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1.          OBJECTE I ANTECEDENTS DEL PROJECTE 
 
1.1.        OBJECTE 
 
Projecte Tècnic d’Activitats per a l’ampliació de la sol·licitud i concessió del Permís Municipal 
Ambiental per a l’activitat d’establiment d’ús residencial públic al complex de Sant Pere de 
Ribes 08810 de Barcelona, actualment amb la llicència d’activitats de la Masoveria Ca l’Erika. 
 
La següent memòria té per objecte el compliment del previst al Reglament General de 
desplegaments de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, publicat al 
B.O.P. número 5524, de 11 de desembre de 2009. Altrament es dóna compliment de les 
Ordenances Municipals d’aplicació. 
 
La activitat a realitzar està classificada en l’annex III, codi 12.56: “Establiments de turisme rural 
en tots els grups i modalitats”, segons la llei 20/2009, de 4 de desembre, de  prevenció i con 
trol ambiental de les activitats”.  
 
1.2.         ANTECEDENTS 
 
Es tracta d’un conjunt d’edificacions preexistents d’abans del segle XIX, al qual se li vol 
donar ús turístic gràcies a les adequacions realitzades en un projecte del 2002, com ja es va 
fer en el 2003 amb Ca l’Erika, habilitant els espais per albergar un complex d’ús residencial 
públic 
 

2.           RAÓ SOCIAL 
 
Les dades del titular de la instal·lació són: 
 
Titular:  CAPRONOVEN SL 
DNI.:  B62918362 
Domicili: Camí del Montgrós S/N, Sant Pere de Ribes 
  08810 BARCELONA 
Contacte: RAMON RAMIS 
Telèfon: 609.679.888 
E-mail:  r.sarrias@ibacs.com 
 
Per a consultes tècniques, el telèfon del tècnic és el 629.983.098 



CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 
   

6 

3.          NORMATIVA APLICABLE 
 
- Decreto 159/2012, de 20 de novembre, de establecimientos de alojamiento turístico y 

de viviendas de uso turístico 
 
- Reglament municipal regulador de les llicències d'obertura d'establiments per a 

determinades activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, publicat al B.O.P. núm 5524, de 11 de desembre de 2009. 
 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 
- Taules TINSCI 
 
- Reglament General de desplegaments de la Llei 3/1998 de 27 de febrer , de la 

intervenció integral de l’administració ambiental i reglament que la desenvolupa 
(Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya). Decret 143/2003, de 10 de juny (DOGC núm. 3911 de 25/06/2003), es 
modifica el Decret 136/1999). 

 
- Decret 93-1986, de 20 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims 

d'infraestructura en els allotjaments turístics. 
- Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis 

complementaris en establiments d'allotjament turístic.	
 
- Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de 

Vivenda (BOE núm. 74, 28/3/06) i els seus Documents Bàsics: 
- Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 

núm. 298, 14/12/1993) (CE - BOE núm. 109, 07/05/1994) 
 Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993 i es revisa 

l’annexa I i els apèndix del mateix. Ordre de 16 d’Abril de 1998 (BOE.núm. 101, 
28/04/1998) 

 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. (BOE núm.: 224 de 
18/09/2002) 
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- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, operacions de valorització i eliminació de 

residus i llista europea de residus (BOE núm. 43, de 19/2/2002). 
 
- Normes UNE esmentades a les anteriors normatives i reglamentacions. 

  Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió     de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. Decret 135/1995 de 24 
de març del Departament de Benestar Social; DOGC 2043 del    28 d’abril de 1995. 

- Decret 204/1999 de 27 de juliol on es dona una nova redacció del capítol 6 del      
decret 135/1995 (DOGC nº 2944, 03/08/1999) 
 

 

Normativa	urbanística	del	municipi	

• Es d'aplicació el Pía General de Sant Pere de Ribes. 
• Segons el Pía General d'Ordenació Municipal classifica el sol de la finca com sol 

no urbanitzable amb la qualificació de clau SRP-4, zona d’interès Paisatgístic. 
• La Masia de Can Ramonet està inclosa en la relació d'edificis protegits de les 

Normes Especials per a la protecció del Patrimoni Historicoartístic. Es conservaran 
els usos dels conreus pels quals foren concebuts i també la seva estructura 
arquitectònica, detalls i elements singulars. 



CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 
   

8 

 

4.           EMPLAÇAMENT I NATURALESA DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
4.1.          EMPLAÇAMENT 
 
El complex on es desenvoluparà l’activitat està situat a Can Ramonet a la població de Sant 
Pere de Ribes al Camí del Montgrós s/n, 08810 de Barcelona. 
 
 
4.2.         ACCESSOS 
 
Cada Masoveria del complex on s’emplaça l’activitat disposa  d’un accés per a persones 
amb sortida al recinte. 
 
 
4.3.        SUPERFÍCIES OCUPADES 
 
L’activitat ocupa 3 zones, la zona 1 i la zona 2. La primera es Can Ramonet i te una superfície 
aproximada de 8240 m2 i la segona es de conreu de vinya amb una superfície de 6013 m2 i 
una tercera de  3627 m2 de conreu de vinya també. Ens centrarem en la primera que és la 
que ens importa per la nostra activitat que compta amb les següents zones, usos i superfícies: 

 
Zones  Sup. Útils 
Ca l’Erika 304,27 m2 
Edifici principal 685,30 m2 
Ca l’Eulàlia 367,29 m2 
Sup. Útil 1356,86 m2 
   

 
Zones Porxo Sup. Útils 
Ca l’Erika 103,07 m2 
Edifici principal 32,32 m2 
Ca l’Eulàlia 104,77 m2 
Sup. Útil 240,16 m2 
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La zona d’edifici principal és on està la vivenda del propietari, i segons l’article 1 del decret 
159/2012 de 20 de novembre “los establecimientos de alojamiento turístico no se pueden 
constituir en viviendas, con la única excepción de los establecimientos de turismo rural”. 

                             

CONDICIONS TÈCNIQUES MASOVERIES I CASES INDEPENDENTS  

- Disposar de calefacció a totes les estances i aigua freda i calenta  

- Tenir mobiliari suficient i en bon estat.  

- Habitacions de: 

- Individual: 8m2   

- Doble:12 m2  

- Triple: 14 m2  

- Quadrúplex: 16 m2,  

- Habitacions-dormitoris han de disposar de ventilació directa al exterior. 

- Sala d’estar mínim 18 m2 per 6 places i ha d’incrementar-se 1 m2 més per plaça.  

- Cuina amb aigua freda i calenta, dos focs, microones o forn, aigüera, campana extracció, 
rentadora i frigorífic de 145 .  

- Tots els terres pavimentats i les parets dels banys fins a 2,10 m enrajolades.  

- Superfície útil mínima dels banys de 2,5 m2 

- Alçada mínima a totes les estances a excepció del bany de 2,50 m, excepcionalment si hi ha 
algun element d’interés històric o arquitectònic i així ho aconsellen. 

- Endolls segons normativa, junt a cada rentamans, així com un petit armari o estant per poder 
deixar les coses.  

- Mobiliari suficient en habitacions: llit d’ample mínim 90 cm en individuals i 1,35 en dobles, 
taula de nit, cadira, armari i punts de llum amb interruptor juntament al llit.  

- Rentadora o estris neteja a disposició de les persones usuàries. 
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Els serveis higiènics han de disposar com a mínim de  un cuarto de bany amb dutxa o 
banyera, un inodor i un rentamans per a cada 4 places o fracció. 

- Capacitat màxima 15 places, mínima 2 dormitoris i 4 places per unitat de masoveria. 

 

- Només es pot tenir llit complementari en habitacions triples, amb un màxim d’un llit i d’una persona 
per llit. 

SERVEIS TURÍSTICS: 

- S’ha d’oferir: 
o Cambres higièniques i serveis higiènics amb els elements necessaris per a la seva 

immediata utilització, amb reposició i neteja incloses en el preu. 
o Servei de neteja periòdica inclosa en el preu, de les unitat d’allotjament  i/o instal·lacions 

comuns mentre estiguin allotjades les persones usuàries (amb neteja i canvi de roba i 
bany al menys un cop cada 3 dies 

o Canvi de roba de bany i llit inclosa en el preu mínim un cop cada 3 dies. 
o Servei de menjador 
o Servei de bugaderia 
o Servei d’habitacions 
o Servei de recepció , seguretat i/o vigilància 24 h 

  
CAPACITAT ESTABLIMENTS 
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Les edificacions independents i aïllades son: 

 
Edificació A (ús habitatge), al voltant del pati A 
Aquesta edificació es destinarà per habitatge principal. 
En planta baixa hi ha diferents sales i la cuina, també se situa una zona de ceps i celler. 
La planta primera es desenvolupa amb sales i habitacions 
A la planta segona hi ha diferents estances privades 
 

 
Ca la Mei, al voltant del pati A 
Aquesta edificació es destinarà al allotjament rural independent per turisme rural 
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En planta primera hi ha una habitació que pertany a la masoveria, amb una superfície de 
65,5 m2 amb un dormitori doble i un bany 
Amb un total de 2 places consta també de menjador-cuina i sala. 
 

 
Ca L’Eulàlia, al voltant del pati B 
Aquesta edificació es destinarà al allotjament rural independent per turisme rural 
En planta baixa es desenvolupen diferents habitacions com una part de la masoveria. 
A  planta  primera  hi  ha  dues  habitacions  que  pertànyen  a  la  masoveria.  amb  una 
superfície de 367,29 m2 amb set dormitoris dobles i 7 banys 
Amb un total de 14 places consta també de menjador-cuina i sala. 
 

 
Ca L’Erika, al voltant del pati C Aquesta 
edificació ja tè la llicència 

 
 
 
 
 
 
 
5.          ACTIVITAT A REALITZAR 
 
L’activitat que es realitzarà al complex serà allotjament rural tipus Masoveria en un conjunt 
d’edificacions prexistents en que es revaloritzarà l’espai tradicional de Can Ramonet, 
recuperant les activitats agrícoles relacionades amb el mon de la vinya. Son diferents 
Masoveries que formen el complex. 
 
La activitat a realitzar està classificada segons la modificació dels annexes de l’Ordenança 
Municipal d’Activitats de Barcelona, del BOPB del 12-01-11, dins de: 
 
Annex III. 12.56: “Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats” 
 

CONDICIONS DELS SERVEIS  
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- Els establiments han d’estar en bones condicions higièniques i els hostes a l’entrada els 
han de trobar nets i endreçats.  

- - Les masoveries i cases independents efectuaran la neteja i canvi de roba cada 3 dies.  
- Nomes poden prestar servei de menjar les masies i cases de poble compartides.  
- - Els propietari donaran servei personalitzat d’acollida i acomiadament. Han d’estar 

disponibles les 24 hores per atendre consultes o resoldre incidents  
-  
- CONDICIONS D’ALTA D’ACTIVITAT 

- Cal aportar escriptura per justificar l'antiguitat - Cal justificar l’empadronament.  
- - Cal tramitar la llicencia urbanística a l'Ajuntament.  
- - En sòl urbà projecte arquitectònic  
- - En sòl rústic obres de reforma sens ampliació, dins de catàleg i us admès, projecte 

arquitectònic.  
- - Cal informe previ d'Urbanisme per obres en sòl rústic amb municipis sens catàleg de 

Masies. Tràmit art.50 LU  
- - Us admès i sens ampliació 

- Projecte arquitectònic.  
- - Estudi paisatgístic - Informes sectorials.  
- - Turisme, ACA, Cultura, Agricultura  

 

- Al acabar les obres cal tràmit de llicencia ambiental Llei 20/2009 regim comunicació.  
- - Descripció de l’activitat.  
- - Certificació del tècnic competent, (director d’obra) que acrediti que l’activitat s’adequa al 

projecte, estudi ambiental i a tota la documentació presentada.  
- Amb tota la documentació anterior es sol·licita l’alta a la Direcció General de Turisme i 

voluntàriament la categorització de l’establiment.  

 
 

 
6.         PERSONAL 
 

- El personal - En cas de ser masoveria o casa independent cal estar empadronat amb una 
antiguitat mínima de 3 anys.  

- Els titulars hauran de ser persones físiques i en cas d’agroturisme es permetrà que siguin 
persones jurídiques.  

 

- Necessari per a dur a terme l’activitat s’estima en 3 persones bàsiques i 3 més de 
supletòries que ajuden i col·laboren puntualment. 
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7.         RELACIÓ DE MAQUINÀRIA 
 
Es preveu la maquinaria específica de les activitats pròpiament  de restaurant i bar, que són: 
 
 

MAQUINARIA Unitats POTENCIA 
ELECTRICA 

POTENCIA 
ELECTRICA TOTAL 

Iluminació 50 25 w 1,25 kW 
Caldera 1 1,5 kW 1,50 kW 
Extractor 15 34 W 510 W 
Cuina i Serveis    
Forn 1 1,50 kW 1,50 kW 
Cafetera 1 1,50 kW 1,50 kW 
Nevera/Congelador 1 0,30 kW 0,30 kW 
Microones 1 0,85 kW 0,85 kW 
Rentavaixelles 1 0,65 kW 0,65 kW 

 
 
La potencia elèctrica total prevista en maquinària és de 9,2 kw. 
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8.        INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
El subministrament normal es realitzarà a baixa tensió a través d’una connexió de servei d’un 
centre de transformació amb tensió de sortida 240 V en dues fases, tres conductors, neutre 
connectat a terra 50 Hz. 
 
 
8.1. POTÈNCIA MÀXIMA PREVISTA 
 
D’acord amb l’estimació de càrregues que es relaciona en la justificació de potències i fulls de 
càlcul, la potència màxima prevista serà la següent: 
 
Potència màxima prevista 
 
Subministrament normal:  9,2 kW 
 
8.2.       INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 
 
La instal·lació d’enllaç uneix la xarxa de distribució de la companyia amb la instal·lació interior 
de client. Aquesta instal·lació és existent.  
 
El conjunt de protecció i medició es troba disposat en l’interior d’un armari, destinat únicament 
a aquest fi. 
 
La derivació individual enllaça al mòdul de protecció i mesura i mòdul de comptador amb el 
corresponent quadre de protecció i comandament de l’abonat.  
 
8.3.       INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
La instal·lació interior s’inicia al Quadre elèctric General de Baixa Tensió. 
 
Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics de baixa tensió, i equipats 
amb relés magnetotèrmics regulables o unitats de control electròniques amb els corresponents 
captadors. 
 
Tots els elements compliran la normativa general UNE-EN 60947. 
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Enllumenat d’Emergència 
 
Seguint les prescripcions assenyalades en la instrucció ITC-BT-28, es disposarà un sistema 
d’enllumenat d’emergència (seguretat o reemplaçament) per preveure una eventual manca de 
l’enllumenat normal per avaria o deficiències en el subministrament de xarxa. 
 
L’enllumenat de seguretat permetrà l’evacuació de les persones de forma segura i haurà de 
funcionar com a mínim durant 1 hora. Les característiques són: 
 
- Proporcionarà a nivell de terra en l’eix dels passos principals una luminància 

horitzontal mínima de 5 lux. En els punts amb instal·lacions de protecció 
contraincendis i en els quadres elèctrics d’enllumenat, la luminància mínima serà de 
5 lux. 

 
L’enllumenat d’emergència (seguretat o reemplaçament) estarà constituït per aparells 
autònoms alimentats en subministrament normal, la posada en funcionament del qual es 
realitzarà automàticament al produir-se una fallada de tensió en la xarxa de subministrament o 
quan aquesta baixi del 70 % del seu valor nominal. 

 
 
9.        INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 
 
La instal·lació d’aigua freda per a suministre del local s’inicia en una connexió de servei 
d’aigua procedent de la xarxa de suministrament municipal. 
 
Hi ha un comptador general de subministrament d’aigua al local, equipat amb filtre per a 
retenció d’impureses, vàlvula de retenció per evitar retrocés d’aigua a la xarxa de forniment i 
vàlvules d’entrada i sortida per facilitar la seva reparació i desmuntatge. 
 
De la connexió de la xarxa d’abastiment d’aigua de la Companyia d'Aigües Municipal s’arriba 
fins al comptador, on s’inicia la instal·lació interior del local. El recorregut es bifurca per a 
alimentar els diferents punts de consum. 
 
S’alimentarà amb aigua freda sanitària:  
 

a) Caldera 
b) Aigua freda sanitària 
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a. Les piques de les habitacions i serveis sanitaris 
 
Hi ha vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d’aquesta manera es 
faciliten els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de distribució. 
 
El complex disposarà d’aigua calenta sanitària, que es produirà mitjançant una caldera 
de producció d’ACSi també d’uns instal·lació de plaques solars.. 
 
El material emprat en la xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària serà de les mateixes 
característiques que les de l’aigua freda. La instal·lació d’aigua calenta sanitària s’inicia a la 
distribució d’aigua freda. 
 
S’aïllaran les canonades dels circuits d’aigua calenta per evitar pèrdues de calor. No s’aïllaran 
les canonades de buit, sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat a l’interior de les 
centrals tècniques. També es deixaran sense aïllar les canonades de baixada d’alimentació 
als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub de PVC corrugat per facilitar la seva lliure 
dilatació i evitar el contacte entre el material d’obra i les canonades. 
 
S’alimentarà amb aigua calenta sanitària els mateixos espais que s’alimenten amb aigua 
freda, com són: 
 

- Els banys de les habitacions i els comuns. 
- La cuina 

 

 
10.          INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
Es va continuar realitzant el sanejament d'aigües negres amb rases cap a l’exterior a fi de 
dirigir-les cap a el filtre biològic amb separació d’aigües grises, aigües de cuina amb major 
percentatge de greix per allargar la vida útil del filtra biològic . Aquestes instal·lacions varen ser 
realitzades amb tub de polipropilè de diàmetre 15 cm o superior 
 
Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual per evitar la transmissió d’olors des de 
la xarxa de sanejament a l’interior dels locals. 
 
La xarxa de claveguerams, efectua un recorregut el més continu possible, és a dir, amb 
pendent únic, fins a filtre biològic. 
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Prop del punt de connexió de a filtre biològic es va crear un sifó, la funció del qual consisteix 
en retenir aquells objectes impropis per ser abocats a la claveguera. El sifó està ventilat i a la 
vegada disposa d’una tapa d’accés per a la seva neteja i per a la conservació de la connexió 
de servei. 
 
No es preveu l’abocament a la xarxa de clavegueram d’aigües residuals ni industrials, 
diferents de les generades a la cuina per a la preparació dels aliments.  
 
 
 

11.        INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 
 
Cada habitació disposarà d’un bany de mides mínimes 2,5 m2. 
 
També hi haurà un bany privat pels treballadors del complex  
 
L’altura del sostre mínima és de 2,50 metres. 
 
S’instal·laran wàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent. 
 
En qualsevol cas, hi haurà instal·lats inodors en número superior a un per a cada 25 homes i 
un altre per a cada 15 dones o fraccions d’aquestes xifres que treballin la mateixa jornada. 
 
Es disposarà de una cambra higiènica usable segons el descrit en el document de la taula 
d’accessibilitat a les activitats a Catalunya, amb els establiments d’ús de pública concurrència 
amb una capacitat inferior a 50 persones.  
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12.        INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 
No hi ha instal·lació de climatització, s’aprofita la inèrcia tèrmica del mur de mamposteria 
,només si han col·locat ventiladors 
 
 

13.        INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

 
S’han previst les ventilacions necessàries als diferents espais a la zona de banys la resta es 
preveu amb ventilació natural, ja que totes les estances disposen de finestres per la 
ventilació, i també disposen de ventiladors d’aspes. 
 
Tota la ventilació compleix amb les normatives vigents aplicables, que són les Ordenances 
Metropolitanes de Barcelona, així com a les instruccions tècniques ITE del Nou Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel 
que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. 
 
La ventilació de les diferents àrees, s’ajusta a l’establer al Codi Tècnic de l’Edificació DB-HS. 
 
13.1  VENTILACIÓ LOCALS HIGIÈNICS 
 
Als locals higiènics existents al local disposaran de ventilacions independents. Aquests locals 
són: 
 

- Serveis higiènics de planta baixa, per accés del públic 
 
Per aquests locals es disposa de ventilació mitjançant extracció de l’aire viciat. L’extracció es 
realitzarà de forma forçada, mitjançant extractors d’aire ubicats a cada un dels locals que 
disposi d’inodors. El cabal a extret per aquest extractors serà superior als mínims indicats a la 
normativa vigent. 
 
La ventilació dels banys serà de 30 m3/s 
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14.       INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
El local ha estat dissenyat de forma que compleixi amb el Codi Tècnic de l’Edificació, el DB-SI 
(Seguretat en cas d’incendis) i DB-SUA (Seguretat d’Utilització), i amb la Ordenança 
Reguladora de les Condicions de Protecció contra Incendis de l’Ajuntament de Barcelona, així 
com altra normativa d’aplicació.  
 
A l’annex de compliment de la normativa sobre condicions de protecció contra incendis, es 
detallen totes les mesures previstes al local d’acord amb la normativa vigent. 
 
 

15. IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’activitat complementària que es vol instal·lar no modificarà a les característiques de l’activitat 
ja implantada. Tal com es demostra als següents apartats, s’ha considerat  que a l’interior del 
local no es produeix cap activitat que pugui ser qualificada d’insalubre, nociva o perillosa 
segons el Reglament General de desplegaments de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i reglament que la desenvolupa (Decret 
136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya)  
 
Per a la realització d’una bona expliació d’aquest apartat, s’ha generat un apartat d’acústica 
despres del annex de seguretat i incendis. 
 
 

16. RESIDUS SÒLIDS 
 
En l’activitat a realitzar en el complex, la producció de residus es centrarà als relatius als 
residus generats al complex. 
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Residus no contaminants 
 
La producció de residus es centrarà als residus no contaminants. 
 
Corresponen a residus generalment de tipus paper, cartró, bosses i restes d’embalatge en les 
zones de serveis, recipients de productes de neteja, etc.  
 
Aquests residus es recolliran, en bosses senyalitzades com a residus no contaminats. 
 
Els residus s’abocaran diàriament a l’exterior en uns contenidors específics per a aquest ús i 
seran recollits pels camions normals de recollida municipal de brosses. Sobre aquest tipus de 
residus no es disposarà cap tipus de precaució especial 
 
Residus potencialment contaminants i especials 
 
En l’activitat a realitzar no se preveu la producció de residus contaminants ni especials de cap 
tipus. 
 
Classificació dels residus 
 
La descripció detallada de la previsió de residus generats es detalla en la següent taula:  
 

CER DESCRIPCIÓ 
20 01 01 Paper  i cartró 
20 01 02 Vidre 
20 01 08 Residus biodegradables de cuines i restaurants 
20 01 39 Plàstics 

 
 

17. COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT  
 
Seguint les recomanacions del Codi d’Accessibilitat de Catalunya en compliment del Decret 
135/1995 de desenvolupament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat, i del DB-SUA en l’edifici 
objecte d’aquest expedient considerat per la seva activitat com a Activitats de Residencial 
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Public, de tipus Masoveria, amb una ocupació de 17 habitacions que implica tenir un 
aforament de 34 persones, es disposen les següents mesures sobre “Taula d’Accessibilitat a 
les Activitats a Catalunya)”. El local, disposarà de un bany considerat usable, segons els 
criteris de les TAAC, i un itinerari practicable. 
DT3: Sense requeriments específics. Canvi d’us sense obres/obres reforma. 
Disposar, com a mínim, d'una cambra higiènica adaptada que compleixi les condicions de 
l'apartat 2.4.3 de l'annex 2 del D.135/95 
Cambra higiènica usable 
Cambra higiènica que sense assolir tots els requisits normativament establertes corresponents 
a un lavabo accessible, reuneix unes condicions mínimes suficients per poder admetre’l com a 
solució alternativa en compliment del DB-SUA en aquells casos en que es realitza una 
intervenció en un edifici existent, per al qual el Decret 135/1995 no exigeix que hi hagi cambra 
higiènica i que l’adopció d’aquesta solució alternativa es pot justificar per la reduïda dimensió 
del local i la baixa previsió de persones usuàries. 
Condicions que ha de complir: 
- Connexió amb la zona accessible de l’establiment mitjançant itinerari practicable (veure 
apartat 2.3 de l’annex 2 del Decret 135/1995) sense que s’admeti l’existència de cap graó aïllat 
en aquest itinerari. 
- Porta corredissa o abatible cap a l’exterior, amb amplada de pas igual o superior a 0,80 m. 
En cas de porta 
abatible cap a l’exterior, ha de disposar d’un tirador a la part interior situat a 25 cm de l’eix 
d’obertura per facilitar la maniobra de tancament un cop s’ha accedit al recinte. 
- Espai lliure interior mínim d’1,20 x 0,80 m situat a continuació de la porta en sentit 
longitudinal (ha de permetre l’accés d’una persona usuària de cadira de rodes a la cambra 
higiènica i la possibilitat de tancar la porta, encara que impliqui entrar de cara i sortir d’esquena 
o al revés). 
- Rentamans sense peu situat al costat de l’espai lliure i utilitzable des d’aquest espai. 
- Inodor situat al costat llarg de l’espai lliure. 
- En aquells casos que es requereixi efectuar un gir de 90 graus per accedir a les peces 
sanitàries, s’ha de 
deixar un espai lliure de gir de diàmetre 1,20 m entre 0 i 0,70 m d’alçada respecte a terra (pot 
envair part de l’espai inferior del rentamans). 
 
DT4:  Segons D135/95. Itinerari sense graons, i rampa practicable segons decret 135/95 
 

18. ACTIVITAT DE LA PISCINA 
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Per tal de conèixer les obligacions de la piscina que composa el complex de cases rurals, ens 

hem de regir pel Decret català 165/2001, de 12 de juny, sobre el socorrisme a les piscines. 

 
En aquest decret tenim a l’apartat: 
"17.2 A les piscines que disposin d’un o més vasos amb una superfície total de làmina d’aigua 
igual o inferior als 200 metres quadrats, no és obligatòria la presència de personal de 
salvament i socorrisme. 
Tanmateix, en aquelles instal·lacions en què s’accedeixi a la piscina mitjançant el pagament 
d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés directa hi ha d’haver una persona 
encarregada de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de 
règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció dels 
accidents. Aquesta persona haurà de tenir habilitats bàsiques en la pràctica de la natació i 
haurà d’estar en possessió de la titulació de grau superior d’animació d’activitats físiques i 
esportives o del diploma de monitor en el lleure infantil i juvenil lliurat per la Secretaria General 
de Joventut, o bé d’acreditar la superació dels programes d’atenció sanitària immediata de 
nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la 
formació en atenció sanitària immediata. 
Així mateix, a les piscines d’aquestes mateixes dimensions que estiguin integrades en 
establiments de instal·lacions i establiments reservats a l’ús exclusiu de les persones que hi 
estiguin allotjades, sense necessitat de pagament d’una quota d’accés directa, hi ha d’haver 
una persona que, entre les seves tasques, tingui 
encarregada la vigilància dels banyistes i la supervisió del compliment de les normes de règim 
intern, 
especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció dels accidents. 
 
17.3 Queden excloses de les obligacions de presència de personal de salvament i socorrisme 
i de vigilància establertes en els apartats anteriors les piscines integrades en allotjaments 
turístics en les modalitats de residències-cases de pagès regulades al Decret 214/1995, de 27 
de juny (DOGC núm. 2085, de 7.8.1995), 
com també en la resta d’allotjaments turístics amb una capacitat màxima autoritzada de 15 
places. 
Aquests allotjaments turístics, en la zona de bany, han de fixar, en un lloc perfectament visible 
per als usuaris, un rètol amb el missatge següent: "—Aquesta piscina no disposa de servei de 
salvament i socorrisme ni de vigilància dels banyistes—. "Les normes de règim intern 
d’aquestes piscines hauran de fer constar la prohibició que els menors de 14 anys puguin 
accedir a la piscina sense la presència d’un adult responsable. 
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17.4 En les piscines de tot tipus d’instal·lacions, quan estiguin ocupades per grups d’infants i 
de joves en exercici d’activitats amb finalitat educativa, cultural, lúdica, recreativa, social o 
d’esbarjo, organitzades d’acord amb la seva normativa reguladora, pels centres docents de 
nivell no universitari de Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels propis 
professors, serà obligatòria la presència del servei de 
salvament i socorrisme previst a l’apartat 1 d’aquest article", el  Decret també obliga a fixar en 
un lloc perfectament visible, dins de la zona de bany, un rètol que incorpori el missatge: 
"Aquesta piscina no disposa de servei de salvament i socorrisme ni de vigilància dels 
banyistes". 
 
Pel que fa a la normativa d’edificació a de complir el CTE, és a dir DB-SUA, tenint paviments 
que no llisquin és a dir un classe 3. 
    

 
19. CONCLUSIÓ 
 
Amb les dades que es consignen en aquesta memòria, i documentació que s’adjunta, el 
Facultatiu que subscriu, estima que s’ha complert amb el disposat en quantes Normes i 
Ordenances són d’aplicació, en el que fa referència a la present sol·licitud de Llicència 
d’Activitat. 
 
No obstant, queda disposat a proporcionar els detalls i aclariments que s’estimin oportuns. 
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20. PRESSUPOST 
 
El pressupost de l’adequació del local / activitat ascendeix a:                   2.250 € 
 
El pressupost de l’adequació de les instal·lacions a la nova activitat puja a la quantitat de: DOS 
MIL DOS CENTS CINQUANTA EUROS. 
 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, Abril de 2015 

 
 
 
 

         Marc Monedero Ramirez       
Arquitecte tècnic 

          Col·legiat 11011 
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ANNEX DELS MITJANS DE 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  



CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 
   

27 

ÍNDEX DELS MITJANS DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
1. OBJECTE D’AQUEST ANNEX 
2. NORMATIVA APLICABLE 
3. DESCRIPCIÓ DEL LOCAL 
4. USOS CONTEMPLATS 
5. EMPLAÇAMENT I ACCESSIBILITAT 
6. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
7. LOCALS DE RISC ESPECIAL 
8. COMPORTAMENT DAVANT EL FOC 
9. OCUPACIÓ I EVACUACIÓ 
10. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
11. CÀLCULS D’EVACUACIÓ 
 
 
 



CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 
   

28 

1. OBJECTE D’AQUEST ANNEX 
 
La present memòria té per objecte la justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, 
el DB-SI (Seguretat en cas d’incendis) i DB-SUA (Seguretat d’Utilització).  
 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 
Les disposicions legals a complir per la nau industrial relacionades amb la protecció contra 
incendis, és la següent: 
 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de 

Vivenda (BOE núm. 74, 28/3/06) i els seus Documents Bàsics: 
 DB SI – Seguretat en cas d’Incendi. 
 DB SUA – Seguretat d’Utilització. 
 DB HS – Salubritat. 
 
- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis als edificis complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954, 
30/09/94). 

 
- Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 

núm. 298, 14/12/1993) (CE - BOE núm. 109, 07/05/1994) 
 
- Disposicions mínimes en matèria de Senyalització de seguretat i salut al treball. 

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril del Ministeri de treball i afers socials. (BOE 
núm. 97 de 23/04/1997). 

 
- Normes UNE esmentades a les anteriors normatives i reglamentacions. 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, actIvitats, infraestructures i edificis. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL COMPLEX 
 
El complex on es desenvoluparà l’activitat està situat al Camí del Montgrós 9, Sant Pere de 
Ribes 08810 de Barcelona. 
L’activitat té en la 4 de les 5 masoveries un accés directe des del exterior, sent l’únic que no és 
igual Ca la Mei que té una escala per accedir i un espai comú a planta Baixa. El local compta 
amb les següents zones, usos i superfícies: 

 
La superfície total construïda del complex és de 1536,67 m2, dividit en 3 zones.  
Edifici principal: ús habitatge i Ca la Mei (és una edificació amb un habitatge i una masoveria), 
al voltant del pati A....................sup. construïda: 866,42 m2 
Can Màrius i Ca l’Eulàlia: ús allotjaments rurals independents (és una edificació amb dos 
masoveries) al voltant del pati B..................sup. construïda: 395,91 m2 
Ca l’Erika : masoveria ja amb llicència d’activitats d’una superfície 274,34 m2 al voltant del pati 
C. 

 
 
4. USOS CONTEMPLATS 
 
L’activitat que es realitzarà d’us allotjament rural, classificada com: 
 
 Annex III. 12.56: “Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats” 
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5. EMPLAÇAMENT I ACCESSIBILITAT 
 
5.1.          EMPLAÇAMENT 
 
El lloc on es desenvoluparà l’activitat està situat al Camí del Montgrós 9, a sant Pere de Ribes, 
08810 Barcelona. 
 
5.2.         ACCESSOS 
 
Es un complex de cases cada cadascuna té el seu recinte i la seva pròpia entrada, amb una 
zona d’aparcament comú. 
 
 

6. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
 
La superfície total construïda del complex és de 1536,67 m2, dividit en 3 zones.  
Edifici principal: ús habitatge i Ca la Mei (és una edificació amb un habitatge i una masiveria), 
al voltant del pati A....................sup. construïda: 866,42 m2 
Can Màrius i Ca l’Eulàlia: ús allotjaments rurals independents (és una edificació amb dos 
masoveries) al voltant del pati B..................sup. construïda: 395,91 m2 
Ca l’Erika : masiveria ja amb llicència d’activitats d’una superfície 274,34 m2 al voltan del pati 
C. 
 
 
 
SEGONS DBSI1: 
El diferents edificis del complex tindran el seu respectiu sector d’incendis el qual tindrà  una 
superfície construïda menor de 2.500 m2. 
- Tota habitació per a  allotjament, així com tot ofici de planta que tingui una dimensió i 

ús previst no obliguin a la seva clasificació com local de risc especial conforme a 

SI 1-2, han de tenir parets EI 60 i , en establiments superficie construïda de la qual sigui  

superior de 500 m2, portes d’accés EI2 30-C5, com seria Ca La Mei. Amb la tipologia de murs 

i revestiments que tenim complim el sector d’incendis, ja que la pedra i el revestiment de 

morter pels dos costat dona superior a EI-180 
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7. LOCALS DE RISC ESPECIAL 
 
No hi ha cap secció o local que  es consideri com a local de risc especial segons la taula 2.1 
del DB SI1. 
 

 
8.    COMPORTAMENT DAVANT EL FOC 
 
Les parets i els sostres que delimiten el sector de la resta d’edificis i sectors, segons la taula 
1.2 de la secció SI 1 del Document Bàsic, Seguretat en cas d’Incendi, seran de resistència al 
foc EI-60, ja que tenim una alçada d’evacuació menor de 15 m, aquest es el cas en totes les 
edificacions del complex. 
Forjat unidireccional  de bigues de fusta enguixat dona una resistència superior a EI-120 
 
8.1.   ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 
La resistència al foc de l’estructura del local complirà amb la Secció 6 DBSI, tenint en compte 
que l’alçada d’evacuació és menor de 15 m i que és un residencial públic hem de complir una 
Resistència al foc de 60 tal com diu la taula 2.2 d’aquest apartat:  
 
Resistència al Foc dels elements estructurals, en aquest cas parets i sostres: RF 90, les parets 
de mamposteria i revestiment de guix tenen una resistència RF-180 o superior, i les bigues de 
fusta tenen una resistència al foc molt elevada pel que els elements compleixen. 
 
Els elements constructius de revestiments també es podran guiar per les condicions de 
reacció al foc que s’estableixen a la taula 4.1 del DB SI1: 
 

Situació de l’element 
Revestiments 

de sostres i 
parets 

de terra 

Zones ocupables C-s2,d0 EFL 
Passadissos i escales protegides B-s1,d0 CFL-s1 
Recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs: patinillos, fals sostres, terres 
elevats, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 
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8.2. RESISTENCIA AL FOC DE LES DIVISIONS 
 
La resistència al foc de las divisions (parets i sostres) entre els sectors d’incendis, s’ajustaran 
a lo indicat en el CTE-DB-SI. 
 
En el cas de parets i sostres, entre els sectors d’incendis amb necessitats de resistència al foc 
diferents, es complirà sempre amb la més desfavorable. 
 
En el nostre cas tenim unes parets de mamposteria de 50cm enguixada per una cara i i 
arrebossada per l’altra que garanteixen una resistència al foc superior al EI-120 requerit pel 
nostre cas.  
 
Les portes de pas entre sectors d’incendi seran EI2 t-C5, sent t la meitat del temps de 
resistència al foc requerit a la paret en la que es trobi, o be la quarta part quan el pas es realitzi 
a través d’un vestíbul d’independència i dues portes. 
 
Es sectoritzaran les instal·lacions dels serveis comuns que passin per el interior del local, així 
com els baixants i conductes de ventilació que traspassin els sectors d’incendi, mitjançant aros 
intumescents o altres elements compartimentadors, com s’han fet amb els tubs de 
sanejaments vertical. 
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9.     OCUPACIÓ I EVACUACIÓ 
 
9.1.    CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 
 
Pel càlcul de l’ocupació del complex s’ha partit dels valors que apareixen a la Secció 3 del 
Document Bàsic SI.  
 
Ús zona considerada Densitat ocupació 
Zones d’allotjament Una persona cada 20 m2 
 
L’ocupació màxima prevista al local, resultat d’aplicar els anteriors criteris, és la següent 
amb un màxim de 15 persones segons el decret d turisme: 
 

Ús Superfície Densitat Ocupació Ocupació 
Ca la Mei 65,05 m2 20 m2/pers 3 pers. 
Ca l’Eulàlia  272 m2 20m2/pers 13 pers 

 
 
9.2.    EVACUACIÓ 
 
El complex disposa de sortida per a cada una de les finques. La longitud del recorregut 
d’evacuació, des de l’origen d’evacuació fins a la sortida es inferior als 25 m. 
 
L’escala ubicada a Ca la Mei 
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9.3   DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 
 
Els elements d’evacuació compleixen amb l'indicat a l'apartat 4, 5 i 6 de la secció 3 del 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi DB-SI. 
 
- Les portes i passos d’evacuació tindran una amplada igual o superior a 80 cm, ens trobarem 
en algun cas que el ample de les portes fa 70 cm i no 80 cm, però com podem veure en la 
Taula 10 de les  TINSCI , degut a que són edificis anteriors al 1950, no es poden fer complir 
totes les normatives ja que s’han de conservar el detalls arquitectònics i artístics,  pel que no 
es modificaran si són mides lògiques. 

 
 
10.   INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
El local segons els seu ús ha de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra 
incendis que s’indiquen a la secció 4 del CTE-DB-SI. 
 
Les instal·lacions de protecció contra incendis exigides, tenint en compte les característiques 
del local, són: 
 

- Extintors d’incendi 
- Enllumenat d’emergència i senyalització 

 
Així doncs, es disposaran d’aquestes instal·lacions al local com a mitjans de protecció contra 
incendis. 
 
Es descriuen les diferents instal·lacions a continuació. 
 
10.1.  EXTINTORS 
 
S’equiparà tot el local amb extintors manuals amb càrrega i agent extintor adequats per al 
tipus de foc que es prevegi, repartits en número suficient i situació òptima per cobrir tota l’àrea 
protegida.  
 
Es distribuiran extintors manuals portàtils de forma que qualsevol punt es trobi a una distància 
inferior a 15 m d’un d’ells. 
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Els extintors es col·locaran en llocs molt accessibles, especialment a les vies d’evacuació 
horitzontals, la part superior de l’extintor quedarà com a màxim a una altura d’1,70 m. 
 
El tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa. 
 
Els extintors seran del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 
23.110, amb la seva eficàcia gravada en l’exterior i equipats amb mànega, broquet direccional 
i dispositiu d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. 
 
A la piscina també es disposarà d’un extintor 
 
 
10.3.   ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
10.3.1.  Enllumenat d’emergència 
 
És dotarà d’un enllumenat d’emergència als següents recintes i elements del local:  
 

- Els recorreguts generals d’evacuació. 
- Les portes de sortida. 
- Els equips de seguretat. 

 
La instal·lació serà fixa i estarà proveïda de font pròpia d’energia que entrarà en funcionament 
automàticament al produir-se una fallada del 70% de la seva tensió nominal de servei. 
Mantindrà las condicions de servei durant una hora com a mínim.  
 
L’enllumenat d’emergència del recorregut d’evacuació ha d’arribar al 50% del nivell 
d’il·luminació requerit als 5s i al 100% als 60s.  
 
10.3.2.  Senyalització 
 
Senyalització d’evacuació 
 
Les sortides de planta o edifici estaran senyalitzades. 
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Als punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin alternatives que puguin induir a 
error, també es disposaran les senyals abans citades, de manera tal que quedi clarament 
indicada l’alternativa correcta. 
En els recorreguts d’evacuació, junt a les portes que no siguin sortida i que puguin induir a 
error es disposarà d’un ròtol  “sense sortida” en un lloc fàcilment visible però mai sobre les 
fulles de les portes.  
 
Es disposarà de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d’evacuació des del que no es percebin directament les sortides o les seves senyals 
indicatives 
 
Senyalització dels mitjans manuals de protecció 
 
Es senyalitzaran els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual, que no siguin 
fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida per l’esmenta’t mitjà, de forma tal 
que des de l’esmenta’t punt el senyal resulti fàcilment visible. 
 
Els senyals seran els definits a la norma UNE 23.033 i hauran de ser visibles inclús en cas de 
fallada del subministra d’enllumenat normal. 
 
Il·luminació 
 
Les senyals seran visibles, inclús en cas de fallida del subministrament d’enllumenat normal. 
Per això, es disposarà de fons lluminoses incorporades externa o internament a les pròpies 
senyals, o be seran autoluminiscents, les quals, les seves característiques d’emissió llumínica 
hauran de complir lo establert en la norma UNE 20.035 Part 1. 
 
10.4.  PROGRAMA DE MANTENIMENT 
 
Tots els mitjans materials de lluita contra incendis hauran de seguir el programa de 
manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis, d’acord amb l’Apèndix 2 
del Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis.  
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CÀLCULS D’EVACUACIÓ 
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CÀLCUL OCUPACIÓ 
 Persones Amplad

a 
Càlcul 
CTE 
DB-SI 

Ampla 
Real 
(cm) 

Capaci
tat 
Sortida 
Person
es 

PL Ús Superfíc
ie 

Densitat 
Ocupaci
ó 

Ocupa
ció 

Sortid
a 

Pro
x. 

Hipòte
sis 
Bloque
ig 

PB 
Zona util ús 
comú 

65,0
5 

m
2 

2
0 

m2/p
ers 

3 
Pe
rs 

Sortid
a 1 

0 +0 < 80 cm 
80 cm ó 

sup 
> 160 

PB 
Zona de 
pas  

272 
m
2 

2
0 

m2/p
ers 

1
3 

Pe
rs 

Sortid
a 2 

0 +0 < 80 cm 
80 cm ó 

sup 
> 160 

 
Total ocupació = 16 persones 
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ANNEX DEL IMPACTE ACÚSTIC DE L’ACTIVITAT  
 
 



CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
                  

40 

 

 

ÍNDEX DEL ANNEX DEL IMPACTE ACÚSTIC  
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1. OBJECTE D’AQUEST ANNEX 
 
La present memòria té per objecte presentar l’estudi d’impacte acústic per el complex 
emplaçat a Camí del Montgrós 9 de Sant Pere de Ribes, atès que aquesta activitat pot 
considerar-se inclosa en l’annex II.12.56, relació d’activitats potencialment contaminants 
per soroll, de l’Ordenança Reguladora del Sorolls i les Vibracions de Sant Pere de Ribes, 
en el grup IV menor de 84 DB (A) com a residència  segons el nivell d’emissió acústica 
interior. 
 
 
Grup IV (Nivell  d’immissió  inferior   o igual      a  84 dB(A)) 

 

-    Activitats culturals i socials (exposicions, museus, sales de conferències i similars). 
-    Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell 
LAeq,60s 

inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la 
font. 

-    Activitats de restauració que no disposin d’un sistema de reproducció de so. 
-    Fleques i pastisseria sense obrador (botigues). 
-    Centres docents, llevat dels inclosos en el grup I. 
-    Comerços alimentaris especialistes i polivalents alimentaris, amb o sense 
degustació. 
-    Comerços no alimentaris. 
-    Consultoris mèdics i clíniques. 
-    Consultoris veterinaris, sense allotjament d’animals. 
-    Locals de pràctiques psicofísiques no esportives. 
-    Locutoris. 
-    Ludoteques. 
-    Magatzems. 
-    Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu. 
-    Residències, casals i similars. 
-    Tallers no inclosos en cap dels altre grups. 

 
 
 

2. ANTECEDENTS  
 
Es tracta d’un complex existent, que tenia una activitat de residència privada. Es preveu 
habilitar el complex per albergar un complex de varies masoveries per a allotjament rural. 
 
 

3. TIPUS D’ACTIVITAT 
 
L’activitat del complex serà la classificada com: 
 
12.56:	“Establiments	de	turisme	rural	en	tots	els	grups	i	modalitats	
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4. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT I ENTORN  
 
L’emplaçament on es desenvoluparà l’activitat, està situat al Camí del Montgrós 9, de Sant 
Pere de Ribes. És un local format on les parets perimetrals de façana estan fetes de 
mamposteria (pedra i morter), i la majoria de divisòries també. 
 
L’emplaçament on s’ubica l’activitat es troba a una zona que estaria al grup IV. 
Es tracta  

 
Zones  Sup. Útils 
Ca l’Erika 304,27 m2 
Edifici principal 685,30 m2 
Ca l’Eulàlia 367,29 m2 
Sup. Útil 1356,86 m2 
   

 
 

5. FONTS SONORES, VIBRATÒRIES O PRODUCTORES DE 
SOROLLS 
 
Les fonts sonores i vibratòries que trobem al complex són les següents: 
 
Les instal·lacions de ventilació, són les fonts sonores i vibratòries disponibles al 
complex.Instal·lació de ventilació 
 
Els elements generadors de soroll més importants de la instal·lació serà l’extracció de la 
ventilació dels banys 
 
Extractor sp 1800/200 
   
 
Segons especificacions de catàleg, el soroll emès per aquestes unitats interiors serà de  39 
dBA. 
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6. AVALUACIÓ DEL NIVELL D’EMISSIÓ 
 
Tenint en compte les dades de l’apartat anterior i considerant el funcionament simultani de 
les diferents fonts, s’ha realitzat la composició de nivells per obtenir el nivell resultant, 
segons la següent expressió: 

)10( 10 = L )
10
L( i

∑log  

 
on Li és el nivell d’intensitat o pressió sonora de la component i en dBs. Per tant es té: 
 

L= 10 log (103,4+103,4+103,4+106,0) = 60,0 dB (A) 
 

L= 60,0 dB (A) 
 
 

7. INMISSIÓ SONORA A L’AMBIENT EXTERIOR   
 

A les zones de sensibilitat acùstica, establertes en el mapa de capacitat acústica, 

s’apliquen els valors límit d’immissió Ld, Le i Ln d’acord amb la taula següent: 
 

 
 

Zones de sensibilitat acústica  i usos del 
sòl 

Valors límit d’immissió en dB(A) 
Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats 

i/o infraestructures de transport existents 
 

65 
 

65 
 

55 
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 

d’ús industrial 
 

65 
 

65 
 

55 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d’infraestructures de transport o altres equipaments 
públics 

 
- 

 
- 

 
- 

 

El complex es troba dins d’una zona de sensibilitat alta  

 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

 

- (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 

2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció  

acústica. 
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En  qualsevol  cas,  s’han  de  tenir  en  compte  les  activitats  agrícoles  i  ramaderes  

 

 

existents. 

 

Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees 

de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones 

d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

 

-    (A2)  Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres  de  dia,  balnearis,  biblioteques, 

auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica. 

 

S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a  l’exterior, una 

especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials de repòs 

o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les 

zones docents, com campus universitaris, zones d’estudi i biblioteques, centres de 

recerca,  museus  a  l’aire  lliure,  zones  de  museus  i  d’expressió  cultural  i  altres 

assimilables. 

 

-    (A3) Habitatges situats al medi rural. 

 

Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar habitats 

de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, ésser en sòl 

no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística. 
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8. INMISSIO SONORA A L’AMBIENT INTERIOR  
 

 

Als espais interiors, s’apliquen els valors límit d’immissió Ld, Le  i Ln  resultants del conjunt 

d’emissors acústics que hi incideixen, d’acord amb la taula següent: 
 

 

Ús de l’edifici 
 

Dependències 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 
 

Habitatge o residencial 
Dependències d’estada 45 45 35 
Dormitoris 40 40 30 

 

Hospitalari 
Zones d’estada 45 45 35 
Dormitoris 40 40 30 

 

Educatiu o cultural 
Aules 40 40 40 
Sales de lectura, audició i 
exposició 

 

35 
 

35 
 

35 

 

 En el nostre cas tenim que respecta la primera linia del quadre que és habitatge o residencial 

 

Com no tenim cap element que pugui provocar cap sonoritat es compliran els valors reclamats 

per la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. AILLAMENTS MINIMS EXIGIBLES  
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Aïllament acústic 

 1. Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica a l’aïllament acústic contra el soroll aeri i d’impacte de les activitats 

regulades a l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

2. Les activitats incloses en el grup IV de la present Ordenança hauran de presentar el 

corresponent estudi d’impacte acústic, i en qualsevol cas, preveure les mesures correctores 

necessàries per tal de no superar els valors límit d’immissió establerts als annexos 4 i 5 

d’aquesta Ordenança. 

3. En el cas que l’activitat estigui situada en un polígon industrial o en una edificació aïllada, el 

valor mínim d’aïllament acústic entre recintes contra el soroll aeri es justificarà a partir dels 

valors límit d’immissió establert a l’annex 4 d’aquesta Ordenança. d’aquesta Ordenança. 

4. Les activitats recreatives i de restauració incloses en els grups I, II, III i les activitats de 

restauració del grup IV, sempre i quan també funcionen a partir de les 23 h., es regiran pels  

següents valors mínims d’aïllament acústic entre recintes. 

 

 

  Valors mínims d’aïllament acústic entre recintes 

  DnT,A en dB(A)   DnT,125 Hz en dB  

GRUP IV   61    - 

 

l’aïllament acústic contra el soroll aeri haurà d’incloure el procediment establert a la norma 

UNE-EN ISO 717-1 o en qualsevol altra que la substitueixi. 

 

 

 

 

 

10. CONCLUSIÓ  
 

Amb les dades que se consignen en aquesta memòria, i documentació que s’adjunta, el 

Facultatiu que subscriu, estima que s’ha complert amb el disposat en quantes Normes i 

Ordenances són d’aplicació, pel que fa referència a l’Estudi d’Impacte Acústic per la Sala de 

Pública Concurrència, emplaçat a la Gran Via 1042, de Barcelona.  

 

No obstant, queda disposat a proporcionar els detalls i aclariments que s’estimin oportu 
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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

 
 

Títol del Projecte: Legalització de conjunt d’edificacions d’allotjament residencial de la masia “can ramonet”. 
 
Objecte de l’encàrrec: El present projecte té per objecte la legalització puntual de les edificacions existents i 

històriques i les obres que falten per legalitzatzar en el conjunt d’edificacions residencials 
de la masia “can Ramonet”. Els elements a legalitzar són inclosos en les edificacions dins 
el conjunt anomenades Edifici Principal, Ca l’Eulàlia, la Piscina i el Porxo annex a la 
piscina. Aquestes edificacions es destinaran en part a l’activitat d’allotjament turítisic i en 
part a habitatge residencial en quant a l’ús que se’n fa de cada una de les parts que es 
composa el conjunt. Es descriu l’activitat i els trets característics a efectes d’obtenir la 
legalització de les edificacions d’activitat d’allotjament de turisme rural, que vindrà descrita 
en profunditat en el corresponent projecte d’activitats no inclòs en aquest expedient i que 
serà encarregat a un tècnic competent i diferent als redactors. 

 
Emplaçament: Camí de Montgros 9. 08012 Barcelona. Barcelona 

 
Referencia cadastral: 000603400CF96H0001EQ 

 
Fase de projecte: Legalització. 

MG 2 Agents del projecte  

 
Promotor: CAPRONOVEN S.L. 

CIF. B-62918362 
  
Arquitectes: Emilio Fernández Cervilla, nº 32.932/0, COAC. NIF:52390730L 

Nicolás Markuerkiaga Ruíz de Alda, nº 33.981/4, COAC. NIF:46133559K 
J. Oriol Garcia Gil, nº 33.107/4, COAC. NIF:34731766H 

   
  
Altres agents: Constructor: - 
 Entitat de Control de 

Qualitat: - 
 Redactor de l’estudi 

topogràfic: - 
 Redactor de l’estudi 

geotècnic: - 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 
Emplaçament: Cami Mongros 9. 08810 Barcelona. Barcelona 
  
Entorn físic: La Masia “Can Ramonet” és un conjunt d’edificacions arquitectòniques situades en l’entorn 

rural dins el municipi de Sant Pere de Ribes, en la zona d’interès Paisatgístic. Està situat en 
un punt alt respecte el qual hi ha el control visual de l’entorn. 

  

MD 2 Descripció del projecte  

MD	2.1	Descripció	general	del	projecte	i	dels	espais	exteriors	adscrits	

 
Descripció general de l‘edifici: La data de construcció de les edificacions principals a inicis del segle XVIII 

aproximadament segons documentació presentada per tècnics anteriors. Segons 

la fitxa del catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament  

 

Les construccions existents seran les que estan al voltant dels tres patis A, B, C i 

la zona de piscina i porxo. L’edifici A és l’anomenat Edifici Principal situat en la 

zona nord-oest, l’Edifici B és Ca l’Erika situat en la zona nord-est, l’Edifici C és 

Ca l’Eulàlia situat en la zona central i l’edifici D que és la piscina i porxo annex 

situat en la zona sud. 

 

L’objecte de la intervenció es circunscriu a la legalització com a allotjament 

turístic de tres de les quatre construccions existents. La quarta construcció ja 

està legalitzada. Aquest conjunt està format per tres zones independents i una 

quarta zona comú. 

 

Cada un d’aquests nuclis independents estan edificats entorn d’un pati, on el 

perímetre hi apareixen les construccions de diferents volumetries, alçades i amb 

cobertes inclinades i planes a diverses orientacions creant un joc volumètric 

arquitectònic. 

 

L’implantació paisatgística de les edificacions s’ha mantingut original. 

 

La zona 1 del mas de Can Ramonet amb una superfície de terreny d’uns 8.240 

m2. 

La zona 2 de conreu de vinya amb una superfície de 3.627 m2. 
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Programa de necessitats: El programa de necessitats de la legalització és el d’allotjament turístic rural dividit en 

les diferents Edificacions. També hi ha un habitatge independent. 
  
Us característic de 
l’edifici: 

L’ús característic del’ edifici es el residencial turístic-rural. 

  
Altres usos previstos: Altres usos existents són el d’habitatge unifamiliar. 
  
Relació amb l’entorn: La relació amb l’entorn prové de la rel·lació entre una casa pairal i els seus annexes 

que donaven resposta a les activitats agrícoles de la vinya. La rel·lació del turisme-
rural seguirà essent el vincle entre els ocupants i l’entorn agrícola paisatgístic.  
L’activitat turística i cultural que es desenvoluparà en el conjunt edificatori donarà a 
conèixer, a entendre tota la indosincràsia del món del cultiu de la vinya i el procés de 
transformació en vi, tal com s’ha realitzat tradicionalment al llarg dels segles. 

MD	2.2	Justificació	del	compliment	de	la	normativa	urbanística.	

 
Normativa 
urbanística: 

El solar està situat dins el que el Pla General d’Ordenació de Sant Pere de Ribes classifica com 
a sòl no urbanitzable.  

  
Qualificació 
urbanística: 

Dins les el Pla General d’Ordenació de Sant Pere de Ribes, el conjunt està dins la zona SRP-4. 
(Zona d’Interès paisatgístic). Està qualificat dins la Subzona 1 com a Clau 11.1a, Edificis 
Protegits en el Catàleg. 
Es conservaran els usos pels quals foren concebuts i també la seva estructura arquitectònica, 
detalls i elements singulars. 

 
Patrimoni: Dins les el Pla General d’Ordenació de Sant Pere de Ribes, el conjunt està dins dels Edificis 

Protegits en el Catàleg amb la fitxa 48c. Consta protegit com a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), per estar inclòs al Catàleg del Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1982, d’acord 
amb el que estableix la disposició addicional 1.1 de la Llei 9/93 del 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català amb el número d’element protegit 08231/115. 
 
La Fitxa és la 48c 

MD	2.3	Descripció	de	l’edifici	.	Programa	Funcional.	

 
Descripció general: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El solar està situat dins el que el Pla General d’Ordenació de Sant Pere de Ribes classifica com 
a sòl no urbanitzable.  
L’objecte del projecte és la legalització les les obres executades en la finca. El programa 
funcional és el d’allotjament turístic rural dividit en les diferents Edificacions. També hi ha un 
habitatge independent. 
 
En el volum A anomenat Habitatge Principal hi haurà en la planta baixa i planta primera 
l’activitat de turisme rural, amb un programa molt complert:  
 
En planta baixa hi haurà una cuina-menjadors, amb tres diferents sales annexes, un accés i en 
l’ala est hi haurà un celler-sala 4 i un magatzem. Mitjançant l’escala en l’accés s’arriba a la 
planta primera on hi ha dos dormitoris amb lavabos propis i sala d’estar comú. L’ocupació serà 
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de quatre places d’ocupants. L’accés també és comú per a l’ús d’habitatge i tindrà una cuina en 
la zona oest de la planta baixa 
 
En la planta segona, sense comunicació amb les altres plantes i mitjançant un accés 
independent per la part posterior hi ha un apartament d’allotjament turístic amb el programa de: 
dos dormitoris amb un bany complert en la zona est, que s’arriba desde la sala-cuina-menjador, 
en la zona sud hi haurà en diferents nivells una sala, un dormitori, un lavabo i una cuina. Hi 
haurà diferents nivells en aquesta segona planta. 
 
En el projecte no es planteja cap modificació estructural i seguirà essent d’us residencial tant 
d’habitatge privat com d’allotjament turístic. 
 
Respecte l’Edifici A els canvis que s’han realitzat i són objecte de la legalització són els 
següents: 
En Planta baixa es compartimenta un espai de sala d’exposició mitjançant un envà de separació 
de placa de guix laminat PYL i una porta doble de fusta i vidre. També s’han realitzat obres per 
adequar l’espai de cuina menjador 2 que és el de la zona en planta baixa destinada a 
allotjament turístic. 
 
En la planta primera en la zona de dormitori A2 s’ha realitzat una modificació de distribució que 
afecta al bany A2.  
 
En la planta segona en la zona d’Habitatge hi ha una modificació que afecta a la distribució del 
bany que es reconverteix en un altre bany i un segon dormitori en l’habitatge. 
 
Totes aquestes obres de redistribució no afecten als elements amb interès de la protecció. Es 
manté volum i per la part interior es manté l’aspecte original de l’estructura de la coberta amb 
llates i peces de ceràmica. 
 
Pel que fa a l’exterior s’ha realitzat la construcció d’un porxo annexe a la façana sud. La 
construcció del qual és feta de pilars i biguetes de fusta creant una pèrgola a mode d’ombracle. 
La construcció d’aquest porxo està concebuda respectant el volum original de l’edifici anomenat 
Habitatge A.  
 
Respecte els edificis annexes a l’edifici A, es van realitzar les obres d’ampliació d’un antic 
galliner i la obertura d’un mur que conectava el volum del galliner amb el volum de l’edificació A. 
El propòsit era donar continuïtat de la zona exterior de sud amb la zona oest. En la cantonada 
del mur perimetral s’ha construït un annexe destinat a zona de barbacoa. Aquest volum quedarà 
obert i comú a la resta d’edificacions del conjunt per donar servei adequat. 
 
Pel que fa a l’edificació B anomenada “Ca l’Eulàlia” situat a l’extrem nord-est del conjunt de 
l’allotjament turístic-rural a l’entorn del pati es troben en la planta baixa el programa següent: 
 
D’oest a est hi ha cinc domitoris dobles amb bany privat, i un sisè allotjament amb sala-
menjador-cuina, dormitori i bany. Un cos comú  de sala completa les construccions d’aquest 
pati. L’ocupació serà de catorze places d’ocupants.es van realitzar unes obres que són objecte 
de la legalització que es defineixen a continuació: 
 
Es tracta de 3 elements exteriors definits en la documentació gràfica i fotogràfica situats dins el 
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Volum: 
 
 
 
 
Accessos: 
 
Evacuació: 

pati que envolta les diferents estances que engloben l’Edificació Ca l’Eulàlia. Aquesta edificació 
està destinada en la seva totalitat a Allotjament Turístic i l’espai exterior tancat per la tanca és 
una zona comú de convivència protegida de la resta dels volums. Aquesta edificació està 
construïda amb murs de mamposteria de pedra, d`època posterior a l’edificació A.  Les pèrgoles 
construïdes fan la funció a mode d’ombracle com a protecció solar. Les pèrgoles estan 
construïdes per estructura d’acer de color gris fosc tipus oxiron i fusta on es constraposen els 
elements i colors originals dels murs de l’edificació.  La composició i estructura existent queda 
inalterada en l’actuació. 
 
Pel que fa a l’edificació C anomenada “Ca l’Erika” no és objece de la legalització. Tot i això es 
tracta d’una edificació que actualment és un allotjament turístic. En el volum C anomenat Ca 
l’Erika situat en la part central del conjunt existeix una Edificació d’allotjament turístic-rural ja 
legalitzat. Hi ha diferents dormitoris, totes en planta baixa. L’ocupació serà de catorze places 
d’ocupants ja legalitzades actualment. 
 
Pel que fa a les edificacions a legalitzar D de Piscina i porxo, estan situats dins la zona sud de 
les edificacions. En l’any 2002 es va legalitzar una piscina amb unes mides determinades. La 
construcció final ha acabat essent d’una piscina de majors dimensions segons documentació 
gràfica i una zona de porxada. El porxo té unes característiques similars a la de la resta dels 
elements aporxats dels edificis descrits en les altres volumetries. El mur exterior tindrà un 
acabat arrebossat i pintat exterior. Per tant es legalitza tota la zona porxada i la diferència de 
superfície de la piscina respecte la piscina del projecte de l’any 2002. Aquest volum també 
estarà destinat a allotjament turístic. 
 
Els volums no es veuen afectats respecte l’any 2002 en els edificis A, B i C en quant al que 
respecta a les edificacions principals tancades. Sí que ho han respecte cossos annexos i 
porxades propis d’una actvitat de lleure junt a les edificacions pròpia de les noves activitats 
d’allotjament. Hi ha un enderroc d’una cisterna que no s’usa i neteja la façana del celler.   
 
Els accessos a les diferents edificacions no es modifiquen en la legalització. 
 
L’edifici té connexió directa a l’exterior i els recorreguts des de les portes d’accés als volums 
edificatoris garanteixen una evacuació segura. El projecte d’activitats justificarà l’evaquació dels 
usos d’allotjament turísitic 
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MD	2.4	Relació	de	 superfícies	útils	 i	 construïdes	 i	paràmetres	 resum	
de	l’edifici.	

 
Quadre comparatiu superfícies construïdes en 2002, estat actual 2015 i diferències. 
 

 
 
Quadre resum superfícies construïdes de legalització per usos i plantes. 
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Quadre comparatiu superfícies útils per usos i plantes actuals. 
 

PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA
US ALLOTJAMENT US ALLOTJAMENT US ALLOTJAMENT

Entrada Entrada Entrada 
Sala 1 Dormitori A1 Sala 1
Sala 1‐exposició Bany A1 Cuina

Cuina‐Menjador 2 Sala d'estar Dormitori 1
Sala 2 Dormitori A2 Bany 1
Sala 3 ‐ Celler  Bany A2 Dormitori 2
Magatzen 1 Magatzen 3 Passadis 1
Magatzen 2 Cuina‐ sala‐ menjador

Total ALLOTJAMENT Total ALLOTJAMENT

US HABITATGE US HABITATGE
Cuina‐Menjador 1 Dormitori 3

US ANNEXE Bany 3
Galliner Passadis 2
Barbacoa Dormitori 4
Total ANNEXE Total HABITATGE

TOTAL SUPERFÍCIE PB TOTAL SUPERFÍCIE P1 TOTAL SUPERFÍCIE P2

PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA

US ALLOTJAMENT US ALLOTJAMENT

Dormitori B1 Sala‐Menjador‐Cuina
Bany B1
Dormitori B2
Bany B2
Dormitori B3
Bany B3
Dormitori B4
Bany B4
Dormitori B5
Bany B5
Dormitori B6
Bany B6
Sala‐Menjador‐Cuina
Sala 1
Sala 2
Total ALLOTJAMENT

TOTAL SUPERFÍCIE PB TOTAL SUPERFÍCIE P1
290,90

774,01

5,47

214,53 76,37

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI A + EDIFICI B (m2)

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA B + P1 (m2)

3,43

24,35

28,24

11,42

13,52

5,33

CAMI DE MONGROS 9 . MASIA CAN RAMONET ‐SANT PERE DE RIBES

Edifici A. Habitatge principal
SUPERFÍCIES ÚTILS

4,38

26,93

15,20

8,00

6,28

SUPERFÍCIES ÚTILS

15,63

5,01

28,36

M2

13,55

6,17

28,62

7,87

SUPERFÍCIES ÚTILS

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA B + P1 + P2

76,37

214,53

Edifici B. Ca L'Eulalia 
483,11

SUPERFÍCIES ÚTILS

29,80

12,72

15,60

4,12

13,54

172,65

M2 M2

41,67

15,92

40,15

11,16

5,63

32,80

8,26

14,76

5,57

14,08

32,15

SUPERFÍCIES ÚTILS

M2 M2

M2 M2

4,32

6,78

4,70

24,41

18,30

8,69

27,86

8,61

115,64

103,60239,46

26,65

140,05

14,93

25,23

M2

40,16
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MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici        

MD	3.1	Condicions	de	funcionalitat	de	l’edifici		

3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici. 

SUA1-SUA8.De tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions 
facilitin la adequada realització de las funcions previstes a l’edifici. 

3.1.2 Condicions d’accessibilitat 

SUA9 i D55/2009. De tal forma que es permeti a las persones amb mobilitat i comunicació 
reduïdes el accés i la circulació per l’edifici en els terminis previstos a la normativa específica.  

MD	3.2	Seguretat	estructural.	

3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny. 

SE C. De tal forma que no es produeixin a l’edifici, o parts del mateix, danys que tinguin el seu origen o 
afectin a la fonamentació, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de 
l’edifici. 

3.2.2. Sistema estructural 

SE A-F-M. De tal forma que no es produeixin a l’edifici, o parts del mateix, danys que tinguin el seu 
origen o afectin als suports, las bigues, els forjats, els murs de carrega o d’altres elements estructurals, i 
que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 

 

MD	3.3	Seguretat	en	cas	d’incendi	

3.3.1. Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

SI5 SI3. De tal forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en condicions segures i es permeti la 
actuació dels equips de extinció i rescat. 

3.3.2. Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi  

SI1. De tal forma que es pugui limitar la extensió del incendi dintre del propi edifici i dels propers. 
3.3.3. Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi  

SI2. De tal forma que es pugui limitar la extensió del incendi dels propers edificis. 
3.3.4. Condicions de resistència al foc de l’estructura  

SI6. De tal forma que es pugui mantenir la seva resistència al foc durant el temps necessari per complir 
les anteriors exigències bàsiques. 

3.3.5. Condicions per a la evacuació dels ocupants 

SI3. De tal forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en condicions segures. 
3.3.6. Instal·lacions de protecció contra incendi. 

SI4. De tal forma que l’edifici disposarà d’equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el 
control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 
 
S’ajunta fitxes justificatives del compliment 
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MD	3.4	Seguretat	d’utilització	i	accessibilitat	

3.4.1. Condicions per limitar el  risc de caigudes  

SUA1. De tal forma que els paviments seran adequats per afavorir que les persones no llisquin, 
s’entrebanquin o es dificulti la seva mobilitat.  Així mateix es limitarà el risc de caigudes en forats, canvis 
de nivell i en escales i rampes, facilitant la neteja de envidriaments exteriors en condicions de seguretat.  

3.4.1.1. SU1.1 Lliscament de terres. 

 
 Clasificació dels terres en funció del seu grau de lliscament UNE ENV 

12633:2003 
Classe 

  NORMA PROJ 

 Zones interiors seques amb pendent < 6% 1 1 

 Zones interiors seques amb pendent ≥ 6% i escales 2 2 

 Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent < 6% 2 2 

 Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent ≥ 6% i escales 3 3 

 Zones exteriors, aparcaments i piscines 3 3 

 

3.4.1.2. SU1.2 Discontinuïtats en els paviments. 

  NORMA PROJ 

 
El terra no presenta discontinuïtats o irregularitats que provoquin risc de caigudes com a conseqüència de 

relliscades o ensopegades 

Diferencia de 

nivel < 6 mm 
3 mm 

 Pendent màxima per a desnivells ≤ 50mm (Excepte per accés des de l’espai exterior) ≤ 25 % - 

 Perforacions o forats en terres de zonas de circulació Ø ≤ 15 mm <15 mm 

 Alçada de barreras per la delimitació de zones de circulació ≥ 800 mm 950 mm 

 

Nº de graons mínim en zones de circulació (Excepte en els casos següents): 
• Zones d’ús restringit 
• Zones comuns dels edificis d’ú Residencial Habitatge. 
• En els accessos als edificis, des de l’exterior, des de porxos, aparcaments, etc. 
• En sortides només previstes en cas d’emergència. 
• En l’accés a un escenari o estrada. 

3 - 

 
Distància entre el pla de la porta d’accés a l’edifici i el graó més proper (excepte en edificis d’ús Residencial 

Habitatge) 

≥ 1,20m 

i ≥ ample 

fulla 

- 

 

3.4.1.3. SU1.3 Desnivells. 

 Tractament dels desnivells  

 
Barreres de protecció en els desnivells, forats i obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, 

finestres, etc. (amb diferència de cota “h”). 
Per  h ≥ 550mm 

 
En zones d’ús públic (persones no familiaritzades amb l’edifici), senyalització dels desnivells (per a 

h≤550m) mitjançant: 

Diferenciació visual i diferenciació 

tàctil col·locada a una distància 

de 0,25m del cantell del desnivell. 

   

 Barreres de protecció  

 Per a desnivells entre 0,55m< Δh ≤ 6m. ≥ 900mm ≥ 900mm 

 Per a desnivells Δh > 6m. ≥ 1.100mm 1.100mm 

 forats d’escales d’amplada menor que 400mm.  ≥ 900mm - 
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3.4.2. Condicions per limitar el risc d’impacte o “d’atrapament” 

SUA2. De tal forma que es limiti el risc de que els usuaris puguin sofrir impacte o atrapament amb 
elements fixes i practicables de l’edifici.  

3.4.4.1. SU4.1 Enllumenat normal. 

 
 Nivell d’il·luminació mínim (mesurat en lux a nivell del terra). NORMA PROJECTE 

 

Exterior 
Per a persones 

Escales 10 - 

 Resta de zones 5 - 

 Per a vehicles o mixtes 10 - 

 

Interior 
Per a persones 

Escales 75 - 

 Resta de zones 50 50 

 Per a vehicles o mixtes 50 - 

 Factor de uniformitat mig fu ≥ 40% 40% 

3.4.4.2. SU4.2 Enllumenat d’emergència. 

 
 Disposaran d’enllumenat d’emergència:  

  Recintes amb ocupació > 100 persones 

  Tots els recorreguts d’evacuació 

  
Aparcaments tancats o coberts de Sc > 100m2 (inclòs els passadís i les escales que condueixin fins l’exterior o fins a les zones 

generals de l’edifici) 

  Locals on s’ubiquin els equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de risc especial 

  Els serveis higiènics generals de planta en els edificis d’ús públic 

  
Les zones on s’ubiquin els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació de l’enllumenat de les zones anteriorment 

esmentades 

  Les senyals de seguretat i mitjans manuals d’extinció 

   

 Característiques de les luminàries: NORMA PROJECTE 

 Alçada de col·locació h ≥ 2m H= 2,20m 

 Es disposarà una luminària a:  Cada porta de sortida 

   Assenyalar l’existència d’algun perill potencial 

   Destacar els equips de seguretat 

   Portes existents en els recorreguts d’evacuació 

   A les escales (cada tram d’escala rep il·luminació directa) 

   En qualsevol canvi de nivell 

   En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos 

 

 

 

Característiques de la instal·lació: 

 

 

⋅ Serà fixa. 
⋅ Estarà provista de font pròpia d’energia. 
⋅ Entrarà en funcionament automàticament quan es produeixi una fallada d’alimentació de l’enllumenat normal en les zones 

cobertes per l’enllumenat d’emergència. 
⋅ Els valors mínims d’il·luminància horitzontal que s’estableixen s’assoliran, als cinc segons, el 50% del nivell i el 100%, als 

60seg. 

   

 Condicions del servei que cal garantir: (durant la hora posterior a la fallada) NORMA PROJECTE 

  
Vies d’evacuació d’amplada ≤ 2m 

Il·luminància al llarg de l’eix central ≥ 1 lux 1 lux 

  Il·luminància en la banda central ≥ 0,5 lux 0,5 lux 
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  Vies d’evacuació d’amplada > 2m 
Seran tractades com a bandes d’amplada 

≤ 2m 
- 

     

  Al llarg de la línia central la relació entre la “E” màxima i la “E” mínima complirà ≤ 40:1 40:1 

  
Llocs on estiguin ubicats, equips de seguretat, instal·lacions manuals de protecció contra 

incendis i quadres de distribució de seguretat, els nivells d’il·luminància horitzontal serà: 
≥ 5 lux 5 lux 

  Índex de rendiment cromàtic (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 

    

 Il·luminació de les senyals de seguretat NORMA PROJECTE 

  La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat serà ≥ 2 cd/m2 2 cd/m2 

  
Relació de luminàncies dins de les superfícies de color blanc o dins de les de color de 

seguretat: Lmàx.:Lmín. 
≤ 10:1 10:1 

  Relació de luminàncies entre les superfícies de color blanc i les de color de seguretat: 5:1 ≤ Lblanca:Lcolor ≤ 15:1 10:1 

 
 

3.4.3. Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

SUA3. De tal forma que es limiti el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment immobilitzats 
en recintes. 

3.4.4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

SUA4. De tal forma que es limiti el risc de perjudici als usuaris com a conseqüència d’una il·luminació 
inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclús en cas d’emergència 
o de fallida de il·luminació normal. 

3.4.5. Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la tipologia 

de l’edifici  

SUA5. De tal forma que es limiti el risc causat per situacions d’altra ocupació facilitant la circulació per 
les persones i la sectorització amb elements de protecció i contenció en previsió de risc d’esclafament. 

3.4.6. Condicions per limitar el risc d’ofegament 

SUA6. De tal forma que es limiti el risc de caigudes que puguin esdevenir en ofegament en piscines, 
dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringint l’accés. 

3.4.7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 

SUA7. De tal forma que es limiti el risc produït per vehicles en moviment atenent als tipus de paviments 
i senyalització i protecció de les zones de circulació rodada i de les persones. 

3.4.8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

SUA8. De tal forma que es limiti el risc produït per electrificació i d’incendi. 
3.4.9. Condicions d’accessibilitat 

SUA9. De tal forma que es faciliti l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels 
edificis a les persones amb discapacitat.RD505/2007.  De tal forma que no es discrimini a les persones 
amb discapacitats en espais públics urbanitzables. 
 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

63 

 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

64 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

65 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

66 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

67 

 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

68 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

69 

 

MD	3.5	Salubritat		 	

3.5.1. Protecció contra la humitat 

HS1. Es garantitza el compliment d’estanqueïtat en murs, paviments en contacte amb el terreny i a 
tancaments que estiguin en contacte amb l’aire exterior. 
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3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

HS2. Es garantitzarà en habitatges de nova construcció per a la protecció del 

medi ambient, de tal forma que s’arribin a condicions acceptables de salubritat i 

estanquitat en el ambient interior del edifici i que aquest no deteriori el medi 

ambient en el seu entorn immediat, garantitzant una adequada gestió de tota 

classe de residus. 

MD	3.6	Protecció	contra	el	soroll		

3.6.1. Protecció contra el soroll 

HR. En edificis de nova construcció es garantitzarà que el soroll percebut 
no posi en perill la salut de las persones i els hi permeti realitzar 
satisfactòriament les seves activitats.	 	 	 	 	

MD	3.7	Estalvi	d’energia	 	 	 	 	

3.7.1 Limitació de la demanda energètica 

HE1. De tal forma que disposi d’un envolvent que limiti la demanda energètica per al seu ús en hivern i 
estiu, així com les característiques d’aïllament e inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació 
solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials e intersticials i tractant 
adequadament els ponts tèrmics per limitar les pèrdues o augments de calor i minvant els problemes 
higrotèrmics en els mateixos. No és objecte de projecte per ser “modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior 
a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.” 
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3.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

HE2. Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques adequades per a proporcionar el benestar tèrmic 
dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. No és objecte de projecte 
degut a la naturalesa del projecte. 

3.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE3. Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris 
i a la vegada eficients energèticament, disposant d’un sistema de control que permeti ajustar 
l’enllumenat a la ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin certes condicions. Es disposarà 
d’il·luminació de baix consum energètic. 

3.7.4 Contribució solar mínima d’ACS 

HE4. En els edificis, amb previsió de demanda d’aigua calenta sanitària o de climatització de piscina 
coberta, en els que s’estableixi  en el CTE, una part de les necessitats energètiques tèrmiques 
derivades d’aquesta demanda es cobrirà mitjançant la incorporació dels mateixos sistemes de captació, 
emmagatzament i utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar del seu 
emplaçament i a la demanda d’aigua calent de l’edifici. No és objecte de projecte. No és objecte de 
projecte. 

3.7.5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

HE5. En els edificis que així s’estableixi el CTE s’incorporaran sistemes de captació i transformació 
d’energia solar en energiaelèctrica per procediments fotovoltaics per ús propi o suministre a la xarxa.  

MD	3.8	Altres	requisits	de	l’edifici		 	

3.8.1 Protecció patrimoni artístic municipal  

Patrimoni Artístic. Mantenir les descripcions establertes i catalogades dins el pla de Pla General 
d’Ordenació de Sant Pere de Ribes, el conjunt està dins dels Edificis Protegits en el Catàleg amb la fitxa 
48c.  
 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen la legalització. 

La legalització proposada es composa de les següents característiques:  

MD	4.1	Treballs	previs	

Anàlisis dels elements objecte de projecte, en atenció a les possibles canalitzacions de desguàs en la 
zona objecte de projecte. 

MD	4.2	Sustentació		

Sustentació mitjançant fonament de formigó i pedra sobre terreny existent. 

MD	4.3	Sistema	estructural		

3.1 Forjats: 
- Estructura forjats: Forjats unidireccionals existents de bigues de fusta i entrebigat ceràmic sobre murs de 0,50 

m. de guix.  

Estructura porxos: Forjats unidireccionals de pòrtics de bigues i pilars metàl lics.  
Els requisits de resistència i estabilitat i d’aptitud al servei s’ajusten al CTE. 

 
Combinació d’accions:  
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Situacions persistents i 

transitòries 
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γG : coeficient parcial d’una acció permanent 

γQ : coeficient parcial per una acció variable 

Gk: valor característic d’una acció permanent 

Qk: valor característic d’una acció variable simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 

ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

 
Coeficients de simultaneïtat, Ψ(CTE SE-AE taula 4.2) 

 Categoria Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficiald’ús     

x Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

 Zones administratives B 0,7 0,5 0,3 

 Zones destinades al públic C 0,7 0,7 0,6 

 Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

 Zona trànsit i aparcament de 

vehicles lleugers < 30 kN 
E 0,7 0,7 0,6 

 Cobertes transitables 
F 

Segons ús des del qual s’hi 

accedeix 

 Cobertes accessibles només per a 

conservació 
G 0 0 0 

Neu     

 Per altures > 1000 m  0,7 0,5 0,2 

x Per altures ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 

x Vent  0,6 0,5 0 

 Temperatura  0,6 0,5 0 

 Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 

ψ0 : coeficient per al valor de combinació d’una acció variable 

ψ1 : coeficient per al valor freqüent d’una acció variable 

ψ2 : coeficient per al valor quasi permanent d’ una acció variable 

 

¨ Període de servei(1) 

Tipus d’estructura (2)
(Taula 5 de la EHE-08) Vida útil 

 Estructures de caràcter temporal (3) fins a 10 anys 

 
Elements estructurals substituïbles que no formen part de 

l’estructura principal (baranes, suports de conductes, etc) 

entre 10 i 25 anys 

 Edificis o instal·lacions agrícoles o industrials entre 15 i 50 anys 

x Edificis d’habitatges i oficines 50 anys 
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Edificis públics (docents, hospitalaris, etc.), en els que el seu 

canvi o substitució té una repercussió socioeconòmica important 

75 anys 

 Edificis de caràcter monumental o d’importància especial 100 anys 
(1) A manca d’indicacions específiques, com a període de servei s’adoptarà 50 anys  
(2) Quan una estructura estigui constituïda per diferents parts, podran adoptar-se diferents 

valors de vida útil en funció de les seves característiques  
(3) En cap cas es consideraran de caràcter temporal aquelles estructures de vida útil 

superior a 10 anys 

Les càrregues permanents (G) serán els pesos propis de l’edificació existent: 
Sostres:  3KN/M2 

n (4) (DG)Accions: 

- Càrregues permanents (G): pesos propis, pretesat, accions geotècniques que es transmeten o generen a 
través del terreny (accions que per proximitat poden afectar al comportament dels fonaments, càrregues i 
empentes deguts al pes propi del terreny, accions de l’aigua del terreny). 

Càrregues  permanents (G) 

X Pesos propis 
Pes propi del forjat planta tipus       250Kg/m2 

Pes propi del forjat planta coberta  240Kg/m2 

Sobrecàrrega d’envans                   100Kg/m2 

Sobrecàrrega de paviments            100Kg/m2 

Sobrecàrrega de neu                        50Kg/m2 

Sobrecàrrega de teules                    60Kg/m2 
 

 Pretesat 

 Accions geotècniques (càrregues  i empentes) 

 Accions de l’aigua (càrregues  i empentes) 

 
- Càrregues Variables (Q): sobrecàrregues d’ús, accions sobre baranes i divisòries (en funció dels usos 
descrits a MD 2.3), reducció de sobrecàrregues, acció del vent, accions tèrmiques, càrregues de neu. 

(4) (DG)Sobrecàrregues d’ús (Taula 3. DB SE-AE) 

Categoria d’ús Subcategories d’ús 
Càrrega Uniforme 

(kN/m2) 

Càrrega 

Concentrada (kN) 

A Zones residencials 
A1 

Habitatges i zones d’habitacions en 

hospitals i hotels 

X 
2,0 2,0 

A2 Trasters  3,0 2,0 

B Zones administratives  2,0 2,0 

C 

Zones d’accés al públic 

(excepte les superfícies 

de les categories A, B i 

D) 

C1 Zones amb taules i cadires  3,0 4,0 

C2 Zones amb seients fixes  4,0 4,0 

C3 

Zones sense obstacles que 

impedeixin la lliure circulació de les 

persones (vestíbuls d’edificis públics, 

administratius, hotels, sales 

d’exposició a museus, etc) 

 

5,0 4,0 

C4 
Zones destinats a gimnàs o altres 

activitats físiques 

 
5,0 7,0 

C5 
Zones d’aglomeració (sales de 

concerts, estadis, etc) 

 
5,0 4,0 

D Zones comercials 

D1 Locals comercials  5,0 4,0 

D2 
Supermercats, hipermercats o grans 

superfícies comercials 

 
5,0 7,0 

E Zones de trànsit i aparcament de vehicles lleugers (pes total < 30 kN)  2,0 20,0 
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F 

Cobertes accessibles privadament 

(A les cobertes transitables d’ús públic la sobrecàrrega és la que correspon a 

l’ús des del qual s’hi accedeix) 

 

1,0 2,0 

G 
Cobertes accesibles 

només per a conservació 

G1 

Cobertes amb pendent < 20º  1,0 2,0 

Cobertes lleugeres sobre corretges 

(sense forjat) 

X 
0,4 1,0 

G2 Cobertes amb pendent > 40 º  0,0 2,0 

Zones d’accés i evacuació de les categories A i B 
 La corresponent a l’ús incrementada en 1,0 

kN/m2 

Balcons volats 

 La corresponent a l’ús de la zona amb què 

es comunica i una sobrecàrrega lineal de 2,0 

kN/ml a les vores 

Zones sobre un terreny que empeny 
Zones privades  1,0  

Zones públiques  3,0  

Altres usos no contemplats en el DB SE AE    

    
 

 

(4) (DG)Accions sobre baranes i altres elements de protecció (Taula 3.3 DB SE-AE) 

Categoria d’ús Força horitzontal (kN/ml) 

X C5 3,0 

 C3, C4, E, F 1,6 

 A1, A2, B, C1, C2, D1, D2, G1, G2 0,8 

 
A les zones de trànsit i aparcament ≥100 kN/ml en un metre de longitud, aplicada a l’extrem superior o a 

1,2m d’alçada 

   
 

Accions sobre divisòries 

 
Per a totes les categories d’ús  Força horitzontal (kN/ml) de valor la meitat del que s’estableix 

pel cas de baranes  

Aplicació de la reducció de sobrecàrregues (Apartat 3.1.2 del DB SE-AE) 

Categoria d’ús  Coeficients de reducció 

 A, B, C i D Elements verticals 

nombre de plantes de mateix ús 

1 - 2 X 1,0 

 

3 - 4  0,9 

5 o més  0,8 

Elements horitzontals 

superfície associada (m2) 

16 X 1,0 

25  0,9 

50  0,8 

100  0,7 

 

(4) Acció del vent(Apartat 3.3 DB SE-AE) 
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Classificació Càrrega bàsica del vent qb (kN/m2) 

X Zona A 0,42 

 Zona B 0,45 

 Zona C 0,52 

 
o en general, a qualsevol punt de l’estat 

espanyol 
0,50 

   
 

 

 

Classificació Grau d’aspresa de l’entorn  

 
I Vora del mar o d’un llac, amb una superfície d’aigua en la direcció del vent de, com a mínim, 5 

Km de longitud 

 II Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat d’importància 

X 
III Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, com ara arbres o construccions 

petites 

 IV Zona urbana en general, industrial o forestal 

 V Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió d’edificis en altura 

 

Altura de l’edifici a efectes del vent:  

 

(4)Accions tèrmiques(Apartat 3.4 DB SE-AE) 

Estructures de Consideracions 

X formigó o acer no es consideren efectes tèrmics pel fet de disposar de juntes de dilatació cada 40 m com a 

màxim, o de no existir elements continus d’aquesta llargada 
 

 es consideren els efectes tèrmics amb el salt tèrmic que s’especifica a la MC o a l’annex de 

càlcul 

 

 fàbrica la distància màxima entre juntes de moviment s’especifica a la MC oa l’annex de càlcul en 

funció del tipus de fàbrica, de peça i de morter (segons taula 2.1 DB SE F) 

 

 

x fusta variacions dimensionals d’origen higrotèrmic es consideren a la MC o a l’annex de càlcul  

    
 

 

(4) Neu(Apartat 3.5 DB SE-AE) 

 Zona Climàtica d’hivern C2 

 Altitud 200 m 

 Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal A Barcelona  0,4 KN/m2 

 
 

 

 coeficient de forma de la coberta, µ  

 
- Accions Accidentals (A): accions sísmiques, incendi, impacte de vehicles, altres accions accidentals 
derivades de l’ús. 
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(4)Sisme: Classificació de la importància del edifici segons la normativa sísmica i d’acord amb el 
promotor 

x Edifici d’importància moderada (1) No és obligatori aplicar la NCSE  X 

 Edificis 

d’importància 

normal (2): 

ab< 0,04 g No és obligatori aplicar la NCSE  

 

0,04 g ≤ ab < 0,08 g És d’aplicació la NCSE  

Excepció:  

No és d’aplicació la NCSE a edificis d’importància normal 

sempre que: es disposi d’una estructura de pòrtics travats amb 

característiques de resistència i rigidesa similars en les dues 

direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol 

direcció i sempre que l’edifici no estigui fonamentat sobre 

terrenys potencialment inestables. En cap cas s’aplicarà 

aquesta excepció en edificis de més de 7 plantes si la 

acceleració sísmica de càlcul ac  ≥ 0,08g 

 

 

ab ≥0,08g És d’aplicació la NCSE  

 Edificis 

d’importància 

especial (3): 

ab< 0,04 g No és obligatori aplicar la NCSE  

 
ab ≥0,08 g És d’aplicació la NCSE  

(1)edificis d’ importància moderada: aquells amb probabilitat menyspreable de que la seva destrucció per un terratrèmol pugui ocasionar 

víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmicament significatius a tercers. 

(2)edificis d’importància normal: aquells que si els destrueix un terratrèmol poden ocasionar víctimes, interrompre un servei per la 

col·lectivitat o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui produir efectes 

catastròfics. Els edificis destinats a habitatges es classifiquen, en general, com construccions d’importància normal (inclosos els unifamiliars) 

(3)edificis d’importància especial: aquells que si són destruïts per un terratrèmol pot interrompre un servei imprescindible o produir efectes 

catastròfics. Dins d’aquest grup s’hi inclouen les construccions que així ho considera el planejament urbanístic i documents públics anàlegs, 

reglaments més específics, i al menys les construccions que es citen a l’apartat 1.2.2  de la Norma de construcció sismorresistent, NCSE-

02.  

 
 

 

(4) Incendi (Apartat 4.2 DB SE-AE) 

 Les accions degudes a l’agressió tèrmica del incendi estan definides al apartat DB SI 

 

A les zones de trànsit de vehicles destinats a protecció contra incendis:  

20 kN/m2en una superfície de 3 x 8m2 a qualsevol posició d’una franja de 5m d’ample, i a les zones de maniobra, per 

on se’ls hi prevegi i senyalitzi el pas. 

100 kN per comprovació local, independent de l’anterior, en una superfície circular de 20cm de diàmetre. 

 
 

Impacte de vehicles Apartat 4.3.2 DB SE -AE 

 des de l’exterior es considera només si així ho estableix la normativa municipal 

 des de l’interior 

es considera a totes les zones 

on el seu ús suposi la circulació 

de vehicles 

vehicles de pes total 

 ≤ 30 kN 

50 kN en direcció paral·lela a la via 

 

25 kN en direcció perpendicular 

altres tipus de vehicle  

n (5) (DG) Coeficients parcials de seguretat, γ, de las accions geotècniques  
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Coeficients parcials de seguretat, γ,de las acciones geotècniques (CTE SE-C Taula 2.1) 

Situació del 
dimensionat 

Tipus 
Materials Accions 

γR γM γE γF 

 Persistent o  
transitori 

 En general: 

 Enfonsament 3,0(1) 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Capacitat estructural - (2) (3) 1,0 

 Fonaments directes i murs: 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

Bolc Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9(4) 1,0 

 Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,8 1,0 

 Pilons: 

Arrencada 3,5 1,0 1,0 1,0 

Trencament horitzontal 3,5 1,0 1,0 1,0 

 Pantalles: 

Estabilitat de fons d’excavació  1,0  2,5(5) 1,0 1,0 

Sifonament  1,0  2,0 1,0 1,0 

Rotació o 
translació 

Equilibri límit 1 1,0 0,6(6) 1,0 

Model de Winkler 1 1,0 0,6(6) 1,0 

Elements finits 1,0 1,5 1,0 1,0 

 Extraordinari  En general: 

 Enfonsament 2,0(7) 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Capacitat estructural -  (“2) (3) 1,0 

 Fonaments directes i murs: 

Lliscament 1,1 1,0 1,0 1,0 

Bolc Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0 

 Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,2 1,0 

 Pilons: 

Arrencament 2,3 1,0 1,0 1,0 

Trencament horitzontal 2,3 1,0 1,0 1,0 

 Pantalles: 

Rotació o 
translació 

Equilibri límit 1,0 1,0 0,8 1,0 

Model de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0 

Elements finits 1,0 1,2 1,0 1,0 
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γR : coeficient parcial de resistència del sòl 

γM : coeficient parcial per les propietats dels materials, inclosos els del terreny 

γE : coeficient parcial per l’efecte de les accions 

γF : coeficient parcial per les accions 

(1) En pilons es refereix a mètodes basats ens assaigs de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules analítiques 

(curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins trencament i mètodes basats en proves dinàmiques de clavament amb control 

electrònic del clavament i contrast amb prova de càrrega, es podrà prendre 2,0. 

(2) Els corresponents segons els  Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o la instrucció EHE en el cas del 

formigó armat. 

(3) Els coeficients parcials del efecte de les accions seran els que corresponguin segons el DB SE (per elements d’acer, fusta o fàbrica, veure Taula 

4.1 de l’apartat 3.2) o l’ EHE  (en cas d’elements de formigó armat, veure taula 12.1.b del mateix apartat 3.2) 

(4) En fonaments directes, excepte justificació en contra, no es considerarà l’empenta passiva. 

(5) El coeficient γM serà igual a 2,0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments a les proximitats de la pantalla 

(6) Afecta a l’empenta passiva 

(7) En pilons, es refereix a mètodes  basats en assaigs de camp o fórmules analítiques;  per mètodes basats en proves de càrrega fins trencament i 

mètodes en proves dinàmiques de clavament amb control electrònic del clavament i contrast amb prova de càrrega, es podrà prendre 1,5. 
 

n (6) (DG) Coeficients parcials de seguretat,γ, de las accions sobre l’edifici 

Coeficients parcials de seguretat, γ , per a les accionsen Estat Límit Últims. (CTE SE-AE  Taula 4.1) 

Tipus de 
verificació 

Tipus d’acció  
Situació persistent / transitòria 

Situació 
extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable 

 Resistència  Permanent: 

 Pes propi, pes terreny 1,35 0,80 1,0 

Empenta del terreny  1,35 0,70 1,0 

Pressió d’aigua 1,20 0,90 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 

   desestabilitzadora estabilitzadora  

 Estabilitat  Permanent: 

 Pes propi, pes terreny 1,10 0,90 1,0 

Empenta del terreny  1,35 0,80 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 

      
 

 
 

Coeficients parcials de seguretat, γ , per les accionsen Estat Limit de Servei 

Tipus d’acció desfavorable favorable 

  Permanent 1,0 1,0 

  Variable 1,0 0 

 
 

¨ Deformacions admissibles de la fonamentació: 

- Valors límit de la distorsió angular 
- Valors límit de la distorsió horitzontal 
- Assentaments màxims, en el seu cas 
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Valors límit basats en la distorsió angular, β(CTE SE-C  taula 2.2) 

Tipus d’estructura  Límit 

 Estructures isostàtiques i murs de contenció 1/300 

 Estructures reticulars amb envans de separació 1/500 

 Estructures de panells prefabricats 1/700 

X Murs de càrrega sense armar amb flexió cóncava cap a dalt 1/1.000 

X Murs de càrrega sense armar amb flexió cóncava cap a baix 1/2.000 

Valors límit basats en la distorsió horitzontal(CTE SE-C  taula 2.3) 

Tipus d’estructura  Límit 

X Murs de càrrega 1/2.000 

¨ Deformacions admissibles en l’estructura: 

- Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 

Limitacions de fletxes a forjats i cobertes(CTE SE-AE) 

- relatives a la integritat dels elements constructius  
 Fletxa relativa < 1/500 a zones amb envans fràgils o paviments sense juntes 

X Fletxa relativa < 1/400 a zones amb envans ordinaris o paviments amb juntes 

 Fletxa relativa < 1/300 a la resta de casos 

- relatives al confort dels usuaris  
X Fletxa relativa < 1/350 a la resta de casos 

- relatives a l’aparença de l’ obra  
X Fletxa relativa < 1/300 a la resta de casos 

 

Limitacions de desplaçaments horitzontals(CTE SE-AE) 

- relatius a la integritat dels elements constructius  
X Desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

 Desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta a qualsevol d’elles 

- relatius a l’aparença de l’obra  
X Desplom relatiu < 1/250 

¨ Altres consideracions (vibracions, fatiga, efectes reològics,..) 

¨ Especificació d’elements o situacions que puguin afectar el comportament o la durabilitat 
dels fonaments o l’estructura (proximitat d’edificis, infraestructures o serveis, situacions 
d’alta agressivitat ambiental o d’ús, ...) 

¨ Limitacions d’ús, si s’escau 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que fa 
a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent.  
 
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 

o DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la 
Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen 
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en aquest apartat. 
 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC 2. 
“Sistema estructural” 
 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el 
càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

o Estats Límit Últims 
o Estat Límit de Servei 
o Estat Límit de Durabilitat 

comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per 
cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 
reparació de l’estructura 
o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les 
accionsespecificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients 
ques’especifiquen a continuació. 
Elsl valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2. 
 
- per situacions persistents o transitòries, 0,i k,i i 1 k, j Q,1 k,1 Q,i j 1 � �G,j � G + � � Q 
+ � � � � � Q ≥ > 
- per situacions extraordinàries, 2,i k,i i 1 k,j d Q,1 1,1 k,1 Q,i j 1 � �G, j � G + A + 
� � � � Q + � � � � � Q 
≥ > 
�G : coeficient parcial d’una acció permanent 
�Q : coeficient parcial per a una acció variable 
Gk: valor característic d’una acció permanent 
Qk: valor característic d’una acció variable 
simple 
Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 
�0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
segu ̈ents: 
 
Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les 

accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les 

prescripcions del DB SE, en aquest cas són els segu ̈ents: 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes 
o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes 
o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 
Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
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o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles 
Vibracions i Fatiga 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, només cal tenir-la en 
compte en els elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instal·lador 
d’aquest aparell. 
-  

MD	4.4	Sistema	d	‘envolvent	i	acabats	exteriors		

4.1 Façanes: 
- Murs de 0,50 m. de guix de mamposteria de pedra i sorra, amb arrebossat exterior de morteri revestiment de 

guix interior i pintat. 

 

4.2 Cobertes: Cobertes inclinades de bigues de fusta i entrebigat ceràmic i fusta. Cobertes 
rehabilitades amb biguetes de formigó. 
4.3 Solats: Gres, pedra, etc... 
4.4 Particions interiors: Fàbriques de maó, de mamposteria, etc... 
4.5 Mitgeres: - 
4.6 Tancaments en contacte amb el terreny: Murs de contenció de pedra. 

MD	4.5	Sistema	de	compartimentació	i	acabats	interiors		

- Es disposarà d’il·luminació en les zones comuns de recorreguts tal como indica el CTE. en les zones 
objecte de projecte 

MD	4.6	Sistema	de	condicionament,	instal·lacions	i	serveis		

Preexistents d’electricitat, fontaneria, telecomunicacions, sanejament. 

MD	4.6	Modificacions	Estructurals	:	-	

MD	4.7	El.lements	amb	Protecció	Patrimonial:	Tot el conjunt forma part de 
la protecció patrimonial local del municipi. 
 

MC. Memòria constructiva 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Anàlisis dels elements objecte de projecte. 

MC 1 Enderrocs i excavacions 

El projecte contempla l’enderroc parcial de murs i envans interiors  

MC 2 Sustentació de l’edifici 

La sustentació es realitzarà mitjançant fonament de formigó i pedra sobre terreny existent.  

MC 2 Sistema estructural 

 
2.1 Pilars: 
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- Estructura pilars: Estructura de quatre pilars metàl·lics de secció rectangular, arriostrades per 
travessers horitzontals. Pel que fa a l’estructura es subjecta sobre els fonaments.  Els pilars 
s’ancoren en la fonamentació mitjançant les pletines d’ancoratge de 25 x 25 cm.  Totes les 
soldadures es realitzarà per punts en un inici, i un cop comprovades les seves mides definitives, i a 
nivellades, es soldarà amb cordó continu. 

2.2 Forjats: 
- Estructura forjats: Els forjats són els existents, no són objecte de legalització 

 
L’objectiu del present projecte és el càlcul de l’estructura de l’edificació per a la millora en l’accessibilitat. 
Està format per una estructura en planta baixa i 4 plantes més. En general el projecte inclou el 
dimensionat de tots els elements estructurals. 
 
El dimensionat ha seguit el següent: 

2.3.1. Bases de Càlcul. 

 

2.3.1.1. Normativa Utilitzada. 
Accions 
Per al càlcul de les sol·licitacions s’ha tingut en compte el DB-SE-AE Accions en l’Edificació del Codi Tècnic de 
l’Edificació, la norma de la construcció sismorresistent NCSE-02.  
Formigó armat 
El disseny, càlcul i armat dels elements de formigó armat de l’estructura s’ajustaran en tot moment al que estigui 
indicat a les normes EHE, EFHE, el Codi Tècnic de l’Edificació i Eurocode 2 (Design of Concrete Structures). 
L’execució s’ajustarà a les indicacions donades en aquestes instruccions. 
Murs de fàbrica 
El disseny, càlcul i comprovació dels elements portants de l’estructura vertical s’ajustaran en tot moment allò que 
demana el DB-SE-F Seguretat Estructural – Fàbrica, del Codi Tècnic de l’Edificació. 
Terreny 
Per al càlcul de la tensió admissible del terreny, així com per les empentes produïdes pel mateix, s’ha tingut en 
compte el que està indicat en el DB-SE-C Cimentacions del Codi Tècnic de l’Edificació, així com el corresponent 
informe geotècnic. No és objecte de projecte. 
	

2.3.1.2.  Mètode de Càlcul. 
 

El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic DB-SE Bases de Càlcul estableix els principis i els 
requisits relatius a la resistència mecànica i a l’estabilitat de l’edifici projectat, així com l’aptitud per al servei, 
inclosa la seva durabilitat. D’acord amb aquest document, denominarem capacitat portant a l’aptitud de l’edifici 
per assegurar l’estabilitat del conjunt i la resistència necessàries, intrínsecament relacionada amb els Estats 
Límits Últims. L’aptitud per al servei, per altra banda, és la que garanteix el funcionament de l’obra, la comoditat 
dels usuaris i la que manté l’aspecte visual, i es relaciona amb el Estat Límit de Servei. 
 

2.3.1.3.  Estats Límit i Variables Bàsiques. 
 

Estats Límit Últims 
S’han considerat com a Estats Límit Últims els següents: 

• Els que es deriven de la pèrdua d’equilibri de l’edifici. 
• Els que es deriven de la fallada per una deformació excessiva. 
• Els que es deriven de la fallada per transformació de l’estructura, o d’una part, en un mecanisme. 
• Els que es deuen a la fallada per ruptura dels elements estructurals o de les seves unions. 
• Els que es deuen a la fallada per inestabilitat dels elements estructurals, inclosos els efectes del 
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temps com ara la corrosió o la fatiga. 
 

Estats Límit de Servei 
S’han considerat com a Estats Límit de Servei els següents: 

• Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o enfonsaments) que afecten a l’aparença de 
l’obra, a la comoditat dels usuaris o al funcionament de les instal·lacions. 

• Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la durabilitat o a la 
funcionalitat de l’obra. 

• Les vibracions. 
Fletxes 
Es considera que la fletxa és la deformació d’un element com a resultat de les càrregues que sustenta. Cal 
distingir les següents: 

• Fletxa instantània: La produïda per l’actuació de la càrrega total. 
• Fletxa diferida: La produïda pels efectes de retracció i fluència. 
• Fletxa total a termini infinit: La suma de la instantània i de la diferida. 
• Fletxa activa: La fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es construeix un 

element vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc.). 
S’ha admès que l’estructura horitzontal de pisos o cobertes és prou rígida si, per a qualsevol de les seves 
peces, les fletxes compleixen les limitacions de l’apartat “Valors adoptats per al càlcul”. 
 
Desplaçaments Horitzontals 
S’entenen com a tals les deformacions en el pla perpendicular a la direcció de les càrregues. S’accepta que 
l’estructura global té suficient rigidesa si compleix les limitacions de l’apartat. 
Valors Adoptats en el Càlcul 
Valors límit adoptats pel compliment dels Estats Límit de Servei: 
 

 
 
S’adopten les mateixes limitacions que en el projecte original 
 

2.3.1.4.  Combinacions d’Accions Considerades 
 

D’acord amb les restriccions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si l’efecte de les 
mateixes és favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació, es realitzarà el càlcul de les 
combinacions possibles de la següent manera que es descriu seguidament. 
Estats Límit Últims 
D’acord amb l’article 4.2.2 del DB-SE-Seguretat Estructural, el valor de càlcul dels efectes de les accions 
corresponents a situacions persistents o transitòries, es determina: 
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Per les accions corresponents a situacions extraordinàries, es determina:  
 

 
 

 
 
En aquest tipus de situacions els coeficients de seguretat són “0” si el seu efecte és favorable. En el cas 
concret d’acció sísmica, l’expressió que determina el valor de la resta d’accions és: 
 

 
 
Estats Límit de Servei 
 
Segons l’article 4.3.2 del DB-SE Seguretat estructural, els efectes que es deriven de les accions de llarga 
durada es determinen mitjançant unes combinacions d’accions a partir de l’expressió: 

 
Pel que fa a les accions de curta durada reversibles (no es supera el límit elàstic dels materials), es 
determinen a partir de l’expressió: 

 

 
Pel que fa a les accions de curta durada irreversibles (es supera el límit elàstic dels materials), es determinen 
a partir de l’expressió: 
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Coeficients de Seguretat 

 
Coeficients de Simultaneïtat 

 
 

2.3.2.  Accions adoptades en el càlcul. 

Tal com es comentava en apartats anteriors, el present projecte d’estructura respecta fidelment les accions 
previstes en el càlcul estructural original. 
Accions Permanents 
Pes Propi 
Materials:          kN/m3 

Formigó en massa          23.00 
Morter de ciment          19.00 
Totxo calat          15.00 
Totxana           12.00 
Acer estructural          78.50 

Revestiments:          kN/m2 

Enguixat           0.15 
Arrebossat          0.20 

 
Càrregues Permanents 
Elements constructius superficials        kN/m2 

Forjat unidireccional ,revoltó ceràmic, 25+5cm de cantell      3.75 
Llosa voladís de 20cm         5.00 
Llosa massissa de 20cm         5.00 
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Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu      0.60 
Fals sostre de plaques de guix laminat       0.20 
Envans de maó fins a 7cm de gruix        1.00 

Elements constructius lineals        kN/ml 

Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats     5.60 
Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats    6.45 
Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats     5.00 
Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior)   7.00 
Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix)       5.60 

Total pesos propis considerats per planta       kN/m2 

Sostre planta tipus àtic ús habitatge        4.95 
Sostre planta coberta plana sobreàtic       5.25 

2.3.3.  Accions Variables 

2.3.3.1. Sobrecàrregues d’Ús 
Seguidament s’adjunta la taula 3.1 del DB-SE-AE on s’estableixen les diferents sobrecàrregues adoptades: 

 
 
* En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb 
la càrrega uniforme i separades 1.80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega 
concentrada es fa de manera independent i no simultània. 
** Al cas G1, es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1kN/m2 
a2kN/m2. 
Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3kN/m2. 
 
Accions sobre Baranes i Elements Divisoris 
- 
Reducció de sobrecàrregues 
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No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals. 
 
Accions Eòliques 
Es consideren les accions eòliques descrites en CTE. 
 
Accions Tèrmiques i Reològiques 
Les dimensions totals de l’edifici permet obviar aquest tipus d’accions en el càlcul. No s’han tingut en compte 
efectes tèrmics en l’estructura principal metàl·lica donat que no existeixen elements continus de més de 40m i 
per tant no és necessari. 
 
Sobrecàrrega de Neu 
D’acord amb l’article 3.5.1. del DB-SE-AE, per a cobertes planes pesades d’edificis situats en localitats amb una 
altitud inferior a 1000 metres, s’hauria de considerar una càrrega de neu de 100kg/m2. Donada la magnitud de 
les sobrecàrregues d’ús, s’obvien les accions degudes a la neu. 
 

2.3.3.2.  Accions Accidentals. 
 
Accions Sísmiques 
La Normativa Sismorresistent NCSE-02 és d’aplicació en aquest projecte tal i com s’indica al DB-SE Accions en 
l’edificació. A mode d’annex s’inclou la fitxa justificativa del compliment de la norma. 
 
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab/g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància normal. 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 2 plantes sobre rasant i amb estructura de murs 
portants arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda exempt 
del seu compliment. 
 
Incendi 
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, 
concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D per els elements metàl·lics. 
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi i 
per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els 
coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen 
en el corresponent apartat d’aquesta memòria. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 
 
Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho 
estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una alçada superior 
a 1.80m. 

2.3.4.  Analisi estructural. 

2.3.4.1.  Programes Utilitzats 
Formigó Armat 
 
En el cas que ens ocupa s’opta per utilitzar el programa CYPECAD Espacial de Cype Enginyers (Versió 2008.I). 
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra. En el model de càlcul 
de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte com a càrregues que 
graviten sobre l’estructura. 
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Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de 
comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. La 
EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de Servei 
(ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre 
siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43. 
 
Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com per 
les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat 2.3.1. Les combinacions d’accions contemplades 
en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per situacions persistents i transitòries com per situacions 
accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat 
anteriorment. 
 
Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o sigui, 
la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els 
valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats en el CTE. Com a valors 
característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els valors nominals 
definits en els plànols del projecte. 
 
En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als diferents 
ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris d’armat segueixen 
també les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les 
quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 
 
En el cas dels elements metàl·lics, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de 
seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A. El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de 
contenció, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant 
els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests 
elements s’han dimensionat i comprovat segons les especificacions de la EHE. 

2.3.5. Sistema estructural. 

2.3.5.1.  Forjats de Formigó Armat. 

Classe de exposició 

Classe general d’exposició (EHE taula 8.2.2) 

Descripció Exemples 
Classe Subclasse Designació Tipus de 

procés 

No agressiva  I Cap 
- Interiors d’edificis, no 

sotmesos a 
condensacions 

- Elements de formigó en 
massa 

- Elements estructurals 
d’edificis, inclosos els 
forjats que estiguin 
protegits de la intempèrie 

 

Normal Humitat alta x IIa Corrosió 
- Interiors sotmesos a 

humitats relatives 
- Elements estructurals a 

soterranis no ventilats 
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 d’origen 

diferent dels 

clorurs 

mitjanes-altes (>65%) o 
a condensacions 

- Exteriors en absència 
de clorurs, i exposats a 
pluja a zones amb 
precipitació mitjana 
anual superior a 
600mm. 

- Elements enterrats o 
submergits 

- Fonamentacions 

- Elements de formigó, que 
es trobin a la intempèrie o 
a les cobertes d’edificis en 
zones amb precipitació 
mitjana anual superior a 
600mm. 

- Forjats amb cambra 
sanitària, o en interiors a 
cuines i banys, o a coberta 
no protegida 

- … 

Humitat mitjana X IIb Corrosió 

d’origen 

diferent dels 

clorurs 

- Exteriors en absència 
de clorurs, sotmesos a 
l’acció de l’aigua 

- Elements estructurals a 
construccions exteriors 
protegides de la pluja 

- … 

 

Marina Aèria  IIIa Corrosió per 

clorurs 

- Exteriors en absència 
de clorurs, sotmesos a 
l’acció de l’aigua 

- Elements estructurals 
d’edificacions a les 
proximitats de la costa 

- Instal·lacions portuàries 

- …  

Submergida  IIIb Corrosió per 

clorurs 

- Exteriors en absència 
de clorurs, sotmesos a 
l’acció de l’aigua 

- Fonamentacions i Zones 
submergides de piles de 
ponts en el mar 

- … 

 

A zones de 

carrera de 

marees i a 

zones 

d’esquitxades  

 IIIc Corrosió per 

clorurs 

- Exteriors en absència 
de clorurs, sotmesos a 
l’acció de l’aigua 

- Zones situades al 
recorregut de la marea a 
dics, pantalans i altres 
obres de defensa litoral 

- …  

Amb clorurs d’origen diferent 

del medi marí 

 IV Corrosió per 

clorurs 

- Exteriors en absència 
de clorurs, sotmesos a 
l’acció de l’aigua 

- Piscines e interiors dels 
edificis que les hi donen 
cabuda  

- Pilons de passos 
superiors o passarel·les a 
zones de neu 

- … 

 

 
 

Classe específica d’exposició (EHE Taula 8.2.3a) 

Descripció Exemples 
Classe Subclasse Designació Tipus de 

procés 

Química 

agressiva 

Dèbil x Qa Atac químic 
- Elements situats en 

ambients amb 
continguts de 
substàncies químiques 
capaces de provocar 
l’alteració del formigó a 
velocitat lenta (veure 
taula 8.2.3b de l’EHE) 

- Instal·lacions 
industrials, amb 
substàncies 
dèbilment agressives 
segons taula 8.2.3b 
de l’EHE 

 

Mitjana X Qb Atac químic 
- Elements en contacte 

amb el mar 

- Elements situats en 
ambients amb 
continguts de 
substàncies químiques 
capaces de provocar 
l’alteració del formigó a 
velocitat mitja (veure 
taula 8.2.3b de l’EHE) 

- … 

- Construccions  en 
proximitat d’àrees 
industrials, amb 
agressivitat mitja 
segons taula 8.2.3b 
de l’EHE 

- … 

 

Forta  Qc Atac químic 
- Elements situats en 

ambients amb 
- … 
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continguts de 
substàncies químiques 
capaces de provocar 
l’alteració del formigó a 
velocitat ràpida (veure 
taula 8.2.3b de l’EHE) 

- Construccions  en 
proximitat de àrees 
industrials, amb 
agressivitat forta 
segons taula 8.2.3b 
de l’EHE 

-  

Amb 

glaçades 

Sense sals 

fundents 

 H Atac gel-desgel 
- Elements situats en 

contacte freqüent amb 
aigua, o zones 
d’humitat mitja 
ambiental d’hivern 
superior al 75%, i que 
tinguin una probabilitat 
anual superior al 50% 
d’arribar al menys una 
vegada a temperatures 
per sota de -5ºC 

- Construccions en 
zones d’alta 
muntanya 

- Estacions hivernals 
 

Amb sals 

fundents 

 F Atac per sals 

fundents 

- Elements destinats al 
trànsit de vehicles o 
vianants en zones amb 
més de 5 nevades 
anuals o amb valor mig 
de la temperatura 
mínima els mesos 
d’hivern inferior a 0ºC 

- Taulers de ponts o 
passarel·les a zones 
d’alta muntanya, en 
les que s’utilitzen sals 
fundents  

Erosió  E Abrasió 

cavitació 

- Elements sotmesos a 
desgast superficial 

- Elements d’estructures 
hidràuliques en els que 
la cota piezomètrica 
pugui baixar per sota 
de la pressió de vapor 
d’aigua 

- … 

- Paviments de formigó 

- … 

 

 
Formigó 

Forjats i elements de fonamentació. HA-25/B/20/IIa 
Resistència característica als 7 dies 175kg/cm2 
Resistència característica als 28 dies 250kg/cm2 
Ciment CEM I 42,5 
Mida màxima de l’àrid 20mm 
Additius No 
Consistència Tova 
Assentament del con d’Abrams 6 - 9cm 
Tolerància con Abrams ± 1cm 
Compactació Vibrat normal 
Control Normal 
Nº de sèries de provetes per assaig 1 
Nº de provetes per sèrie 6 
Freqüència dels assaigs Segons projecte 
Proveta Cilíndrica Ø15; H30cm 
Rotura de provetes als 7 dies 2 
Rotura de provetes als 28 dies 2 
Rotura de provetes als 56 dies 2 

 

 
Acer Armadura Passiva 

Forjats i jàsseres B-500-S 
Límit Elàstic 500kg/cm2 
Control Normal 

 

Acer Laminat 
Jàsseres S-275 
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Límit Elàstic 2750 kg/cm2 

 
2.3.5.2. Durabilitat. 

 
La durabilitat d’una estructura de formigó és la seva capacitat per soportar, durant la vida útil per a la que ha 
estat projectada, les condicions físiques i químiques, a les que està exposada, i que podran fins i tot provocar la 
seva degradació com a conseqüència d’efectes diferents a les càrregues i sol·licitacions considerades a l’anàlisi 
estructural. L’elecció dels paràmetres determinats a l’anterior apartat E.1. ESTRUCTURA garanteix el 
compliment de les prescripcions de la norma pel que fa a les dosificacions. Malgrat tot, cal tenir en compte altres 
aspectes, que s’assenyalen tot seguit: 
 
Recobriments 

¨  

Recobriments(EHE 37.2.4) 

rnom = rmin +Δr 

Recobriment nominal (rnom) 

És el valor de prescripció de projecte , cal reflectir-lo als plànols i servirà per definir els separadors. 

Es contrastarà que s’iguala o supera el valor de recobriment específic contra el foc d’acord a l’Annex C del DB SI 

Recobriment mínim(rmin) 

En funció de: 

- La classe d’exposició 

- El tipus de ciment  

- La resistència característica del formigó (N/mm2) Vida útil de projecte  (tg, en anys) 

- La vida útil de projecte  (tg, en anys)  

- El tipus de formigó: armat / pretesat (per ambients III i IV)  

Recobriment mínim d’armadures principals: 

rmin ≥∅ barra rmin ≥ 0,8 vegades el 

tamany màxim de l’àrid.  

Sempre i quan la 

disposició de les 

armadures respecte als 

paraments no dificulti el 

pas del formigó 

rmin ≥ 1,25 vegades el tamany màxim de l’àrid.  

En el cas en que la disposició de les armadures 

respecte als paraments dificulti el pas del formigó 

Recobriment mínim de barres doblegades 

rmin ≥ 2 ∅ barra (mesurat en direcció  perpendicular al pla de la corba) 

Recobriments mínims (mm) per qualsevol cas d’armadures passives (inclosos estreps) per les classes 

generals d’exposició I i II * 

(EHE Taula 37.2.4.1.a) 

Classe 

d’exposició 
Tipus de ciment 

Resistència 

característica del 

formigó  

(N/mm2) 

Vida útil del projecte  

(tg, en anys) 

 

50 100 

I Qualsevol fck≥ 25 15 25  

IIa CEM I  25 ≤ fck< 40 15 25  
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fck≥ 40 10 20  

Altres tipus de ciments o en 

el cas d’utilització d’additius 

al formigó 

25 ≤ fck< 40 20 30  

fck≥ 40 
15 25 

 

IIb 

CEM I 

25 ≤ fck< 40 20 30  

fck≥ 40 15 25  

Altres tipus de ciments o en 

el cas d’utilització d’additius 

al formigó 

25 ≤ fck< 40 25 35  

fck≥ 40 
20 30 

 

Marge de recobriment (Δ  r) 

Elements prefabricats amb control intens d’execució 0mm 

 

 

Elements executats in situ amb nivell intens de control 

d’execució 

5mm  

A la resta de casos 

 

10mm  

 
El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (inclosos els bastiments i els 
estreps) i la superfície del formigó més propera. En el cas de les armadures passives o armadures actives, s’han 
previst els següents recobriments: 

- Quan es tracta d’armadures principals, el recobriment haurà de ser igual o superior al diàmetre 
d’aquesta barra (o diàmetre equivalent si es tracta d’un grup de barres) i 0,80 vegades la mida màxima de 
l’àrid, excepte que la disposició de les armadures respecte als paràmetres dificulti el pas del formigó, en 
aquest cas es prendrà 1,25 vegades la mida màxima de l’àrid. 
- Per a qualsevol classe d’armadures passives (fins i tot estreps) o d’armadures actives, el recobriment no 
serà, en cap punt, inferior als valors mínims que es recullen a la taula adjunta segons la classe 
d’exposició ambiental (determinats segons la taula 8.2.2 de l’EHE). Per garantir aquests valors mínims, en 
el projecte es prescriurà un valor nominal el recobriment rnom, de manera que: 

 
El recobriment mínim és el valor que cal garantir en qualsevol punt de l’element; el seu valor es recull a la taula 
adjunta. El marge de recobriment depèn del nivell de control l'execució, i el seu valor és: 

 

 
Reproducció de la taula inclosa en EHE 37.2.4 
 
Cal destacar que tal com mostren els plànols, s’adopten en general uns recobriments totals de 35mm per 
aconseguir el màxim braç de palanca possible. 
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2.3.5.3.  Bases de Càlcul 

 
Coeficients de Seguretat dels Materials 
Seguint les indicacions de la EHE, els coeficients de seguretat pels materials són els següents: 

 
 

Segons el tipus de control previst a l’obra, cal majorar d’altra banda les accions. El quadre següent mostra els 
coeficients corresponents: 
 

 
 
Resistència de Càlcul de l’Acer (ELU) 
Per efectuar les comprovacions corresponents als Estats Límit Últims es determina la resistència de càlcul de 
l’acer de la següent manera: 

 
Resistència de Càlcul del Formigó (ELU) 
Per efectuar les comprovacions corresponents als Estats Límit Últims es determina la resistència de càlcul del 
formigó de la següent manera: 

 
Estat Límit de Fissuració (ELS) 
S’han tingut en compte les prescripcions de la norma EHE. El mètode proposat per aquesta norma es refereix a 
les fissures causades per accions directes o deformacions imposades. Altres fissures, com per exemple les 
causades per l’assentament plàstic, queden fora del seu àmbit. 
Les mesures més adients per evitar aquest tipus de fissuració cal prendre-les en obra, durant l’execució, amb 
una posada i un endurit adequats. 
 
Per tal de complir l'E.L.S. de Fissuració, s’ha considerat suficient el compliment de les següents limitacions 
segons l’ambient definit per a aquest projecte: 
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Segons es realitzava en el projecte inicial, es dissenyen les armadures transversals per limitar les fissures 
produïdes per l’esforç tallant i torsor (EHE 49.3 i 49.4). 
 
Estat Límit de Deformació (ELS) 
Regeixen les consideracions efectuades en apartats anteriors. 
 
L'acer a utilitzar serà de tipus S275JR, tant pel que fa a les xapes com als perfils estructurals. 
Es seguirà en tot moment la normativa especifica de les unions soldades, articles 8.6, 8.7, i 8.8. 
A l'execució de les soldadures es prestarà especial atenció a l'article 10 i els seus subapartats. 
Finalment, s'haurà d'aportarla documentació de muntatge, com es detalla a l'article 12.5.1, per tal de realitzar el 
control de qualitat del muntatge. 
 
Pel que fa al DB-SE-C 
 
El fossat de l'ascensor vindrà determinat per la casa que col·loqui l'ascensor, segons el tipus i  l'empenta que 
aquest realitzi sobre la fonamentació, un cop comprovat el tipus de terreny mitjançant sistema de perforació 
manual "in situ". 
El dimensional realitzat és una aproximació amb terreny "estandard", cohesió normal i resistència aproximada de 
1,5KN/m2 i ascensor "tipus". 
 
 
 
 
 
SE 2  Aptitud de servei 

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els valors 
límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació. 
 
Integritat dels  elements constructius. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements 
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des del 
moment  de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 
 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 + 0,5cm. (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 
(1) 
(3) 1 cm (3) 

Sostres sense envans L/300 (1)   

     
(1) DB SE 4.3      (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

     
Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no 
cal comprovar la fletxa. 

 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
 

97 

Confort dels usuaris. 
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida quan 
considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 
 
Aspecte de l’obra. 

Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan considerant 
qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
 

MC 3 Sistemes envolvent i d'acabats exteriors 

MC	3.1	Terres	en	contacte	amb	el	terreny	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar. 

MC	3.2	Murs	en	contacte	amb	el	terreny	

Existents de mamposteria de pedra. 

MC	3.3	Façanes	

3.3.1. Part cega de les façanes 

- Façana pati: Existents de mamposteria de pedra. En alguns cassos s’arrebossarà i pintarà amb 
dues capes de pintura. 

 
Gruix total del mur: 50 mm. 
Construcció:                                                                                                    Gruix (mm) 
- Mamposteria de pedra.          >50,00 

 3.3.2. Obertures de façanes 

Portes practicables, d’un full. Panys, tiradors i perns inclosos: 
Característiques: 

⋅ De ferro per pintar. 
⋅ Atenuació acústica igual o major de 10dβa. 
⋅ Coeficient de transmissió tèrmica igual o menor de 5Kcal/h·m2Cº. 
⋅ Permeabilitat a l’aire menor de 50m3/h·m2. 
⋅ Correcta estanqueïtat a l’aigua de la pluja. 
⋅ Resistent i indeformable en front a l’acció del vent i el pes propi. 

 3.3.4 Elements singulars 

⋅ Pintura de biga de perfil d’acer amb pintura sintètica, amb dos capes de pintura de zinc i dues capes 
d’acabat. 

⋅ Col·locació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles 
amb soldadura en l'obra. 

MC	3.4	Mitgeres	

Aquest apartat no intervé a l’obra a legalitzar. 

MC	3.5	Cobertes	

⋅ La coberta de l’estructura dels porxos portarà una subestructura de llates de fusta a mode d’ombracle.                             

MC	3.6	Terres	en	contacte	amb	l'exterior	

Aquest apartat no intervé a l’obra a legalitzar. 
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MC	3.7	Escales	i	rampes	exteriors	

Aquest apartat no intervé a l’obra a legalitzar. 

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

MC	4.1	Compartimentació	interior	vertical	

Revestiments interiors: Envà d’obra de fàbrica amb maó ceràmic de gran format, enguixat per les 
duesbandes. 
Gruix total: 10,00 – 11,00cm. 
Construcció: Gruix (cm) 
Tabiqueria divisòria dins l’ habitatge. Es composa: 
Un full de trasdosat de planxes de guix per pintar a ambdós costats subjectades sobre perfils 
preindustrialitzats, amb element separador de neoprè en l’encontre amb el paviment  9 cm  
Plaques de guix laminat PYL segons els casos amb pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i 
cuines) arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència 
col·locada amb morter adhesiu 2 cm 

 
altres acabats: Pintures en elements puntuals metàl·lics. 

MC	4.2	Compartimentació	interior	horitzontal	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar. 

MC	4.3	Escales	i	rampes	interiors	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar. 

MC	4.4	Locals	tècnics	i	altres	recintes	específics	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar, exceptuant la maquinària de l’ascensor que anirà 
adossada per la última planta, en l’exterior. 

MC 5 Sistema d'acabats 

Revestiments exteriors: Arrebossats i pintats, i mamposteria de pedra.  
Revestiments interiors: Els revestiments interiors seran plaques de guix PYL de separació pintada o 
enrajolada. 
Paviments: Restitució de Ceràmica de rajola existent en l’interior dels espais. 
Coberta: No s’intervé. 
altres acabats: Pintures en elements puntuals metàl·lics. 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC	6.1	Sistemes	de	transport	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar. 

MC	6.2	Recollida,	evacuació	i	 tractament	de	residus	 (instal·lació	 i/o	 sistema	 de	
tractament)	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar. 
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MC	6.3	Instal·lacions	d'aigua	

Hi ha xarxa municipal d’abastament d’aigua. 

6.3.1. Dades de partida:  

Definició i ubicació en relació amb les zones i usos previstos per a aigua freda i aigua calenta sanitària, ACS. Es 

preveu una instal·lació d’aigua freda i d’ACS nova. L’escalfament de l’ACS es produirà mitjançant una caldera estanca 

de gas col·locada a la planta sobreàtic. Instal·lació d’aigua calenta sanitària 

 
Característiques del sistema: 
  Velocitat de circulació de l’aigua igual o inferior a 15m/s. 
  Pressió de servei compresa entre 10m.c.d.a. i 35m.c.d.a. (1 i 3,5atm.). 
  Instal·lació de vàlvules reductores si és necessari. 
  La xarxa disposarà de possibilitat de buidat. 
  La barreja d’aigua freda i calenta es pot regular segons convingui. 
  Cada local humit és pot sectoritzar de la resta de la xarxa mitjançant una aixeta de pas. 
  El generador d’aigua calenta disposarà de claus d’entrada i sortida. 
  La xarxa serà estanca a una pressió doble de la de l’ús. 
  La pressió de prova serà de 15kg/cm². 
  Tindrà la possibilitat de lliure dilatació. 
Paral·lelismes: 
  Separació mínima a conduccions elèctriques igual o més grans de 30cm. 
Canonades: 
  De coure protegides amb una mànega de plàstic. 
  Discorreran per sostres i passadissos, grapant-les degudament si son vistes, per cels rasos. 

La producció instantània d’aigua calenta sanitària dels habitatges es farà apartir de la mateixa caldera mixta modulant 

definida anteriorment. Proporcionaràun cabal de 0,3l/s en la caldera de 30kW. 

Es preveu una una temperatura de distribució de 40ºC-45 ºC i de consum de 38ºC. 

Les canonades d’ACS s’aïllaran amb coquilles de polietilè d’un gruix mínim de 30mm, quan circulen pel cel-ras, perquè 

les pèrdues en la xarxa de canonadesd’aigua calenta sanitària seran inferiors al 4 % de la potència transportada. 

 
6.3.1.1. Condicions de subministrament de l'exterior (xarxa, captació, etc.)  

 
6.3.1.1.1. Cabal mínim per a cada tipus d’aparell. 

 
Taula 1.1 Cabal instantani mínim per a cada tipus d’aparell. 
 

Tipus d’aparell 
cabal instantani mínim d’aigua freda 

[dm3/s] 

cabal instantani mínim d’ACS 

[dm3/s] 

   

Pileta de rentamans 0,05 0,03 

Rentamans 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Banyera ≥ 1,40m 0,30 0,20 

Banyera < 1,40m 0,20 0,15 

Bidet 0,10 0,065 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Inodor amb fluxor 1,25 - 

Urinaris temporitzats 0,15 - 

Urinaris amb cisterna (c/u) 0,04 - 

Aigüera domèstica 0,20 0,10 
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Aigüera no domèstica 0,30 0,20 

Rentavaixelles domèstic 0,15 0,10 

Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 0,20 

Safareig 0,20 0,10 

Rentadora domèstica 0,20 0,15 

Rentadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Aixeta aïllada 0,15 0,10 

Aixeta garatge 0,20 - 

Abocador 0,20 - 

 
6.3.1.1.2. Pressió mínima.  

 
Als punts de consum la pressió mínima ha d’èsser: 

- 100KPa per aixetes comuns. 
- 150KPa  per a fluxors i escalfadors. 

 
6.3.1.1.3. Pressió màxima.    

 
De la mateixa manera no s’ha de sobrepassar els 500KPa, segons el C.T.E. 

6.3.2. Dades de partida:  

- Salubritat: (DB HS 4 i Ecoeficiència) Qualitat de l'aigua, protecció contra retorns, 

condicions mínimes de subministrament en els 
punts de consum (cabal, pressió, temperatura 
d’ACS), accessibilitat per al manteniment 
d'equips i canonades, estalvi d'aigua. 

- Altres:  Protecció contra el soroll, prevenció de la 
legionel·losi, ordenances municipals, etc. 

6.3.3. Disseny:  

6.3.3.1. Descripció: esquema de funcionament, traçat i principals 

característiques d'implantació (escomeses, captació i emmagatzematge 

si s’escau, tractament, distribució, control i regulació, proteccions i 

punts de consum, etc.). 

6.3.3.1.1. Esquema general de la instal·lació d’aigua freda.  

 
En funció dels paràmetres de suministre de cabal i pressió corresponents al municipi on estigui situat l’edifici, 
s’escollirà algun dels esquemes que estan a continuació: 
 

 Edifici amb un sol titular. 

 
Aljub i grup de pressió. Subministre públic discontinú i pressió 

insuficient. 

 Dipòsit auxiliar i grup de pressió. Únicament pressió insuficient. 

 Dipòsit elevat. Pressió suficient i subministre públic insuficient. 

 Abasteixement directe. Subministre públic i pressió suficients. 

    

 Edifici amb múltiples titulars. 
 

Aljub i grup de pressió. Subministre públic discontinú i pressió 

insuficient. 

 Dipòsit auxiliar i grup de pressió. Únicament pressió insuficient. 
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 Abasteixement directe. Subministre públic i pressió suficients. 
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Edificio con un solo titular.  

 
-  

Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  
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Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 
-  

6.3.3.1.2. Dimensionat de les Instal·lacions i materials utilitzats. 

Es realitzarà el dimensionat dels elements segons el CTE. DB HS 4 Subministrament d’aigua. 
 
Cal tenir en compte, però, que les obres que ens ocupen no es tracten d’una obra nova, i la xarxa de distribució 
d’aigua de l’edifici, així com l’escomesa general es registrarà en planta baixa i a través un pas d’instal·lacions es 
distribuirà en cada una de les plantes. 

6.3.3.1.3. Reserva d’espai per al comptador general. 

El comptador anirà situat en un armari dins l’espai d’accés en la planta baixa. 

6.3.3.1.4. Dimensionat de les xarxes de distribució. 

La xarxa de distribució de l’aigua a través de l’edifici serà mitjançant un pas d’instal·lacions que travessarà cada 
una de les plantes, amb dimensió suficient per a donar servei i pressió a la coberta. 
De cara a preveure una possible pèrdua de càrrega, cal dir que l l’habitatge no té vàries plantes, i no hauria de 
presentar problemes de pressió a la xarxa. 

6.3.3.1.5. Dimensionat de les derivacions a cambres humides i 

connexions d’enllaç. 

 
a) Les connexions d’enllaç  als aparells domèstics es dimensionaran conforme a allò que s’estableix a la 

taula 4.2. Per a la resta es tindran en compte els criteris de subministre donats per les característiques 
de cada aparell i es dimensionarà en conseqüència. 

 
Taula 4.2 Diàmetres mínims de derivacions als aparells. 
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Aparell o punt de consum 
Diàmetre nominal de la connexió d’enllaç 

Tub d’acer (“) Tub de coure o plàstic (mm) 

   

  NORMA PROJECTE NORMA PROJECTE 

 Pileta de rentamans ½ - 12 12 

 Rentamans, bidet ½ - 12 12 

 Dutxa ½ - 12 12 

 Banyera ≥ 1,40m ¾ - 20 20 

 Banyera < 1,40m ¾ - 20  

 Inodor amb cisterna ½ - 12 12 

 Inodor amb fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 

 Urinaris temporitzats ½ - 12 - 

 Urinaris amb cisterna (c/u) ½ - 12 - 

 Aigüera domèstica ½ - 12 12 

 Aigüera no domèstica ¾ - 20 - 

 Rentavaixelles domèstic ½ (rosca a ¾) - 12 12 

 Rentavaixelles industrial (20 serveis) ¾ - 20 - 

 Rentadora domèstica ¾ - 20 20 

 Rentadora industrial 1 - 25 - 

 Abocador ¾ - 20 - 

 
b) Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme al 

procediment establert a l’apartat 4.2, adaptant-se com a mínim als valors de la taula 4.3, que s’adjunta a 
continuació: 

 
Taula 4.3 Diàmetres mínims d’alimentació.  
 

Tram Diàmetre nominal de la canonada d’alimentació 

Tub d’acer (“) Coure o Plàstic (mm) 

      NORMA PROJECTE NORMA PROJECTE 
 Alimentació a cambra humida privada: banys i cuines. ¾ - 20 20 

 
Alimentació a derivació particular: habitatge, apartament, local 

comercial. 
¾ - 20 20 

 Columna (muntant o descendent) ¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 

Alimentació equips de climatització   

 < 50 kW ½ - 12 12 

  50 - 250 kW ¾ - 20 - 

  250 - 500 kW 1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

6.3.3.2. Dimensionat de les xarxes d’ACS. 

6.3.3.2.1. Dimensionat de les xarxes d’impulsió de ACS. 

Per a les xarxes d’implulsió d’ACS, es farà servir el mateix mètode de càlcul que per a les xarxes d’aigua freda.  

6.3.3.2.2. Dimensionat de les xarxes de retorn de ACS. 
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En aquest cas no hi ha cap punt de consum a una distància superior a 15m del punt de producció, per tant no es 
necessari preveure una xarxa de retorn per a l’ACS. 

6.3.3.2.3. Càlcul de l’aïllament tèmic. 

El gruix de l’aïllament a les conduccions, tant a l’anada com el retorn, es dimensionarà d’acord a allò indicat al 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITE). 

6.3.3.2.4. Càlcul de dilatadors. 

En els materials metàl·lics es considera vàlid allò especificat a la norma UNE 100 156:1989 i per a materials 
termoplàstics el que diu la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En tots els trams rectes sense connexions intermitges amb una longitut superior a 25m cal prendre les mesures 
per evitar possibles tensions excessives de la canonada, degudes a les contraccions i dilatacions produïdes per 
les variacions de temperatura. El millor punt per a col·locar-les es troba equidistant de les derivacions més 
pròximes als muntants. 

6.3.3.3. Dimensionat dels equips, elements i dispositius de la instal·lació. 

6.3.3.3.1. Dimensionat dels comptadors 

El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors se acorrespondrà, tant en aigua freda com en calent, als 
cabals nominals i màxims de la instal·lació. En aquest cas el comptador ja està instal·lat a la centralització 
corresponent a l’edifici. 

6.3.3.3.2. Càlcul del grup de pressió. 

Per a la instal·lació que ens ocupa no és necessari el grup de pressió, ja que ja hi ha prou pressió a la xarxa. 

6.3.3.3.3. Dimensionat dels sistemes i equips de tractament d’aigua. 

Per a la instal·lació que ens ocupa no és necessari cap sistema de tractament d’aigua, no obstant és 
recomanabe col·locarar un descalcificador. 

MC	6.4	Evacuació	d'aigües	

Tindrà la capacitat suficient per evacuar aigües residuals i les de la pluja eventualment. Aquest apartat intervé a 
l’obra a executar, degut a que es conectarà els aparells a la xarxa existent, tant sols s’executarà la xarxa menor 
de conexión dels aparells. 

6.3.4. Descripció general. 

6.3.4.1. Objecte. 

En el cas particular que ens ocupa, cal preveure la instal·lació d’aigües residuals i pluvials, concretament les de 
l’habitatge que es preten crear, aquesta xarxa serà soterrada, que portarà el cabal fins a la xarxa general del 
municipi. 

6.3.4.2. Característiques del clavegueram per a l’escomesa. 

 
 Públic. 
 Privat. (en cas de urbanització a l’interior de la parcel·la). 
 Unitari / Mixt. 
 Separatiu. 
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6.3.4.3. Cotes i capacitat del clavegueram 

 
 Cota clavegueram < Cota de evacuació   
 Cota clavegueram > Cota de evacuación                                (Implica definir estació de bombeig) 

Aquestes dades desconegudes es sol·licitaran a l’Ajuntament per tal de 

  

 Diàmetre de la/les canonada/es de clavegueram ? mm 
 Pendent % ?% 
 Capacitat en l/s ? l/s 

validar la sol·lució proposada. 

6.3.4.4. Descripció del sistema d’evacuació i les seves parts. 

6.3.4.5. Característiques de la xarxa d’evacuació de l’edifici. 

 
El sistema que s’emprarà per a evacuar les aigües de l’habitatge, serà amb canonades de 
PVC, sota la solera, fins a conectar amb la xarxa municipal. La xarxa actual és unitària. 
 

 Separativa total.  
 Separativa fins a sortida de l’edifici 

  

 Xarxa enterrada.  
 Xarxa penjada. 

6.3.4.6. Parts específiques de la xarxa d’evacuació. 

Altres aspectes d’interès: 
Desguassos i derivacions. 

  

 Material:  PVC-série C 
 Sifó individual: En cadascun dels aparells 
 Pot sifònic: No hi ha prevista la instal·lació de cap 

 
Baixants. 

 Material:  PVC-série C 
 Situació: Unicament el petit tram que traspassa la solera 

 

Col·lectors. 
 Material:  PVC-série C 

 
Situació: Soterrats en rasa a tal efecte, amb un pendent mínim 

de 1%. 
 
Taula 1. 

 
D’acord a les normes de referència, cal mirar quines es corresponen amb el material: 
Fundició 

Dúcti
l: 

 

UNE EN 545:2002 

“Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y 

métodos de ensayo”. 

UNE EN 598:1996 

“Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones 

y métodos de ensayo”. 
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UNE EN 877:2000 

“Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de 

los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

Plàstics : 
 

UNE EN 1 329-1:1999 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 401-1:1998 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 453-1:2000 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

UNE EN 1455-1:2000 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 519-1:2000 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 565-1:1999 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + 

PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 566-1:1999 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 852-1:1998 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE 53 323:2001 EX 

“Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos 

termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 

6.3.4.7. Característiques generals. 

Registres: Accesibilitat per a reparació i neteja. 
 

 A cobertes Accés a la part baixa per fals sostre.  Per la part alta. 
 

 
A baixants 
 

Es recomanable situar-los en patis o 
patinets registrables. 

Accessible en peces desmuntables 
situades per sobre de les 
escomeses, en canvis de 
direcció i a peu de baixant.  

En llocs entre cambres humides amb 
registre. 

 

 
Als col·lectors 

penjats 

Deixar vistos en zones comuns 
secundaries de l’edifici. 

Connectar amb el clavegueram per 
gravetat, registres a cada 
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 encontre i cada 15m, en 
canvis de direcció a 45º. 

 

 

Als col·lectors 
enterrats 

 

En edificis de mida petita i mitjana. En zones exteriors amb arquetes 
amb tapes practicables. 

  
Habitatges aïllats (s’enterrarà de forma 

perimetral). 

 

Habitatges entre mitgeres (s’intentarà 
situar en zones comuns). 

En zones habitables amb arquetes 
cegues. 

 
 

 Al interior de 
cambres 
humides 

 

Accessibilitat. Por fals sostre. Sifons per la part inferior i Bots 
sifònics per la part superior. 

 

Tancaments hidràulics per la banda 
interior del local. 

 
Ventilació 

 
Primaria 

Sempre per a protegir el tancament hidràulic. 

 

 

 Secundaria 
Connexió amb baixant. En edificis de 6 ó més plantes. Si el càlcul dels baixants 

està sobredimensionat, d’ença de 10 plantes. 
 

 Terciaria Connexió entre l’aparell i ventilació secundaria o a l’exterior. 

 

 En general: 
Sempre en ramals superiors a 5m. En edificis d’alçades superiors a 14 plantes. 
 

 

 Es recomanable: 

Ramals de desaigües d’inodors si la distància al baixant és d>1m. Bot sifònico si 
la distància al desaigüe és d>2m. Ramals a la resta d’aparells del bany 
amb sifó individual (excepte banyeres), si els desaigües són superiors 
a 4m. 

 
  Sistema elevació:  - 

6.3.4.8. Dimensionat. 

6.3.4.9. Desguassos i derivacions. 

6.3.4.10.  Xarxa de petita evacuació d’aigües residuals. 

A. Derivacions individuals: 
1. La adjudicació d’UTs a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals 

s’estableixen a la taula 3.1 en funció de l’ús privat o públic. 
2. Per als desguassos de tipus continu o semicontinu, com son els dels equips de climatització, safates de 

condensació, etc., es prendrà 1UT per a 0,03dm3/s estimats de cabal. 
 

Tipus d’aparell sanitari 
Unitats de desguàs UT Diàmetre mínim sifó i 

derivació individual [mm] 
Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 
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Rentamans  
Bidet 
Dutxa 
Banyera (amb o sense dutxa) 

1 2 32 40 
2 3 32 40 
2   3 40 50 
3 4 40 50 

Inodors 
amb cisterna 4 5 100 100 

amb fluxòmetre 8 10 100 100 

Urinari 
pedestal - 4 - 50 

suspés -  2  - 40 

en bateria -  3.5 - - 

Fregadera 
de cuina 3 6 40    50 
industrial - 2 - 40 

Safareig 3  -  40  - 

Abocador - 8 - 100 
Font per a beure - 0.5 - 25 
Bunera sifònica 1 3 40 50 
Rentavaixelles 3 6 40 50 

Rentadora 3 6 40 50 

Cambra de bany (rentamans, 
inodor, banyera i bidet) 

Inodor amb cisterna 7 - 100 - 
Inodor amb fluxòmetre 8 - 100 - 

Cambra d’endreç (rentamans, 
inodor i dutxa) 

Inodor amb cisterna 6 - 100 - 

Inodor amb fluxòmetre 8 - 100 - 

 
3. Els diàmetres indicats a la taula es consideren vàlids per a connexions individuals d’aparells amb una longitut 

aproximada de 1,5m. En el cas que es superi aquesta longitut, caldrà càlcular la connexió en funció de 
la mateixa, la seva pendent i el cabal a evacuar. 

4. El diàmetre de les canonades s’escollirà de forma que mai sigui inferior al diàmetre dels trams aigües amunt. 
5. Per el càlcul de les UTs dels aparell sanitaris o equips que no estiguin inclosos en la taula anterior, podran 

utilitzar-se els valors que s’indiquen a la taula 3.2 en funció del diàmetre de la canonada de desaigüe. 
 
Taula 3.2 UTs d’altres aparells sanitaris i equips 
 

Diàmetre del desaigüe, mm Número d’UTs 
32 1 
40 2 

50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 

B. Pots sifònics o sifons individuals: 
1. Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 
2. Els pots sifònics s’escolliran en funció del número i mida de les entrades i amb alçada mínima 
recomenada per a evitar que la descàrrega d’un aparell sanitari alt surti per un altre de menor alçada. 
C. Ramals col·lectors: 
S’utilitzarà la taula 3.3 per al dimensionat dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant segons 
el número màxim d’unitats de desaigüe i el pendent del ramal col·lector. 
Taula 3.3 UTs als ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixant. 
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Diàmetre mm 
 

Màximo número d’UTs 

Pendent 

1 % 2 % 4 % 
 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 -  11  14 
75 -  21  28 
90 47 60 75 

110 123  151  181 
125 180 234  280 
160 438 582  800 
200 870 1.150  1.680 

 
2.4.1.2.1. Baixants. 
 
2.4.1.2.1.1. Baixants d’aigües residuals. 
 
1. El Dimensionat de les baixants es realitzarà de forma tal que no es superi el límit de �250Pa de 
variació de pressió i per un cabal tal que la superfície ocupada per l’aigua no sigui mai superior a 1/3 
de la secció transversal de la canonada. 
2. Aquest dimensionat es farà d’acord amb la taula 3.4 en la que es fa correspondre el nombre de 
plantes de l’edifici amb el número màxim de Uts i el diàmetre que li correspondria al baixant, sabent 
que el diàmetre d’aquest baixant serà únic en tota la seva alçada i considerant també el cabal màxim 
que pot descarregar en el baixant des de cada ramal sense contraperssions en aquest últim. 
 
Taula 3.4 Diàmetre dels baixants segons el número d’alçades de l’edifici i el número d’Uts. 
 

Diàmetre, mm Màxim número d’UTs, per una alçada de 
baixant de: 

Màxim número d’UTs, a cada ramal per 
una alçada de baixant de: 

Fins a 3 plantes Més de 3 plantes Fins a 3 plantes Més de 3 plantes 

 
50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Les desviacions respecte a la vertical, es dimensionaran amb els següents criteris: 
 a. Si la desviació forma un angle amb la vertical inferior a 45º, no requereix cap canvi de secció. 
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 b. Si la desviació forma un angle de més de 45º, es procedirà de la següent manera: 
i. el tram del baixant per sobre de la desviació es dimensionarà com s’ha especificat de 
forma general; 
ii. el tram de la desviació en si, es dimensionarà com un col·lector horitzontal, aplicant 
un pendent del 4% i tenint en compte que no pot ser inferior al tram anterior; 
iii. el tram per sota de la desviació prendrà un diàmetre igual al més gran dels dos 
anteriors. 
 
2.4.1.2.2. Col·lectors. 
 
2.4.1.2.2.1. Col·lectors horitzontals d’aigües residuals. 
 
Els col·lectors horitzontals es dimensionaran per a funcionar a mitja secció, fins a un màxim de ¾ de secció, 
sota condicions de flux uniforme. Mitjançant la utilització de la taula 3.5, s’obté el diàmetre en funció del màxim 
número de Uts i del pendent. 
 
Taula 3.5 Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màximo d’UTs i el pendent adoptat. 

Diàmetre mm 
 

Màximo número d’UTs 

Pendent 

1 % 2 % 4 % 
 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 -  11  14 
75 -  21  28 
90 47 60 75 

110 123 151  181 
125 180 234  280 
160 438 582  800 
200 870 1.150  1.680 
250 2.900 3.500  4.200 
315 5.710 6.920  8.290 
350 8.300 10.000  12.000 

   

MC	6.5	Instal·lacions	tèrmiques	

Tot i que no s’intervé, pel bon funcionament de l’habitatge caldrà adequar la potència de l’edifici en cas 
que calgui la seva ampliació.  
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.		Modificacions	Estructurals	:	La intervenció proposada no altera l’estructura 
del edifici.	

.	 	 	 El.lements	 amb	 Protecció	 Patrimonial:	 La intervenció no altera cap 
el.lement amb protecció patrimonial del l’edifici.	

.	 	 Ascensor	 :	 El muntatge de la maquinària, pistons i portes de parades de 
l’ascensor es col·locarà sempre seguint les mesures de seguretat especificades, 
incloent-t’hi la porta Les connexions desde l’espai destinat a ubicar la maquinària 
fins l’ascensor es farà sota el paviment, mitjançant tubs de PVC, en cas que sigui 
necessari. Es tindrà especial cura a l’anivellació de l’ascensor, tant horitzontal 
com vertical.	

MC	 6.6	 Sistemes	 de	 ventilació	 (no	 vinculades	 a	 les	 instal·lacions	
tèrmiques)	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar. 

MC	6.7	Subministrament	de	combustible	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar. 

MC	6.8	Instal·lacions	elèctriques	

Aquest apartat no intervé a l’obra a executar salvat les pròpies de la instal·lació de l’ascensor. 
MC 6.8.1 Instal·lació eléctrica 

Dades de partida: Es seguiran en tot moment les instruccions, indicades en el projecte de electricitat redactat a 
l’efecte. 
Objectius a cumplir:  
Prestacions:  
Característiques: 

  Proporcionarà la potència elèctrica per subministrar el consum determinat i necessari. 
  Tensió de servei entre fases 380V. 
  Tensió de servei entre fases i neutre 220V. 

Paral·lelismes: 
  Separació mínima a canalitzacions d’aigua, calefacció i gas 30cm. 
  Separació mínima a canalitzacions de telefonia, intèrfons 5cm. 

Circuits: 
  Instal·lació elèctrica segons projecte d’instal·lació industrial independent. 

Execució de la instal·lació: 
  Mecanisme tipus Simón, sèrie 82 o similar. 
  Alçària mínima dels endolls respecte al terra: 20cm. 
  En el volum de protecció de banys i retrets no s’instal·laran interruptors, preses de corrent ni aparells 

d’il·luminació. 
  En el volum de protecció de banys i retrets no podran instal·lar-se interruptors, però sí preses de 

corrent de seguretat i aparells fixes d’enllumenat no metàl·lics classe II i aparells de calefacció sempre 
que siguin fixes. 

S’instal·laran els punts de llum, preses de corrent, brunzidors, polsadors, etc. que figuren en els plànols del 
projecte. 
 

S’adjunta fitxa justificativa (RD 842/2002 BT-10): 
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MN. Normativa aplicable 

MN 1 Edificació 

 
En el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció segons el Decret 462/71 del 
Ministeri de la Vivenda  (BOE: 24/3/71): "Normes sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", que a continuació detallem: 
 
Àmbit general 

 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación,CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin 
llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 
Requisits bàsics de qualitat 

 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

 
Funcionalitat 

 
Normativa en funció de l’ús: 

 
Habitatge 
Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
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Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 
comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 
Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
 
 
 
Accessibilitat 

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document BàsicSUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin 
llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les 
obres comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa 
reguladora i, en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de 
l’esmentada llicència, es pot aplicar 

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
 

Telecomunicacions 
 
Infraestructures comunes en los edificis para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Llei 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Llei10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
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Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 
 

Seguretat en cas d’incendis 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin 
llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les 
obres comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa 
reguladora i, en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de 
l’esmentada llicència, es pot aplicar 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin 
llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les 
obres comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa 
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reguladora i, en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de 
l’esmentada llicència, es pot aplicar: 

 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 
Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document BàsicSalubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 
Ley del ruido  
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)  
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 
173/2010 (BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 
 
Sistemes constructius 
 

Sistemes Estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Hacer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel
173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
Sistemes constructius 

 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10). 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
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D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i servei. 
 
Instal·lacions d’ascensors 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat 
pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 

remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones 
técnicasderogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 

esmentats. 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006 

 
Instal·lacions de protecció contra incendis 

 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de parallamps 
 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

Instal·lacions d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energiaelèctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió 
ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció 
de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció 
periòdica 
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

Instal·lacions de fontaneria 
 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Ordenances municipals 

 
Instal·lacions d’evacuació 

 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
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CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de ventilació 
 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de telecomunicacions 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei 
de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i 
de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
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Instal·lacions tèrmiques 

 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 
Instal·lacions de combustibles 

 
 
Gas natural i GLP 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

 
Gas-oil 

 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 
 

Control de qualitat 
 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación,CTE 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin 
llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 
D 71/1995 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no hagin de disposar 
de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/1997 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002, de 8 febrer 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Certificació energètica dels edificis 
 
Procedimiento Básico para la certificación energètica de los edificios de nueva construcción 
Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
 

Llibre  de l’edifici  
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99); Modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 
D 206/1992 (DOGC: 7/10/92) 

MN 2 Urbanització 

MN 3 Altres 
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DG In Índex de la documentació gràfica 

DG U Definició urbanística i d'implantació 

O-01 Situació. Emplaçament.  1/5000 1/500 

 

DG A Definició arquitectònica de l'edifici 

G-01 Projecte 2002. Edifici principal A. Planta baixa. 1/100 

G-02 Projecte 2002. Edifici principal A. Planta Primera. 1/100 

G-03 Projecte 2002. Edifici principal A. Planta Segona. 1/100 

G-04 
Projecte 2002. Edifici principal A. Façana Nord-Est, Sud-Oest, Sud-est, 
Nord-oest. 

1/200 

G-05 Projecte 2002. Edifici principal B. Ca l’Eulàlia. Planta baixa. 1/100 

G-06 Projecte 2002. Edifici principal B. Ca l’Eulàlia. Planta primera. 1/100 

G-07 
Projecte 2002. Edifici principal B. Ca l’Eulàlia. Façana Est, Façana Oest, 
Sud-est, Secció A-A’. 

1/200 

G-08 Estat Actual 2015. Edifici principal A. Planta baixa. 1/100 

G-09 Estat Actual 2015. Edifici principal A. Planta baixa Annexes. 1/100 

G-10 Estat Actual 2015. Edifici principal A. Planta Primera. 1/100 

G-11 Estat Actual 2015. Edifici principal A. Planta Segona. 1/100 

G-12 
Estat Actual 2015. Edifici principal A. Façana Nord-Est, Sud-Oest, Sud-
est, Nord-oest. 

1/100 

G-13 Estat Actual 2015. Edifici B. “Ca l’Eulàlia”. Planta baixa. 1/100 

G-14 Estat Actual 2015. Edifici B. “Ca l’Eulàlia”. Planta primera. 1/100 

G-15 
Estat Actual 2015. Edifici principal B. Ca l’Eulàlia. Façana Est, Façana 
Oest, Sud-est, Secció A-A’. 

1/100 

G-16 Projecte 2002. Estat Actual 2015. Edifici D. Planta porxo. piscina. 1/100 

G-17 
Estat Actual 2015. Edifici D. Façana Nord-Est, Sud-Oest, Sud-est, Nord-
oest 

1/200 

G-18 Superfície reforma. Edifici principal A. Planta baixa. 1/100 

G-19 Superfície reforma. Edifici principal A. Planta baixa Annexes. 1/100 

G-20 Superfície reforma. Edifici principal A. Planta primera. 1/100 

G-21 Superfície reforma. Edifici principal A. Planta segona. 1/100 

G-22 Superfície reforma. Edifici principal B. Ca l’Eulàlia. Planta baixa. 1/100 

G-23 Superfície reforma. Edifici D. Planta porxo. piscina. 1/100 
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PCA Plec de condicions administratives 
 

1. CAPÍTOL PRELIMINAR, DISPOSICIONS GENERALS. 
 

Naturalesa i objecte del Plec General. 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la 
legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  
encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra. 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

2. CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES. 
 

2.1. Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques. 
 

L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 

resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per 
aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
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L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 

a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les 
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 

d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles 
de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  
control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  

comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   
l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les 
garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 

g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 
2.2. Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista. 

 

Verificació dels documents del projecte 
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Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació 
de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, 
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

  El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
  La Llicència d'obres. 
  El Llibre d'Ordres i Assistències. 
  El Pla de Seguretat i Salut. 
  La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 

 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a 
les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor 
que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà 
de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor 
el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i 
el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de 
la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de 
l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 

2.3. Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars. 
 

Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o 
tancat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 
del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
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intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant 
de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i 
el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 
escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per 
triplicat i s’entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les amidaments. 
 
Treballs defectuosos 
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Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que 
és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en 
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran extenses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja 
sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de 
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi 
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, 
donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, 
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin 
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra. 
 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
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Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, 
es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per 
altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones 
que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 
375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar 
les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon 
lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 

2.4. Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes. 
 

De les recepcions provisionals 

 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses. 
 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
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Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix 
en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
a l’amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de 
la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai 
no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec 
de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de 
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en 
què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
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Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 
 

 

3. CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 

3.1. Epígraf 1: Principi general. 
 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 

3.2. Epígraf 2: Fiances. 
 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu 

total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total 
del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt 
i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la 
quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 
especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un 
tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general. 
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Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials. 
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 

3.3. Epígraf 3: Dels preus. 
 

Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament 
de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes 
d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
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El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material 
més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
 
Article 56.-En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  
o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General 
de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres 
per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en 
més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 
 
Emmagatzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzament de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
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Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 

3.4. Epígraf 4: Obres per administració. 
 

Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització 
les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un 
constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant 
un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si 
mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels 
materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per 
regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en 
relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats 
tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
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b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant 
el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de 

la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en 
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses 
generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu 
delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les 
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha 
de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals 
o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per 
cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa 
als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs “d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries 
i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, 
no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
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En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 

 
3.5. Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs. 

 

Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular 
de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el 
seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i 
valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant 
els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus 
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i 
especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte 
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma 
prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
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Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins 
el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense 
afectar-los del tant per cent de Contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una 
altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en 
l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no 
tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït 
l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat 
serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 
en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import 
total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i 
li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
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A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al 
seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els 
"Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents 
en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 

3.6. Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues. 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent 
de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions 
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 
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Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
 

3.7. Epígraf 7: Varis. 
 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import 
de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el 
termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat 
termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la 
part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, 
etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li 
haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta 
finalitat per l'Arquitecte-Director. 
 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
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Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de 
la Contracta. 
 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i 
neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els 
que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
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PCT Plec de condicions tècniques particulars 
 
 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 
1.1 Arrencada de revestiments 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
1.3 Enderroc de tancaments i diversos 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES D’ACER 
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

2.1 Ceràmica  
SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA FAÇANES 
1 TANCAMENTS 

1.1 Façanes de fàbrica 
2 OBERTURES 

2.1 Fusteries exteriors 
2.1.1 Fusteries de fusta 
2.1.2 Fusteries metàl·liques 

2.2 Envidrament 
2.2.1 Vidres plans 

SUBSISTEMA DEFENSES 
1 BARANES 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

1.1 Imprimadors 
 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 PER PECES 
1 Ceràmics 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
1 APLACATS 
2 PINTATS 
3 ESTUCATS-ESGRAFIATS 
 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 
seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 

productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 

d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.2Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i 
comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als 
productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 

normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin 
les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 
tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o 
bé segons el especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 
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Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte les bones practiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 
Generalitats.Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de 
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar 
la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden 
tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com 
les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 
prevists a l’article 5.2.5 

 
 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 
l’obra acabada. 
Generalitats.Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 
D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, 
en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que 
en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 
concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
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Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels 
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la 
seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan 
l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 
,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, 
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà 
prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. 
són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada 
cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la 
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, 
lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 
accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, 
es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica 
mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per 
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran 
en compte les següents condicions: 
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Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els 
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la 
seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà 
l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el 
pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en 
els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la 
càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 
2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la 
seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a 
l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que 
permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar 
les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, 
separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals 
(portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, 
telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta 
en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com 
amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si 
són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones 
confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de 
protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 
d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; 
Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb 
baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de 
seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de 
quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de 
l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la 
part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el 
pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les 
constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de 
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treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc.Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació 
en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En 
cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i 
que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o 
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat 
dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, 
en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin 
estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es 
tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. 
El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. 
El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà 
mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que 
puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que 
el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no 
ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements 
de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb 
espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades 
i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de 
flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de 
material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 
haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues 
es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció 
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de 
l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca 
com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes 
més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de 
longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. 
Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 
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3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement 
l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim 
de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a 
ladescàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als 
materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran 
al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus 
encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la 
càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega 
pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant 
al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un 
control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  

1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

 

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 

instal·lacions. 

Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran 
a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc 

dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i 

quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, 

llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc 

de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o 

paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i 

travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent 

en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... 

El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el 

mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin 

del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es 
durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 

dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el 
forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant 
ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen 
els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., 
s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de 
paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma 
d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o 
paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar 
l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el 
tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda 
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la 
fusta o elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es 
treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat 
d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran 
a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar 
més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament 
s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament 
la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les 
possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura 
que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta 
es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur 
de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en 
franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin 
tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a 
fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que 
descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans 
mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el 
seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-
se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva 
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plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i 
efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les 
precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment 
o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant 
simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta 
superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a 
enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és 
possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la 
seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, 
posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de 
les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les 
armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà 
bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure 
d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per 
sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els 
trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, 
tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no 
deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o 
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en 
cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment 
solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps 
per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en 
contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui 
semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent 
palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o 
trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a 
l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. 
Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran 
els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, 
s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que 
queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per 
requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o 
capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es 
tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la 
utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora 
quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que 
l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb 
molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 

de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o 
armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips 
perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de 
realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a 
terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o 
canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans 
manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui 
recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans 
mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser 
recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va 
seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En 
els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i 
canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element 
constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per 
prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran 
a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els 
elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, 
sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat 
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat 
no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat 
presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat 
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de 
tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les 
circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior 
s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del 
parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en 
zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar 
l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que 
s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense 
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trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un 
element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat 
i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en 
calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions 
normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE 
DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i 
biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc 
dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats 
amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials 
d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 

Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les 
sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició 
dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols 
ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 
kg/mm² . 
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Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoïdalment de forma regular, els acers 
utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es prendran precaucions només en cas d’unions entre xapes 
de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat 
segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 

Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu 
certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori 
independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-
DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La 
preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha 
sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de 
muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació 
que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense 
afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de 
l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els 
medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular 
sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unionsper soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de 
soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer 
protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les 
superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius 
no han de produir osques. 
Execució de les unionsamb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop 
els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a 
diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer 
amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de 
tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de 
cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 
80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el 
formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els 
mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les 
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soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les 
superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o 
adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i 
pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop 
acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, 
segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, 
però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació 
de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell 
superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives 
±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no 
intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en 
funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. 
Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contra fletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions 
per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

  

Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions 
d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i 
indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor 
diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents 
a retalls. 
  

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les 

càrregues gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de 

l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el 

període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a 

les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB 

SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas 

d’incendi, fàbrica. 

  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a 

l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, 

Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, 

Protecció enfront al Soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
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estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

  
2.1 Ceràmica 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que 

constitueixen murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb 

revestiment(composts de maó no vist). 

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

  

Components 

Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons 

ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no 

serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de 

les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut 

de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran 

totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de 

composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 

de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra 

amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, 

agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges 

preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 

4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 

compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la 

dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus 

components.  

Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa 

desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 

següents: ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les 

fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
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Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es 

col·locaran a cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures 

de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves 

marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. 

Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic 

o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la 

fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat 

abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les 

zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el 

recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els 

treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les 

condicions físiques i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els 

junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha 

d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 

per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han 

d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició 

s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que 

es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la 

construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si 

l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà 

d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna 

junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot 

excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan 

dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà 

escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les 

obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es 

protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres 

impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i 

cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui 

acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que 

poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant 

cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà 

a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran 

juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions 

higrotèrmiques. 
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Fases d’execució 

Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de 
col·locar a trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les 
trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del 
total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han 
d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves 
han d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc 
o la volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades 
del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a 
trencajunts. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba 
de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de 
ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que 
s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat 
s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora 
la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha 
de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que 

transmeti la volta. Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment 

a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats 

perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes 

i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunts. Si la volta carrega sobre els murs 

laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les 

mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar 

desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunts. Entre els dos 

fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer 

sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada 

volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti 

rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions 

i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i 

trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 

primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de 

fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització 

de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els 
extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: 
>= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense 

l'autorització expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després 

d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva 
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profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin 

talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició 

uniforme en tota la seva altura. 

Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 

següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons 

el CTE DB SE-F punt 8. 

  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint 
buits superiors a 1 m². 
  

 

SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES  
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions 
de confort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda 
energètica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació 
de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. 
Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 
7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, 

aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se 
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sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 

  

Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu 
cimentós millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es 
col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... 
Serà necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, 
etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer 
galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a 
les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 
5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més 
usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de 
massís (buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), 
ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no 
tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar 
l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una 
coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els 
materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les 
normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó 
resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües 
potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així 
com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del 
fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les 
resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al 
CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats 
(plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. 
En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les 
fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
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Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen 
aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran 
amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es 
procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida 
la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la 
resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de 
demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix 
una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. 
Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements 
de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a 
elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran 
les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de 

cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat 

totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna 

irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió 

o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran 

en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 

Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir 
desploms ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de 
formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen 
defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter 
de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la 
correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradossat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi 
col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter 
amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb 
un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que 
existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de 
reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces 
ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar 
l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran 
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de 
moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars 
amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels 
buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de 
manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que 
coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig 
vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. 
S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte 
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s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas 
es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs 
entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm 
de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels 
panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma 
sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorbeixin 
l’aigua del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les 
indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter 
perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en 
cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran 
netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es 
comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, 
les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons 
el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert 
nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de 
morter de base seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i 
es col·locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent 
topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es 
recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les 
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives 
haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre 
l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de 
taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de 
formigó es col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es 
col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho 
recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; 
en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic 
i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues 
bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, 
pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter 
suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter 
encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la 
cambra d’extradossat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui 
necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es 
conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes 
horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el 
rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin 
quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà 
immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans 
d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les 
verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una 
profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb 
morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els 
esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per 
evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les 
armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir 
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les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la 
fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de 
l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte 
pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de 
la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb 
capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. 
S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres 
armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els 
buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretesades, perfils metàl·lics, 
suport de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les 
llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una 
junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui 
compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament 
exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el 
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar 
l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una 
armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que 
la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant 
tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als 
agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa 
entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal 
sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que 
cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es 
fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 
2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una 
barrera impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la 
façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un 
sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i 
evacuació de l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a 
sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al 
llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del 
fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, 
aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., 
que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció 
del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà 
al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun 
retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a 
l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part 
inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell 
tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera 
impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. 
El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i 
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l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del 
mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les 
fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una 
barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del 
mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per 
evacuar l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, 
disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm 
dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un 
pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra 
o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que 
siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la 
façana, la junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través 
seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per 
evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran 
impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament 
vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a 
mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, 
també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de 
les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es 
passarà el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de 
fixació mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, 
augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en 
horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si 
l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el 
temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es 
col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de 
quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la 
junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de 
la fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de 
dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat 
la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada 
de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran 
les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per 
aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 
2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i 
cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es 
netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en 
l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradossat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior 
de la canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils 
s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradossat autoportant 
amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la 
distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant 
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encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els 
fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de 
la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. 
Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradossat. Per la disposició i  fixació dels 
perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del 
fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar 
altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i 
recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera 
que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les 
plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un 
costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es 
col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa 
manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi 
la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, 
s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb 
cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta 
fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi 
prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, 
aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície 
esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades 
o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la 
solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota 
d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un 
material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un 
goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal 
estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de 
manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: 
Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En 
general tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat 
de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de 
lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i 
elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’ envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de 
lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància 
tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les 
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façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat 
Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma bàsica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas 
pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. 
Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 
7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors   
2.1.1 Fusteries de fusta 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, 
col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a 
l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats o esquadres de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. 
S’hi col·locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. 
També es tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb 
trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadres amb els 
requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadres no presentaran guerxaments, 
fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles rígides formant angles 
rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les dimensions adequades, hi 
haurà n mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte 
amb el terreny. Es protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2. 
Fases d’execució  
Replanteig. 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al 
qual estigui subjecte.  
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Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 
mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i 
superfícies de vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions 
dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha 
d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla 
i el bastiment serà ≤ 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics 
vigents segons NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si 
s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 

  
2.1.2 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, 
col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a 
l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb 
trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb 
imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en 
funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense 
deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors 
tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils 
es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
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Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no 
entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de 
ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al 
qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 
mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i 
superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries 
segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense 
deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El 
bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat 
al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm 
com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics 
vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. 
Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la 
façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o 
pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. 
Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
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Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades 
superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari 
que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament 
o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat 
amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc.Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb 
vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 
1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En 
funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament 
paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls 
nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids 
metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa 
mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb 
una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum 
visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa 
de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat 
pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a 
l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de 

trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres 

en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per 

dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil 

separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant 

un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant 

vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau 

de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen 

unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre 

reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre 

filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el 

pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 

confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, 

i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 

temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que 

poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física 

(impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i antirobatori (impactes intencionats d’objectes contundents), 

Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: 

vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   

Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes 
preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de 
suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i 
+80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
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Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i 
Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els 
ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte 
amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El 
conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els 
treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la 
temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà 
a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no 
s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre 
el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i 
laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no 
pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze 
mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics 
clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o 
mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets 
cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o 
metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o 
separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al 
pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els 
altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i 
a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb 
ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles 
elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i 
alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, 
(toleràncies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm 
(toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràncies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres 
amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les 
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries 
de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 
0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. 
Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a 
l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, 
franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció 
del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes 
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químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al 

grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre 

laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 

mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus 

especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm 

en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha 

col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició 

± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran 

superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas 

de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 

Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i 

en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 

Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament 

amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i 

Segellat.  

 

 

  

Amidament i abonament 

m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., 

protecció i neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària 
de 3cm. 
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SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com 

ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 

materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació 
de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 

Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la 
seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat 
amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, 
temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs 
laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del 
forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer 
per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i 

xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 

  

Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el 

gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 

ancoratges. Per prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de 

seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i 

oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i 

acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; 

Coure amb: acer inoxidable. 

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
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Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i 

aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de 

formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. 

En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es 

realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops 

durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es 

realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent 

entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per 

soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que 

sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin 

desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant 
segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges 
d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre 
l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el 
segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una 
resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic 
SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior 
de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, 
serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força 
vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els 
plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força 
horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la 
superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor 
característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no 
sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 

 

 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests 

materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si 

mateixos, o làmines i plaques.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE.Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-
5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 

1.1Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un 
producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-

silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 

  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la 
forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han 
d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a 
una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de 
desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la 
seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o 
greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa 
d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes 
necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. 

En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 

l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació 

moderada. 

  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la 
superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o 

artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus 

d'acabat. 

1Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
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Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 
7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i 
material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles.Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. 
Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció 
d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció 
d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció 
d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol 
cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la 
seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant 
pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de 
gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o 
de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o 
capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o 
evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, 
directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - 
cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 
compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland.Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb 
additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu 
comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
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en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un 
dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar 
possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre 
amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. 
≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, 
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar 
una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de 
ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de 
trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb 
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial 
rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al 
suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de 
juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries 
i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels 
ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia 
de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació.Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats 
amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils 
subjectes mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables 
ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer 
inoxidable. 
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Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, 
abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. 
Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una 
longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors 
d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 

corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb 

certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 

realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

  

Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada 
placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. 
Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta 
subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors 
d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva 
elevació. La subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans 
del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà 
humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els 
cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els 
orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran 
posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix adherits amb coles 
compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors 
de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i 
tot element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de 
l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradossat amb morter de ciment en els sòcols i en 
les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb 
extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de 
gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport 

estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els 

mateixos. Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  

  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 

Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 

100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
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brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

  

2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 
element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures 
d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació.Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i 
ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és 
el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de 
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 
nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment 
blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en 
les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip 
arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant 
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se 
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les 
zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols 
o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran 
abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. 
Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de 
pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels 
mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un 
rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un 
producte que desgreixi a fons de la superfície. 
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Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o 
ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la 
impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues 
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans 
d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 
hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas 
que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a 
pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran 
dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: 
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de 
pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de 
brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: 
nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de 
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
3 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats.És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava 

sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. 

Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en 

calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat 

que imita la pedra. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes 
d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal 
manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta 
vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de 
tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de 
quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts 
estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben 
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adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui 
superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de 
marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats 
o de pasta vinílica, la temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb 
cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 
30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans 
refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a 
l'estiu, 15 dies. Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, 
greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, 
els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm 
sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i 
ciment, amb proporció baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície 
remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre 
lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de 
l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de 
tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir 
una superfície rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter 
de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra de marbre. 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix 
l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb 
pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es 
planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i 
finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha 
d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 

Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i 
morter de ciment blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. 
Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, 
llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 

 

AMIDAMENTS I VALORACIONS. 
 
Aquest capítol tracta d’unificar els criteris relatius a la forma d’amidar i avaluar les diferents partides o unitats d’ obra que figurin al projecte  
i que un cop executades constitueixin l’obra realitzada. 
 
Com que l’avaluació de cada unitat d’obra va íntimament lligada a la manera d’amidar, es defineixen explícitament a les Especificacions 
particulars del Projecte descrivint-se concretament  cada unitat d’obra, així com la seva unitat. Aquests criteris prevaldran sobre qualsevol 
altre. 
 
En cas d’indefinició s’atendran els criteris i especificacions que s’assenyalen al “Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A. 1960” 
(actualitzat). 

 
El present Plec General i particular amb annexes, es subscrit en prova de conformitat per la Propietat i el 
Contractista, en quadre còpies idèntiques, un per a cadascuna de les parts, el tercer per a l’arquitecte-director i el 
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quart per a l’expedient del projecte dipositat al Col·legi d’Arquitectes, el qual convé que donarà fe del seu 
contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 

  Barcelona, Març 2015 
   

LA PROPIETAT LA CONTRATA Els arquitectes: 
Emilio Fernández Cervilla 

Nicolás Markuerkiaga Ruíz de Alda 
J. Oriol Garcia Gil 
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V. PRESSUPOST 
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     CAPITOLS           IMPORT 

        01 
 

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS 
    

360,00 
        

02 
 

OBRA DE PALETA  
    

13.851,00 
        

03 
 

ESTRUCTURA 
    

9.926,00 
        

03 
 

PAVIMENTS 
    

3.159,00 

        04 
 

REVESTIMENTS  
    

3.127,00 
        

05 
 

PLADUR 
    

2.792,00 

        06 
 

PINTURA 
    

2.525,00 

        07 
 

FUSTERIA / SERRALLERIA 
   

4.455,00 

        08 
 

INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 
   

3.140,00 
       

09 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
   

2.800,00 
       

10 
 

INSTAL·LACIÓ EVAQUACIÓ FUMS / VENTIL·LACIÓ 
/ A.A 

   
495,00 

       
11 

 
INSTAL·LACIÓ GAS. CALEFACCIÓ 

   
790,00 

 
12 

 
GESTIÓ DE RESIDUS 

   
520,00 

       
13 

 
CONTROL DE QUALITAT 

   
500,00 

 
14 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

   
1.550,00 

 
        

 TOTAL PRESSUPOST     
 

49.990,00 
       

 
-  
- El Pressupost d’Execució Material de les obres projectades ascendeix 

a la quantitat de QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA 
EUROS (49.990,00 €) 
 
 

Barcelona, Març 2015 
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Els arquitectes: 
Emilio Fernández Cervilla 

Nicolás Markuerkiaga Ruíz de Alda 
J. Oriol Garcia Gil 
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
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El projecte d'execució d'edificació es complementarà amb els documents i/o projectes 

necessaris -identificats en l'apartat MG3 de la Memòria- per a la completa definició de les 

obres a executar i, quan s’escaigui, per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per 

dur-les a terme. 

La seva estructura i contingut s'adequarà al que estableix la normativa d'aplicació i a les 
especificacions de les entitats o dels organismes que els requereixin: 

¨ Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

¨ Control de Qualitat 

¨ Annexe Patrimoni
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ESTUDI GESTIÓ RESIDUS 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88. 

 
El plec de condicions que segueix té la finalitat d’establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de 
control, a fi de complir el Decret 375/88 d’1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989. 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, 
els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri 
precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta 
de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes 
d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que 
vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les 
puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini 
màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a 
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el 
compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 
part dels treballs d’execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li 
siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 

1. CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS 
MATERIALS I DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 

 
1.1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 

 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, 
equips i productes que estableix el CTE. El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són 
admissibles pels productes, equips i sistemes constructius de l’edificació en general. 
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En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
Directives Europees. Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris 
que facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració. 
 
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les 
certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les certificacions 
mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mediambientals 
d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE. També es  consideraran conformes amb el CTE 
els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE. 
 
Els articles que marquen les directrius són els següents: 
 
 Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 
 Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
 Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 
 
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
 
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i articles 
que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document. 
 

1.2. MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ. 
 

1.2.1. Verificació del sistema de “MARCAT CE”. 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al 
Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de resoldre 
sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i als 
constructors (i per tant als Cap d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran un 

marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 

d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials 

s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del 

marcat CE. 

 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles 
pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb 
caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents requisits 
essencials: 
 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en en front del soroll. 
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f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 
 
El marcat CE d’un producte de construcció indica: 

• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 
requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel 
Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

• Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la 
Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada 
un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme 
notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració competent en 
matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel 
compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 
1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents passos: 

• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma 
transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi 
entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat. 

• La existència del marcat CE pròpiament dit. 
• La existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 
1.2.1.1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE. 

 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, 

entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes 

de construcció” 

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la publicació 
del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, afectades pel 
sistema de marcat CE, incloent: 

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV). 
• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional corresponent i 

exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabricants poden aplicar 
segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix producte 
en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE 
corresponent (SEC). 

• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
 

1.2.1.2. El marcat CE. 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
217 

1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió 
vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles 
localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les 
normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen: 

• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• L’adreça del fabricant. 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
• Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes elles). 
• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE 
corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las inscripcions 
complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 

 
Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no 
performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
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La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 
 
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el seu 
termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de conformitat 
associada. 
 

1.2.1.3. La documentació addicional. 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació addicional 
presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la 
informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o 
varis dels següents tipus d’escrits: 

• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui quin 
sigui el sistema d’avaluació assignat. 

• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels productes 
amb sistema d’avaluació 3. 

• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció notificat, 
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini de 
coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació d’aquelles 
especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva 
anul·lació expressa. 
 

1.2.2. Procediment pel control de recepció dels materials als que no els és exigible el sistema 
de “MARCAT CE”. 

 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als que no 
els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte 
com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, podent-se 
presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 

1. Productes nacionals. 
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 
3. Productes extracomunitaris. 

 
1.2.2.1. Productes nacionals. 

 
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de 
les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en els 
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment 
pels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància. 
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c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no ens 
hagi estat  facilitada o no existeixi.  

 
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en 
els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 

1.2.2.2. Productes que provenen d’un país comunitari. 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran 
considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 

• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme autoritzat 

en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord als 
procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mitjançant 
l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el 
producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el punt 1. 
 

1.2.2.3. Productes que provenen de un país extracomunitari. 
 
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se dins el 
territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees 
corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.  
 

1.2.2.4. Documents acreditatius. 
 
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) que 
es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió. 
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques de 
cada producte. 
 

• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 

d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que 
li són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés 
de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el 
mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de 
certificació (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data 
de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per 
aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del 
producte per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les 
condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques 
tècniques del producte. 
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- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de la 
Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de 
validesa del DIT. 

 
• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es 
certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori 
contingudes en les disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre 
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 
• Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, 
mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions 
tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria 
primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la 
producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes 
vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan 
es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva 
concessió. 

 
• Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que 
ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR 
(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 
reglaments tècnics pera la concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 

 
• Certificats d’assaig 

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 
determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest  document no és, per 
tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla 
i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris 
han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la 
Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els 
assaigs i proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi 
que es tracti de laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del 
laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot 
servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova 
ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment.  

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el 
material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 
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• Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d’especificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat 
anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics 
o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les 
especificacions tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes 
de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de 
qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
1.2.2.5. Informació suplementària. 

 
• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa 

Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: 0Hwww.enac.es. 
• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits per 

l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: 1Hwww.ietcc.csic.es/apoio.html 
• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en 

“Normativa”.  
• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les seves 

pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
 

1.3. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. 
 

1.3.1. Ciments. 
 
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat «CE» pels ciments 
comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el termini de vigència de la mateixa. 

 
Fase de recepció de materials de construcció 

• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
• Article 11. Control de recepció 

 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 deFebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN 14216) i ciments 
d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
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Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per Resolució d’1 de 
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

1.3.2. Guixos i escayoles. 
 

Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  

 
Fase de recepció de materials de construcció 

• Article 5. Envàs i identificació 
• Article 6. Control i recepció 

 
1.3.3. Maons ceràmics. 

 
1.3.4. Xarxa de sanejament. 
 

Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a instal·lacions 
que contenen matèries fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de novembre 
de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres d’inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 de 
gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de juny de 
2003 (BOE 11/07/2003). 

 
Potes per a pous de registre encastats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 d’octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
 

1.3.5. Fonamentació i estructures. 
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1.3.6. Ram de paleta. 
 

Cales per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Panells de guix 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

• Pannells de guix. UNE-EN 12859. 
• Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860. 
 

Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
• Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457. 
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 
• Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857 
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
• Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 

 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
• Llindes. UNE-EN 845-2. 
• Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

 
Especificacions per a morters de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

• Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 
• Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 

 
1.3.7. Aïllaments tèrmics. 

 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 
11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 

• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 
• Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164 
• Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 
• Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
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• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 
 

Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004; aprovada per Resolució 
de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

1.3.8. Impermeabilitzacions. 
 

1.3.9. Revestiments. 
 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener 
(BOE 06/02/2003). 

 
Sostres penjats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
 

1.3.10. Fusteria, manyeria i vidreria. 
 
Dispositius per a sortides d’emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 
30/05/2002). 

• Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de socors. UNE-EN 
179 

• Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125 
 
Ferramentes per a la edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als  productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

• Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 

1155. 
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
• Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 
• Panys i pestells. UNE -EN 12209. 

 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemes d’envidrament segellant estructural 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 

• Vidre. Guia DITE nº 002-1 
• Alumini. Guia DITE nº 002-2 
• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 

 
Portes industrials, comercials, de garatge i portons 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de juny 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 

1.3.11. Prefabricats. 
 
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
 

1.3.12. Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. 
 
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, de 
elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 de 
gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 
2003 (BOE 28/04/2003). 
 
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 

1.3.13. Instal·lacions elèctriques. 
 
Columnes i bàculs d’enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Acer. UNE-EN 40- 5. 
• Alumini. UNE-EN 40-6 
• Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 

 
1.3.14. Instal·lacions de gas. 

 
1.3.15. Instal·lacions de calefacció, climatització i ventilació. 

 
Sistemes de control de fums i calor 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

• Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2. 
• Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Panells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14037-1) aprovada per Resolució de 28 de juny 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadors i convectors 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005) 
 

1.3.16. Instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 

• Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1 
• Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2 

 
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de 
Novembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

• Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 
12094-5. 

• Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
• Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12 
 

Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

• Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
• Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4. 
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, llum tramesa o 

per ionització. UNE-EN-54-7. 
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12. 

 
1.4. ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 
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1.4.1. Formigó armat i pretesat. 
 

1.4.2. Forjats unidireccionals de formigó armat o pretesat. 
 

1.4.3. Estructures metàl·liques. 
 

1.4.4. Cobertes amb materials bituminosos. 
 

1.4.5. Murs resistents de fàbrica de maó. 
 
1.4.6.  Comportament enfront al foc dels elements constructius i materials de construcció. 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de projecte 

• Introducció 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials (veure REIAL 
DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al 
foc). 

 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. 
 

1.4.7. Aïllament tèrmic. 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de projecte 

• Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• 4 Productes de construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase de execució d’elements constructius 

• 5 Construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 
1.4.8. Aïllament acústic. 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios» 
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 
Fase de projecte 

• Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 
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Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 21. Control de la Recepció de materials 
• Annex 4. Condicions dels materials 

- 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
- 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants acústics 
- 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
- 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 
- 4.5. Garantia de les característiques 
- 4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials 
- 4.7. Laboratoris d’assaig 

 
Fase de execució d’elements constructius 

• Article 22. Control de la execució 
 

1.4.9. Instal·lacions. 
 

1.4.9.1. Instal·lacions de protecció contra incendis. 
 

Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  

 
Fase de Recepció d’equips i materials 

• Article 2 
• Article 3 
• Article 9 
 

Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 10 

Fase de Recepció de les instal·lacions 
• Article 18 

 
1.4.9.2. Instal·lacions tèrmiques. 

 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 
22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 

 
Fase de projecte 

• Article 5. Projectes d’edificació de nova planta 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓ 

- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMES 
- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte 

 
Fase de Recepció d’equips i materials 

• ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 
- ITE 04.1 GENERALITATS 
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS 
- ITE 04.3 VÁLVULES 
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS 
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- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS 
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 
- ITE 04.9 CALDERES 
- ITE 04.10 CREMADORS 
- ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET 
- ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORS DE CALOR  
 

Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 05 - MONTATGE 

- ITE 05.1 GENERALITATS 
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES 
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS  

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 

• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 
• ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

- ITE 06.1 GENERALITATS 
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ 
- ITE 06.4 PROBES 
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 
- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació 

 
1.4.9.3. Instal·lacions d’electricitat. 

 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 

 
Fase de projecte 

• ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 
- Projecte 
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 
Fase de Recepció de equips i materials 

• Article 6. Equips i materials 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de Recepció de les instal·lacions 

• Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 
1.4.9.4. Instal·lacions de gas. 
1.4.9.5. Instal·lacions de fontaneria. 

 
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
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Fase de Recepció d’equips i materials 

• 6.3 Homologació 
Fase de Recepció de les instal·lacions 

• 6.1 Inspeccions 
• 6.2 Prova de les instal·lacions 

Fase de projecte 
• Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte específic. 

Fase de Recepció d’equips i materials 
• Article 2. Materials emprats en canonades 

 
1.4.9.6. Instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicació. 

 
Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat d’instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions 
(RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de projecte 

• Article 8. Projecte tècnic 
 
Fase de Recepció d’equips i materials 

• Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions 
 

Fase de execució de les instal·lacions 
• Article 9. Execució del projecte tècnic 
 

Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als 
serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de 
telecomunicacions 
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 

 
Fase de projecte 

• Article 2. Projecte tècnic 
• Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic Arquitectònic i el 

d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions 
 
Fase de execució de les instal·lacions 

• Article 3. Execució del projecte tècnic 
1.4.9.7. Instal·lació d’aparell elevadors. 
1.4.9.8. Instal·lacions de sanejament. 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de projecte 

• Article 3. Condicions de disseny. 
• Apèndix C Normes de referència. 

 
Fase de Recepció de materials de construcció 

• Article 6. Productes de construcció 
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• Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 
 
Fase de execució d’elements constructius 

• Article 5 Construcció i proves 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 

2. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. LLISTAT MINIM DE 
PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 
2.1. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. 
 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com 
els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties 
de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. 
 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. 
 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 
l’edifici. 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 
A. PELS MATERIALS. 
 

a. A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Tenen per 
objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. Es faran a partir de: 

⋅ El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 

o Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
o Certificat de garantia del fabricant 
o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el 

marcat CE. 
⋅ El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
b. A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la DF. 
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B. UNITATS D’OBRA 
 

a. B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 
b. B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 

finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
Passem tot seguit a llistar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix 
el CTE en relació al Control de Materials i Execució.  
 

2.2. LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 

2.2.1. Fonamentació superficial i profunda. 
2.2.2. Estructures de formigó armat. 
2.2.3. Estructures d’acer. 
2.2.4. Estructures de fàbrica. 
2.2.5. Estructures de fusta. 
2.2.6. Tancaments i particions. 

 
A) Control de qualitat de la documentació del projecte: 

a. El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 
B) Subministra i recepció de productes: 

a. Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
C) Control d’execució en obra: 

a. Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
b. Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
c. Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
d. Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
e. Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
2.2.7. Sistemes de protecció fornt a la humitat. 

 
D) Control de qualitat de la documentació del projecte: 

a. El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

E) Subministrament  i recepció de productes: 
a. Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
F) Control d’execució en obra: 

a. Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
b. Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 

frente a la Humedad”. 
c. Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberts. 

 
2.2.8. Instal·lacions tèrmiques. 

 
2.2.9. Instal·lacions de climatització. 
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2.2.10. Instal·lacions elèctriques. 
 

G) Control de qualitat de la documentació del projecte: 
a. El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
H) Subministrament i recepció de productes: 

a. Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

I) Control d’execució en obra: 
a. Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
b. Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, 

etc. 
c. Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
d. Situació de punts i mecanismes. 
e. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
f. Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
g. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
h. Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
i. Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
j. Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
k. Quadres generals:  

i. Aspecte exterior i interior. 
ii. Dimensions.   
iii. Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
iv. Fixació d’elements i connexionat. 

l. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
m. Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
n. Proves de funcionament: 

i. Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
ii. Comprovació d’automàtics. 
iii. Encès de l’enllumenat. 
iv. Circuit de força.  
v. Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
2.2.11. Instal·lacions d’extracció. 

 
2.2.12. Instal·lacions de fontaneria. 

 
J) Control de qualitat de la documentació del projecte: 

a. El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  
 

K) Subministrament i recepció de productes: 
a. Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
L) Control d’execució en obra: 

a. Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
b. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
c. Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
d. Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
e. Proves de les instal·lacions: 



 

CAMI DEL MONTGROS 9, SANT PERE DE RIBES – PLA ESPECIAL 
234 

i. Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

ii. Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 

iii. Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
1. Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
2. Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
3. Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
4. Mesura de temperatures a la xarxa. 
5. Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
f. Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
g. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
h. Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
i. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

2.2.13. Instal·lacions de gas. 
2.2.14. Instal·lacions de protecció contra incendis. 

 
M) Control de qualitat de la documentació del projecte: 

a. El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
N) Subministra i recepció de productes: 

a. Es comprovarà la existència de marcat CE.  
b. Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 

“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència front al foc. 

 
O) Control d’execució en obra: 

a. Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
b. Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
c. Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la 

seva ubicació i muntatge. 
d. Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
e. Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques 

i muntatge. 
f. Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
g. Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
h. Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
i. Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
2.2.15. Instal·lacions d’ACS amb panells solars. 
2.2.16. Instal·lacions de sanejament. 

 
P) Control de qualitat de la documentació del projecte: 

a. El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Q) Subministrament i recepció de productes: 
a. Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
R) Control d’execució en obra: 
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a. Execució de acord a las especificacions de projecte. 
b. Comprovació de vàlvules de desguàs. 
c. Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
d. Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
e. Comprovació del pendent dels canals. 
f. Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
g. Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
h. Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
i. Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
j. Prova estanqueïtat parcial. 
k. Prova d’estanquitat total. 
l. Prova amb aigua. 
m. Prova amb aire. 
n. Prova amb fum.  

Barcelona, Març 2015 
 

Els arquitectes: 
Emilio Fernández Cervilla 

Nicolás Markuerkiaga Ruíz de Alda 
J. Oriol Garcia Gil 
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ANNEXE PATRIMONI. 
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Patrimoni: Dins les el Pla General d’Ordenació de Sant Pere de Ribes, el conjunt està dins dels Edificis 
Protegits en el Catàleg amb la fitxa 48c. Consta protegit com a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), per estar inclòs al Catàleg del Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1982, d’acord 
amb el que estableix la disposició addicional 1.1 de la Llei 9/93 del 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català amb el número d’element protegit 08231/115. 
 
La Fitxa és la 48c 
 

• Ubicació 
• Classificació 
• Descripció 
• Història 

Número d'element: 08231/115 

Lloc/adreça: Camí del Montgròs 

Emplaçament: 

Àmbit: Patrimoni immoble 

Tipologia: Edifici 

Ús actual: Lúdic 

Titularitat: privada 

 

 
• Classificació 

 
Autor: 

Any: 

Estil: Medieval, Modern, Popular 

Segle: XV-XVIII 

Estat conservació: bo 

Protecció: legal. BCIL. PGOU 1982 (Llei 9/93 PCC) 

Núm. inventari Generalitat: 
 

Accés: fàcil 
 

Data registre: 29-09-2010 
 

Data modificació: 
 

Autor fitxa: Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L. 

 
• Descripció 

 
Masia situada als peus del Montgròs, prop del camí que hi mena. És un edifici aïllat de planta en 
forma de "L", entorn el qual hi ha diversos cossos que antigament es destinaven a la producció 
vitícola. El volum principal consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants 
desiguals amb el carener paral·lel a la façana. El portal és d'arc de mig punt adovellat i es troba 
descentrat en el frontis, al costat del qual hi ha una petita finestra d'arc pla arrebossat. Al primer 
pis hi ha dos finestrals d'arc pla arrebossat amb sortida a balcons de baranes forjades. A 
l'extrem de migdia de la façana hi ha pintat un rellotge de sol rectangular, alineat amb el de la 
façana de garbí, de les mateixes característiques. En aquesta hi ha un portal i quatre finestres 
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d'arc pla arrebossat, distribuïts de forma aleatòria. La façana posterior presenta les restes d'un 
forn de pa i d'un cos agrícola annex d'un sol nivell d'alçat, que alberga un cup. A la resta del mur 
posterior s'observen les restes d'un cos de les mateixes característiques, avui inexistent. 
L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc. A l'interior, davant l'entrada principal, s'hi 
conserven dos arcs de diafragma apuntats, que segons la tipologia constructiva són d'origen 
baix medieval. En una estança propera hi ha l'accés a l'hipogeu, parcialment enderrocat. A la 
façana de tramuntana hi ha adossat un cos de mateixa alçada i coberta a una sola vessant que 
desaigua a la façana. El portal d'accés és d'arc escarser ceràmic amb brancals de pedra, amb 
dues finestres d'arc pla arrebossat per pis. En un extrem d'aquesta façana hi ha un petit 
contrafort. A llevant de la masia hi ha diversos cossos d'un sol nivell d'alçat que es corresponien 
amb annexes agrícoles, eminentment per a l'elaboració del vi. En l'actualitat s'han restaurat per 
habilitar-los com a estances d'un complex turístic. En una rajola del paviment s'observa la data 
"1696" inscrita. 
 

• Història 
 
Segons consta en el llibre d'Apeo de l'any 1847, la masia de Can Ramonet pertanyia a Antoni 
Llansas. 
La documentació fotogràfica de la fitxa és la següent: 
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L’objecte del projecte és la legalització les les obres executades en la finca. En el capítol de 
Patrimoni es justificarà la no afectació d’aquestes en els elements amb interès patrimonial del 
conjunt de Can Ramonet. 
 
En el projecte no es planteja cap modificació estructural i seguirà essent d’us residencial. Es 
conservaran els usos pels quals foren concebuts i també la seva estructura arquitectònica, 
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detalls i elements singulars. 
 
Respecte l’Edifici A els canvis que s’han realitzat són els següents: 
Es compartimenta un espai de sala d’exposició mitjançant  un envà de separació de placa de 
guix laminat PYL i una porta doble de fusta i vidre. 
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En l’Entrada de l’edifici A es manté sense alterar els arcs de mig punt, no són objecte de 
projecte. 
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També s’han realitzat obres per adequar l’espai de cuina menjador 2 que és el de la zona 
d’allotjament. 
En la planta primera en la zona de dormitori A2 s’ha realitzat una modificació de distribució que 
afecta al bany A2.  
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En la planta segona en la zona d’Habitatge hi ha una modificació que afecta a la distribució del 
bany que es reconverteix en un altre bany i un segon dormitori en l’habitatge. 
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Totes aquestes obres de redistribució no afecten als elements amb interès de la protecció. Es 
manté volum i per la part interior es manté l’aspecte original de l’estructura de la coberta amb 
llates i peces de ceràmica. 
 
Pel que fa a l’exterior s’ha realitzat la construcció d’un porxo annexe a la façana sud. La 
construcció del qual és feta de pilars i biguetes de fusta creant una pèrgola a mode d’ombracle. 
La construcció d’aquest porxo està concebuda respectant el volum original de l’edifici anomenat 
Habitatge A. Es respecta l’estructura de murs de càrrega en l’envoltori de l’edifici on hi ha un 
predomini del massís respecte les obertures. La porxada no oculta el mur i ademés el material 
de la pèrgola és totalment diferent al dels murs. 
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Respecte els edificis annexes a l’edifici A, es van realitzar les obres d’ampliació d’un antic 
galliner i la obertura d’un mur que conectava el volum del galliner amb el volum de l’edificació A. 
El propòsit era donar continuïtat de la zona exterior de sud amb la zona oest. 
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En la cantonada del mur perimetral s’ha construït un annexe destinat a zona de barbacoa. 
Aquest volum quedarà obert i comú a la resta d’edificacions del conjunt per donar servei 
adequat. 
  

 
 
 
Pel que fa a l’edificació B anomenada “Ca l’Eulàlia” es van realitzar unes obres que són 
objecte de la legalització que es defineixen a continuació: 
 
Es tracta de 3 elements exteriors definits en la documentació gràfica i fotogràfica situats dins el 
pati que envolta les diferents estances que engloben l’Edificació Ca l’Eulàlia. Aquesta edificació 
està destinada en la seva totalitat a Allotjament Turístic i l’espai exterior tancat per la tanca és 
una zona comú de convivència protegida de la resta dels volums. Aquesta edificació està 
construïda amb murs de mamposteria de pedra, d`època posterior a l’edificació A. Les pèrgoles 
construïdes fan la funció a mode d’ombracle com a protecció solar. Les pèrgoles estan 
construïdes per estructura d’acer de color gris fosc tipus oxiron i fusta on es constraposen els 
elements i colors originals dels murs de l’edificació.  La composició i estructura existent queda 
inalterada en l’actuació. 
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Pel que fa a l’edificació C anomenada “Ca l’Erika” no és objece de la legalització. 
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Pel que fa a les edificacions a legalitzar D de Piscina i porxo, estan situats dins la zona sud de 
les edificacions. En l’any 2002 es va legalitzar una piscina amb unes mides determinades. La 
construcció final ha acabat essent d’una piscina de dimensions segons documentació gràfica i 
una zona de porxada. El porxo té unes característiques similars a la de la resta dels elements 
aporxats dels edificis descrits en les altres volumetries. El mur exterior tindrà un acabat 
arrebossat i pintat exterior. Està separat de la resta d’edificacions i respecta les volumetries 
preexistents amb interès patrimonial.  
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