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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
IMPERMEABILITZACIONS I COBERTESCAPÍTOL 06
TERRASSES SAFAREIGSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents en balcons i ràfecs format per morter de CP, col·locat amb un gruix promig de 5-6 cm. Acabat
remolinat fi. Inclou la formació de mitjes canyes en l'entrega contra paraments verticals i els segellats impermeables en
l'entrega contra els premarcs de les fusteries. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

1 E7Z201ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 HABITATGES

T2 Safareigs

C#*D#*E#*F#3 Habitatge C1 3,000 1,700 1,200 6,120

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,700 0,700 1,470

C#*D#*E#*F#5 Habitatge B1 4,000 2,000 1,400 11,200

C#*D#*E#*F#6 4,000 0,250 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#7 Habitatge D1 4,000 1,400 1,200 6,720

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,000 0,700 2,800

C#*D#*E#*F#9 Habitatge A1 4,000 1,600 1,700 10,880

C#*D#*E#*F#10 4,000 1,250 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge adaptat 1,000 1,700 1,200 2,040

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,700 0,700 0,490

TOTAL AMIDAMENT 45,620

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir. Criteri
amidament: superfície teòrica a impermeabilitzar repercutint solapaments, minvells de 30 cm d'alçada i remats especials.

2 E7B111A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 HABITATGES

T2 Safareigs

C#*D#*E#*F#3 Habitatge C1 3,000 2,300 1,800 12,420

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,700 1,300 2,730

C#*D#*E#*F#5 Habitatge B1 4,000 2,600 2,000 20,800

C#*D#*E#*F#6 4,000 0,250 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#7 Habitatge D1 4,000 2,000 1,800 14,400

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,000 1,300 5,200

C#*D#*E#*F#9 Habitatge A1 4,000 2,200 2,300 20,240

C#*D#*E#*F#10 4,000 1,250 1,200 6,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge adaptat 1,000 2,300 1,800 4,140

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,700 1,300 0,910

TOTAL AMIDAMENT 88,340
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m2 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Criteri amidament: superfície teòrica a
impermeabilitzar repercutint solapaments, minvells de 30 cm d'alçada i remats especials. Inclús formació de regata en el
parament vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials
utilitzats com de la seva posada en obra.

3 E7119795

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 HABITATGES

T2 Safareigs

C#*D#*E#*F#3 Habitatge C1 3,000 2,300 1,800 12,420

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,700 1,300 2,730

C#*D#*E#*F#5 Habitatge B1 4,000 2,600 2,000 20,800

C#*D#*E#*F#6 4,000 0,250 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#7 Habitatge D1 4,000 2,000 1,800 14,400

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,000 1,300 5,200

C#*D#*E#*F#9 Habitatge A1 4,000 2,200 2,300 20,240

C#*D#*E#*F#10 4,000 1,250 1,200 6,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge adaptat 1,000 2,300 1,800 4,140

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,700 1,300 0,910

TOTAL AMIDAMENT 88,340

m2 Capa de protecció paviment de morter de 3-4 cm de gruix en balcons, ràfecs i terrasses, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Acabat remolinat i preparat per a rebre paviment de gres. Criteri amidament:
superfície teòrica projecte.

4 E5Z2Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 HABITATGES

T2 Safareigs

C#*D#*E#*F#3 Habitatge C1 3,000 1,700 1,200 6,120

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,700 0,700 1,470

C#*D#*E#*F#5 Habitatge B1 4,000 2,000 1,400 11,200

C#*D#*E#*F#6 4,000 0,250 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#7 Habitatge D1 4,000 1,400 1,200 6,720

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,000 0,700 2,800

C#*D#*E#*F#9 Habitatge A1 4,000 1,600 1,700 10,880

C#*D#*E#*F#10 4,000 1,250 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge adaptat 1,000 1,700 1,200 2,040

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,700 0,700 0,490

TOTAL AMIDAMENT 45,620

m2 Paviment de rajola de semigres exterior de 20x20 cm, color gris, antilliscant a les terrasses, balcons i safareigs, col.locat a
truc de maceta amb morter adhesiu. Juntes de 1 cm de guix. Juntes de dilatació perimetral paret-paviment segellades amb
silicona. Inclús part proporcional de peces amb trencaigües, juntes i talls, col·locació format pendents, formació de
recrescuts per a deixar els diferents tipus de paviment al mateix nivell, pletines de canvi de paviment, beurada i formació
de junta de retracció sota el minvell en les entregues contra paraments verticals i formació de junta de dilatació segellada
cada 8-10 m. Un cop col·locat es protegirà fins al final de l'obra a fi d'evitar desperfectes. Criteri amidament: superfície
teòrica projecte.

5 19DAZ001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 HABITATGES

T2 Safareigs

C#*D#*E#*F#3 Habitatge C1 3,000 1,700 1,200 6,120

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,700 0,700 1,470

C#*D#*E#*F#5 Habitatge B1 4,000 2,000 1,400 11,200

C#*D#*E#*F#6 4,000 0,250 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#7 Habitatge D1 4,000 1,400 1,200 6,720

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,000 0,700 2,800

C#*D#*E#*F#9 Habitatge A1 4,000 1,600 1,700 10,880

C#*D#*E#*F#10 4,000 1,250 0,600 3,000

C#*D#*E#*F#11 Habitatge adaptat 1,000 1,700 1,200 2,040

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,700 0,700 0,490

TOTAL AMIDAMENT 45,620

m Marxapeu en sortida a terrasses i balcons, format per rajola de semigres exterior de 20x20 cm amb un cantell arrodonit,
color gris, antilliscant, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclús formació de graó, arrebossat i aïllament de
poliestirè extruïtde 3 cm de gruix, segons planols de detall. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.

6 E9DA01ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 HABITATGES

T2 Safareigs

C#*D#*E#*F#3 Habitatge C1 3,000 1,100 3,300

C#*D#*E#*F#4 Habitatge B1 4,000 0,800 3,200

C#*D#*E#*F#5 Habitatge D1 4,000 1,100 4,400

C#*D#*E#*F#6 Habitatge A1 4,000 1,700 6,800

C#*D#*E#*F#7 Habitatge adaptat 1,000 1,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 18,800
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
IMPERMEABILITZACIONS I COBERTESCAPÍTOL 06
COBERTES I IMPERMEABILITZACIONSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de dimensions aproximades de
250x150 mm, col.locada amb suport i peces especials. Inclús finals i connexió a baixant.

1 E5ZJ116P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Badalots 1,000 7,900 7,900

TOTAL AMIDAMENT 7,900

m Baixant exterior de secció circular d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, de diàmetre 150mm.col·locada amb suport i peces
especials. Inclús colzes.

2 E5ZJ116B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Badalot 1,000 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 2,200

m2 Formació zones transitables en coberta amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè
extruït, de color gris, de 30x40 cm, col.locades sense adherir substituint la grava.

3 E5111BA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala A

C#*D#*E#*F#2 Coberta 1,000 14,000 0,800 11,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,200 2,200 2,640

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,200 1,200 3,840

C#*D#*E#*F#5 1,000 17,600 0,800 14,080

TOTAL AMIDAMENT 31,760

u Formació de suports i bancades per a suport dels col·lectors solars, per a una escala4 E44351BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Perfil d'acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a suport estructura plaques solars, en perfils conformats en fred sèrie
UPN galvanitzat en calent i fixat mecànicament a dau de formigó.

5 E44BZ001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 17,500 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

EUR
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u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor simple amb morter Katorce Super en forma de lechada. Es
realitzaran mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de CP dosificació 1:3, sobre una lechada de morter Katorce
Super, penetrant i impermeable i actuant a més de pont d'unió. S'aportarà certificat de garantia de 10 anys del sistema
aplicat en obra.

6 E7J211X5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament,
col.locada amb fixacions mecàniques.  Inclùs rascat previ del revestiment existent i segellat superior.

7 E5ZD5DD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 previsió

T2 Planta coberta

C#*D#*E#*F#3 Minvells escala A 1,000 12,500 12,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 20,400 20,400

C#*D#*E#*F#5 1,000 8,200 8,200

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#8 2,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#9 1,000 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,200 7,200

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#12 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#13 1,000 7,700 7,700

C#*D#*E#*F#14 1,000 11,200 11,200

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#16 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,700 3,400

C#*D#*E#*F#18 2,000 1,200 2,400

C#*D#*E#*F#19 16,000 1,100 17,600

TOTAL AMIDAMENT 128,200
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
RAM DE PALETACAPÍTOL 07
RAM DE PALETASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament o divisòria de 14 cm de gruix, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclòs part proporcional
per formació de juntes verticals cada 12 m (amb masilla de poliuretà prèvia a la col·locació d'un fons) i juntes horitzontals
en cada planta (amb masilla de poliuretà), segons plànols de projecte i pasos front de pilars i murs de cobertes (amb 4
rodons d.10 mm. ancorats per pilar) Juntes segons plànols de projecte i indicacions DF. C.Amid.: m2 de paret 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m.

1 E612I030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala A

C#*D#*E#*F#2 previsió reposició i instal·lacions 8,000 1,000 2,600 20,800

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,500 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#4 4,000 1,900 2,600 19,760

C#*D#*E#*F#5 8,000 2,000 2,600 41,600

TOTAL AMIDAMENT 97,760

m2 Trasdossat de façana de 85 mm de gruix de plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals de 70 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 72 mm, aillament amb plaques semirígides de llana de
roca amb vel de 70 mm de gruix fixades mecànicament, aplacat amb placa de cartró-guix de 15 mm de gruix fixat
mecànicament, inclou col·locació de perfileria auxiliar per a fixació de la llana de roca, elements rigiditzadorsde,
bastiments, banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de
juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i
repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar, segellats de passos d'instal·lacions, obertura i tapat de
forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments acústics de projecte amb un aïllament >45 dBA. Amid.: m2 de
trasdossat descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

2 E652104M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA TIPUS (les 4 plantes)

T2 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#3 3,000 11,500 2,600 89,700

C#*D#*E#*F#4 3,000 5,200 2,600 40,560

C#*D#*E#*F#5 3,000 2,100 2,600 16,380

C#*D#*E#*F#6 3,000 1,400 2,600 10,920

C#*D#*E#*F#7 3,000 2,300 2,600 17,940

C#*D#*E#*F#8 3,000 4,800 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#9 3,000 2,400 2,600 18,720

C#*D#*E#*F#10 Pilars 42,000 0,350 2,600 38,220

T11 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#12 4,000 13,900 2,600 144,560

C#*D#*E#*F#13 4,000 3,500 2,600 36,400

C#*D#*E#*F#14 4,000 2,750 2,600 28,600

C#*D#*E#*F#15 4,000 5,200 2,600 54,080

C#*D#*E#*F#16 Pilars 60,000 0,350 2,600 54,600

T17 Habitatge D1

EUR
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C#*D#*E#*F#18 4,000 2,050 2,600 21,320

C#*D#*E#*F#19 4,000 1,400 2,600 14,560

C#*D#*E#*F#20 4,000 4,600 2,600 47,840

C#*D#*E#*F#21 4,000 7,900 2,600 82,160

C#*D#*E#*F#22 Pilars 32,000 0,350 2,600 29,120

T23 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#24 4,000 12,200 2,600 126,880

C#*D#*E#*F#25 4,000 5,300 2,600 55,120

C#*D#*E#*F#26 4,000 1,500 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#27 4,000 2,000 2,600 20,800

C#*D#*E#*F#28 Pilars 68,000 0,350 2,600 61,880

T29 Habitatge adaptat

C#*D#*E#*F#30 1,000 11,400 2,600 29,640

C#*D#*E#*F#31 1,000 2,600 2,600 6,760

C#*D#*E#*F#32 1,000 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#33 1,000 2,600 2,600 6,760

C#*D#*E#*F#34 1,000 1,400 2,600 3,640

C#*D#*E#*F#35 1,000 2,100 2,600 5,460

C#*D#*E#*F#36 Pilars 8,000 0,350 2,600 7,280

TOTAL AMIDAMENT 1.135,940

m2 Paret de 10 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i premsat de 200x200x10 mm amb cambra d'aire, incolor,
col.locat amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou emmarcat metàl·lic pintat amb dues
mans d'emprimació i dues d'esmalt,  disposició d'armadura d'acer corrugat i segellats. 

3 E61C8B1F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposicions i reparacions 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Envà de 4 cm de gruix, de maó foradat de 290x140x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter M-2, en formació de calaixos i trasdossats de pilars. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats
més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2.

4 E614Z002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Trasdossats

T2 Planta Baixa

3 Escala A

C#*D#*E#*F#4 entorn escala costat local 1,000 7,200 5,150 37,080

C#*D#*E#*F#5 1,000 7,600 5,150 39,140

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,200 5,150 11,330

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,000 5,150 25,750

C#*D#*E#*F#8 1,000 5,300 5,150 27,295

C#*D#*E#*F#9 Interior escala 1,000 4,800 5,000 24,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,700 5,000 13,500

C#*D#*E#*F#11 1,000 0,300 5,000 1,500

T12 P1,2,3,4
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C#*D#*E#*F#13 Zones comunes 8,000 0,600 2,600 12,480

C#*D#*E#*F#14 4,000 1,700 2,600 17,680

T15 Badalots

C#*D#*E#*F#16 Escala A 1,000 5,300 2,600 13,780

C#*D#*E#*F#17 1,000 3,000 3,200 9,600

C#*D#*E#*F#18 1,000 7,000 2,000 14,000

C#*D#*E#*F#19 1,000 4,700 2,600 12,220

C#*D#*E#*F#20 1,000 4,800 2,700 12,960

C#*D#*E#*F#21 . A deduir obertura -,5 3,100 2,100 -3,255

TOTAL AMIDAMENT 269,060

m2 Formació de recrescuts de fins a 60 cm. Inclou: paredons de sostre mort, encadellat ceràmic de 4 cm., malla
electrosoldada i capa de compressió de 5-7 cm de gruix.

5 E61285RE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Enderroc de paret ceràmica de 10 a 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, i transport a l'abocador. 

6 K2164671

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Obertures ascensor 6,000 1,500 1,500 13,500

C#*D#*E#*F#2 Barana altell 1,000 3,500 1,500 5,250

C#*D#*E#*F#3 **** 1,000 20,000 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 38,750

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
RAM DE PALETACAPÍTOL 07
AILLAMENTS I SEGELLATSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Maniguet tallafocs de la marca PROMASTOP UNICOLLAR, inclús tots els elements de fixació.1 ED1500ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, fixada mecanicament al
trasdós de les parets ceràmiques. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

2 E7C9H501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Trasdossats ceràmics

T2 Planta Baixa

3 Escala A

C#*D#*E#*F#4 Interior escala 1,000 4,800 5,000 24,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,700 5,000 13,500

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,300 5,000 1,500

T7 Badalots

C#*D#*E#*F#8 Escala A 1,000 5,300 2,600 13,780

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,000 3,200 9,600

C#*D#*E#*F#10 1,000 7,000 2,000 14,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 4,700 2,600 12,220

C#*D#*E#*F#12 1,000 4,800 2,700 12,960

C#*D#*E#*F#13 . A deduir obertura -,5 3,100 2,100 -3,255

TOTAL AMIDAMENT 98,305

m2 Panell de llana de roca tipus PROMATEC DE PROMAT o similar, de densitat 145 KG/M2, d'espesor 30mm per garantir un
EI120 entre plantes en els muntants elèctrics. Inclòs revestiment de 25 cm i 2 mm. d'espessor de safates i cables en
ambdos costats del panell EI. Totalment instal·lat. 

3 EE52PRXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
RAM DE PALETACAPÍTOL 07
DIVISIONS INTERIORSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Formacio dintell portes ascensor amb un perfil ''UPN-140'' i pletina horitzontal de 150x8 mm una ma d'imprimació
antioxidant i dues d'esmalt. Inclús envà fins al sostre. Criteri amidament: longitud realment executada.

1 E61B001R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 1,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m2 Envà de 76 mm de gruix de plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de
46x36 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 48x30 mm, aillament amb plaques semirígides de llana de roca de
40-50 mm de gruix fixades mecànicament, aplacat per les dues cares amb placa de cartró-guix de 15 mm de gruix fixats
mecànicament, inclou col·locació de bastiments, banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de
cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar, segellats de passos
d'instal·lacions, obertura i tapat de forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments acústics de projecte amb
un aïllament >43 dBA. Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

2 E652100M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA TIPUS (les 4 plantes)

C#*D#*E#*F#2 Habitatge C1 3,000 2,300 2,600 17,940

C#*D#*E#*F#3 6,000 4,100 2,600 63,960

C#*D#*E#*F#4 3,000 2,850 2,600 22,230

C#*D#*E#*F#5 3,000 2,800 2,600 21,840

C#*D#*E#*F#6 Habitatge B1 12,000 4,100 2,600 127,920

C#*D#*E#*F#7 4,000 2,700 2,600 28,080

C#*D#*E#*F#8 8,000 2,000 2,600 41,600

C#*D#*E#*F#9 4,000 0,500 2,600 5,200

C#*D#*E#*F#10 Habitatge D1 8,000 4,100 2,600 85,280

C#*D#*E#*F#11 4,000 3,300 2,600 34,320

C#*D#*E#*F#12 Habitatge A1 4,000 8,200 2,600 85,280

C#*D#*E#*F#13 12,000 4,100 2,600 127,920

C#*D#*E#*F#14 Habitatge adaptat 1,000 6,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#15 2,000 4,200 2,600 21,840

C#*D#*E#*F#16 1,000 2,300 2,600 5,980

TOTAL AMIDAMENT 704,990

m2 Envà de 100 mm de gruix de plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 70
mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 72 mm, aillament amb plaques semirígides de llana de roca de 70 mm de
gruix fixades mecànicament, aplacat per les dues cares amb placa de cartró-guix de 15 mm de gruix fixats mecànicament,
inclou col·locació de bastiments, banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i
arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de
caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar, segellats de passos d'instal·lacions,
obertura i tapat de forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments acústics de projecte amb un aïllament >45
dBA. Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

3 E652107M

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA TIPUS (les 4 plantes)

C#*D#*E#*F#2 Habitatge C1 3,000 2,700 2,600 21,060

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,400 2,600 26,520

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,650 2,600 5,070

C#*D#*E#*F#5 3,000 0,500 2,600 3,900

C#*D#*E#*F#6 3,000 3,400 2,600 26,520

C#*D#*E#*F#7 3,000 2,650 2,600 20,670

C#*D#*E#*F#8 3,000 0,700 2,600 5,460

C#*D#*E#*F#9 3,000 0,600 2,600 4,680

C#*D#*E#*F#10 Habitatge B1 4,000 3,600 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#11 4,000 2,650 2,600 27,560

C#*D#*E#*F#12 4,000 0,700 2,600 7,280

C#*D#*E#*F#13 4,000 0,600 2,600 6,240

C#*D#*E#*F#14 4,000 2,300 2,600 23,920

C#*D#*E#*F#15 Habitatge D1 4,000 1,600 2,600 16,640

C#*D#*E#*F#16 4,000 1,400 2,600 14,560

C#*D#*E#*F#17 4,000 2,400 2,600 24,960

C#*D#*E#*F#18 4,000 2,050 2,600 21,320

C#*D#*E#*F#19 4,000 0,850 2,620 8,908

C#*D#*E#*F#20 4,000 0,400 2,600 4,160

C#*D#*E#*F#21 Habitatge A1 4,000 1,950 2,600 20,280

C#*D#*E#*F#22 4,000 5,200 2,600 54,080

C#*D#*E#*F#23 4,000 2,650 2,600 27,560

C#*D#*E#*F#24 8,000 0,700 2,600 14,560

C#*D#*E#*F#25 4,000 0,550 2,600 5,720

C#*D#*E#*F#26 4,000 0,350 2,600 3,640

C#*D#*E#*F#27 Habitatge Adaptat 1,000 2,700 2,600 7,020

C#*D#*E#*F#28 1,000 3,400 2,600 8,840

C#*D#*E#*F#29 1,000 0,650 2,600 1,690

C#*D#*E#*F#30 1,000 0,500 2,600 1,300

C#*D#*E#*F#31 1,000 3,100 2,600 8,060

C#*D#*E#*F#32 2,000 0,700 2,600 3,640

C#*D#*E#*F#33 1,000 0,600 2,600 1,560

TOTAL AMIDAMENT 464,818

m2 Divisòria entre habitatges de 225 mm gruix (15+15+70+15+70+15+15) de plaques cartró-guix, format per doble perfileria
de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 70x40 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 70x36 mm,
doble aillament amb plaques semirígides de llana de roca de 60 mm de gruix LR 211 de Rockwool o equivalent, aplacat
per les dues cares amb dos plaques de cartró-guix de 15 i una intermitja entre estructures, fixades mecànicament, inclou
banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes:
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del
procès fins deixart totalment enllestit per a pintar, segellats de passos d'instal·lacions, obertura i tapat de forats per a
instal·lacions. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

4 E652RW7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 PLANTA TIPUS (les 4 plantes)

C#*D#*E#*F#2 Entre C1-D1 3,000 3,700 2,600 28,860

C#*D#*E#*F#3 3,000 1,600 2,600 12,480

C#*D#*E#*F#4 6,000 3,000 2,600 46,800

C#*D#*E#*F#5 3,000 3,500 2,600 27,300

C#*D#*E#*F#6 3,000 2,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#7 Entre D1-A1 4,000 2,400 2,600 24,960

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,900 2,600 19,760

C#*D#*E#*F#9 4,000 4,200 2,600 43,680

C#*D#*E#*F#10 Entre A1-B1 4,000 2,200 2,600 22,880

C#*D#*E#*F#11 4,000 3,700 2,600 38,480

C#*D#*E#*F#12 4,000 2,800 2,600 29,120

C#*D#*E#*F#13 4,000 5,400 2,600 56,160

C#*D#*E#*F#14 Entre B1-B2 4,000 3,600 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#15 Entre Adaptat-D1 1,000 3,700 2,600 9,620

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,600 2,600 4,160

C#*D#*E#*F#17 2,000 3,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,500 2,600 9,100

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,000 2,600 5,200

TOTAL AMIDAMENT 447,200

m2 Aïllament amb làmina acústica elastomèrica de pes 3 kg/m2 i de 2 mm de gruix, col·locada amb cinta adhesiva sobre xapa
metàl·lica en divisòries entre habitatges.

5 E6522RLA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA TIPUS (les 4 plantes)

C#*D#*E#*F#2 Entre C1-D1 3,000 3,700 2,600 28,860

C#*D#*E#*F#3 3,000 1,600 2,600 12,480

C#*D#*E#*F#4 6,000 3,000 2,600 46,800

C#*D#*E#*F#5 3,000 3,500 2,600 27,300

C#*D#*E#*F#6 3,000 2,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#7 Entre D1-A1 4,000 2,400 2,600 24,960

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,900 2,600 19,760

C#*D#*E#*F#9 4,000 4,200 2,600 43,680

C#*D#*E#*F#10 Entre A1-B1 4,000 2,200 2,600 22,880

C#*D#*E#*F#11 4,000 3,700 2,600 38,480

C#*D#*E#*F#12 4,000 2,800 2,600 29,120

C#*D#*E#*F#13 4,000 5,400 2,600 56,160

C#*D#*E#*F#14 Entre B1-B2 4,000 3,600 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#15 Entre Adaptat-D1 1,000 3,700 2,600 9,620

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,600 2,600 4,160

C#*D#*E#*F#17 2,000 3,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,500 2,600 9,100

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,000 2,600 5,200

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 447,200

m2 Xapa metàl·lica de seguretat d'acer galvanitzat de 1,5 mm. col·locada dins d'envans de cartró-guix. Inclou qualsevol
element necessari per a la seva col·locació.

6 E652RXP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA TIPUS (les 4 plantes)

C#*D#*E#*F#2 Entre C1-D1 3,000 3,700 2,600 28,860

C#*D#*E#*F#3 3,000 1,600 2,600 12,480

C#*D#*E#*F#4 6,000 3,000 2,600 46,800

C#*D#*E#*F#5 3,000 3,500 2,600 27,300

C#*D#*E#*F#6 3,000 2,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#7 Entre D1-A1 4,000 2,400 2,600 24,960

C#*D#*E#*F#8 4,000 1,900 2,600 19,760

C#*D#*E#*F#9 4,000 4,200 2,600 43,680

C#*D#*E#*F#10 Entre A1-B1 4,000 2,200 2,600 22,880

C#*D#*E#*F#11 4,000 3,700 2,600 38,480

C#*D#*E#*F#12 4,000 2,800 2,600 29,120

C#*D#*E#*F#13 4,000 5,400 2,600 56,160

C#*D#*E#*F#14 Entre B1-B2 4,000 3,600 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#15 Entre Adaptat-D1 1,000 3,700 2,600 9,620

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,600 2,600 4,160

C#*D#*E#*F#17 2,000 3,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#18 1,000 3,500 2,600 9,100

C#*D#*E#*F#19 1,000 2,000 2,600 5,200

TOTAL AMIDAMENT 447,200

m2 Increment per sustitució de placa normal de cartró guix de 15mm per placa de cartró guix hidròfuga i resistent a l'aigua de
15mm en trasdossats, envans i sostres de cartró guix. Criteri d'amidament: superfície teòrica projecte, descomptant forats
més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

7 E652I200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#2 Cuina 8,000 1,600 2,600 33,280

C#*D#*E#*F#3 8,000 3,400 2,600 70,720

C#*D#*E#*F#4 Bany 1 8,000 1,800 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#5 8,000 2,700 2,600 56,160

C#*D#*E#*F#6 Bany 2 8,000 1,500 2,600 31,200

C#*D#*E#*F#7 8,000 2,700 2,600 56,160

T8 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#9 Cuina 8,000 3,400 2,600 70,720

C#*D#*E#*F#10 8,000 2,400 2,600 49,920

C#*D#*E#*F#11 Bany 1 8,000 1,300 2,600 27,040

C#*D#*E#*F#12 8,000 2,700 2,600 56,160

C#*D#*E#*F#13 Bany 2 8,000 1,600 2,600 33,280

C#*D#*E#*F#14 8,000 2,700 2,600 56,160
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T15 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#16 Cuina 4,000 1,300 2,600 13,520

C#*D#*E#*F#17 4,000 2,800 2,600 29,120

C#*D#*E#*F#18 4,000 0,400 2,600 4,160

C#*D#*E#*F#19 4,000 1,500 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#20 4,000 1,600 2,600 16,640

C#*D#*E#*F#21 4,000 2,600 2,600 27,040

C#*D#*E#*F#22 4,000 3,400 2,600 35,360

C#*D#*E#*F#23 Bany 1 8,000 2,300 2,600 47,840

C#*D#*E#*F#24 8,000 2,700 2,600 56,160

T25 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#26 Cuina 8,000 3,300 2,600 68,640

C#*D#*E#*F#27 8,000 2,700 2,600 56,160

C#*D#*E#*F#28 Bany 1 8,000 1,800 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#29 8,000 2,700 2,600 56,160

C#*D#*E#*F#30 Bany 2 8,000 1,800 2,600 37,440

C#*D#*E#*F#31 8,000 2,000 2,600 41,600

T32 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#33 Cuina 2,000 2,600 2,600 13,520

C#*D#*E#*F#34 2,000 3,400 2,600 17,680

C#*D#*E#*F#35 Bany 1 2,000 3,000 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#36 2,000 2,650 2,600 13,780

C#*D#*E#*F#37 2,000 0,700 2,600 3,640

TOTAL AMIDAMENT 1.185,340

m2 Trasdosat autoportant de 61 mm de gruix de plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
muntants verticals de 46x36 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 48x30 mm, aillament amb plaques
semirígides de llana de roca de 40-50 mm de gruix fixades mecànicament, aplacat amb placa de cartró-guix de 15 mm de
gruix fixats mecànicament, inclou col·locació de bastiments, banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions,
perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de
juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar, segellats de
passos d'instal·lacions, obertura i tapat de forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments acústics de projecte
amb un aïllament >43 dBA. Amid.: m2 Trasdosat autoportant  descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

8 E652101M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA TIPUS (les 4 plantes)

C#*D#*E#*F#2 Habitatge D1 4,000 0,700 2,600 7,280

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,300 2,600 13,520

C#*D#*E#*F#4 4,000 1,000 2,600 10,400

C#*D#*E#*F#5 Habitatge A1 4,000 2,000 2,600 20,800

C#*D#*E#*F#6 4,000 1,000 2,600 10,400

C#*D#*E#*F#7 4,000 1,700 2,600 17,680

TOTAL AMIDAMENT 80,080

EUR



AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 15Data:

u Increment per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva
col·locació i la dels tubs passacables, calderes, radiadors, mobiliari de cuina i altres elements incorporats en els tancament
segons descripció de projecte.

9 E652I300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Tancament RF armari instal·lacions format per peces encadellades ceràmiques enguixades a fàbrica per les dues cares
(tipus cerayeso o equivalent) amb un gruix de guix de 1 cm per cada cara i amb dues cel·les i i enlluït de juntes i enlluit
base de pintat a obra, de dimensions: 9500x330x100 mm, amb una resistència al foc EI-120, col.locat amb adhesiu
especial segons recomanacions del fabricant. S'inclou el subminitrament i col·locació de cantoneres de PVC. Col·locació
segons Plec de Condicions Tècniques Particulars de les divisòries de ceràmica enguixada a fàbrica i recomanacions del
fabricant. Inclús segellat final dels passos d'instal·lacions i l'execució en dues fases, realizant el frontal de tancament o
barana un cop executades les instal·lacions i el segellats de passos de forjat. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats
més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

10 E614I090

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Armaris instal·lacions elèctriques 5,000 1,800 2,600 23,400

C#*D#*E#*F#3 10,000 0,800 2,600 20,800

TOTAL AMIDAMENT 44,200
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
REVESTIMENTS INTERIORSCAPÍTOL 08
APLACATS, ARREBOSSATS I ENRAJOLATSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle, inclòs repercussió de malla de
PVC en canvis de materials, formació d'arestes, d'angles diedres i cantoneres de reforç de PVC. C.Amid.: m2 de paret a
revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

1 E811I020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Local residus 2,000 3,800 5,000 38,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,000 5,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 4,000 0,300 5,000 6,000

T5 Plantes tipus

T6 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#7 Safareig 3,000 2,450 2,550 18,743

C#*D#*E#*F#8 6,000 1,500 2,550 22,950

C#*D#*E#*F#9 3,000 0,350 2,550 2,678

T10 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#11 Safareig 8,000 1,400 2,550 28,560

C#*D#*E#*F#12 4,000 2,400 2,550 24,480

T13 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#14 Safareig 4,000 2,500 2,550 25,500

C#*D#*E#*F#15 8,000 1,600 2,550 32,640

C#*D#*E#*F#16 4,000 0,700 2,550 7,140

T17 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#18 Safareig 4,000 2,400 2,550 24,480

C#*D#*E#*F#19 4,000 0,800 2,550 8,160

C#*D#*E#*F#20 8,000 1,700 2,550 34,680

T21 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#22 Safareig 1,000 2,450 2,550 6,248

C#*D#*E#*F#23 3,000 1,500 2,550 11,475

C#*D#*E#*F#24 1,000 0,350 2,550 0,893

TOTAL AMIDAMENT 322,627

m2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajoles de ceràmica esmaltada de 20x30 cm o 30x30 cm., col.locades amb
morter adhesiu especial per a cartró-guix a l'estesa C1 (UNE-EN 12004) o amb morter adhesiu sobre arrebossat previ i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) inclòs repercussió de cantoneres i finals amb cantonere de PVC. C.Amid.:
superfície teòrica de projecte. 

2 E824I006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Local residus 2,000 3,800 5,000 38,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,000 5,000 30,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 4,000 0,300 5,000 6,000

T5 Plantes tipus

T6 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#7 Cuina 6,000 1,600 2,300 22,080

C#*D#*E#*F#8 6,000 3,400 2,300 46,920

C#*D#*E#*F#9 Bany 1 6,000 1,800 2,300 24,840

C#*D#*E#*F#10 6,000 2,700 2,300 37,260

C#*D#*E#*F#11 Bany 2 6,000 1,500 2,300 20,700

C#*D#*E#*F#12 6,000 2,700 2,300 37,260

C#*D#*E#*F#13 Safareig 3,000 2,450 2,550 18,743

C#*D#*E#*F#14 6,000 1,500 2,550 22,950

C#*D#*E#*F#15 3,000 0,350 2,550 2,678

T16 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#17 Cuina 8,000 3,400 2,300 62,560

C#*D#*E#*F#18 8,000 2,400 2,300 44,160

C#*D#*E#*F#19 Bany 1 8,000 1,300 2,300 23,920

C#*D#*E#*F#20 8,000 2,700 2,300 49,680

C#*D#*E#*F#21 Bany 2 8,000 1,600 2,300 29,440

C#*D#*E#*F#22 8,000 2,700 2,300 49,680

C#*D#*E#*F#23 Safareig 8,000 1,400 2,550 28,560

C#*D#*E#*F#24 4,000 2,400 2,550 24,480

T25 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#26 Cuina 4,000 1,300 2,300 11,960

C#*D#*E#*F#27 4,000 2,800 2,300 25,760

C#*D#*E#*F#28 4,000 0,400 2,300 3,680

C#*D#*E#*F#29 4,000 1,500 2,300 13,800

C#*D#*E#*F#30 4,000 1,600 2,300 14,720

C#*D#*E#*F#31 4,000 2,600 2,300 23,920

C#*D#*E#*F#32 4,000 3,400 2,300 31,280

C#*D#*E#*F#33 Bany 1 8,000 2,300 2,300 42,320

C#*D#*E#*F#34 8,000 2,700 2,300 49,680

C#*D#*E#*F#35 Safareig 4,000 2,500 2,550 25,500

C#*D#*E#*F#36 8,000 1,600 2,550 32,640

C#*D#*E#*F#37 4,000 0,700 2,550 7,140

T38 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#39 Cuina 8,000 3,300 2,300 60,720

C#*D#*E#*F#40 8,000 2,700 2,300 49,680

C#*D#*E#*F#41 Bany 1 8,000 1,800 2,300 33,120

C#*D#*E#*F#42 8,000 2,700 2,300 49,680

C#*D#*E#*F#43 Bany 2 8,000 1,800 2,300 33,120

C#*D#*E#*F#44 8,000 2,000 2,300 36,800

C#*D#*E#*F#45 Safareig 4,000 2,400 2,550 24,480

C#*D#*E#*F#46 4,000 0,800 2,550 8,160

C#*D#*E#*F#47 8,000 1,700 2,550 34,680
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T48 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#49 Cuina 2,000 2,600 2,300 11,960

C#*D#*E#*F#50 4,000 3,400 2,300 31,280

C#*D#*E#*F#51 Bany 1 2,000 3,000 2,300 13,800

C#*D#*E#*F#52 2,000 2,600 2,300 11,960

C#*D#*E#*F#53 2,000 0,700 2,300 3,220

C#*D#*E#*F#54 Safareig 1,000 2,450 2,550 6,248

C#*D#*E#*F#55 3,000 1,500 2,550 11,475

C#*D#*E#*F#56 1,000 0,350 2,550 0,893

TOTAL AMIDAMENT 1.323,587

m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical, amb morter de ciment 1:4, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de
materials, formació d'arestes, d'angles diedres i cantoneres de reforç de PVC, reglada de sòcol i amb acabat remolinat. Per
les alçades de l'obra. C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2

3 E811I015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Escala A 1,000 5,800 2,900 16,820

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 2,900 11,600

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,200 2,900 1,740

T5 PLANTA BAIXA

T6 Escala A

C#*D#*E#*F#7 Comptadors d'aigua 2,000 1,500 5,000 15,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 2,900 5,000 29,000

C#*D#*E#*F#9 2,000 0,200 5,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 Comptadors electricts 2,000 2,900 5,000 29,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,100 5,000 21,000

C#*D#*E#*F#12 Armari 2,000 0,800 5,000 8,000

C#*D#*E#*F#13 2,000 1,600 5,000 16,000

T14 PLANTA TIPUS

T15 Totes els vestíbuls en totes les plantes

C#*D#*E#*F#16 Pas instal·lacions 8,000 1,700 2,900 39,440

C#*D#*E#*F#17 8,000 3,000 2,900 69,600

C#*D#*E#*F#18 12,000 0,450 2,900 15,660

C#*D#*E#*F#19 12,000 0,550 2,900 19,140

T20 PLANTA COBERTA

C#*D#*E#*F#21 Escala A 1,000 4,000 1,850 7,400

C#*D#*E#*F#22 1,000 3,100 2,000 6,200

C#*D#*E#*F#23 1,000 0,700 2,100 1,470

C#*D#*E#*F#24 1,000 0,800 2,100 1,680

C#*D#*E#*F#25 1,000 4,000 2,100 8,400

C#*D#*E#*F#26 2,000 3,400 2,000 13,600

C#*D#*E#*F#27 1,000 1,000 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#28 1,000 0,300 1,900 0,570

EUR
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C#*D#*E#*F#29 Pas instal·lacions 1,000 0,500 3,100 1,550

C#*D#*E#*F#30 1,000 1,500 3,100 4,650

TOTAL AMIDAMENT 341,420

m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de
16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat.
Inclús enllatat, pintat amb pintura a l'esmalt satinat, peces especials de remat, girs, entregues i tots els materials
necessaris per a la correcta execució de la partida. Totalment col.locat segons plànols.

4 1865U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 P.BAIXA

2 zona bústies

C#*D#*E#*F#3 escala A 1,000 2,450 2,200 5,390

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 7,590

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, en interiors de patis d'instal·lacions, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

5 E81122D2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Patis instal·lacions 1,000 1,700 15,000 25,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,550 15,000 8,250

C#*D#*E#*F#3 6,000 0,300 15,000 27,000

C#*D#*E#*F#4 *** 1,000 15,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 75,750

m2 Aplacat de paraments verticals de cartró guix a base de pannells estratificats tipus ´´Max Compact´´ i especejament segons
plànols
Sistema a base:
rastrells de max compacto de 6 mm de gruix, col.locats màxim cada 50 cm. verticalment i a les juntes.
cinta adhesiva doble cara sikatack panel 3, col.locada damunt rastrells.
cordó continu d'adhesiu sikabond tz, ambdos costats de la cinta.
panell max compacto de 6 mm. de gruix
junta entre panells oberta (3 mm) i mecanitzada mitjançant llengüeta d'unió.
inclou la col.locació de `premarcs i marcs, així com tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la
correcta execució de la partida.
criteri de mesurament:
per superficie teòrica de projecte realment executada, deduïnt  el 100%. dels forats

Inclou el desmuntatge previ de l'aplacat existent i el seu enrastrellat.

6 E65AMAXR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 1,000 6,500 5,000 32,500

C#*D#*E#*F#2 -,5 2,200 4,450 -4,895

C#*D#*E#*F#3 -,5 1,700 2,700 -2,295

TOTAL AMIDAMENT 25,310

m2 Revestiment trobada dutxa o banyera amb parament amb peces de pedra natural Macael blanc amb una cara polida i
abrillantada, amb cantells polits, de 30 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
i/o amb morter adhesiu. Inclou formació de base, recrescut amb morter de ciment i segellats. 

7 E9B3AP12
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 2,000 0,700 0,200 4,480

TOTAL AMIDAMENT 4,480

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
REVESTIMENTS INTERIORSCAPÍTOL 08
CELS RASOSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras amb plaques de cartró guix per a revestir de 13 mm de gruix sistema fix amb entramat ocult i suspensió
autoanivelladora de barra roscada, inclòs tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. Inclús
formació de forats per a instal·lació i lluminàries. C.Amid.: m2 de sostre descomptant forats més grans d'1m2 i comptant el
remat de canvis de nivell d'1m d'alçada.

1 E844I010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#2 Cuina 3,000 1,600 3,050 14,640

C#*D#*E#*F#3 Bany 1 3,000 1,800 2,650 14,310

C#*D#*E#*F#4 Bany 2 3,000 1,500 2,650 11,925

C#*D#*E#*F#5 Rebedor 3,000 2,800 1,200 10,080

C#*D#*E#*F#6 3,000 3,000 1,100 9,900

T7 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#8 Cuina 4,000 3,350 2,400 32,160

C#*D#*E#*F#9 Bany 1 4,000 1,800 2,650 19,080

C#*D#*E#*F#10 Bany 2 4,000 1,550 2,650 16,430

C#*D#*E#*F#11 Rebedor 4,000 2,700 1,200 12,960

C#*D#*E#*F#12 4,000 4,150 1,100 18,260

T13 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#14 Cuina 4,000 2,500 1,700 17,000

C#*D#*E#*F#15 4,000 1,300 4,200 21,840

C#*D#*E#*F#16 4,000 0,400 1,450 2,320

C#*D#*E#*F#17 Bany 1 4,000 2,300 2,650 24,380

C#*D#*E#*F#18 Rebedor 4,000 3,200 1,200 15,360

C#*D#*E#*F#19 4,000 2,200 1,100 9,680

T20 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#21 Cuina 4,000 3,300 2,650 34,980

C#*D#*E#*F#22 Bany 1 4,000 1,800 2,650 19,080

C#*D#*E#*F#23 Bany 2 4,000 1,800 1,950 14,040

C#*D#*E#*F#24 Rebedor 4,000 1,600 3,200 20,480

C#*D#*E#*F#25 4,000 6,650 1,100 29,260

T26 Habitatge adaptat

C#*D#*E#*F#27 Cuina 1,000 2,600 3,350 8,710

C#*D#*E#*F#28 Bany 1 1,000 3,050 2,650 8,083

C#*D#*E#*F#29 Rebedor 1,000 5,800 1,500 8,700

T30 Zones comuns

C#*D#*E#*F#31 Vestíbuls 1,000 15,000 1,000 15,000

C#*D#*E#*F#32 4,000 5,000 2,000 40,000

C#*D#*E#*F#33 Badalots 1,000 5,500 7,500 41,250
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TOTAL AMIDAMENT 489,908

m2 Increment per sustitució de placa normal de cartró guix de 15mm per placa de cartró guix hidròfuga i resistent a l'aigua de
15mm en trasdossats, envans i sostres de cartró guix. Criteri d'amidament: superfície teòrica projecte, descomptant forats
més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

2 E652I200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#2 Cuina 3,000 1,600 3,050 14,640

C#*D#*E#*F#3 Bany 1 3,000 1,800 2,650 14,310

C#*D#*E#*F#4 Bany 2 3,000 1,500 2,650 11,925

T5 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#6 Cuina 4,000 3,350 2,400 32,160

C#*D#*E#*F#7 Bany 1 4,000 1,800 2,650 19,080

C#*D#*E#*F#8 Bany 2 4,000 1,550 2,650 16,430

T9 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#10 Cuina 4,000 2,500 1,700 17,000

C#*D#*E#*F#11 4,000 1,300 4,200 21,840

C#*D#*E#*F#12 4,000 0,400 1,450 2,320

C#*D#*E#*F#13 Bany 1 4,000 2,300 2,650 24,380

T14 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#15 Cuina 4,000 3,300 2,650 34,980

C#*D#*E#*F#16 Bany 1 4,000 1,800 2,650 19,080

C#*D#*E#*F#17 Bany 2 4,000 1,800 1,950 14,040

T18 Habitatge adaptat

C#*D#*E#*F#19 Cuina 1,000 2,600 3,350 8,710

C#*D#*E#*F#20 Bany 1 1,000 3,050 2,650 8,083

TOTAL AMIDAMENT 258,978

u Subministre i col·locacio de registre de 40x40 cm. format per marc metàl·lic i full batent format per marc metàl·lic i pladur
per a pintar. S'inclouen tots els materials, accesoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.
Criteri amidament: unitat realment executada.

3 E841003R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#2 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

m Cortiner amb plaques de cartó-guix tipus ''PLADUR'' o equivalent, amb placa de 13 mm de gruix sistema fix amb entramat
ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. Inclús formació de forats per a instal.lacions, encintat i empastat de
junts. Totalment col·locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.

4 E841201H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatge C1 3,000 2,650 7,950

C#*D#*E#*F#2 3,000 2,700 8,100

C#*D#*E#*F#3 3,000 0,300 0,900

EUR
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C#*D#*E#*F#4 Habitatge B1 8,000 0,300 2,400

C#*D#*E#*F#5 4,000 1,400 5,600

C#*D#*E#*F#6 4,000 1,800 7,200

C#*D#*E#*F#7 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 Habitatge D1 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#9 4,000 1,100 4,400

C#*D#*E#*F#10 Habitatge A1 4,000 0,300 1,200

C#*D#*E#*F#11 4,000 1,300 5,200

C#*D#*E#*F#12 4,000 2,300 9,200

C#*D#*E#*F#13 Habitatge C1 3,000 1,100 3,300

C#*D#*E#*F#14 Habitatge B1 4,000 1,100 4,400

C#*D#*E#*F#15 Habitatge D1 4,000 1,100 4,400

C#*D#*E#*F#16 Habitatge A1 4,000 1,100 4,400

C#*D#*E#*F#17 Safareigs? 16,000 1,500 24,000

C#*D#*E#*F#18 ** 10,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#19 Habitatge adaptat 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#20 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#21 1,000 0,300 0,300

T22 Zones comuns

C#*D#*E#*F#23 4,000 5,000 20,000

C#*D#*E#*F#24 ** 7,000 1,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 153,300

m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents, tipus ''Heraklit'', de 60x60 cm sistema desmuntable
amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclús remat perimetrals i d'entrega, i formació de forats
per  a passos d'instal·lacions.

5 E84273BA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 VESTIBULS

C#*D#*E#*F#2 Escala A 1,000 1,800 4,050 7,290

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,500 2,450 8,575

TOTAL AMIDAMENT 15,865

m2 Cortiner en cel ras amb plaques de fusta laminada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras desmuntable
amb entramat ocult

6 E845100N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 P.Baixa

C#*D#*E#*F#2 Escala A 2,000 1,050 2,100

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,250 2,250

TOTAL AMIDAMENT 4,350

m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres, col.locat amb fixacions mecàniques en paraments horitzontals

7 E7C946C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Badalots 1,000 5,500 7,500 41,250

TOTAL AMIDAMENT 41,250

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
REVESTIMENTS INTERIORSCAPÍTOL 08
ENGUIXATSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs repercussió de
malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, racons, reglada de sòcol i cantoneres de reforç de PVC. C.Amid.:
m2 de paret a revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

1 E812ID10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 PLANTA SOTERRANI

C#*D#*E#*F#2 Escala A 2,000 4,800 2,900 27,840

C#*D#*E#*F#3 3,000 4,000 2,900 34,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,300 2,900 13,340

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,900 2,900 5,510

T7 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#8 Escala A 1,000 5,100 5,150 26,265

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,000 5,150 20,600

C#*D#*E#*F#10 1,000 8,600 5,150 44,290

C#*D#*E#*F#11 2,000 0,800 5,150 8,240

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,700 5,150 13,905

C#*D#*E#*F#13 1,000 5,300 5,150 27,295

C#*D#*E#*F#14 1,000 1,800 5,150 9,270

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,300 5,150 11,845

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,900 5,150 9,785

C#*D#*E#*F#17 1,000 4,100 5,150 21,115

C#*D#*E#*F#18 1,000 1,000 5,150 5,150

C#*D#*E#*F#19 Distribuidor a sala de comptadors 2,000 3,100 5,150 31,930

C#*D#*E#*F#20 2,000 1,300 5,150 13,390

T21 PLANTA TIPUS

C#*D#*E#*F#22 Tots el replans 4,000 3,300 2,600 34,320

C#*D#*E#*F#23 4,000 6,000 2,600 62,400

C#*D#*E#*F#24 12,000 0,300 2,600 9,360

C#*D#*E#*F#25 4,000 4,500 2,600 46,800

C#*D#*E#*F#26 4,000 6,700 2,600 69,680

C#*D#*E#*F#27 4,000 1,500 2,600 15,600

C#*D#*E#*F#28 4,000 0,700 2,600 7,280

C#*D#*E#*F#29 8,000 2,300 2,600 47,840

C#*D#*E#*F#30 8,000 1,900 2,600 39,520

T31 Planta Coberta

C#*D#*E#*F#32 Sortida coberta (escala A) 1,000 1,900 2,100 3,990

C#*D#*E#*F#33 1,000 5,200 2,300 11,960

C#*D#*E#*F#34 1,000 7,900 2,550 20,145
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C#*D#*E#*F#35 2,000 0,200 2,550 1,020

C#*D#*E#*F#36 1,000 0,600 2,550 1,530

C#*D#*E#*F#37 1,000 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#38 1,000 0,300 2,500 0,750

C#*D#*E#*F#39 1,000 2,300 1,300 2,990

C#*D#*E#*F#40 2,000 1,900 1,300 4,940

C#*D#*E#*F#41 *** 1,000 30,000 1,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 747,595

m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs repercussió de
malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, racons i cantoneres de PVC i capa preparatòria per assegurar
l'adherència.

2 E812I002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SOSTRE P.SOTERRANI -1

C#*D#*E#*F#2 replà 1,000 12,000 12,000

T3 SOSTRE PLANTA BAIXA

C#*D#*E#*F#4 altell escala 1,000 8,000 8,000

T5 HABITATGES

T6 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#7 Estar-menjador 4,000 3,950 5,200 82,160

C#*D#*E#*F#8 Dormitori 1 4,000 2,850 4,050 46,170

C#*D#*E#*F#9 Dormitori 2 4,000 2,650 4,050 42,930

C#*D#*E#*F#10 Dormitori 3 4,000 2,600 4,050 42,120

C#*D#*E#*F#11 Safareig 4,000 1,500 2,400 14,400

T12 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#13 Estar-menjador 3,000 4,000 2,400 28,800

C#*D#*E#*F#14 3,000 1,450 5,200 22,620

C#*D#*E#*F#15 3,000 3,800 1,400 15,960

C#*D#*E#*F#16 Dormitori 1 3,000 2,900 3,950 34,365

C#*D#*E#*F#17 Dormitori 2 3,000 2,850 4,050 34,628

C#*D#*E#*F#18 Dormitori 3 3,000 2,300 4,800 33,120

C#*D#*E#*F#19 Safareig 3,000 2,450 1,250 9,188

T20 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#21 Estar-menjador 4,000 3,500 5,200 72,800

C#*D#*E#*F#22 Dormitori 1 4,000 2,750 3,900 42,900

C#*D#*E#*F#23 Dormitori 2 4,000 2,000 4,050 32,400

C#*D#*E#*F#24 Dormitori 3 4,000 2,000 4,050 32,400

C#*D#*E#*F#25 Safareig 4,000 2,300 1,400 12,880

T26 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#27 Estar-menjador 4,000 3,650 1,550 22,630

C#*D#*E#*F#28 4,000 2,600 3,650 37,960

C#*D#*E#*F#29 4,000 2,700 1,700 18,360

C#*D#*E#*F#30 4,000 2,650 1,000 10,600

C#*D#*E#*F#31 4,000 1,000 0,700 2,800
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C#*D#*E#*F#32 Dormitori 1 4,000 3,200 4,050 51,840

C#*D#*E#*F#33 Dormitori 2 4,000 1,950 4,050 31,590

C#*D#*E#*F#34 Safareig 4,000 2,450 1,250 12,250

T35 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#36 Estar-menjador 1,000 4,000 2,400 9,600

C#*D#*E#*F#37 1,000 1,450 5,200 7,540

C#*D#*E#*F#38 1,000 3,800 1,400 5,320

C#*D#*E#*F#39 Dormitori 1 1,000 2,900 3,600 10,440

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 2 1,000 2,850 3,600 10,260

C#*D#*E#*F#41 Dormitori 3 1,000 2,300 4,800 11,040

C#*D#*E#*F#42 Safareig 1,000 2,450 1,250 3,063

T43 Zones comunes

C#*D#*E#*F#44 Residus 1,000 3,000 3,800 11,400

C#*D#*E#*F#45 Comptadors 1,000 6,900 2,800 19,320

C#*D#*E#*F#46 Vestíbuls 4,000 4,000 2,800 44,800

C#*D#*E#*F#47 1,000 4,500 4,500 20,250

C#*D#*E#*F#48 1,000 25,000 1,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 985,904

m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs formació d'arestes, d'angles
diedres i cantells i capa preparatòria per assegurar l'adherència. C.Amid.: m2 de llosa inclinada a revestir

3 E812I003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Esclala A 6,000 1,600 1,400 13,440

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,350 1,400 11,340

C#*D#*E#*F#3 6,000 2,000 1,400 16,800

C#*D#*E#*F#4 6,000 1,550 1,400 13,020

C#*D#*E#*F#5 6,000 2,300 1,400 19,320

C#*D#*E#*F#6 ** 1,000 13,000 1,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 86,920
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
REVESTIMENTS EXTERIORSCAPÍTOL 09
APLACATS I ARREBOSSATSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, per a les alçades de l'obra, amb morter de ciment hidròfug 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

1 E81111E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 MAÓ CALAT

T2 PLANTA BAIXA

T3 Escala A

T4 Façana C/ Roger de Flor

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 3,750 9,375

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,800 5,750 4,600

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,500 3,750 5,625

T8 PLANTA TIPUS

T9 Escala A

C#*D#*E#*F#10 Façana 4,000 2,700 2,600 28,080

C#*D#*E#*F#11 8,000 0,400 2,600 8,320

C#*D#*E#*F#12 4,000 5,000 2,600 52,000

C#*D#*E#*F#13 4,000 12,500 2,600 130,000

C#*D#*E#*F#14 4,000 21,000 2,600 218,400

C#*D#*E#*F#15 4,000 14,500 2,600 150,800

C#*D#*E#*F#16 4,000 0,700 2,600 7,280

C#*D#*E#*F#17 4,000 5,200 2,600 54,080

C#*D#*E#*F#18 4,000 11,500 2,600 119,600

C#*D#*E#*F#19 Safareigs 28,000 1,500 2,600 109,200

C#*D#*E#*F#20 4,000 5,500 2,600 57,200

C#*D#*E#*F#21 8,000 3,000 2,600 62,400

C#*D#*E#*F#22 8,000 3,500 2,600 72,800

T23 PLANTA COBERTA

T24 Badalots

C#*D#*E#*F#25 Escala A 1,000 8,100 3,200 25,920

C#*D#*E#*F#26 1,000 7,350 2,000 14,700

C#*D#*E#*F#27 1,000 5,700 2,600 14,820

C#*D#*E#*F#28 1,000 5,800 2,600 15,080

C#*D#*E#*F#29 1,000 1,750 2,300 4,025

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,900 2,800 8,120

C#*D#*E#*F#31 1,000 3,000 2,900 8,700

C#*D#*E#*F#32 1,000 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#33 1,000 1,900 2,600 4,940

C#*D#*E#*F#34 1,000 3,200 2,400 7,680

C#*D#*E#*F#35 1,000 1,000 2,800 2,800
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C#*D#*E#*F#36 1,000 1,800 2,700 4,860

C#*D#*E#*F#37 1,000 0,500 3,200 1,600

C#*D#*E#*F#38 A deduir -,5 3,100 2,100 -3,255

TOTAL AMIDAMENT 1.202,150

m2 Reparació puntual del revestiment de monocapa existent. Comprén el repicat previ de la zona afectada, la disposició de
malla antifissuració i l'execució del monocapa amb un gruix de 1,5-2 cm de morter de ciment i additius amb granulat
seleccionat amb DIT, col.locat a l'estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat incloent junts, formació i segellat
de junts de dilatació, malles, preparació de superfícies i tot el necessari segons recomanacions d'aplicaci pel fabricant,
plànols, plec de condicions i memòria del projecte. C.Amid.: m2 executat (amb un amidament mínim d'1 m2 per zona
afectada). Inclou retirada de runes fins a l'abocador i neteja de la zona afectada.

2 E881I010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
PAVIMENTSCAPÍTOL 10
PAVIMENTS A HABITATGESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament acústic amortidor del soroll d'impacte, amb làmina de polietilè reticular tipus ''Impactodan 5'' (de 5 mm. de gruix)
de Danosa o equivalent, amb un reducció acústica a l'impacte de 21 dba, col·locat sobre el forjat previa neteja acurada del
mateix.  Inclou la part proporcional desolidiritzador perimetral i de murs i cinta de solapament.

1 E776I010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatge C1 3,000 7,400 5,400 119,880

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,650 2,800 30,660

C#*D#*E#*F#3 3,000 4,050 2,400 29,160

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,800 1,400 15,960

C#*D#*E#*F#5 3,000 2,400 4,950 35,640

C#*D#*E#*F#6 3,000 2,850 3,500 29,925

C#*D#*E#*F#7 Habitatge B1 4,000 3,550 4,150 58,930

C#*D#*E#*F#8 4,000 10,500 5,400 226,800

C#*D#*E#*F#9 4,000 3,500 2,600 36,400

C#*D#*E#*F#10 Habitatge D1 4,000 1,900 3,300 25,080

C#*D#*E#*F#11 4,000 2,050 3,950 32,390

C#*D#*E#*F#12 4,000 5,750 4,250 97,750

C#*D#*E#*F#13 4,000 2,200 3,700 32,560

C#*D#*E#*F#14 4,000 3,800 1,700 25,840

C#*D#*E#*F#15 4,000 2,700 1,700 18,360

C#*D#*E#*F#16 2,000 2,700 2,000 10,800

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,100 1,400 3,080

C#*D#*E#*F#18 4,000 1,450 4,400 25,520

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,600 3,400 17,680

C#*D#*E#*F#20 Habitatges A1 4,000 5,400 2,800 60,480

C#*D#*E#*F#21 4,000 6,800 5,350 145,520

C#*D#*E#*F#22 4,000 3,700 5,400 79,920

C#*D#*E#*F#23 4,000 1,850 4,250 31,450

C#*D#*E#*F#24 4,000 3,750 3,200 48,000

C#*D#*E#*F#25 Habitatge Adaptat 1,000 3,050 2,750 8,388

C#*D#*E#*F#26 1,000 7,200 5,250 37,800

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,050 2,350 9,518

C#*D#*E#*F#28 0,500 3,900 2,900 5,655

C#*D#*E#*F#29 1,000 2,750 3,500 9,625

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,350 4,800 11,280

C#*D#*E#*F#31 *** 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 1.360,051
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m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4-5 cm de gruix, amb formigó/morter autonivellant de ciment porland 1:4 i arid
petit i additiu, elaborat a central i bombejat a obra i malla electrosoldada de 15x15 cm i barres de 5 mm de diàmetre. Inclús
formació de juntes perimetrals , encofrats necessaris, formació de canvis de nivell per a diferents tipus de paviment i neteja
final per assegurar la correcta adherència del paviment.

2 E93A1R07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatge C1 3,000 7,400 5,400 119,880

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,650 2,800 30,660

C#*D#*E#*F#3 3,000 4,050 2,400 29,160

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,800 1,400 15,960

C#*D#*E#*F#5 3,000 2,400 4,950 35,640

C#*D#*E#*F#6 3,000 2,850 3,500 29,925

C#*D#*E#*F#7 Habitatge B1 4,000 3,550 4,150 58,930

C#*D#*E#*F#8 4,000 10,500 5,400 226,800

C#*D#*E#*F#9 4,000 3,500 2,600 36,400

C#*D#*E#*F#10 Habitatge D1 4,000 1,900 3,300 25,080

C#*D#*E#*F#11 4,000 2,050 3,950 32,390

C#*D#*E#*F#12 4,000 5,750 4,250 97,750

C#*D#*E#*F#13 4,000 2,200 3,700 32,560

C#*D#*E#*F#14 4,000 3,800 1,700 25,840

C#*D#*E#*F#15 4,000 2,700 1,700 18,360

C#*D#*E#*F#16 2,000 2,700 2,000 10,800

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,100 1,400 3,080

C#*D#*E#*F#18 4,000 1,450 4,400 25,520

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,600 3,400 17,680

C#*D#*E#*F#20 Habitatges A1 4,000 5,400 2,800 60,480

C#*D#*E#*F#21 4,000 6,800 5,350 145,520

C#*D#*E#*F#22 4,000 3,700 5,400 79,920

C#*D#*E#*F#23 4,000 1,850 4,250 31,450

C#*D#*E#*F#24 4,000 3,750 3,200 48,000

C#*D#*E#*F#25 Habitatge Adaptat 1,000 3,050 2,750 8,388

C#*D#*E#*F#26 1,000 7,200 5,250 37,800

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,050 2,350 9,518

C#*D#*E#*F#28 0,500 3,900 2,900 5,655

C#*D#*E#*F#29 1,000 2,750 3,500 9,625

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,350 4,800 11,280

C#*D#*E#*F#31 *** 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 1.360,051

m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l,col·locat sobre 2 cm de llit de sorra, per a ús interior normal. Color a escollir per la Direcció
Facultativa. Inclús banda perimetral, beurada del mateix color que el paviment, rebaixat, polit i abrillantat in situ amb quatre
pedres i protecció del paviment fins al final de l'obra front a taques i cops. Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

3 E9C1PN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatge C1 3,000 7,400 5,400 119,880
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C#*D#*E#*F#2 3,000 3,650 2,800 30,660

C#*D#*E#*F#3 3,000 4,050 2,400 29,160

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,800 1,400 15,960

C#*D#*E#*F#5 3,000 2,400 4,950 35,640

C#*D#*E#*F#6 3,000 2,850 3,500 29,925

C#*D#*E#*F#7 Habitatge B1 4,000 3,550 4,150 58,930

C#*D#*E#*F#8 4,000 10,500 5,400 226,800

C#*D#*E#*F#9 4,000 3,500 2,600 36,400

C#*D#*E#*F#10 Habitatge D1 4,000 1,900 3,300 25,080

C#*D#*E#*F#11 4,000 2,050 3,950 32,390

C#*D#*E#*F#12 4,000 5,750 4,250 97,750

C#*D#*E#*F#13 4,000 2,200 3,700 32,560

C#*D#*E#*F#14 4,000 3,800 1,700 25,840

C#*D#*E#*F#15 4,000 2,700 1,700 18,360

C#*D#*E#*F#16 2,000 2,700 2,000 10,800

C#*D#*E#*F#17 2,000 1,100 1,400 3,080

C#*D#*E#*F#18 4,000 1,450 4,400 25,520

C#*D#*E#*F#19 2,000 2,600 3,400 17,680

C#*D#*E#*F#20 Habitatges A1 4,000 5,400 2,800 60,480

C#*D#*E#*F#21 4,000 6,800 5,350 145,520

C#*D#*E#*F#22 4,000 3,700 5,400 79,920

C#*D#*E#*F#23 4,000 1,850 4,250 31,450

C#*D#*E#*F#24 4,000 3,750 3,200 48,000

C#*D#*E#*F#25 Habitatge Adaptat 1,000 3,050 2,750 8,388

C#*D#*E#*F#26 1,000 7,200 5,250 37,800

C#*D#*E#*F#27 1,000 4,050 2,350 9,518

C#*D#*E#*F#28 0,500 3,900 2,900 5,655

C#*D#*E#*F#29 1,000 2,750 3,500 9,625

C#*D#*E#*F#30 1,000 2,350 4,800 11,280

C#*D#*E#*F#31 *** 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 1.360,051

m Sòcol de resina de poliester i àrids de marbre, de 7 cm d'alçada, col.locat amb morter adhesiu especial per guix segons
característiques definides en Projecte. S'inclou el rejuntat de totes les juntes i la protecció del sòcol front l'abrillantat del
paviment. C.Amid.:ml de sòcol sense descomptar el pas de fusteries interiors ni exteriors

4 E9U6I001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#2 Estar-menjador 3,000 5,500 16,500

C#*D#*E#*F#3 3,000 4,100 12,300

C#*D#*E#*F#4 3,000 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#5 3,000 4,800 14,400

C#*D#*E#*F#6 3,000 0,300 0,900

C#*D#*E#*F#7 3,000 2,400 7,200

C#*D#*E#*F#8 Dormitori 1 6,000 2,900 17,400
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C#*D#*E#*F#9 6,000 3,950 23,700

C#*D#*E#*F#10 Dormitori 2 6,000 2,900 17,400

C#*D#*E#*F#11 6,000 4,050 24,300

C#*D#*E#*F#12 Dormitori 3 6,000 2,300 13,800

C#*D#*E#*F#13 6,000 4,800 28,800

C#*D#*E#*F#14 Rebedor 6,000 5,800 34,800

C#*D#*E#*F#15 3,000 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#16 3,000 0,100 0,300

T17 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#18 Estar-menjador 8,000 3,500 28,000

C#*D#*E#*F#19 4,000 5,200 20,800

C#*D#*E#*F#20 4,000 4,100 16,400

C#*D#*E#*F#21 Dormitori 1 8,000 2,900 23,200

C#*D#*E#*F#22 8,000 3,950 31,600

C#*D#*E#*F#23 Dormitori 2 8,000 2,850 22,800

C#*D#*E#*F#24 8,000 4,050 32,400

C#*D#*E#*F#25 Dormitori 3 8,000 2,300 18,400

C#*D#*E#*F#26 8,000 4,800 38,400

C#*D#*E#*F#27 Rebedor 8,000 6,800 54,400

C#*D#*E#*F#28 4,000 1,300 5,200

C#*D#*E#*F#29 4,000 0,150 0,600

T30 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#31 Estar-menjador 4,000 3,700 14,800

C#*D#*E#*F#32 4,000 4,100 16,400

C#*D#*E#*F#33 4,000 2,500 10,000

C#*D#*E#*F#34 4,000 4,500 18,000

C#*D#*E#*F#35 4,000 1,350 5,400

C#*D#*E#*F#36 4,000 1,600 6,400

C#*D#*E#*F#37 4,000 1,550 6,200

C#*D#*E#*F#38 Dormitori 1 8,000 3,200 25,600

C#*D#*E#*F#39 8,000 4,100 32,800

C#*D#*E#*F#40 Dormitori 2 8,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#41 8,000 4,100 32,800

C#*D#*E#*F#42 Rebedor 8,000 3,400 27,200

C#*D#*E#*F#43 4,000 3,200 12,800

C#*D#*E#*F#44 4,000 2,050 8,200

T45 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#46 Estar-menjador 8,000 4,000 32,000

C#*D#*E#*F#47 8,000 5,200 41,600

C#*D#*E#*F#48 Dormitori 1 8,000 2,900 23,200

C#*D#*E#*F#49 8,000 4,050 32,400

C#*D#*E#*F#50 Dormitori 2 8,000 2,700 21,600

C#*D#*E#*F#51 8,000 4,050 32,400
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C#*D#*E#*F#52 Dormitori 3 8,000 2,600 20,800

C#*D#*E#*F#53 8,000 4,050 32,400

C#*D#*E#*F#54 Rebedor 8,000 8,300 66,400

C#*D#*E#*F#55 4,000 3,150 12,600

C#*D#*E#*F#56 4,000 2,100 8,400

C#*D#*E#*F#57 Pilars 40,000 0,350 14,000

T58 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#59 Estar-menjador 1,000 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#60 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#61 1,000 0,300 0,300

C#*D#*E#*F#62 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#63 1,000 4,800 4,800

C#*D#*E#*F#64 1,000 4,100 4,100

C#*D#*E#*F#65 Dormitori 1 2,000 2,950 5,900

C#*D#*E#*F#66 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#67 Dormitori 2 2,000 2,850 5,700

C#*D#*E#*F#68 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#69 Dormitori 3 2,000 2,300 4,600

C#*D#*E#*F#70 2,000 4,750 9,500

C#*D#*E#*F#71 Rebedor 2,000 5,800 11,600

C#*D#*E#*F#72 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#73 1,000 0,450 0,450

TOTAL AMIDAMENT 1.154,550
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
PAVIMENTSCAPÍTOL 10
PAVIMENTS A ZONES COMUNSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Felput de coco amb base de làtex en vestibul principal, inclus marc ''L'' d'acer inoxidable de 25x25 mm, solera de morter
acabat enlluit i recrescut necessari per a anivellar els paviments. Col.locat.

1 EQ5N002R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Vestíbul planta baixa

C#*D#*E#*F#2 escala A 1,000 2,250 2,750 6,188

TOTAL AMIDAMENT 6,188

m2 Paviment de zones comuns i replans d'escala de terratzo llis de gra mitjà de 40x40 cm, color fosc negre o verd a escollir
per la D.F., col.locat a truc de maceta amb morter de ciment, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,col·locat sobre 2
cm de llit de sorra, per a ús interior normal. Inclús junta perimetral, beurada del mateix color que el paviment, rebaixat, polit
i abrillantat in situ amb quatre pedres i protecció del paviment fins al final de l'obra front a taques i cops. Gruix total fins a 11
cm.  Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

2 E9C1Z001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ESCALA A

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul P.Soterrani 1,000 1,500 3,900 5,850

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,400 1,050 1,470

C#*D#*E#*F#4 Vestíbul P. Baixa 1,000 3,200 2,650 8,480

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,100 1,050 1,155

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,350 0,900 1,215

C#*D#*E#*F#7 1,000 2,000 1,050 2,100

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,600 0,950 1,520

C#*D#*E#*F#9 Entre planta 1,000 1,800 4,200 7,560

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,100 1,200 1,320

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,100 1,050 1,155

C#*D#*E#*F#12 1,000 1,350 0,800 1,080

C#*D#*E#*F#13 Vestíbul P. Primera 1,000 5,000 1,900 9,500

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,600 1,050 5,460

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,500 1,900 2,850

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,450 0,750 1,088

C#*D#*E#*F#17 Vestíbuls P2, P3 i P4 3,000 5,000 1,900 28,500

C#*D#*E#*F#18 3,000 2,600 1,050 8,190

C#*D#*E#*F#19 3,000 1,500 1,900 8,550

C#*D#*E#*F#20 3,000 2,000 1,050 6,300

C#*D#*E#*F#21 3,000 1,450 0,750 3,263

C#*D#*E#*F#22 Badalots 1,000 2,200 1,400 3,080

C#*D#*E#*F#23 1,000 5,000 0,400 2,000

C#*D#*E#*F#24 1,000 3,400 3,900 13,260

C#*D#*E#*F#25 1,000 1,600 3,000 4,800
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C#*D#*E#*F#26 1,000 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 133,746

m2 Replà d'escala de pedra artificial de gra mitjà, color fosc negre o verd a escollir per la D.F., amb acabat abrillantat i amb un
cantell vist, polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, inclòs repàs de l'abrillantat in-situ i protecció
front a cops i taques. Criteri d'amidament: m2 de replà de pedra artificial.

3 E9V2I020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ESCALA A

C#*D#*E#*F#2 Replans ente P. Soterrani i P.Baixa 1,000 1,050 1,050 1,103

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,050 1,100 1,155

C#*D#*E#*F#4 Replans d'escala entre plantes 5,000 1,350 1,050 7,088

C#*D#*E#*F#5 5,000 1,050 1,500 7,875

TOTAL AMIDAMENT 17,221

m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà igual al terratzo de les zones comuns, d'una peça en escaire, amb acabat abrillantat i
amb cantells polits i abrillantats, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, inclòs repàs de l'abrillantat in-situ i
protecció front a cops i taques. Mides d'estesa i tabica segons plànols de projecte. Criteri d'amidament: Ml de graó.

4 E9V2ABRK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ESCALA A

C#*D#*E#*F#2 P. Sot a P.Baixa 19,000 1,000 19,000

C#*D#*E#*F#3 P. Baixa a P. Primera 30,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 P. Primera a P. Segona 17,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#5 P.Segona a P. Tercera 17,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#6 P. Tercera a P. Quarta 17,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#7 P. Quarta a Coberta 17,000 1,000 17,000

C#*D#*E#*F#8 3,000 1,700 5,100

C#*D#*E#*F#9 3,000 0,950 2,850

TOTAL AMIDAMENT 124,950

m Sòcol de zones comuns i graons de resina de poliester i àrids de marbre, de 7 cm d'alçada, col.locat amb morter adhesiu
especial per guix segons característiques definides en Projecte. S'inclou el rejuntat de totes les juntes, el polid dels cantells
vistos i la protecció del sòcol front l'abrillantat del paviment. C.Amid.:ml de sòcol sense descomptar el pas de fusteries
interiors ni exteriors

5 E9U6I0ZZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ESCALA A

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul P. Soterrani 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,900 7,800

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,400 2,800

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#6 Graons horitz. de P.Sot a P.Coberta 2,000 0,900 1,800

C#*D#*E#*F#7 4,000 1,200 4,800

C#*D#*E#*F#8 12,000 1,500 18,000

C#*D#*E#*F#9 10,000 1,800 18,000

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,100 4,200
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C#*D#*E#*F#11 Graons vert. entre P.Sot a P.Coberta 234,000 0,200 46,800

C#*D#*E#*F#12 Replans entre P.Sot a P.Baixa 3,000 1,050 3,150

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#14 Vestíbul planta baixa 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#15 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#17 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#18 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#19 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#20 1,000 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#21 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#22 1,000 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#23 Entrada aparcament 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#24 1,000 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#25 Armari 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#26 2,000 0,950 1,900

C#*D#*E#*F#27 Replans entre P.Baixa i P.Primera 6,000 1,350 8,100

C#*D#*E#*F#28 12,000 1,050 12,600

C#*D#*E#*F#29 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#30 12,000 0,300 3,600

C#*D#*E#*F#31 Entreplanta 1,000 2,750 2,750

C#*D#*E#*F#32 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#33 1,000 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#34 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#35 1,000 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#36 2,000 1,350 2,700

C#*D#*E#*F#37 2,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#38 1,000 0,200 0,200

C#*D#*E#*F#39 Vestíbul P.Primera 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#40 1,000 0,650 0,650

C#*D#*E#*F#41 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#42 1,000 6,750 6,750

C#*D#*E#*F#43 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#44 1,000 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#45 1,000 2,250 2,250

C#*D#*E#*F#46 2,000 1,100 2,200

C#*D#*E#*F#47 1,000 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#48 Vestíbul plantes 2, 3 i 4 3,000 0,400 1,200

C#*D#*E#*F#49 3,000 0,650 1,950

C#*D#*E#*F#50 3,000 1,500 4,500

C#*D#*E#*F#51 1,000 6,750 6,750

C#*D#*E#*F#52 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#53 1,000 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#54 1,000 2,250 2,250
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C#*D#*E#*F#55 1,000 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#56 1,000 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#57 1,000 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#58 Badalot 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#59 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#60 1,000 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#61 3,000 0,300 0,900

C#*D#*E#*F#62 1,000 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#63 6,000 0,200 1,200

C#*D#*E#*F#64 1,000 3,100 3,100

C#*D#*E#*F#65 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#66 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#67 Armaris 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#68 2,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#69 2,000 1,500 3,000

C#*D#*E#*F#70 2,000 0,500 1,000

TOTAL AMIDAMENT 279,500

m Marxapeu de pedra artificial, sota portes entrada als habitatges i sota portes d'ascensors, de 15-20 cm d'amplada, amb
acabat polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:6, rebaixat, polit i abrillantat, inclòs beurada del
mateix color que el paviment i protecció front a cops i taques. Criteri d'amidament: Ml de marxapeu amb una mida mínima
de 1,00 ml.

6 E9V2I030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ascensors 6,000 1,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Habitatges 16,000 1,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 Vestíbuls aparcament 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m2 Paviment de cambres tècniques i residus amb rajola de gres o terratzo, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i rejuntat amb morter de CP. Inclús formació de recrescuts i pendents.

7 E9D1I020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ESCALA A

C#*D#*E#*F#2 Comptador d'aigua 1,000 1,450 2,750 3,988

C#*D#*E#*F#3 Distribuidor 1,000 3,400 1,300 4,420

C#*D#*E#*F#4 Comptadors elèctrics 1,000 2,050 2,850 5,843

C#*D#*E#*F#5 Armari instal·lacions 1,000 1,600 0,800 1,280

C#*D#*E#*F#6 Local residus 1,000 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,300 0,600 0,780

TOTAL AMIDAMENT 25,311

m Sòcol de gres en cambres tècniques, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
C.Amid.:ml de sòcol sense descomptar el pas de fusteries.

8 E5ZD2G0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 ESCALA A

C#*D#*E#*F#2 Comptador d'aigua 2,000 1,450 2,900

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,750 5,500

C#*D#*E#*F#4 Distribuidor 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#6 Comptadors elèctrics 2,000 2,050 4,100

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,850 5,700

C#*D#*E#*F#8 Armari instal·lacions 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#9 2,000 0,850 1,700

C#*D#*E#*F#10 Local residus 4,000 3,000 12,000

C#*D#*E#*F#11 2,000 1,300 2,600

C#*D#*E#*F#12 2,000 0,600 1,200

C#*D#*E#*F#13 ** 4,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 52,300

m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per Làmina de betum modificat
amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 190 g/m2, adherida amb oxiasfalt
OA 90/40, prèvia imprimació. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant
dels materials utilitzats com de la seva posada en obra.

9 E7216CD7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ACCESSOS

C#*D#*E#*F#2 Escala A 1,000 7,500 2,400 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

10 E5Z15A2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ACCESSOS

C#*D#*E#*F#2 Escala A 1,000 6,500 1,400 9,100

TOTAL AMIDAMENT 9,100

m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco o
equivalent, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina.
Inclou part proporcional de formació de rampes, esglaons, marxapeus i remats perimetrals.

11 F9F5U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ACCESSOS

C#*D#*E#*F#2 Escala A 1,000 6,500 1,400 9,100

TOTAL AMIDAMENT 9,100

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
FUSTERIESCAPÍTOL 11
TANCAMENTS DE FUSTASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col.locacio topall semiesferic de metall i  goma per a portes d'entrada. Totalment col·locat. 1 EAQZ000R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u I3 i I3'. Porta d'entrada a habitatge amb full batent, tipus bloc, de fusta lacada, de 45 mm de gruix, de cares llises i de fusta
massisa, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas lliures), col.locada en bastiment de 22-30 cm de fusta
de pi roig, inclòs tapetes amb tall americà de 7 cm d'amplada les verticals i de 10 cm d'amplada la superior, folrat
bastiment, ferramenta per a penjar de seguretat, pany de cop i clau de seguretat, 3 punts de seguretat, maneta i tirador
amb placa, i espiell, tot de la casa OCARIZ acabat plata o equivalent. Tot lacat a taller. Totalment col·locada i acabada.

2 EAQAI00J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u I1, I1', I2 i I2'. Porta kit interior amb fulla batent, tipus bloc (preparada per a integrar airejador), muntada a taller i col.locada
a l'obra sobre bastiment de base inferior a 90 mm, de dm per pintar de 35 mm de gruix, de cares llises i interior de fusta, de
80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas lliures), inclòs tapetes amb tall americà de 7 cm d'amplada les
verticals i de 10 cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a penjar, pany de cop, manetes tipus OCARIZ
acabat plata o equivalent i bastiment de base. Tot lacat a taller. Totalment col·locada i acabada.

3 EAQDI0P2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 TOTES LES PLANTES

T2 C1

C#*D#*E#*F#3 I1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 I1' 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 I2' 3,000 3,000

T6 B1

C#*D#*E#*F#7 I1' 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 I2 4,000 4,000

T9 D1

C#*D#*E#*F#10 I1' 4,000 4,000

T11 TIPUS A1

C#*D#*E#*F#12 I1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 I1' 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#14 I2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

EUR
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u I4, I4', I5 i I5'. Porta kit interior amb fulla batent adaptada, tipus bloc (preparada per a integrar airejador), muntada a taller i
col.locada a l'obra sobre bastiment de base inferior a 90 mm, de dm per pintar de 35 mm de gruix, de cares llises i interior
de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas lliures), inclòs tapetes amb tall americà de 7 cm
d'amplada les verticals i de 10 cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a penjar, pany de cop, manetes
tipus OCARIZ acabat plata o equivalent i bastiment de base.  Tot lacat a taller. Totalment col·locada i acabada.

4 EAQDI0P3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 TOTES LES PLANTES

T2 TIPUS C1

C#*D#*E#*F#3 I4' 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 I5' 3,000 3,000

T5 TIPUS B1

C#*D#*E#*F#6 I4' 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 I5' 4,000 4,000

T8 TIPUS D1

C#*D#*E#*F#9 I4' 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 I5 4,000 4,000

T11 TIPUS A1

C#*D#*E#*F#12 I4' 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 I5' 4,000 4,000

T14 Habitatge adaptat

C#*D#*E#*F#15 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u I6. Porta kit interior amb fulla batent adaptada corredissa, tipus bloc (preparada per a integrar airejador), muntada a taller i
col.locada a l'obra sobre bastiment de base inferior a 90 mm, de dm per pintar de 35 mm de gruix, de cares llises i interior
de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas lliures), inclòs tapetes amb tall americà de 7 cm
d'amplada les verticals i de 10 cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a penjar, pany de cop, manetes
tipus OCARIZ acabat plata o equivalent i bastiment de base. . Tot lacat a taller. Totalment col·locada i acabada.

5 EAQDI0P4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 B1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 D1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 A1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Adaptat 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u IC2. Porta d'entrada a vestibuls de locals de comptadors i a compatadors d'aigua, amb full batent, tipus bloc, de fusta de
bedoll a la cara interior i de fusta lacada a la cara exterior, de 45 mm de gruix, de cares llises i de fusta massisa, de 90 cm
d'amplària i de 220 cm d'alçària (mides de pas lliures), col.locada en bastiment de 22 cm de fusta de pi roig, inclòs tapetes
amb tall americà de 7 cm d'amplada les verticals i de 10 cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a penjar
de seguretat, pany de cop i clau de seguretat, 3 punts de seguretat, maneta i tirador amb placa, i espiell, tot de la casa
OCARIZ acabat plata o equivalent. Inclou reixes de ventilació superior e inferior. . Tot lacat a taller. Totalment col·locada i
acabada.

6 EAQAI0V1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ut Subministre i muntatge de pas ''air-in'' de 1000,800 o 700 mm de longitud, 20 mm. d'alçada i amplada variable o
equivalent, instal·lat entre el marc i el batent de la porta, amb aïllament acústic interior d'esmuma de melamina i aïllament
de 34 db, Segons CTE HSE·3. Totalment instal·lat i rematat.

7 EE42CTA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 TOTES LES PLANTES 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 37,000 37,000

C#*D#*E#*F#3 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 86,000

ut RG-01. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat,
tapetes planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes,
ferratges i claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF segons normativa. Totalment col·locat. Mides
160x220 cm.

8 EAZ8RG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut RG-02. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat,
tapetes planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes,
ferratges i claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF segons normativa. Totalment col·locat. Mides
160x220 cm.

9 EAZ8RG02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut RG-06. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat,
tapetes planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes,
ferratges i claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF segons normativa. Totalment col·locat. Mides
165x210 cm.

10 EAZ8RG06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ut RG-07 i 07'. Registre vertical d'instal.lacions format per una fulles batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat,
tapetes planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes,
ferratges i claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF segons normativa. Totalment col·locat. Mides
55x210 cm.

11 EAZ8RG07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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ut RG-08. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat,
tapetes planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes,
ferratges i claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF segons normativa. Totalment col·locat. Mides
150x190 cm.

12 EAZ8RG08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
FUSTERIESCAPÍTOL 11
TANCAMENTS D'ALUMINISUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Revisió, ajustatge i reparació de totes les unitats de les fusteries d'alumini, incloent les caixes de persiana, les persianes,
sistemes de ventilació, cintes de persianes, vidres, etc. Comprén la comprovació del funcionament de cadascuna de les
fusteries i persianes, reposant aquells ferratges o manetes malmeses, repàs de la totalitat dels segellats, disposició dels
tapajunts interiors, marxapeus i escopidors un cop executats els trasdossats de pladur i divisòries, disposició d'aïllament
als espais buits, damunt de caixa de persiana i perfils de muntatges, neteja i comprovació dels sitemes de ventilació, etc.
Totalment comprovat el seu funcionament i la seva estanqueitat, incloent les ajudes de paleta necessàries.

1 EAG0F00N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
SERRALLERIACAPÍTOL 12
SERRALLERIA INTERIORSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre negre i barra vermella. Totalment col·locada. Tot segons detall
plànols.

1 EAR0300R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre i col·locació de pericó penjat del sostre, inclou tapa per encastar al paviment. Totalment instal·lat.2 ED35000R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m E5. Barana de repla d'escala d'acer, amb passamà i travesser inferior de 50x10 mm., muntants de pletina de 50x12 mm. i
barendoles de 10 mm cada 10 cm, de 129 cm d'alçària, ancorada a paraments verticals laterals amb placa continua de
300x10 mm. amb tacs químics, segons plànol de detall de projecte i indicacions de la DF. Inclús elements de rigidització
necessaris. Inclús pintat d'ambdues cares amb pintura de particules metàl.liques tipus OXIRON o equivalent, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Tot segons planol detall projecte i indicacions DF. Totalment acabada.

3 1B12I010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 E5 1,000 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

m E1,E2,E3 Passama d'escala de tub d'acer S235JR de 50X10 mm. pipes i florons per a fixacio. segons planol de detall.
Inclús elements de rigidització necessaris, anclatges i muntants. Inclús pintat d'ambdues cares amb pintura de particules
metàl.liques tipus OXIRON o equivalent, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Tot segons planol detall
projecte. Totalment acabada.. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.

4 1B14000R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ESCALA A

C#*D#*E#*F#2 E1 7,000 1,500 10,500

C#*D#*E#*F#3 E2 7,000 2,300 16,100

C#*D#*E#*F#4 E3 7,000 2,200 15,400

C#*D#*E#*F#5 *** 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u C2. Porta tallafoc metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent per a una llum de pas 90x210 cm, inclòs bastiment envolvent per a
qualsevol tipus de parament vertical, ferratges, pany de cop, manetes (2 manetes o 1 maneta+clau per el costat de
l'aparcament) i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada i deixada només per pintar. 

5 EASAI01J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa i coberta 3,000 3,000

EUR

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 46Data:

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Registre de gas (safareig) d'una fulla batent per a un buit d'obra de 35x210 cm, amb marc i tapajuntes d'acer galvanitzat i
amb fulla de xapa perforada amb bastidor envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical de tub d'acer de 40x20x1,5
mm,ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer galvanitzat i
col.locada a lloc. 

6 EABGU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Registre de gas (safareig) d'una fulla batent per a un buit d'obra de 45x210 cm, amb marc i tapajuntes d'acer galvanitzat i
amb fulla de xapa perforada amb bastidor envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical de tub d'acer de 40x20x1,5
mm,ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer galvanitzat i
col.locada a lloc. 

7 EABGU011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Registre de gas (safareig) de dues fulles batents i una lateral fixa per a un buit d'obra de 125x210 cm, amb marc i
tapajuntes d'acer galvanitzat i amb les fulles batents de xapa perforada i la fixa llisa amb bastidor envolvent per a qualsevol
tipus de parament vertical de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la unitat
totalment finalitzada amb un acabat d'acer galvanitzat i col.locada a lloc. 

8 EABGU012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u R1. Registre de d'armaris Coberta de tres fulles batents per a un buit d'obra de 180x215 cm, amb marc i tapajuntes d'acer
galvanitzat i amb les fulles batents de xapa llisa amb ventilacions segons normatica, amb bastidor envolvent per a
qualsevol tipus de parament vertical de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per
deixar la unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer galvanitzat i col.locada a lloc. 

9 EABGU013

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta coberta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u R2. Porta d'una fulla batent per a un buit d'obra de 65x215 cm, amb marc i tapajuntes d'acer galvanitzat i amb la fulla
batent de xapa llisa amb ventilacions segons normativa, amb bastidor envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la unitat totalment finalitzada amb
un acabat d'acer galvanitzat i col.locada a lloc. 

10 EABGU016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta coberta 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u R5. Registre d'armaris de badalots de dues fulles batents per a un buit d'obra de 140x210 cm, amb marc i tapajuntes
d'acer galvanitzat i amb les fulles batents de xapa llisa amb bastidor envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la unitat totalment finalitzada amb
un acabat d'acer galvanitzat i col.locada a lloc. 

11 EABGU014

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u R6. Registre d'armaris de badalots de dues fulles batents per a un buit d'obra de 165x210 cm, amb marc i tapajuntes
d'acer galvanitzat i amb les fulles batents de xapa llisa amb bastidor envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la unitat totalment finalitzada amb
un acabat d'acer galvanitzat i col.locada a lloc. 

12 EABGU015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta soterrani -1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta coberta 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Barana interior registres instal·lacions d'acer, de 105 cm d'alçària, ancorada, segons plànol de detall de projecte i
indicacions de la DF. Inclús elements de rigidització necessaris. Inclús pintat d'ambdues cares amb pintura de particules
metàl.liques tipus OXIRON o equivalent, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Tot segons planol detall
projecte i indicacions DF. Totalment acabada.

13 1B12I00N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 **** 16,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u FR-01. Trapa de registre tallafoc EI2-60 C5, tipus LEX d'Andreu´´ o equivalent, d'una fulla practicable per a una llum de pas
50x100 cm d'acer galvanitzat. Inclús ferratges, marc envolvent i tanca. Totalment col·locat en pati de muntants
d'instal·lacions.

14 EASAIBP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
SERRALLERIACAPÍTOL 12
SERRALLERIA EXTERIORSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u XM Barret de xemeneia per a extracció de fums, diferents mesures segons projecte, tipus GEMALUM de la casa
HOT-PINT o equivalent, acabat color a escollir d'alumini 1,2 mm de gruix, disenyada i calculada per a l'evacuació de fums,
amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix, tot inclòs,
col·locat amb fixacions mecàniques. Mides segons plànols projecte.

1 EE4ZXM02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió reposició i reparació 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Escala de gat acces a badalot construida amb acer A/37-B, construida amb tub 40x40x2, rodó de 25 mm i 10 mm. i relliga
de 30x30. fixada mecànicament i fixacións de seguretat per al manteniment amb passama 50 x 10 amb perforació pels
mosquetons , totalment galvanitzada en calent per inmersió un cop mecanitzada, segons plànol de detall de projecte.

2 EQN2I010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de perfils d'acer A/42b L, T, 1/2 IPN, pletines, rodons en la formacio d'estenadors. Inclús 5 m de filferros plastificats
de 3 mm. de gruix. Inclùs pintat amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'esmalt sintètic. Totalment col·locat. Tot
segons detall plànols.

3 EAR0014R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
ENERGIA SOLARSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Set instal.lacions de produccio d'aigua calenta sanitaria, amb l'aprofitament d'energia solar de més del 60% per 16
habitatges amb servei d'usuaris, amb un consum unitari de 28 l/dia a 60º sense reduccions, amb muntant de 3 canonades
amb retorn invertit i equilibrat<, incloent-hi captadors, valvuleria, estructures, bombes, diposits acumuladors, quadres
electrics, regulacions diferencials i accessoris; totalment acabat, segons planols, memories, plecs de condicions i
normarives vigents, inclos redaccio del projecte asbuilt de les instal.lacions, memories, planols i esquemes de control tal i
com s'han realitzat les obres, documentacio per la sol.licitud d'ajudes dels programes de foment d'energies renovables;
amb certificats de garanties de produccio energetica i garanties totals d'instal.lacions per 3 anys, posta en marxa,
contractes de manteniment per 8 anys i manual d'us i funcionament de les instal.lacions.

1 ENSL0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Captador solar pla homologat a l'INTA, amb circuit absorbidor de coure amb tractament sel.lectiu, amb garantia de 8 anys i
coberta de vidre temperat de les següents caracteristiques:
-superficie util de captació homologada: 2,06 m2
Ut. d'obra acabada

2 ENSL0002

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Conjunt d'accessoris per a la interconnexió de tots els captadors i llur subjecció a estructura metal.lica.
Ut. d'obra acabada

3 ENSL0003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Estructura metal.lica per a suportació de tots els captadors, construida amb perfil d'acer normalitzat, protegida amb
galvanitzat en calent, find i tot les plaques d'ancoratge i elements per a la subjecció dels captadors i contrapesos.
Ut. d'obra acabada

4 ENSL0004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema de purga format per flascó de desaire i vàlvula d'esfera de 1/2''
Ut. d'obra acabada

5 ENSL0005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Grup de seguretat i buidat per a bateries de captadors, constituit per valvula de seguretat d'escapada conduida tarada a 6
kg/cm2.
Ut. d'obra acabada

6 ENSL0006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dipòsit de càrrega i descàrrega del circuit solar per actuacions de la vàlvula de seguretat.7 ENSL0007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Disipadors de calor tèrmics per gravetat, model DISIP 6 de ESCOSOL (bateria de disipació de 4000w) amb conjunt de
vàlvula termostàtica de disipació i accessoris

8 ENSL0008

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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lts Càrrega dels circuits de panells solars amb aigua desionitzada i glicol al 25%9 ENSL0009

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

u Valvula de tall, tipus esfera per a roscar de diametres diversos: 33/35, 26/28, 51/54, 39/42
Ut. d'obra acabada

10 ENSL0010

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Sistema d'omplerta format per valvules d'esfera, filtre i valvula de retencio, tipus clapeta oscil.lant, d'1/2'' amb diposit de
recollida de 50 litres + equip de bombeig.
Ut. d'obra acabada

11 ENSL0011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Valvula d'esfera d'1/2'' per al buidat parcial dels circuits.
Ut. d'obra acabada.

12 ENSL0012

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Bomba circulatoria de tipus en linia de cabdal variable (0,5-1,9 m3/h), per al circuit primari amb regulador de cabdal i
accessoris de racords d'unio, muntada per funcionament alternatiu segons esquema amb: valvula de tall a entrada i
sortida, antirretorn, maniguet antivibratori a entrada i sortida, manómetre amb 2 claus, lira i filtre de linia amb autoneteja de
diàmetre 26/28.
Ut. d'obra acabada.

13 ENSL0013

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Vas d'expansio tancat, de mebrana de 80 litres del circuit primari, amb pressio màxima de treball de 6 kg/cm2
Ut. d'obra acabada.

14 ENSL0014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Valvula de seguretat d'escapada conduida de 3/4'', tarada a 6 kh//cm2
Ut. d'obra acabada.

15 ENSL0015

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Termometre bimetal.lic d'inmersio amb esfera de 80 mm i escala graduable de 0 a 120º
Ut. d'obra acabada.

16 ENSL0016

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Valvula d'equilibrat, tipus agulla per a roscar de diametres 20/22'
Ut. d'obra acabada.

17 ENSL0017

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Valvula de pressio diferencial a final de baixants de diametres 25,6/28 i 32/35 mm.
Ut. d'obra acabada.

18 ENSL0018

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Valvula de retencio, tipus clapeta oscil.lant per a roscar de 1 1/4''
Ut. d'obra acabada.

19 ENSL0019

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Canonada de coure de 51/54 mm. 
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

20 ENSL0020

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Canonada de coure de 39/42 mm. 
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

21 ENSL0021

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Canonada de coure de 33/35 mm.
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

22 ENSL0022

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Canonada de coure de 26/28 mm.
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

23 ENSL0023

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

m Canonada de coure de 20/22 mm.
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

24 ENSL0024

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

m Canonada de coure de 16/18 mm.
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

25 ENSL0025

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Canonada de coure de 13/15 mm.
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

26 ENSL0026

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Canonada de coure de 10/12 mm.
Inclós suports, accessoris i peces especials
Ut. d'obra acabada.

27 ENSL0027

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Bomba circuladora tipus línia per a circuit secundari de cabal 6,733 m3/h i 3,78mcda de pressió amb regulador de caball i
accessoris, muntada per funcionament alternatiu segons esquema amb: vàlvula de tall i maniguet antivibratori a entrada i
sortida, antiretorn, manómetre amb dues claus, lira i filtre de línia amb autoneteja de diàmetre 51/54
Ut. d'obra acabada.

28 ENSL0028

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Aillament de canonada de 54 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

29 ENSL0029

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Aillament de canonada de 42 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

30 ENSL0030

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Aillament de canonada de 35 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

31 ENSL0031

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Aillament de canonada de 28 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

32 ENSL0032

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Aillament de canonada de 22 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

33 ENSL0033

AMIDAMENT DIRECTE 640,000

m Aillament de canonada de 18 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

34 ENSL0034

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Aillament de canonada de 15 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

35 ENSL0035

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Aillament de canonada de 12 mm realitzat amb escuma de cautxó microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb
pintura de proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada.

36 ENSL0036

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Quadre electric format per armari metal.lic, interruptors de proteccio, comptadors, conmutadors, llum de senyalitzacio i
alarma acustica per escala.
Inclou muntatge electric, cablejat i bornes de connexio.
Ut. d'obra acabada.

37 ENSL0037

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Control diferencial amb 3 sondes d'inmersio i beines per a ala actuacio de bombes en les funcions seguents:
-limitador de temperatura minima exterior.
- temperatura maxima d'impulsio
- refrigeracio de captacions solars per sobrescalfament, sortida RS-232 per connexio directa a PC, sortida V Bus per
connexio modul comptador calorific i software especific per registre i evaluacio de dades.
Ut. d'obra acabada.

38 ENSL0038

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Equip comptador totalitzador del consum d'aigua calenta o de la energia solar termica aportada amb a
caudalimetre d'impulsos, display de lectura digital, sortida V Bus per connexio modul control diferencial i software especific
per registre i evaluacio de dades, sondes, beines i accessoris
Ut. d'obra acabada.

39 ENSL0039

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal.lacio electrica per cablejat de tots els components de la instal.lacio, incloent els elements de mesura i control
especificats
Ut. d'obra acabada.

40 ENSL0040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Diposit acumulador mural o de peu d'aigua calenta sanitaria amb garantia de 5 anys, comstruit amb xapa d'acer esmaltada
i tractament d'interior vitrificat al buit a 860ºC, amb aillament de poliureta sense CFC de 27 a 40 mm de gruix, termostat de
seguretat de temperatura maxima amb proteccio catodica, suport mural i coberta exterior de xapa lacada en blanc, amb
valvula d'equilibrat del cabdal i accessoris hidraulics.
-Capacitat: 75 l (substituïble per unitat de 100 litres)
Ut. d'obra acabada.

41 ENSL0041

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Diposit acumulador mural o de peu d'aigua calenta sanitaria amb garantia de 5 anys, comstruit amb xapa d'acer esmaltada
i tractament d'interior vitrificat al buit a 860ºC, amb aillament de poliureta sense CFC de 27 a 40 mm de gruix, termostat de
seguretat de temperatura maxima amb proteccio catodica, suport mural i coberta exterior de xapa lacada en blanc, amb
valvula d'equilibrat del cabdal i accessoris hidraulics. Boca d'home.
-Capacitat: 1500 l (substituïble per unitat de 1000 litres lligat als individuals de 100 litres)
Ut. d'obra acabada.

42 ENSL0042

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grup de seguretat per a dipòsit acumulador de ACS, format per vàlvula de seguretat d'escapada conduïda de 3/4'' , tarada
a 7 Kg/cm2, vàlvula anti retorn, vàlvula de tancament, placa de descàrrega i filtre.
Ut. d'obra acabada.

43 ENSL0043

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Vàlvula d'equilibrat tipus agulla per a roscar de 3/4''.
Ut. d'obra acabada.

44 ENSL0044

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 54Data:

u Vas d'expansió tancat per a circuit secundari, de membrana fixa, amb pressió màxima de treball de 6 Kg/cm2 de 50 l.
Ut. d'obra acabada.

45 ENSL0045

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Valvula de tall, tipus esfera per a roscar de diàmetre 20/22'
Ut. d'obra acabada.

46 ENSL0046

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Termòstat diferencial d'inmersió per al control amb bypass de la temperatura i limitació de l'aprofitament de l'energia solar
amb el dipòsit acumulador amb sondes, beines i accessoris.
Ut. d'obra acabada.

47 ENSL0047

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Subministre i muntatge de kit solar Model Saunier Duval, a sortida d'aigua re-escalfada al intercanviador acumulador per el
control del escalfador instantani convencional.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament incorporat a caldera.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

48 ENSL0048

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Recobriment d'alumini per a canonades del circuit primari de diàmetres exteriors 28, 22, 18, 15 i 12mm i longituts: 
escala A: 28 mm(50m) + 22 mm(20m) + 18mm(30m) + 15mm(10m) =115
escala B: 28 mm(50m) + 22 mm(20m) + 18mm(30m) + 15mm(10m) =115 
escala C: 28 mm(75m) + 22 mm(30m) + 18mm(45m) + 15mm(10m) =165
Ut. d'obra acabada.

49 ENSL0050

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula motoritzada de dues vies, tot-res diàmetre 20/22 per al control d'entrada d'aigua al bescanviador acumulador
habitatge comandades per sondes de temperatura situades a dipòsit i circuit d'entrada secundari
Ut. d'obra acabada.

50 ENSL0051

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Vàlvula de tres vies motoritzada mescladora, per a circuit general secundari, diàmetre 51/54
Ut. d'obra acabada.

51 ENSL0052

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Centraleta de regulació per a vàlvula de tres vies i bomba circuladora per a circuit secundari.
Ut. d'obra acabada.

52 ENSL0053

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
ELECTRICITATSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Distribució posada a terra
Subministrament i col·locació d'instal·lació general de posada a terra.
Conjunt format per connexió a terra totalment instal·lat, format per conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm² i muntat en
malla de connexió a terra soterrat segons especificacions detallades en memories i/o plecs de condicions, amb longitud
necessària per un correcte funcionament de l'instal·lació, inclòs javelines de descàrrega i els ponts de prova i connexió a
embarrat de comptadors, elements de connexionat a la estructura amb conducció de coure aïllat V-750 de secció en funció
de la fase de l'edifici, caixa de pas estanca de 15x100x45 amb born interior i tub de PVC diàmetre 36, grapes de fixació
totalment instal·lada i perfecte funcionament inclús proves i la totalitat de elements necessaris o convenients a criteri de la
D.F. per un perfecte funcionament de l'instal·lació, inclús els no explícitament indicats en el present document.
Nº: de javelines: 22 ut.
ml de coure nu: 745 ml.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

1 IELEC001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ramals entrada i CGP 250 A per Habitatges Escala A
Des de línia de façana (toma Cia), subministrament i col·locació de ramal per bloc.
Conjunt format per ´´torpede´´, caixa general de protecció CGP 250 A encastada segons especificacions de Cia., de
dimensions i característiques de detalls constructius i memòria, segons esquema 9 + seccionament o el indicat per la Cia.
subministradora, aquesta partida inclou dos unitats de contratubs en mur de diàmetre 150 mm, arquetes metàl·liques
registrables indicades per Cia. Subministradora allotjada en armari de Dim. mínima 150x60x30 cm amb porta i pany de
Cia, ubicada segons plànols. Inclús seccionador de neutre, borns d'entrada i sortida, fixació a mur, tub flexible metàl·lic,
entubació, brides, subjeccions, etc.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

2 IELEC002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Lineas generals d'alimentació LGA per Habitatges Escala A
Des de CGP formació de línia general d'alimentació LGA fins entrada a cambra de comptadors i preparat per rebre quadre
general de comptadors. Format per cable tetrapolar de 0,6/1 KW amb aïllament d'etil + -propil+ inclús tub metàl·lic o de
PVC amb grau de protecció 7 de secció doble segons reglament, subjectat mitjançant grapes o disposat en canaletes amb
tapa segons indicacions a plànols als diferents punts de pas, per edificis de vivendes. Longitud segons indicacions a
plànols als diferents punts de pas, per edificis de vivendes, longituds
segons esquemes, totalment acabat, complint normes i indicacions particulars de Cia. Subministradora i en perfecte
funcionament per la seva legalització i posterior posada en marxa.
Inclús p.p. de caixes i pericons, així com la totalitat d'accessoris necessaris o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de la instal·lació.
Secció de cable: 2(3x50+25)/ per LGA
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

3 IELEC004

AMIDAMENT DIRECTE 15,000
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u Interruptors general de maniobra IGM 250A per Habitatges Escala A
Subministrament i muntatge d'interruptor general de maniobra IGM de 250 A entre línia general d'alimentació LGA i
l'embarrat general de la centralització de comptadors.
Inclús caixa o envolvent de doble aïllament independent que contindrà l'interruptor de tall omnipolar d'obertura en càrrega.
Inclús p.p. de brides, mecanismes de subjecció, ancoratge, etc.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

4 IELEC006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre per contadors elèctrics Habitatges Escala A
Des d'interruptor general de maniobra IGM, subministrament i col·locació de centralització de comptadors, connectat a
ramal d'entrada partit de CGP, comptatge per 16 habitatges, serveis comuns i operadors de telecomunicacions, segons
esquemes. Centralització formada per panells tipus RQ, amb mòduls i armaris ventilats internament per evitar
condensacions. Graus de protecció IP 40 i IK 09.
Inclús p.p. de cablatge per corrent i circuits de comandament i control, embarrat general, fusibles de seguretat precintats.
Inclosa p.p. de mecanismes de subjecció, caixes, etc. i preparat per col·locar comptadors.
Inclús p.p. de comptadors de serveis comuns, aparcament i jardí completament instal·lats.
Inclús p.p. d'embarrat de protecció connectat a terra, borns de sortida, caixa de comprovació totalment instal·lada, en
correcte funcionament, i complint la normativa vigent amb ponts d'unió de mòduls, ponts de tancament i senyalitzacions
autoadhesives.
Quadre per 18 comptadors monofasics + 2 trifasics + 2 monofasics de reserva sobrants 
Panells: 1 ut RQ tipus III (per 16 comptadors monofàsics) i 1 ut tipus VI (per 6 comptadors trifàsics ó monofasics)
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

5 IELEC008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Derivació indiv.habitatges(pentinats i montants elèctrics) Habitatges Escala A
Des de quadre comptadors, subministrament i muntatge de derivacions individuals a escala A fins a caixa per interruptors
de control de potencia a habitatge, mitjançant cable de tensió 450/750 V unipolar de fil de coure, entubat amb tub semirígid
Fergondur.
Inclosa p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació en canaleta per sostres de planta baixa i aparcament i muntants verticals, grapat en sostre planta pis amb una
grapa cada 40 cm en safata de PVC rígid llis amb tapa o rejiband tipus 66 de Unex o similar, amb brides de polietilé, amb
tapa M1 de 60x400 mm i muntada superficialment, inclòs la pròpia safata i p.p. de tallafocs a entre plantes, totalment
instal·lada i muntada.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Dimensió cable i amidament: 4 abonats de 2x16+16+1,5 (18x4= 72 m) i 12 abonats de 2x25+16+1,5 (21x4 + 24x4 + 27x4
= 288 m).
Entubat: 32 mm per cable 2x16+16+1,5 i 40 mm per cable 2x25+16+1,5.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

6 IELEC010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Derivació linea serveis comuns + quadre serveis comuns Escala A
Des de quadre de comptadors, subministrament i muntatge de línea de conexió fins a quadre de protecció de serveis
comuns escala, mitjançant cable de 3x16+16+T, per subministrament d'energia a serveis comuns.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació entubat amb tub flexible de grau de protecció 7 de diàmetre 32, totalment instal·lada i muntada.
Tot totalment instal·lat segons plànols o esquemes i provat, inclús p.p. de caixes i peces especials necessàries o
convenients a criteri de la D.F. per un perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies
subministradores.
Inclòs caixes i mòduls o armaris de doble aïllament amb tapa i clau per quadre general de comandament i protecció, i el
propi quadre amb ICPS, Diferencials, magnetotèrmics i minuters segons esquemes unifilars per enllumenat vestíbul i porta
accés amb programador horari, per enllumenat escala amb polsadors temporitzats, enllumenat locals comptadors,
enllumenat emergència, telecomunicacions, porter automàtic, ascensors. Tot segons esquema, exclosa part final del
quadre ascensor situat a coberta.
Nº de muntants: 1 per escala.
Amidament cable: 40 m.
Entubat: 32 mm.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

7 IELEC011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pentinat i montant elèctric ascensor + quadre especific acensor Escala A
Des de quadre de serveis comuns, subministrament i muntatge de conjunt de derivacions, pentinats i muntants fins a
quadre ascensors, mitjançant cable de tensió 1000 V (4x10+T), per subministrament d'energia ascensor. Més quadre
elèctric específic ascensor + lineas a motor, enllumenament, endoll i emergència.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació entubat amb tub flexible de grau de protecció 7 de diàmetre 32 o en canaleta per sostres de planta baixa i
aparcament i muntants verticals, grapat en sostre planta pis amb una grapa cada 40 cm en safata de PVC rígid llis amb
tapa o rejiband tipus 66 de Unex o similar, amb brides de polietilé, amb tapa M1 de 60x400 mm i muntada superficialment,
inclòs la pròpia safata i p.p. de tallafocs a entre plantes, totalment instal·lada i muntada (amidament safata = 30 m).
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Inclòs caixes per quadre ascensor de comandament i protecció i mecanismes.
Mecanismes: 1 magnetotèrmic 25A Trif. Tetrapolar
1 diferencial 25A 300mA Trif. Tetrapolar
1 diferencial 40A 30 mA Trif. Tetrapolar
1 magnetotèrmic 20A Trif. Tetrapolar
3 magnetotèrmic 10A Monofàsic Bipolar
2 magnetotèmric 5A Monofàsic Bipolar
Nº de muntants: 1 per escala.
Dimensió cable: 4x10+10 TT mm².
Amidament cable: 35 m. aprox.
Entubat: 32 mm.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

8 IELEC012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Distribució interior elèctrica. Habitatge 2 dormitoris 1 bany. Escala A
Formalització d'instal·lació interior receptora, mitjançant subministrament i muntatge de conjunt d'interruptor de control de
potència (ICP) i quadre de comandament i protecció, connectats a derivacions individuals (pentinats i muntants), i
formalització d'instal·lació interior d'habitatge de 1 dormitoris i 1 banys, per distribuir als diferents punts de consum,
mitjançant tub corrugat, pel pas dels fils, inclòs aquests, segons REBT per electrificació bàsica 5,750 W.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors (bases d'endolls, interruptors simple, commutats i de
creuament, caixes de derivació, mecanismes estancs a exterior, caixes d'encastar universals i portalàmpades als punts de
llum). Instal·lació grapada al sostre cada 40 cms i encastada horitzontal i verticalment. Campana cuina amb interruptor i
tots els elements indicats a plànols, memòria i necessaris segons normativa.
Conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar amb
tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per ancorar, senyalització de circuits, 1 ut ICP, 1 ut IGA
(interruptor general automàtic), 1 ut ID (interruptor diferencial general) i 5 ut de magnetotèrmics (dispositius de protecció de
tall omnipolar), i 3 fusibles de 16 A.
tot segons memòria tècnica i esquema unifilar.
Envolvents amb grau de protecció IP-30 i IK-07.
Grau d'electrificació: bàsica 5.750 W.
Nombre de circuits: 5.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
Circuits:
1 Enllumenat
1 Base d'endoll=presses d'ús general
1 Cuina-Forn
1 Rentadora-Rentavaixelles-Caldera
1 Base d'endoll bany-cuina

9 IELEC013

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Distribució interior elèctrica. Habitatge 3 dormitoris 1 bany. Escala A
Formalització d'instal·lació interior receptora, mitjançant subministrament i muntatge de conjunt d'interruptor de control de
potència (ICP) i quadre de comandament i protecció, connectats a derivacions individuals (pentinats i muntants), i
formalització d'instal·lació interior d'habitatge de 1 dormitoris i 1 banys, per distribuir als diferents punts de consum,
mitjançant tub corrugat, pel pas dels fils, inclòs aquests, segons REBT per electrificació bàsica 5,750 W.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors (bases d'endolls, interruptors simple, commutats i de
creuament, caixes de derivació, mecanismes estancs a exterior, caixes d'encastar universals i portalàmpades als punts de
llum). Instal·lació grapada al sostre cada 40 cms i encastada horitzontal i verticalment. Campana cuina amb interruptor i
tots els elements indicats a plànols, memòria i necessaris segons normativa.
Conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar amb
tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per ancorar, senyalització de circuits, 1 ut ICP, 1 ut IGA
(interruptor general automàtic), 1 ut ID (interruptor diferencial general) i 5 ut de magnetotèrmics (dispositius de protecció de
tall omnipolar), i 3 fusibles de 16 A.
tot segons memòria tècnica i esquema unifilar.
Envolvents amb grau de protecció IP-30 i IK-07.
Grau d'electrificació: bàsica 5.750 W.
Nombre de circuits: 5.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
Circuits:
1 Enllumenat
1 Base d'endoll=presses d'ús general
1 Cuina-Forn
1 Rentadora-Rentavaixelles-Caldera
1 Base d'endoll bany-cuina

10 IELEC014

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Distribució interior elèctrica. Habitatge 3 dormitoris 2 bany. Escala A
Formalització d'instal·lació interior receptora, mitjançant subministrament i muntatge de conjunt d'interruptor de control de
potència (ICP) i quadre de comandament i protecció, connectats a derivacions individuals (pentinats i muntants), i
formalització d'instal·lació interior d'habitatge de 1 dormitoris i 1 banys, per distribuir als diferents punts de consum,
mitjançant tub corrugat, pel pas dels fils, inclòs aquests, segons REBT per electrificació bàsica 5,750 W.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors (bases d'endolls, interruptors simple, commutats i de
creuament, caixes de derivació, mecanismes estancs a exterior, caixes d'encastar universals i portalàmpades als punts de
llum). Instal·lació grapada al sostre cada 40 cms i encastada horitzontal i verticalment. Campana cuina amb interruptor i
tots els elements indicats a plànols, memòria i necessaris segons normativa.
Conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar amb
tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per ancorar, senyalització de circuits, 1 ut ICP, 1 ut IGA
(interruptor general automàtic), 1 ut ID (interruptor diferencial general) i 5 ut de magnetotèrmics (dispositius de protecció de
tall omnipolar), i 3 fusibles de 16 A.
tot segons memòria tècnica i esquema unifilar.
Envolvents amb grau de protecció IP-30 i IK-07.
Grau d'electrificació: bàsica 5.750 W.
Nombre de circuits: 5.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
Circuits:
1 Enllumenat
1 Base d'endoll=presses d'ús general
1 Cuina-Forn
1 Rentadora-Rentavaixelles-Caldera
1 Base d'endoll bany-cuina

11 IELEC015

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Instal·lació per zumbador per escala A
Subministrament i col·locació de zumbador. Executat en la mateixa instal·lació elèctrica.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

12 IELEC017

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
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u Distribució interior electricitat serveis comuns Escala A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis comuns, subministrament i formalització d'instal·lació
interior d'escala, per distribuir als diferents punts de consum, mitjançant cable de tensió 750 V unipolar de fil de coure,
entubat amb tub de protecció reflex IP7, excepte a cambra d'instal ·lacions solar, maquinaria ascensor i xarxa jardí, amb
1000 V i tipus rígid Fergondur, segons REBT.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors (bases d'endolls, polsadors, interruptors, caixes de
derivació, mecanismes estancs a exterior, caixes d'encastar universals i portalàmpades als punts de llum). Instal·lació
grapada al sostre cada 40 cms i encastada horitzontal i verticalment.
Inclós p.p. de mecanismes polsadors amb pilot desenyalització i endoll en cambres instal·lacions i maquinaria ascensor
amb tapa.
Inclòs p.p. de temporitzadors detectors de presencia per lluminàries i tots els elements indicats a plànols, memòria i
necessaris segons normativa.
Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de derivació de mides adequades amb tapa i borns de derivació tipus caplus
de Legrand.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació entubat o en canaleta per sostres i muntants verticals, grapat en sostre planta pis amb una grapa cada 40 cm
en safata de PVC rígid llis amb tapa o rejiband tipus 66 de Unex o similar, amb brides de polietilé, amb tapa M1 de 60x400
mm i muntada superficialment, inclòs la pròpia safata i p.p. de tallafocs a entre plantes, totalment instal·lada i muntada.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Nombre de circuits: 11.
Model mecanismes: Simon 31 amb pilot lluminós.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

Circuits:
1 Enllumenat escala temporitzat i permanent.
1 enllumenat locals comptadors
1 enllumenat vestíbuls i porxos.
1 enllumenat emergència
1 telecomunicacions
1 Maquinaria Ascensor
1 quadre RITS
1 quadre RITI
1 Porter Automàtic
1 Enllumenat exterior
1 Circuit solar

13 IELEC018

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Distribució interior elec.cambres instal·lacions Escales A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis comuns, subministrament i formalització d'instal·lació
cambres d'instal·lacions i distribuïdors, per abastir als diferents punts de consum, mitjançant cable de tensió 1000 V de fil
de coure, entubat amb tub de protecció grau 7 tipus rígid Fergondur, segons REBT.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes llumeneres, mecanismes i embellidors (bases d'endolls, interruptors, caixes de
derivació i caixes de superfície). Instal·lació grapada cada 40 cms. Inclòs tots els elements indicats a plànols, memòria i
necessaris segons normativa.
Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de derivació de mides adequades amb tapa i borns de derivació.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Cambres: d'electricitat, fontanería, gas, RITI i RITS, Residus i Neteja
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

14 IELEC019

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

EUR
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u Distribució interior electricitat distribuïdors Escala A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis comuns, subministrament i formalització d'instal·lació i
distribuïdors, per distribuir als diferents punts de consum, mitjançant cable de tensió 1000 V de fil de coure, entubat amb
tub de protecció grau 7 tipus rígid Fergondur, segons REBT.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes llumeneres, mecanismes i embellidors (bases d'endolls, interruptors, caixes de
derivació i caixes de superfície). Instal·lació grapada cada 40 cms. Inclòs tots els elements indicats a plànols, memòria i
necessaris segons normativa. Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de derivació de mides adequades amb tapa i
borns de derivació.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

15 IELEC020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Distribució interior electricitat instal·lació panells solars Escales A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis comuns, subministrament i formalització d'instal·lació fins a
quadre protecció de grup hidràulic per instal·lació de captació solar, mitjançant cable (3x10+10+ TT) de fil de coure,
entubat amb tub de protecció tipus rígid Fergondur, segons REBT.
Inclòs conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar
amb tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per ancorar, senyalització de circuits, ICPS, IGA
(interruptor general automàtic), IDS (interruptor diferencial general) i magnetotèrmics (dispositius de protecció de tall
omnipolar), tot segons memòria tècnica i esquema unifilar.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes de derivació i caixes de superficie. Instal·lació grapada cada 40 cms.
Inclòs tots els elements indicats a plànols, memòria i necessaris segons normativa.
Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de derivació de mides adequades amb tapa i borns de derivació.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb marc metàl·lic reblert amb morter incombustible
tot totalment instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Nº de muntants: 1 per escala.
Dimensió cable: 3x10+10 TT mm².
Amidament cable: 35-40 m/escala aprox.
Entubat: 32 mm.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

16 IELEC021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt format per limitador de sobretensions transitòries Classe I situat a capçalera, darrere Interruptor General Maniobra
i abans recinte de centralització de comptadors, tipus PRF1 de 4 pols i interruptor automàtic de desconnexió tipus D125 de
125A i 4 pols de Merlin Guerin. Totalment instal·lats i provats

17 IELEC023

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt format per limitador de grans sobretensions transitòries Classe II situat a capçalera, darrere Limitadors de
Sobretensions de Classe I i abans recinte de centralització de comptadors, tipus PRD40 de 4 pols i interruptor automàtic de
desconnexió tipus C-60 de 20A. Totalment instal·lats i provats

18 IELEC024

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt format per limitador de sobretensions transitòries Classe II tipus Quick PF que inclou limitador de sobretensions
(PF-20) de 2 pols i automàtic de desconnexió de seguretat (C-60 de 20A) de 2 pols de Merlin Guerin situats en paral·lel
després de l’Interruptor General Automàtic del quadre de cada d’abonat. Totalment instal·lats i provats.

19 IELEC025
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Conjunt format per bobina de protecció acoblada al Interruptor General Automàtic (també es pot acoblar al interruptor
diferencial) tipus MSU de Merlin Guerin que provocarà el tret de l’interruptor magnetotèrmic (o diferencial si s’associa al
Interruptor diferencial) en cas de sobretensions permanents. Totalment instal·lats i provats.

20 IELEC026

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
FONTANERIASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ramal d´aigua a comptadors habitatges Escala A
Des de línia de façana (toma Cia.), subministrament i col·locació de ramal d'aigua, per servei a bateria per comptadors i
subministrar aigua a edifici. Conjunt format per clau de registre, clau de pas, pericons i tub d'alimentació fins a bateria per
comptadors. Clau de registre i clau de pas, amb dues de bronze cos de bronze, comporta de llautó de diàmetre 50 mm PN
16 atm.
Inclòs dos pericons per registre enfoscat amb bunera i tapa registrable de DIM segons Cia subministradora i segons
diàmetre de la clau de registre i de pas. Inclòs subministrament i instal·lació de tub d'alimentació entre claus i fins armari
per a comptadors, mitjançant tub de polietilé d'alta densitat 10 atm, semirígid, de 50 mm de gruix i 4,6 mm d'espessor, aïllat
amb armaflex de 9 mm, inclòs pintat amb pintura armafinish i barrera de vapor per anar amb brides elàstiques interposades
1ut/90 cm (15-20 diàmetre exterior), amb p.p. de peces especials fittings, colzes i reduccions per canvi de secció o sentit,
segons normes DIN.
Inclòs p.p. de vàlvula de retenció i envainat del tub de coure a base de tub de PVC en trams soterrats. Entrada a cambra
de comptadors i preparada per rebre bateria. Tot segons norma de Cia, de dimensions, característiques, detalls
constructius i memòria segons esquema i les indicacions de la Cia subministradora, inclòs p.p. de uts de contramurs en
mur de diàmetre adient per pas d'escomesa.
Ramal entrada ø: 50/4,6 mm.
Amidament: 5 m.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament, inclòs p.p. de proves de càrrega.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

1 IFONT001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tram derivació tub alimentació a bateria comptadors habitatges Escala A
Subministrament i instal·lació de tub d'alimentació entre claus i fins a bateria per a comptadors, bloc 1, mitjançant tub de
polietilé d'alta densitat 10 atm, semirígid, de 50 mm de gruix i 4,6 mm d'espessor, aïllat amb armaflex de 9 mm, inclòs
pintat amb pintura armafinish i barrera de vapor per anar amb brides elàstiques interposades 1ut/90 cm (15-20 diàmetre
exterior), amb p.p. de peces especials fittings, colzes i reduccions per canvi de secció o sentit, segons normes DIN. Inclòs
p.p. de vàlvula de retenció, claus de tall, claus de prova, filtre i envainat del tub de coure a base de tub de PVC en trams
soterrats. Tot segons norma de Cia, de dimensions, característiques, detalls constructius i memòria segons esquema i les
indicacions de la Cia subministradora.
Ramal entrada ø: 50/4,6 mm.
Amidament: 13 m.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament, inclòs p.p. de proves de càrrega.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

2 IFONT002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Conjunt bateria comptadors aigua Escales A
Des de la connexió de servei a armari de comptadors, subministrament i col·locació de bateria per comptadors,
connectada a ramal d'entrada. Escomesa simple (menor de 18 comptadors) Conjunt de bateria amb vàlvules i pentinat
amb tub flexo. Bateria de polipropilé de diàmetre 60 mm interior i 75 mm exterior, penjada a paret, amb claus de tancament
de bola PN 16, vàlvula antiretorn (bronze, tancament clapeta, rosques PN16 i filtre llautó PN16, claus de prova i tancament,
allotjada en armari amb pany de Cia i amb aixeta per serveis comuns. Inclòs p.p. de bunera connectada a xarxa de
clavegueram.
Inclòs p.p. d'esquema indeleble per localització subministres, nº d'instal·lador, ancorada a paret.
Inclòs p.p. de butlletins d'instal·lació per demanar subministrament.
Pentinat format pels tubs flexo de la totalitat de subministres del mateix diàmetre que els muntants, exteriorment trenat
d'acer inox., interior de cautxú sintètic PN15.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, etc., i preparada per col·locar comptadors. 
Forniment: 17 subministres.
Bateria: per 18 comptadors.
Files: 3 unitats.
Instal·lació preparada para connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

3 IFONT004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pentinats i muntants aigua Escala A
Des de bateria de comptadors, subministrament i col·locació de pentinats i muntants en COURE, connectats a bateria. 
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, claus de pas, clau antiretorn i vàlvula de buidat en el punt més baix del recorregut
de montant i camisa aïllant tèrmica en derivacions fins muntants i les zones no vistes. Muntant fins clau de pas, entrada a
dependència, inclosa aquesta i preparada per distribució interior dependència. Conjunt format per derivacions particulars
amb diàmetres nóminal diam. 20 mm. en coure per habitatges i aïllats en el seu recorregut amb armaflex de 9 mm. +
armafish desde el pentinat fins a la clau d'abonat. Aquesta partida inclou pp de peces especials, protecció amb contratubs
en el passos així assenyalats, grapes de subjecció a parets o sostres amb junts de goma i brides corresponents cada 1 m.
independents per cada tub, accessoris soldats per capil·laritat, fets en coure de les mateixes característiques. Inclòs
grapes de subjecció inclòs aïllament tipus armaflex de 9 mm. Inclòs pintura tipus armafish en tota la longitud del tub.
Totalment instal·lat i provat inclòs proves de càrrega i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Amidament:
Tub de 20 mm. = 264 m.
Nº de muntants: 16 (16 habitatges).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

4 IFONT005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Distribució interior aigua. Habitatges 1 bany. Escales A
Des de clau de pas entrada dependència, subministrament i col.locació de canonada de coure, connectada a clau de pas,
per distribució d´ aigua sanitaria, freda i calenta, als diferents punts de consum. 
Formada per canonada de coure de diam. diam. nóminal 12 i 20 mm. aïllat amb armaflex en passos per a sostre i protegit
amb tub corrugat a les baixades als diferents aparells diferencials AFS i ACS amb colors vermell i blau, inclou clau de pas
abonat cromada amb foront ubicada segons esquema plano i claus de tall a cada cambra humida tipus pas recte sèrie
brava (AFS i ACS) per tant de independitza, derivacions individuals als aparells segons esquemes, inclòs connexió flexible
amb trenat d'acer inox exterior amb clau de esquadres als aparells sanitaris i aigüeres, part proporcional d'accessoris fets
amb coure de les mateixes característiques, soldats per capil·laritat inclòs proves d'estanquitat totalment instal·lat i provat.
Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Des de claus d'entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de diam. nómianl 12 mm. Instal·lació preparada per
connexionar claus i aixetes.
Inclosa p.p. de claus d'entrada i claus de pas a dependències.
Punts de consum: 7 F i 6 C ut/habitatge (1 bany + 1 cuina).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionamient.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

5 IFONT006

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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u Distribució interior aigua. Habitatges 1 bany Adaptat. Escala A
Des de clau de pas entrada dependència, subministrament i col.locació de canonada de coure, connectada a clau de pas,
per distribució d´ aigua sanitaria, freda i calenta, als diferents punts de consum. 
Formada per canonada de coure de diam. diam. nóminal 12 i 20 mm. aïllat amb armaflex en passos per a sostre i protegit
amb tub corrugat a les baixades als diferents aparells diferencials AFS i ACS amb colors vermell i blau, inclou clau de pas
abonat cromada amb foront ubicada segons esquema plano i claus de tall a cada cambra humida tipus pas recte sèrie
brava (AFS i ACS) per tant de independitza, derivacions individuals als aparells segons esquemes, inclòs connexió flexible
amb trenat d'acer inox exterior amb clau de esquadres als aparells sanitaris i aigüeres, part proporcional d'accessoris fets
amb coure de les mateixes característiques, soldats per capil·laritat inclòs proves d'estanquitat totalment instal·lat i provat.
Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Des de claus d'entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de diam. nómianl 12 mm. Instal·lació preparada per
connexionar claus i aixetes.
Inclosa p.p. de claus d'entrada i claus de pas a dependències.
Punts de consum: 6 F i 5 C ut/habitatge (1 bany adaptat + 1 cuina).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionamient.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

6 IFONT007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Distribució interior aigua. Habitatges 2 bany. Escales A
Des de clau de pas entrada dependència, subministrament i col.locació de canonada de coure, connectada a clau de pas,
per distribució d´ aigua sanitaria, freda i calenta, als diferents punts de consum. 
Formada per canonada de coure de diam. diam. nóminal 12 i 20 mm. aïllat amb armaflex en passos per a sostre i protegit
amb tub corrugat a les baixades als diferents aparells diferencials AFS i ACS amb colors vermell i blau, inclou clau de pas
abonat cromada amb foront ubicada segons esquema plano i claus de tall a cada cambra humida tipus pas recte sèrie
brava (AFS i ACS) per tant de independitza, derivacions individuals als aparells segons esquemes, inclòs connexió flexible
amb trenat d'acer inox exterior amb clau de esquadres als aparells sanitaris i aigüeres, part proporcional d'accessoris fets
amb coure de les mateixes característiques, soldats per capil·laritat inclòs proves d'estanquitat totalment instal·lat i provat.
Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Des de claus d'entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de diam. nómianl 12 mm. Instal·lació preparada per
connexionar claus i aixetes.
Inclosa p.p. de claus d'entrada i claus de pas a dependències.
Punts de consum: 10 F i 8 C ut/habitatge (2 bany + 1 cuina).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionamient.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

7 IFONT008

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Distribució aigua comunitària: sala neteja, replè circuit solar i recinte escombraries
Des de comptadors, subministrament i col.locació de canonada de coure, connectada a clau de pas, per distribució d´
aigua sanitaria amb 3 derivacions: a la sala neteja, replè circuit solar i recinte escombraries.
Sala neteja: amb una pileta o punt de consum, formada per tub de coure de diam. nominal 20 mm. Aïllat amb armaflex amb
passos per fals sostres i protegit amb tub corrugat a les baixades tipus Fergondut, inclou clau de pas i aixeta al punt de
consum de mitja pulgada acodada i amb boca per rebre mascle ruscat.
Inclosa p.p. de mecanismes de subjecció, clau de pas i camisa aïllant tèrmica en derivacions fins montants i les zones no
vistes. Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Desde clau d´ entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de 10/12 mm. Instalació preparada per connexionar claus i
griferies. Punts de consum: 1 ut.
Replè circuit solar: derivació a coberta per a replé circuit solar diam. nóminal 20 mm. segons plànols. Instal.lació preparada
per connexionar i en funcionamient. Punts de consum: 1 ut
Recinte escombraries: derivació a recinte d'escombraries a PB amb diàmetre de 20mm segons plànols. Punts de consum:
1 ut
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

8 IFONT009

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Distribució xarxa urbana
Formació de xarxa urbana amb ramal diam. 63/8,7 pn 16, connexió amb la xarxa urbana i les escales. Conjunt format per
tub de polietile d'alta densitat de 16 atmosferes en una rasa (5 m) amb part proporcional de peses especials fitting, colzes,
reduccions per canvi de secció o sentit segons normes de companyia.
Instal.lació preparada per connexionar i en funcionamient.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

9 IFONT010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
GASSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ramal entrada a cambra de comptadors Escales A
Des de línia de façana (toma Cia), subministrament i col·locació de ramal de gas per servei fins a cambra de comptadors
situada a coberta i subministrament a edifici.
Inclòs pericó per registre, p.p. de colzes, tall i envainat de tub mitjançant conjunt per tub escomesa de diàmetre 2 1/2'' fins
a cambra de comptadors a coberta, en acer negre sense soldadures, complint UNE-36080 i UNE 19046 amb els
accessoris del mateix diàmetre i les mateixes característiques. I seguint les indicacions dels plànols i companyia
subministradora substituïble per equivalent en polietilé totalment acabat seguint les indicacions dels plànols als diferents
punts de pas, envainat en tota la seva longitud total i amb clau de tall al final del seu recorregut, totalment acabat segons
normes i indicacions de la companyia subministradora i en perfecte funcionament per la seva legalització i posada en
marxa posterior, inclòs p.p. d'accessoris necessaris o convenients a criteri de la D.F. per un perfecte funcionament de la
instal·lació.
Ramal ø: 2 1/2´´ (61/64).
Amidament: 22m
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

1 IGAS0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt bateria de comptadors gas per Escala A
Des d'entrada a cambra de comptadors, subministrament i col·locació de bateria per comptadors, connectada a ramal
d'entrada a edifici. 
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, claus, vàlvules, etc, segons normativa Cia, preparada per col·locar comptadors.
Conjunt centralització de comptadors gas per escala amb 16 habitatges. Situat en planta baixa o coberta segons disposició
de projecte. Ubicats a armari o cambra, amb ventilació suficient i pany de cia, suports ancorats a parets per penjar
comptadors, comptadors tipus 1 o 2 mod. G4 de 1,6 A 4,5M3/H, per una previsió de cabal de 3,23 M3/H per habitatge, amb
gas natural, distribució de la bateria i dimensió de l'armari segons Cia, amb claus de tall a l'entrada i sortida de comptadors
homologades inclús reductor de pressió si calgués homologat per cia subministradora i connectats a pentinat de distribució
independents, senyalitzacions indelebles homologades per Cia inclús butlletins per a la contractació del subministrament,
precintes etc., totalment instal·lat i en correcte funcionament segons normativa de la cia subministradora inclús proves de
càrrega.
Bateria per 16 comptadors.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

2 IGAS0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 68Data:

u Conjunt pentinats i muntants de gas a Escala A
Des de bateria de comptadors i comptadors, subministrament i col·locació de conjunt de pentinats i muntants en coure
connexionats a bateria.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, claus de pas i aïllant tèrmic a les zones no vistes.
Muntant fins aixeta de pas, entrada a dependència i preparada per distribució interior dependència.
Instal·lació amb coure rodo de 20/22 i 26/28 mm segons esquemes i plànols, conjunt per muntant de gas en tub de coure
rodo de precisió estirat en fred sense soldadures C-1130 complint UNE-37141, subministrat en barra (estat dur) accessoris
soldats per capil·laritat amb tipus de soldadura segons normes i especificacions Cia subministradora, fets en coure de les
mateixes característiques junt plana del mateix diàmetre des de comptadors a habitatge, inclòs p.p de vaina d'acer negre
en passos per parets o trams passant per fals sostre o en creuament amb d'altres instal·lacions o en conducte tècnic en
qualsevol dels casos hauran d'anar ventilats en els extrems inclòs pintats en els trams vistos p.p de grapes de subjecció a
parets i separadors o regletes per allotjar grapes de subjecció.
Tot totalment instal·lat i provat inclús proves de càrrega i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F per
un perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de Cias subministradores.
Amidament 26/28= 144 m
Amidament 20/22= 228 m
Nº muntants: 16 ut (16 habitatges).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

3 IGAS0003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Distribució interior gas habitatge Escales A
Des de clau de pas entrada a dependències, subministrament i col·locació de canonada de coure per distribució de gas,
als diferents punts de consum d'habitatges.
Inclòs p.p. de colzes, derivacions, etc.
Inclòs p.p de clau d'accés.
Conjunt instal·lació interior habitatge per alimentar caldera i cuina. Formada per tub de coure rodó de la mateixa secció que
el muntant, reduint secció per subministrar a aparells segons esquemes, clau de tall de llargària en tub de coure rodo de
precisió estirat en fred sense soldadures C-1130 complint UNE-37141, subministrat en barra (estat dur) accessoris soldats
per capil·laritat amb tipus de soldadura segons normes especifiques de Cia subministradora, fets en coure de les mateixes
característiques junt plana inclús p.p de veïna d'acer negre, coure o altre material prèvia conformitat de Cia
subministradora en passos per parets o trams passant per fals sostre o en creuament amb d'altres instal·lacions o en
conducte tècnic en qualsevol dels casos hauran d'anar ventilats en els extrems p.p de grapes de subjecció a parets i
pintats en els trams vistos, clau de tall per cada aparell, i taps finals precintats fins que no estiguin connectats els aparells
tot provat amb proves de càrrega inclús butlletins per contració del subministrament per cada habitatge.
Tot totalment instal·lat i provat inclús proves de càrrega i peces especials necessàries o convenients a criteri de la D.F per
un perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o prescripcions de cias subministradores.
Punts de consum: 2 ut/habitatge.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

4 IGAS0004

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Ventilació calaixos muntants fins cambra comptadors
Formació de conjunt de ventilació de calaixos de muntants de cambra de comptadors fins habitatges.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

5 IGAS0005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Reixes de ventilació permanents 
Reixes de ventilació permanent per compliment del nou reglament del gas natural de 125cm2 de secció lliure.

6 IGAS0006

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera exterior habitatges
Subministrament i muntatge de llumenera per exterior habitatges, estanca IP 55 amb carcassa antivandàlica i amb
làmpada 60w estanca. Inclou cablatge intern termostable de 2,5 mm² amb p.p. de conductor elèctric, tub de protecció i
caixes de derivació totalment instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada.

1 IILUM001

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

u Llumenera vestíbuls d'entrada a l'edifici, replans d'escala i permanent ascensor
Subministrament i muntatge de llumenera per vestíbuls d'entrada a edifici, replans d'escala i permanent ascensor tipus FIL
de Lamp per encastar amb difusor de policarbonat opal amb làmpada 1TCD25W/UT/840 amb reactància electròniques per
enseses i apagades sovintejades. Inclou cablatge intern termostable de 2,5 mm² amb p.p. de conductor elèctric, tub de
protecció i caixes de derivació totalment instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada.

2 IILUM002

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Llumenera per escala.
Subministrament i muntatge d'aplic per il·luminació d'escala tipus BLOC de Lamp o equivalent de paret o sostre amb
radiació directe o indirecte per làmpada TC-TSE de com a màxim 75w i color 840. de 2,5 mm² amb p.p. de conductor
elèctric, tub de protecció i caixes de derivació totalment instal·lat i provat.
ut. d'obra acabada.

3 IILUM003

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Llumenera cambres comptadors, neteja, residus, magatzems i coberta
Subministrament i muntatge de llumenera per cambra comptadors, neteja i magatzems exteriors adossada al sostre o a
paret estanca IP 65 amb làmpada. 2 TLD 58/840 difusor de metacrilat.
Inclús cablatge intern termostable de 2,5 mm² amb p.p. de conductor elèctric, tub de protecció i caixes de derivació
totalment instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada.

4 IILUM004

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Llumenera d'emergència estanca cambres comptadors, coberta  i recintes d'altres instal·lacions 
Subministrament i muntatge de llumenera de senyalització i emergència per aparcament, adossades al sostre o paret,
model Luxa IP65 de Schneider amb senyalització permanent amb làmpada fluorescent FL8W de 300 lumens i cobrint una
superfície de 66,6 m², amb bateria d'autonomia 1 h, connectades directament a caixes de derivació, inclòs rètols de
senyalització fosforescent de DIM segons CPI, col·locats a les sortides d'emergència indicant el camí d'evacuació i rètols
indicatius de sense sortida a les portes que no siguin d'evacuació.
Inclús cablatge intern termostable amb p.p. de conductor elèctric, tub de protecció i caixes de derivació totalment instal·lat i
provat.
Ut. d'obra acabada.

5 IILUM005

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
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u Llumenera emergència vestíbuls, escales i replans
Subministrament i muntatge de llumenera emergència per escales, sèrie Galia N6 Superfície de Daisalux amb autonomia
d'una hora amb làmpada 1x FL8w i pilot de càrrega (Led Blanc)
Inclús cablatge intern termostable de 2,5 mm² amb p.p. de conductor elèctric, tub de protecció i caixes de derivació
totalment instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada.

6 IILUM006

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Detectors de presència temporitzats
Detectors de presènda temporitzat, tipus 19.43.03 de LEGRAND o equivalent amb una coberta de 360º i 16m, amb
cablejat intern, tubs i caixes de derivació, totalment instal.lat i provat.

7 IILUM007

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
TELECOMUNICACIONS I PORTER ELECTRÒNICSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porter electrònic per a 16 habitatges. Escala A
Subministrament i col·locació de porter electronic per 16 habitatges, mitjançant placa carrer, alimentador, obreportes,
pentinats, montants i distribució interior .

Placa carrer de porter electrònic automàtic per 16 olsadors , format per caixa encastada i grup fònic en panell d'alumini
amb polsador metàl·lics i contactes  autonetejants de confirmació de trucada. 
Inclòs polsador de llum.
Inclòs p.p. de bastiment, embellidor i caixa d'encastar.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció i ancoratge de la placa amb cargols antivandàlics amb clau especial.
Inclós p.p. de visera d'alumini per placa.
Model placa: Auta de Plana Fabrega, o similar.
Model visera: Auta de Plana Fabrega, o similar.
Habitatges: 16
Polsadors: 16
Subministrament i col·locació d'alimentador per porter electrònic automàtic, homologat amb la marca CE i VDE.
Inclòs muntantge sobre guia DIN (6 elements) o sobre superficie mitjançant cargolat, protecció contra sobrecàrrega i
tallacircuits, separació de senyals d'alterna i continua per nitidesa de comunicació i circuit de generació de presencia de
trucada.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció i ancoratge.
Model alimentador: ATF 92E Auta de Plana Fabrega, o similar.
Subministrament i col·locació d'obreportes instal·lat a la fusteria exterior d'accés a escala. Obreportes amb funcionament
automàtic que permet l'opertura de porta amb una sola pulsació. Inclòs p.p. de carcasa fabricada amb aliatge lleugera
injectada a pressió de 2 mm de gruix, estandard amb funcionament a 12 V.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció i ancoratge.
Model obreportes: A. Dorcas de Plana Fabrega, o similar.
Des de porter electrònic de cada escala, subministre i col.locació de pentinats i montants fins caixa de derivació.
Inclòs p.p. de caixes de connexionat, derivacions i regletes.
Nº de muntants: 16.
Des de caixa de derivació, subministrament i muntatge de distribució a diferents punts de toma, mitjançant cablejat per
habitatge 4+1, en tub flexible amb grau de protecció 7 amb p.p. de grapes dimensionat segons especificacions de
memòria, 2 per calaixos registrables a zones comuns i empotrat a habitatges interconectant les senyals de trucades, audio,
tensió continua i tensió alterna i porta. 
Inclòs p.p. de tub per anar encastat, tipus fergondur.
Inclosa p.p. de grapes de subjecció, caixes de connexionat, derivacions i regletes.
Inclòs comandament interfonia (telèfon universal), compatible amb totes les marques, color blanc, col·locació mural, format
per carcassa d'ABS amb superficie texturitzada, trucada per zumbador de gran sonoritat gracies a la reixeta de difusió,
càpsula micorfònica de carbó d'alta sensibilitat, fins a tres telèfons en paral·lel, i amb polsador obreportes diferenciat.
Punts de presa: 1 ut/habitatge.
Model telèfon: TF-89 Auta de Plana Fabrega, o similar.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

1 ITELE001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
AIGUA CALENTA I CALEFACCIÓSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caldera de producció de calor mixta amb circuit condensació
Subministrament i muntatge de caldera de producció de calor tipus mixta de circuit estanc de condensació (per calefacció i
aigua calenta sanitària), tipus Thema Condens 25 de Saunier Duval amb producció instantània d'ACS, per gas natural de
25,2 KW i adequada per aigua preescalfada mitjançant pannells solars per ACS amb tots els accessoris inclosos. Inclou
placa de connexionat solar

1 ICALE001

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus A1, de tres habitacions segons plànols, esquemes i memòria de
projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 5 elements.
Radiador dormitori 3: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 5 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

2 ICALE002

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus A1 de quarta planta, de tres habitacions segons plànols,
esquemes i memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 8 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 9 elements.
Radiador dormitori 2: 6 elements.
Radiador dormitori 3: 6 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 5 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

3 ICALE003
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus B1, de tres habitacions segons plànols, esquemes i memòria de
projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 4 elements.
Radiador dormitori 3: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 6 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

4 ICALE004

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus B1 de quarta planta, de tres habitacions segons plànols,
esquemes i memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 5 elements.
Radiador dormitori 3: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 7 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

5 ICALE005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus C1, de tres habitacions segons plànols, esquemes i memòria de
projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 6 elements.
Radiador dormitori 3: 7 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 4 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

6 ICALE006

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus C1 de quarta planta, de tres habitacions segons plànols,
esquemes i memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 8 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 6 elements.
Radiador dormitori 3: 8 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 5 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

7 ICALE007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus D1, de dues habitacions segons plànols, esquemes i memòria
de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 9 elements.
Radiador dormitori 2: 4 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador cuina: 6 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

8 ICALE008

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus D1 de quarta planta, de dues habitacions segons plànols,
esquemes i memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a
alimentació dels radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de pas, purgadors i elements
necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a
paret.
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 8 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 10 elements.
Radiador dormitori 2: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador cuina: 6 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de la instal·lació.

9 ICALE009

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
FUMISTERIA I VENTILACIÓSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Execució de forat de ventilació a paret de 30 cm
Execució de forat de ventilació a paret de 30 cm de gruix com a màxim, amb mitjans manuals i col·locació de tub
passamurs i reixa de ventilació, d'alumini annoditzat, de 150x150 mm, per cada cara.

1 IFUM0001

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Conducte de diàmetre 250 mm de paret simple (ventilació banys i cuines)
Conducte de diàmetre 250 mm i longitud aproximada als 12metres de paret simple per a xemeneia de ventilació de
lavabos i cuines equipat amb deflectors interiors per a permetre la canalització de l'aire fins a la coberta. Tipus DIVENT M
de DINAK o equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió i registre en banys.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat.

2 IFUM0002

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia connectada a campanes extractores de 12 metres de
longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins
a coberta de 12 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat.

3 IFUM0003

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia connectada a campanes extractores
de 9 metres de longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins
a coberta de 9 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat.

4 IFUM0004

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia connectada a campanes extractores
de 6 metres de longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins
a coberta de 6 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat.

5 IFUM0005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia connectada a campanes extractores
de 3 metres de longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins
a coberta de 3 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat.

6 IFUM0006

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Xemeneia de la marca Dinagas estanca doble per calderes
Xemeneia de la marca Dinagas estanca de doble paret (E) formada per dos conductes concèntrics per evacuació de
productes de la combustió. Per a 4 calderes, diàmetres 175//310 mm i longitud aproximada de 12m/ut. Part proporcional
d'anclatges i elements auxiliars necessaris per a in correcte funcionament.
Tot muntant, provat i connexionat.

7 IFUM0007

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Conductes de connexió de caldera amb xemeneia 
Conductes de connexió de les calderes amb les xemeneies d'evacuació de productes de la combustió tipus Diflux d'alumini
de diàmetres 80/125mm. Part proporcional d'anclatges i elements auxiliars necessaris per a in correcte funcionament.
Tot muntant, provat i connexionat.

8 IFUM0008

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Ventilador tipus TH- MIXVENT 800 de solar i palau
Ventilador tipus TH- MIXVENT 800 de solar i palau o equivalent, de 2 velocitats, amb pintura anticorroso, pletina i marca de
muntatge, base, suport, rollar de atado, condixionat elèctric i de conductes, inclou posada en marxa.

9 IFUM0009

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ventilador tipus TH- MIXVENT 800-N de solar i palau o equivalent
Ventilador tipus TH- MIXVENT 800-N de solar i palau o equivalent, de 2 velocitats, amb pintura anticorroso, pletina i marca
de muntatge, base, suport, rollar de atado, connexionat elèctric i de conductes, inclou posada en marxa.

10 IFUM0010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ventilador tipus TH- MIXVENT 1300 de solar i palau o equivalent
Ventilador tipus TH- MIXVENT 1300 de solar i palau o equivalent, de 2 velocitats, amb pintura anticorroso, pletina i marca
de muntatge, base, suport, rollar de atado, connexionat elèctric i de conductes, inclou posada en marxa.

11 IFUM0011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
CONTRAINCENDISSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de diòxid de carboni
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntant
superficialment.

1 ICONT001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Extintor automàtic de pols seca
Extintor automàtic de pols seca polivalent avc de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 21A-113B, amb manòmetre, percutor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat.

2 ICONT002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa de senyalització interior
Placa de senyalització interior per a indicació per a d'extintor de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes une y dins fixada mecànicament 

3 0ZZ

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
SANEJAMENTSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reixeta amb bunera sifònica
Reixeta d'intersecció amb bunera sifònica i reixa plana de fosa a nivell de paviment amb sortida vertical amb marc a nivell
de paviment per cambres d'instal.lacions o aparcament amb connexió a desguàs. Totalment acabat. diam. segons plànols.

1 ISAN0002

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Cap de ventilació per baixant
Cap de ventilació per baixant de terrain Ref 150.83,embocat a tub de 100 125  ó 160 mm.de diàmetre.

2 ISAN0003

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

m Baixant 125 mm. Polipropilé. Aigües Pluvials
Conjunt baixant 125 mm. per aigues pluvials de tub de Polipropilé de D 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides cada 1,50m. inclùs colzes de pressió al final dels baixant tot totalment instal.lat i acabat per el
seu corrrecte funcionament.

3 ISAN0004

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

m Baixant 100 mm. Polipropilé. Aigües Residuals
Conjunt baixant 100 mm. per aigües residuals de tub de Polipropilé de D 100 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides cada 1,50m. inclùs colzes de pressió al final dels baixant tot totalment instal.lat i acabat per el
seu corrrecte funcionament.

4 ISAN0005

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

m Baixant 125 mm. Polipropilé. Aigües Residuals
Conjunt baixant 125 mm. per aigües residuals de tub de Polipropilé de 125 mm, incloses les peces especials i derivació i
fixat mecànicament amb brides cada 1,50 m. inclùs colzes de pressió al final dels baixants totalment instal. lat i en perfecte
funcionament.

5 ISAN0006

AMIDAMENT DIRECTE 106,000

m Baixant 150 mm. Polipropilé. Aigües Residuals
Conjunt baixant 150 mm. per aigües residuals de tub de Polipropilé de 150 mm, incloses les peces especials i derivació i
fixat mecànicament amb brides cada 1,50 m. inclùs colzes de pressió al final dels baixants totalment instal. lat i en perfecte
funcionament.

6 ISAN0007

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Claveguerò 125 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé D 125 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar, segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclou p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat.

7 ISAN0009

AMIDAMENT DIRECTE 55,000
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m Claveguerò 150 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 150 mm. penjat al sostre, tipus terraino similar,segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclùa p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes ipeces especials per pressió. 
Totalment instal.lat i provat.

8 ISAN0010

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Claveguerò 200 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 200 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar,segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclùa p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió. 
Totalment instal.lat i provat.

9 ISAN0011

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Claveguerò 250 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 250 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar,segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclùa p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat.

10 ISAN0012

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Claveguerò 100 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé D 100 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar, segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclou p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat.

11 ISAN0013

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m Claveguerò 125 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé D 125 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar, segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclou p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat.

12 ISAN0014

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Claveguerò 150 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 150 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar, segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclòs p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat.

13 ISAN0015

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

m Claveguerò 200 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 200 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar, segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclòs p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat.

14 ISAN0016

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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m Claveguerò 250 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 250 mm. penjat al sostre, tipus terrain o similar, segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclòs p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces especials, brides abraçadores cada 1,50
m. i juntes de dilatació colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat.

15 ISAN0017

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 150 mm, soterrat, tipus terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades
en plànols inclou p.p. de baixants, colzes, peces especials. Totalment instal·lat en rasa amb llit de sorra i cobert amb
sorra compactada o formigó.

16 ISAN0030

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Canonada sifònica
Sifò prefabricat tipus jimten homologat de diàmetre 250 Polipropilé. Penjat per sanejament (pluvial i residual), penjat
registrable
amb taps roscats estancs. Inclùs pp de suports per penjar el sifò adossat a paret totalment instal.lat i col.locat en correcte
funcionament.

17 ISAN0018

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Unitat recollida xarxa menor desguàs cuina
Conjunt format per petita evacuació cuina penjada del sostre de planta inferior o per darrera armaris amb Polipropilé de
diferents diàmetres (pica D40mm i rentavaixelles D50mm) fins a baixant i amb sifons encastats tipus buades i connexió al
baixant, amb p.p. de peces especials i d'unió, segons disposició i pendents senyalades en plànols inclòs p.p. de connexió
amb peces especials al baixant. Totalment instal·lat i provat.

18 ISAN0021

AMIDAMENT DIRECTE 116,000

u Unitat recollida xarxa menor desguàs safareig
Conjunt format per petita evacuació cuina penjada del sostre de planta inferior o per darrera armaris amb Polipropilé de
diàmetre D50mm independent fins a baixant i amb sifons encastat tipus buades i connexió independent al baixant amb p.p.
de peces especials i d'unió, segons disposició i pendents senyalades en plànols inclòs p.p. de connexió amb peces
especials al baixant. Totalment instal·lat i provat.

19 ISAN0022

AMIDAMENT DIRECTE 116,000

u Unitat recollida xarxa menor desguàs bany
Conjunt format per petita evacuació banys complert penjada del sostre de planta inferior amb Polipropilé de diferents
diàmetres (WC 100mm, rentamans D40mm, dutxa D50mm). Metratge i distribució segons els casos i disposicions dels
plànols i esquemes. Amb p.p. de peces especials i d'unió, segons disposició i pendents senyalades en plànols inclòs p.p.
de connexió amb peces especials al baixant. Totalment instal·lat i provat.

20 ISAN0023

AMIDAMENT DIRECTE 112,000

u Unitat recollida xarxa menor desguàs bany
Conjunt format per petita evacuació banys complert penjada del sostre de planta inferior amb Polipropilé de diferents
diàmetres (WC 100mm, rentamans D40mm, banyera D50mm i bidet D40mm). Metratge i distribució segons els casos i
disposicions dels plànols i esquemes. Amb p.p. de peces especials i d'unió, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclòs p.p. de connexió amb peces especials al baixant. Totalment instal·lat i provat.

21 ISAN0024

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

EUR



AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 83Data:

u Connexió calderes i termo-acumuladors amb sanejament vertical
Conjunt format per evacuació de calderes amb connexió amb el sanejament veritcal mitjançant tub de polietilé de 3/8''
desde la clau de buidat fins al baixant que així estigui indicat al plànol totalment instal.lat i provat, inclòs proves
d'estanqueitat de l'instal.lació. Amb p.p. de peces especials i d'unió, segons disposició i pendents senyalades en plànols
inclòs p.p. de connexió amb peces especials al baixant. 
Totalment instal.lat i provat.

22 ISAN0025

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Connexió a xarxa pública
Connexió a la xarxa pública d'evacuació i treballs d'obra civil de connexió a la xarxa pública d'evacuació.
Totalment instal.lat i provat.

23 ISAN0028

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pou de resalt (previsió)
Formació de pou de resalt, mitjançant peces prefabricades, argollades amb morter de c.p. Diàmetre
col·lectors d'entrada i sortida 200 mm. Inclós p.p. de peces especials.
Totalmemt instal.lat i provat.

24 ISAN0029

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
INSTAL·LACIONS DE TRANSPORTSUBCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Xarxa línia telefonia ascensor
Instal·lació de la xarxa interior d'usuari de telefonia per ascensor que inclou: PAU de telefonia, desplegament cable d'1
parell, 1 preses de telefonia i tot el necessari per deixar la instal·lació en perfecte funcionament, d'acord amb la
reglamentació vigent, indicacions de la Direcció Facultativa, plànols, esquemes i memòria del projecte. Inclou protocol de
proves de la instal·lació.

Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

1 ITRANS01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 13
AJUDES DE PALETASUBCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions elèctriques
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

1 IAJUD001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions il·luminació
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

2 IAJUD002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta instal·lacions aparcament i traster
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

3 IAJUD003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions aigua
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

4 IAJUD004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions gas
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

5 IAJUD005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions interfonia
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

6 IAJUD006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions telecomunicacions
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

7 IAJUD007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions sanejament
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

8 IAJUD008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions transport
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

9 IAJUD009

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions de calefacció
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

10 IAJUD010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de ram de paleta instal·lació energia solar
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

11 IAJUD011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
PINTURESCAPÍTOL 14
PINTURESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical de guix tipus DENPLAS de RAVETON o equivalent (color a escollir per la DF), amb pintura
plàstica amb acabat llis mate, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou massillat de la superfície. Color a escollir
per la D.F.

1 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Habitatge C1

C#*D#*E#*F#2 Estar-menjador 3,000 5,500 2,550 42,075

C#*D#*E#*F#3 3,000 4,100 2,550 31,365

C#*D#*E#*F#4 3,000 1,500 2,550 11,475

C#*D#*E#*F#5 3,000 4,800 2,550 36,720

C#*D#*E#*F#6 3,000 0,300 2,550 2,295

C#*D#*E#*F#7 3,000 2,400 2,550 18,360

C#*D#*E#*F#8 A deduir obertura b9 -1,5 1,800 2,550 -6,885

C#*D#*E#*F#9 Dormitori 1 6,000 2,900 2,550 44,370

C#*D#*E#*F#10 6,000 3,950 2,550 60,435

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 2 6,000 2,900 2,550 44,370

C#*D#*E#*F#12 6,000 4,050 2,550 61,965

C#*D#*E#*F#13 Dormitori 3 6,000 2,300 2,550 35,190

C#*D#*E#*F#14 6,000 4,800 2,550 73,440

C#*D#*E#*F#15 Rebedor 6,000 5,800 2,550 88,740

C#*D#*E#*F#16 3,000 1,200 2,550 9,180

C#*D#*E#*F#17 3,000 0,100 2,550 0,765

T18 Habitatge B1

C#*D#*E#*F#19 Estar-menjador 8,000 3,500 2,550 71,400

C#*D#*E#*F#20 4,000 5,200 2,550 53,040

C#*D#*E#*F#21 4,000 4,100 2,550 41,820

C#*D#*E#*F#22 A deduir obertura b9 -2 1,800 2,550 -9,18

C#*D#*E#*F#23 Dormitori 1 8,000 2,900 2,550 59,160

C#*D#*E#*F#24 8,000 3,950 2,550 80,580

C#*D#*E#*F#25 Dormitori 2 8,000 2,850 2,550 58,140

C#*D#*E#*F#26 8,000 4,050 2,550 82,620

C#*D#*E#*F#27 Dormitori 3 8,000 2,300 2,550 46,920

C#*D#*E#*F#28 8,000 4,800 2,550 97,920

C#*D#*E#*F#29 Rebedor 8,000 6,800 2,550 138,720

C#*D#*E#*F#30 4,000 1,300 2,550 13,260

C#*D#*E#*F#31 4,000 0,150 2,550 1,530

T32 Habitatge D1

C#*D#*E#*F#33 Estar-menjador 4,000 3,700 2,550 37,740

C#*D#*E#*F#34 4,000 4,100 2,550 41,820

EUR

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 88Data:

C#*D#*E#*F#35 4,000 2,500 2,550 25,500

C#*D#*E#*F#36 4,000 4,500 2,550 45,900

C#*D#*E#*F#37 4,000 1,350 2,550 13,770

C#*D#*E#*F#38 4,000 1,600 2,550 16,320

C#*D#*E#*F#39 4,000 1,550 2,550 15,810

C#*D#*E#*F#40 A deduir obertura b9 -2 1,800 2,550 -9,18

C#*D#*E#*F#41 Dormitori 1 8,000 3,200 2,550 65,280

C#*D#*E#*F#42 8,000 4,100 2,550 83,640

C#*D#*E#*F#43 Dormitori 2 8,000 2,000 2,550 40,800

C#*D#*E#*F#44 8,000 4,100 2,550 83,640

C#*D#*E#*F#45 Rebedor 8,000 3,400 2,550 69,360

C#*D#*E#*F#46 4,000 3,200 2,550 32,640

C#*D#*E#*F#47 4,000 2,050 2,550 20,910

T48 Habitatge A1

C#*D#*E#*F#49 Estar-menjador 8,000 4,000 2,550 81,600

C#*D#*E#*F#50 8,000 5,200 2,550 106,080

C#*D#*E#*F#51 Dormitori 1 8,000 2,900 2,550 59,160

C#*D#*E#*F#52 8,000 4,050 2,550 82,620

C#*D#*E#*F#53 Dormitori 2 8,000 2,700 2,550 55,080

C#*D#*E#*F#54 8,000 4,050 2,550 82,620

C#*D#*E#*F#55 Dormitori 3 8,000 2,600 2,550 53,040

C#*D#*E#*F#56 8,000 4,050 2,550 82,620

C#*D#*E#*F#57 Rebedor 8,000 8,300 2,550 169,320

C#*D#*E#*F#58 4,000 3,150 2,550 32,130

C#*D#*E#*F#59 4,000 2,100 2,550 21,420

C#*D#*E#*F#60 Pilars 40,000 0,350 2,550 35,700

T61 Habitatge Adaptat

C#*D#*E#*F#62 Estar-menjador 1,000 5,500 2,550 14,025

C#*D#*E#*F#63 1,000 4,100 2,550 10,455

C#*D#*E#*F#64 1,000 1,500 2,550 3,825

C#*D#*E#*F#65 1,000 4,800 2,550 12,240

C#*D#*E#*F#66 1,000 0,300 2,550 0,765

C#*D#*E#*F#67 1,000 2,400 2,550 6,120

C#*D#*E#*F#68 A deduir obertura b9 -,5 1,800 2,550 -2,295

C#*D#*E#*F#69 Dormitori 1 2,000 2,900 2,550 14,790

C#*D#*E#*F#70 2,000 3,950 2,550 20,145

C#*D#*E#*F#71 Dormitori 2 2,000 2,900 2,550 14,790

C#*D#*E#*F#72 2,000 4,050 2,550 20,655

C#*D#*E#*F#73 Dormitori 3 2,000 2,300 2,550 11,730

C#*D#*E#*F#74 2,000 4,800 2,550 24,480

C#*D#*E#*F#75 Rebedor 2,000 5,800 2,550 29,580

C#*D#*E#*F#76 1,000 1,200 2,550 3,060

C#*D#*E#*F#77 1,000 0,100 2,550 0,255

T78 ENGUIXATS VERTICALS

EUR
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C#*D#*E#*F#79 1,000 745,595 1,000 745,595

TOTAL AMIDAMENT 3.665,345

m2 Pintat de parament horitzontal o inclinat de guix tipus DENPLAS de RAVETON o equivalent (color a escollir per la DF),
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a escollir per la D.F.

2 E898K2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Guix H 1,000 985,904 1,000 985,904

C#*D#*E#*F#2 Guix I 1,000 86,920 1,000 86,920

C#*D#*E#*F#3 Cel.ras 1,000 489,908 1,000 489,908

C#*D#*E#*F#4 1,000 153,300 1,000 153,300

TOTAL AMIDAMENT 1.716,032

m2 Pintat de paraments verticals interiors de ciment, a base de pintura natural de silicats llis, amb una capa de fons, diluida, i
dues d'acabat (color a escollir per la DF). Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

3 E8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 341,420 1,000 341,420

C#*D#*E#*F#2 1,000 75,750 1,000 75,750

TOTAL AMIDAMENT 417,170

m Pintat de tubs de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació fosfatant i dues d'acabat, previa preparació de
superfícies i aplicació segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: ml mesurat per eix de tub
incloent repercusió tractament d'elements de suport.

4 E89FI010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125,000 1,000 125,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

m2 Pintat sobre serralleria d'acer, a l'esmalt acrílic, amb dues capes d'emprimacio antioxidant o antifosfatant i dues d'acabat.
Criteri amidament: superfície teòrica projecte.

5 E89ABBJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 C2 6,000 1,000 2,200 13,200

C#*D#*E#*F#2 Registre gas 2,000 0,350 2,100 1,470

C#*D#*E#*F#3 6,000 0,450 2,100 5,670

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,250 2,100 5,250

C#*D#*E#*F#5 R1 2,000 1,800 2,150 7,740

C#*D#*E#*F#6 R2 4,000 0,650 2,150 5,590

C#*D#*E#*F#7 R5 6,000 1,400 2,100 17,640

C#*D#*E#*F#8 R6 8,000 1,650 2,100 27,720

TOTAL AMIDAMENT 84,280

m2 Repàs i repintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Color igual a l'existent. Inclou treballs de rascat previ, raspatllat i
neteja per aconseguir una bona adherència.

6 E8B2U001
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 250,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

m2 Rascat i sanejat del pintat sobre serralleria d'acer i pintat posterior a l'esmalt, amb dues capes d'emprimacio antioxidant o
antifosfatant i dues d'acabat. Criteri amidament: superfície teòrica projecte. 

7 E89AB00N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Terrasses balcons

C#*D#*E#*F#2 HABITATGE C1 3,000 2,400 2,000 1,100 15,840

C#*D#*E#*F#3 3,000 5,500 2,000 1,100 36,300

C#*D#*E#*F#4 HABITATGE B1 4,000 2,900 2,000 1,100 25,520

C#*D#*E#*F#5 HABITATGE D1 4,000 4,200 2,000 1,100 36,960

C#*D#*E#*F#6 4,000 2,000 2,000 1,100 17,600

C#*D#*E#*F#7 4,000 1,350 2,000 1,100 11,880

C#*D#*E#*F#8 HABITATGE A1 4,000 5,750 2,000 1,100 50,600

C#*D#*E#*F#9 8,000 1,400 2,000 1,100 24,640

C#*D#*E#*F#10 HABITATGE ADAPATAT 1,000 2,400 2,000 1,100 5,280

C#*D#*E#*F#11 1,000 5,500 2,000 1,100 12,100

TOTAL AMIDAMENT 236,720

m Rascat i sanejat de l'envernissat existent del passamà de fusta i posterior envernissat amb vernís igual a l'existent, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat

8 K8ABABC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Terrasses balcons

C#*D#*E#*F#2 HABITATGE C1 3,000 5,500 16,500

C#*D#*E#*F#3 HABITATGE B1 4,000 2,900 11,600

C#*D#*E#*F#4 HABITATGE D1 4,000 4,200 16,800

C#*D#*E#*F#5 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#6 4,000 1,350 5,400

C#*D#*E#*F#7 HABITATGE A1 4,000 5,750 23,000

C#*D#*E#*F#8 8,000 1,400 11,200

C#*D#*E#*F#9 HABITATGE ADAPTAT 1,000 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 98,000

u Neteja de grafits realitzats en façana de fàbrica de maó ceràmic cara vista mitjançant l'aplicació d'un producte decapant
amb brotxa deixant actuar uns minuts i posterior aclarit de la superfície amb doll d'aigua calenta a pressió, aplicant el
tractament per franges horitzontals completes, amb vols, cornises i sortints. Fins i tot p/p de proves prèvies necessàries per
a ajustar els paràmetres de la neteja i evitar danys en els materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip; apilament,
retirada i càrrega de restes generades sobre camió o contenidor.

9 K81Z5R40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
EQUIPAMENTS DE CUINACAPÍTOL 15
EQUIPAMENTS DE CUINASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Encimera de gas amb quatre focs amb segell AENOR connectat a la xarxa de gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada
en el taulell de cuina. Totalment instal·lada i en funcionament. Inclou clau de tall de gas, vàlvula de seguretat i ajudes
necessàries.

1 EQ81I002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Subministrament i instal·lació de campana decorativa extractora per a cuina, monofàsica per a 220 v de tensió, de 400
m3/h de cabal aspiració d'aire suportada directament a la paret amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i
la connexió del conducte d'extracció i les ajudes necessàries. Totalment instal·lada i en funcionament. 

2 EEM3I01N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell AENOR, col.locat i conectat a la xarxa elèctrica. Inclús les
ajudes necessàries.

3 EQ81I003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Conjunt de contenidors per a recollida selectiva d'un minim de 4 recipients ubicat en cada habitatge, de guies correderes,
instal·lat dins de moble sota aigüera.

4 EQZZI010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Conjunt format per dues reixes d'alumini de 200x200 mm., per a ventilació de gas. Inclús part proporcional de formació i
acabats de forats, fixades mecànicament. Instal·lades. 

5 EQ40003R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 16,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Taulell de pedra granítica nacional uniforme i sense taques, polit i abrillantat en totes les cares vistes, amb els cantells
vistos arrodonits. encastat al parament i recolzat sobre els mobles de cuina. Inclus encolat de tires d'emmercat i formació
de forats per a empotrament d'encimeres, aigueres etc., i sòcol de 5 cm. d'alçada.

6 EQ512J81

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 A1 4,000 2,500 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 1,350 0,600 3,240

C#*D#*E#*F#3 B1 4,000 1,400 0,600 3,360

C#*D#*E#*F#4 4,000 2,000 0,600 4,800

C#*D#*E#*F#5 4,000 1,200 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#6 C1 3,000 2,650 0,600 4,770

C#*D#*E#*F#7 3,000 2,700 0,600 4,860

C#*D#*E#*F#8 D1 4,000 1,200 0,600 2,880

C#*D#*E#*F#9 4,000 2,600 0,600 6,240

C#*D#*E#*F#10 Habitatge Adaptat 1,000 2,650 0,600 1,590

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,700 0,600 1,620

TOTAL AMIDAMENT 42,240

u Mobiliari cuina Habitatge C1 tipus BODELECK o equivalent (amb segell de qualitat AENOR), de melamina, format per
mobles baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles
alts de cuina de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i
ferratges incloent caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de
rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de
projecte. Totalment muntats i acabats, inclús ajudes necessàries. 

7 1Q71I0C1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Mobiliari cuina Habitatge D1 tipus BODELECK o equivalent (amb segell de qualitat AENOR), de melamina, format per
mobles baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles
alts de cuina de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i
ferratges incloent caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de
rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de
projecte. Totalment muntats i acabats, inclús ajudes necessàries. 

8 1Q71I0D1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Mobiliari cuina Habitatge B1 tipus BODELECK o equivalent (amb segell de qualitat AENOR), de melamina, format per
mobles baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles
alts de cuina de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i
ferratges incloent caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de
rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de
projecte. Totalment muntats i acabats, inclús ajudes necessàries. 

9 1Q71I0B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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u Mobiliari cuina Habitatge A1 tipus BODELECK o equivalent (amb segell de qualitat AENOR), de melamina, format per
mobles baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles
alts de cuina de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i
ferratges incloent caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de
rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de
projecte. Totalment muntats i acabats, inclús ajudes necessàries. 

10 1Q71I0A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Mobiliari cuina per Habitatge Adaptat tipus BODELECK o equivalent (amb segell de qualitat AENOR), de melamina, format
per mobles baixos sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina
de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges
incloent caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats
(que sigui fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de projecte.
Inclou perfils de reforç per suportar el taulell en els àmbits sense moble baix.Totalment muntats i acabats, inclús ajudes
necessàries.

11 1Q71I0NN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
DIVERSOSCAPÍTOL 17
DIVERSOSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bústia de planxa d'acer esmaltada i portella d'acer inoxidable de construcció industrialitzada i normalitzada, de format
vertical, segons especificacions de projecte fixada mecànicament al parament

1 EQ61I001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatges 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 Comunitats 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Devolució 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Plaques de senyalitzacio plantes, d'alumini, model a escollir per la direccio facultativa. col.locades.2 EQ5N004R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Plaques de senyalitzacio de portes de vivenda, d'alumini o similar, model a escollir per la direccio facultativa. col.locades.3 EQ5N005R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Conjunt format per tres numeros per a numeracio portals finca en alumini, segons normes municipals. col.locats.4 EQ5N006R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 96Data:

PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
MATERIAL SANITARICAPÍTOL 18
SANITARIS HABITATGESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor de porcelana vitrificada, tipus Roca/Valadares o equivalent, de color blanc, amb seient, tapa, cisterna i mecanismes
de doble descàrrega i alimentació amb tub flexible amb clau de tall cromada amb etiqueta ecològica de la Unió Europea,
marca AENOR Medioambiental, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14024 o
tipus III, d'acord amb la UNE 150025, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuacio, totalment instal.lat.

1 EJ14I010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatges A1 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Habitatges B1 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Habitatges C1 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatges D1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatges Adaptat 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Lavabo de porcelana vitrificada, Roca/Valadares, de color blanc col·locat sobre peu o amb estructura autoportant i amb
aixeta cromada monocomandament amb cartutxu ceramic, per a lavabo, mod.MONOTRES de TRES o equivalent, amb
regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia i obertura en fres, amb etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca
AENOR Medioambiental, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14024 o tipus III,
d'acord amb la UNE 150025, inclús airejador, desguàs, sifó botela amb vàlvula de ventilació, tap i cadeneta, tubs flexibles
d'alimentacio amb claus de tall, sifó botella cromat. Totalment instal.lat.

2 EJ13IS10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatges A1 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Habitatges B1 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Habitatges C1 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatges D1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatges Adaptat 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Subministre i col·locació de peu de porcellana per lavabo de bany, de la casa ROCA, o equivalent. Totalment col·locat.3 EJ2301ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatges A1 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Habitatges B1 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Habitatges C1 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatges D1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Habitatges Adaptat 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

u Bidet de porcelana Roca/Valadares' o equivalent, de color blanc, griferia monocomandament amb cartutxu ceramic, per
bidet, model ''MONOTRES'' de ''TRES'' equivalent amb regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia i obertura en
fred, ref.1.70.120, inclos airejador, tubs d'enllaç flexibles, desaigua amb tap i cadeneta, sifo botella cromat i tapa. Totalment
instal.lat.

4 EJ13B02R

EUR



AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017
Sant Pere de Ribes
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.

AMIDAMENTS Pàg.:26/05/17 97Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatges A1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Habitatges B1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Habitatges C1 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatges D1 4,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Banyera de planxa d'acer esmaltada, d'1,70-1,80x0,70 m, de color blanc, col.locada sobre envanet de totxana i llit de
perlita i connectada a la xarxa de posta a terra, amb aixeta cromada monocomandament amb cartutxu ceramic, per
banyera/dutxa, model ''MONOTRES'' de ''TRES'' equivalent amb regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia,
amb etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiental, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I,
d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14024 o tipus III, d'acord amb la UNE 150025, inclús airejador, tubs d'enllaç flexibles,
flexo de llautó de 1,70 m, suport dues posicion, desguàs, sifo, tap i cadeneta. Inclús ajudes de paleta i devantal de mao.
Totalment col·locada i connectada a la xarxa de desgüàs, la xarxa de presa de terra i a la xarxa de fontaneria.

5 EJ11I010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatges A1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Habitatges B1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Habitatges C1 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Habitatges D1 4,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Subministre i col·locació de plat de dutxa de porcellana esmaltada de mides 70x70 o 70x80 cm. amb dos cantells vistos
inclou aixeta monocomandament amb cartutxu ceramic, per dutxa, model ''MONOTRES'' de ''TRES'' o equivalent col·locat
sobre paret, amb regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia, ref.1.70.168, inclos airejador, tubs d'enllaç flexibles
, dutxa model ''ORAL'', flexo de llauto de 1,70m, suport dues posicions, desaigüe, vàlvula sifònica vertical. totalment
col·locat i sellat.  Totalment col·locada.

6 EJ12001R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatges A1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Habitatges B1 4,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Habitatges C1 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i 50cm d'amplària, com a
màxim, amb forat incorporat per col·locació de l'aixeta, encastada a un taulell de cuina, amb aixeta cromada extraible amb
regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia, amb etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR
Medioambiental, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14024 o tipus III, d'acord
amb la UNE 150025, alimentació amb tubs flexibles amb claus de tall cromats, connectada a la xarxa d'evacuacio, inclús
airejador, tubs d'enllaç flexibles, valvula, desguàs amb sobreixidos i amb entrada per a rentavaixelles, encastada al taulell i
segellada, sifo, tap i cadeneta, totalment instal.lada.

7 EJ18I030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Barra de subjecció en ´´L´´ per a minusvalids, amb tub d'acer inoxidable de 32 mm de d i 100 + 100 cm de llargària, fixada
mecànicament

8 EJ1ZI020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col.locat amb
fixacions mecàniques

9 EJ46U025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Formació de plat de dutxa ''in situ'' inclou: pendents, impermeabilització, acabat ceràmic antilliscant, bunera d'acer
inoxidable i aixeta cromada monocomandament amb cartutxu ceramic, per banyera/dutxa, model ''MONOTRES'' de
''TRES'' equivalent amb regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia, amb etiqueta ecològica de la Unió Europea,
marca AENOR Medioambiental, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14024 o
tipus III, d'acord amb la UNE 150025, inclús airejador, tubs d'enllaç flexibles, flexo de llautó de 1,70 m, suport dues
posicion, desguàs, sifo. Inclús ajudes de paleta. Totalment col·locada i connectada a la xarxa de desgüàs i a la xarxa de
fontaneria.

10 EJ11I0MI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Barra abatible de subjecció a wc per a habitatge adaptat, amb tub d'acer inoxidable. Col·locada amb fixacions mecàniques.
Inclou connexionat a terres. 

11 EJ1ZI01Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Habitatge adaptat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
APARELLS ELEVADORSCAPÍTOL 19
ASCENSORSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids amb maquinaria integrada en forat de la casa KONE
(monospace) THYSSEN o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 6
parades, maniobra universal simple, portes d'acces PF-30 corredisses automatiques de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer pintat, cabina amb embarcament simple, de dimensions mínimes interiors: 120 cm x 140 cm, amb portes
corredisses automatiques d'acer pintat i qualitat mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les mateixes. Passamans i
sòcols i acabat resistent de cabina. Equip d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma d'emergència, medidor
de càrrega (amb bloqueig marxa en cas d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic, braïlle, display i
numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega i alarma, i citòfon. Queden inclosos els elements com: ganxo per
muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...Inclús
subestructura metàl·lica per al suport de guies i maquinària. S'inclou connexió telefónica, quadre i instal·lació eléctrica,
reixa ventilació, il·luminació nucli ascensor, ajudes de paleta necessàries, projecte, legalitzacions i permisos dels serveis
d'indústria de la Generalitat, i 1 any de garantia i manteniment.

1 EL79I020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala A 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
EDIFICACIÓSUBOBRA EE
IMPREVISTOSCAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Previsó per a imprevistos a valorar i aprovar prèviament per a la direcció facultativa.1 EYQ00000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSSUBOBRA RR
RESIDUSCAPÍTOL RR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Gestió de residus generats durant l'execució de l'obra, comprén: Clasificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008 amb mitjans manuals, Càrrega sobre contenidor, Transport a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distancia amb
camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, Deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, Inclossos canons, permisos, emissió dels corresponets certificats
de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
No es podrà certificar sense l'aportació de la documentació oficial de l'execució de Gestió de Residus.

1 E2RAOBRA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
SEGURETAT I SALUTSUBOBRA SS
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte. 1 ESS0000R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCAOBRA 01
CONTROL DE QUALITATSUBOBRA ZY
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Conjunt d'assatjos de Control de Qualitat. 1 PPAU0CQR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES06

SUBCAPÍTOL TERRASSES SAFAREIGS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7Z201ER m2 Formació de pendents en balcons i ràfecs format per morter de
CP, col·locat amb un gruix promig de 5-6 cm. Acabat remolinat fi.
Inclou la formació de mitjes canyes en l'entrega contra paraments
verticals i els segellats impermeables en l'entrega contra els
premarcs de les fusteries. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte. (P - 46)

45,62012,53 571,62

2 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir. Criteri
amidament: superfície teòrica a impermeabilitzar repercutint
solapaments, minvells de 30 cm d'alçada i remats especials. (P -
42)

88,3402,33 205,83

3 E7119795 m2 Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina
de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació. Criteri amidament: superfície teòrica a
impermeabilitzar repercutint solapaments, minvells de 30 cm
d'alçada i remats especials. Inclús formació de regata en el
parament vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un
Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials
utilitzats com de la seva posada en obra. (P - 39)

88,34015,44 1.363,97

4 E5Z2Z001 m2 Capa de protecció paviment de morter de 3-4 cm de gruix en
balcons, ràfecs i terrasses, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Acabat remolinat i preparat per a
rebre paviment de gres. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte. (P - 18)

45,62010,29 469,43

5 19DAZ001 m2 Paviment de rajola de semigres exterior de 20x20 cm, color gris,
antilliscant a les terrasses, balcons i safareigs, col.locat a truc de
maceta amb morter adhesiu. Juntes de 1 cm de guix. Juntes de
dilatació perimetral paret-paviment segellades amb silicona.
Inclús part proporcional de peces amb trencaigües, juntes i talls,
col·locació format pendents, formació de recrescuts per a deixar
els diferents tipus de paviment al mateix nivell, pletines de canvi
de paviment, beurada i formació de junta de retracció sota el
minvell en les entregues contra paraments verticals i formació de
junta de dilatació segellada cada 8-10 m. Un cop col·locat es
protegirà fins al final de l'obra a fi d'evitar desperfectes. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte. (P - 3)

45,62027,41 1.250,44

6 E9DA01ER m Marxapeu en sortida a terrasses i balcons, format per rajola de
semigres exterior de 20x20 cm amb un cantell arrodonit, color
gris, antilliscant, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu.
Inclús formació de graó, arrebossat i aïllament de poliestirè
extruïtde 3 cm de gruix, segons planols de detall. Criteri
amidament: longitud teòrica projecte. (P - 73)

18,80016,35 307,38

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.06.01 4.168,67
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PRESSUPOST Pàg.: 2

OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES06

SUBCAPÍTOL COBERTES I IMPERMEABILITZACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5ZJ116P m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer galvanitzat
de 2 mm de gruix, de dimensions aproximades de 250x150 mm,
col.locada amb suport i peces especials. Inclús finals i connexió a
baixant. (P - 22)

7,90039,34 310,79

2 E5ZJ116B m Baixant exterior de secció circular d'acer galvanitzat de 2 mm de
gruix, de diàmetre 150mm.col·locada amb suport i peces
especials. Inclús colzes. (P - 21)

2,20038,69 85,12

3 E5111BA1 m2 Formació zones transitables en coberta amb peces prefabricades
de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït, de
color gris, de 30x40 cm, col.locades sense adherir substituint la
grava. (P - 16)

31,76036,58 1.161,78

4 E44351BA u Formació de suports i bancades per a suport dels col·lectors
solars, per a una escala (P - 13)

1,000421,10 421,10

5 E44BZ001 m Perfil d'acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a suport
estructura plaques solars, en perfils conformats en fred sèrie UPN
galvanitzat en calent i fixat mecànicament a dau de formigó. (P -
15)

35,00019,72 690,20

6 E7J211X5 u Impermeabilització de la superfície del fossat d'ascensor simple
amb morter Katorce Super en forma de lechada. Es realitzaran
mitges canyes horitzontals i verticals amb morter de CP
dosificació 1:3, sobre una lechada de morter Katorce Super,
penetrant i impermeable i actuant a més de pont d'unió.
S'aportarà certificat de garantia de 10 anys del sistema aplicat en
obra. (P - 45)

1,000772,96 772,96

7 E5ZD5DD4 m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 1,5 mm
de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col.locada
amb fixacions mecàniques. Inclùs rascat previ del revestiment
existent i segellat superior. (P - 20)

128,20019,61 2.514,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.06.02 5.955,95

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL RAM DE PALETA07

SUBCAPÍTOL RAM DE PALETA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612I030 m2 Paret de tancament o divisòria de 14 cm de gruix, de maó calat
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2. Inclòs part proporcional per
formació de juntes verticals cada 12 m (amb masilla de poliuretà
prèvia a la col·locació d'un fons) i juntes horitzontals en cada
planta (amb masilla de poliuretà), segons plànols de projecte i
pasos front de pilars i murs de cobertes (amb 4 rodons d.10 mm.
ancorats per pilar) Juntes segons plànols de projecte i indicacions
DF. C.Amid.: m2 de paret 'buit per ple' descomptant forats més
grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m. (P - 24)

97,76028,86 2.821,35

2 E652104M m2 Trasdossat de façana de 85 mm de gruix de plaques cartró-guix,
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals
de 70 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 72 mm,
aillament amb plaques semirígides de llana de roca amb vel de 70
mm de gruix fixades mecànicament, aplacat amb placa de
cartró-guix de 15 mm de gruix fixat mecànicament, inclou
col·locació de perfileria auxiliar per a fixació de la llana de roca,
elements rigiditzadorsde, bastiments, banda elàstica de
recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i
arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de
cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de
cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit
per a pintar, segellats de passos d'instal·lacions, obertura i tapat
de forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments
acústics de projecte amb un aïllament >45 dBA. Amid.: m2 de
trasdossat descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4
i 8m2 (P - 31)

1.135,94029,90 33.964,61

3 E61C8B1F m2 Paret de 10 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre emmotllat i
premsat de 200x200x10 mm amb cambra d'aire, incolor, col.locat
amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Inclou emmarcat metàl·lic pintat amb dues mans
d'emprimació i dues d'esmalt, disposició d'armadura d'acer
corrugat i segellats.  (P - 28)

7,000160,55 1.123,85

4 E614Z002 m2 Envà de 4 cm de gruix, de maó foradat de 290x140x40 mm, per a
revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col.locat amb morter M-2, en formació de calaixos i trasdossats
de pilars. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de
8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. (P - 26)

269,06018,23 4.904,96

5 E61285RE m2 Formació de recrescuts de fins a 60 cm. Inclou: paredons de
sostre mort, encadellat ceràmic de 4 cm., malla electrosoldada i
capa de compressió de 5-7 cm de gruix.   (P - 23)

10,00031,15 311,50

6 K2164671 m2 Enderroc de paret ceràmica de 10 a 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, i transport a l'abocador.  (P - 286)

38,75011,06 428,58

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.07.01 43.554,85
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL RAM DE PALETA07

SUBCAPÍTOL AILLAMENTS I SEGELLATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED1500ER u Maniguet tallafocs de la marca PROMASTOP UNICOLLAR, inclús
tots els elements de fixació. (P - 102)

30,00025,78 773,40

2 E7C9H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a
35 kg/m3 de 40 mm de gruix, fixada mecanicament al trasdós de
les parets ceràmiques. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte. (P - 44)

98,3056,96 684,20

3 EE52PRXX m2 Panell de llana de roca tipus PROMATEC DE PROMAT o similar,
de densitat 145 KG/M2, d'espesor 30mm per garantir un EI120
entre plantes en els muntants elèctrics. Inclòs revestiment de 25
cm i 2 mm. d'espessor de safates i cables en ambdos costats del
panell EI. Totalment instal·lat. 
 (P - 106)

5,000101,74 508,70

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.07.02 1.966,30

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL RAM DE PALETA07

SUBCAPÍTOL DIVISIONS INTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E61B001R m Formacio dintell portes ascensor amb un perfil ''UPN-140'' i
pletina horitzontal de 150x8 mm una ma d'imprimació antioxidant i
dues d'esmalt. Inclús envà fins al sostre. Criteri amidament:
longitud realment executada. (P - 27)

9,00038,95 350,55

2 E652100M m2 Envà de 76 mm de gruix de plaques cartró-guix, amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 46x36 mm
col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 48x30 mm, aillament
amb plaques semirígides de llana de roca de 40-50 mm de gruix
fixades mecànicament, aplacat per les dues cares amb placa de
cartró-guix de 15 mm de gruix fixats mecànicament, inclou
col·locació de bastiments, banda elàstica de recolzament de
perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes,
tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols,
lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a
pintar, segellats de passos d'instal·lacions, obertura i tapat de
forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments
acústics de projecte amb un aïllament >43 dBA. Amid.: m2 d'envà
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2 (P -
29)

704,99032,08 22.616,08

3 E652107M m2 Envà de 100 mm de gruix de plaques cartró-guix, amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 70 mm
col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 72 mm, aillament
amb plaques semirígides de llana de roca de 70 mm de gruix
fixades mecànicament, aplacat per les dues cares amb placa de
cartró-guix de 15 mm de gruix fixats mecànicament, inclou
col·locació de bastiments, banda elàstica de recolzament de
perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes,
tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols,
lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a
pintar, segellats de passos d'instal·lacions, obertura i tapat de
forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments
acústics de projecte amb un aïllament >45 dBA. Amid.: m2 d'envà
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2 (P -
32)

464,81835,64 16.566,11

4 E652RW7 m2 Divisòria entre habitatges de 225 mm gruix
(15+15+70+15+70+15+15) de plaques cartró-guix, format per
doble perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals de 70x40 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals
de 70x36 mm, doble aillament amb plaques semirígides de llana
de roca de 60 mm de gruix LR 211 de Rockwool o equivalent,
aplacat per les dues cares amb dos plaques de cartró-guix de 15 i
una intermitja entre estructures, fixades mecànicament, inclou
banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils
de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins
deixart totalment enllestit per a pintar, segellats de passos
d'instal·lacions, obertura i tapat de forats per a instal·lacions.
C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2 (P - 36)

447,20060,12 26.885,66

5 E6522RLA m2 Aïllament amb làmina acústica elastomèrica de pes 3 kg/m2 i de 2
mm de gruix, col·locada amb cinta adhesiva sobre xapa metàl·lica
en divisòries entre habitatges. (P - 33)

447,2004,37 1.954,26
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6 E652RXP m2 Xapa metàl·lica de seguretat d'acer galvanitzat de 1,5 mm.
col·locada dins d'envans de cartró-guix. Inclou qualsevol element
necessari per a la seva col·locació. (P - 37)

447,20017,98 8.040,66

7 E652I200 m2 Increment per sustitució de placa normal de cartró guix de 15mm
per placa de cartró guix hidròfuga i resistent a l'aigua de 15mm en
trasdossats, envans i sostres de cartró guix. Criteri d'amidament:
superfície teòrica projecte, descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2 (P - 34)

1.185,3400,97 1.149,78

8 E652101M m2 Trasdosat autoportant de 61 mm de gruix de plaques cartró-guix,
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals
de 46x36 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 48x30
mm, aillament amb plaques semirígides de llana de roca de 40-50
mm de gruix fixades mecànicament, aplacat amb placa de
cartró-guix de 15 mm de gruix fixats mecànicament, inclou
col·locació de bastiments, banda elàstica de recolzament de
perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes,
tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta,
tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols,
lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a
pintar, segellats de passos d'instal·lacions, obertura i tapat de
forats per a instal·lacions. Acompliran amb els requeriments
acústics de projecte amb un aïllament >43 dBA. Amid.: m2
Trasdosat autoportant descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2 (P - 30)

80,08025,36 2.030,83

9 E652I300 u Increment per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació
especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva
col·locació i la dels tubs passacables, calderes, radiadors,
mobiliari de cuina i altres elements incorporats en els tancament
segons descripció de projecte. (P - 35)

16,00092,09 1.473,44

10 E614I090 m2 Tancament RF armari instal·lacions format per peces
encadellades ceràmiques enguixades a fàbrica per les dues cares
(tipus cerayeso o equivalent) amb un gruix de guix de 1 cm per
cada cara i amb dues cel·les i i enlluït de juntes i enlluit base de
pintat a obra, de dimensions: 9500x330x100 mm, amb una
resistència al foc EI-120, col.locat amb adhesiu especial segons
recomanacions del fabricant. S'inclou el subminitrament i
col·locació de cantoneres de PVC. Col·locació segons Plec de
Condicions Tècniques Particulars de les divisòries de ceràmica
enguixada a fàbrica i recomanacions del fabricant. Inclús segellat
final dels passos d'instal·lacions i l'execució en dues fases,
realizant el frontal de tancament o barana un cop executades les
instal·lacions i el segellats de passos de forjat. C.Amid.: m2 de
paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2 (P - 25)

44,20031,62 1.397,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.07.03 82.464,97

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL REVESTIMENTS INTERIORS08

SUBCAPÍTOL APLACATS, ARREBOSSATS I ENRAJOLATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E811I020 m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical, amb morter de
ciment 1:4, deixat de regle, inclòs repercussió de malla de PVC
en canvis de materials, formació d'arestes, d'angles diedres i
cantoneres de reforç de PVC. C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit
per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2 (P - 50)

322,62712,71 4.100,59

2 E824I006 m2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajoles de ceràmica
esmaltada de 20x30 cm o 30x30 cm., col.locades amb morter
adhesiu especial per a cartró-guix a l'estesa C1 (UNE-EN 12004)
o amb morter adhesiu sobre arrebossat previ i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) inclòs repercussió de cantoneres i
finals amb cantonere de PVC. C.Amid.: superfície teòrica de
projecte.
 (P - 54)

1.323,58727,44 36.319,23

3 E811I015 m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical, amb morter de
ciment 1:4, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de
materials, formació d'arestes, d'angles diedres i cantoneres de
reforç de PVC, reglada de sòcol i amb acabat remolinat. Per les
alçades de l'obra. C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2 (P -
49)

341,42012,28 4.192,64

4 1865U120 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm
de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de
fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat. Inclús enllatat,
pintat amb pintura a l'esmalt satinat, peces especials de remat,
girs, entregues i tots els materials necessaris per a la correcta
execució de la partida. Totalment col.locat segons plànols. (P - 2)

7,59047,98 364,17

5 E81122D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, en
interiors de patis d'instal·lacions, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 48)

75,75012,70 962,03

6 E65AMAXR m2 Aplacat de paraments verticals de cartró guix a base de pannells
estratificats tipus ´´Max Compact´´ i especejament segons plànols

Sistema a base:
rastrells de max compacto de 6 mm de gruix, col.locats màxim
cada 50 cm. verticalment i a les juntes.
cinta adhesiva doble cara sikatack panel 3, col.locada damunt
rastrells.
cordó continu d'adhesiu sikabond tz, ambdos costats de la cinta.
panell max compacto de 6 mm. de gruix
junta entre panells oberta (3 mm) i mecanitzada mitjançant
llengüeta d'unió.
inclou la col.locació de `premarcs i marcs, així com tots els
materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la
correcta execució de la partida.
criteri de mesurament:
per superficie teòrica de projecte realment executada, deduïnt el
100%. dels forats

Inclou el desmuntatge previ de l'aplacat existent i el seu
enrastrellat. (P - 38)

25,31081,05 2.051,38

7 E9B3AP12 m2 Revestiment trobada dutxa o banyera amb parament amb peces
de pedra natural Macael blanc amb una cara polida i abrillantada,

4,480158,19 708,69
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amb cantells polits, de 30 mm de gruix, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i/o amb morter
adhesiu. Inclou formació de base, recrescut amb morter de ciment
i segellats.  (P - 69)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.08.01 48.698,73

EUR



AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.
Sant Pere de Ribes
Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017

PRESSUPOST Pàg.: 9

OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL REVESTIMENTS INTERIORS08

SUBCAPÍTOL CELS RASOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E844I010 m2 Cel ras amb plaques de cartró guix per a revestir de 13 mm de
gruix sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora
de barra roscada, inclòs tractament de juntes: empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins
deixart totalment enllestit per a pintar. Inclús formació de forats
per a instal·lació i lluminàries. C.Amid.: m2 de sostre
descomptant forats més grans d'1m2 i comptant el remat de
canvis de nivell d'1m d'alçada. (P - 58)

489,90823,74 11.630,42

2 E652I200 m2 Increment per sustitució de placa normal de cartró guix de 15mm
per placa de cartró guix hidròfuga i resistent a l'aigua de 15mm en
trasdossats, envans i sostres de cartró guix. Criteri d'amidament:
superfície teòrica projecte, descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2 (P - 34)

258,9780,97 251,21

3 E841003R u Subministre i col·locacio de registre de 40x40 cm. format per
marc metàl·lic i full batent format per marc metàl·lic i pladur per a
pintar. S'inclouen tots els materials, accesoris i treballs auxiliars
necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri
amidament: unitat realment executada. (P - 55)

43,00034,81 1.496,83

4 E841201H m Cortiner amb plaques de cartó-guix tipus ''PLADUR'' o equivalent,
amb placa de 13 mm de gruix sistema fix amb entramat ocult, i
suspensió autonivelladora amb barra roscada. Inclús formació de
forats per a instal.lacions, encintat i empastat de junts. Totalment
col·locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte. (P - 56)

153,30021,88 3.354,20

5 E84273BA m2 Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,
fonoabsorbents, tipus ''Heraklit'', de 60x60 cm sistema
desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de
barra roscada. Inclús remat perimetrals i d'entrega, i formació de
forats per  a passos d'instal·lacions. (P - 57)

15,86531,68 502,60

6 E845100N m2 Cortiner en cel ras amb plaques de fusta laminada llisa de 60 cm
d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras desmuntable amb
entramat ocult (P - 59)

4,350103,23 449,05

7 E7C946C4 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3,
de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de
les fibres, col.locat amb fixacions mecàniques en paraments
horitzontals (P - 43)

41,2506,07 250,39

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.08.02 17.934,70
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL REVESTIMENTS INTERIORS08

SUBCAPÍTOL ENGUIXATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E812ID10 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs repercussió de malla de
PVC en canvis de materials, formació d'arestes, racons, reglada
de sòcol i cantoneres de reforç de PVC. C.Amid.: m2 de paret a
revestir 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2 (P - 53)

747,59511,78 8.806,67

2 E812I002 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior amb
guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclòs repercussió de malla
de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, racons i
cantoneres de PVC i capa preparatòria per assegurar
l'adherència. (P - 51)

985,90410,74 10.588,61

3 E812I003 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF, inclòs formació d'arestes, d'angles
diedres i cantells i capa preparatòria per assegurar l'adherència.
C.Amid.: m2 de llosa inclinada a revestir (P - 52)

86,92016,21 1.408,97

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.08.03 20.804,25

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL REVESTIMENTS EXTERIORS09

SUBCAPÍTOL APLACATS I ARREBOSSATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, per a les
alçades de l'obra, amb morter de ciment hidròfug 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri amidament: superfície
teòrica projecte. (P - 47)

1.202,1506,83 8.210,68

2 E881I010 m2 Reparació puntual del revestiment de monocapa existent.
Comprén el repicat previ de la zona afectada, la disposició de
malla antifissuració i l'execució del monocapa amb un gruix de
1,5-2 cm de morter de ciment i additius amb granulat seleccionat
amb DIT, col.locat a l'estesa sobre paraments sense revestir i
acabat raspat incloent junts, formació i segellat de junts de
dilatació, malles, preparació de superfícies i tot el necessari
segons recomanacions d'aplicaci pel fabricant, plànols, plec de
condicions i memòria del projecte. C.Amid.: m2 executat (amb un
amidament mínim d'1 m2 per zona afectada). Inclou retirada de
runes fins a l'abocador i neteja de la zona afectada. (P - 60)

150,00029,23 4.384,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.09.01 12.595,18

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL PAVIMENTS10

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS A HABITATGES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E776I010 m2 Aïllament acústic amortidor del soroll d'impacte, amb làmina de
polietilè reticular tipus ''Impactodan 5'' (de 5 mm. de gruix) de
Danosa o equivalent, amb un reducció acústica a l'impacte de 21
dba, col·locat sobre el forjat previa neteja acurada del mateix.
Inclou la part proporcional desolidiritzador perimetral i de murs i
cinta de solapament.

 (P - 41)

1.360,0512,51 3.413,73

2 E93A1R07 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4-5 cm de gruix, amb
formigó/morter autonivellant de ciment porland 1:4 i arid petit i
additiu, elaborat a central i bombejat a obra i malla
electrosoldada de 15x15 cm i barres de 5 mm de diàmetre. Inclús
formació de juntes perimetrals , encofrats necessaris, formació de
canvis de nivell per a diferents tipus de paviment i neteja final per
assegurar la correcta adherència del paviment.

 (P - 68)

1.360,0517,95 10.812,41

3 E9C1PN01 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, col.locat a
truc de maceta amb morter de 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l,col·locat sobre 2 cm de llit de sorra, per a ús
interior normal. Color a escollir per la Direcció Facultativa. Inclús
banda perimetral, beurada del mateix color que el paviment,
rebaixat, polit i abrillantat in situ amb quatre pedres i protecció del
paviment fins al final de l'obra front a taques i cops. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte. (P - 70)

1.360,05130,17 41.032,74

4 E9U6I001 m Sòcol de resina de poliester i àrids de marbre, de 7 cm d'alçada,
col.locat amb morter adhesiu especial per guix segons
característiques definides en Projecte. S'inclou el rejuntat de totes
les juntes i la protecció del sòcol front l'abrillantat del paviment.
C.Amid.:ml de sòcol sense descomptar el pas de fusteries
interiors ni exteriors (P - 74)

1.154,5504,68 5.403,29

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.10.02 60.662,17

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL PAVIMENTS10

SUBCAPÍTOL PAVIMENTS A ZONES COMUNS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ5N002R m2 Felput de coco amb base de làtex en vestibul principal, inclus
marc ''L'' d'acer inoxidable de 25x25 mm, solera de morter acabat
enlluit i recrescut necessari per a anivellar els paviments.
Col.locat. (P - 173)

6,188108,52 671,52

2 E9C1Z001 m2 Paviment de zones comuns i replans d'escala de terratzo llis de
gra mitjà de 40x40 cm, color fosc negre o verd a escollir per la
D.F., col.locat a truc de maceta amb morter de ciment, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l,col·locat sobre 2 cm de llit de
sorra, per a ús interior normal. Inclús junta perimetral, beurada del
mateix color que el paviment, rebaixat, polit i abrillantat in situ
amb quatre pedres i protecció del paviment fins al final de l'obra
front a taques i cops. Gruix total fins a 11 cm. Criteri amidament:
superfície teòrica projecte. (P - 71)

133,74632,39 4.332,03

3 E9V2I020 m2 Replà d'escala de pedra artificial de gra mitjà, color fosc negre o
verd a escollir per la D.F., amb acabat abrillantat i amb un cantell
vist, polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, inclòs repàs de l'abrillantat in-situ i protecció front a cops i
taques. Criteri d'amidament: m2 de replà de pedra artificial.
 (P - 77)

17,22132,38 557,62

4 E9V2ABRK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà igual al terratzo de les
zones comuns, d'una peça en escaire, amb acabat abrillantat i
amb cantells polits i abrillantats, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, inclòs repàs de l'abrillantat in-situ i protecció
front a cops i taques. Mides d'estesa i tabica segons plànols de
projecte. Criteri d'amidament: Ml de graó.
 (P - 76)

124,95043,25 5.404,09

5 E9U6I0ZZ m Sòcol de zones comuns i graons de resina de poliester i àrids de
marbre, de 7 cm d'alçada, col.locat amb morter adhesiu especial
per guix segons característiques definides en Projecte. S'inclou el
rejuntat de totes les juntes, el polid dels cantells vistos i la
protecció del sòcol front l'abrillantat del paviment. C.Amid.:ml de
sòcol sense descomptar el pas de fusteries interiors ni exteriors
(P - 75)

279,5005,25 1.467,38

6 E9V2I030 m Marxapeu de pedra artificial, sota portes entrada als habitatges i
sota portes d'ascensors, de 15-20 cm d'amplada, amb acabat
polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:6,
rebaixat, polit i abrillantat, inclòs beurada del mateix color que el
paviment i protecció front a cops i taques. Criteri d'amidament: Ml
de marxapeu amb una mida mínima de 1,00 ml.
 (P - 78)

23,00018,01 414,23

7 E9D1I020 m2 Paviment de cambres tècniques i residus amb rajola de gres o
terratzo, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
rejuntat amb morter de CP. Inclús formació de recrescuts i
pendents. (P - 72)

25,31126,14 661,63

8 E5ZD2G0D m Sòcol de gres en cambres tècniques, col.locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
C.Amid.:ml de sòcol sense descomptar el pas de fusteries. (P -
19)

52,3006,56 343,09

9 E7216CD7 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 6,6 kg/m2 formada per Làmina de betum modificat amb
autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 190 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40,
prèvia imprimació. Aquesta partida ha de ser executada per un

18,00020,37 366,66

EUR
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Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials
utilitzats com de la seva posada en obra. (P - 40)

10 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 17)

9,10013,08 119,03

11 F9F5U015 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 20x40 cm
i 7 cm de gruix, tipus llosa Vulcano de Breinco o equivalent,
col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina. Inclou part
proporcional de formació de rampes, esglaons, marxapeus i
remats perimetrals. (P - 184)

9,10032,25 293,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.10.03 14.630,76

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL FUSTERIES11

SUBCAPÍTOL TANCAMENTS DE FUSTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQZ000R u Subministre i col.locacio topall semiesferic de metall i goma per a
portes d'entrada. Totalment col·locat.  (P - 92)

16,0002,08 33,28

2 EAQAI00J u I3 i I3'. Porta d'entrada a habitatge amb full batent, tipus bloc, de
fusta lacada, de 45 mm de gruix, de cares llises i de fusta
massisa, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas
lliures), col.locada en bastiment de 22-30 cm de fusta de pi roig,
inclòs tapetes amb tall americà de 7 cm d'amplada les verticals i
de 10 cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a
penjar de seguretat, pany de cop i clau de seguretat, 3 punts de
seguretat, maneta i tirador amb placa, i espiell, tot de la casa
OCARIZ acabat plata o equivalent. Tot lacat a taller. Totalment
col·locada i acabada. (P - 87)

16,000342,03 5.472,48

3 EAQDI0P2 u I1, I1', I2 i I2'. Porta kit interior amb fulla batent, tipus bloc
(preparada per a integrar airejador), muntada a taller i col.locada
a l'obra sobre bastiment de base inferior a 90 mm, de dm per
pintar de 35 mm de gruix, de cares llises i interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas lliures), inclòs
tapetes amb tall americà de 7 cm d'amplada les verticals i de 10
cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a
penjar, pany de cop, manetes tipus OCARIZ acabat plata o
equivalent i bastiment de base. Tot lacat a taller. Totalment
col·locada i acabada. (P - 89)

37,000226,68 8.387,16

4 EAQDI0P3 u I4, I4', I5 i I5'. Porta kit interior amb fulla batent adaptada, tipus
bloc (preparada per a integrar airejador), muntada a taller i
col.locada a l'obra sobre bastiment de base inferior a 90 mm, de
dm per pintar de 35 mm de gruix, de cares llises i interior de fusta,
de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas lliures),
inclòs tapetes amb tall americà de 7 cm d'amplada les verticals i
de 10 cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a
penjar, pany de cop, manetes tipus OCARIZ acabat plata o
equivalent i bastiment de base. Tot lacat a taller. Totalment
col·locada i acabada. (P - 90)

33,000226,68 7.480,44

5 EAQDI0P4 u I6. Porta kit interior amb fulla batent adaptada corredissa, tipus
bloc (preparada per a integrar airejador), muntada a taller i
col.locada a l'obra sobre bastiment de base inferior a 90 mm, de
dm per pintar de 35 mm de gruix, de cares llises i interior de fusta,
de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (mides de pas lliures),
inclòs tapetes amb tall americà de 7 cm d'amplada les verticals i
de 10 cm d'amplada la superior, folrat bastiment, ferramenta per a
penjar, pany de cop, manetes tipus OCARIZ acabat plata o
equivalent i bastiment de base. . Tot lacat a taller. Totalment
col·locada i acabada. (P - 91)

17,000226,68 3.853,56

6 EAQAI0V1 u IC2. Porta d'entrada a vestibuls de locals de comptadors i a
compatadors d'aigua, amb full batent, tipus bloc, de fusta de
bedoll a la cara interior i de fusta lacada a la cara exterior, de 45
mm de gruix, de cares llises i de fusta massisa, de 90 cm
d'amplària i de 220 cm d'alçària (mides de pas lliures), col.locada
en bastiment de 22 cm de fusta de pi roig, inclòs tapetes amb tall
americà de 7 cm d'amplada les verticals i de 10 cm d'amplada la
superior, folrat bastiment, ferramenta per a penjar de seguretat,
pany de cop i clau de seguretat, 3 punts de seguretat, maneta i
tirador amb placa, i espiell, tot de la casa OCARIZ acabat plata o
equivalent. Inclou reixes de ventilació superior e inferior. . Tot
lacat a taller. Totalment col·locada i acabada. (P - 88)

1,000342,03 342,03
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7 EE42CTA1 ut Subministre i muntatge de pas ''air-in'' de 1000,800 o 700 mm de
longitud, 20 mm. d'alçada i amplada variable o equivalent,
instal·lat entre el marc i el batent de la porta, amb aïllament
acústic interior d'esmuma de melamina i aïllament de 34 db,
Segons CTE HSE·3. Totalment instal·lat i rematat. (P - 104)

86,00034,52 2.968,72

8 EAZ8RG01 ut RG-01. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles
batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat, tapetes
planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre
bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes, ferratges i
claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF
segons normativa. Totalment col·locat. Mides 160x220 cm. (P -
97)

1,000361,20 361,20

9 EAZ8RG02 ut RG-02. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles
batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat, tapetes
planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre
bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes, ferratges i
claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF
segons normativa. Totalment col·locat. Mides 160x220 cm. (P -
98)

1,000361,20 361,20

10 EAZ8RG06 ut RG-06. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles
batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat, tapetes
planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre
bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes, ferratges i
claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF
segons normativa. Totalment col·locat. Mides 165x210 cm. (P -
99)

4,000356,17 1.424,68

11 EAZ8RG07 ut RG-07 i 07'. Registre vertical d'instal.lacions format per una fulles
batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat, tapetes
planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre
bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes, ferratges i
claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF
segons normativa. Totalment col·locat. Mides 55x210 cm. (P -
100)

8,000157,07 1.256,56

12 EAZ8RG08 ut RG-08. Registre vertical d'instal.lacions format per dues fulles
batents acabades de fusta de faig vaporitzat envernissat, tapetes
planes, maneta tipus ''Ocariz'' de llautó, col.locada sobre
bastiment de fusta de pi. Inclou: frontisses ocultes, ferratges i
claus companyia i el pintat per la cara interior amb pintura EF
segons normativa. Totalment col·locat. Mides 150x190 cm. (P -
101)

1,000258,44 258,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.11.01 32.199,75

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL FUSTERIES11

SUBCAPÍTOL TANCAMENTS D'ALUMINI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAG0F00N u Revisió, ajustatge i reparació de totes les unitats de les fusteries
d'alumini, incloent les caixes de persiana, les persianes, sistemes
de ventilació, cintes de persianes, vidres, etc. Comprén la
comprovació del funcionament de cadascuna de les fusteries i
persianes, reposant aquells ferratges o manetes malmeses, repàs
de la totalitat dels segellats, disposició dels tapajunts interiors,
marxapeus i escopidors un cop executats els trasdossats de
pladur i divisòries, disposició d'aïllament als espais buits, damunt
de caixa de persiana i perfils de muntatges, neteja i comprovació
dels sitemes de ventilació, etc. Totalment comprovat el seu
funcionament i la seva estanqueitat, incloent les ajudes de paleta
necessàries.
 (P - 86)

1,0006.555,48 6.555,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.11.05 6.555,48
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL SERRALLERIA12

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA INTERIOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAR0300R u Barres antipànic per a portes d'una fulla tipus CISA cofre negre i
barra vermella. Totalment col·locada. Tot segons detall plànols.
(P - 94)

2,00049,19 98,38

2 ED35000R u Subministre i col·locació de pericó penjat del sostre, inclou tapa
per encastar al paviment. Totalment instal·lat. (P - 103)

1,000393,11 393,11

3 1B12I010 m E5. Barana de repla d'escala d'acer, amb passamà i travesser
inferior de 50x10 mm., muntants de pletina de 50x12 mm. i
barendoles de 10 mm cada 10 cm, de 129 cm d'alçària, ancorada
a paraments verticals laterals amb placa continua de 300x10 mm.
amb tacs químics, segons plànol de detall de projecte i
indicacions de la DF. Inclús elements de rigidització necessaris.
Inclús pintat d'ambdues cares amb pintura de particules
metàl.liques tipus OXIRON o equivalent, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Tot segons planol detall
projecte i indicacions DF. Totalment acabada. (P - 5)

2,500324,11 810,28

4 1B14000R m E1,E2,E3 Passama d'escala de tub d'acer S235JR de 50X10 mm.
pipes i florons per a fixacio. segons planol de detall. Inclús
elements de rigidització necessaris, anclatges i muntants. Inclús
pintat d'ambdues cares amb pintura de particules metàl.liques
tipus OXIRON o equivalent, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat. Tot segons planol detall projecte.
Totalment acabada.. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.
(P - 6)

45,00033,14 1.491,30

5 EASAI01J u C2. Porta tallafoc metàl.lica, RF-60, d'una fulla batent per a una
llum de pas 90x210 cm, inclòs bastiment envolvent per a
qualsevol tipus de parament vertical, ferratges, pany de cop,
manetes (2 manetes o 1 maneta+clau per el costat de
l'aparcament) i tot el necessari per deixar la unitat totalment
acabada i deixada només per pintar.  (P - 95)

3,000248,99 746,97

6 EABGU010 u Registre de gas (safareig) d'una fulla batent per a un buit d'obra
de 35x210 cm, amb marc i tapajuntes d'acer galvanitzat i amb
fulla de xapa perforada amb bastidor envolvent per a qualsevol
tipus de parament vertical de tub d'acer de 40x20x1,5
mm,ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la
unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer galvanitzat i
col.locada a lloc.  (P - 79)

1,000101,54 101,54

7 EABGU011 u Registre de gas (safareig) d'una fulla batent per a un buit d'obra
de 45x210 cm, amb marc i tapajuntes d'acer galvanitzat i amb
fulla de xapa perforada amb bastidor envolvent per a qualsevol
tipus de parament vertical de tub d'acer de 40x20x1,5
mm,ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la
unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer galvanitzat i
col.locada a lloc.  (P - 80)

3,000102,96 308,88

8 EABGU012 u Registre de gas (safareig) de dues fulles batents i una lateral fixa
per a un buit d'obra de 125x210 cm, amb marc i tapajuntes d'acer
galvanitzat i amb les fulles batents de xapa perforada i la fixa llisa
amb bastidor envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot
el necesari per deixar la unitat totalment finalitzada amb un
acabat d'acer galvanitzat i col.locada a lloc.  (P - 81)

1,000160,61 160,61

9 EABGU013 u R1. Registre de d'armaris Coberta de tres fulles batents per a un
buit d'obra de 180x215 cm, amb marc i tapajuntes d'acer
galvanitzat i amb les fulles batents de xapa llisa amb ventilacions

1,000240,24 240,24
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segons normatica, amb bastidor envolvent per a qualsevol tipus
de parament vertical de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, ferratges,
pany de cop i clau i tot el necesari per deixar la unitat totalment
finalitzada amb un acabat d'acer galvanitzat i col.locada a lloc. (P
- 82)

10 EABGU016 u R2. Porta d'una fulla batent per a un buit d'obra de 65x215 cm,
amb marc i tapajuntes d'acer galvanitzat i amb la fulla batent de
xapa llisa amb ventilacions segons normativa, amb bastidor
envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari
per deixar la unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer
galvanitzat i col.locada a lloc.  (P - 85)

2,000159,04 318,08

11 EABGU014 u R5. Registre d'armaris de badalots de dues fulles batents per a un
buit d'obra de 140x210 cm, amb marc i tapajuntes d'acer
galvanitzat i amb les fulles batents de xapa llisa amb bastidor
envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari
per deixar la unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer
galvanitzat i col.locada a lloc.  (P - 83)

3,000235,17 705,51

12 EABGU015 u R6. Registre d'armaris de badalots de dues fulles batents per a un
buit d'obra de 165x210 cm, amb marc i tapajuntes d'acer
galvanitzat i amb les fulles batents de xapa llisa amb bastidor
envolvent per a qualsevol tipus de parament vertical de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, ferratges, pany de cop i clau i tot el necesari
per deixar la unitat totalment finalitzada amb un acabat d'acer
galvanitzat i col.locada a lloc.  (P - 84)

4,000237,20 948,80

13 1B12I00N m Barana interior registres instal·lacions d'acer, de 105 cm d'alçària,
ancorada, segons plànol de detall de projecte i indicacions de la
DF. Inclús elements de rigidització necessaris. Inclús pintat
d'ambdues cares amb pintura de particules metàl.liques tipus
OXIRON o equivalent, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat. Tot segons planol detall projecte i indicacions DF.
Totalment acabada. (P - 4)

16,00073,60 1.177,60

14 EASAIBP1 u FR-01. Trapa de registre tallafoc EI2-60 C5, tipus LEX d'Andreu´´
o equivalent, d'una fulla practicable per a una llum de pas 50x100
cm d'acer galvanitzat. Inclús ferratges, marc envolvent i tanca.
Totalment col·locat en pati de muntants d'instal·lacions.  (P - 96)

10,000184,98 1.849,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.12.02 9.351,10
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL SERRALLERIA12

SUBCAPÍTOL SERRALLERIA EXTERIOR06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE4ZXM02 u XM Barret de xemeneia per a extracció de fums, diferents
mesures segons projecte, tipus GEMALUM de la casa HOT-PINT
o equivalent, acabat color a escollir d'alumini 1,2 mm de gruix,
disenyada i calculada per a l'evacuació de fums, amb garantia
d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior
registrable de planxa de 2mm de gruix, tot inclòs, col·locat amb
fixacions mecàniques. Mides segons plànols projecte. (P - 105)

4,000217,96 871,84

2 EQN2I010 u Escala de gat acces a badalot construida amb acer A/37-B,
construida amb tub 40x40x2, rodó de 25 mm i 10 mm. i relliga de
30x30. fixada mecànicament i fixacións de seguretat per al
manteniment amb passama 50 x 10 amb perforació pels
mosquetons , totalment galvanitzada en calent per inmersió un
cop mecanitzada, segons plànol de detall de projecte. (P - 180)

1,000723,11 723,11

3 EAR0014R u Conjunt de perfils d'acer A/42b L, T, 1/2 IPN, pletines, rodons en
la formacio d'estenadors. Inclús 5 m de filferros plastificats de 3
mm. de gruix. Inclùs pintat amb dues mans d'imprimació
antioxidant i dues d'esmalt sintètic. Totalment col·locat. Tot
segons detall plànols. (P - 93)

16,00062,46 999,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.12.06 2.594,31
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL ENERGIA SOLAR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENSL0001 u Set instal.lacions de produccio d'aigua calenta sanitaria, amb
l'aprofitament d'energia solar de més del 60% per 16 habitatges
amb servei d'usuaris, amb un consum unitari de 28 l/dia a 60º
sense reduccions, amb muntant de 3 canonades amb retorn
invertit i equilibrat<, incloent-hi captadors, valvuleria, estructures,
bombes, diposits acumuladors, quadres electrics, regulacions
diferencials i accessoris; totalment acabat, segons planols,
memories, plecs de condicions i normarives vigents, inclos
redaccio del projecte asbuilt de les instal.lacions, memories,
planols i esquemes de control tal i com s'han realitzat les obres,
documentacio per la sol.licitud d'ajudes dels programes de foment
d'energies renovables; amb certificats de garanties de produccio
energetica i garanties totals d'instal.lacions per 3 anys, posta en
marxa, contractes de manteniment per 8 anys i manual d'us i
funcionament de les instal.lacions. (P - 164)

1,0000,00 0,00

2 EEA10002 u Captador solar pla homologat a l'INTA, amb circuit absorbidor de
coure amb tractament sel.lectiu, amb garantia de 8 anys i coberta
de vidre temperat de les següents caracteristiques:
-superficie util de captació homologada: 2,06 m2
Ut. d'obra acabada (P - 107)

16,000367,91 5.886,56

3 EEAZA303 u Conjunt d'accessoris per a la interconnexió de tots els captadors i
llur subjecció a estructura metal.lica.
Ut. d'obra acabada (P - 110)

1,0001.253,73 1.253,73

4 E44B0004 u Estructura metal.lica per a suportació de tots els captadors,
construida amb perfil d'acer normalitzat, protegida amb
galvanitzat en calent, find i tot les plaques d'ancoratge i elements
per a la subjecció dels captadors i contrapesos.
Ut. d'obra acabada (P - 14)

1,0001.263,87 1.263,87

5 EEU10005 u Sistema de purga format per flascó de desaire i vàlvula d'esfera
de 1/2''
Ut. d'obra acabada (P - 112)

4,00016,95 67,80

6 EEAZ0005 u Grup de seguretat i buidat per a bateries de captadors, constituit
per valvula de seguretat d'escapada conduida tarada a 6 kg/cm2.
Ut. d'obra acabada (P - 108)

1,00019,95 19,95

7 EEU4U007 u Dipòsit de càrrega i descàrrega del circuit solar per actuacions de
la vàlvula de seguretat. (P - 114)

1,00089,67 89,67

8 EN3150008 u Disipadors de calor tèrmics per gravetat, model DISIP 6 de
ESCOSOL (bateria de disipació de 4000w) amb conjunt de
vàlvula termostàtica de disipació i accessoris (P - 161)

3,000315,13 945,39

9 EEU40009 litre Càrrega dels circuits de panells solars amb aigua desionitzada i
glicol al 25% (P - 113)

125,0000,53 66,25

10 EN310010 u Valvula de tall, tipus esfera per a roscar de diametres diversos:
33/35, 26/28, 51/54, 39/42
Ut. d'obra acabada (P - 154)

14,00013,11 183,54

11 EN310011 u Sistema d'omplerta format per valvules d'esfera, filtre i valvula de
retencio, tipus clapeta oscil.lant, d'1/2'' amb diposit de recollida de
50 litres + equip de bombeig.
Ut. d'obra acabada (P - 155)

1,00024,58 24,58

12 EN310012 u Valvula de tall, tipus esfera per a roscar de diametres diversos:
33/35, 26/28, 51/54, 39/42
Ut. d'obra acabada (P - 156)

2,00024,30 48,60
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13 ENL10013 u Bomba circulatoria de tipus en linia de cabdal variable (0,5-1,9
m3/h), per al circuit primari amb regulador de cabdal i accessoris
de racords d'unio, muntada per funcionament alternatiu segons
esquema amb: valvula de tall a entrada i sortida, antirretorn,
maniguet antivibratori a entrada i sortida, manómetre amb 2
claus, lira i filtre de linia amb autoneteja de diàmetre 26/28.
Ut. d'obra acabada. (P - 162)

2,000410,41 820,82

14 EEAZ0014 u Vas d'expansio tancat, de mebrana de 80 litres del circuit primari,
amb pressio màxima de treball de 6 kg/cm2
Ut. d'obra acabada. (P - 109)

1,00070,69 70,69

15 EN310015 u Valvula de seguretat d'escapada conduida de 3/4'', tarada a 6
kh//cm2
Ut. d'obra acabada. (P - 157)

2,00039,18 78,36

16 EEU50016 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera
de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 115)

4,00048,12 192,48

17 EN310017 u Valvula de tall, tipus esfera per a roscar de diametres diversos:
33/35, 26/28, 51/54, 39/42
Ut. d'obra acabada (P - 158)

16,00038,33 613,28

18 EN310018 u Valvula de pressio diferencial a final de baixants de diametres
25,6/28 i 32/35 mm.
Ut. d'obra acabada. (P - 159)

1,00020,83 20,83

19 EN310019 u Valvula de retencio, tipus clapeta oscil.lant per a roscar de 1 1/4''
Ut. d'obra acabada. (P - 160)

1,00043,65 43,65

20 EF520020 m Canonada de coure de 51/54 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 116)

40,00015,66 626,40

21 EF520021 m Canonada de coure de 39/42 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 117)

10,00012,12 121,20

22 EF520022 m Canonada de coure de 33/35 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 118)

10,0009,93 99,30

23 EF520023 m Canonada de coure de 26/28 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 119)

65,0007,90 513,50

24 EF520024 m Canonada de coure de 20/22 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 120)

700,0004,22 2.954,00

25 EF520025 m Canonada de coure de 16/18 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 121)

35,0003,90 136,50

26 EF520026 m Canonada de coure de 13/15 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 122)

10,0003,30 33,00

27 EF520027 m Canonada de coure de 10/12 mm. Inclós suports, accessoris i
peces especials
Ut. d'obra acabada. (P - 123)

5,0002,20 11,00

28 ENM10028 u Bomba circuladora tipus línia per a circuit secundari de cabal
6,733 m3/h i 3,78mcda de pressió amb regulador de caball i
accessoris, muntada per funcionament alternatiu segons
esquema amb: vàlvula de tall i maniguet antivibratori a entrada i
sortida, antiretorn, manómetre amb dues claus, lira i filtre de línia
amb autoneteja de diàmetre 51/54
Ut. d'obra acabada. (P - 163)

2,000305,24 610,48

29 EFQ30029 m Aillament de canonada de 54 mm realitzat amb escuma de cautxú
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de

30,0006,11 183,30
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proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 124)

30 EFQ30030 m Aillament de canonada de 42 mm realitzat amb escuma de cautxó
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de
proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 125)

10,0004,70 47,00

31 EFQ30031 m Aillament de canonada de 35 mm realitzat amb escuma de cautxó
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de
proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 126)

10,0004,15 41,50

32 EFQ30032 m Aillament de canonada de 28 mm realitzat amb escuma de cautxó
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de
proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 127)

10,0003,70 37,00

33 EFQ30033 m Aillament de canonada de 22 mm realitzat amb escuma de cautxó
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de
proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 128)

640,0002,20 1.408,00

34 EFQ30034 m Aillament de canonada de 18 mm realitzat amb escuma de cautxó
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de
proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 129)

10,0001,60 16,00

35 EFQ30035 m Aillament de canonada de 15 mm realitzat amb escuma de cautxó
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de
proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 130)

10,0001,40 14,00

36 EFQ30036 m Aillament de canonada de 12 mm realitzat amb escuma de cautxó
microporós de gruix segons ITE 03.12 acabat amb pintura de
proteccio intemperie.
Ut. d'obra acabada. (P - 131)

5,0001,20 6,00

37 EG480037 u Quadre electric format per armari metal.lic, interruptors de
proteccio, comptadors, conmutadors, llum de senyalitzacio i
alarma acustica per escala.
Inclou muntatge electric, cablejat i bornes de connexio.
Ut. d'obra acabada. (P - 132)

1,000297,11 297,11

38 EJMB0038 u Control diferencial amb 3 sondes d'inmersio i beines per a ala
actuacio de bombes en les funcions seguents:
-limitador de temperatura minima exterior.
- temperatura maxima d'impulsio
- refrigeracio de captacions solars per sobrescalfament, sortida
RS-232 per connexio directa a PC, sortida V Bus per connexio
modul comptador calorific i software especific per registre i
evaluacio de dades.
Ut. d'obra acabada. (P - 149)

1,000380,76 380,76

39 EJM10039 u Equip comptador totalitzador del consum d'aigua calenta o de la
energia solar termica aportada amb a
caudalimetre d'impulsos, display de lectura digital, sortida V Bus
per connexio modul control diferencial i software especific per
registre i evaluacio de dades, sondes, beines i accessoris
Ut. d'obra acabada. (P - 147)

1,000652,88 652,88

40 EJM10040 u Instal.lacio electrica per cablejat de tots els components de la
instal.lacio, incloent els elements de mesura i control especificats
Ut. d'obra acabada. (P - 148)

1,000188,27 188,27

41 EJ710041 u Diposit acumulador mural o de peu d'aigua calenta sanitaria amb
garantia de 5 anys, comstruit amb xapa d'acer esmaltada i
tractament d'interior vitrificat al buit a 860ºC, amb aillament de
poliureta sense CFC de 27 a 40 mm de gruix, termostat de
seguretat de temperatura maxima amb proteccio catodica, suport
mural i coberta exterior de xapa lacada en blanc, amb valvula

16,000222,68 3.562,88
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d'equilibrat del cabdal i accessoris hidraulics.
-Capacitat: 75 l (substituïble per unitat de 100 litres)
Ut. d'obra acabada. (P - 144)

42 EJ710042 u Diposit acumulador mural o de peu d'aigua calenta sanitaria amb
garantia de 5 anys, comstruit amb xapa d'acer esmaltada i
tractament d'interior vitrificat al buit a 860ºC, amb aillament de
poliureta sense CFC de 27 a 40 mm de gruix, termostat de
seguretat de temperatura maxima amb proteccio catodica, suport
mural i coberta exterior de xapa lacada en blanc, amb valvula
d'equilibrat del cabdal i accessoris hidraulics. Boca d'home.
-Capacitat: 1500 l (substituïble per unitat de 1000 litres lligat als
individuals de 100 litres)
Ut. d'obra acabada. (P - 145)

1,000605,13 605,13

43 EJ723143 u Grup de seguretat per a dipòsit acumulador de ACS, format per
vàlvula de seguretat d'escapada conduïda de 3/4'' , tarada a 7
Kg/cm2, vàlvula anti retorn, vàlvula de tancament, placa de
descàrrega i filtre.
Ut. d'obra acabada. (P - 146)

16,00029,70 475,20

44 EJMZ0044 u Vàlvula d'equilibrat tipus agulla per a roscar de 3/4''.
Ut. d'obra acabada. (P - 150)

16,00035,59 569,44

45 EJMZ0045 u Vas d'expansió tancat per a circuit secundari, de membrana fixa,
amb pressió màxima de treball de 6 Kg/cm2 de 50 l.
Ut. d'obra acabada. (P - 151)

1,00021,93 21,93

46 EJMZ0046 u Valvula de tall, tipus esfera per a roscar de diàmetre 20/22'
Ut. d'obra acabada. (P - 152)

32,0009,52 304,64

47 ENSL0047 u Termòstat diferencial d'inmersió per al control amb bypass de la
temperatura i limitació de l'aprofitament de l'energia solar amb el
dipòsit acumulador amb sondes, beines i accessoris.
Ut. d'obra acabada. (P - 165)

16,00034,81 556,96

48 ENSL0048 u Subministre i muntatge de kit solar Model Saunier Duval, a sortida
d'aigua re-escalfada al intercanviador acumulador per el control
del escalfador instantani convencional.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament
incorporat a caldera.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 166)

12,00089,00 1.068,00

49 ENSL0050 u Recobriment d'alumini per a canonades del circuit primari de
diàmetres exteriors 28, 22, 18, 15 i 12mm i longituts: 
escala A: 28 mm(50m) + 22 mm(20m) + 18mm(30m) +
15mm(10m) =115
escala B: 28 mm(50m) + 22 mm(20m) + 18mm(30m) +
15mm(10m) =115 
escala C: 28 mm(75m) + 22 mm(30m) + 18mm(45m) +
15mm(10m) =165
Ut. d'obra acabada. (P - 167)

1,000649,94 649,94

50 ENSL0051 u Vàlvula motoritzada de dues vies, tot-res diàmetre 20/22 per al
control d'entrada d'aigua al bescanviador acumulador habitatge
comandades per sondes de temperatura situades a dipòsit i
circuit d'entrada secundari
Ut. d'obra acabada. (P - 168)

16,00028,50 456,00

51 ENSL0052 u Vàlvula de tres vies motoritzada mescladora, per a circuit general
secundari, diàmetre 51/54
Ut. d'obra acabada. (P - 169)

1,00054,45 54,45

52 ENSL0053 u Centraleta de regulació per a vàlvula de tres vies i bomba
circuladora per a circuit secundari.
Ut. d'obra acabada. (P - 170)

1,00079,81 79,81

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.01 28.471,63
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IELEC001 u Distribució posada a terra
Subministrament i col·locació d'instal·lació general de posada a
terra.
Conjunt format per connexió a terra totalment instal·lat, format per
conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm² i muntat en malla de
connexió a terra soterrat segons especificacions detallades en
memories i/o plecs de condicions, amb longitud necessària per un
correcte funcionament de l'instal·lació, inclòs javelines de
descàrrega i els ponts de prova i connexió a embarrat de
comptadors, elements de connexionat a la estructura amb
conducció de coure aïllat V-750 de secció en funció de la fase de
l'edifici, caixa de pas estanca de 15x100x45 amb born interior i
tub de PVC diàmetre 36, grapes de fixació totalment instal·lada i
perfecte funcionament inclús proves i la totalitat de elements
necessaris o convenients a criteri de la D.F. per un perfecte
funcionament de l'instal·lació, inclús els no explícitament indicats
en el present document.
Nº: de javelines: 22 ut.
ml de coure nu: 745 ml.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 207)

1,000300,00 300,00

2 IELEC002 u Ramals entrada i CGP 250 A per Habitatges Escala A
Des de línia de façana (toma Cia), subministrament i col·locació
de ramal per bloc.
Conjunt format per ´´torpede´´, caixa general de protecció CGP
250 A encastada segons especificacions de Cia., de dimensions i
característiques de detalls constructius i memòria, segons
esquema 9 + seccionament o el indicat per la Cia.
subministradora, aquesta partida inclou dos unitats de contratubs
en mur de diàmetre 150 mm, arquetes metàl·liques registrables
indicades per Cia. Subministradora allotjada en armari de Dim.
mínima 150x60x30 cm amb porta i pany de Cia, ubicada segons
plànols. Inclús seccionador de neutre, borns d'entrada i sortida,
fixació a mur, tub flexible metàl·lic, entubació, brides, subjeccions,
etc.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 208)

1,000143,76 143,76

3 IELEC004 m Lineas generals d'alimentació LGA per Habitatges Escala A
Des de CGP formació de línia general d'alimentació LGA fins
entrada a cambra de comptadors i preparat per rebre quadre
general de comptadors. Format per cable tetrapolar de 0,6/1 KW
amb aïllament d'etil + -propil+ inclús tub metàl·lic o de PVC amb
grau de protecció 7 de secció doble segons reglament, subjectat
mitjançant grapes o disposat en canaletes amb tapa segons
indicacions a plànols als diferents punts de pas, per edificis de
vivendes. Longitud segons indicacions a plànols als diferents
punts de pas, per edificis de vivendes, longituds
segons esquemes, totalment acabat, complint normes i
indicacions particulars de Cia. Subministradora i en perfecte
funcionament per la seva legalització i posterior posada en marxa.
Inclús p.p. de caixes i pericons, així com la totalitat d'accessoris
necessaris o convenients a criteri de la D.F. per un perfecte
funcionament de la instal·lació.
Secció de cable: 2(3x50+25)/ per LGA

15,00047,99 719,85
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Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 209)

4 IELEC006 u Interruptors general de maniobra IGM 250A per Habitatges
Escala A
Subministrament i muntatge d'interruptor general de maniobra
IGM de 250 A entre línia general d'alimentació LGA i l'embarrat
general de la centralització de comptadors.
Inclús caixa o envolvent de doble aïllament independent que
contindrà l'interruptor de tall omnipolar d'obertura en càrrega.
Inclús p.p. de brides, mecanismes de subjecció, ancoratge, etc.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 210)

1,000227,05 227,05

5 IELEC008 u Quadre per contadors elèctrics Habitatges Escala A
Des d'interruptor general de maniobra IGM, subministrament i
col·locació de centralització de comptadors, connectat a ramal
d'entrada partit de CGP, comptatge per 16 habitatges, serveis
comuns i operadors de telecomunicacions, segons esquemes.
Centralització formada per panells tipus RQ, amb mòduls i
armaris ventilats internament per evitar condensacions. Graus de
protecció IP 40 i IK 09.
Inclús p.p. de cablatge per corrent i circuits de comandament i
control, embarrat general, fusibles de seguretat precintats.
Inclosa p.p. de mecanismes de subjecció, caixes, etc. i preparat
per col·locar comptadors.
Inclús p.p. de comptadors de serveis comuns, aparcament i jardí
completament instal·lats.
Inclús p.p. d'embarrat de protecció connectat a terra, borns de
sortida, caixa de comprovació totalment instal·lada, en correcte
funcionament, i complint la normativa vigent amb ponts d'unió de
mòduls, ponts de tancament i senyalitzacions autoadhesives.
Quadre per 18 comptadors monofasics + 2 trifasics + 2
monofasics de reserva sobrants 
Panells: 1 ut RQ tipus III (per 16 comptadors monofàsics) i 1 ut
tipus VI (per 6 comptadors trifàsics ó monofasics)
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 211)

1,0001.158,45 1.158,45

6 IELEC010 u Derivació indiv.habitatges(pentinats i montants elèctrics)
Habitatges Escala A
Des de quadre comptadors, subministrament i muntatge de
derivacions individuals a escala A fins a caixa per interruptors de
control de potencia a habitatge, mitjançant cable de tensió
450/750 V unipolar de fil de coure, entubat amb tub semirígid
Fergondur.
Inclosa p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació en canaleta per sostres de planta baixa i aparcament i
muntants verticals, grapat en sostre planta pis amb una grapa
cada 40 cm en safata de PVC rígid llis amb tapa o rejiband tipus
66 de Unex o similar, amb brides de polietilé, amb tapa M1 de
60x400 mm i muntada superficialment, inclòs la pròpia safata i
p.p. de tallafocs a entre plantes, totalment instal·lada i muntada.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb
marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de Cies subministradores.
Dimensió cable i amidament: 4 abonats de 2x16+16+1,5 (18x4=
72 m) i 12 abonats de 2x25+16+1,5 (21x4 + 24x4 + 27x4 = 288

1,0002.763,54 2.763,54

EUR
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m).
Entubat: 32 mm per cable 2x16+16+1,5 i 40 mm per cable
2x25+16+1,5.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 212)

7 IELEC011 u Derivació linea serveis comuns + quadre serveis comuns Escala
A
Des de quadre de comptadors, subministrament i muntatge de
línea de conexió fins a quadre de protecció de serveis comuns
escala, mitjançant cable de 3x16+16+T, per subministrament
d'energia a serveis comuns.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació entubat amb tub flexible de grau de protecció 7 de
diàmetre 32, totalment instal·lada i muntada.
Tot totalment instal·lat segons plànols o esquemes i provat, inclús
p.p. de caixes i peces especials necessàries o convenients a
criteri de la D.F. per un perfecte funcionament de l'instal·lació
seguint les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Inclòs caixes i mòduls o armaris de doble aïllament amb tapa i
clau per quadre general de comandament i protecció, i el propi
quadre amb ICPS, Diferencials, magnetotèrmics i minuters
segons esquemes unifilars per enllumenat vestíbul i porta accés
amb programador horari, per enllumenat escala amb polsadors
temporitzats, enllumenat locals comptadors, enllumenat
emergència, telecomunicacions, porter automàtic, ascensors. Tot
segons esquema, exclosa part final del quadre ascensor situat a
coberta.
Nº de muntants: 1 per escala.
Amidament cable: 40 m.
Entubat: 32 mm.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 213)

1,000338,50 338,50

8 IELEC012 u Pentinat i montant elèctric ascensor + quadre especific acensor
Escala A
Des de quadre de serveis comuns, subministrament i muntatge
de conjunt de derivacions, pentinats i muntants fins a quadre
ascensors, mitjançant cable de tensió 1000 V (4x10+T), per
subministrament d'energia ascensor. Més quadre elèctric
específic ascensor + lineas a motor, enllumenament, endoll i
emergència.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació entubat amb tub flexible de grau de protecció 7 de
diàmetre 32 o en canaleta per sostres de planta baixa i
aparcament i muntants verticals, grapat en sostre planta pis amb
una grapa cada 40 cm en safata de PVC rígid llis amb tapa o
rejiband tipus 66 de Unex o similar, amb brides de polietilé, amb
tapa M1 de 60x400 mm i muntada superficialment, inclòs la
pròpia safata i p.p. de tallafocs a entre plantes, totalment
instal·lada i muntada (amidament safata = 30 m).
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb
marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de Cies subministradores.
Inclòs caixes per quadre ascensor de comandament i protecció i
mecanismes.
Mecanismes: 1 magnetotèrmic 25A Trif. Tetrapolar
1 diferencial 25A 300mA Trif. Tetrapolar
1 diferencial 40A 30 mA Trif. Tetrapolar

1,000715,35 715,35
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1 magnetotèrmic 20A Trif. Tetrapolar
3 magnetotèrmic 10A Monofàsic Bipolar
2 magnetotèmric 5A Monofàsic Bipolar
Nº de muntants: 1 per escala.
Dimensió cable: 4x10+10 TT mm².
Amidament cable: 35 m. aprox.
Entubat: 32 mm.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 214)

9 IELEC013 u Distribució interior elèctrica. Habitatge 2 dormitoris 1 bany. Escala
A
Formalització d'instal·lació interior receptora, mitjançant
subministrament i muntatge de conjunt d'interruptor de control de
potència (ICP) i quadre de comandament i protecció, connectats a
derivacions individuals (pentinats i muntants), i formalització
d'instal·lació interior d'habitatge de 1 dormitoris i 1 banys, per
distribuir als diferents punts de consum, mitjançant tub corrugat,
pel pas dels fils, inclòs aquests, segons REBT per electrificació
bàsica 5,750 W.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors
(bases d'endolls, interruptors simple, commutats i de creuament,
caixes de derivació, mecanismes estancs a exterior, caixes
d'encastar universals i portalàmpades als punts de llum).
Instal·lació grapada al sostre cada 40 cms i encastada horitzontal
i verticalment. Campana cuina amb interruptor i tots els elements
indicats a plànols, memòria i necessaris segons normativa.
Conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de
comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar amb
tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per
ancorar, senyalització de circuits, 1 ut ICP, 1 ut IGA (interruptor
general automàtic), 1 ut ID (interruptor diferencial general) i 5 ut
de magnetotèrmics (dispositius de protecció de tall omnipolar), i 3
fusibles de 16 A.
tot segons memòria tècnica i esquema unifilar.
Envolvents amb grau de protecció IP-30 i IK-07.
Grau d'electrificació: bàsica 5.750 W.
Nombre de circuits: 5.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
Circuits:
1 Enllumenat
1 Base d'endoll=presses d'ús general
1 Cuina-Forn
1 Rentadora-Rentavaixelles-Caldera
1 Base d'endoll bany-cuina
 (P - 215)

4,0002.237,10 8.948,40

10 IELEC014 u Distribució interior elèctrica. Habitatge 3 dormitoris 1 bany. Escala
A
Formalització d'instal·lació interior receptora, mitjançant
subministrament i muntatge de conjunt d'interruptor de control de
potència (ICP) i quadre de comandament i protecció, connectats a
derivacions individuals (pentinats i muntants), i formalització
d'instal·lació interior d'habitatge de 1 dormitoris i 1 banys, per
distribuir als diferents punts de consum, mitjançant tub corrugat,
pel pas dels fils, inclòs aquests, segons REBT per electrificació
bàsica 5,750 W.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors
(bases d'endolls, interruptors simple, commutats i de creuament,
caixes de derivació, mecanismes estancs a exterior, caixes
d'encastar universals i portalàmpades als punts de llum).
Instal·lació grapada al sostre cada 40 cms i encastada horitzontal

1,0002.567,30 2.567,30

EUR
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i verticalment. Campana cuina amb interruptor i tots els elements
indicats a plànols, memòria i necessaris segons normativa.
Conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de
comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar amb
tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per
ancorar, senyalització de circuits, 1 ut ICP, 1 ut IGA (interruptor
general automàtic), 1 ut ID (interruptor diferencial general) i 5 ut
de magnetotèrmics (dispositius de protecció de tall omnipolar), i 3
fusibles de 16 A.
tot segons memòria tècnica i esquema unifilar.
Envolvents amb grau de protecció IP-30 i IK-07.
Grau d'electrificació: bàsica 5.750 W.
Nombre de circuits: 5.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
Circuits:
1 Enllumenat
1 Base d'endoll=presses d'ús general
1 Cuina-Forn
1 Rentadora-Rentavaixelles-Caldera
1 Base d'endoll bany-cuina
 (P - 216)

11 IELEC015 u Distribució interior elèctrica. Habitatge 3 dormitoris 2 bany. Escala
A
Formalització d'instal·lació interior receptora, mitjançant
subministrament i muntatge de conjunt d'interruptor de control de
potència (ICP) i quadre de comandament i protecció, connectats a
derivacions individuals (pentinats i muntants), i formalització
d'instal·lació interior d'habitatge de 1 dormitoris i 1 banys, per
distribuir als diferents punts de consum, mitjançant tub corrugat,
pel pas dels fils, inclòs aquests, segons REBT per electrificació
bàsica 5,750 W.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors
(bases d'endolls, interruptors simple, commutats i de creuament,
caixes de derivació, mecanismes estancs a exterior, caixes
d'encastar universals i portalàmpades als punts de llum).
Instal·lació grapada al sostre cada 40 cms i encastada horitzontal
i verticalment. Campana cuina amb interruptor i tots els elements
indicats a plànols, memòria i necessaris segons normativa.
Conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de
comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar amb
tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per
ancorar, senyalització de circuits, 1 ut ICP, 1 ut IGA (interruptor
general automàtic), 1 ut ID (interruptor diferencial general) i 5 ut
de magnetotèrmics (dispositius de protecció de tall omnipolar), i 3
fusibles de 16 A.
tot segons memòria tècnica i esquema unifilar.
Envolvents amb grau de protecció IP-30 i IK-07.
Grau d'electrificació: bàsica 5.750 W.
Nombre de circuits: 5.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
Circuits:
1 Enllumenat
1 Base d'endoll=presses d'ús general
1 Cuina-Forn
1 Rentadora-Rentavaixelles-Caldera
1 Base d'endoll bany-cuina
 (P - 217)

11,0002.863,64 31.500,04

12 IELEC017 u Instal·lació per zumbador per escala A
Subministrament i col·locació de zumbador. Executat en la

16,00021,63 346,08
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mateixa instal·lació elèctrica.
Model mecanismes: Simon 31.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 218)

13 IELEC018 u Distribució interior electricitat serveis comuns Escala A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis
comuns, subministrament i formalització d'instal·lació interior
d'escala, per distribuir als diferents punts de consum, mitjançant
cable de tensió 750 V unipolar de fil de coure, entubat amb tub de
protecció reflex IP7, excepte a cambra d'instal ·lacions solar,
maquinaria ascensor i xarxa jardí, amb 1000 V i tipus rígid
Fergondur, segons REBT.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes, mecanismes i embellidors
(bases d'endolls, polsadors, interruptors, caixes de derivació,
mecanismes estancs a exterior, caixes d'encastar universals i
portalàmpades als punts de llum). Instal·lació grapada al sostre
cada 40 cms i encastada horitzontal i verticalment.
Inclós p.p. de mecanismes polsadors amb pilot desenyalització i
endoll en cambres instal·lacions i maquinaria ascensor amb tapa.
Inclòs p.p. de temporitzadors detectors de presencia per
lluminàries i tots els elements indicats a plànols, memòria i
necessaris segons normativa.
Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de derivació de
mides adequades amb tapa i borns de derivació tipus caplus de
Legrand.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Instal·lació entubat o en canaleta per sostres i muntants verticals,
grapat en sostre planta pis amb una grapa cada 40 cm en safata
de PVC rígid llis amb tapa o rejiband tipus 66 de Unex o similar,
amb brides de polietilé, amb tapa M1 de 60x400 mm i muntada
superficialment, inclòs la pròpia safata i p.p. de tallafocs a entre
plantes, totalment instal·lada i muntada.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb
marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de Cies subministradores.
Nombre de circuits: 11.
Model mecanismes: Simon 31 amb pilot lluminós.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

Circuits:
1 Enllumenat escala temporitzat i permanent.
1 enllumenat locals comptadors
1 enllumenat vestíbuls i porxos.
1 enllumenat emergència
1 telecomunicacions
1 Maquinaria Ascensor
1 quadre RITS
1 quadre RITI
1 Porter Automàtic
1 Enllumenat exterior
1 Circuit solar
 (P - 219)

1,000783,58 783,58

14 IELEC019 u Distribució interior elec.cambres instal·lacions Escales A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis
comuns, subministrament i formalització d'instal·lació cambres
d'instal·lacions i distribuïdors, per abastir als diferents punts de
consum, mitjançant cable de tensió 1000 V de fil de coure,

7,000314,22 2.199,54

EUR
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entubat amb tub de protecció grau 7 tipus rígid Fergondur, segons
REBT.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes llumeneres, mecanismes i
embellidors (bases d'endolls, interruptors, caixes de derivació i
caixes de superfície). Instal·lació grapada cada 40 cms. Inclòs
tots els elements indicats a plànols, memòria i necessaris segons
normativa.
Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de derivació de
mides adequades amb tapa i borns de derivació.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb
marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de Cies subministradores.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Cambres: d'electricitat, fontanería, gas, RITI i RITS, Residus i
Neteja
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 220)

15 IELEC020 u Distribució interior electricitat distribuïdors Escala A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis
comuns, subministrament i formalització d'instal·lació i
distribuïdors, per distribuir als diferents punts de consum,
mitjançant cable de tensió 1000 V de fil de coure, entubat amb tub
de protecció grau 7 tipus rígid Fergondur, segons REBT.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes llumeneres, mecanismes i
embellidors (bases d'endolls, interruptors, caixes de derivació i
caixes de superfície). Instal·lació grapada cada 40 cms. Inclòs
tots els elements indicats a plànols, memòria i necessaris segons
normativa. Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de
derivació de mides adequades amb tapa i borns de derivació.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb
marc metàl·lic reblert amb morter incombustible tot totalment
instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de Cies subministradores.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 221)

1,00095,49 95,49

16 IELEC021 u Distribució interior electricitat instal·lació panells solars Escales A
Des de quadre general de comandament i protecció de serveis
comuns, subministrament i formalització d'instal·lació fins a
quadre protecció de grup hidràulic per instal·lació de captació
solar, mitjançant cable (3x10+10+ TT) de fil de coure, entubat
amb tub de protecció tipus rígid Fergondur, segons REBT.
Inclòs conjunt d'interruptor de control de potència ICP i quadre de
comandament i protecció, mitjançant caixes per encastar amb
tapa, en compartiments independents i precintables, pletines per
ancorar, senyalització de circuits, ICPS, IGA (interruptor general
automàtic), IDS (interruptor diferencial general) i magnetotèrmics
(dispositius de protecció de tall omnipolar), tot segons memòria
tècnica i esquema unifilar.
Inclosa p.p. de cablatge, tubs, caixes de derivació i caixes de
superficie. Instal·lació grapada cada 40 cms.
Inclòs tots els elements indicats a plànols, memòria i necessaris
segons normativa.
Inclòs circuit de terra tots els circuits, caixes de derivació de

1,000452,57 452,57
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mides adequades amb tapa i borns de derivació.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció.
Inclòs p.p. de passos per forjats amb tallafocs executats amb
marc metàl·lic reblert amb morter incombustible
tot totalment instal·lat segons plànols o esquemes.
Tot totalment instal·lat i provat inclús p.p. de caixes i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de Cies subministradores.
Nº de muntants: 1 per escala.
Dimensió cable: 3x10+10 TT mm².
Amidament cable: 35-40 m/escala aprox.
Entubat: 32 mm.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 222)

17 IELEC023 u Conjunt format per limitador de sobretensions transitòries Classe I
situat a capçalera, darrere Interruptor General Maniobra i abans
recinte de centralització de comptadors, tipus PRF1 de 4 pols i
interruptor automàtic de desconnexió tipus D125 de 125A i 4 pols
de Merlin Guerin. Totalment instal·lats i provats (P - 223)

1,000651,84 651,84

18 IELEC024 u Conjunt format per limitador de grans sobretensions transitòries
Classe II situat a capçalera, darrere Limitadors de Sobretensions
de Classe I i abans recinte de centralització de comptadors, tipus
PRD40 de 4 pols i interruptor automàtic de desconnexió tipus
C-60 de 20A. Totalment instal·lats i provats (P - 224)

1,000469,72 469,72

19 IELEC025 u Conjunt format per limitador de sobretensions transitòries Classe
II tipus Quick PF que inclou limitador de sobretensions (PF-20) de
2 pols i automàtic de desconnexió de seguretat (C-60 de 20A) de
2 pols de Merlin Guerin situats en paral·lel després de l’Interruptor
General Automàtic del quadre de cada d’abonat. Totalment
instal·lats i provats. (P - 225)

16,000137,59 2.201,44

20 IELEC026 u Conjunt format per bobina de protecció acoblada al Interruptor
General Automàtic (també es pot acoblar al interruptor diferencial)
tipus MSU de Merlin Guerin que provocarà el tret de l’interruptor
magnetotèrmic (o diferencial si s’associa al Interruptor diferencial)
en cas de sobretensions permanents. Totalment instal·lats i
provats. (P - 226)

16,000137,59 2.201,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.02 58.783,94

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL FONTANERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IFONT001 u Ramal d´aigua a comptadors habitatges Escala A
Des de línia de façana (toma Cia.), subministrament i col·locació
de ramal d'aigua, per servei a bateria per comptadors i
subministrar aigua a edifici. Conjunt format per clau de registre,
clau de pas, pericons i tub d'alimentació fins a bateria per
comptadors. Clau de registre i clau de pas, amb dues de bronze
cos de bronze, comporta de llautó de diàmetre 50 mm PN 16 atm.
Inclòs dos pericons per registre enfoscat amb bunera i tapa
registrable de DIM segons Cia subministradora i segons diàmetre
de la clau de registre i de pas. Inclòs subministrament i instal·lació
de tub d'alimentació entre claus i fins armari per a comptadors,
mitjançant tub de polietilé d'alta densitat 10 atm, semirígid, de 50
mm de gruix i 4,6 mm d'espessor, aïllat amb armaflex de 9 mm,
inclòs pintat amb pintura armafinish i barrera de vapor per anar
amb brides elàstiques interposades 1ut/90 cm (15-20 diàmetre
exterior), amb p.p. de peces especials fittings, colzes i reduccions
per canvi de secció o sentit, segons normes DIN.
Inclòs p.p. de vàlvula de retenció i envainat del tub de coure a
base de tub de PVC en trams soterrats. Entrada a cambra de
comptadors i preparada per rebre bateria. Tot segons norma de
Cia, de dimensions, característiques, detalls constructius i
memòria segons esquema i les indicacions de la Cia
subministradora, inclòs p.p. de uts de contramurs en mur de
diàmetre adient per pas d'escomesa.
Ramal entrada ø: 50/4,6 mm.
Amidament: 5 m.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament, inclòs
p.p. de proves de càrrega.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 227)

1,000629,25 629,25

2 IFONT002 u Tram derivació tub alimentació a bateria comptadors habitatges
Escala A
Subministrament i instal·lació de tub d'alimentació entre claus i
fins a bateria per a comptadors, bloc 1, mitjançant tub de polietilé
d'alta densitat 10 atm, semirígid, de 50 mm de gruix i 4,6 mm
d'espessor, aïllat amb armaflex de 9 mm, inclòs pintat amb pintura
armafinish i barrera de vapor per anar amb brides elàstiques
interposades 1ut/90 cm (15-20 diàmetre exterior), amb p.p. de
peces especials fittings, colzes i reduccions per canvi de secció o
sentit, segons normes DIN. Inclòs p.p. de vàlvula de retenció,
claus de tall, claus de prova, filtre i envainat del tub de coure a
base de tub de PVC en trams soterrats. Tot segons norma de Cia,
de dimensions, característiques, detalls constructius i memòria
segons esquema i les indicacions de la Cia subministradora.
Ramal entrada ø: 50/4,6 mm.
Amidament: 13 m.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament, inclòs
p.p. de proves de càrrega.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 228)

1,000432,80 432,80

3 IFONT004 u Conjunt bateria comptadors aigua Escales A
Des de la connexió de servei a armari de comptadors,
subministrament i col·locació de bateria per comptadors,
connectada a ramal d'entrada. Escomesa simple (menor de 18
comptadors) Conjunt de bateria amb vàlvules i pentinat amb tub

1,0001.573,26 1.573,26
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flexo. Bateria de polipropilé de diàmetre 60 mm interior i 75 mm
exterior, penjada a paret, amb claus de tancament de bola PN 16,
vàlvula antiretorn (bronze, tancament clapeta, rosques PN16 i
filtre llautó PN16, claus de prova i tancament, allotjada en armari
amb pany de Cia i amb aixeta per serveis comuns. Inclòs p.p. de
bunera connectada a xarxa de clavegueram.
Inclòs p.p. d'esquema indeleble per localització subministres, nº
d'instal·lador, ancorada a paret.
Inclòs p.p. de butlletins d'instal·lació per demanar
subministrament.
Pentinat format pels tubs flexo de la totalitat de subministres del
mateix diàmetre que els muntants, exteriorment trenat d'acer
inox., interior de cautxú sintètic PN15.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, etc., i preparada per
col·locar comptadors. 
Forniment: 17 subministres.
Bateria: per 18 comptadors.
Files: 3 unitats.
Instal·lació preparada para connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 229)

4 IFONT005 u Pentinats i muntants aigua Escala A
Des de bateria de comptadors, subministrament i col·locació de
pentinats i muntants en COURE, connectats a bateria. 
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, claus de pas, clau
antiretorn i vàlvula de buidat en el punt més baix del recorregut de
montant i camisa aïllant tèrmica en derivacions fins muntants i les
zones no vistes. Muntant fins clau de pas, entrada a
dependència, inclosa aquesta i preparada per distribució interior
dependència. Conjunt format per derivacions particulars amb
diàmetres nóminal diam. 20 mm. en coure per habitatges i aïllats
en el seu recorregut amb armaflex de 9 mm. + armafish desde el
pentinat fins a la clau d'abonat. Aquesta partida inclou pp de
peces especials, protecció amb contratubs en el passos així
assenyalats, grapes de subjecció a parets o sostres amb junts de
goma i brides corresponents cada 1 m. independents per cada
tub, accessoris soldats per capil·laritat, fets en coure de les
mateixes característiques. Inclòs grapes de subjecció inclòs
aïllament tipus armaflex de 9 mm. Inclòs pintura tipus armafish en
tota la longitud del tub. Totalment instal·lat i provat inclòs proves
de càrrega i peces especials necessàries o convenients a criteri
de la D.F. per un perfecte funcionament de l'instal·lació seguint
les normatives o prescripcions de Cies subministradores.
Amidament:
Tub de 20 mm. = 264 m.
Nº de muntants: 16 (16 habitatges).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 230)

1,0001.598,86 1.598,86

5 IFONT006 u Distribució interior aigua. Habitatges 1 bany. Escales A
Des de clau de pas entrada dependència, subministrament i
col.locació de canonada de coure, connectada a clau de pas, per
distribució d´ aigua sanitaria, freda i calenta, als diferents punts de
consum.
Formada per canonada de coure de diam. diam. nóminal 12 i 20
mm. aïllat amb armaflex en passos per a sostre i protegit amb tub
corrugat a les baixades als diferents aparells diferencials AFS i
ACS amb colors vermell i blau, inclou clau de pas abonat
cromada amb foront ubicada segons esquema plano i claus de
tall a cada cambra humida tipus pas recte sèrie brava (AFS i
ACS) per tant de independitza, derivacions individuals als aparells
segons esquemes, inclòs connexió flexible amb trenat d'acer inox
exterior amb clau de esquadres als aparells sanitaris i aigüeres,

4,0001.180,30 4.721,20
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part proporcional d'accessoris fets amb coure de les mateixes
característiques, soldats per capil·laritat inclòs proves
d'estanquitat totalment instal·lat i provat.
Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Des de claus d'entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de
diam. nómianl 12 mm. Instal·lació preparada per connexionar
claus i aixetes.
Inclosa p.p. de claus d'entrada i claus de pas a dependències.
Punts de consum: 7 F i 6 C ut/habitatge (1 bany + 1 cuina).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionamient.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 231)

6 IFONT007 u Distribució interior aigua. Habitatges 1 bany Adaptat. Escala A
Des de clau de pas entrada dependència, subministrament i
col.locació de canonada de coure, connectada a clau de pas, per
distribució d´ aigua sanitaria, freda i calenta, als diferents punts de
consum.
Formada per canonada de coure de diam. diam. nóminal 12 i 20
mm. aïllat amb armaflex en passos per a sostre i protegit amb tub
corrugat a les baixades als diferents aparells diferencials AFS i
ACS amb colors vermell i blau, inclou clau de pas abonat
cromada amb foront ubicada segons esquema plano i claus de
tall a cada cambra humida tipus pas recte sèrie brava (AFS i
ACS) per tant de independitza, derivacions individuals als aparells
segons esquemes, inclòs connexió flexible amb trenat d'acer inox
exterior amb clau de esquadres als aparells sanitaris i aigüeres,
part proporcional d'accessoris fets amb coure de les mateixes
característiques, soldats per capil·laritat inclòs proves
d'estanquitat totalment instal·lat i provat.
Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Des de claus d'entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de
diam. nómianl 12 mm. Instal·lació preparada per connexionar
claus i aixetes.
Inclosa p.p. de claus d'entrada i claus de pas a dependències.
Punts de consum: 6 F i 5 C ut/habitatge (1 bany adaptat + 1
cuina).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionamient.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 232)

1,0001.175,50 1.175,50

7 IFONT008 u Distribució interior aigua. Habitatges 2 bany. Escales A
Des de clau de pas entrada dependència, subministrament i
col.locació de canonada de coure, connectada a clau de pas, per
distribució d´ aigua sanitaria, freda i calenta, als diferents punts de
consum.
Formada per canonada de coure de diam. diam. nóminal 12 i 20
mm. aïllat amb armaflex en passos per a sostre i protegit amb tub
corrugat a les baixades als diferents aparells diferencials AFS i
ACS amb colors vermell i blau, inclou clau de pas abonat
cromada amb foront ubicada segons esquema plano i claus de
tall a cada cambra humida tipus pas recte sèrie brava (AFS i
ACS) per tant de independitza, derivacions individuals als aparells
segons esquemes, inclòs connexió flexible amb trenat d'acer inox
exterior amb clau de esquadres als aparells sanitaris i aigüeres,
part proporcional d'accessoris fets amb coure de les mateixes
característiques, soldats per capil·laritat inclòs proves
d'estanquitat totalment instal·lat i provat.
Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Des de claus d'entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de
diam. nómianl 12 mm. Instal·lació preparada per connexionar
claus i aixetes.
Inclosa p.p. de claus d'entrada i claus de pas a dependències.
Punts de consum: 10 F i 8 C ut/habitatge (2 bany + 1 cuina).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionamient.

11,0001.550,50 17.055,50
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Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 233)

8 IFONT009 u Distribució aigua comunitària: sala neteja, replè circuit solar i
recinte escombraries
Des de comptadors, subministrament i col.locació de canonada
de coure, connectada a clau de pas, per distribució d´ aigua
sanitaria amb 3 derivacions: a la sala neteja, replè circuit solar i
recinte escombraries.
Sala neteja: amb una pileta o punt de consum, formada per tub de
coure de diam. nominal 20 mm. Aïllat amb armaflex amb passos
per fals sostres i protegit amb tub corrugat a les baixades tipus
Fergondut, inclou clau de pas i aixeta al punt de consum de mitja
pulgada acodada i amb boca per rebre mascle ruscat.
Inclosa p.p. de mecanismes de subjecció, clau de pas i camisa
aïllant tèrmica en derivacions fins montants i les zones no vistes.
Inclosa p.p. de colzes, derivacions, etc.
Desde clau d´ entrada, reducció de diàmetre, fins a un màxim de
10/12 mm. Instalació preparada per connexionar claus i griferies.
Punts de consum: 1 ut.
Replè circuit solar: derivació a coberta per a replé circuit solar
diam. nóminal 20 mm. segons plànols. Instal.lació preparada per
connexionar i en funcionamient. Punts de consum: 1 ut
Recinte escombraries: derivació a recinte d'escombraries a PB
amb diàmetre de 20mm segons plànols. Punts de consum: 1 ut
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 234)

1,000579,75 579,75

9 IFONT010 u Distribució xarxa urbana
Formació de xarxa urbana amb ramal diam. 63/8,7 pn 16,
connexió amb la xarxa urbana i les escales. Conjunt format per
tub de polietile d'alta densitat de 16 atmosferes en una rasa (5 m)
amb part proporcional de peses especials fitting, colzes,
reduccions per canvi de secció o sentit segons normes de
companyia.
Instal.lació preparada per connexionar i en funcionamient.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 235)

1,0001.121,20 1.121,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.03 28.887,32
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL GAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IGAS0001 u Ramal entrada a cambra de comptadors Escales A
Des de línia de façana (toma Cia), subministrament i col·locació
de ramal de gas per servei fins a cambra de comptadors situada a
coberta i subministrament a edifici.
Inclòs pericó per registre, p.p. de colzes, tall i envainat de tub
mitjançant conjunt per tub escomesa de diàmetre 2 1/2'' fins a
cambra de comptadors a coberta, en acer negre sense
soldadures, complint UNE-36080 i UNE 19046 amb els
accessoris del mateix diàmetre i les mateixes característiques. I
seguint les indicacions dels plànols i companyia subministradora
substituïble per equivalent en polietilé totalment acabat seguint
les indicacions dels plànols als diferents punts de pas, envainat
en tota la seva longitud total i amb clau de tall al final del seu
recorregut, totalment acabat segons normes i indicacions de la
companyia subministradora i en perfecte funcionament per la
seva legalització i posada en marxa posterior, inclòs p.p.
d'accessoris necessaris o convenients a criteri de la D.F. per un
perfecte funcionament de la instal·lació.
Ramal ø: 2 1/2´´ (61/64).
Amidament: 22m
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 247)

1,000244,73 244,73

2 IGAS0002 u Conjunt bateria de comptadors gas per Escala A
Des d'entrada a cambra de comptadors, subministrament i
col·locació de bateria per comptadors, connectada a ramal
d'entrada a edifici. 
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, claus, vàlvules, etc,
segons normativa Cia, preparada per col·locar comptadors.
Conjunt centralització de comptadors gas per escala amb 16
habitatges. Situat en planta baixa o coberta segons disposició de
projecte. Ubicats a armari o cambra, amb ventilació suficient i
pany de cia, suports ancorats a parets per penjar comptadors,
comptadors tipus 1 o 2 mod. G4 de 1,6 A 4,5M3/H, per una
previsió de cabal de 3,23 M3/H per habitatge, amb gas natural,
distribució de la bateria i dimensió de l'armari segons Cia, amb
claus de tall a l'entrada i sortida de comptadors homologades
inclús reductor de pressió si calgués homologat per cia
subministradora i connectats a pentinat de distribució
independents, senyalitzacions indelebles homologades per Cia
inclús butlletins per a la contractació del subministrament,
precintes etc., totalment instal·lat i en correcte funcionament
segons normativa de la cia subministradora inclús proves de
càrrega.
Bateria per 16 comptadors.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 248)

1,0001.036,30 1.036,30

3 IGAS0003 u Conjunt pentinats i muntants de gas a Escala A
Des de bateria de comptadors i comptadors, subministrament i
col·locació de conjunt de pentinats i muntants en coure
connexionats a bateria.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció, claus de pas i aïllant
tèrmic a les zones no vistes.
Muntant fins aixeta de pas, entrada a dependència i preparada

1,0005.620,43 5.620,43

EUR

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A.
Sant Pere de Ribes
Ravetllat - Ribas Arquitectes                                                   Maig 2017

PRESSUPOST Pàg.: 38

per distribució interior dependència.
Instal·lació amb coure rodo de 20/22 i 26/28 mm segons
esquemes i plànols, conjunt per muntant de gas en tub de coure
rodo de precisió estirat en fred sense soldadures C-1130 complint
UNE-37141, subministrat en barra (estat dur) accessoris soldats
per capil·laritat amb tipus de soldadura segons normes i
especificacions Cia subministradora, fets en coure de les
mateixes característiques junt plana del mateix diàmetre des de
comptadors a habitatge, inclòs p.p de vaina d'acer negre en
passos per parets o trams passant per fals sostre o en creuament
amb d'altres instal·lacions o en conducte tècnic en qualsevol dels
casos hauran d'anar ventilats en els extrems inclòs pintats en els
trams vistos p.p de grapes de subjecció a parets i separadors o
regletes per allotjar grapes de subjecció.
Tot totalment instal·lat i provat inclús proves de càrrega i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de Cias subministradores.
Amidament 26/28= 144 m
Amidament 20/22= 228 m
Nº muntants: 16 ut (16 habitatges).
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 249)

4 IGAS0004 u Distribució interior gas habitatge Escales A
Des de clau de pas entrada a dependències, subministrament i
col·locació de canonada de coure per distribució de gas, als
diferents punts de consum d'habitatges.
Inclòs p.p. de colzes, derivacions, etc.
Inclòs p.p de clau d'accés.
Conjunt instal·lació interior habitatge per alimentar caldera i cuina.
Formada per tub de coure rodó de la mateixa secció que el
muntant, reduint secció per subministrar a aparells segons
esquemes, clau de tall de llargària en tub de coure rodo de
precisió estirat en fred sense soldadures C-1130 complint
UNE-37141, subministrat en barra (estat dur) accessoris soldats
per capil·laritat amb tipus de soldadura segons normes
especifiques de Cia subministradora, fets en coure de les
mateixes característiques junt plana inclús p.p de veïna d'acer
negre, coure o altre material prèvia conformitat de Cia
subministradora en passos per parets o trams passant per fals
sostre o en creuament amb d'altres instal·lacions o en conducte
tècnic en qualsevol dels casos hauran d'anar ventilats en els
extrems p.p de grapes de subjecció a parets i pintats en els trams
vistos, clau de tall per cada aparell, i taps finals precintats fins que
no estiguin connectats els aparells tot provat amb proves de
càrrega inclús butlletins per contració del subministrament per
cada habitatge.
Tot totalment instal·lat i provat inclús proves de càrrega i peces
especials necessàries o convenients a criteri de la D.F per un
perfecte funcionament de l'instal·lació seguint les normatives o
prescripcions de cias subministradores.
Punts de consum: 2 ut/habitatge.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.
 (P - 250)

16,000328,69 5.259,04

5 IGAS0005 u Ventilació calaixos muntants fins cambra comptadors
Formació de conjunt de ventilació de calaixos de muntants de
cambra de comptadors fins habitatges.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 251)

3,000315,00 945,00

6 IGAS0006 u Reixes de ventilació permanents 
Reixes de ventilació permanent per compliment del nou reglament

16,000120,00 1.920,00

EUR
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del gas natural de 125cm2 de secció lliure. (P - 252)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.04 15.025,50
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IILUM001 u Llumenera exterior habitatges
Subministrament i muntatge de llumenera per exterior habitatges,
estanca IP 55 amb carcassa antivandàlica i amb làmpada 60w
estanca. Inclou cablatge intern termostable de 2,5 mm² amb p.p.
de conductor elèctric, tub de protecció i caixes de derivació
totalment instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada. (P - 253)

41,00057,53 2.358,73

2 IILUM002 u Llumenera vestíbuls d'entrada a l'edifici, replans d'escala i
permanent ascensor
Subministrament i muntatge de llumenera per vestíbuls d'entrada
a edifici, replans d'escala i permanent ascensor tipus FIL de Lamp
per encastar amb difusor de policarbonat opal amb làmpada
1TCD25W/UT/840 amb reactància electròniques per enseses i
apagades sovintejades. Inclou cablatge intern termostable de 2,5
mm² amb p.p. de conductor elèctric, tub de protecció i caixes de
derivació totalment instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada. (P - 254)

19,000120,98 2.298,62

3 IILUM003 u Llumenera per escala.
Subministrament i muntatge d'aplic per il·luminació d'escala tipus
BLOC de Lamp o equivalent de paret o sostre amb radiació
directe o indirecte per làmpada TC-TSE de com a màxim 75w i
color 840. de 2,5 mm² amb p.p. de conductor elèctric, tub de
protecció i caixes de derivació totalment instal·lat i provat.
ut. d'obra acabada. (P - 255)

6,000135,39 812,34

4 IILUM004 u Llumenera cambres comptadors, neteja, residus, magatzems i
coberta
Subministrament i muntatge de llumenera per cambra
comptadors, neteja i magatzems exteriors adossada al sostre o a
paret estanca IP 65 amb làmpada. 2 TLD 58/840 difusor de
metacrilat.
Inclús cablatge intern termostable de 2,5 mm² amb p.p. de
conductor elèctric, tub de protecció i caixes de derivació totalment
instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada. (P - 256)

20,00038,91 778,20

5 IILUM005 u Llumenera d'emergència estanca cambres comptadors, coberta i
recintes d'altres instal·lacions 
Subministrament i muntatge de llumenera de senyalització i
emergència per aparcament, adossades al sostre o paret, model
Luxa IP65 de Schneider amb senyalització permanent amb
làmpada fluorescent FL8W de 300 lumens i cobrint una superfície
de 66,6 m², amb bateria d'autonomia 1 h, connectades
directament a caixes de derivació, inclòs rètols de senyalització
fosforescent de DIM segons CPI, col·locats a les sortides
d'emergència indicant el camí d'evacuació i rètols indicatius de
sense sortida a les portes que no siguin d'evacuació.
Inclús cablatge intern termostable amb p.p. de conductor elèctric,
tub de protecció i caixes de derivació totalment instal·lat i provat.
Ut. d'obra acabada. (P - 257)

16,00044,78 716,48

6 IILUM006 u Llumenera emergència vestíbuls, escales i replans
Subministrament i muntatge de llumenera emergència per
escales, sèrie Galia N6 Superfície de Daisalux amb autonomia
d'una hora amb làmpada 1x FL8w i pilot de càrrega (Led Blanc)

13,00084,44 1.097,72

EUR
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Inclús cablatge intern termostable de 2,5 mm² amb p.p. de
conductor elèctric, tub de protecció i caixes de derivació totalment
instal·lat i provat.
Inclòs làmpades i equips.
Ut. d'obra acabada. (P - 258)

7 IILUM007 u Detectors de presència temporitzats
Detectors de presènda temporitzat, tipus 19.43.03 de LEGRAND
o equivalent amb una coberta de 360º i 16m, amb cablejat intern,
tubs i caixes de derivació, totalment instal.lat i provat. (P - 259)

10,00095,06 950,60

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.05 9.012,69

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS I PORTER ELECTRÒNIC06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ITELE001 u Porter electrònic per a 16 habitatges. Escala A
Subministrament i col·locació de porter electronic per 16
habitatges, mitjançant placa carrer, alimentador, obreportes,
pentinats, montants i distribució interior .

Placa carrer de porter electrònic automàtic per 16 olsadors ,
format per caixa encastada i grup fònic en panell d'alumini amb
polsador metàl·lics i contactes autonetejants de confirmació de
trucada.
Inclòs polsador de llum.
Inclòs p.p. de bastiment, embellidor i caixa d'encastar.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció i ancoratge de la placa
amb cargols antivandàlics amb clau especial.
Inclós p.p. de visera d'alumini per placa.
Model placa: Auta de Plana Fabrega, o similar.
Model visera: Auta de Plana Fabrega, o similar.
Habitatges: 16
Polsadors: 16
Subministrament i col·locació d'alimentador per porter electrònic
automàtic, homologat amb la marca CE i VDE.
Inclòs muntantge sobre guia DIN (6 elements) o sobre superficie
mitjançant cargolat, protecció contra sobrecàrrega i tallacircuits,
separació de senyals d'alterna i continua per nitidesa de
comunicació i circuit de generació de presencia de trucada.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció i ancoratge.
Model alimentador: ATF 92E Auta de Plana Fabrega, o similar.
Subministrament i col·locació d'obreportes instal·lat a la fusteria
exterior d'accés a escala. Obreportes amb funcionament
automàtic que permet l'opertura de porta amb una sola pulsació.
Inclòs p.p. de carcasa fabricada amb aliatge lleugera injectada a
pressió de 2 mm de gruix, estandard amb funcionament a 12 V.
Inclòs p.p. de mecanismes de subjecció i ancoratge.
Model obreportes: A. Dorcas de Plana Fabrega, o similar.
Des de porter electrònic de cada escala, subministre i col.locació
de pentinats i montants fins caixa de derivació.
Inclòs p.p. de caixes de connexionat, derivacions i regletes.
Nº de muntants: 16.
Des de caixa de derivació, subministrament i muntatge de
distribució a diferents punts de toma, mitjançant cablejat per
habitatge 4+1, en tub flexible amb grau de protecció 7 amb p.p.
de grapes dimensionat segons especificacions de memòria, 2 per
calaixos registrables a zones comuns i empotrat a habitatges
interconectant les senyals de trucades, audio, tensió continua i
tensió alterna i porta. 
Inclòs p.p. de tub per anar encastat, tipus fergondur.
Inclosa p.p. de grapes de subjecció, caixes de connexionat,
derivacions i regletes.
Inclòs comandament interfonia (telèfon universal), compatible
amb totes les marques, color blanc, col·locació mural, format per
carcassa d'ABS amb superficie texturitzada, trucada per
zumbador de gran sonoritat gracies a la reixeta de difusió,
càpsula micorfònica de carbó d'alta sensibilitat, fins a tres telèfons
en paral·lel, i amb polsador obreportes diferenciat.
Punts de presa: 1 ut/habitatge.
Model telèfon: TF-89 Auta de Plana Fabrega, o similar.
Instal·lació preparada per connexionar i en funcionament.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada.

1,00017.241,46 17.241,46

EUR
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 (P - 284)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.06 17.241,46
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL AIGUA CALENTA I CALEFACCIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ICALE001 u Caldera de producció de calor mixta amb circuit condensació
Subministrament i muntatge de caldera de producció de calor
tipus mixta de circuit estanc de condensació (per calefacció i
aigua calenta sanitària), tipus Thema Condens 25 de Saunier
Duval amb producció instantània d'ACS, per gas natural de 25,2
KW i adequada per aigua preescalfada mitjançant pannells solars
per ACS amb tots els accessoris inclosos. Inclou placa de
connexionat solar
 (P - 196)

16,0001.415,80 22.652,80

2 ICALE002 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus A1, de
tres habitacions segons plànols, esquemes i memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 5 elements.
Radiador dormitori 3: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 5 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 197)

3,0001.790,40 5.371,20

3 ICALE003 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus A1 de
quarta planta, de tres habitacions segons plànols, esquemes i
memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 8 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 9 elements.
Radiador dormitori 2: 6 elements.

1,0001.939,62 1.939,62

EUR
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Radiador dormitori 3: 6 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 5 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 198)

4 ICALE004 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus B1, de
tres habitacions segons plànols, esquemes i memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 4 elements.
Radiador dormitori 3: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 6 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 199)

3,0001.790,40 5.371,20

5 ICALE005 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus B1 de
quarta planta, de tres habitacions segons plànols, esquemes i
memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 5 elements.
Radiador dormitori 3: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 7 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 200)

1,0001.865,00 1.865,00

6 ICALE006 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus C1, de
tres habitacions segons plànols, esquemes i memòria de projecte.
Format per:

3,0001.865,00 5.595,00

EUR
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- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 6 elements.
Radiador dormitori 3: 7 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 4 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 201)

7 ICALE007 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus C1 de
quarta planta, de tres habitacions segons plànols, esquemes i
memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 8 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 8 elements.
Radiador dormitori 2: 6 elements.
Radiador dormitori 3: 8 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador bany 2: 3 elements.
Radiador cuina: 5 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 202)

1,0001.976,90 1.976,90

8 ICALE008 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus D1, de
dues habitacions segons plànols, esquemes i memòria de
projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte

3,0001.529,30 4.587,90

EUR
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funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 7 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 9 elements.
Radiador dormitori 2: 4 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador cuina: 6 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 203)

9 ICALE009 u Instal·lació de calefacció monotubular d'un habitatge tipus D1 de
quarta planta, de dues habitacions segons plànols, esquemes i
memòria de projecte.
Format per:
- Clau de pas.
- Xarxa de dos circuits monotubulars sota paviment, amb
connexió dels dos circuits, anada i retorn, amb col·lectors i claus
de seccionament que permeten tancar-les independentment, amb
tub de coure aïllat, i amb sortida per paret per a alimentació dels
radiadors indicats en plànols. Els tubs seran perfectament llisos,
de secció circular i perfectament calibrats. Les corbes es
realitzaran amb colzes i peces especials. S'inclouen les claus de
pas, purgadors i elements necessaris per el correcte
funcionament de la instal·lació.
Radiadors de xapa d'alumini lacat de Roca o equivalent, model
Dubal 60, amb aixeta i purgador i elements de suport a paret. 
Tipus de radiadors:
Radiador sala d'estar 1: 8 elements.
Radiador sala d'estar 2: 8 elements.
Radiador dormitori 1: 10 elements.
Radiador dormitori 2: 5 elements.
Radiador bany 1: 3 elements. 
Radiador cuina: 6 elements.
Radiador rebedor: 4 elements.
Inclòs termòstat, el purgat i proves del funcionament correcte de
la instal·lació. (P - 204)

1,0001.641,20 1.641,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.07 51.000,82
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL FUMISTERIA I VENTILACIÓ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IFUM0001 u Execució de forat de ventilació a paret de 30 cm
Execució de forat de ventilació a paret de 30 cm de gruix com a
màxim, amb mitjans manuals i col·locació de tub passamurs i
reixa de ventilació, d'alumini annoditzat, de 150x150 mm, per
cada cara. (P - 236)

60,00020,28 1.216,80

2 IFUM0002 u Conducte de diàmetre 250 mm de paret simple (ventilació banys i
cuines)
Conducte de diàmetre 250 mm i longitud aproximada als
12metres de paret simple per a xemeneia de ventilació de
lavabos i cuines equipat amb deflectors interiors per a permetre la
canalització de l'aire fins a la coberta. Tipus DIVENT M de DINAK
o equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements
auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió i registre en banys.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat. (P - 237)

11,000892,50 9.817,50

3 IFUM0003 u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
connectada a campanes extractores de 12 metres de longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins a
coberta de 12 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o
equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements
auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox
AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat. (P - 238)

4,000439,40 1.757,60

4 IFUM0004 u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
connectada a campanes extractores
de 9 metres de longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins a
coberta de 9 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o
equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements
auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox
AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat. (P - 239)

4,000394,46 1.577,84

5 IFUM0005 u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
connectada a campanes extractores
de 6 metres de longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins a
coberta de 6 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o
equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:

4,000354,02 1.416,08
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-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements
auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox
AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat. (P - 240)

6 IFUM0006 u Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
connectada a campanes extractores
de 3 metres de longitud
Conducte de diàmetre 150 mm de paret simple per a xemeneia
d'expulsió de bafs de cuines, amb ventilador campana i fins a
coberta de 3 metres de longitud. Tipus DIVENT M de DINAK o
equivalent, feta amb acer inoxidable Aisis-304. Modular
desmuntable de paret simple amb juntes. Inclou:
-Anclatges, brides de suport fixades mecànicament i elements
auxiliars, tot en acer inoxidable.
-´´T´´ i peces especials de connexió a campanes.
-Tram horitzontal entre campana i xemeneia amb acer Inox
AISI-304.
-Barret antipluja a coberta.
-Muntant, provat i connexionat. (P - 241)

4,000327,62 1.310,48

7 IFUM0007 u Xemeneia de la marca Dinagas estanca doble per calderes
Xemeneia de la marca Dinagas estanca de doble paret (E)
formada per dos conductes concèntrics per evacuació de
productes de la combustió. Per a 4 calderes, diàmetres 175//310
mm i longitud aproximada de 12m/ut. Part proporcional
d'anclatges i elements auxiliars necessaris per a in correcte
funcionament.
Tot muntant, provat i connexionat. (P - 242)

4,0001.935,40 7.741,60

8 IFUM0008 u Conductes de connexió de caldera amb xemeneia 
Conductes de connexió de les calderes amb les xemeneies
d'evacuació de productes de la combustió tipus Diflux d'alumini de
diàmetres 80/125mm. Part proporcional d'anclatges i elements
auxiliars necessaris per a in correcte funcionament.
Tot muntant, provat i connexionat. (P - 243)

16,00067,24 1.075,84

9 IFUM0009 u Ventilador tipus TH- MIXVENT 800 de solar i palau
Ventilador tipus TH- MIXVENT 800 de solar i palau o equivalent,
de 2 velocitats, amb pintura anticorroso, pletina i marca de
muntatge, base, suport, rollar de atado, condixionat elèctric i de
conductes, inclou posada en marxa. (P - 244)

5,000643,50 3.217,50

10 IFUM0010 u Ventilador tipus TH- MIXVENT 800-N de solar i palau o equivalent
Ventilador tipus TH- MIXVENT 800-N de solar i palau o
equivalent, de 2 velocitats, amb pintura anticorroso, pletina i
marca de muntatge, base, suport, rollar de atado, connexionat
elèctric i de conductes, inclou posada en marxa. (P - 245)

2,000618,67 1.237,34

11 IFUM0011 u Ventilador tipus TH- MIXVENT 1300 de solar i palau o equivalent
Ventilador tipus TH- MIXVENT 1300 de solar i palau o equivalent,
de 2 velocitats, amb pintura anticorroso, pletina i marca de
muntatge, base, suport, rollar de atado, connexionat elèctric i de
conductes, inclou posada en marxa. (P - 246)

1,000767,36 767,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.08 31.135,94
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL CONTRAINCENDIS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ICONT001 u Extintor manual de diòxid de carboni
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntant superficialment.
(P - 205)

2,000179,93 359,86

2 ICONT002 u Extintor automàtic de pols seca
Extintor automàtic de pols seca polivalent avc de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 21A-113B, amb manòmetre, percutor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a
penjar del sostre, instal·lat. (P - 206)

6,000125,29 751,74

3 0ZZ u Placa de senyalització interior
Placa de senyalització interior per a indicació per a d'extintor de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une y
dins fixada mecànicament  (P - 1)

8,0009,07 72,56

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.09 1.184,16

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL SANEJAMENT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ISAN0002 u Reixeta amb bunera sifònica
Reixeta d'intersecció amb bunera sifònica i reixa plana de fosa a
nivell de paviment amb sortida vertical amb marc a nivell de
paviment per cambres d'instal.lacions o aparcament amb
connexió a desguàs. Totalment acabat. diam. segons plànols. (P -
260)

3,00039,62 118,86

2 ISAN0003 u Cap de ventilació per baixant
Cap de ventilació per baixant de terrain Ref 150.83,embocat a tub
de 100 125  ó 160 mm.de diàmetre. (P - 261)

19,00033,97 645,43

3 ISAN0004 m Baixant 125 mm. Polipropilé. Aigües Pluvials
Conjunt baixant 125 mm. per aigues pluvials de tub de Polipropilé
de D 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides cada 1,50m. inclùs colzes de pressió al final dels
baixant tot totalment instal.lat i acabat per el seu corrrecte
funcionament. (P - 262)

92,00012,84 1.181,28

4 ISAN0005 m Baixant 100 mm. Polipropilé. Aigües Residuals
Conjunt baixant 100 mm. per aigües residuals de tub de
Polipropilé de D 100 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides cada 1,50m. inclùs colzes de pressió
al final dels baixant tot totalment instal.lat i acabat per el seu
corrrecte funcionament. (P - 263)

120,00010,82 1.298,40

5 ISAN0006 m Baixant 125 mm. Polipropilé. Aigües Residuals
Conjunt baixant 125 mm. per aigües residuals de tub de
Polipropilé de 125 mm, incloses les peces especials i derivació i
fixat mecànicament amb brides cada 1,50 m. inclùs colzes de
pressió al final dels baixants totalment instal. lat i en perfecte
funcionament. (P - 264)

106,00012,74 1.350,44

6 ISAN0007 m Baixant 150 mm. Polipropilé. Aigües Residuals
Conjunt baixant 150 mm. per aigües residuals de tub de
Polipropilé de 150 mm, incloses les peces especials i derivació i
fixat mecànicament amb brides cada 1,50 m. inclùs colzes de
pressió al final dels baixants totalment instal. lat i en perfecte
funcionament. (P - 265)

10,00016,69 166,90

7 ISAN0009 m Claveguerò 125 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé D 125 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclou p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat. (P - 266)

55,00015,06 828,30

8 ISAN0010 m Claveguerò 150 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 150 mm. penjat al sostre,
tipus terraino similar,segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclùa p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes ipeces especials per pressió. 
Totalment instal.lat i provat. (P - 267)

25,00017,70 442,50

9 ISAN0011 m Claveguerò 200 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 200 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar,segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclùa p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió. 

10,00028,64 286,40
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Totalment instal.lat i provat. (P - 268)

10 ISAN0012 m Claveguerò 250 Polipropilé. Penjat. Aigües Pluvials
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 250 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar,segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclùa p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat. (P - 269)

10,00032,72 327,20

11 ISAN0013 m Claveguerò 100 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé D 100 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclou p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat. (P - 270)

35,00011,98 419,30

12 ISAN0014 m Claveguerò 125 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé D 125 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclou p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat. (P - 271)

10,00017,08 170,80

13 ISAN0015 m Claveguerò 150 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 150 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclòs p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat. (P - 272)

22,00018,71 411,62

14 ISAN0016 m Claveguerò 200 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 200 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclòs p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat. (P - 273)

10,00029,65 296,50

15 ISAN0017 m Claveguerò 250 Polipropilé. Penjat. Aigües Residuals
Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 250 mm. penjat al sostre,
tipus terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclòs p.p. de baixants, colzes registres posteriors, peces
especials, brides abraçadores cada 1,50 m. i juntes de dilatació
colzes i peces especials per pressió.
Totalment instal.lat i provat. (P - 274)

10,00034,74 347,40

16 ISAN0030 m Claveguerò amb tub de Polipropilé de D 150 mm, soterrat, tipus
terrain o similar, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclou p.p. de baixants, colzes, peces especials.
Totalment instal·lat en rasa amb llit de sorra i cobert amb sorra
compactada o formigó. (P - 283)

20,00029,87 597,40

17 ISAN0018 u Canonada sifònica
Sifò prefabricat tipus jimten homologat de diàmetre 250
Polipropilé. Penjat per sanejament (pluvial i residual), penjat
registrable
amb taps roscats estancs. Inclùs pp de suports per penjar el sifò
adossat a paret totalment instal.lat i col.locat en correcte
funcionament.
 (P - 275)

2,000202,00 404,00

18 ISAN0021 u Unitat recollida xarxa menor desguàs cuina
Conjunt format per petita evacuació cuina penjada del sostre de
planta inferior o per darrera armaris amb Polipropilé de diferents
diàmetres (pica D40mm i rentavaixelles D50mm) fins a baixant i
amb sifons encastats tipus buades i connexió al baixant, amb p.p.

116,00045,98 5.333,68
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de peces especials i d'unió, segons disposició i pendents
senyalades en plànols inclòs p.p. de connexió amb peces
especials al baixant. Totalment instal·lat i provat. (P - 276)

19 ISAN0022 u Unitat recollida xarxa menor desguàs safareig
Conjunt format per petita evacuació cuina penjada del sostre de
planta inferior o per darrera armaris amb Polipropilé de diàmetre
D50mm independent fins a baixant i amb sifons encastat tipus
buades i connexió independent al baixant amb p.p. de peces
especials i d'unió, segons disposició i pendents senyalades en
plànols inclòs p.p. de connexió amb peces especials al baixant.
Totalment instal·lat i provat.
 (P - 277)

116,00046,99 5.450,84

20 ISAN0023 u Unitat recollida xarxa menor desguàs bany
Conjunt format per petita evacuació banys complert penjada del
sostre de planta inferior amb Polipropilé de diferents diàmetres
(WC 100mm, rentamans D40mm, dutxa D50mm). Metratge i
distribució segons els casos i disposicions dels plànols i
esquemes. Amb p.p. de peces especials i d'unió, segons
disposició i pendents senyalades en plànols inclòs p.p. de
connexió amb peces especials al baixant. Totalment instal·lat i
provat.
 (P - 278)

112,00046,99 5.262,88

21 ISAN0024 u Unitat recollida xarxa menor desguàs bany
Conjunt format per petita evacuació banys complert penjada del
sostre de planta inferior amb Polipropilé de diferents diàmetres
(WC 100mm, rentamans D40mm, banyera D50mm i bidet
D40mm). Metratge i distribució segons els casos i disposicions
dels plànols i esquemes. Amb p.p. de peces especials i d'unió,
segons disposició i pendents senyalades en plànols inclòs p.p. de
connexió amb peces especials al baixant. Totalment instal·lat i
provat. (P - 279)

15,00051,19 767,85

22 ISAN0025 u Connexió calderes i termo-acumuladors amb sanejament vertical
Conjunt format per evacuació de calderes amb connexió amb el
sanejament veritcal mitjançant tub de polietilé de 3/8'' desde la
clau de buidat fins al baixant que així estigui indicat al plànol
totalment instal.lat i provat, inclòs proves d'estanqueitat de
l'instal.lació. Amb p.p. de peces especials i d'unió, segons
disposició i pendents senyalades en plànols inclòs p.p. de
connexió amb peces especials al baixant. 
Totalment instal.lat i provat. (P - 280)

16,00021,27 340,32

23 ISAN0028 u Connexió a xarxa pública
Connexió a la xarxa pública d'evacuació i treballs d'obra civil de
connexió a la xarxa pública d'evacuació.
Totalment instal.lat i provat. (P - 281)

1,0001.013,10 1.013,10

24 ISAN0029 u Pou de resalt (previsió)
Formació de pou de resalt, mitjançant peces prefabricades,
argollades amb morter de c.p. Diàmetre
col·lectors d'entrada i sortida 200 mm. Inclós p.p. de peces
especials.
Totalmemt instal.lat i provat. (P - 282)

1,000494,75 494,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.10 27.956,15
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ITRANS01 u Xarxa línia telefonia ascensor
Instal·lació de la xarxa interior d'usuari de telefonia per ascensor
que inclou: PAU de telefonia, desplegament cable d'1 parell, 1
preses de telefonia i tot el necessari per deixar la instal·lació en
perfecte funcionament, d'acord amb la reglamentació vigent,
indicacions de la Direcció Facultativa, plànols, esquemes i
memòria del projecte. Inclou protocol de proves de la instal·lació.

Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 285)

1,000436,45 436,45

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.11 436,45

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS13

SUBCAPÍTOL AJUDES DE PALETA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IAJUD001 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions elèctriques
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 185)

1,0001.772,88 1.772,88

2 IAJUD002 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions il·luminació
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 186)

1,000361,58 361,58

3 IAJUD003 u Ajudes de ram de paleta instal·lacions aparcament i traster
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 187)

1,000500,00 500,00

4 IAJUD004 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions aigua
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 188)

1,0001.731,82 1.731,82

5 IAJUD005 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions gas
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 189)

1,0001.368,45 1.368,45

6 IAJUD006 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions interfonia
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 190)

1,000934,00 934,00

7 IAJUD007 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions telecomunicacions
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 191)

1,0001.368,45 1.368,45

8 IAJUD008 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions sanejament
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 192)

1,0001.050,00 1.050,00

9 IAJUD009 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions transport
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.

1,000652,16 652,16
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Ut. d'obra acabada. (P - 193)

10 IAJUD010 u Ajudes de ram de paleta a instal·lacions de calefacció
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 194)

1,0001.650,10 1.650,10

11 IAJUD011 u Ajudes de ram de paleta instal·lació energia solar
Es consideraran totes les ajudes de ram de paleta necessàries
per la realització de totes les partides del capítol.
Partida a justificar.
Veure documents de projecte.
Ut. d'obra acabada. (P - 195)

1,000741,14 741,14

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.13.12 12.130,58

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL PINTURES14

SUBCAPÍTOL PINTURES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix tipus DENPLAS de RAVETON
o equivalent (color a escollir per la DF), amb pintura plàstica amb
acabat llis mate, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Inclou massillat de la superfície. Color a escollir per la D.F. (P -
62)

3.665,3453,63 13.305,20

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal o inclinat de guix tipus DENPLAS
de RAVETON o equivalent (color a escollir per la DF), amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. Color a escollir per la D.F. (P - 63)

1.716,0323,70 6.349,32

3 E8989240 m2 Pintat de paraments verticals interiors de ciment, a base de
pintura natural de silicats llis, amb una capa de fons, diluida, i
dues d'acabat (color a escollir per la DF). Criteri amidament:
superfície teòrica projecte. (P - 61)

417,1704,14 1.727,08

4 E89FI010 m Pintat de tubs de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'emprimació fosfatant i dues d'acabat, previa preparació de
superfícies i aplicació segons especificacions de projecte i
recomanacions de fabricant. C.amid.: ml mesurat per eix de tub
incloent repercusió tractament d'elements de suport. (P - 66)

125,0003,25 406,25

5 E89ABBJ0 m2 Pintat sobre serralleria d'acer, a l'esmalt acrílic, amb dues capes
d'emprimacio antioxidant o antifosfatant i dues d'acabat. Criteri
amidament: superfície teòrica projecte. (P - 65)

84,28012,81 1.079,63

6 E8B2U001 m2 Repàs i repintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques
en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Color igual a
l'existent. Inclou treballs de rascat previ, raspatllat i neteja per
aconseguir una bona adherència. (P - 67)

250,00015,82 3.955,00

7 E89AB00N m2 Rascat i sanejat del pintat sobre serralleria d'acer i pintat posterior
a l'esmalt, amb dues capes d'emprimacio antioxidant o
antifosfatant i dues d'acabat. Criteri amidament: superfície teòrica
projecte.  (P - 64)

236,72013,86 3.280,94

8 K8ABABC0 m Rascat i sanejat de l'envernissat existent del passamà de fusta i
posterior envernissat amb vernís igual a l'existent, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat (P - 288)

98,0006,32 619,36

9 K81Z5R40 u Neteja de grafits realitzats en façana de fàbrica de maó ceràmic
cara vista mitjançant l'aplicació d'un producte decapant amb
brotxa deixant actuar uns minuts i posterior aclarit de la superfície
amb doll d'aigua calenta a pressió, aplicant el tractament per
franges horitzontals completes, amb vols, cornises i sortints. Fins i
tot p/p de proves prèvies necessàries per a ajustar els paràmetres
de la neteja i evitar danys en els materials, transport, muntatge i
desmuntatge d'equip; apilament, retirada i càrrega de restes
generades sobre camió o contenidor. (P - 287)

1,000318,31 318,31

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.14.01 31.041,09
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL EQUIPAMENTS DE CUINA15

SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS DE CUINA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ81I002 u Encimera de gas amb quatre focs amb segell AENOR connectat a
la xarxa de gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada en el
taulell de cuina. Totalment instal·lada i en funcionament. Inclou
clau de tall de gas, vàlvula de seguretat i ajudes necessàries. (P -
178)

16,000164,73 2.635,68

2 EEM3I01N u Subministrament i instal·lació de campana decorativa extractora
per a cuina, monofàsica per a 220 v de tensió, de 400 m3/h de
cabal aspiració d'aire suportada directament a la paret amb
fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió
del conducte d'extracció i les ajudes necessàries. Totalment
instal·lada i en funcionament.  (P - 111)

16,000182,26 2.916,16

3 EQ81I003 u Forn elèctric de 2500 w, de 54 litres de capacitat, amb segell
AENOR, col.locat i conectat a la xarxa elèctrica. Inclús les ajudes
necessàries. (P - 179)

16,000209,53 3.352,48

4 EQZZI010 u Conjunt de contenidors per a recollida selectiva d'un minim de 4
recipients ubicat en cada habitatge, de guies correderes, instal·lat
dins de moble sota aigüera. (P - 181)

16,00038,52 616,32

5 EQ40003R u Conjunt format per dues reixes d'alumini de 200x200 mm., per a
ventilació de gas. Inclús part proporcional de formació i acabats
de forats, fixades mecànicament. Instal·lades.  (P - 171)

32,00012,84 410,88

6 EQ512J81 m2 Taulell de pedra granítica nacional uniforme i sense taques, polit i
abrillantat en totes les cares vistes, amb els cantells vistos
arrodonits. encastat al parament i recolzat sobre els mobles de
cuina. Inclus encolat de tires d'emmercat i formació de forats per
a empotrament d'encimeres, aigueres etc., i sòcol de 5 cm.
d'alçada. (P - 172)

42,24087,46 3.694,31

7 1Q71I0C1 u Mobiliari cuina Habitatge C1 tipus BODELECK o equivalent (amb
segell de qualitat AENOR), de melamina, format per mobles
baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56
cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina
de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i
inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent
caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable,
mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui
fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Totalment
muntats i acabats, inclús ajudes necessàries.  (P - 9)

3,000774,00 2.322,00

8 1Q71I0D1 u Mobiliari cuina Habitatge D1 tipus BODELECK o equivalent (amb
segell de qualitat AENOR), de melamina, format per mobles
baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56
cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina
de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i
inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent
caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable,
mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui
fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Totalment
muntats i acabats, inclús ajudes necessàries.  (P - 10)

4,000697,97 2.791,88

9 1Q71I0B1 u Mobiliari cuina Habitatge B1 tipus BODELECK o equivalent (amb
segell de qualitat AENOR), de melamina, format per mobles
baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56
cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina
de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i

4,000681,65 2.726,60

EUR
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inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent
caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable,
mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui
fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Totalment
muntats i acabats, inclús ajudes necessàries.  (P - 8)

10 1Q71I0A1 u Mobiliari cuina Habitatge A1 tipus BODELECK o equivalent (amb
segell de qualitat AENOR), de melamina, format per mobles
baixos de 75 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56
cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina
de 75 cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i
inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent
caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable,
mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui
fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Totalment
muntats i acabats, inclús ajudes necessàries.  (P - 7)

4,000889,20 3.556,80

11 1Q71I0NN u Mobiliari cuina per Habitatge Adaptat tipus BODELECK o
equivalent (amb segell de qualitat AENOR), de melamina, format
per mobles baixos sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de
fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina de 75
cm d'alçada i 40 cm de fondària, amb regleta superior i inferior,
totalment instal.lat amb portes, tiradors i ferratges incloent
caixoneres, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable,
mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui
fàcilment segregable de la resta). i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Inclou perfils de
reforç per suportar el taulell en els àmbits sense moble
baix.Totalment muntats i acabats, inclús ajudes necessàries. (P -
11)

1,000774,00 774,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.15.01 25.797,11
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL DIVERSOS17

SUBCAPÍTOL DIVERSOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ61I001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada i portella d'acer inoxidable de
construcció industrialitzada i normalitzada, de format vertical,
segons especificacions de projecte fixada mecànicament al
parament (P - 177)

18,00025,15 452,70

2 EQ5N004R u Plaques de senyalitzacio plantes, d'alumini, model a escollir per la
direccio facultativa. col.locades. (P - 174)

6,00012,60 75,60

3 EQ5N005R u Plaques de senyalitzacio de portes de vivenda, d'alumini o similar,
model a escollir per la direccio facultativa. col.locades. (P - 175)

16,0009,15 146,40

4 EQ5N006R u Conjunt format per tres numeros per a numeracio portals finca en
alumini, segons normes municipals. col.locats. (P - 176)

1,00040,79 40,79

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.17.01 715,49

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL MATERIAL SANITARI18

SUBCAPÍTOL SANITARIS HABITATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14I010 u Inodor de porcelana vitrificada, tipus Roca/Valadares o
equivalent, de color blanc, amb seient, tapa, cisterna i
mecanismes de doble descàrrega i alimentació amb tub flexible
amb clau de tall cromada amb etiqueta ecològica de la Unió
Europea, marca AENOR Medioambiental, o qualsevol altra
etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO
14024 o tipus III, d'acord amb la UNE 150025, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuacio, totalment instal.lat.
(P - 138)

27,000190,71 5.149,17

2 EJ13IS10 u Lavabo de porcelana vitrificada, Roca/Valadares, de color blanc
col·locat sobre peu o amb estructura autoportant i amb aixeta
cromada monocomandament amb cartutxu ceramic, per a lavabo,
mod.MONOTRES de TRES o equivalent, amb regulador de
cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia i obertura en fres, amb
etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR
Medioambiental, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I,
d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14024 o tipus III, d'acord amb
la UNE 150025, inclús airejador, desguàs, sifó botela amb vàlvula
de ventilació, tap i cadeneta, tubs flexibles d'alimentacio amb
claus de tall, sifó botella cromat. Totalment instal.lat. (P - 137)

27,000177,34 4.788,18

3 EJ2301ER u Subministre i col·locació de peu de porcellana per lavabo de
bany, de la casa ROCA, o equivalent. Totalment col·locat. (P -
142)

27,00039,77 1.073,79

4 EJ13B02R u Bidet de porcelana Roca/Valadares' o equivalent, de color blanc,
griferia monocomandament amb cartutxu ceramic, per bidet,
model ''MONOTRES'' de ''TRES'' equivalent amb regulador de
cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia i obertura en fred,
ref.1.70.120, inclos airejador, tubs d'enllaç flexibles, desaigua
amb tap i cadeneta, sifo botella cromat i tapa. Totalment instal.lat.
(P - 136)

15,000184,25 2.763,75

5 EJ11I010 u Banyera de planxa d'acer esmaltada, d'1,70-1,80x0,70 m, de
color blanc, col.locada sobre envanet de totxana i llit de perlita i
connectada a la xarxa de posta a terra, amb aixeta cromada
monocomandament amb cartutxu ceramic, per banyera/dutxa,
model ''MONOTRES'' de ''TRES'' equivalent amb regulador de
cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia, amb etiqueta ecològica
de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiental, o qualsevol
altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN
ISO 14024 o tipus III, d'acord amb la UNE 150025, inclús
airejador, tubs d'enllaç flexibles, flexo de llautó de 1,70 m, suport
dues posicion, desguàs, sifo, tap i cadeneta. Inclús ajudes de
paleta i devantal de mao. Totalment col·locada i connectada a la
xarxa de desgüàs, la xarxa de presa de terra i a la xarxa de
fontaneria. (P - 133)

15,000203,18 3.047,70

6 EJ12001R u Subministre i col·locació de plat de dutxa de porcellana esmaltada
de mides 70x70 o 70x80 cm. amb dos cantells vistos inclou aixeta
monocomandament amb cartutxu ceramic, per dutxa, model
''MONOTRES'' de ''TRES'' o equivalent col·locat sobre paret, amb
regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia,
ref.1.70.168, inclos airejador, tubs d'enllaç flexibles , dutxa model
''ORAL'', flexo de llauto de 1,70m, suport dues posicions,
desaigüe, vàlvula sifònica vertical. totalment col·locat i sellat.
Totalment col·locada. (P - 135)

11,000132,48 1.457,28

7 EJ18I030 u Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 16,000153,97 2.463,52
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cm de llargària, acabat brillant i 50cm d'amplària, com a màxim,
amb forat incorporat per col·locació de l'aixeta, encastada a un
taulell de cuina, amb aixeta cromada extraible amb regulador de
cabdal i mecanismes d'estalvi d'energia, amb etiqueta ecològica
de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiental, o qualsevol
altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN
ISO 14024 o tipus III, d'acord amb la UNE 150025, alimentació
amb tubs flexibles amb claus de tall cromats, connectada a la
xarxa d'evacuacio, inclús airejador, tubs d'enllaç flexibles, valvula,
desguàs amb sobreixidos i amb entrada per a rentavaixelles,
encastada al taulell i segellada, sifo, tap i cadeneta, totalment
instal.lada. (P - 139)

8 EJ1ZI020 u Barra de subjecció en ´´L´´ per a minusvalids, amb tub d'acer
inoxidable de 32 mm de d i 100 + 100 cm de llargària, fixada
mecànicament (P - 141)

2,000110,61 221,22

9 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta
de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 143)

1,000358,67 358,67

10 EJ11I0MI u Formació de plat de dutxa ''in situ'' inclou: pendents,
impermeabilització, acabat ceràmic antilliscant, bunera d'acer
inoxidable i aixeta cromada monocomandament amb cartutxu
ceramic, per banyera/dutxa, model ''MONOTRES'' de ''TRES''
equivalent amb regulador de cabdal i mecanismes d'estalvi
d'energia, amb etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca
AENOR Medioambiental, o qualsevol altra etiqueta ecològica
tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14024 o tipus III,
d'acord amb la UNE 150025, inclús airejador, tubs d'enllaç
flexibles, flexo de llautó de 1,70 m, suport dues posicion,
desguàs, sifo. Inclús ajudes de paleta. Totalment col·locada i
connectada a la xarxa de desgüàs i a la xarxa de fontaneria. (P -
134)

1,000481,96 481,96

11 EJ1ZI01Z u Barra abatible de subjecció a wc per a habitatge adaptat, amb tub
d'acer inoxidable. Col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou
connexionat a terres.  (P - 140)

1,000148,26 148,26

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.18.01 21.953,50

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 63

OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL APARELLS ELEVADORS19

SUBCAPÍTOL ASCENSORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL79I020 u Ascensor elèctric d'adherència adaptat per a minusvalids amb
maquinaria integrada en forat de la casa KONE (monospace)
THYSSEN o equivalent, per a 8 persones (630 kg), 1,00 m/s,
sistema d'accionament de 2 velocitats, 6 parades, maniobra
universal simple, portes d'acces PF-30 corredisses automatiques
de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina amb
embarcament simple, de dimensions mínimes interiors: 120 cm x
140 cm, amb portes corredisses automatiques d'acer pintat i
qualitat mitjana, amb cèl·lula fotoelèctrica en marcs de les
mateixes. Passamans i sòcols i acabat resistent de cabina. Equip
d'il·luminació, botonera de cabina, il·luminació i alarma
d'emergència, medidor de càrrega (amb bloqueig marxa en cas
d'exces). Botoneres de pisos amb pulsadors de teclat telefònic,
braïlle, display i numèric i sonor, apertura de portes, sobrecàrrega
i alarma, i citòfon. Queden inclosos els elements com: ganxo per
muntatge de maquinària, escala de baixada al fosso, rosari de
llums, dintells metàl·lics sobre les portes etc...Inclús subestructura
metàl·lica per al suport de guies i maquinària. S'inclou connexió
telefónica, quadre i instal·lació eléctrica, reixa ventilació,
il·luminació nucli ascensor, ajudes de paleta necessàries,
projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la
Generalitat, i 1 any de garantia i manteniment. (P - 153)

1,00023.785,61 23.785,61

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.EE.19.02 23.785,61

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA EDIFICACIÓEE

CAPÍTOL IMPREVISTOS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EYQ00000 u Previsó per a imprevistos a valorar i aprovar prèviament per a la
direcció facultativa. (P - 183)

1,00012.000,00 12.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.EE.20 12.000,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA GESTIÓ DE RESIDUSRR

CAPÍTOL RESIDUSRR

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2RAOBRA u Gestió de residus generats durant l'execució de l'obra, comprén:
Clasificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008 amb mitjans
manuals, Càrrega sobre contenidor, Transport a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps
d'espera per a la càrrega i descàrrega, Deposició controlada a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, Inclossos canons, permisos,
emissió dels corresponets certificats de cada tipus de residu per
part de l'entitat receptora, tot segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
No es podrà certificar sense l'aportació de la documentació oficial
de l'execució de Gestió de Residus.

 (P - 12)

1,0004.000,00 4.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.RR.RR 4.000,00

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA SEGURETAT I SALUTSS

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESS0000R u Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte.
(P - 182)

1,00013.100,00 13.100,00

CAPÍTOLTOTAL 01.SS.01 13.100,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 67

OBRA PRESSUPOST  ST PERE DE RIBES ESCA01

SUBOBRA CONTROL DE QUALITATZY

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAU0CQR u Conjunt d'assatjos de Control de Qualitat.  (P - 289) 1,0008.210,00 8.210,00

CAPÍTOLTOTAL 01.ZY.01 8.210,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:01/06/17 1Data:

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import

SUBCAPÍTOL 01.EE.06.01 TERRASSES SAFAREIGS 4.168,67
SUBCAPÍTOL 01.EE.06.02 COBERTES I IMPERMEABILITZACIONS 5.955,95

01.EE.06 IMPERMEABILITZACIONS I COBERTESCAPÍTOL 10.124,62

SUBCAPÍTOL 01.EE.07.01 RAM DE PALETA 43.554,85
SUBCAPÍTOL 01.EE.07.02 AILLAMENTS I SEGELLATS 1.966,30
SUBCAPÍTOL 01.EE.07.03 DIVISIONS INTERIORS 82.464,97

01.EE.07 RAM DE PALETACAPÍTOL 127.986,12

SUBCAPÍTOL 01.EE.08.01 APLACATS, ARREBOSSATS I ENRAJOLATS 48.698,73
SUBCAPÍTOL 01.EE.08.02 CELS RASOS 17.934,70
SUBCAPÍTOL 01.EE.08.03 ENGUIXATS 20.804,25

01.EE.08 REVESTIMENTS INTERIORSCAPÍTOL 87.437,68

SUBCAPÍTOL 01.EE.09.01 APLACATS I ARREBOSSATS 12.595,18
01.EE.09 REVESTIMENTS EXTERIORSCAPÍTOL 12.595,18

SUBCAPÍTOL 01.EE.10.02 PAVIMENTS A HABITATGES 60.662,17
SUBCAPÍTOL 01.EE.10.03 PAVIMENTS A ZONES COMUNS 14.630,76

01.EE.10 PAVIMENTSCAPÍTOL 75.292,93

SUBCAPÍTOL 01.EE.11.01 TANCAMENTS DE FUSTA 32.199,75
SUBCAPÍTOL 01.EE.11.05 TANCAMENTS D'ALUMINI 6.555,48

01.EE.11 FUSTERIESCAPÍTOL 38.755,23

SUBCAPÍTOL 01.EE.12.02 SERRALLERIA INTERIOR 9.351,10
SUBCAPÍTOL 01.EE.12.06 SERRALLERIA EXTERIOR 2.594,31

01.EE.12 SERRALLERIACAPÍTOL 11.945,41

SUBCAPÍTOL 01.EE.13.01 ENERGIA SOLAR 28.471,63
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.02 ELECTRICITAT 58.783,94
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.03 FONTANERIA 28.887,32
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.04 GAS 15.025,50
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.05 ENLLUMENAT 9.012,69
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.06 TELECOMUNICACIONS I PORTER ELECTRÒNIC 17.241,46
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.07 AIGUA CALENTA I CALEFACCIÓ 51.000,82
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.08 FUMISTERIA I VENTILACIÓ 31.135,94
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.09 CONTRAINCENDIS 1.184,16
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.10 SANEJAMENT 27.956,15
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.11 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 436,45
SUBCAPÍTOL 01.EE.13.12 AJUDES DE PALETA 12.130,58

01.EE.13 INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 281.266,64

SUBCAPÍTOL 01.EE.14.01 PINTURES 31.041,09
01.EE.14 PINTURESCAPÍTOL 31.041,09

SUBCAPÍTOL 01.EE.15.01 EQUIPAMENTS DE CUINA 25.797,11
01.EE.15 EQUIPAMENTS DE CUINACAPÍTOL 25.797,11

SUBCAPÍTOL 01.EE.17.01 DIVERSOS 715,49
01.EE.17 DIVERSOSCAPÍTOL 715,49

SUBCAPÍTOL 01.EE.18.01 SANITARIS HABITATGES 21.953,50
01.EE.18 MATERIAL SANITARICAPÍTOL 21.953,50

SUBCAPÍTOL 01.EE.19.02 ASCENSORS 23.785,61
01.EE.19 APARELLS ELEVADORSCAPÍTOL 23.785,61

748.696,61

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.EE.06 IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES 10.124,62
CAPÍTOL 01.EE.07 RAM DE PALETA 127.986,12
CAPÍTOL 01.EE.08 REVESTIMENTS INTERIORS 87.437,68
CAPÍTOL 01.EE.09 REVESTIMENTS EXTERIORS 12.595,18

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:01/06/17 2Data:

CAPÍTOL 01.EE.10 PAVIMENTS 75.292,93
CAPÍTOL 01.EE.11 FUSTERIES 38.755,23
CAPÍTOL 01.EE.12 SERRALLERIA 11.945,41
CAPÍTOL 01.EE.13 INSTAL·LACIONS 281.266,64
CAPÍTOL 01.EE.14 PINTURES 31.041,09
CAPÍTOL 01.EE.15 EQUIPAMENTS DE CUINA 25.797,11
CAPÍTOL 01.EE.17 DIVERSOS 715,49
CAPÍTOL 01.EE.18 MATERIAL SANITARI 21.953,50
CAPÍTOL 01.EE.19 APARELLS ELEVADORS 23.785,61
CAPÍTOL 01.EE.20 IMPREVISTOS 12.000,00

01.EE EDIFICACIÓSUBOBRA 760.696,61

CAPÍTOL 01.RR.RR RESIDUS 4.000,00
01.RR GESTIÓ DE RESIDUSSUBOBRA 4.000,00

CAPÍTOL 01.SS.01 SEGURETAT I SALUT 13.100,00
01.SS SEGURETAT I SALUTSUBOBRA 13.100,00

CAPÍTOL 01.ZY.01 CONTROL DE QUALITAT 8.210,00
01.ZY CONTROL DE QUALITATSUBOBRA 8.210,00

786.006,61

NIVELL 2: SUBOBRA Import

SUBOBRA 01.EE EDIFICACIÓ 760.696,61
SUBOBRA 01.RR GESTIÓ DE RESIDUS 4.000,00
SUBOBRA 01.SS SEGURETAT I SALUT 13.100,00
SUBOBRA 01.ZY CONTROL DE QUALITAT 8.210,00

01 Pressupost  St Pere de Ribes EscAOBRA 786.006,61

786.006,61

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 Pressupost St Pere de Ribes EscA 786.006,61
786.006,61

EUR
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1 - Tipus 1 

18 - REVESTIMENTS 

186 - REVESTIMENTS DECORATIUS 

1865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

1865U120.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb taulers de fibres de fusta i 
resines sintètiques col·locades clavades o adherides. 
S'han considerat els gruixos següents: 
- De 10, 16, 19 i de 25 mm 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esberlades, descantonades, trencades ni 
defectes superficials apreciables. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Toleràncies d’execució de la col·locació dels taulers: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre taulers: ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Els paraments de suport han d'estar sanejats, nets i sense humitat. Si cal, es poden repicar 
abans.
Si el parament on s’han de clavar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament de suport. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos 
per la circulació de l’aire per l’interior de l’espai buit. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2:  Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació del elements que configuren l’obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

19 - PAVIMENTS 

19D - PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES 

19DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

19DAZ001.
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1B - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 

1B1 - BARANES 

1B12 - BARANES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

1B12I010,1B12I00N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o 
amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Baranes d'acer 
     - Baranes d'alumini 
     - Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Preparació de la base 
     - Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, 
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement:  100 kp/m 
     - Empenta horitzontal repartida uniformement: 
     - Lloc d'ús privat:  50 kp/m 
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     - Lloc d'ús públic:  100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal:  <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada:  <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Alçària:  ± 1 cm 
     - Horitzontalitat:  ± 5 mm 
     - Aplomat:  ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament 
fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre baranes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 * NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

1B14 - PASSAMANS PER A BARANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

1B14000R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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     - Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
     - Ancorada a l'obra amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
     - Replanteig 
     - Fixació dels suports a la base 
     - Fixació del passamà als suports 
Col·locació amb morter: 
     - Replanteig 
     - Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
     - Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor 

CONDICIONS GENERALS: 
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm 
     - Aplomat:  ± 5 mm/m 

COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb 
l'usuari.

COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
Pórtland, protegits contra la corrosió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària 
entre passamans. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés 
d'instal·lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat del passamà fins que quedi definitivament 
fixat al suport. 

COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 * NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO 

E2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2RAOBRA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 

el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D’EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a 

dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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E4 - ESTRUCTURES 

E44 - ESTRUCTURES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E44351BA,E44BZ001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
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- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 
898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d'aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3
- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l'indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d'espàrrecs 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, 
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 
l'esquinçament laminar. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
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Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

E5 - COBERTES 

E51 - TERRATS 

E511 - ACABATS DE TERRATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5111BA1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat amb paviment flotant: 
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè 
expandit, col·locat sense adherir. 
Acabat amb capa granular: 
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per el tractament 
d'aquests residus 
Acabat amb paviment fix: 
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Acabat amb peces prefabricades de formigó: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport 
Capa de protecció amb grava o palet de riera: 
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat 
Capa de protecció amb formigó lleuger: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 

CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 
previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb 
paraments verticals i elements passants. 
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta. 
Amplària del junt:  >= 3 cm 

PAVIMENT FIX: 
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Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament 
del paviment. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues 
direccions, amb el junt sense emmorterar. 
Separació entre peces:  <= 0,2 cm 
Junts perimetrals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
Pendent (col.locat en sec):  < 5% 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa:  ± 10 mm 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats. 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de 
morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de 
la capa superior han de quedar plens de morter. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 

CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT: 
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre 
elements de fàbrica. 
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CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps caloròs i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

E5Z1 - FORMACIO DE PENDENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5Z15A2B.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
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- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 
de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 
pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i 
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components 
de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 
la DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 30 cm 
Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 
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Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 
la secció de la peça. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a 
garantir la unió entre aquest i la bigueta. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 
envanets han d'anar travats perpendicularment. 
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària:  <= 4 m 
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Separació entre les peces:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
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S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

E5Z2 - CAPA PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5Z2Z001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 
morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de 
morter
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
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- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada:
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 

CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del 
suport.

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm 

SOLERA:
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 
suports.
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt. 
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
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Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm 
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm 
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de 
quedar alineats. 
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Distància entre els suports:  = llargària placa 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  + 20 mm 
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
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SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a 
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E5ZD - MINVELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5ZD5DD4,E5ZD2G0D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament 
vertical.
S'han considerat els tipus següents: 
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva vora 
superior amb morter 
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb 
morter
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament 
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col·locat 
amb morter 
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament 
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de minvell amb planxa encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
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- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa 
- Execució dels junts entre làmines 
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una 
filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la 
cobertura
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell de caixa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter 
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament 
sola, o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical: 
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de la 
coberta.
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que 
impedeixi la filtració de l'aigua en el parament. 
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 
1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, 
l'element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada. 
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament: 
- Coberta plana: >= 20 cm 
- Coberta inclinada: >= 25 cm 
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm 
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament:  >= 100% 
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- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 
     - Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 
     - Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total 

MINVELL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua.
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb 
les vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i 
collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota. 
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes. 
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí. Els 
extrems han de quedar doblegats en angle recte. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per 
tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar 
protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en 
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els 
extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i 
encaixades.
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa:  >= 5 cm 
Cavalcaments:
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat:  >= 5 cm 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 

MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT: 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb junts de plom. 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de 
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden 
utilitzar claus llisos. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall. 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament 
dins d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter. 
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins. 

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT: 
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Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta 
s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada 
amb la recrescuda perimetral de la coberta. 
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la 
coberta.
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de 
la coberta. 
Volada màxima de la rajola: 
- Col.locada amb morter:  <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm 

MINVELL DE CAIXA: 
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. Les rajoles d'acabat superior 
no han de tenir celles. 
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceràmica, que ha 
d'anar encastada dintre d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb 
morter. Les rajoles han de quedar rejuntades. 
El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre l'encadellat ceràmic i separat dels 
paraments i dels elements verticals. 
Distància als paraments i als elements verticals:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 3 mm/m 

TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament 
vertical, ha de quedar encastada dins d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada 
posteriorment.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua.
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

MINVELL DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar prèviament amb una capa 
d'emulsió bituminosa. 
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt. 
No s'han de recalentar les parts a soldar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. 
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S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 

MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

MINVELL DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL: 
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que 
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, 
que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 
teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL 
PENDENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

E5ZJ - CANALS EXTERIORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E5ZJ116P,E5ZJ116B.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la 
coberta.
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col.locada amb peces especials i 
connectada al baixant 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col.locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al 
exterior.
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada 
l'estanquitat.
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En la canal de PVC: 
- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 
l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport 
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de 
zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu 
perímetre
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
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- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de 
quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 
d'aigua.
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 

ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
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E6 - TANCAMENTS I DIVISORIES 

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA 

E612 - PARETS DE CERAMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E612I030,E61285RE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
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En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERAMICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E614Z002,E614I090.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Doble envà articulat 
- Envà pluvial 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
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En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element 
estructural horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor i horitzontalitat de les filades: 
+------------------------------------------------------+
¦Acabat de     ¦Planor       ¦    Horitzontalitat      ¦ 
¦la paret      ¦             ¦    de les filades       ¦ 
¦--------------¦-------------¦-------------------------¦
¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m, ± 15 mm/total ¦ 
¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m, ± 15 mm/total ¦ 
+------------------------------------------------------+

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada 
ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 
alternatives.

DOBLE ENVÀ ARTICULAT: 
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de 
cada full. 
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls. 
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un 
d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. 
La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa. 
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. 
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat. 
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà. 
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ENVÀ PLUVIAL: 
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades 
alternatives amb la paret de suport. 
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un 
element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. 
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes. 

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+
Regates:
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

E61B - PARETS DE BLOCS DE FORMIGO CEL.LULAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E61B001R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'envà, paredó o paret amb blocs de morter de formigó cel·lular per a revestir 
col·locats amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà, paredó o paret recolzats, de tancament o divisoris 
- Envà, paredó o paret de tancament passants 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 
No pot ser estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte. 
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi 
peces de 3/4 o de mig bloc. 
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 
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Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 5 mm, com a mínim, entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha 
de reblir amb material elàstic i segellar-lo amb morter adhesiu, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
A les obertures, canvis d'alçada, de gruix o de direcció de les parets, s'han de reforçar les 
unions en els junts horitzontals mitjançant elements auxiliars. 
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui 
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Gruix dels junts :  2-3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 10 mm/2 m,  ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
Les condicions d'execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

E61C - PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E61C8B1F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret amb elements de vidre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peces de vidre emmotllat col·locades amb morter 
- Peces de vidre emmotllat col·locades amb junts de PVC rígid 
- Plaques de vidre colat amb secció en forma de U, col·locats amb bastiment metàl·lic 
perimetral, formant cambra d’aire o en un sol parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Paret de peces de vidre emmotllat: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Paret de plaques de vidre en U: 
- Replanteig 
- Col·locació dels perfils que formen el bastiment 
- Col·locació de bandes i separadors elàstics 
- Col·locació de les plaques 
- Col·locació dels perfils de remat o de serparació, en el cas del tancament amb cambra d’aire 
- Col·locació d’una segona filera de plaques, encaixades amb la primera, en el cas de 
tancament amb cambra d’aire 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar alineades longitudinalment i transversalment. 
La paret ha de ser estanca i la seva col·locació ha d'eliminar la possibilitat que pugui 
arribar a sotmetre's a cap tensió estructural. 
PARET DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT: 
Han d'estar formades per un o diversos plafons de dimensions fixades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
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- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total 
- Alineació de les peces:  ± 1,5 mm/peces consecutives,  ± 5 mm/total 
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB JUNTS DE PVC RÍGID: 
El perfil de PVC dels junts verticals ha de tenir la llargària adequada a les dimensions de la 
peça de vidre. 
Hi ha d'haver falques en els junts verticals dels extrems de les filades. L'última filada 
també n'ha de dur en el junt horitzontal superior. 
El tros de l'ala del bastiment, eliminat per a col·locar l'última filada, ha d'estar fixat amb 
segellant al mateix nivell que la resta. 
Els junts i la unió amb el bastiment han d'estar reblerts amb segellant. 
Gruix del nervi perimetral:  >= 3,5 cm 
Gruix del junt:  0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del junts:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT: 
Si hi ha més d'un plafó, han d'estar separats per junts de dilatació i d'estanquitat. 
La paret ha de ser independent de la resta, mitjançant un junt de dilatació perimetral. 
Els junts de dilatació i d'estanquitat han d'estar segellats i reblerts de material elàstic. 
Les armadures d'acer han d'estar totalment recobertes de formigó i no han de tenir cap 
contacte amb el vidre. 
Gruix dels nervis entre les peces:  >= 1 cm 
Gruix dels nervis perimetrals: 
- Per a plafons de superfície <= 1 m2:  5 cm 
- Per a plafons de superfície > 1 m2:  6 cm 
Cavalcament de les armadures horitzontals 
en el junt de dilatació i estanquitat:  >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels nervis perimetrals:  + 3 mm,  - 2 mm 
PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U: 
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i 
formigó.
Entre les peces metàl·liques i el vidre, hi ha d’haver una placa de material elàstic. 
Els perfils que formen el bastiment i la seva fixació al suport, han de ser prou resistents 
per suportar sense deformacions superiors a les admissibles, el pes dels vidres i els esforços 
deguts al seu ús. 
Els junts han de quedar segellats amb un material que garanteixi l’estanquitat del conjunt. 
Els acords horitzontals i verticals han de quedar fets amb perfils especials. 
Junt entre plaques:  2 mm 
Junt entre bastiment i placa:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h o plou, s'han de suspendre els treballs i 
s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
Per a iniciar la seva construcció cal que estiguin fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords. 
COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A. 
Sant Pere de Ribes            Ravetllat - Ribas Arquitectes               Maig 2017 

43

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen. 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, 
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es 
compta a part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 

E71 - MEMBRANES AMB LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7119795.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes 
amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, 
intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
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- PN-8: Una làmina LBM-48 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 

CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del 
suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la 
membrana.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha 
de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LO-20-FV, LBM-24   ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦                   ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
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¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades: 
+-----------------------------------------------------+
¦Nombre components¦ Desplaçament                      ¦ 
¦-----------------¦-----------------------------------¦
¦       2         ¦ >= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       3         ¦ >= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       4         ¦ >= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦ 
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 
35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------+
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¦Tipus de membrana    ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦
¦ PA-2, PA-3, PA-5    ¦  1-10%    ¦ 
¦ PA-6, PA-7          ¦  1-15%    ¦ 
¦ PA-8 PA-9           ¦  0-15%    ¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6     ¦  1-5%     ¦ 
¦ PN-7 PN-8           ¦  0-5%     ¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦  >= 1%    ¦ 
¦ MA-2                ¦  >= 10%   ¦ 
¦ MA-3                ¦  >= 5%    ¦ 
¦ MA-4                ¦  5-15%    ¦ 
¦ GF-1                ¦  >= 20%   ¦ 
¦ GF-2                ¦  >= 15%   ¦ 
+---------------------------------+
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 
específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s'han de protegir, també, del sol. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+----------------------------------------------------------------------+
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                 ¦ 
¦----------------¦-----------------------------------------------------¦
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent           ¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                        ¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                          ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 

MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
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Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques 
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides 
s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina 
perforada.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento. 

E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7216CD7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides: 
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb 
oxiasfalt
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades semiadherides: 
- GS-2: Una làmina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al 
suport amb oxiasfalt 
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades semiadherides: 
- MS-3: Una làmina LO-40/M o LBM-30/M, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport 
amb oxiasfalt 
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques: 
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes. 
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la 
capa exterior. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
La membrana col·locada semiadherida ha de quedar parcialment adherida al suport per punts 
distribuïts uniformement. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
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Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LO-20-FV, LBM-24   ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦                   ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades: 
+-----------------------------------------------------+
¦Nombre components¦ Desplaçament                      ¦ 
¦-----------------¦-----------------------------------¦
¦       2         ¦ >= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       3         ¦ >= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦ 
¦       4         ¦ >= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦ 
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
     - Longitudinals:  >= 8 cm 
     - Transversals:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
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Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. 
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport 
ha de quedar cobert per la làmina. 
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. 
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. 
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. 
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar 
adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. 
Cavalcaments:
- De les plaques:  >= 50% 
- De les làmines:  >= 10 cm 
Separació de les tatxes: 
- En les plaques:  <= 35 cm 
- En les làmines:  <= 50 cm 
- De la vora de la placa:  >= 25 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 
35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------+
¦Tipus de membrana    ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦
¦ PA-2, PA-3, PA-5    ¦  1-10%    ¦ 
¦ PA-6, PA-7          ¦  1-15%    ¦ 
¦ PA-8 PA-9           ¦  0-15%    ¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6     ¦  1-5%     ¦ 
¦ PN-7 PN-8           ¦  0-5%     ¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦  >= 1%    ¦ 
¦ MA-2                ¦  >= 10%   ¦ 
¦ MA-3                ¦  >= 5%    ¦ 
¦ MA-4                ¦  5-15%    ¦ 
¦ GF-1                ¦  >= 20%   ¦ 
¦ GF-2                ¦  >= 15%   ¦ 
+---------------------------------+
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 
específicament compatibles 
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Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s’han de protegir, també, del sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+----------------------------------------------------------------------+
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                 ¦ 
¦----------------¦-----------------------------------------------------¦
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent           ¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                        ¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                          ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per 
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques 
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
En les membranes semiadherides, la làmina perforada s'ha de col·locar directament sobre el 
suport, amb els cavalcaments sense soldar. 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides 
s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina 
perforada.
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar 
escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera. 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament. 
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del 
ràfec s'ha de col·locar invertida. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento. 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
*UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas 
inclinadas para edificios. 

E7B - LAMINES SEPARADORES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7B111A0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
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Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E7C - AILLAMENTS TERMICS I AILLAMENTS ACUSTICS 

E7C29671 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliestirè extruït 

- Plaques de poliestirè expandit 

- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 

- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb morter 

- Amb adhesiu 

- Fixades mecànicament 

- Amb emulsió bituminosa 

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 

trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir 

amb el connector de la paret. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 

calenta de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 

blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
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Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 

cinta adhesiva. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 

a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. 

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per 

a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 

puguin alterar. 

El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. 

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 

ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor. 

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7C9H501,E7C946C4.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè 
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor. 

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E7J - JUNTS I SEGELLATS 

E7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7J1AUV0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
     - Perfil elastomèric d'ànima circular 
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
     - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
     - Perfil de PVC amb forma d'U 
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 

CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, 
l'especificada per la DF. 
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Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 

JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 

JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament.
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que 
s'han d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, 
no puguin ser fetes a la fàbrica. 

JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMACIO DE CAXETI I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E7J2 - REBLERT DE JUNTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7J211X5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A. 
Sant Pere de Ribes            Ravetllat - Ribas Arquitectes               Maig 2017 

58

Reblert de junts amb materials plàstics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt 
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert de junts amb material col·locat a pressió: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació a pressió del material 
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la placa 

CONDICIONS GENERALS: 
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt. 
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió. 
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. 
Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi 
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
Separació entre cordons:  <= 4 mm 
Junts entre plaques:  <= 2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
L'amplària del junt ha de ser constant. 
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de 
poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.). 

REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ: 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

REBLERT AMB CORDÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

REBLERT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7J5111A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou 
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es 
produeixin en el seu funcionament habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 
prèvia
     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, 
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada 
amb pistola manual prèvia imprimació 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia 
imprimació específica 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita 
de sodi) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Segellat amb massilla, escuma o morter: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu 
cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 
- Tall del junt 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació del cordó de bentonita 

CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi 
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
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JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
Els trams del cordó han de quedar a tocar. 
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, 
el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest 
parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, 
aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el 
segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les 
instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i 
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi. 

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva 
posició durant el formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

E7Z2 - PROTECCIONS PER A MEMBRANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E7Z201ER.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de protecció per a membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Capa de morter de ciment d'1 a 3 cm de gruix i acabat remolinat 
- Capa de morter sintètic de resines epoxi d'1 cm de gruix. 
- Capa de rajola ceràmica comuna col·locada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Capa de protecció de morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície, en el seu cas 
- Curat del morter 
Capa de protecció de rajola ceràmica: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 

CONDICIONS GENERALS: 
Els junts de dilatació han de coincidir amb els del suport de la membrana. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER: 
La capa de protecció acabada ha de ser plana i llisa. 
La fondària dels junts ha de ser igual al gruix de la capa. 
Junts de retracció: 
- Fondària: 
+----------------------------+
¦Gruix de la capa ¦Fondària  ¦ 
¦      (cm)       ¦  (cm)    ¦ 
¦-----------------¦----------¦
¦       1         ¦>= 0,3    ¦ 
¦       2         ¦>= 0,7    ¦ 
¦       3         ¦>= 1,0    ¦ 
+----------------------------+
- Amplària:  Aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 5 m 
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Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
     - Gruix: 
+------------------------------+
¦Gruix de la capa ¦Tolerància  ¦ 
¦     (cm)        ¦   (mm)     ¦ 
¦-----------------¦------------¦
¦      1          ¦   ± 2      ¦ 
¦      2          ¦   ± 5      ¦ 
¦      3          ¦   ± 7      ¦ 
+------------------------------+

CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA: 
La capa de protecció ha de ser plana en els trams previstos. 
Els junts entre peces han de quedar plens de morter. 
Ha de quedar separada dels paraments i dels elements verticals. 
Els junts de dilatació han de quedar segellats amb silicona, si la rajola es col·loca amb 
morter mixt, o amb morter asfàltic. 
Junts de dilatació: 
- Amplària:  >= 2 cm 
- Separació entre els junts:  <= 5 m 
Separació entre peces:  >= 0,2 cm 
Separació dels paraments verticals:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La membrana per protegir ha de ser neta de matèries que en dificultin l'adherència. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja. 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa. 

CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Les rajoles s'han de barrejar per a evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
La protecció no s'ha de trepitjar fins que hagin passat 48 h. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E8 - REVESTIMENTS 

E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

E811 - ARREBOSSATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E811I020,E811I015,E81122D2,E81111E0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 

ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
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Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 

FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E812 - ENGUIXATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E812ID10,E812I002,E812I003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
- Formació d'aresta o de racó 
- Execució de reglada de sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enguixat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho 
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, 
aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els 
paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els 
paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els 
dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 
+-----------------------------------+
¦Tipus d'enguixat    ¦Duresa mitjana¦ 
¦--------------------¦--------------¦
¦A bona vista        ¦   >= 50      ¦ 
¦Reglejat o reglada  ¦   >= 55      ¦ 
+-----------------------------------+
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 
+-----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
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¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes 
exigides als paraments que els formen. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi 
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels 
forats i als sòcols. 
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. 
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que 
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ACABAT LLISCAT: 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. 
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una 
pasterada feta amb aquesta finalitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals 
formin part, d'acord amb els criteris següents: 
- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen 
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- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100% 
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E82 - ENRAJOLATS 

E824 - Familia 824 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E824I006.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S'han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 
existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
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Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Junts:
+-----------------------------------------------------+
¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària dels  ¦ 
¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilatació¦ 
¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦ 
¦-------------¦--------------------¦------------------¦
¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦ 
¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦ 
+-----------------------------------------------------+
Gruix del morter: 
+---------------------------------+
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦ 
¦                ¦      (mm)      ¦ 
¦----------------¦----------------¦
¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦ 
+---------------------------------+

ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts i planor: 
+------------------------------------------------------------------------+
¦    Tipus rajola     ¦ Situació  ¦ Amplària junts¦ Tolerància¦ Planor   ¦ 
¦                     ¦ parament  ¦      (mm)     ¦    (mm)   ¦(mm/2 m)  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 1     ¦   ± 0,5   ¦  ± 2     ¦ 
¦mecànica o fina,     ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦valència, esmaltada o¦ exterior  ¦      >= 1     ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
¦vidriada             ¦           ¦               ¦           ¦          ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦   manual            ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦                     ¦ exterior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦
¦Refractària o Gres   ¦         - ¦           -   ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
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aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E84 - CELS RASOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E844I010,E841003R,E841201H,E84273BA,E845100N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre. 
S'han considerat els materials següents: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A. 
Sant Pere de Ribes            Ravetllat - Ribas Arquitectes               Maig 2017 

71

- Plaques d'escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques metàl·liques 
- Lamel·les de PVC o metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 
- Replanteig del nivell del cel ras 
- Fixació dels tirants de filferro al sostre 
- Col·locació de les plaques 
Sistema fix i entramat de perfils: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 

CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
En les plaques de guix laminat, no hi ha d'haver defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant 
filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 10 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 

E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E865U120.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fibres de 
fusta i resines sintètiques o taulers de fusta premsada amb resines fenòliques, col·locades 
clavades o adherides sobre enllatat, en paraments interiors o exteriors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un 
mínim de 5 mm. 
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara 
interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d’humitats 
permanents.
Junt vertical :  >= 1 mm 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s’exigeixen al 
revestiment acabat. 
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates. 
Si en el parament on s’han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos 
per a la circulacó de l’aire per l’interior de l’espai buit. 
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de 
l'edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit 
d'actuació.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E89 - PINTATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E89ABBJ0,E8981BA0,E89AADJ0,E898J2A0,E898K2A0,E8989240,E89FI010,E89AB00N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
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SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 
d'aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8B2U001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tractaments següents: 
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter 
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la 
finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua. 
- Recobriment antigraffiti 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
Recobriment antigraffiti: 
- Preparació de la superfície a tractar 
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- Aplicació d'una capa de producte decapant 
- Neteja amb aigua 
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector. 

ANTICARBONATACIÓ:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 60 micres;  <= 1,2 mm 

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 

ANTIGRAFFITI:
El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de 
garantir que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 

ANTICARBONATACIÓ:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 8ºC 
- Humitat relativa de l'aire > 80% 
No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir 
una antiguitat de 5 dies com a mínim. 
Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5% d'aigua. 

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures superiors a 35ºC 
- Humitat relativa de l'aire superior a 85% 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat. 
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 
penetrant i segelladora. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A. 
Sant Pere de Ribes            Ravetllat - Ribas Arquitectes               Maig 2017 

78

Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar 
quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de 
comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 

ANTIGRAFFITI:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 10ºC 
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 
- Humitat relativa de l'aire superior a 80% 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit. 
S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de 
garantir l'adherència del vernís. 
Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a 
tractar.
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 
penetrant i segelladora. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

E8Z2 - ENLLATATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8Z21161.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enllatat de fusta en paraments verticals o horitzontals, amb llates col·locades cada 30 o 60 
cm i fixades mecànicament al suport o clavades sobre llates d'empostissar o candeles. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació 
- Fixació de les llates sobre el suport 
CONDICIONS GENERALS: 
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. Si 
cal, s'han de col·locar sobre una reglada de morter mixt 1 : 2 : 10. 
S'han de clavar a tot el perímetre del parament a revestir. 
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada o horitzontal, segons 
els casos. 
Les llates han de quedar alineades. 
Amplària dels junts entre les llates:  1 cm/2 m 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els eixos de les llates:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m 
- Alineació entre llates consecutives:  ± 10 mm/m,  <= 20 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E9 - PAVIMENTS 

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 

E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E93A1R07.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

 - Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

 - Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

 - Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

 - Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra 

- Humectació de les peces de terratzo 

- Col·locació del morter per a cada peça 

- Col·locació de les peces a truc de maceta 

- Neteja de la superfície acabada 

- Col·locació de la beurada 

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la pasta allisadora 

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament 

amb morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura 

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO: 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc. 

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: 

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 

fina, llisa i de porositat homogènia. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Gruix:  ± 1 mm 

 - Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 

 LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB 

MORTER DE CIMENT: 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior 

als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 

suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-

los coincidir amb els junts de retracció. 
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Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 

10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Gruix:  ± 5 mm 

 - Planor:  ± 4 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

MORTER DE CIMENT: 

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

TERRATZO:

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 

Després s'ha d'estendre la beurada. 

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada. 

PASTA ALLISADORA: 

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 

d'humitat <= 2,5%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 

d’assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d’assecat lent. 

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una 

pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment. 

LLOSA DE FORMIGÓ: 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

 - 7 dies en temps humit 

 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9B3AP12.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En paviments de lloses col·locats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

- Neteja de l'excés de beurada 

- Protecció del morter de la base i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 

les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 

la DT.
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 

elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

PAVIMENT DE LLOSES:

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials. 
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Junts entre les peces: 

- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 

- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles: 

     - Paviments interiors: <= 1 mm 

     - Paviments exteriors: <= 2 mm 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 

E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9C1PN01,E9C1Z001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 

CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E9D - PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES 

E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9DAZ001,E9DA01ER.
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E9U - SOCOLS 

E9U6 - Familia 9U6 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E9U6I001,E9U6I0ZZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un 
morter adhesiu especial per a guix. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E9V - ESGLAONS 

E9V2 - Familia 9V2 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E9V2I020,E9V2ABRK,E9V2I030.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 
morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 

ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar 
a les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  >= 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
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Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas. 

EA - TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 

EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAQZ000R,EAQAI00J,EAQDI0P2,EAQDI0P3,EAQDI0P4,EAQAI0V1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, 
pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
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PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 

PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

EAR - PORTES PER A TANQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EAR0300R,EAR0014R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el 
seu accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe 
de ventilació superior, compensada amb molles d'acer o amb contrapès lateral amb tots els 
mecanismes d'accionament i amb pany. 
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany. 
- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer. 
- Porta plegable d'apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament elèctric i 
amb pany. 
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els 
mecanismes d'accionament i amb pany. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Portes basculants: 
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- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels contrapesos o motlles 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
Portes enrotllables: 
- Replanteig 
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica 
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 
- Compensat de la persiana 
- Neteja i protecció 
Portes extensibles: 
- Replanteig 
- Fixació de les guies superiors 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la ballesta 
- Neteja i protecció del conjunt 
Portes ràpides: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
Portes seccionals: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d'accionament 
- Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos. 
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges: 
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm 
- Porta enrotllable:  <= 50 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat de les guies:  ± 2 mm 
- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm 
- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm 

PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL: 
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops al obrir-la. 
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PORTA BASCULANT: 
Contrapès lateral: 
- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de 
caiguda
- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla 

PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada 
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les 
instruccions del fabricant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la 
seva anivellació i aplomat. 

PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PORTA BASCULANT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 

EAS - PORTES TALLAFOCS 

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EASAI01J,EASAIBP1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 
termofusible.
S'han considerat els tipus següents: 
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- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 1 mm 
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 
frontisses de les fulles. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 

EB1 - BARANES 

EB14 - PASSAMANS PER A BARANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EB14000R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
     - Ancorada a l'obra amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
     - Replanteig 
     - Fixació dels suports a la base 
     - Fixació del passamà als suports 
Col·locació amb morter: 
     - Replanteig 
     - Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
     - Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor 

CONDICIONS GENERALS: 
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm 
     - Aplomat:  ± 5 mm/m 

COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb 
l'usuari.

COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
Pórtland, protegits contra la corrosió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària 
entre passamans. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés 
d'instal·lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat del passamà fins que quedi definitivament 
fixat al suport. 

COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 * NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO 

ED3 - CAIXES SIFONIQUES I PERICONS 

ED35 - PERICONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED35000R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col.locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons amb tapa registrable han d'estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix 
no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.
El procès de col.locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

ED5H2985 - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de 

fosa o d’acer, sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge dels mòduls prefabricats 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó lateral de la caixa 

- Col·locació de les reixes 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 

el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja.

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA 

EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

EE4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EE4ZXM02.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment. 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
- Barret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores. 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, 
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials 
i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida 
abans i d'una altra desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia. 
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector 
de sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les 
especificades
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios.
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios 
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
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UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: 
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor. 

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIO 

EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EEM3I01N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Encastats 
     - Muntats a la finestra 
               - Muntats en conducte 
               - Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
     - Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
     - Fixació de l'extractor al bastiment 
     - Connexió a la xarxa elèctrica 
     - Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
     - Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
     - Connexió a la xarxa elèctrica 
     - Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
     - Muntat de l'extractor en el tub 
     - Connexió de la xarxa elèctrica 
     - Prova de servei 
Extractors de teulada: 
     - Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 
     - Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 
     - Connexió a la xarxa elèctrica
     - Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
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S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible 
sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a 
dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 

EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc 
i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor. 

EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant 
els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la 
boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció 
dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància 
eficaç.

EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

EJ1 - APARELLS SANITARIS 

EJ11 - BANYERES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ11I010,EJ11I0MI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Banyeres col·locades i connectades a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De ferro colat 
- De planxa d'acer 
- De metacrilat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastades 
- Sobre potes regulables 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la banyera a l'espai previst 
- Anivellació correcta per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 
La banyera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
Si la banyera va col·locada sobre suports regulables, aquests han de permetre una correcció 
d'alçària de 75 a 130 mm per a la instal·lació del sifó, mesurada des del pla inferior del 
forat de desguàs fins al terra. 
La unió entre la pota regulable i el suport ha de portar un junt antilliscant. La rosca de 
fixació ha de quedar cargolada a 30 Nm 
Si la col·locació de la banyera es fa sobre suports de totxana, el pla inferior de desguàs ha 
de quedar a una alçària de 75 a 150 mm sobre el terra per a permetre la instal·lació del sifó. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
El nivell definitiu ha de ser l'adequat per a un enrajolat correcte. El contacte revestiment-
banyera no ha de tenir una franquícia superior a 1,5 mm. 
En les banyeres de fosa o de planxa d'acer no hi ha de haver contacte entre el guix i la 
banyera.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de 2,5 mm2 en tots el casos, i si l'aparell és de fosa o de planxa d'acer, 
també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-banyera:  ± 1,5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de protegir la seva superfície de manera que no es produeixin desperfectes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ2301ER.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a 
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 

FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
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Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 
correcte accionament. 

MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EJ46U025.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris i complements de bany col.locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Saboneres murals o per encastar al taulell 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb 
fixacions mecàniques. 
- Dispensador de paper col.locat amb fixacions mecàniques 
- Porta rotlles col.locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col.locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler: 
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- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual 
es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no 
inferior a 0,40 m. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell al apretar els cargols de fixació. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 
4

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ I ACABATS INTERIORS DE 16 HABITATGES. ESCALA A. 
Sant Pere de Ribes            Ravetllat - Ribas Arquitectes               Maig 2017 

106

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 

F9 - PAVIMENTS 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9F5U015.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
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Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres 
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K2164671.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 
es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix.

ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre.
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PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K8 - REVESTIMENTS 

K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 

K81Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K81Z5R40.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment segellador i enduridor sobre superfícies de materials 
diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la 

seva cohesió, duresa, resistència a la penetració d'aigua, i receptibilitat de per a la 
col·locació de materials d'acabat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  

CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista
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El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La temperatura de la superfície dels paraments a tractar serà >=5 ºC i >=30ºC.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització  de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K8A - ENVERNISSATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K8ABABC0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb 
lasurs.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Envernissats:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  

CONDICIONS GENERALS:
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En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.
Envernissats:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.

ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
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ENVERNISSAT DE BARANA:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIO 

EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EABGU010,EABGU011,EABGU012,EABGU013,EABGU016,EABGU014,EABGU015.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta metàl.lica col.locada, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura 
i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl.lica practicable, col.locada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de perfils metàl.lics amb bastiment, col.locades sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
PORTA METÀL·LICA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.
La porta, un cop incorporada a l’obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, 
seguretat d’ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características.

EB12 - BARANES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EB12I010,EB12100N.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o 
amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Baranes d'acer 
     - Baranes d'alumini 
     - Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig 
     - Preparació de la base 
     - Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
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En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, 
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement:  100 kp/m 
     - Empenta horitzontal repartida uniformement: 
     - Lloc d'ús privat:  50 kp/m 
     - Lloc d'ús públic:  100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal:  <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada:  <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Alçària:  ± 1 cm 
     - Horitzontalitat:  ± 5 mm 
     - Aplomat:  ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament 
fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre baranes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 * NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 



D.- PLÀNOLS



LLISTAT DE PLÀNOLS 

ARQUITECTURA 

          DIN A3 

01 Situació        E: 1/2000 

02 Planta soterrani        E: 1/200 

03 Planta baixa        E: 1/200 

04 Planta primera        E: 1/200 

05 Planta segona        E: 1/200 

06 Planta tercera i quarta       E: 1/200 

07 Planta coberta        E: 1/200 

08 Planta coberta badalots       E: 1/200 

09 Façanes        E: 1/400 

10 Seccions        E: 1/400 

11 Habitatges tipus       E: 1/100 

12 Habitatges tipus. Habitatge adaptat     E: 1/100 

13 Fusteria i Manyeria. Planta baixa     E: 1/200 

14 Fusteria i Manyeria. Planta primera, segona, tercera, quarta  E: 1/200 

15 Fusteria i Manyeria. Planta coberta     E: 1/200 

16 Fusteria. Portes i armaris de registre     E: 1/50 

17 Manyeria        E: 1/50 

18 Detall vestíbul         E: 1/100 

19 Detall escala        E: 1/40 

20 Espais tipus. Cuines       E: 1/40 

21 Espais tipus. Cuines       E: 1/40 

22 Espais tipus. Cuines       E: 1/40 

23 Espais tipus. Banys       E: 1/40 

24 Espais tipus. Banys       E: 1/40 

25 Espais tipus. Banys       E: 1/40 

INSTAL·LACIONS 

I-F1 Fontaneria. Planta baixa 

I-F2 Fontaneria. Planta primera 

I-F3 Fontaneria. Planta segona 

I-F4 Fontaneria. Planta tercera i quarta 

I-F5 Fontaneria. Planta coberta 

I-F6 Fontaneria. Habitatges tipus 

I-F7 Fontaneria. Habitatges tipus. Habitatge adaptat 

I-F8 Fontaneria. Esquema aigua 

I-So1 Solar tèrmica. Planta primera 

I-So2 Solar tèrmica. Planta segona 

I-So3 Solar tèrmica. Planta tercera i quarta 

I-So4 Solar tèrmica. Planta coberta 

I-So5 Solar tèrmica. Esquema instal·lació solar 

I-E1 Electricitat. Planta baixa 

I-E2 Electricitat. Planta primera 

I-E3 Electricitat. Planta segona 

I-E4 Electricitat. Planta tercera i quarta 

I-E5 Electricitat. Planta coberta 

I-E6 Electricitat i telecomunicacions. Habitatges tipus 

I-E7 Electricitat i telecomunicacions. Habitatges tipus. Habitatge adaptat 

I-E8 Electricitat. Esquema elèctric 

I-T1 Telecomunicacions. Planta baixa 

I-T2 Telecomunicacions. Planta primera 

I-T3 Telecomunicacions. Planta segona 

I-T4 Telecomunicacions. Planta tercera i quarta 

I-T5 Telecomunicacions. Planta coberta 

I-C1 Calefacció. Habitatges tipus 

I-C2 Calefacció. Habitatges tipus. Habitatge adaptat 

I-S1 Sanejament. Planta soterrani  

I-S2 Sanejament. Planta baixa 

I-S3 Sanejament. Planta primera 

I-S4 Sanejament. Planta segona 

I-S5 Sanejament. Planta tercera i quarta 



I-S6 Sanejament. Planta coberta 

I-S7 Sanejament. Habitatges tipus  

I-S8 Sanejament. Habitatges tipus. Habitatge adaptat 

I-S9 Sanejament. Taules justificació diàmetres 

I-G1 Gas. Planta baixa 

I-G2 Gas. Planta primera 

I-G3 Gas. Planta segona 

I-G4 Gas. Planta tercera i quarta 

I-G5 Gas. Planta coberta 

I-G6 Gas. Habitatges tipus 

I-G7 Gas. Habitatges tipus. Habitatge adaptat 

I-G8 Gas. Esquema gas 

I-Fu1 Fumisteria. Planta primera 

I-Fu2 Fumisteria. Planta segona 

I-Fu3 Fumisteria. Planta tercera i quarta 

I-Fu4 Fumisteria. Planta coberta 

I-Fu5 Fumisteria. Habitatges tipus  

I-Fu6 Fumisteria. Habitatges tipus. Habitatge adaptat 

I-Fu7 Fumisteria. Habitatges Esc C 

I-I1 Contra incendis. Planta baixa 

I-I2 Contra incendis. Planta primera 

I-I3 Contra incendis. Planta segona 

I-I4 Contra incendis. Planta tercera i quarta 

I-I5 Contra incendis. Planta coberta 


