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1.1  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1  TÍTOL DE LA INTERVENCIÓ 
 
MILLORA DE L’AVINGUDA CATALUNYA ENTRE EL PASSATGE TER I PASSATGE FOIX 
 
1.1.2  OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte d’aquest projecte és la descripció de les obres a realitzar per a la millora de 
l’Avinguda Catalunya en el tram corresponent entre el Passatge Foix i el Passatge Ter.   La 
millora es realitzarà en l’ordenació, arbrat viari, pavimentació i s’adequarà la urbanització per a 
la supressió de barreres arquitectòniques tot ajustant-se a la Orden VIV/561/2010 de 1 de 
Febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i al Decret 135/1995, de 24 
de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
 
Aquesta actuació està inclosa en el Pla de reactivació municipal 2017-2018 aprovat pel Ple de 
la Corporació Municipal, amb l’objectiu principal del foment de l’ocupació i la reactivació social 
en el municipi. 
 
 
1.1.3  PROMOTOR I PROPIETARI 
 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes. NIF. P0823100C 
Plaça de la Vila 1 Ribes. 08810 
Plaça Vinya d’en Petaca, núm..1. Les Roquetes. 08812 
 
 
1.1.4  INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
1.1.4.1  EMPLAÇAMENT I ANÀLISI DE L’ENTORN 
 
L’àmbit  està situat en el quadrant nord-oest del nucli de Les Roquetes dins el terme municipal 
de Sant Pere de Ribes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 i 2.  Plànol i ortofoto amb planejament vigent 
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L’Avinguda Catalunya és el carrer principal d’entrada al nucli de Les Roquetes provinent de la 
Rambla del Garraf. 
 
A partir de la rotonda del Carrer Roger de Flor  aquest carrer es diferencia el tipus d’ordenació 
segons sigui la banda dreta o esquerra: 
En la seva banda dreta hi ha un conjunt d’habitatges de PB+4 i 5, construïts a principi dels anys 
70 amb espais enjardinats interiors i la plaça anomenada “Plaça Llobregat” situada al centre.  
És tot un conjunt realitzat simultàniament que s’anomena “Entorns de la Plaça Llobregat”.  És 
en aquest entorn on està situat l’àmbit d’actuació.  
 
En la seva banda esquerra el tipus d’ordenació és d’alineació a vial també amb alçades de 
PB+4 i PB+5. Els carrers perpendiculars a aquest són de caire comercial.  Es tracta del carrer 
Almogàvers (totalment de vianants) i de l’Avinguda Mas d’en Serra.  A continuació ens trobem 
la Plaça anomenada Sant Jordi on actualment hi ha una parada de bus i finalment passat el 
carrer Prat de la Riba on hi ha el Centre d’Assistència Primària del nucli de Les Roquetes. 
 
L’àmbit en el qual s’actua és la  zona més cèntrica del nucli de Les Roquetes on es concentren 
diversos serveis (farmàcia) i equipaments (centre d’assistència primària), zona comercial i 
parades de bus i taxi.  
Té una forma irregular tal i com s’aprecia en la foto. 
 
El PGOU vigent de Sant Pere de Ribes qualifica l’espai de la plaça com a clau A2 “Parcs, 
jardins i places públiques” i un àmbit qualificat com B1 “Sistema viari”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ortofoto amb àmbit d’actuació 
 
1.1.4.2  ESTAT ACTUAL I TOPOGRAFIA 
 
La topografia de l’entorn és plana amb un petit desnivell en direcció descendent en sentit  a la 
sortida de Les Roquetes.  I en la part posterior entre el Passatge Foix i la Plaça Llobregat 
també tenen un pendent d’aproximadament d’un 4% transversal que està concentrat en els 
parterres existents. 
 
Els edificis existents són de PB+4 i els baixos estan destinats a locals comercials.  Actualment 
estan en actiu tres bars, la resta són altres tipus de locals comercials. 
  
Aquesta àrea en l’actualitat presenta bastants inconvenients en relació a la mobilitat: una gran 
quantitat d’arbres sense ordre, uns parterres situats enmig del carrer que dificulta la circulació 
dels vianants, les taules dels bars situades sense ordre, un paviment molt deteriorat i una plaça 
enmig amb una escultura que no s’aprecia. 
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En referència a la vegetació, els arbres són els següents: 
 
 2 fileres d’arbres a l’avinguda principal:  Propera a la calçada hi ha una filera de mèlies 

(Melia Arzedarach) que discorre al llarg de tota l’Avinguda Catalunya .  Entre aquesta i el 
bloc d’habitatges hi ha una altra filera predominantment de xicrandes  (Jacarandas 
Mimosifolias) situades en un parterre.     Aquests arbres estan massa junts entre ells per la 
mida que tenen i per la mida del carrer. 

 En la part lateral de l’edifici, on hi ha l’escultura  hi ha 6 escocells  que l’embolcallen on hi 
ha plantades 5 moreres blanques (Morus Alba fruitless). Un dels escocells no té arbre 
actualment.  

 En l’àmbit més posterior entre els dos edificis hi ha una zona on hi ha plantades dues 
fileres de Negundos (Acer Negundo) que no estan completes. 
 

En quant al paviment, el predominant en tot l’àmbit del conjunt dels habitatges (entorns de la 
Plaça Llobregat). és un panot ratllat blanc i gris de 20x20cm situat linealment combinant els dos 
colors.  Actualment aquest paviment està molt deteriorat en tot el seu conjunt. 
 
També cal destacar l’ocupació de l’espai públic per part de les taules dels bars existent.  
Actualment hi ha 3 locals que situen les taules i cadires en l’espai públic indiscriminadament 
entorpint en certs espais el pas dels vianants i incomplint accessibilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 4.  Plànol estat actual  
 
Altres elements a tenir en compte és d’una banda l’escultura existent.  És una escultura situada 
en l’àmbit lateral del bloc realitzada per  Xavier Cuenca Iturat l’any 1988, anomenada 
“Cuerpos”.  
 
En quant a la mobilitat, hi ha una parada de bus en l’àmbit que actuem (situada propera al 
Passatge Foix).  Donada l’amplada de la calçada aquesta parada produeix retencions a la 
circulació en el moment que s’aturen els autobusos.  La parada en sentit contrari es troba en la 
Plaça Sant Jordi, just enfront. 
També cal destacar la parada de taxi situada a continuació de la parada de l’autobús.  La resta 
d’aquest tram està ocupat per una zona de càrrega i descàrrega i aparcaments.   
En el Passatge Foix també hi ha aparcament pels cotxes, alguns amb reserva de vehicles 
especials per minusvàlids. 
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1.1.4.3  FOTOGRAFIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto 1.  Avinguda Catalunya des de Passatge Ter cap a Passatge Foix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Foto 2.  Avinguda Catalunya des de Passatge Ter cap a Passatge Foix (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto 3. Avinguda Catalunya des de Passatge Foix cap a Passatge Ter (3) 
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Foto 4. Zona lateral al bloc on està situada l’escultura vist des d’Avinguda Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Zona lateral al bloc on està situada l’escultura vist des de Passatge Foix (part posterior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6. Zona lateral al bloc on està situada l’escultura vist des la part posterior proper a la Plaça Llobregat 
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                Foto 7.  Zona  posterior entre els dos blocs  vist des de Passatge Foix mirant a Plaça Llobregat 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto 8.  Zona  posterior entre els dos blocs  vist des de Passatge Foix mirant cap a Avinguda Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto 9.  Zona  posterior entre els dos blocs  vist des de Plaça Llobregat cap a Passatge Foix 
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Foto 10.  Zona  posterior entre els dos blocs  vist des de Plaça Llobregat cap a Passatge Foix (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11. Vista des d’Avinguda Catalunya passat Passatge Foix  cap a àmbit d’actuació
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1.1.4.5 SERVEIS EXISTENTS 
 
1.1.4.5.1  Xarxa de clavegueram 
 
La xarxa de clavegueram en aquesta zona és tota del tipus unitari: 
 
D’una banda hi ha la que passa per l’Avinguda Catalunya. Es de formigó i té un diàmetre de 
400mm. 
 
D’altra hi ha la que passa pel Passatge Foix que no està lligada amb l’Avinguda Catalunya, 
també té un diàmetre de 400mm. 
 
Des de la Plaça Llobregat fins al Passatge Foix també hi ha un conducte de tipus unitari de 
diàmetre 300mm. 
 
Cal destacar també la existència d’antigues fosses que s’haurien d’anular en la part 
corresponent a aquest últim àmbit. 
 
 
1.1.4.5.2  Xarxa d’enllumenat públic 
 
La xarxa d’enllumenat ve dels quadres 16 i 17 ubicats a l’Avinguda Mas d’en Serra i a la Plaça 
Llobregat respectivament. 
 
Els tipus de columna i llumeneres actuals són els següents:  
 
A l’Avinguda Catalunya pròpiament il·luminant aquest carrer tenim entre el Passatge Foix i 
Passatge Ter,  tres bàculs amb dues llumeneres  cadascun a 8 metres d’alçada que pengen del 
Quadre 16.  El tipus de làmpada és VSAP Carandini STR-154/cc amb un total de 170 watts 
cadascuna: una llumenera de 100watts + 1 llumenera de 70watts.  
 
A l’espai entre el Passatge Foix i Plaça Llobregat hi ha unes columnes situades 
desordenadament (1 a la vora de l’escultura i 3 situades enmig dels parterres existents ) d’una 
alçada de 4 metres amb unes llumeneres tipus globus del model Carandini sm 500-ap.  La 
potència és de 100watts, a excepció de la de la zona de l’escultura que és de 125 watts.  
Aquestes pengen també del quadre número 16. 
 
Finalment, en la façana de l’edifici situat entre el Passatge Foix i Plaça Llobregat, i en la façana 
posterior de l’edifici situat a l’Avinguda Catalunya hi ha un braç amb una làmpada tipus 
Carandini str-154/cc tots dos amb una potència de 100watts a una alçada de 5metres i que 
pengen del quadre número 17. 
 
 
1.1.4.5.3  Xarxa de gas natural 
 
Les edificacions disposen del servei de gas natural, hi ha una canalització de polietilè de 200 
mm. per l’Avinguda Catalunya amb unes escomeses de polietilè de diàmetre 40mm a cadascun 
dels edificis. 
D’altra banda, hi ha un tub de polietilè pel Passatge Foix de 110 mm de diàmetre a canalització 
de PE 110 mm que també es bifurca entrant a l’edifici situat entre el Passatge Foix i la Plaça 
Llobregat. 
 
 
1.1.4.5.4 Xarxa d’aigua potable 
 
La xarxa d’aigua soterrada hi ha una xarxa de fibrociment de 200mm. a l’avinguda Catalunya 
entre el Passatge Foix i Ter i una xarxa de fibrociment de 200mm. pel Passatge Foix.  D’aquest 
últim surt una altra canonada de fibrociment de 50mm. que proveeix l’edifici situat entre el 
Passatge Foix i Passatge Ter. 
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1.1.4.5.5  Xarxa d’electricitat  
 
La xarxa d’electricitat en baixa tensió  provenen de l’ET 22269 situada a la Plaça Sant Jordi  i 
se situen soterrànies travessant l’Avinguda Catalunya i al llarg d’aquesta soterrat enmig de 
l’avinguda entre el Passatge Foix i el Passatge Ter. 
 
També hi ha traces de baixa tensió en la part corresponent als parterres situats entre el 
Passatge Foix i Plaça Llobregat. 
 
D’altra banda la xarxa de alta i mitja tensió també passen provinents de l’ET 22269 situada a la 
Plaça Sant Jordi i van soterrades pel mig de l’Avinguda Catalunya girant pel Passatge Foix en 
direcció a Vilanova. 
 
1.1.4.5.6  Xarxa de telefonia 
 
En aquesta zona hi ha part de la xarxa de telefonia soterrada i part de la xarxa aèria.  La xarxa 
soterrada està ubicada enmig de l’Avinguda Catalunya (6 conductes de PVC).  Aquests 
travessen l’àmbit d’actuació en la vorera on està situada l’escultura. 
 
Resta clarament una xarxa aèria que va des de l’extrem de l’edifici ubicat entre Passatge Foix i 
Plaça Llobregat travessant cap a la cantonada posterior de l’edifici ubicat a Avinguda Catalunya 
entre Passatge Foix i Carrer Roger de flor. 
 
 
1.1.4.6  ESTUDI PREVI DE MOBILITAT 
 
A l’objecte d’analitzar la mobilitat a l’entorn de l’àmbit i prèviament a realitzar la proposta 
d’ordenació, s’han tingut en compte les conclusions que arriben dos estudis dels que es 
disposa informació: un estudi de mobilitat realitzat l’any 2006 i un estudi de camins amics de 
l’escola de Les Roquetes realitzat l’any 2016. 
 
1.1.4.6.1  Estudi de mobilitat del nucli de Les Roquetes realitzat l’any 2006 i camí escolar 
de l’escola de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes. 
 
Segons es tudi de mobilitat realitzat l’any 2006 de la xarxa viària diu el següent: 
“L’esquema de circulació actual dins de nucli de Les Roquetes s’articula a partir de 2 eixos 
principals, l’av. Catalunya i el C/Miquel Servet, que suporten la canalització de tot el trànsit 
d’accés i de distribuïdor a tot el nucli” 
 
En un esquema de futur l’avinguda Catalunya segueix formant part de la xarxa bàsica 
modificant únicament la jerarquització dels carrers que donen a aquest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 i 6.  Esquemes de circulació actual i futur.  Font: Estudi de mobilitat Les Roquetes 2006 
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En relació a l’aparcament de cotxes es diu el següent:  el problema d’aparcament residencial es 
localitza en la secció censal 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 7:  Esquema de balanç d’aparcament. Font Estudi de mobilitat Les Roquetes 2006. 
 
 
En quant a la mobilitat dels vianants es diu el següent: “ Es pot observar que el trànsit de 
vianants es concentra sobretot en l’entorn a l’Avinguda Catalunya.” 
 
En el plànol d’ordenació de principals connexions de vianants es considera com un dels 
principals eixos de vianants, i es proposa realitzar la especialització dels carrers inclosos en el 
plànol per tal de que esdevinguin itineraris de vianants.  “L’eix en el què estaríem és :”l’eix 
format per l’Avinguda Catalunya i el Carrer Eugeni d’Ors: transcorre en la direcció N-S, dona 
accés a diferents equipaments entre els que s’inclou el pavelló d’esports, el casal d’avis i el 
centre de salut” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8:  Esquema de principals connexions de vianants .  Font:Estudi de mobilitat Les Roquetes (2006) 
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En referència a la xarxa de vianants en “l’estudi de camí escolar de l’escola de Les Roquetes” 
també arriba a la conclusió similar que l’anterior: la distribució de l’espai viari està molt decantat 
cap al vehicle privat.  Diu el següent: 
 
“Les característiques urbanes del nucli de Les Roquetes fan que el mode a peu sigui la millor 
manera de resoldre els desplaçaments interns. Amb tot això, la xarxa viària per a vianants 
encara dista de tenir unes condicions òptimes que garanteixin itineraris continus, accessibles, 
segurs, còmodes i atractius en tot el nucli. 
 
Així, a les Roquetes la distribució de l’espai viari es troba molt decantat cap al vehicle privat. 
...”Només en alguns casos concrets, com la plaça Llobregat o el carrer Sant Jordi, tenen més 
del 50% de l’espai viari destinat al vianant.  “ 
 
 
 
 
 
conjunt el 66% de l’espai viari està dedicat al vehicle privat mentre que els vianants només 
disposen del 34% restants.  ....” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 9: Esquema d’espai viari destinat a vianant. 
     Nucli de Les Roquetes  Font:  estudi de camins escolars de l’escola de Les Roquetes 
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1.1.5  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
 
1.1.5.1  ANÀLISI DE LA IMPLANTACIÓ 
 
El que es proposa en aquest àmbit és ordenar i fer accessible l’espai adaptant-lo a les 
necessitats dels usos existents actualment. 
 
Millorar la mobilitat, l’accessibilitat, l’estalvi energètic, les infraestructures i la qualitat urbana  
d’aquest espai, són objectius prioritaris d’aquesta actuació. 
 
 
1.1.5.1.1.  Ordenació en referència a la  mobilitat. 
 
Els canvis que es realitzen per facilitar la mobilitat són els següents; 
 
Es crea un “apartador” en l’espai de parada de l’autobús de manera que no s’interrompi el flux 
de trànsit quan l’autobús efectuï la parada.  
La parada de bus es desplaça. 
 
La realització d’aquest “apartador” comporta treure el pas de vianants existent i haver de 
ressituar els passos de vianants restants. 
 
Un se situarà abans de Passatge Foix (aquest no està inclòs dins aquest projecte), un altre 
després de l’Avinguda Mas d’en Serra directament a la Plaça Sant Jordi i el tercer anterior al 
Passatge Ter es mou lleugerament per tal de situar-lo entre l’arbrat existent. 
 
D’altra banda al Passatge Foix es col·loca una plataforma única donant continuïtat a la 
circulació de vianants prioritzant-la envers la circulació de vehicles.  L’amplada del carrer pel 
pas dels cotxes també es redueix incrementant la mida de l’aparcament del Passatge on es 
reubiquen les places d’aparcament de mobilitat reduïda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 11:  Ordenació futura Avinguda Catalunya 
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1.1.5.1.2.  Ordenació general dels espais: 
 
En el projecte es plantegen tres zones diferenciades: 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  1 
 
 
 
                                   2 
 
  
 
  
 
                                                                           3 
 
 
 
 
 
 Figura 12:  Plànol de la proposta d’ordenació indicant zones 
 
 
 
1. La de l’Avinguda Catalunya (tram que va des del Passatge Foix i Passatge Ter) (zona 1) : 

 
L’amplada d’aquest àmbit és de 9,80 metres, gairebé 10 metres. La nova ordenació allibera 
la façana dels edificis deixant una zona de vianants de 4 metres d’amplada lliure 
d’obstacles .  A continuació es condiciona la zona d’estar de 3,8 metres, ordenant l’espai de 
terrasses i bancs segons siguin les necessitats.  Finalment en l’àmbit de les mèlies es deixa 
un espai d’1,8 metres d’amplada perquè els vianants tinguin espai al sortir del taxi , 
aparcament o zona de càrrega i descàrrega permetent al mateix temps un escocell generós 
pels arbres ja que alguns tenen unes arrels superficials que actualment envaeixen el 
paviment.  Aquest àmbit d’escocell estarà semi cobert amb dues peces d’escocell laterals. 
 
En quant a la vegetació es retiren la filera de xicrandes per alliberar espai i es deixen 
únicament les mèlies ja existents en tota l’Avinguda Catalunya. 

 
El paviment de panot blanc-gris fosc es canvia per un paviment de color gris per tal de 
donar una imatge més homogènia i neutra al conjunt. Aquest paviment seria extensible a 
tota l’actuació.   
 
En la franja on se situarien les terrasses i/o zona de bancs es canvia el tipus 
d’especejament del paviment per diferenciar-ho de la resta.  En el gràfic i plànol 
d’ordenació es fa una previsió d’on se situarien les taules i cadires  amb els bars que 
actualment hi ha.   
 
Aquests espais es conformarien amb dos elements: 
 

 Mobiliari de jardineres d’acer corten (200x40x50cm) situades en la part posterior 
tal i com es defineix en el dibuix. 

 Dos para-sols de mida 4x4 metres amb un color a definir (blanc trencat) que 
s’ajustaria tal i com està definit en el gràfic. 
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En les zones on no estan situades les taules dels bars s’inclouria una zona d’estar amb 
bancs.  Això podria ser intercanviable depenent de l’obertura o tancament dels locals 
destinats a bars. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Figura 13:  Plànol de la proposta d’ordenació de la zona 1. 
 
 
En quant a l’enllumenat, se substitueix l’existent per millorar l’estalvi energètic, els 
nivells d’il·luminació i la qualitat urbana de l’àmbit amb una columna amb doble 
llumenera de  LED cap a la calçada i cap a la vorera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1.  Imatge de la zona 1 (Avinguda Catalunya entre Passatge Foix i Passatge Ter) 
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2. La zona lateral al bloc d’habitatges on està situada l’escultura (zona 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 14:  Plànol de la proposta d’ordenació de la zona 2 

 
Es planteja com una zona d’estar que també funcionaria com a petita plaça per la 
parada de l’autobús. 
 
Es manté formalment l’espai potenciant l’escultura existent. Això es pretén aconseguir 
il·luminant-la d’una banda i obrint la possibilitat a fer una nova base a l’escultura d’altra. 
 
Els arbres existents (Moreres-“Morus Alba”) es mantenen i reposa el que no hi ha 
actualment.  Aquests són uns arbres que donen ombra a l’estiu - tardor i que són de 
fulla caduca permetent la entrada de sol a l’hivern.   
 
Es millora l’ordenació del mobiliari col·locant nous bancs i cadires individuals 
combinant-les per facilitar la comunicació entre les persones usuàries.  
 
En relació a l’enllumenat es fa una il·luminació de la zona en general amb columna 
tipus PRIM amb 3 llumeneres orientables.  Una se situa  més propera a la zona del bus 
i l’altra més propera a la plataforma única projectada en el Passatge Foix. 
D’altra banda també es projecta una il·luminació específica per l’escultura tipus balises 
orientables encastades al terra. 
 
El paviment es canvia com en tota la intervenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2.  Imatge de la zona 2 (Zona lateral al bloc on està situada l’escultura) 
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3. La zona posterior entre blocs (entre Passatge Foix i Plaça Llobregat) (zona 3): 
 

En aquest àmbit també pren importància ordenar les circulacions dels vianants i la ubicació 
de les terrasses dels bars existents.   
   
Hi ha una diferència respecte a la zona 1 i és el fet que hi ha un desnivell més important 
des d’un edifici a l’altre.   
 
La solució que es proposa és ubicar les terrasses dels bars enmig de l’espai.  Aquestes se 
situen en un pla horitzontal creant dues plataformes.  Per solventar aquest desnivell entre 
la plataforma i la cota més baixa on estan situats els edificis es realitza combinant graons i  
jardineres. 
 
En ambdues bandes d’aquestes plataformes es produirà la circulació dels vianants del 
Passatge Foix cap a la Plaça Llobregat. 
 
Les terrasses es plantegen igual que en la primera zona: 
 
Es defineix un model de para-sol de 4x4m amb colors blanc cru (a concretar marca i 
model), encabint-ne 3 en cadascuna de les plataformes tal i com es veu en el gràfic.   
 
També es combinem amb parterres però aquests es construiran “in situ” i seran d’acer 
“corten” de mides 8,30x1,20x0,40m. 
 
En el plànol d’ordenació s’indica la correspondència de les taules dels bars amb el bar al 
qual pertanyeria. 
 
 
També es varia el tipus d’especejament del paviment respecte al general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15:  Plànol de la proposta d’ordenació de la zona 3 
 
 
En relació a l’arbrat la  doble filera d’arbrat (negundos) i els parterres es substitueixen per 
una filera de nous arbres (6 “Cercis siliquastrum”), un arbre de mida mitjana, fulla caduca i 
floració a la primavera.  
 
D’altra banda el desnivell que es produeix entre la Plaça Llobregat i aquest àmbit en el punt 
on està la rampa se situa un banc.  Aquest banc també es farà “in situ” i serà d’acer corten i 
la base per seure serà de fusta.   
 
En referència a l’enllumenat es planteja la il·luminació en continuïtat amb la zona 2 amb 
columnes tipus PRIM amb 3 llumeneres orientables de LED.  Es projecta la col·locació de  
3 en l’extrem de la plataforma repartides per il·luminar d’una manera general tot aquest 
espai. 
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Imatge 3.  Imatge de la zona 3 (Zona posterior entre blocs entre el Passatge Foix i la Plaça Llobregat) 

 
 
 
1.1.5.1.2.  Ordenació general de les xarxes de serveis. 
 
 
En referència a les xarxes de serveis cal dir que s’haurà d’intervenir en la xarxa d’aigua i en la 
xarxa de clavegueram atenent al seu mal estat. 
 
En referència a la xarxa d’aigua s’ha de substituir la canonada de fibrociment existent en 
l’avinguda Catalunya pròpiament i també la que travessa l’Avinguda Catalunya a la Plaça Sant 
Jordi i  que travessa tota la zona afectada i també la corresponent al Passatge Foix.  
 
Aquestes obres les realitzarà la concessionària “Aigües de Sant Pere de Ribes” 
 
En quant a la xarxa de clavegueram s’anul·len les fosses sèptiques existents i es realitzen 
noves escomeses als habitatges a la zona entre els edificis del Passatge Foix i la Plaça 
Llobregat.  Per tal de fer-ho es reordenen alguna de les canonades existents i es creen dues 
recollides d’aigües pluvials noves. 
 
Aquestes obres les realitzarà l’empresa concessionària “Sorea”. 
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1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
1.2.1 TREBALLS PREVIS 
 
Previ a l’inici dels treballs d’enderroc cal verificar totes les instal·lacions soterrades existents, 
així com protegir els elements d’obra que es conservin i també els edificis que limiten amb 
l’actuació 
 
Anteriorment a l’inici d’aquestes treballs les concessionàries d’aigua i clavegueram realitzaran 
una renovació de les seves xarxes en aquest àmbit. Per aquest motiu s’ha de coordinar el final 
de l’obra d’aquestes amb l’inici de les obres objecte d’aquest projecte. 
 
L’obra de la xarxa d’aigua la realitzarà “Aigües de Sant Pere de Ribes” i consistirà en la 
substitució de la canonada d’aigua existent actual de fibrociment que va per la vorera de 
l’Avinguda Catalunya i fins el Passatge Foix. 
 
L’obra de la xarxa de clavegueram la realitzarà la concessionària “SOREA” i consistirà en 
l’anul·lació i cobriment de les fosses sèptiques existents en la part posterior de l’àmbit entre 
Passatge Foix i Plaça Llobregat, i la creació d’una nova xarxa en aquesta part de darrera.  
 
Aquestes concessionàries deixaran les rases compactades i tapades a nivell de la base del 
paviment d’acabat per l’inici de l’obra inclosa en el projecte.  
 
 
1.2.2 ENDERROCS 
 
Es retirarà el mobiliari urbà existent: bústia de correus, contenidor de roba, elements de 
senyalització vertical, bancs, cadires, papereres, etc... enllumenat  i la marquesina de la parada 
de bus. 
 
Es procedirà a la tala dels arbres existents:  els nou “negundos”  situats en part posterior entre 
els dos blocs, les dues xicrandres que  estan situades darrera de la marquesina de la parada 
de bus i les dues mèlies situades al costat de la marquesina amb arrencada de soca.  
S’extraurà únicament la soca de les 8 xicrandes i els dos negundos situats en el parterre de 
l’Avinguda Catalunya que ja s’han talat però que  resta pendent treure la soca.  Es transportarà  
tot a la  planta de compostatge. 
 
Es preveu enderrocar el paviment de totes les voreres existents i els seus encintats, els 
embornals, el paviment d’empedrat de la plaça i el paviment asfàltic dels pas de vianants 
existent  més proper al Passatge Foix. 
 
Es planificaran i programaran els treballs d’enderroc de manera que assegurin en tot moment el 
bon funcionament de les activitats i accés als habitatges.  
 
 
1.2.3 MOVIMENTS DE TERRES 
 
Previ a l’execució de les diferents capes del paviment es realitzarà el moviment de terres 
necessari per a l’excavació de les capes de base i subbase del paviment fins arribar a la cota 
d’esplanació on es procedirà a l’execució de la compactació fins assolir un 95% del proctor 
modificat. 
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1.2.4 PAVIMENTS I FERM  
 
Paviment i ferm de tot el conjunt: 
 
El tipus de pavimentació i desnivells que es proposen tenen les següents característiques: 
 
 

- Tipus de paviments d’acabat: 
 
PAVIMENTS DE PECES: 
 

Paviments de nova creació: 
 

 Peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular 60x40 cm. i 7cm. de 
gruix, model VULCANO color ceniza TOP COMPLETE de Breinco, o 
equivalent, amb acabat exterior llis col·locat a truc de maceta sobre llit de 
morter de ciment de ¾ cm. gruix, rejuntades amb sorra tamisada. (P1) 
Aquest és el paviment que es col·locarà en general en tota la intervenció. 

 
 Peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 30x20cm. i 10cm. 

de gruix, model VULCANO color Ceniza TOP COMPLETE de Breinco o 
equivalent, amb acabat de la cara exterior llis, col·locat a truc de maceta sobre 
llit de morter de ciment de ¾ cm. de gruix, rejuntades amb sorra tamisada. (P2) 
Aquest paviment es col·locarà  a la zona de les terrasses i bancs. 

 
 Formació d’escala amb peça de graó de 120x40x15 cm. de formigó amb petit 

bisell i acabat llis, de color gris  ceniza, model SUPERSTEP TOP COMPLETE 
de la casa Breinco col·locat sobre base de formigó, amb tot l’encofrat i material 
necessari per correcte acabat. (P4). 
Aquestes graons resolen el desnivell entre les plataformes i la zona de pas 
situada entre els dos blocs  del Passatge Foix i Plaça Llobregat. 

 
Paviments de reposició: 

 
 Paviment de formigó de color vermell , de 60x40 cm. del model VIBRAZOS 

SAL, Compostalosa de la casa ESCOFET o equivalent col·locat a tuc de 
maceta, sobre llit de morter de CP 1:5 DE 3-4 cm. de gruix, rebliment de junts 
amb sorra fina CP 1:10  compactació del paviment acabat.  (P13) 
Aquest és el paviment existent en la Plaça Sant Jordi i s’utilitzarà per reposar el 
paviment quan es realitzi el nous passos de vianants. 
 

 Paviment de panot de color blanc i de color negre (col·locat en línies 
alternativament) de 25x25cm. de ratlles de Casa Panot Jiménez o similar. (P9) 
Aquest paviment és l’existent que es reposarà en la part corresponent al 
Passatge Foix. 
 

 Paviment de panot de vorera gris de 20x20x4cm., classe 1a., igual a l’existent 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt.  (P10) 
Aquest paviment és l’existent que es reposarà en la part corresponent al pas 
de vianants en la Plaça Sant Jordi més proper a l’Avinguda Prat de la Riba. 

 
Peces de paviments amb formats especials: 

 
 Peces de senyalització indicatives de direccionalitat:  Paviment de peces de 

formigó vibrat i premsat de forma rectangular de 40x40 cm. i 7 cm. de gruix, 
model VULCANO TOP COMPLETE color Ceniza de BREINCO o equivalent, 
amb acabat ratllat, col·locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 
¾ cm. de gruix, rejuntades amb sorra tamisada. (P3) 
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Està indicada la seva col·locació en el plànol: Indicadors de passos de vianats i 
indicador de parada de bus. 

 
 Peces de senyalització indicatives de perill : Paviment de peces de formigó 

vibrat i premsat de forma rectangular de 60x40cm. amb 5cm. de gruix, model 
VULCANO TOP COMPLETE de color ceniza de Breinco o equivalent, acabat 
amb tacs/botons. (P5) 
Indicats en els plànols se situaran indicant el perill en la zona de plataforma       
única situada al Passatge Foix en les dues bandes i en la zona límit de la 
parada de bus. 

 
 Gual de vianants composat per : Peça de gual vianants de formigó llis amb 

peça llisa de 60x40 cm. i peça botonera de 60x40 cm, model V120 de la casa 
BREINCO o equivalent, col·locat sobre base de 25-30 cm. d’alçada de formigó 
HM-20/P/20/I. (P11) 
Són les peces centrals dels guals de vianants. 

 
 Guals de vianants (laterals) composats per: Peça lateral dreta/esquerra per a 

gual de vianants , format per dues peces de 57x40x28cm.i 60x40x20cm., 
model V120 de la casa BREINCO o equivalent, col·locat sobre base de 25-30 
cm. d’alçada de formigó HM-20/P/20/I. (P12) 
Són les peces laterals dels guals de vianants. 

 
- Base de 15 cm. de gruix de formigó HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm  
 

- Sub-base granular de tot-ú artificial, tipus ZA-40 de 15 cm. de gruix compactada al 98% 
del PM 
 

- Esplanada base del terreny natural compactada al 95% del PM 
 
 
 

PAVIMENTS CONTINUS: 
 
 

 Paviment asfàltic : Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 
16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa 
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.(P6) 

 
Es pavimentarà amb asfalt la part corresponent a la parada de bus, es 
realitzarà pavimentació de la plataforma única al Passatge Foix i pavimentació 
per deixar-lo en condicions de l’àrea on se suprimirà el pas de vianants que 
creua Avinguda Catalunya en la zona del Passatge Foix. 

 
Ateses les característiques de la zona de vials, es considera una categoria de 
trànsit  T41, i esplanada E3, amb la Secció escollida de 4132. 

 
El fons S’ haurà de ser compactat prèviament fins al 100% PM. 

 
A la zona de la plataforma única es realitzarà el fresatge mecànic amb un gruix 
de 0 a 5 cm. amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i 
reixes amb compressor, posteriorment s’escombrarà i netejarà la superfície 
fressada. 

 
Abans de procedir a l’aplicació de l’emulsió asfàltica, es netejarà la superfície a 
tractar de pols, brutícia, fang i materials perjudicials amb escombradores 
mecàniques d’aire a pressió, en els llocs inaccessibles per aquests equips 
s’utilitzaran escombres de mà. 
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1.2.5 ENCINTAT  
 
L’encintat de les voreres i la plaça s’executarà amb vorada prefabricada de formigó tipus T-2 de 
12/15x25x100 cm col·locada sobre base de 25 a 30 cm. d’alçada de formigó. HM-20/P/20/I de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P7). 
 
Rigola de morter de ciment blanc de 20x20x8 cm col·locada sobre base de 30 cm. d’alçada de 
formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P8). 
 
La base de formigó de la vorada i la rigola es col·locarà sobre una subbase granular de tot-ú 
artificial, tipus ZA-40 de 15 cm. de gruix compactada al 98% del PM. 
 
 
1.2.6 XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
La renovació de la xarxa la realitzarà l’empresa concessionària del municipi, prèviament a  
aquesta obra, acabant definitivament un cop aquesta hagi definit les cotes de rasants col·locant 
les reixes d’embornals, canals, tapes a la cota definitiva. 
 
Correspondrà a aquest projecte la col·locació de  dos canals de recollida d’aigua: 
 
Un situat sota les plataformes a la part inferior de les plataformes i l’altre al Passatge Foix 
segons està grafiat en el plànol. 
El canal serà CA303H5SS de la casa GIS amb caz metàl·lic inclosa la connexió del 
clavegueram existent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4: Detall canal a col·locar 
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1.2.7 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Es canviaran tots els punts de llum existents i se substituiran per uns altres que millorin l’estalvi 
energètic i la qualitat urbana. 
 
Es realitzarà obertura i tapat de rasa de 40x60 cm. a terra, instal·lació d’arqueta completa de 
40x40cm. per enllumenat i instal·lació amb tub corrugat  amb posterior instal·lació del cablejat.   
El subministrament amb cable de 4x6 mm2 es realitzarà des del punt de llum núm. 16305 
existent ubicat al Passatge Ter amb Avinguda Catalunya provinent la línia de subministrament 
del quadre núm. 16. 
 
Es realitzaran les fonamentacions corresponents segons tipus de fanal:   

 Fonamentació de formigó HM-20/P/40/i de 150x150x150 cm., 1  per a cada columna 
tipus PRIM de 9m. d’alçada inclòs perns d’ancoratge, excavació, formigó i reposició. 

 
 Fonamentació de formigó HM-20/P/40/l de 100x100x130cm., 1 per a columna 

d’enllumenat de 8m. d’alçada, inclòs perns d’ancoratge, excavació, formigó i reposició. 
 
Col·locació posteriorment a la pavimentació dels diversos fanals que estan en projecte: 
 
 En la part corresponent a l’Avinguda Catalunya pròpiament (entre Passatge Foix i Passatge 

Ter):Columna tipus ATLAS de 8,00 metres d’alçada, BS.G 1L TOP M60 gris plata G2 + 1 
llumenera TOWN MED 60 42 luxeon TX, paral·lel, 60 W, amb vidre trans. Plano LG PISE-
A075 + 1 llumenera TOWN COR Lat 42 luxeon TX, paral·lel , 36 W, amb vidre trans, plano 
OT 40/120-277/1A0, color Gris Perla G2 amb suport de llargada mínima d’1,265m. (a 
concretar amb DF) situats a una alçada de 8m., de la casa SALVI o equivalent. 

 
 En la resta es col·locaran 5 fanals segons està indicat en el plànol del tipus PRIM de 9m. 

d’alçada, en tur d’acer galvanitzat, portelles de registre, anell mòbil adaptable al terreny, 
mecanitzada per a fins 9 projectors.  Instal·lació de llumeneres tipus projector PHILIPS 
CORELINE TEMPO BVP2120 LED 8000LM 840 SIMÈTRIC o equivalent. 
 

 Per la il·luminació  de l’escultura existent s’instal·larà dues llumeneres encastable a terra 
LAMP model Gap Led Ref. 93.41.76.3 o equivalent, de 20w, color càlid amb òptica WIDE 
FLOOD, orientable i basculant, amb caixa d’encastament , grau de protecció IP67, classe I, 
instal·lada encastada a terra situat en els punts definits en el plànol. 

 
Es deixaran instal·lats tubs corrugats de diàmetre 90 de doble capa amb guia inclosa, 
col·locada sota el paviment per cadascun dels locals tal com està grafiat en els plànols. 

 
En l’annex núm. 5  s’adjunta el estudi lumínic corresponent a l’Avinguda Catalunya. 
 
1.2.8 SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
Les actuacions a realitzar seran principalment la recol·locació de la senyalització existent amb 
incorporació de noves senyals.  La senyalització que s’afegirà és bàsicament per la plataforma 
única que es farà a al Passatge Foix i les corresponents al nou pas de vianants.  També 
s’incorporarà alguna senyal que no hi és i és necessària. 
 
També se ressitua la senyalització horitzontal (passos de vianants, plataforma única). 
 
Els treballs es corresponen amb: 
 

- Retirada de senyalització vertical existent 
- Col·locació de nova senyalització vertical i de les que es mantenen 
- Pintat de nova senyalització horitzontal 

 
Es trauran primerament totes les senyalitzacions i reaprofitaran ubicant-les segons plànol amb 
la nova ordenació.  Actualment algunes estan en els fanals, s’hauran de treure dels fanals i 
reubicar amb pals i s’incorporaran de noves per senyalitzar la plataforma única. 
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Els suports seran suports d’alumini i part proporcional de suport d’alumini D60mm. I 5mm. de 
gruix de perfil, de 3,00 a 3,50m. d’alçada de Girod o similar. 
 
Les plaques seran plaques amb làmina reflectora de nivell 1 d’intensitat de 60x60cm. per a 
senyes de trànsit Girod o similar fixada mecànicament.  Senyal S-13 i les que indiqui plànol. 
 
Es pintaran o repintaran les noves línies d’aparcament  i la senyalització horitzontal dels passos 
de vianants amb pintura de dos components en fred i reflectant amb microesferes de vidre, 
ARID GLASS-600.  Per esborrar serà de color negre, per aparcament groc. 
 
S’haurà de recol·lectar el cartell informatiu sobre suports de fusta prèviament retirat. 
 
 
1.2.9 ARBRAT, JARDINERES  I  MOBILIARI URBÀ 
 
 
1.2.9.1 MOBILIARI URBA 
 
La relació de mobiliari urbà a col·locar es la següent: 
 
 Marquesina d’autobusos: 
 

Es tornarà a col·locar la marquesina d’autobús retirada prèviament, segons indicacions 
de l’empresa especialitzada i responsable del manteniment dins el municipi. 

 
 Bancs: 

- Banc model Neobarcino de 180x71 cm de Benito Urban o equivalent 
- Cadira model Neobarcino de 70x71 cm de Benito Urban o equivalent 
- Construcció “in situ” de banc situat en la part posterior entre Plaça Llobregat i Passatge 

Foix amb estructura d’acer corten de 3/4mm. de gruix, estructura i perfils d’acer  i 
llistons de fusta de pi tractada per exteriors segons fotografia (tenint en compte que no 
es col·locarà l’escocell, únicament serà banc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5: Banc tipus amb estructura d’acer corten i llistons de fusta de pi tractada per exterior. 
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Jardineres: 

- Jardineres situades a l’Avinguda Catalunya entre el Passatge Foix i Passatge Ter: 
Jardinera de 200x40x50 d’acer corten de 3/4mm. de gruix, estructura de perfils d’acer, 
rectangular, amb peus i forats inferiors per drenatge.   

- Es construirà “in situ” les dues jardineres, de mides aprox. 3,80x0,40x1,20 cm, situades 
a la part posterior entre Passatge Foix i Plaça Llobregat entre els dos blocs existents.  
Aquestes es construiran segons plànol de detall. 

 
Escocells: 

- A l’Avinguda Catalunya:  Escocell de 1800x1500x30 mm., d’acer galvanitzat, inclou 
marc angular d’acer, malla de 30x30 totalment ancorat a base de formigó, s’efectuarà 
segons fotografia existent  adaptant-ho a la mida de cada arbre existent (no es posaran 
els postes ni els seus suports). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 6: Escocell d’acer galvanitzat a realitzar “in situ” 
 
 
 

- A la resta de la intervenció: Escocell model Taulat A27A 119,5cmx 119,5cm. i marc 
angular d’acer de BENITO URBAN o equivalent 
 

Altre tipus de mobiliari  a instal·lar: 
 

- Paperera PA600M de 60l. de Benito Urban o equivalent 
- Bústia retirada anteriorment, segons indicacions de la DF 
- El contenidor de roba es recol.locarà a un altre zona segons criteris de Serveis Urbans. 

 
 
 
1.2.9.2 ARBRAT I JARDINERIA 
 
Els arbres a col·locar seran els següents: 
 

 Col·locació d’un arbre (en l’àmbit  lateral a l’edifici on hi ha l’escultura) tipus Morera 
Blanca (Morus Alba) 
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 Col·locació de  6  arbres tipus Cercis (“Cercis siliquastrum) a la part posterior entre 
Passatge Foix i Plaça Llobregat, de perímetre de 18 a 20cm., amb pa de terra de 
diàmetre mínim de 57 cm. i profunditat mínima de 39 cm. 
 

 
Condicions de plantació de l’arbrat: 
 
Els arbres es subministraran en contenidor o amb pa de terra amb unes mides de perímetre del 
tronc de 20-25 cm. i l’alçada de capçada haurà de ser de com a mínim 250 cm. Cada lot 
subministrat ha de tenir homogeneïtat en el diàmetre del tronc, en l’alçaria de capçada i en 
l’alçaria total. 
 
Els clots s’obriran amb la màxima antelació possible per tal d’afavorir la meteorització del terra i 
el seu condicionament. Les dimensions del clot s’executaran proporcionals a l’escossell i al 
contenidor de subministrament i s’incrementarà amb 50 cm. de profunditat més de terra 
remoguda i adobada. 
 
El treballs de plantació es realitzaran amb molta cura, per tal d’evitar que es desfaci el pa de 
terra o es malmetin les arrels. El procés a seguir serà el següent: 
 

- Omplir el clot fins a l’alçada en la qual s’ha d’assentar l’arbrat 
 
- Tallar el collarí de filferro si l’arbrat va protegit amb malla metàl·lica i retirar el guix de la 

part superior  
 

- Si es el cas, replantejar la posició de l’alineació. 
 

- Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar lleugerament el terreny 
 

- Omplir la resta del clot i tornar a compactar 
 
Les plantes i l’arbrat s’hauran de plantar i regar en profunditat el mateix dia de la seva arribada 
a l’obra, en el cas que no sigui possible la plantació al mateix dia, s’hauran de mantenir les 
condicions de cultiu prèvies a l’acopi en el viver de l’obra. S’evitarà plantar en cas de 
temperatures molt elevades, en dies de glaçades, vents forts i pluja copiosa. 
 
Per tal de que les arrels no aixequin el paviment es proposa la següent tècnica: 
 
Barrera ReRoot director, o similar que és un producte mollejat de control d’arrels.  Es tracta 
d’una barrera senzilla d’una peça per arbres individuals plantats per separat, en zones 
pavimentades.   Està fabricat amb plàstic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 7-8  Imatge i detall del mecanisme amb el que es fa l’oxigenació 
 
D’una banda és un sistema de rec que a més permet l’oxigenació de l’arbre deixant entrar 
l’oxigen necessari.  
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Es tracta d’un sistema de rec i airejament de gran capacitat amb una entrada de reixa fixa que 
no es pot extreure .  La reixa permet el pas de l’aigua i l’aire però impedeix que entri brutícia,  
 
Juntament amb aquesta peça es col·loca un sistema de fixació, anclatge soterrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imatge 9.  Sistemes d’anclatge  
 
       
 
En les jardineres existents es plantaran plantes aromàtiques tipus espígol, romaní, farigola.  
 
 

1.3 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució previst és de 90 dies laborables. 
 
En la planificació de les obres es tindran en compte diferents fases d’execució per tal de 
garantir en tot moment el bon funcionament de les activitats,  de l’accessibilitat i la mobilitat.  
 
 
 

1.4 RESUM DE PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució Material previst per aquestes obres és de DOS-CENTS SEIXANTA-
VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (268.990,76 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte s’ha obtingut incrementant en 13% el Pressupost 
d’Execució Material de l’obra en concepte de Despeses Generals i en un 6% en concepte de 
Benefici Industrial; i posteriorment s’aplica un 21% en concepte d’Impost del Valor Afegit 
(I.V.A.) resultant finalment un total de TRES-CENTS VUITANTA-SET MIL TRES-CENTS 
DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ........................................... 268.990,76 € 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL ................................................................ 34.968,80 € 

13 % DESPESES GENERALS ............................................................. 16.139,45 € 

SUMA I SEGUEIX ........... 320.099,01 € 

IVA 21 % ................................................................................................ 67.220,79€ 

PRESSUPOST PER CONTRACTE ..................................................... 387.319,80 € 
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A Sant Pere de Ribes, maig de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Júlia Gonzalez Bou Marta Vidal Vidal Eva Villa Tizón 
Arquitecta Arquitecta Arquitecta tècnica 

Cap del servei de planejament, gestió 
urbanística i projectes 
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L’objecte d’aquest document es oferir l’estudi de gestió de residus de l’obra de referència per 
adjuntar al projecte, d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, 
catalana i estatal. Marc legal que estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i 
reciclat o altres formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 
Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 
posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 
 
4.1 Tipologia de residus generats 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 
coincidir. 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 
 
4.2 Residus principals 
 
Els principals residus del present projecte son els següents: 
 

- Vegetals 
- Terres 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als següents grups: 
 
(17) Residus de l’obra i demolició. 
 
17 01 Formigó i maons. 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
 
17 02 Fusta i plàstic 
 
17 02 01 Fusta 
17 02 03 Plàstic 
 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 
 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
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(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 
 
20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
 
20 02 01 Residus biodegradables 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
4.3 Altres residus 
A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 
 

 Paper, cartró 
 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria  
 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
4.4 Residus generats durant les obres 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d’aliments  
 
2 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  
 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 
 
4.5 Volum de residus 
 
Els volums aproximats dels principals residus generats per l’obra són els següents: 
 

Tipus de residu Amidament 
Tala arbrat (unitat) 14 unitats 
Terres (m3) 000  
Residus (m3)  380 

 
Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En aquests 
amidaments no s’han inclòs les terres obtingudes a l’excavació de desmunts i rases que es 
reutilitzaran pel replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la 
Direcció d’Obres. 
 
4.6 Vies de gestió de residus 
 
4.6.1 Marc legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 



43 
2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 
de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 
3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba 
regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel 
Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es 
desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors 
i gestors i a les operacions de gestió, així com pel Real Decret 105/2008 de 1 de febrer per el 
que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així 
com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 
 
4.6.2. Procés de descontrucció 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de 
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 
naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. 
Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per 
acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar 
correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per 
aconseguir aquesta separació són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

Asfalt 
Formigó 
Terres 
Asfalt 

 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. Naturalesa dels riscs 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  A 
continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus i que com s’haurà de 
dissenyar un específic de l’obra de referencia si fos el cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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4.6.3. Gestió dels residus 
 
En aquest apartat s’inclou les operacions i instal·lacions destinades a la gestió dels residus que 
cal preveure des de la fase de projecte. 
L’obra te dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 
 

Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
 
1 Separació segons tipologia de residu 
 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació. 
 

x Formigó: 160 T 
� Maons, teules, ceràmics: 80 T 
� Metall: 4 T 
� Fusta: 2 T 
� Vidre: 2 T 
� Plàstic: 1 T 
� Paper i Cartró: 1 T. 

 
 
1.1.1 Especials 
 
X zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
 

− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les etiquetes. 
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 
1.1.2 Inerts 
 

� contenidor per Inerts barrejats � contenidor per Inerts Formigó 
� contenidor per Inerts Ceràmica � contenidor per altres inerts 
X contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 
1.1.3 No Especials 
 

� contenidor per metall � contenidor per fusta 
� contenidor per plàstic � contenidor per paper i cartró 
� contenidor per ... � contenidor per ... 
� contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
� contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
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1.1.4 Inerts+No Especials 
 

Inerts + No Especials: Xcontenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 

 
 
2 Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 
Reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
 
(kg):    (m3): 
 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):    (m3): 
 
 
3 Senyalització dels contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 
 
3.1 Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 170201, 
170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 
Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu: 
 
 
3.2 No Especials barrejats 
 
     fusta      ferralla  paper i cartró     plàstic   cables elèctrics 

             
 
 
3.3 Especials 
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CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
Quant la quantitat prevista de generació de residus per el total de l’obra supera les xifres que a 
continuació es consignen, hauràn de seperar-se en fraccions: formigó 80t, maons, tejas i 
ceràmics 2t; fusta 1t; vidre 1t; pl`stics 0,5t; paer i cartrò 0.5t. 
La separació en fraccions dels residus s’exigirà en les obres que s’iniciïn a partir dels dos anys 
de l’entrada en vigor del decret, es a dir a partir del 14 de febrer de 2010. 
Mentre no sigui possible, el posseïdor dels residus ve obligat a mantenir-lo en condicions 
adequades de higiene i seguretat, evitant les mescles de fraccions ja seleccionades. 
Preferentment es durà a terme dins de l’obra, només en el cas que sigui impossible 
tècnicament per manca d’espai, es podrà encomanar la separació a un gestor de residus en 
una instal·lació externa, sent obligatori per el posseïdor a obtenir del gestor la documentació 
acreditativa del compliment de la funció assumida. 
Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
gestionen mitjançant els següents processos. 
 
T 11- Disposició de residus inerts 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V-14 Reciclatge de vidre 
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V 83- Compostatge 
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. 
 
4.6.4. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
gestor autoritzat. 
D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 
que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
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perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès 
del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és 
encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen 
a Catalunya. 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 
A l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació els residus 
 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 La data d’envasament 
 La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
4.7 Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 
planta de reciclatge. 
Abans d’iniciar les obres haurà de ser informat a l’Ajuntament qui serà el gestor o gestors de 
residus mes proper a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. ( fer 
us de referencia amb les fitxes). 
 
4.8 Plec de Prescripcions Tècniques 
Totes les feines d’emmagatzematge es prendran les mesures reflectides en el pla de gestió, 
degudament senyalitzades, gestionades i manipulades. 
Qualsevol modificació referent a la gestió de residus reflectides en l’Estudi haurà de ser 
aprovada per la direcció d’obra. 
 
4.9 Documentació gràfica de les Instal·lacions per a la gestió dels residus 
La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la contractista 
en el moment que redacti el pla de gestió de residus haurà d’identificar la zona reservada per a 
la gestió dels residus caldrà adjuntar plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per a 
l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra 
(plantes mòbils, etc.). 
Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles 
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a 
mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta 
opció no és la més recomanada del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas 
d’optar per aquesta via de gestió s’aconsella justificar la decisió. 
 
4.10. Pressupost 
S’inclou el cost de la gestió de residus dins del pressupost d’obra. 
 
4.11. Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de residus 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 
Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 
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Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció 
facultativa. 
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
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ANNEX 2. ACCESSIBILITAT 
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1. Compliment d’accessibilitat en general 
 
En general, es compleix l’accessibilitat de Accessibilitat seguint els criteris de l’Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer i el Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques , i d’aprovació del Codi d’accessibilitat  
 
“Tot itinerari de vianants accessible hauran de complir el següents requisits segons aquestes 
dues normatives: 
 

 Ha de discorre d’una manera colindant o adjacent a la línia de façana o element 
horitzontal....i ha de tenir una amplada mínima d’1,80 metres lliure d’obstacles. 

 Alçada 2,20 m. lliure d’obstacles. 
 Pendent longitudinal menor o igual al 6% 
 Pendent transversal menor o igual al 2%. 
 Els canvis de direcció han de tenir una direcció amplada d’1,5metres. 
 El nivell d’il·luminació major o igual a 20 lux, homogeni i sense enlluernaments. 
 No ha d’incloure cap graó aïllat. 
 Paviment accessible 

 
La zona on s’ubiquen els terrasses se separen de la façana per tal de complir accessibilitat 
(donat que l’itinerari ha de discórrer colindant a la façana).  
 
Explicació de cadascuns dels àmbits: 
 
Accessibilitat en l’àmbit de la zona de l’Avinguda Catalunya entre el Passatge Foix i el  
Passatge Ter (zona 1): 
 
L’amplada del pas de vianants és en aquesta zona de 4 metres molt superior als 1,80 metres i 
discorren colindants a la façana  que es el que es considera com accessible segons la 
normativa.   
El fet de situar les terrasses a l’àmbit més proper a les mèlies existents permet alliberar l’espai 
que es colindant a la façana permetent convertir  aquest àmbit en accessible. 
 
Els tres passos de vianants que es modificaran els analitzarem  posteriorment.  
 
Accessibilitat en l’àmbit de la zona lateral al bloc d’habitatges on està situada l’escultura  (zona 
2): 
 
D’aquest àmbit que compleix amb escreix la mida d’1,80 metres per crear un espai accessible. 
Cal destacar d’aquest la senyalització de l’espai de la marquesina del bus i d’altra banda  la 
plataforma única del Passatge Foix, de la quan en parlarem en un apartat posterior. 
 
De la marquesina segons Annex V del Reial Decret 1544/2007 de 23 de novembre, pel qual es 
regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de 
les formes de transport per a persones amb discapacitat. 
Segons aquesta normativa s’ha de senyalitzar en el paviment mitjançant la col·locació d’una 
franja de detecció tactovisual, d’estria d’1,20cm. d’amplada.  Aquesta ha de transcórrer en 
sentit transversal al de la línia de marxa a través de tota l’amplada de la vorera, des de la 
façana, zona enjardinada o la part més exterior de l’itinerari de vianants, fins a la zona de la 
vorada. 
En quant al costat de la vorada de la parada, s’hi ha d’instal·lar una franja de tacte d’una 
amplada mínima de 40cm. 
 
 
Accessibilitat la zona posterior entre blocs entre Passatge Foix i Plaça Llobregat (zona 3): 
 
En referència al desnivell entre la plataforma de dalt i de baix es col·loquen uns esgraons per 
salvar el desnivell que en el punt màxim és de 34cm.     
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Donat que no és admès un graó aïllat es posen 3 graons que van adaptant amb el terreny.  La 
mida dels esgraons és d’estesa 40cm i alçada 11cm que compleix les proporcions admeses per 
les escales. 
 
Entre les plataformes hi ha dos desnivells amb més pendent una té aproximadament un 6% i 
l’altra aproximadament un 4%.   
Es per això que donada la poca mida no es considera rampa sino que està dins l’acceptat  com 
itinerari de vianants accessible amb pendent longitudinal. 
 
Accessibilitat del Passatge Foix: 
 
L’accessibilitat del Passatge Foix es resol amb un pas elevat, el qual segons normativa s’ha de 
senyalitzar amb una franja de 60cm. de fons amb un paviment tàctil indicador d’advertència 
(amb botonera o tacs) i d’altra banda col·locar una franja perpendicular que sigui de 80cm. 
d’amplada entre la línia de façana i el paviment tàctil indicador direccional. 
 
En el nostre cas, hem prescindit del paviment tàctil indicador direccional per dues raons:  Una 
perquè en el nostre cas no existeix una línia de façana sino que dona a un espai obert i l’accés 
és des de molts punts.  Es podria perllongar fins a l’indicador direccional de la marquesina de 
l’autobús però des del nostre punt de vista crearia confusió. 
 
Accessibilitat del encreuaments dels carrers: 
 
Els encreuaments de carrers que conflueixen amb l’avinguda Catalunya i que es proposen 
adaptar per a complir amb la supressió de barreres arquitectòniques són els dos que donen a 
la Plaça Sant Jordi i que es realitzen de nou. 
 
Els passos de vianants dels encreuaments s’han dissenyat seguin els criteris de l’Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer i el Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
La ubicació d’aquests passos de vianants s’han realitzat a l’haver d’enretirar el corresponent al 
del Passatge Foix existent.  Això comporta una reordenació dels passos havent-ne de construir 
un de nou directament a la Plaça Sant Jordi i el que està proper al Passatge Ter s’haurà de 
moure lleugerament perquè actualment hi ha enmig un arbre. 
 
El paviment del pla inclinat proporcionarà una superfície llisa i antilliscant en sec i en moll, i 
incorporarà la senyalització tàctil. Les pendents longitudinals màximes dels plans inclinats 
seran del 10% per a trams fins a 2,00 m i del 8% en trams de fins 2,50 m. Les pendents 
transversals màximes seran en tots dos casos del 2%. 
Els guals de vianants formats per un pla inclinat longitudinal al sentit de la marxa en el punt 
d’encreuament, generant un desnivell d’alçada variable en els seus laterals; aquests desnivells 
hauran d’estar protegits mitjançant la coloració d’un element puntual en cada lateral del pla 
inclinat. Depenent de la situació i l’encreuament aquest element es correspon a una paperera, 
una pilona o la senyalització vertical viària. 
 
2. Característiques del paviment: la senyalització tàctil 
 
1.- Tot itinerari de vianants accessible haurà de utilitzar paviments tàctils indicadors per 
orientar, dirigir i advertir a les persones en diferents punts del recorregut, sense que 
constitueixin perill ni molèsties per el trànsit de vianants en el seu conjunt. 
 
2.- El paviment tàctil indicador serà de material antilliscant i permetrà una fàcil detecció i 
recepció d’informació mitjançant el peu o bastó blanc per part de les persones amb discapacitat 
visual. Es disposarà conformant franges d’orientació i amplada variable que faran contrast 
cromàtic de la manera suficient amb el terra del perímetre. S’utilitzaran dos tipus de paviments 
tàctil indicador, d’acord la seva finalitat: 
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a. Paviment tàctil indicador direccional per senyalitzar el camí o guia en el itinerari de 
vianants accessible així com la proximitat d’elements de canvi de nivell. Estaran 
constituïts per peces o materials amb un acabat superficial continu de profunditat restes 
i paral·leles, amb profunditat màxima de 5 mm. 

 
b. Paviment tàctil indicador d’advertència o proximitat a punts de perill. Estaran constituïts 

per peces o materials amb botons de forma troncocòniques i alçada màxima de 4 mm, 
sent la resta de característiques les indicades per la Norma UNE 127029. El paviment 
es disposarà de mida que les botons formin una retícula ortogonal orientada en el sentit 
de la marxa, facilitant així el pas d’elements amb rodes. 

 
Els paviments hauran de complir els requeriments del CTE-SU 1 classificació dels terres 3 amb 
una Rd>45. 
Cada parella de passos de vianants estarà formada per dos passos enfrontats l’un amb l’altre 
sobre un mateix eix de simetria.  
Detall del paviment tàctil indicador direccional i el paviment tàctil indicador d’advertència 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: El dibuix del croquis es correspon a peces de 300x300 cm. En l’actuació objecte d’aquesta memòria cal tenir en 
compte que hi ha peces de 200x200 cm, 400x400 cm i 400x600 cm. 
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ANNEX 3. FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI URBÀ I 
CLAVEGUERAM 
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La couleur nous apporte une nouvelle dimension

 la conception du paysage. Avec cette affirmation

 nous avons créé la LLOSA VULCANO. Une dalle 

chromatique pour couvrir les lieux où le gris urbain 

n’a pas de raison d’être. Une dalle soigneusement 

 étudiée qui nous permet de garantir une pièce 

d’une dureté singulière et un coloris stable dans le temps. 

La LLOSA VULCANO est adaptée au revêtement 

 des surfaces destinées aux places publiques, 

trottoirs et accès aux bâtiments: zones piétonnes 

ou de passage occasionnel de véhicules légers toujours 

 avec une épaisseur et une pose des pièces adaptées.

 

El color ens dóna una nova dimensió per al disseny 

de paisatges. Hem creat la LLOSA VULCANO 

tenint present aquesta afirmació.  Una llosa cromàtica 

per pavimentar els indrets on el gris urbà no hi té cabuda.

Una llosa estudiada amb cura que ens permet oferir 

una pedra d’una duresa singular i uns colors que es mantenen 

amb el pas del temps. La LLOSA VULCANO és adequada 

per pavimentar superfícies destinades a places públiques, 

voreres i accessos a edificis: zones de vianants 

 o de trànsit ocasional de vehicles lleugers, sempre col·locant

 les peces correctament i fent servir el gruix necessari.

Photo Gauche. Port de plaisance de Badalona.  Llosa Vulcano 40x40x7cm. Réf. Playa.

Fotografia Esquerra. Port esportiu de Badalona. Llosa Vulcano 40x40x7cm. Ref. Playa.

La LLOSA VULCANO està fabricada en dues textures: 
STANDARD (textura estàndard) i TOP COMPLETE (textura rugosa).
ACABAT TOP COMPLETE. Antilliscant.
La textura de la superfície, rugosa al tacte però uniforme, 
atorga propietats antilliscants en superfícies mullades.

La LLOSA VULCANO est disponible en deux textures:
STANDARD (texture standard) et TOP COMPLETE (texture rugueuse).
FINITION TOP COMPLETE. Antidérapant.
La texture de la surface, au toucher rugueuse mais uniforme, 
offre des propriétés antidérapantes aux surfaces mouillées. 
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Exemples Llosa Vulcano “Ceniza” Breinco 
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bordillo curvo
radius kerb 04

kerbs

external radius kerb / bordillo convexo   

internal radius kerb / bordillo cóncavo   superstep®

superstep®04

Acabado: monocapa liso
Finish: smooth single layer
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Radios Exteriores

External Radiuses

Longitud (cm)

Length (cm)

Medidas (cm)
Sizes (cm)

a x b x c

EXTERNAL RADIUS KERB CHART / TABLA BORDILLO CURVO CONVEXO

22 x 30 x 19 78

19 

t5
borde achaflanado

half battered kerb

78 x 22 x 30cm
L x P(D) x H

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

78

78

78

78

78

78

78

Radios Exteriores

External Radiuses

Longitud (cm)

Length (cm)

Medidas (cm)
Sizes (cm)

a x b x c

radius 0,50 / radio 0,50 17 x 28 x 14 78

t3
borde achaflanado

half battered kerb

78 x 17 x 28cm
L x P(D) x H

78

78

78

78

78

78

78

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

Radios Exteriores

External Radiuses

Longitud (cm)

Length (cm)

Medidas (cm)
Sizes (cm)

a x b x c

EXTERNAL RADIUS KERB CHART / TABLA BORDILLO CURVO CONVEXO

15 x 25 x 12 78

t2
borde achaflanado

half battered kerb

78 x 15 x 25cm
L x P(D) x H

78

78

78

78

78

78

78

EXTERNAL RADIUS KERB CHART / TABLA BORDILLO CURVO CONVEXO

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

radius 1,00 / radio 1,00

radius 1,50 / radio 1,50

radius 2,00 / radio 2,00

radius 2,50 / radio 2,50

radius 3,00 / radio 3,00

radius 4,00 / radio 4,00

radius 5,00 / radio 5,00

radius 0,50 / radio 0,50

radius 1,00 / radio 1,00

radius 1,50 / radio 1,50

radius 2,00 / radio 2,00

radius 2,50 / radio 2,50

radius 3,00 / radio 3,00

radius 4,00 / radio 4,00

radius 5,00 / radio 5,00

radius 0,50 / radio 0,50

radius 1,00 / radio 1,00

radius 1,50 / radio 1,50

radius 2,00 / radio 2,00

radius 2,50 / radio 2,50

radius 3,00 / radio 3,00

radius 4,00 / radio 4,00

radius 5,00 / radio 5,00

12 

Longitud (cm)

Length (cm)

Medidas (cm)
Sizes (cm)

a x b x c

INTERNAL RADIUS KERB CHART / TABLA BORDILLO CURVO CÓNCAVO

22 x 30 x 19 78

19 

t5
borde achaflanado

half battered kerb

78 x 22 x 30cm
L x P(D) x H

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

22 x 30 x 19

78

78

78

78

78

78

78

Longitud (cm)

Length (cm)

Medidas (cm)
Sizes (cm)

a x b x c

radius 0,50 / radio 0,50 17 x 28 x 14 78

t3
borde achaflanado

half battered kerb

78 x 17 x 28cm
L x P(D) x H

78

78

78

78

78

78

78

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

17 x 28 x 14

Radios Interiores

Internal radiuses

Longitud (cm)

Length (cm)

Medidas (cm)
Sizes (cm)

a x b x c

INTERNAL RADIUS KERB CHART / TABLA BORDILLO CURVO CÓNCAVO

15 x 25 x 12 78

t2
borde achaflanado

half battered kerb

78 x 15 x 25cm
L x P(D) x H

78

78

78

78

78

78

78

INTERNAL RADIUS KERB CHART / TABLA BORDILLO CURVO CÓNCAVO

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

15 x 25 x 12

radius 1,00 / radio 1,00

radius 1,50 / radio 1,50

radius 2,00 / radio 2,00

radius 2,50 / radio 2,50

radius 3,00 / radio 3,00

radius 4,00 / radio 4,00

radius 5,00 / radio 5,00

radius 0,50 / radio 0,50

radius 1,00 / radio 1,00

radius 1,50 / radio 1,50

radius 2,00 / radio 2,00

radius 2,50 / radio 2,50

radius 3,00 / radio 3,00

radius 4,00 / radio 4,00

radius 5,00 / radio 5,00

radius 0,50 / radio 0,50

radius 1,00 / radio 1,00

radius 1,50 / radio 1,50

radius 2,00 / radio 2,00

radius 2,50 / radio 2,50

radius 3,00 / radio 3,00

radius 4,00 / radio 4,00

radius 5,00 / radio 5,00

12 

Radios Interiores

Internal radiuses

Radios Interiores

Internal radiuses

a 

b 

c 

b 

78 

R

78 

R

28

17 

14

14

14 

11

14

28

17 

14

14

14 

11

14



View / Perspectiva

50

Foto Inferior. Detalle. BORDILLO CURVO convexo

Bottom Photo. Deatil. External RADIUS KERB

kerbs

bordillo convexo / external radius kerb

bordillo cóncavo / internal radius kerb    

63

superstep®

superstep® 04

steps

L 
x 

P 
(D

) x
 H

 c
m

El BORDILLO CURVO es un accesorio complementario

con aristas longitudinales curvilíneas,

moldeado especialmente para ceñirse a los radios

de las curvas de la calzada y acera.

Se describen como cóncavos o convexos respecto

a la línea de referencia.

Los radios preferentes de bordillos son 0,5m, 

1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 

8m, 10m y 15m. y la longitud 

recomendada por la norma 

UNE EN 1340 es 780mm.

The RADIUS CURVE is an accessory with curvilinear 

longitudinal edges specially shaped 

to adapt to the radiuses of the curves 

of roads and pavements. 

They are described as concave or convex 

with regard to the reference line. 

Ideal radiuses for the kerbs are 0,5m, 

1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 

8m, 10m and 15m. with a recommended 

length of 780mm. according 

to the UNE EN 1340 standard. 

Acabado: monocapa liso
Finish: smooth single layer

El peldaño SUPERSTEP es una pieza monolítica

con un pequeño bisel de 1,5cm., ideal para escaleras

en parques, zonas comunes y comerciales.

Es un producto decorativo y funcional.

La pieza SUPERSTEP tiene una superficie lisa vista

que aporta color a la escalera formando peldaños 

con una cómoda huella de 36 / 40cm. 

y una contrahuella de 15cm.

Está fabricado con hormigón de alta calidad, 

con una gran durabilidad y sin necesidad 

de mantenimiento posterior.

The SUPERSTEP step is a solid piece 

with a small bevel of 1,5cm. ideal for steps 

in parks and both communal and business areas. 

It is a decorative and functional product. 

The SUPERSTEP piece has a smooth open face 

which provides colour and results in steps 

with a comfortable tread of 36 / 40cm. 

and rise of 15cm. 

It is manufactured with high quality concrete 

with high durability and without any need 

for subsequent maintenance.

Colores: Cualquier color de la gama de pavimentos
Colours: Any colour from the paving range

bordillo curvo
radius kerb 04

78 

R

78 

R

Bordillo Curvo Cóncavo
Internal Radius Kerb

Bordillo Curvo Convexo
External Radius Kerb

Consejos para la colocación de SUPERSTEP.
La gran versatilidad de colocación de  esta pieza nos permite colocarla, además de como peldaño (dibujo A), 
horizontalmente a modo de traviesa de tren, verticalmente como bordillo de jardín (dibujo B)  
y formando un pequeño muro de gravedad que soporte tierras y sirva a la vez de banco (dibujo C).

Advice for installing SUPERSTEP.
As well for use a step (drawing A), this piece’s great versatility enables us to install it 
horizontally as a sleeper, vertically as a garden kerb (drawing B) 
and forming a small gravity wall which supports earth and acts as a bench too (illustration C). 

BORDILLO CURVO 
RADIUS KERB

 
Calzada

Road

Longitud
Length

Radio
Radius

RIGOLA
CHANNEL SQUARE

1

2

3

4

BORDILLO CURVO 
RADIUS KERB

 
Calzada

Road

Longitud
Length

Radio
Radius

RIGOLA
CHANNEL SQUARE

1

2

3

4

Dibujo A
Drawing A

Dibujo B
Drawing B

 71 / 78,5Kg 60 x 36 / 40 x 15cm superstep / superstep   

15

0,7 0,7

36 / 40 

 143 / 157Kg 120 x 40 x 15cm superstep / superstep   

15

0,7 0,7

36 / 40 

Dibujo C
Drawing C

Dibujo D
Drawing D

 sand / arena cor-ten / cor-ten

3 51 24

5

35 14

5

2

ceniza / ceniza

Range of colours / Gama de colores

mediterráneo
mediterráneo

desierto / desierto  

marfil / marfil black / negro  

82Kg 50 x 50 x 15cm corner / corner

15

0,7 0,7

50

Foto Inferior. Hotel “Qgat Vallès”. 

Sant Cugat del Vallès, Barcelona. SUPERSTEP. Ref. Mediterráneo.

Bottom Photo. Hotel “Qgat Vallès”. 

Sant Cugat del Vallès, Barcelona. SUPERSTEP. Ref. Mediterráneo.



ATLAS
C

C
O

LU
M

N
A



31
0

210

M18X500 M24X500

70
00

20
00

45
00

30
00

40
0

300

90
00

30
00

ATLAS C
AT

LA
S

  C

Altura:	 4000 - 6500	 6500 - 10000 mm

Base	 2000 mm	 3000 mm  
	 Fundición de hierro gris (EN1561 / ENGJL200) 	 Fundición de hierro gris (EN1561/ENGJL200)

Fuste	 Fuste de tubo curvo 	 Fuste de tubo curvo 
	 en chapa galvanizada.	 en chapa galvanizada. 
	 Acero inox opcional	 Acero inox opcional

Acabados	 Brazos en fundición de aluminio	 Brazos en fundición de aluminio  
	 (EN1706 43000)	 (EN1706 43000)

Acabado superficial	 Protección: desengrasado previo	 Protección: desengrasado previo 
	 imprimación epoxi y acabado 	 imprimación epoxi y acabado 
	 en poliuretano alifático bicomponente.	 en poliuretano alifático bicomponente. 
	 Polimerizado al horno.	 Polimerizado al horno.	

Color	 G1 Gris / G2: Plata 	 G1 Gris / G2: Plata 
	 (Otros colores disponibles)	 (Otros colores disponibles)

Distancia entre pernos	 210x210 mm	 300x300 mm	

Pernos incluidos	 M18x500 mm	 M24x500 mm

Normativa	 C EN 60598	 C EN 60598	

Dimensiones (mm)

Características Técnicas

C.M. Salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión Octubre 2013
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TOP LAT WALL
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43
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650-1050

545

versiones
del producto

ESTRUCTURA Y ACABADO

Medidas (mm): 430 x 430 x 115

Armadura de aluminio inyectado

Difusor de polimetacrilato (PMMA) de alta transparencia y alta resistencia al 
impacto con lentes de alto rendimiento integradas

Conexión a columna terminal hembra øint m60 - øext m76

Fijación: top, lateral y pared

Acabado con imprimación Epoxy y poliuretano alifático bicompenente

Color: Gris G2

Peso: 12 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

No. LEDs: 42

Tecnología Led de alta eficiencia 

Temperatura color: 3000K o 4000k

Flujo luminoso: de 2890 a 11676 lm

Potencia máxima 116 w

Indice de contaminación lumínica FHS <0.1%

IP 66 / IK 09

Clase I

Norma  EN 60598-1 / IEC 55015

DIMENSIONES

Connector Ø ajustable. Max. Ø100 mm

04
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VARIANTES



intensity led test: 2000 mA 
TSP= 45°C TM21
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Wavelenght (nm)

EXTRACCIÓN DIRECTA DEL 
CALOR MEDIANTE SISTEMAS DE 
DISIPACIÓN POR CONDUCCIÓN 
A TRAVÉS DEL ALUMINIO Y 
CONVECCIÓN, GENERADA 
POR LA CORRIENTE DE AIRE 
CONDUCIDA POR LAS LAMAS 
LATERALES DE LA LUMINARIA.

CONDUCCIÓN

LA EXIGENCIA Y OPTIMIZACIÓN 
DE PARÁMETROS CLAVE EN 
EL DISEÑO TÉRMICO Y EN 
EL LED, PERMITEN QUE EL 
FLUJO LUMINOSO INICIAL SE 
MANTENGA EN UN 70% EN UN 
MÍNIMO DE 60.000H A Ts=85ºc 
a 2A.

gestión
térmica

RIESGO RETINIANO 
POR LUZ AZUL. 

TOWN UTILIZA LEDS DE BAJO 
RIESGO FOTOBIOLÓGICO. 

EL USO DE LEDS CON 
TEMPERATURA DE COLOR 
CÁLIDA (3500K-4000K), ADEMÁS 
DE GARANTIZAR UNA MAYOR 
CALIDAD DE REPRODUCCIÓN 
DE LOS COLORES, REDUCE 
CONSIDERABLEMENTE LA 
EMISIÓN DE RADIACIÓN 
PERTENECIENTE AL ESPECTRO 
DE AZULES (400-500NM), 
BAJANDO ASÍ EL RIESGO 
RETINARIO.

conducción
& inducción

seguridad
fotobiológica

Radiancia luminancia  
LED TOWN 

Radiancia luminancia 
LED 2

Radiancia luminancia 
LED

* Radiancia ponderada por la función de riesgo B (λ)

(Resultados de expectativa de 
vida facilitados por el fabricante y 
sujetos a cambio sin ser notificado.)

CONVECCIÓN

08
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salvi    town     

códigos

flujo
luminoso

control
electrónico

LA LUMINARIA TOWN ESTÁ EQUIPADA CON SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN Y CONTROL QUE ASEGURAN UNA EFICIENCIA 
POR TÉRMINO MÉDIO DEL 90%, ADEMÁS DE GARANTIZAR 

UN CONTROL DEL COSENO DE FI EN LOS PERÍODOS DE 
REGULACIÓN.  
SALVI OFRECE DISTINTOS SISTEMAS DE CONTROL EN FUNCIÓN 
DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.

SISTEMA DE POTENCIA FIJA

Este sistema es el más básico. Está pensado 
para funcionar en proyectos donde la 
potencia de la luminaria es muy baja y el 
ahorro conseguido por la reducción de 
nivel no compensa la inversión en equipos 
electrónicos más complejos.

SISTEMA REGULADOR DE FLUJO

Este sistema consigue que la luminaria LED 
sea apta para instalaciones con regulador de 
flujo en cabecera ya existentes, y además 
permite que ambas tecnologías, descarga 
y LED, puedan convivir en una misma 
instalación. Una tabla conversora tensión vs. 
potencia permite que funcione el sistema. 
Fuente de alimentación y driver estan 
integrados en el mismo dispositivo.

SISTEMA AUTÓNOMO

Este sistema además de incluir la fuente 
de alimentación incorpora un dispositivo de 
control independiente, que se suministra 
programado. El programa permite realizar 
hasta 10 variaciones de nivel de potencia 
durante la noche. Su principal ventaja es el 
ahorro en mantenimiento y fácil instalación, 
frente a sistemas más complejos de 
telegestión o control punto a punto.

*todos los equipos electrònicos van integrados en el interior de la luminaria

TIPO	 DESCRIPCIÓN	 CÓDIGOS

	 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 80WD	 LTW043MLPAL23

	 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 80WD	 LTW043MLPAL23	

	 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 38W	 LTW043MLPAL26			 

	 TOWN 43 MED. LAT. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 23W	 LTW043MLPAL29	  

 
	 TOWN 43 COR. M60 PPMA TRASP ASIM 16LED45K 80WD	 LTW043K3PAL23	

	 TOWN 43 COR. M60 PPMA TRASP ASIM 16LED35K 23W	 LTW043K3PAL15		

 

	 TOWN 43 MED. PAR. PPMA TRASP ASIM 16LED45K 58W	 LTW043MWPAL27	

	 TOWN 43 MED. PAR. PPMA TRASP ASIM 16LED35K 23W	 LTW043MWPAL15

Nº LEDs	 42

Color Tº	 3000K otras temperaturas de color disponibles bajo pedido)

TJ=85ºC

 

POTENCIA [w]	 23	 37	 56	 91	 117

FLUJO [LM]	 3083	 4830	 6888	 10080	 12390

EFICIENCIA [LM/W]	 136	 131	 124	 111	 106
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Material: Hierro galvanizado ó acero corten.

Alcorques ONDA / 

Alcorques circulares MARCO / 

Alcorques cuadrados MARCO / 

Alcorques / 

Ref. Medidas / Sizes Color

ALCUMA1000G 1000x1000 mm.

ALCUMA1200G 1200x1200 mm.

ALCUMA1400G 1400x1400 mm.

ALCUMA1600G 1600x1600 mm.

ALCUMA1000C 1000x1000 mm.

ALCUMA1200C 1200x1200 mm.

ALCUMA1400C 1400x1400 mm.

ALCUMA1600C 1600x1600 mm.

Ø variable
20

0 
m

m
.

Ref. ALCIMAD900G

Ref. ALCUMA1000G

Material: Hierro galvanizado ó acero corten.* Consultar otros colores, acabado plastificado ó acero inox. AISI 316.

* Consultar otros colores, acabado plastificado ó acero inox. AISI 316.

Material: Hierro galvanizado ó acero corten.* Consultar otros colores, acabado plastificado ó acero inox. AISI 316.

variable
va

ria
ble

Alcorques / 

Ref. Medidas / Sizes Color     

ALCIMAD900G 900x900 mm.

ALCIMAD1600G 1600x1600 mm.

ALCIMAD900C 900x900 mm.

ALCIMAD1600C 1600x1600 mm.

variable

variable 20
0 

m
m

.

* Otras medidas consultar. 

* Otras medidas consultar. 

* Otras medidas consultar. 

Alcorques / 

Ref. Medidas / Sizes Color     

ALON800G 800x800 mm.

ALON1000G 1000x1000 mm.

ALON1200G 1200x1200 mm.

ALON1500G 1500x1500 mm.

ALON800C 800x800 mm.

ALON1000C 1000x1000 mm.

ALON1200C 1200x1200 mm.

ALON1500C 1500x1500 mm.



168

*Opcional  I  En Option  I  Optional 

Marco angular de acero, L45*
Cadre angulaire en acier, L45*
Angular metal frame, L45*

Galvanised steel  treated with Ferrus, a protective process for 
iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer 
coating and black wrought iron coloured polyester powder 
coated fi nish. Circular openings: 18 mm. A25A with 3 circu-
lar openings. A26A, A27A and A29A with 4 circular openings. 
Supplied in 2 parts. Optional: Angular metal frame, L45.

Acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège le 
fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition 
couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de 
forge. Ouvertures circulaires : 18 mm. A25A avec 3 ouvertures 
circulaires. A26A, A27A et A29A avec 4 ouvertures circulaires. 
Livré en 2 pièces. En option : cadre angulaire en acier, L45.

Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector 
del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión . 
Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color 
negro forja. Aberturas circulares: 18mm. A25A con 3 aberturas 
circulares. A26A, A27A y A29A con 4 aberturas circulares. Se 
entrega en 2 piezas. Opcional: Marco angular de acero, L45.

Taulat

A

B

D

H

Ref. A B H Ø D

A25A 795 mm 795 mm 40 mm Ø300 mm

A26A 995 mm 995 mm 40 mm Ø300 mm

A27A 1195 mm 1195 mm 40 mm Ø470 mm

A29A 1495 mm 1495 mm 40 mm Ø500 mm

A25A

Se adapta fácilmente a los diferentes diámetros de los árboles
S’adapte facilement aux diff érents diamètres des arbres 
Easily adapted to diff erent diameters of every tree perimeter

By Bernat Martorell Pena   ©  BENITO   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOCELL A COL∙LOCAR A AVINGUDA CATALUNYA 
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flower planters
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65MORE PRODUCTS AND DETAILED INFORMATION ON: www.adosa.es +34 93 456 03 03)

TEI

ACER

RAI

Ref. JHC02

Ref. JACER01

Ref. JRAIC01

Ref. A B C

JRAIC01 610 610 690

Ref. A B C

JTRANSPIC01 610 610 690

Ref. A B

JHC01 Ø 900 700
JHC02 Ø 900 500

PREI

Ref. JPREI02

Ref. A B C

JPREI01 400 400 800
JPREI02 800 800 800

Ref. A B C

JRESTA01C 1000 300 800
JRESTA02C 1000 250 800

Ref. A B C

JACER01 1000 1000 990
JACER02 500 500 490
JACER03 1000 500 490
JACER04 1000 500 990

RESTA

Ref. JRESTA01C

TRANSPI

Ref. JTRANSPIC01

A

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

Hierro ▪ Corten ▪ Inox.  /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel                                                                        Hierro ▪ Corten ▪ Inox.  /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel        

Hierro ▪ Corten ▪ Inox.  /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel                                                                        Hierro ▪ Corten ▪ Inox.  /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel  

Hierro ▪ Corten ▪ Inox.  /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel                                                                        Hierro ▪ Corten ▪ Inox.  /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel  

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 
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Fácil transporte.
Easy transport.

Fácil transporte.
Easy transport.



RECEI
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Ref. JHC09

Ref. A B C

JHC07 1000 1000 972
JHC08 500 500 472
JHC09 1000 1000 472
JHC10 500 500 972

Hierro ▪ Corten ▪ Inox. /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel                                                                         

A

C

B

CLASIC

Ref. JCLASICC01

Ref. A B C

JCLASIC01 700 700 600
JCLASIC02 500 500 800 A

C

B

Hierro ▪ Corten ▪ Inox. /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel  
ALCOR
Hierro ▪ Corten ▪ Inox. /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel                                                                          

BUCAREST
Hierro ▪ Corten ▪ Inox. /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel  

Ref. A B C

JBUCAREST01 1000 1000 472
JBUCAREST02 500 500 472
JBUCAREST03 1000 1000 972
JBUCAREST04 500 500 972

A

C

B

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Otros colores a consultar. / 
Fabricación a medida / 
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Ref. JBUCAREST03

Jardinera - Alcorque /

BAIA

Ref. JBAIAC01

Ref. A B C

JBAIAC01 1000 1000 990
JBAIAC02 500 500 490
JBAIAC03 1000 500 490
JBAIAC04 1000 500 990 A

C

B

Hierro ▪ Corten ▪ Inox.  /  Iron ▪ Steel corten ▪ Stainless steel                                                                         

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

TRE
Hierro ▪ Corten + Inox. / Iron ▪ Steel corten + Stainless steel  

A

C

B

Otros colores a consultar. / 
Otras medidas a consultar. / 

Ref. A B C

JTREG01 738 738 570
JTREG02 1038 738 570
JTREG03 1038 1038 570

Ref. JTREG01
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PA600MI

By BENITO  © ®    

Opcional  I  En option  I  Optional 

*VC4gr

Ref. A Ø B H H1

PA600M 60L. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

PA600MI 60L. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

*kit

PA616M PA616I

60L

Variantes  I  Variantes  I  Alternatives 

PA600m

H
1

H

B

A

Vaciado / vidage / Emptying / Despejo

Circular

Pies reforzados
Pieds reforcées
Reinforced gusset plates
Pés reforçados

Bloqueo de seguridad
Buttor de sécurité
Security locking system
Bloqueio de segurança



www.benito.com

Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

 
EUROPE: France +33 0 468 210 992  Portugal +35 1 308 802 832  Italy +39 02 89 877 711  Romania +40 318 110 991  Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76 

ASIA China +86 1 063 705 530
AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369  

Dubai +971 566 506 930  India +91 9560 695 254

Cubeta abatible de acero con agujeros triangulares con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima 

resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7011 (PA600M). Cubeta apoyada en es-

tructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. 

Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8. Opcional: Acero inoxidable pulido brillante (PA600MI).

Corbeille basculante en acier perforé à motifs triangulaires traité avec Ferrus, un procédé qui protège le fer et garantit une résis-

tance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur gris RAL 7011 (PA600M). Corbeille 

qui repose sur une structure en tube de Ø 40 mm avec base d’ancrage et plats rectangulaires munis de deux trous de Ø 12 mm pour 

être fixée au sol. Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8. En option : Acier inoxydable poli brillant (PA600MI).

Stainless steel tipping bin with triangular holes, treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high resistance to 

corrosion. Epoxy primer and grey RAL 7011 polyester powder coating paint (PA600M). Bin supported on a Ø40 mm tube structure 

with an anchor base and rectangular bars with two Ø12 mm holes for fixing to the ground. Recommended anchoring: Four M8 ex-

pansion bolts. Optional: Shiny, polished stainless steel (PA600MI).

Balde abatível de aço com buracos triangulares e tratamento Ferrus, processo protetor do ferro, que garante uma ótima resistência 

à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 7011 (PA600M). Balde apoiado em estrutura de tubo de 

Ø40 mm com base de fixação e barras retangulares com dois buracos de Ø12 mm para a sua fixação no solo. Fixação recomendada: 

Através de quatro parafusos de expansão M8. Opcional: Aço inoxidável polido brilhante (PA600MI).
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*Opcional / En Option / Optional

100
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H
1
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A

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process 
that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer 
coating and grey martele polyester powder coated fi nish. 
Six tropical wood boards measuring 110 × 35 mm, treated 
with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofi ng 
agent. Natural colour fi nish.  Stainless steel bolts. Recom-
mended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, 
depending on the surface and the project.  Optional: FSC 
certifi ed wood or recicled polymer are alternatives fi nis-
hes in which this bench that can be supplied.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procé-
dé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à 
la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermola-
quage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical de 
section 110 × 35 mm traité avec Lignus, protecteur fongi-
cide insecticide et hydrofuge. Finition teinte bois naturel. 
Vis  en acier inoxydable.  Ancrage recommandé : vis M10 
pour la fi xation au sol, en fonction de la surface et du pro-
jet. En option : bois certifi é FSC ou en bois technique et 
polymère recyclé.

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso 
protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia 
a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura po-
liéster en polvo color gris martelé.  Seis tablones de sec-
ción 110 × 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, 
protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado 
color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje re-
comendado: Tornillos de fi jación al suelo de M10 según 
superfi cie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en 
madera con certifi cado FSC, en madera técnica y polime-
ro reciclado.

Neobarcino

Ref. A B H H1

UM304N 1800 mm 710 mm 800 mm 450 mm

UM304NS 700 mm 710 mm 800 mm 450 mm

UM304NL 3000 mm 710 mm 800 mm 450 mm

UM304B 1800 mm 630 mm 655 mm 460 mm

UM304NS

UM304B

UM304NL

UM304N

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*

Customised marking*

UM304M

By BENITO  © ®    

P.196

TM

www.fsc.org

FSC  C012668TM

TM

www.fsc.org

FSC  C012668TM

TM





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPUS DE BANC  A CONSTRUIR “IN SITU” (SENSE LA PART DE L’ESCOCELL) 
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Canales 20/30 con entroque de caz metálico

Ref. A B C E H Peso 
kg/u.

Ml 
palet

CA15H22SA 15 10 16 14 22 40 30

CA20H28SA 20 12 21 17 28 84 16

CA30H35SA 30 22,5 32 26 35 116 9

Tapa

Ref. H D

SUMCA15E 10 2

SUMCA20E 15 2

SUMCA30E 20 2,5

Medidas en cm.

H

D

C

A

B

E
H

100

U
rb

an
iz

ac
ió

n 

vidalvm
Resaltado

vidalvm
Resaltado



 

Ficha técnica suplemento para CA-30 

Dimensiones.- 1000 mm. largo x 330 mm. ancho x 225 mm. alto (medidas totales  

ext.) 

Peso.- El conjunto completo tiene una masa de 10 Kg. aprox. (dependiendo de pequeñas 

variaciones en el diseño) 

Sujeción.- La pieza se adapta a la parte superior de la canal CA-30, tanto si ésta tiene 

ángulo metálico como si carece de él. Sus pestañas de 25 mm de la parte inferior, aseguran el 

centrado y estabilidad del suplemento sobre la pieza. 

Construcción.- El suplemento está formado por 2 perfiles de chapa galvanizada en 

origen de laminación, de 1,5 mm de espesor, 3 ángulos de sujeción inferior del mismo material 

que los perfiles centrales y 4 casquillos cromados de 25 x 8 mm. como separadores superiores. 

   Todos los elementos están unidos por remaches de aluminio de 4x12 mm a fin y efecto de 

evitar soldaduras, y por tanto, una corrosión posterior. 

    La chapa galvanizada es de calidad DX51D+Z ó similar, cumpliendo la norma EN 10327. 

 

    

 



FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rev. 1 (7/07/15)

Producto: CANAL CA-30
Codigo: CA3035CC

Características Normativa Valor Unidad

Tolerancias dimensionales (+-)10 mm
Tamaño árido UNE-EN 12620 0/12 -
Tipo de cemento UNE-EN 197-1 I52,5R -
Anchura interior angulos         A 30 cm
Anchura interior canal               B 22,5 cm
Anchura exterior                          C 32 cm
Altura exterior                               H 35 cm
Altura interior canal                     h 26 cm
Longitud 100 cm
Absorción de agua UNE-EN 13369 <6,5 %
Resistencia a la compresión UNE-EN 13369 >35 Mpa
Masa de la pieza 116 Kg



UNE-EN ISO 9001:2008 

Fecha de la certificación:   17 de julio de 2015 

Fecha de expiración:          16 de julio de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Director General  
Antonio Martín 

GLS CONSORCIO DEL HORMIGÓN, S.L.U. 

CERTIFICADO 
para el Sistema de Gestión de Calidad de: 

Esta es una certificación multisitios para las siguientes ubicaciones: 
 

Partida de Grenyana, 17 

25080 - LLEIDA - ESPAÑA 

 

Carretera Nacional II, Km. 448 

25181 SOSES, Lleida - ESPAÑA 

 

Carretera Nacional II, Km. 508,6 

25300 - TÁRREGA, Lleida - ESPAÑA 

 

Carretera de Burgos a Portugal, Km. 113 

47261 - CABEZÓN DE PISUERGA, Valladolid - ESPAÑA 

International Global Certification 

 
Concede el presente  

La validez de este certificado está supeditada al cumplimiento de todas las condiciones del contrato suscrito entre las partes. 

En conformidad con los requisitos de la norma: 

El alcance comprende las actividades de: 
 

Desarrollo y fabricación de prefabricados de hormigón, hormigones y morteros. 
Procesamiento y venta de áridos. 

IGC10225 

Atención al Cliente 

info@iglobalcert.com 

Central Telefónica 

(507) 226 01 64 

Web Site 

www.iglobalcert.com 

                                  La vigencia de la certificación y del presente certificado puede confirmarse por medio de la lectura del Código QR. 

Dirección 

C/. 51. PH Habitats Plaza 

Panamá, Rep. de Panamá 

Directororororororororororororororororororor G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Genenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenerererererererererererererererererererererererererererererererererereral 
Antonio MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtínínínínínínínínínín
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ANNEX 4. VEGETACIÓ 
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ANNEX 5. ESTUDI LUMÍNIC 
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Les Roquetes Avinguda Catalunya
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Les Roquetes Avinguda Catalunya
28.03.2018

Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

SALVI / TOWN / 42LED 36W 3000K F4T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  85

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Les Roquetes Avinguda Catalunya
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

SALVI / TOWN / 42LED 58W 3000K F4T1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  85

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Les Roquetes Avinguda Catalunya
28.03.2018

Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:394

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 SALVI / TOWN / 42LED 36W 3000K F4T1 
(1.000) 4503 5298 36.0

2 5 SALVI / TOWN / 42LED 58W 3000K F4T1 
(1.000) 6937 8161 58.0

Total: 57201 Total: 67295 470.0
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Lista de luminarias

5 Pieza SALVI / TOWN / 42LED 36W 3000K F4T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4503 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5298 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  85
Lámpara: 1 x 250mA (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

5 Pieza SALVI / TOWN / 42LED 58W 3000K F4T1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6937 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8161 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 26  63  95  99  85
Lámpara: 1 x 450mA (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
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Avinguda Catalunya / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / TOWN / 42LED 36W 3000K F4T1
4503 lm, 36.0 W, 1 x 1 x 250mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 112.475 56.808 8.225 0.0 0.0 -178.4
2 126.478 57.115 8.225 0.0 0.0 -178.4
3 140.456 57.417 8.225 0.0 0.0 -178.4
4 154.470 57.836 8.225 0.0 0.0 -178.4
5 166.880 58.154 8.225 0.0 0.0 -178.4
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Luminarias (lista de coordenadas)

SALVI / TOWN / 42LED 58W 3000K F4T1
6937 lm, 58.0 W, 1 x 1 x 450mA (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 112.486 59.577 8.225 0.0 0.0 0.7
2 126.456 59.798 8.225 0.0 0.0 0.7
3 140.456 60.137 8.225 0.0 0.0 0.7
4 154.411 60.464 8.225 0.0 0.0 0.7
5 166.902 60.747 8.225 0.0 0.0 0.7
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Resumen de los resultados

Avinguda Catalunya / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 394

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Acera 1 perpendicular 128 x 32 20 12 28 0.600 0.427
2 Acera 2 perpendicular 128 x 16 15 12 19 0.786 0.613
3 Calzada perpendicular 128 x 64 23 14 31 0.623 0.471

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 21 12 31 0.56 0.38
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
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Avinguda Catalunya / Rendering (procesado) en 3D
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono
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Avinguda Catalunya / Rendering (procesado) de colores falsos
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
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Avinguda Catalunya / Acera 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 394
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.316 m, 48.705 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 12 28 0.600 0.427
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
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Avinguda Catalunya / Acera 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 394
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.316 m, 48.705 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 12 28 0.600 0.427
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Acera 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 394
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.316 m, 48.705 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 12 28 0.600 0.427
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
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Avinguda Catalunya / Acera 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 375
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(114.942 m, 70.195 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 12 19 0.786 0.613
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Acera 2 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 375
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(114.942 m, 70.195 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 12 19 0.786 0.613
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Acera 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 375
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(114.942 m, 70.195 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 12 19 0.786 0.613
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
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Fax
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Avinguda Catalunya / Calzada / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 390
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.386 m, 58.574 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 14 31 0.623 0.471
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Calzada / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 390
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.386 m, 58.574 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 14 31 0.623 0.471
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Salvi Lighting Proyecto elaborado por Enrique Martín Carvajal
Teléfono

Fax
e-Mail emartin@salvi.es

Avinguda Catalunya / Calzada / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 390
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.386 m, 58.574 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 14 31 0.623 0.471
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Projecte Avda. Catalunya

Instalación :

Nº del proyecto : 18259

Cliente :

Responsable :

Fecha : 28.03.2018

Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas, luminarias calibradas y en su disposición nominal. En la práctica 
pueden producirse variaciones graduales.Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se 
responsabiliza de los daños subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.



1 Datos de luminarias

1.1 salvi lighting barcelona, TOWN 42LED 30K F4T1 58... (!TOWN 42LED 30K...)

1.1.1 Hoja de datos

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
Página 2/1418259_Projecte Avinguda Catalunya V2.rdf

Fabricante: salvi lighting barcelona

!TOWN 42LED 30K F4T1 58W      Luminaria de calle      TOWN 42LED 30K F4T1 58W
Luminaria con tecnología LED para su instalación en entornos urbanos.
Su exclusivo sistema de disipación de calor se integra en el diseño de la luminaria como un elemento más,
proporcionándole un estilo elegante y discreto.

LAT      
Conexión a columna en posicion lateral

Datos de luminarias
Eficiencia de luminaria : 93%
Eficacia de luminaria : 130.86 lm/W

A20  99.0%   1.0%  Clasificación :
CIE Flux Codes : 26 63 96 99 93
UGR 4H 8H : 30.6 / 23.4
Equipo : Balasto electrónico
Potencia : 58 W
Flujo luminoso : 7589.7 lm

Dimensiones : 430 mm x 430 mm x 115 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Designación : LED
Color : 3000
Flujo luminoso : 8161 lm
Reproducción cromática: >70



1 Datos de luminarias

1.2 salvi lighting barcelona, TOWN 42LED 30K F4T1 36... (!TOWN 42LED 30K...)

1.2.1 Hoja de datos

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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Fabricante: salvi lighting barcelona

!TOWN 42LED 30K F4T1 36W      Luminaria de calle      TOWN 42LED 30K F4T1 36W
Luminaria con tecnología LED para su instalación en entornos urbanos.
Su exclusivo sistema de disipación de calor se integra en el diseño de la luminaria como un elemento más,
proporcionándole un estilo elegante y discreto.

LAT      
Conexión a columna en posicion lateral

Datos de luminarias
Eficiencia de luminaria : 93%
Eficacia de luminaria : 136.87 lm/W

A20  99.0%   1.0%  Clasificación :
CIE Flux Codes : 26 63 96 99 93
UGR 4H 8H : 29.1 / 21.9
Equipo : Balasto electrónico
Potencia : 36 W
Flujo luminoso : 4927.1 lm

Dimensiones : 430 mm x 430 mm x 115 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Designación : LED
Color : 3000
Flujo luminoso : 5298 lm
Reproducción cromática: >70



2 Exterior 1

2.1 Descripción Exterior 1

2.1.1 Planta horizontal

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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2.1 Descripción Exterior 1

2.1.2 Representación-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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2.1 Descripción Exterior 1

2.1.3 Representación-3D, Vista 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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2 Exterior 1

2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.1 Luminancia-3D, Vista 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 1520 cd/m²



2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.2 Luminancia-3D, Vista 2

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 1520 cd/m²



2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.3 Luminancia-3D, Vista 3

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 1520 cd/m²



2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.4 Luminancia-3D, Vista 4

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018
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Luminancia en el escenario
Mínimo : 0 cd/m²
Máximo : 1520 cd/m²



2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.5 Colores falsos-3D, Vista 1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018
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Página 11/1418259_Projecte Avinguda Catalunya V2.rdf

2 3 5 7.5 10
Iluminancia [lx]



2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.6 Colores falsos-3D, Vista 2 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha
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:
:  18259
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2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.7 Colores falsos-3D, Vista 3 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018
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2.2 Resultados del cálculo, Exterior 1

2.2.8 Colores falsos-3D, Vista 4 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  Projecte Avda. Catalunya
:
:  18259
:  28.03.2018

Salvi Lighting Barcelona
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3.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,20000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,45000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,45000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,45000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 21,20000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 21,20000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,90000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,20000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,89000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,97000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,97000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,76000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 17,41000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €

A0140000 h Manobre 18,93000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,51000 €



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,20000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 105,23000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,14000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,81000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,95000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

54,47000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 65,52000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 36,04000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 47,53000 €

C1503000 h Camió grua 50,82000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 48,15000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 53,50000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,04000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,04000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,97000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 68,93000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,41000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,16000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,16000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 51,93000 €

CRE23000 h Motoserra 3,58000 €



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,90000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,52000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 19,98000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,66000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182,42000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,25000 €

B055B200 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
termoadherent tipus C60BP3/BP4 TER

0,42000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,95000 €

B065990K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

57,10000 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

67,55000 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

68,55000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,73000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,61000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,68000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,39000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,55000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,72000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 10,67000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,52000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,13000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,59000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

21,92000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

96,81000 €

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB
UNA CARA LLISA I CANTELL LLIS

1,45000 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,19000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,60000 €



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 3,44000 €

B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de 12/15x25 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340

7,68000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,07000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,18000 €

B9E1D300 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà 7,55000 €

B9E1D330 m2 Panot 25x25 de 7 ratlles. color negre. 8,00000 €

B9F14320 m2 Paviment 40x60x5 cm co. vermell Vibrazos model Compostalosa ref. 1641 27,00000 €

B9F16RT2 m2 Llosa de formigó de botons de 60x40x5 cm model VULCANO TOT COMPLETE de Breinco 28,75000 €

B9F16200_5 m2 Peça de formigó de gual llis de 60x40x5 cm. color gris 18,50000 €

B9F162001 m2 LLosa de formigó 40x40x7 cm ratllat model VULCANO TOP COMPLETE, de Breinco o equivalent 31,30000 €

B9F16201 m2 Llosa Vulcano llisa 60x40x7 cm TOP COMPLETE 23,95000 €

B9F16202 m2 Llosa llisa de 30x20x10 cm VULCANO TOP COMPLETE casa breinco. 28,75000 €

B9F16203 m2 Lloca Vulcano llisa 60x40x7 cm TOT COMPLETE 27,10000 €

B9F16204 m2 Llosa vulcano llisa 60x40x5 TOP COMPLETE de la casa breinco o equivalent 24,60000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

56,40000 €

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,27000 €

B9RFGRA1 ut Peça de graó de 120x40x15 cm color gris 25,00000 €

B9V120-1 ut Peça de gual dret/esquerra 40x57x20 cm 41,70000 €

B9V120-2 ut Peça de gual dreta/esquerra de 40x60x28 cm 62,70000 €

B9W1D331 m2 Panot de 25x25 de 7 ratlles de color blanc 9,23000 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 6,17000 €

BBA143NG kg Pintura marca vial negre 2 components, per anul.lar pintura blanca existent. 5,10000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,36000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,91000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,32000 €

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 7,55000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,80000 €

BHNSZL01 U LLUMENERA ENCASTABLE A TERRA LAMP MODEL GAP LED REF. 93.41.76.3, DE 20W,
COLOR CÀLID, AMB ÒPTICA WIDE FLOOD, ORIENTABLE I BASCULANT, AMB CAIXA
D'ENCASTAMENT REF. 93.00.25.2, GRAU DE PROTECCIÓ IP67, CLASSE I

380,13000 €

BQB11C31 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, d'1,2x1,2 m, de
0,8 m d'alçària

2.848,89000 €

BQB13JA3 ut Jardinera d'acer corten de 200x40x50cm 322,00000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

54,01000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

38,77000 €

BR42S82B ut Cercis siliquastrum perím=20/25 cm, pa de terra 200,00000 €

BR4E3S4 ut Plantes aromatiques diverses: espígol, romaní, etc, d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,50000 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària 4,37000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,42000 €



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

44,27000 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6

154,24000 €

BV2MVA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-2

146,56000 €

BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT
332

67,62000 €



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 84,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,51000 = 19,51000

Subtotal: 19,51000 19,51000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,97000 = 1,37900

Subtotal: 1,37900 1,37900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,90000 = 0,38000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,52000 = 33,44760

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 117,66000 = 29,41500

Subtotal: 63,24260 63,24260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19510

COST DIRECTE 84,32670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,32670

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 143,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,51000 = 20,48550

Subtotal: 20,48550 20,48550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,97000 = 1,42825

Subtotal: 1,42825 1,42825

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,52000 = 28,31760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,90000 = 0,38000

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

Subtotal: 120,90840 120,90840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20486

COST DIRECTE 143,02701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,02701



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,97000 = 0,09985

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,45000 = 0,10725

Subtotal: 0,20710 0,20710

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,39000 = 0,01418

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,72000 = 0,75600

Subtotal: 0,77018 0,77018

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00207

COST DIRECTE 0,97935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97935
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AI01 u Realització de cales de localització de serveis en
terra: inclouen tall, demolició, excavació, reblert i
reposició.

Rend.: 1,000 130,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-1 DE001 m2cm Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada i material resultant portar-ho al
dipòsit autoritzat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0044 /R x 21,20000 = 0,09328

A0140000 h Manobre 0,0044 /R x 18,93000 = 0,08329

Subtotal: 0,17657 0,17657

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,0044 /R x 17,83000 = 0,07845

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0044 /R x 105,23000 = 0,46301

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0044 /R x 47,41000 = 0,20860

Subtotal: 0,75006 0,75006

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00265

COST DIRECTE 0,92928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92928

P-2 DEA001 ut Retirada de marc i reixa d'embornal existent, amb
acopi per la seva posrerior recol.locació, inclou la
maquinaria i material necessari inclosos.

Rend.: 1,000 47,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 E2RA73G1 m3 Transport de residus i deposició controlada a dipòsit
autoritzat (transport), amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Segons justificacions d'albarans d'obra.

Rend.: 1,000 20,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 11,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,93000 = 2,83950

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 21,45000 = 1,60875

Subtotal: 4,44825 4,44825

Materials

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

0,105      x 67,55000 = 7,09275
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Subtotal: 7,09275 7,09275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06672

COST DIRECTE 11,60772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60772

P-5 EN01 ml Obertura i tapat de rasa de 40x60 cm a terra.
Maquinaria i mà d'obra inclosa.

Rend.: 1,000 25,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 EN02 u Instal.lació d'arqueta complerta de 40x40 cm
d'enllumenat pública.

Rend.: 1,000 65,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

EN03 ml Instal.lació de tub per conversió aèreo soterrat. Mà
d'obra inclosa.

Rend.: 1,000 65,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 EN04 ml Instal.lació de cable de terra de Cu nu de 35 mm2 en
instal.lació soterrada.

Rend.: 1,000 4,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 EN05 ml Instal.lació de cable de Cu 1x16 mm2, conductor
groc/verd de protecció del cable de terra en la
connexió a la conversió i a la pujada de la columna.

Rend.: 1,000 1,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 EN06 ml Instal.lació de cable de Cu en instal.lació soterrada
RVK 4x6 mm2.

Rend.: 1,000 4,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 EN07 ml Instal.lació de tub coarrugat de 90 mm de doble capa. Rend.: 1,000 1,80 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 EN08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 150x150x150
cm, 1 per a columna de tipus prim de 9 metres
d'alçada, inclòs perns d'encoratge, excavació,
formigó i reposició.

Rend.: 1,000 377,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 EN09 u Instal.lació de piqueta de posta a terra, connectada
mitjançant cable de 16 mm2 groc/verd fins al cofred.
Material i mà d'obra inclosa.

Rend.: 1,000 55,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 EN10 u Subministre i Instal.lació de columna tipus PRIM de 9
m d'alçada, en tub d'acer galvanitzat, model a Escollir
per la DF, 3 portelles de registre, anell mòbil
adaptable al terreny, mecanitzada per a fins a 9
projectors, adornaments a la par superior.

Rend.: 1,000 1.356,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 EN101 u Subministre i Instal.lació de columna tipus ATLAS de
8,00 m d'alçada, BS.G 1L TOP M60 gris plata G2,+ 1
llumenera TOWN MED 60 42 luxeon TX, paral.lel, 60
W, amb vidre trans. plano LG PISE-A075M + 1
llumenera TOWN COR LAT 42 luxeon TX, paral.lel,
36 W, amb vidre trans. plano OT 40/120-277/1A0,
color Gris Perla G2 amb suport de llargada mínima
1,265 m (a concretar per la DF) situats a una alçada
de 8 metres, de la casa SALVI o equivalent.

Rend.: 1,000 2.260,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-15 EN11 u Subministre i instal.lació de caixa de fusibles
CLAVED o equivalent amb fusibles de 6A.

Rend.: 1,000 12,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 EN12 u Subministre i instal.lació de llumenera tipus projector
PHILIPS CORELINE TEMPO BVP120 LED 8000LM
840 SIMÈTRIC o equivalent.

Rend.: 1,000 325,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 EN13 u Legalització de l'ampliació de la instal.lació elèctrica,
inclou la documentació corresponent, memòria
tècnica de disseny (MTD) i certificat de l'instal.lació
elèctrica.

Rend.: 1,000 920,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 EN14_E u Retirada de punt de llum de façana.... Rend.: 1,000 300,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 EN15_E u Subministre i instal.laciód de tub corrugat diàmetre 90
de doble capa amb guia inclosa, col.locada sota el
paviment.

Rend.: 1,000 1,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 EN16_E u Subministre i col.locació de tub d'acer galvanitzat de
diàmetre entre 90 i 110 cm d'alçada màxima 2 m
totalment acollat al paviment amb arqueta registrable
de 40 x 40 amb marc de ferro galvanitzat amb tapa
del mateix acabat de paviment. A concretar la
col.locació segons directrius de la DF.

Rend.: 1,000 60,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 ENL10 u Partida pel subministre i adequació del servei
d'enllumenat per la Marquesina de bus existent.
Inclou tot el material per l'adequació a la nova
ubicació. Totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 320,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

ENL50 pa Partida d'imprevistos per modificacións
d'instal.lacions, afectacions a altres serveis, ... tots
ells relacionats i aprovats pèviament per la DF.

Rend.: 1,000 370,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 ENLL08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 100x100x130
cm, 1 per a columna d'enllumenat de 8 metres
d'alçada, inclòs perns d'encoratge, excavació,
formigó i reposició.

Rend.: 1,000 315,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 19,51000 = 2,18512

Subtotal: 2,18512 2,18512

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 56,95000 = 1,50918

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 17,83000 = 0,99848

Subtotal: 2,50766 2,50766
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03278

COST DIRECTE 4,72556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72556

P-24 F2194AU5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 73,20000 = 3,66000

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,015 /R x 99,14000 = 1,48710

Subtotal: 5,14710 5,14710

COST DIRECTE 5,14710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14710

P-25 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0039 /R x 99,14000 = 0,38665

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 73,20000 = 3,95280

Subtotal: 4,33945 4,33945

COST DIRECTE 4,33945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33945

P-26 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 19,51000 = 3,31670

Subtotal: 3,31670 3,31670

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 10,16000 = 1,72720

Subtotal: 1,72720 1,72720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04975

COST DIRECTE 5,09365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09365
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P-27 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 71,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,90000 = 4,38000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,93000 = 2,83950

Subtotal: 7,21950 7,21950

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 73,20000 = 32,94000

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 48,15000 = 24,07500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,127 /R x 56,95000 = 7,23265

Subtotal: 64,24765 64,24765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10829

COST DIRECTE 71,57544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,57544

P-28 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 19,51000 = 2,92650

Subtotal: 2,92650 2,92650

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 17,83000 = 1,33725

Subtotal: 1,33725 1,33725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04390

COST DIRECTE 4,30765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30765

P-29 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,51000 = 4,87750

Subtotal: 4,87750 4,87750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 17,83000 = 2,22875

Subtotal: 2,22875 2,22875
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07316

COST DIRECTE 7,17941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17941

P-30 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de >10 m d'alçària,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 288,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,350 /R x 31,90000 = 11,16500

A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 28,32000 = 9,91200

Subtotal: 21,07700 21,07700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,200 /R x 50,82000 = 60,98400

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

3,000 /R x 51,93000 = 155,79000

CRE23000 h Motoserra 0,400 /R x 3,58000 = 1,43200

Subtotal: 218,20600 218,20600

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 96,81000 = 41,62830

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 51,26000 = 7,68900

Subtotal: 49,31730 49,31730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31616

COST DIRECTE 288,91646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,91646

P-31 F21RD160 u Tala controlada directa d'arbust, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 21,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 28,32000 = 7,36320

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 31,90000 = 8,29400

Subtotal: 15,65720 15,65720

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,58000 = 0,93080

Subtotal: 0,93080 0,93080
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Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 51,26000 = 5,12600

Subtotal: 5,12600 5,12600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23486

COST DIRECTE 21,94886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94886

P-32 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte clots de
plantació d'arbres (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 94,81000 = 3,60278

Subtotal: 3,60278 3,60278

COST DIRECTE 3,60278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60278

P-33 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 94,81000 = 4,26645

Subtotal: 4,26645 4,26645

COST DIRECTE 4,26645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26645

F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, i posterior reblert i compactació
amb terres seleccionades de la propia excavació,
netes de pedres. Inclou càrrega mecànica de terres
sobrants a camió o contenidor.

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 18,93000 = 3,80493

Subtotal: 3,80493 3,80493

Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 56,95000 = 6,26450

Subtotal: 6,26450 6,26450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05707

COST DIRECTE 10,12650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12650

P-34 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 65,52000 = 0,65520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 75,40000 = 0,82940

Subtotal: 1,48460 1,48460

COST DIRECTE 1,48460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48460

P-35 F2DFK422 m3 Excavació per extreure soca d'arbre 2 a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica del material.

Rend.: 1,000 13,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,93000 = 0,18930

Subtotal: 0,18930 0,18930

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2379 /R x 56,95000 = 13,54841

Subtotal: 13,54841 13,54841

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00284

COST DIRECTE 13,74055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74055

F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,090 /R x 36,04000 = 3,24360

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 99,14000 = 2,18108

Subtotal: 5,42468 5,42468
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COST DIRECTE 5,42468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42468

F32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 96,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,720 /R x 18,93000 = 13,62960

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 21,45000 = 3,86100

Subtotal: 17,49060 17,49060

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 74,95000 = 78,69750

Subtotal: 78,69750 78,69750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43727

COST DIRECTE 96,62537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,62537

F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 21,45000 = 0,17160

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,97000 = 0,19970

Subtotal: 0,37130 0,37130

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0061      x 1,39000 = 0,00848

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,97935 = 0,97935

Subtotal: 0,98783 0,98783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00557

COST DIRECTE 1,36470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36470

F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 21,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,324 /R x 21,45000 = 6,94980

A0133000 h Ajudant encofrador 0,432 /R x 19,97000 = 8,62704

Subtotal: 15,57684 15,57684

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,55000 = 0,15609

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,40000 = 0,59972

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 10,67000 = 0,10777

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 3,52000 = 3,97338

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 3,13000 = 0,31300

Subtotal: 5,73996 5,73996

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38942

COST DIRECTE 21,70622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,70622

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 28,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,93000 = 0,94650

Subtotal: 0,94650 0,94650

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 47,53000 = 1,18825

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,40000 = 3,01600

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 65,52000 = 2,29320

Subtotal: 6,49745 6,49745

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,90000 = 0,09500

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,100      x 18,66000 = 20,52600

Subtotal: 20,62100 20,62100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01420

COST DIRECTE 28,07915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,07915

P-37 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou p.p.
d'encofrats i massissats en perimetres i limits de
canvis de paviments i treballs auxiliars per
ajustaments a les façanes i junt perimetral de
poliestiré expandit de 2 cm. a les trobades dels
paraments verticals, també s'inclou p.p. de de tall
amb serra de disc per formació de junts de retracció.

Rend.: 1,000 91,04 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 21,20000 = 3,39200

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,93000 = 8,51850

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 19,51000 = 3,12160

Subtotal: 15,03210 15,03210

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1494 /R x 10,16000 = 1,51790

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 5,16000 = 0,82560

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 28,04000 = 4,48640

Subtotal: 6,82990 6,82990

Materials

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS
SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL LLIS

0,300      x 1,45000 = 0,43500

B065990K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,200      x 57,10000 = 68,52000

Subtotal: 68,95500 68,95500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22548

COST DIRECTE 91,04248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,04248

P-38 F965A1HD m P7. Vorada recta de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants T2 de
12/15x25x100 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter. Inclou vorada emboral (tipus bústia).Tot inclòs.

Rend.: 1,000 27,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 18,93000 = 8,13990

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 21,20000 = 4,87600

Subtotal: 13,01590 13,01590

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0935      x 65,07000 = 6,08405

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 33,61000 = 0,07058

B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 12/15x25 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons

1,050      x 7,68000 = 8,06400
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UNE-EN 1340

Subtotal: 14,21863 14,21863

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19524

COST DIRECTE 27,42977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,42977

P-39 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat.

Rend.: 1,000 90,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 21,20000 = 4,24000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,93000 = 11,35800

Subtotal: 15,59800 15,59800

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 5,16000 = 0,30960

Subtotal: 0,30960 0,30960

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 67,83000 = 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23397

COST DIRECTE 90,75457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,75457

P-40 F97422EA m P8. Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter
de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 21,20000 = 4,45200

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,93000 = 1,32510

Subtotal: 5,77710 5,77710

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,62000 = 0,11340

Subtotal: 0,11340 0,11340

Materials

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 1,07000 = 5,40350

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 36,73000 = 0,46280

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 182,42000 = 0,18242
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Subtotal: 6,04872 6,04872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08666

COST DIRECTE 12,02588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02588

P-41 F9E1320N m2 P10. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, segons model a reposar col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland. S'inclou adaptació de les peces a la base de
fanals i d'altres elements existents.

Rend.: 1,152 27,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 21,20000 = 9,20139

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 18,93000 = 5,42266

Subtotal: 14,62405 14,62405

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,90000 = 0,00190

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,030      x 7,18000 = 7,39540

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 143,02701 = 4,50535

Subtotal: 12,26740 12,26740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21936

COST DIRECTE 27,11081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,11081

F9E1D30P m2 Paviment de panot per a vorera de color de
20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 34,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,93000 = 8,32920

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 21,20000 = 12,29600

Subtotal: 20,62520 20,62520

Materials

B9E1D300 m2 Panot de color de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 7,55000 = 7,70100

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,90000 = 0,00190

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,68000 = 0,93840

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 182,42000 = 0,56550

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de

0,0315      x 143,02701 = 4,50535
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resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 13,71215 13,71215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30938

COST DIRECTE 34,64673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,64673

P-42 F9E1D30P2 m2 P9. Paviment de panot de color negre per a vorera de
25x25 de ratlles igual a l'existent, preu mitjà, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta. Casa
Panot Jimenez

Rend.: 1,000 35,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,93000 = 8,32920

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 21,20000 = 12,29600

Subtotal: 20,62520 20,62520

Materials

B9E1D330 m2 Panot 25x25 de 7 ratlles. color negre. 1,050      x 8,00000 = 8,40000

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,90000 = 0,00190

B9W1D331 m2 Panot de 25x25 de 7 ratlles de color blanc 0,000      x 9,23000 = 0,00000

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,68000 = 0,93840

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 182,42000 = 0,56550

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 143,02701 = 4,50535

Subtotal: 14,41115 14,41115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30938

COST DIRECTE 35,34573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,34573

P-43 F9E1D30P3 m2 P9. Paviment de panot de color blanc per a vorera de
25x25 de ratlles igual a l'existent, preu mitjà, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta. Casa
Panot Jimenez

Rend.: 1,000 36,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,93000 = 8,32920

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 21,20000 = 12,29600

Subtotal: 20,62520 20,62520

Materials

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,68000 = 0,93840

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 182,42000 = 0,56550

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,90000 = 0,00190
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B9W1D331 m2 Panot de 25x25 de 7 ratlles de color blanc 1,050      x 9,23000 = 9,69150

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 143,02701 = 4,50535

Subtotal: 15,70265 15,70265

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30938

COST DIRECTE 36,63723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,63723

P-44 F9V3DR23 m P4. Peça de graó de 120x40x15 cm de formigó amb
bisell i acabat llis, de color ceniza, amb petit visell,
TOT COMPLETE model SUPERSTEP de la casa
Breinco o equivalent. Col·locat sobre base de
formigó, inclou la formació del graonat base amb tot
l'encofrat i material necessari pel correcte acabat

Rend.: 1,000 41,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,93000 = 7,57200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 21,45000 = 6,43500

Subtotal: 14,00700 14,00700

Materials

B9RFGRA1 ut Peça de graó de 120x40x15 cm color gris 1,000      x 25,00000 = 25,00000

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

0,0263      x 68,55000 = 1,80287

Subtotal: 26,80287 26,80287

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21011

COST DIRECTE 41,01998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,01998

FBA15012 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura dos components,
amb màquina autopropulsada. Color groc.

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,022 /R x 21,20000 = 0,46640

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,93000 = 0,37860

Subtotal: 0,84500 0,84500

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 39,60000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860

Materials

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,0683      x 6,17000 = 0,42141

Subtotal: 0,42141 0,42141
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01268

COST DIRECTE 1,41769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41769

FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura
dos components i microesferes de vidre, àrid
GLASS-600 inclòs, amb màquina autopropulsada.

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 18,93000 = 0,09465

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 21,20000 = 0,21200

Subtotal: 0,30665 0,30665

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 39,60000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

Materials

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,200      x 6,17000 = 1,23400

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,350      x 3,91000 = 1,36850

Subtotal: 2,60250 2,60250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00460

COST DIRECTE 3,11175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11175

P-45 FBA1F517 m S2. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 21,20000 = 0,21200

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 18,93000 = 0,09465

Subtotal: 0,30665 0,30665

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 39,60000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765      x 1,32000 = 0,10098

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,153      x 3,36000 = 0,51408

Subtotal: 0,61506 0,61506
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00460

COST DIRECTE 1,12431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12431

P-46 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,025 /R x 17,41000 = 0,43525

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 21,90000 = 0,43800

Subtotal: 0,87325 0,87325

Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 1,80000 = 1,83600

Subtotal: 1,83600 1,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01310

COST DIRECTE 2,72235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72235

P-47 FHNSZL01 ut Llumenera encastable a terra LAMP model Gap Led
Ref. 93.41.76.3, o equivalent, de 20 w, color càlid,
amb òptica WIDE FLOOD, orientable i basculant,
amb caixa d'encastament, grau de protecció IP67,
classe I, instal.lada encastada a terra. Inclou tots els
accessoris i material necessari per la seva correcta
col.locació.

Rend.: 1,000 399,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 17,41000 = 8,70500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,90000 = 10,95000

Subtotal: 19,65500 19,65500

Materials

BHNSZL01 U LLUMENERA ENCASTABLE A TERRA LAMP
MODEL GAP LED REF. 93.41.76.3, DE 20W,
COLOR CÀLID, AMB ÒPTICA WIDE FLOOD,
ORIENTABLE I BASCULANT, AMB CAIXA
D'ENCASTAMENT REF. 93.00.25.2, GRAU DE
PROTECCIÓ IP67, CLASSE I

1,000      x 380,13000 = 380,13000

Subtotal: 380,13000 380,13000

COST DIRECTE 399,78500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 399,78500
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FPAV1005 m2 P1. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat,
de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix,
model VULCANO color ceniza TOP COMPLETE de
Breinco o equivalent , amb acabat de la cara exterior
llis, de color a concretar per la propietat, col.locat a
truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4
cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Rend.: 1,000 41,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,76000 = 2,96400

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,93000 = 1,89300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 21,20000 = 6,36000

Subtotal: 11,21700 11,21700

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,017      x 19,98000 = 0,33966

B9F16201 m2 Llosa Vulcano llisa 60x40x7 cm TOP COMPLETE 1,050      x 23,95000 = 25,14750

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 84,32670 = 4,21634

Subtotal: 29,70350 29,70350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16826

COST DIRECTE 41,08876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,08876

P-48 FPAV1008 m2 P1. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat,
de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix,
model VULCANO color ceniza TOP COMPLETE de
Breinco o equivalent , amb acabat de la cara exterior
llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra
tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Rend.: 1,000 44,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,93000 = 1,89300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 21,20000 = 6,36000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,76000 = 2,96400

Subtotal: 11,21700 11,21700

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,017      x 19,98000 = 0,33966

B9F16203 m2 Lloca Vulcano llisa 60x40x7 cm TOT COMPLETE 1,050      x 27,10000 = 28,45500

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 84,32670 = 4,21634

Subtotal: 33,01100 33,01100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16826

COST DIRECTE 44,39626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,39626

FPAV1009 m2 P1. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat,
de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix,
model VULCANO color ceniza TOP COMPLETE de
Breinco o equivalent , amb acabat de la cara exterior
llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra
tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Rend.: 1,000 41,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,76000 = 2,96400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 21,20000 = 6,36000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,93000 = 1,89300

Subtotal: 11,21700 11,21700

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,017      x 19,98000 = 0,33966

B9F16204 m2 Llosa vulcano llisa 60x40x5 TOP COMPLETE de la
casa breinco o equivalent

1,020      x 24,60000 = 25,09200

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 84,32670 = 4,21634

Subtotal: 29,64800 29,64800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16826

COST DIRECTE 41,03326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,03326

P-49 FPAVP006 m2 P2. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat,
de forma rectangular de 30x20 cm i 10cm de gruix,
model VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de
Breinco o equivalent, amb acabat de la cara exterior
llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra
tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Rend.: 1,000 44,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,93000 = 1,51440

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,76000 = 2,96400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 21,20000 = 6,36000

Subtotal: 10,83840 10,83840

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,017      x 19,98000 = 0,33966

B9F16202 m2 Llosa llisa de 30x20x10 cm VULCANO TOP
COMPLETE casa breinco.

1,020      x 28,75000 = 29,32500
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 84,32670 = 4,21634

Subtotal: 33,88100 33,88100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16258

COST DIRECTE 44,88198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,88198

P-50 FPAVS006 m2 P3. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat,
de forma rectangular de 40x40 cm i 7 cm de gruix,
model VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de
Breinco o equivalent, amb acabat ratllat, col.locat a
truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4
cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Rend.: 1,000 46,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 21,20000 = 5,93600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,76000 = 2,96400

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,93000 = 1,32510

Subtotal: 10,22510 10,22510

Materials

B9F162001 m2 LLosa de formigó 40x40x7 cm ratllat model
VULCANO TOP COMPLETE, de Breinco o equivalent

1,020      x 31,30000 = 31,92600

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,017      x 19,98000 = 0,33966

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 84,32670 = 4,21634

Subtotal: 36,48200 36,48200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15338

COST DIRECTE 46,86048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,86048

P-51 FPAVS007 m2 P5. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat,
de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix,
model VULCANO TOP COMPLETE de color ceniza
de Breinco o equivalent, acabat amb tacs/botons,
col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó
HM-20/P/20/I, rejuntades amb sorra tamissada.

Rend.: 1,000 44,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,76000 = 2,96400

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,93000 = 1,32510

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 21,20000 = 5,93600

Subtotal: 10,22510 10,22510
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Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,017      x 19,98000 = 0,33966

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 36,73000 = 0,07713

B9F16RT2 m2 Llosa de formigó de botons de 60x40x5 cm model
VULCANO TOT COMPLETE de Breinco

1,020      x 28,75000 = 29,32500

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 84,32670 = 4,21634

Subtotal: 33,95813 33,95813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15338

COST DIRECTE 44,33661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,33661

P-52 FQBJARD1 u M7. Formació de jardineres rectangular per la zona
de terrasses amb panell d'acer corten de 3/4 mm de
gruix, i plegada superiorment per evitar talls, model
RECEI de la casa ADO o equivalent. Format per
estructura de perfils d'acer, segons planols de detall,
de mides 8,30 x 1,2 m i d'alçada màx. 50 cm,
col·locada amb fixacions a la base de formigó. Es
realitzarà en dues parts soldades a l'obra. Es
realitzara el tractament d'activació i parada de la
oxidació i aplicació de barnis protector un cop
col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge.

Rend.: 1,000 1.442,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,93000 = 3,78600

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,20000 = 4,24000

Subtotal: 8,02600 8,02600

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 48,15000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000

Materials

BQB11C31 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura
de perfils d'acer, quadrada, d'1,2x1,2 m, de 0,8 m
d'alçària

0,500      x 2.848,89000 = 1.424,44500

Subtotal: 1.424,44500 1.424,44500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20065

COST DIRECTE 1.442,30165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.442,30165

P-53 FQBJARD4 u M1. Subministra de jardinera rectangular, de
200x40x50 cm d'acer corten de 3/4 mm de gruix, amb
pleg superior per evitar talls, estructura de perfils
d'acer, model RECEI de la casa ADO o equivalent,
amb peus i forats inferiors per drenatge. Inclou
tractament d'oxidació i aplicació de barnis protector
un cop col.locada a l'obra. Inclou transport i

Rend.: 1,000 339,86 €
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muntatge.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,20000 = 4,24000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,93000 = 3,78600

Subtotal: 8,02600 8,02600

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 48,15000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000

Materials

BQB13JA3 ut Jardinera d'acer corten de 200x40x50cm 1,000      x 322,00000 = 322,00000

Subtotal: 322,00000 322,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20065

COST DIRECTE 339,85665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,85665

FR3H2213 m3 Aportació de Sòl estructural segons composició de
barreja de grava de 4-6 cm i compost (60-40 %
volum), amb una capa de terra extreta de 10 cm, neta
de pedres, primer reg i càrrega de terres a sobrants a
camió, i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals, segons NTJ 07A.

Rend.: 1,000 48,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,180 /R x 28,32000 = 5,09760

Subtotal: 5,09760 5,09760

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 56,95000 = 4,81228

Subtotal: 4,81228 4,81228

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,000      x 38,77000 = 38,77000

Subtotal: 38,77000 38,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07646

COST DIRECTE 48,75634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,75634

P-54 FR3P2212 m3 Aportació de Terra vegetal de jardineria de categoria
mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.: 1,000 46,38 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,030 /R x 28,32000 = 0,84960

Subtotal: 0,84960 0,84960

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 56,95000 = 4,81228

Subtotal: 4,81228 4,81228

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,050      x 38,77000 = 40,70850

Subtotal: 40,70850 40,70850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01274

COST DIRECTE 46,38312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,38312

P-55 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum i Morera
blanca (morus alba) de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 200,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42S82B ut Cercis siliquastrum perím=20/25 cm, pa de terra 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,00000

P-56 FR612563 u Plantació d'arbre (cercis, morera) amb pa de terra o
contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
Sòl estructural segons composició de barreja de
grava de 4-6 cm i compost (60-40 % volum), amb una
capa de terra extreta de 10 cm, neta de pedres,
primer reg i càrrega de terres a sobrants a camió

Rend.: 1,000 121,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 28,32000 = 9,91200

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,280 /R x 31,90000 = 8,93200

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,500 /R x 29,89000 = 14,94500

Subtotal: 33,78900 33,78900

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 47,53000 = 9,98130

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,360 /R x 53,50000 = 19,26000
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 56,95000 = 19,94389

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 36,04000 = 10,45160

Subtotal: 59,63679 59,63679

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,500      x 54,01000 = 27,00500

B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,90000 = 0,43776

Subtotal: 27,44276 27,44276

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50684

COST DIRECTE 121,37539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,37539

P-57 FR66255B u Subministre i plantació de plantes aromàtiques:
espígol, romaní, farigola, etc. , en contenidor de 2 l,
per plantació a les jardineres amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

Rend.: 1,000 15,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 29,89000 = 1,79340

A013P000 h Ajudant jardiner 0,150 /R x 28,32000 = 4,24800

Subtotal: 6,04140 6,04140

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 36,04000 = 3,60400

Subtotal: 3,60400 3,60400

Materials

BR4E3S4 ut Plantes aromatiques diverses: espígol, romaní, etc,
d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

2,000      x 2,50000 = 5,00000

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,90000 = 0,03800

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,010      x 63,65000 = 0,63650

Subtotal: 5,67450 5,67450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09062

COST DIRECTE 15,41052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41052

P-58 FRF13190 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió
cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Rend.: 1,000 7,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,090 /R x 28,32000 = 2,54880
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Subtotal: 2,54880 2,54880

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,090 /R x 47,53000 = 4,27770

Subtotal: 4,27770 4,27770

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,100      x 1,90000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03823

COST DIRECTE 7,05473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05473

P-59 FRF13230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió
cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,010 /R x 28,32000 = 0,28320

Subtotal: 0,28320 0,28320

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,012 /R x 47,53000 = 0,57036

Subtotal: 0,57036 0,57036

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,90000 = 0,01900

Subtotal: 0,01900 0,01900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00425

COST DIRECTE 0,87681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87681

P-60 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,228 /R x 28,32000 = 6,45696

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,228 /R x 31,90000 = 7,27320

Subtotal: 13,73016 13,73016

Materials

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

2,000      x 4,37000 = 8,74000

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,42000 = 0,84000
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Subtotal: 9,58000 9,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20595

COST DIRECTE 23,51611
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51611

P-61 G9H112E1 t P6. Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 64,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,93000 = 1,36296

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,20000 = 0,33920

Subtotal: 1,70216 1,70216

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 75,40000 = 0,75400

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 61,19000 = 0,48952

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 68,93000 = 0,68930

Subtotal: 1,93282 1,93282

Materials

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 61,27000 = 61,27000

Subtotal: 61,27000 61,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02553

COST DIRECTE 64,93051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,93051

P-62 G9J13K20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers termoadherent tipus
C60BP3/BP4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,51000 = 0,05853

Subtotal: 0,05853 0,05853

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0026 /R x 47,41000 = 0,12327

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,04000 = 0,09612

Subtotal: 0,21939 0,21939

Materials

B055B200 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
termoadherent tipus C60BP3/BP4 TER

0,800      x 0,42000 = 0,33600
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Subtotal: 0,33600 0,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00088

COST DIRECTE 0,61480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61480

P-63 GBA1H517 m S3. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,007 /R x 18,93000 = 0,13251

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 21,20000 = 0,29680

Subtotal: 0,42931 0,42931

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,007 /R x 39,60000 = 0,27720

Subtotal: 0,27720 0,27720

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,153      x 1,32000 = 0,20196

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,306      x 3,36000 = 1,02816

Subtotal: 1,23012 1,23012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00644

COST DIRECTE 1,94307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94307

P-64 GBA1U110 m S4. Pintat sobre paviment d'una banda contínua de
15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,93000 = 0,18930

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 21,20000 = 0,25440

Subtotal: 0,44370 0,44370

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 39,60000 = 0,15840

Subtotal: 0,15840 0,15840

Materials

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,075      x 7,55000 = 0,56625

Subtotal: 0,56625 0,56625



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00666

COST DIRECTE 1,17501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17501

P-65 GBA31112 m2 S1. Pintat sobre paviment de faixa superficial
reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, Air Glass 60, amb màquina
d'accionament manual.

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,93000 = 0,66255

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,20000 = 1,48400

Subtotal: 2,14655 2,14655

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 30,29000 = 1,06015

Subtotal: 1,06015 1,06015

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,612      x 3,91000 = 2,39292

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 1,020      x 6,17000 = 6,29340

Subtotal: 8,68632 8,68632

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03220

COST DIRECTE 11,92522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92522

P-66 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc/gorc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,93000 = 0,66255

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,20000 = 1,48400

Subtotal: 2,14655 2,14655

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 30,29000 = 1,06015

Subtotal: 1,06015 1,06015

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,32000 = 0,66000

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,36000 = 3,42720
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Subtotal: 4,08720 4,08720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03220

COST DIRECTE 7,32610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32610

P-67 GBAR1112 m2 Pintat amb negre sobre pintura blanca existent, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, Air
Glass 60, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 21,20000 = 0,63600

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,93000 = 0,66255

Subtotal: 1,29855 1,29855

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,020 /R x 30,29000 = 0,60580

Subtotal: 0,60580 0,60580

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,612      x 3,91000 = 2,39292

BBA143NG kg Pintura marca vial negre 2 components, per anul.lar
pintura blanca existent.

1,020      x 5,10000 = 5,20200

Subtotal: 7,59492 7,59492

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01948

COST DIRECTE 9,51875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,51875

P-68 GDREU050 ut Subministre i col.locació de sistema d'airejament
d'arbre model Rootrain Urban Kit de la casa
Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador
i anellat de tub perforat amb connector, totalment
instal.lat al voltant de l'arbre a una profunditat de 30
cm sempre per sobre de la meitat del capelló.

Rend.: 1,000 47,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 IJAR003 pa M6. Formació de banc amb estructura metàl.lica,
recobert amb Xapa corten i amb travesses superiors,
de fusta de pi tractada per exteriors. De mides 8,10 x
0,50 m x alçada màx. 60 cm. Col·locada amb
fixacions a la base de formigó. Es realitzara el
tractament d'activació i parada de la oxidació i
aplicació de barnis protector un cop col.locada a
l'obra. Inclou transport i muntatge.

Mides seguons foto de la memòria i indicacions de la
DF .

Rend.: 1,000 1.150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-70 IM001 pa Imprevistos a justificar per la D.F de l'obra. Rend.: 1,000 2.543,35 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-71 IM003 pa (M9) Adequació de base d'escultura, amb
recobriment de xapa corten o material a decidir per la
DF. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

Rend.: 1,000 44,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

1,000      x 44,27000 = 44,27000

Subtotal: 44,27000 44,27000

COST DIRECTE 44,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,27000

P-73 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 154,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

1,000      x 154,24000 = 154,24000

Subtotal: 154,24000 154,24000

COST DIRECTE 154,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,24000

P-74 J9H1VA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual
mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN
12274-2

Rend.: 1,000 146,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2MVA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual
mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN
12274-2

1,000      x 146,56000 = 146,56000

Subtotal: 146,56000 146,56000

COST DIRECTE 146,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,56000
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P-75 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

Rend.: 1,000 67,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip
viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

1,000      x 67,62000 = 67,62000

Subtotal: 67,62000 67,62000

COST DIRECTE 67,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,62000

P-76 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 56,95000 = 1,36680

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 73,20000 = 2,92800

Subtotal: 4,29480 4,29480

COST DIRECTE 4,29480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29480

P-77 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 37,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,51000 = 4,87750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,93000 = 4,73250

Subtotal: 9,61000 9,61000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 56,95000 = 9,63025

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 17,83000 = 17,83000

Subtotal: 27,46025 27,46025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14415

COST DIRECTE 37,21440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,21440

P-78 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfàltic, fins a 5 cm, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 19,51000 = 2,73140
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Subtotal: 2,73140 2,73140

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,070 /R x 17,83000 = 1,24810

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0194 /R x 56,95000 = 1,10483

Subtotal: 2,35293 2,35293

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04097

COST DIRECTE 5,12530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12530

P-79 K219CC12 m2 Demolició de vorera de panot col.locat sobre base de
formigó i el formigó de fins a 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 19,51000 = 2,14610

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,93000 = 0,94650

Subtotal: 3,09260 3,09260

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,83000 = 2,67450

Subtotal: 2,67450 2,67450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04639

COST DIRECTE 5,81349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81349

P-80 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil,
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials
per a la seva posterior col.locació a l'obra, segons
criteris de la DF.

Rend.: 1,000 89,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,93000 = 37,86000

Subtotal: 37,86000 37,86000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 50,82000 = 50,82000

Subtotal: 50,82000 50,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56790

COST DIRECTE 89,24790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,24790
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P-81 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,195 /R x 54,47000 = 10,62165

Subtotal: 10,62165 10,62165

COST DIRECTE 10,62165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62165

P-82 L8981PP4 m2 Pintat en operacions de reparació de baixos de
façanes d'edificis existents afectats per les obres, de
parament vertical de guix/arrebossat, al plàstic picat o
gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda,
una de pasta plàstica de picar i una de pintura
plàstica, en superfícies de més de 50 m2

Rend.: 1,000 8,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,180 /R x 21,20000 = 3,81600

Subtotal: 3,81600 3,81600

Materials

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,180      x 0,19000 = 0,03420

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,255      x 3,60000 = 0,91800

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 1,000      x 3,44000 = 3,44000

Subtotal: 4,39220 4,39220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05724

COST DIRECTE 8,26544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26544

P-83 M01 u M2. Subministre i col.locació de Banc de fusta
Neobarcino 180x71 cm de BENITO URBAN o
equivalent.

Rend.: 1,000 330,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-84 M02 u M3. Subministre i col.locació de cadira de fusta
Neobarcino 70x71 cm de BENITO URBAN o
equivalent.

Rend.: 1,000 300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-85 M06 u M8. Subministre i col.locació d'Escosell model
TAULAT A27A 119,5x119x5 cm i marc angular d'acer
de BENITO URBAN o equivalent.

Rend.: 1,000 114,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-86 M061 u M5. Subministre i col.locació d'escosell rectangular
de mides variables segons l'arbre, d'acer galvanitzat
amb malla de pletines sustentades amb perfils
transversals, inclou marc angular d'acer galvanizat.
Totalment ancorat a base de formigó. EL conjunt de
la base de l'escosell estarà formada per dues peces.

Rend.: 1,000 230,00 €
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La secció serà segons foto i detall del plànol de la
memòria. Amb les directrius de la DF. Totalment
acabat e instal.lat.

_____________________________________________________________________________________________________________

M07 u Subministre i col.locació de pilona fixa model
HOSPITALET INOX diàmetre 95 mm de BENITO
URBAN o equivalent.

Rend.: 1,000 32,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-87 M08 u M4. Subministre i col.locació de Paperera circular
PA600M de 60 litres de BENITO URBAN o equivalent.

Rend.: 1,000 68,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-88 MT01 m2 compactació del 95 % del PM Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 75,40000 = 3,77000

Subtotal: 3,77000 3,77000

COST DIRECTE 3,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77000

P-89 PA_E01 pa Trasllat de maquinària necessària per a paviment de
mescla bituminosa tipus estenedora per a paviments
de mescla bituminosa, corró vibratori autopropulsat,
etc...

Rend.: 1,000 1.400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PA001 m2 P6. Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, en 5/10 cms de espesor amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada inclosa. Inclosa la recol.locació de tapes
de pericons, arquetes, imbornals, etc... afectades per
les obres, la recrescuda o rebaix a les noves cotes de
paviment tot d'acord amb les característiques i
normatives dels serveis afectats.

Rend.: 1,000 16,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,93000 = 0,94650

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 21,20000 = 0,42400

Subtotal: 1,37050 1,37050

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0075 /R x 68,93000 = 0,51698

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,005 /R x 61,19000 = 0,30595

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0075 /R x 75,40000 = 0,56550

Subtotal: 1,38843 1,38843

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de

0,250      x 56,40000 = 14,10000
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granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

Subtotal: 14,10000 14,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02056

COST DIRECTE 16,87949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87949

P-90 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 143,02701 = 4,50535

Subtotal: 4,50535 4,50535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,50535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50535

P-91 PA009 ut P12. Peça lateral dreta/esquerra per a gual vianants,
format per dues peces de : 57x40x28cm i 60x40x20
cm , model v120 de la casa BREINCO o equivalent,
col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 218,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 21,20000 = 4,45200

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,93000 = 5,48970

Subtotal: 9,94170 9,94170

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 36,73000 = 0,07713

B9V120-2 ut Peça de gual dreta/esquerra de 40x60x28 cm 2,000      x 62,70000 = 125,40000

B9V120-1 ut Peça de gual dret/esquerra 40x57x20 cm 2,000      x 41,70000 = 83,40000

Subtotal: 208,87713 208,87713

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14913

COST DIRECTE 218,96796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,96796

P-92 PA012 ud Reposició i/o recol·locació de tapes de pericons,
arquetes,etc., afectades per les obres. Inclosa la
recrescuda o rebaix a les noves cotes de paviment

Rend.: 1,000 87,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-93 PAG012 m2 P11.Peça de gual vianants de formigó gris llis, amb
peça de 60x40 cm i peça botonera de 60x40 cm,
model V120 de la casa BREINCO o
equivalent,col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada
de formigó HM-20/P/20/I, rejuntades amb sorra
tamissada.

Rend.: 1,000 59,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 21,20000 = 6,14800

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 18,93000 = 10,79010

Subtotal: 16,93810 16,93810

Materials

B9F16200_5 m2 Peça de formigó de gual llis de 60x40x5 cm. color gris 0,800      x 18,50000 = 14,80000

B9F16RT2 m2 Llosa de formigó de botons de 60x40x5 cm model
VULCANO TOT COMPLETE de Breinco

0,800      x 28,75000 = 23,00000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 36,73000 = 0,07713

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 84,32670 = 4,21634

Subtotal: 42,09347 42,09347

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25407

COST DIRECTE 59,28564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,28564

P-94 PBA002 m2 P13. Paviment de formigó color vermell, de 60x40 cm
del model VIBRAZOS SAL, Compostalosa de la casa
ESCOFET o equivalent. Col.locat a tuc de maceta,
sobre llit de morter de CP 1:5 de 3-4 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina CP 1:10,
compactació del paviment acabat. Inclou remat
d'entrega a façana i neteja final de restes d'obra a tot
l'entorn.

Rend.: 1,000 50,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 21,20000 = 15,90000

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 18,93000 = 5,96295

Subtotal: 21,86295 21,86295

Materials

B9F14320 m2 Paviment 40x60x5 cm co. vermell Vibrazos model
Compostalosa ref. 1641

1,050      x 27,00000 = 28,35000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 36,73000 = 0,07713

Subtotal: 28,42713 28,42713
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32794

COST DIRECTE 50,61802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,61802

P-95 S01 pa Seguretat i salut necessària per l'execució de l'obra
(proteccions individuals, proteccions col.lectives,
senyalitzacions, tanques, .... ), inclou la redacció del
PSS i el desplaçament, tapat i acondicionament de
les senyals de trànsit properes a l'obra en un radi de
800 m durant tot el procés de l'obra per afectar
minimament la circulació de cotxes segons directrius
del departament de Governació. Inclòs manteniment
de l'accessibilitat als edificis existents, locals i
botigues durant tota l'obra amb els mitjans necessaris
. planxes metàl·liques, estesa de graves,etc.

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

S02 pa Manteniment de l'accessibilitat als edificis existents,
locals i botigues durant tota l'obra amb els mitjans
necessaris . planxes metàl·liques, estesa de
graves,etc. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 SV01 u Desmuntatge de les senyals de trànsit existents
(soport i placa) inclòs l'aplec del material.

Rend.: 1,000 18,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 SV02 u Subministre i col.locació del suport d'alumini de
diàmetre 60 x 5mm de 3,6 m color plata, de la casa
GIROD o equivalent. Ref. 0104060111 o equivalent.
Inclou tots els accessoris, la fonamentació i
l'ancoratge totalment muntat.

Rend.: 1,000 54,31 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 SV03 u Subministre i col.locació de senyal quadrada
d'alumini Eco de 600mm. RFT. RAI (EG) dorso
natural, de la casa GIROD. o equivalent.

Rend.: 1,000 48,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

SV04 u Suministre i col·locació de senyal rodona d'alumini
Eco de 600mm. RTF RA 1 (EG), dorso natural de la
casa Girod. Ref. 01010403010104 o equivalent.

Rend.: 1,000 51,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-99 SV05 u Col.locació de tota la senyalització vertical retirada
anteriorment, Inclou tots els accessoris, totalment
muntat.

Rend.: 1,000 16,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-100 SV08 u Subminisre i col.locació de brida alumini diàmetre 60
simple cara (omega), color plata de la casa Girod,
Ref.01050101023 o equivalent.

Rend.: 1,000 1,26 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-101 SV09 u Subministre i col.locació de cartell d'ATENCIÓ
segons detall plànol adjunt.

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 TP001 u Realització de cales de superficie màxima 1 m2 de
localització de serveis en paviment de qualsevol gruix
i material i càrrega manual de runa sobre contenidor:
inclou: tall, demolició, excavació, reblert i reposició
del paviment.

Rend.: 1,000 130,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-103 TP002 u Desmuntatge i muntatge d'element d'equipament fixe
Marquesina (dues unitats) de bus d'una alçaria de 5
m com a màxim, i desmuntatge i muntatge de Mupi
Publicitario, amb mitjans manuals i mecànics i aplec
de material per a la seva posterior col.locació a l'obra,
inclou mesures de protecció de la marquesina i el
Mupi i acopi segons criteris de la DF.

Rend.: 1,000 5.566,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-104 TP003 ml Escomesa elèctrica en cas necessari des del punt de
llum més proper fins al Mupi

Rend.: 1,000 62,04 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-105 TP004 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 31,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,93000 = 2,83950

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,90000 = 4,38000

Subtotal: 7,21950 7,21950

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 48,15000 = 24,07500

Subtotal: 24,07500 24,07500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10829

COST DIRECTE 31,40279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,40279

P-106 XC01 ml Subministre i col.locació de canal model CA30H35SA
amb tapa metàl.lica SUMCA30E de la casa GIS o
equivalent inclòs el subministre i instal.lació de 6
imbornals model Delta 50 C-250 R0766 de 56x5 x 30
cm de Benito Urban o equivalent amb reixa articulada
pel bon manteniment de la canal. Inclosa la connexió
al clavegueram existent de la canal i els embornals.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 117,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-1 DE001 m2cm Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada i
material resultant portar-ho al dipòsit autoritzat. Tot inclòs.

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 DEA001 ut Retirada de marc i reixa d'embornal existent, amb acopi per la seva posrerior recol.locació,
inclou la maquinaria i material necessari inclosos.

47,00 €

(QUARANTA-SET EUROS)

P-3 E2RA73G1 m3 Transport de residus i deposició controlada a dipòsit autoritzat (transport), amb cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Segons
justificacions d'albarans d'obra.

20,10 €

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

11,61 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 EN01 ml Obertura i tapat de rasa de 40x60 cm a terra. Maquinaria i mà d'obra inclosa. 25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-6 EN02 u Instal.lació d'arqueta complerta de 40x40 cm d'enllumenat pública. 65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-7 EN04 ml Instal.lació de cable de terra de Cu nu de 35 mm2 en instal.lació soterrada. 4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 EN05 ml Instal.lació de cable de Cu 1x16 mm2, conductor groc/verd de protecció del cable de terra en
la connexió a la conversió i a la pujada de la columna.

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-9 EN06 ml Instal.lació de cable de Cu en instal.lació soterrada RVK 4x6 mm2. 4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 EN07 ml Instal.lació de tub coarrugat de 90 mm de doble capa. 1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-11 EN08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 150x150x150 cm, 1 per a columna de tipus prim de 9
metres d'alçada, inclòs perns d'encoratge, excavació, formigó i reposició.

377,00 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-12 EN09 u Instal.lació de piqueta de posta a terra, connectada mitjançant cable de 16 mm2 groc/verd
fins al cofred. Material i mà d'obra inclosa.

55,00 €

(CINQUANTA-CINC EUROS)

P-13 EN10 u Subministre i Instal.lació de columna tipus PRIM de 9 m d'alçada, en tub d'acer galvanitzat,
model a Escollir per la DF, 3 portelles de registre, anell mòbil adaptable al terreny,
mecanitzada per a fins a 9 projectors, adornaments a la par superior.

1.356,00 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

P-14 EN101 u Subministre i Instal.lació de columna tipus ATLAS de 8,00 m d'alçada, BS.G 1L TOP M60 gris
plata G2,+ 1 llumenera TOWN MED 60 42 luxeon TX, paral.lel, 60 W, amb vidre trans. plano
LG PISE-A075M + 1 llumenera TOWN COR LAT 42 luxeon TX, paral.lel, 36 W, amb vidre
trans. plano OT 40/120-277/1A0, color Gris Perla G2 amb suport de llargada mínima 1,265
m (a concretar per la DF) situats a una alçada de 8 metres, de la casa SALVI o equivalent.

2.260,00 €
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(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-15 EN11 u Subministre i instal.lació de caixa de fusibles CLAVED o equivalent amb fusibles de 6A. 12,00 €

(DOTZE EUROS)

P-16 EN12 u Subministre i instal.lació de llumenera tipus projector PHILIPS CORELINE TEMPO BVP120
LED 8000LM 840 SIMÈTRIC o equivalent.

325,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-17 EN13 u Legalització de l'ampliació de la instal.lació elèctrica, inclou la documentació corresponent,
memòria tècnica de disseny (MTD) i certificat de l'instal.lació elèctrica.

920,00 €

(NOU-CENTS VINT EUROS)

P-18 EN14_E u Retirada de punt de llum de façana.... 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-19 EN15_E u Subministre i instal.laciód de tub corrugat diàmetre 90 de doble capa amb guia inclosa,
col.locada sota el paviment.

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-20 EN16_E u Subministre i col.locació de tub d'acer galvanitzat de diàmetre entre 90 i 110 cm d'alçada
màxima 2 m totalment acollat al paviment amb arqueta registrable de 40 x 40 amb marc de
ferro galvanitzat amb tapa del mateix acabat de paviment. A concretar la col.locació segons
directrius de la DF.

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

P-21 ENL10 u Partida pel subministre i adequació del servei d'enllumenat per la Marquesina de bus
existent. Inclou tot el material per l'adequació a la nova ubicació. Totalment instal.lat.

320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)

P-22 ENLL08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 100x100x130 cm, 1 per a columna d'enllumenat de 8
metres d'alçada, inclòs perns d'encoratge, excavació, formigó i reposició.

315,00 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

P-23 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 F2194AU5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-27 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

71,58 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-28 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,31 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-29 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,18 €

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-30 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de >10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

288,92 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 F21RD160 u Tala controlada directa d'arbust, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

21,95 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte clots de plantació d'arbres (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-33 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-34 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 F2DFK422 m3 Excavació per extreure soca d'arbre 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material.

13,74 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 28,08 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-37 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. Inclou p.p. d'encofrats i massissats en perimetres i limits de canvis de paviments i
treballs auxiliars per ajustaments a les façanes i junt perimetral de poliestiré expandit de 2
cm. a les trobades dels paraments verticals, també s'inclou p.p. de de tall amb serra de disc
per formació de junts de retracció.

91,04 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-38 F965A1HD m P7. Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
T2 de 12/15x25x100 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Inclou vorada emboral (tipus bústia).Tot inclòs.

27,43 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.

90,75 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 F97422EA m P8. Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-41 F9E1320N m2 P10. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, segons model a reposar
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i beurada de ciment pòrtland. S'inclou adaptació de les peces a la base de fanals i d'altres
elements existents.

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-42 F9E1D30P2 m2 P9. Paviment de panot de color negre per a vorera de 25x25 de ratlles igual a l'existent, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta. Casa Panot Jimenez

35,35 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 F9E1D30P3 m2 P9. Paviment de panot de color blanc per a vorera de 25x25 de ratlles igual a l'existent, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta. Casa Panot Jimenez

36,64 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 F9V3DR23 m P4. Peça de graó de 120x40x15 cm de formigó amb bisell i acabat llis, de color ceniza, amb
petit visell, TOT COMPLETE model SUPERSTEP de la casa Breinco o equivalent. Col·locat
sobre base de formigó, inclou la formació del graonat base amb tot l'encofrat i material
necessari pel correcte acabat

41,02 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-45 FBA1F517 m S2. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-46 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 FHNSZL01 ut Llumenera encastable a terra LAMP model Gap Led Ref. 93.41.76.3, o equivalent, de 20 w,
color càlid, amb òptica WIDE FLOOD, orientable i basculant, amb caixa d'encastament, grau
de protecció IP67, classe I, instal.lada encastada a terra. Inclou tots els accessoris i material
necessari per la seva correcta col.locació.

399,79 €

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 FPAV1008 m2 P1. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, model VULCANO color ceniza TOP COMPLETE de Breinco o equivalent , amb
acabat de la cara exterior llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4
cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

44,40 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-49 FPAVP006 m2 P2. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 30x20 cm i 10cm
de gruix, model VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb
acabat de la cara exterior llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4
cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

44,88 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 FPAVS006 m2 P3. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, model VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb
acabat ratllat, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de gruix,
rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

46,86 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-51 FPAVS007 m2 P5. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, model VULCANO TOP COMPLETE de color ceniza de Breinco o equivalent, acabat
amb tacs/botons, col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó HM-20/P/20/I,
rejuntades amb sorra tamissada.

44,34 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 FQBJARD1 u M7. Formació de jardineres rectangular per la zona de terrasses amb panell d'acer corten de
3/4 mm de gruix, i plegada superiorment per evitar talls, model RECEI de la casa ADO o
equivalent. Format per estructura de perfils d'acer, segons planols de detall, de mides 8,30 x
1,2 m i d'alçada màx. 50 cm, col·locada amb fixacions a la base de formigó. Es realitzarà en
dues parts soldades a l'obra. Es realitzara el tractament d'activació i parada de la oxidació i
aplicació de barnis protector un cop  col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge.

1.442,30 €

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-53 FQBJARD4 u M1. Subministra de jardinera rectangular, de 200x40x50 cm d'acer corten de 3/4 mm de
gruix, amb pleg superior per evitar talls, estructura de perfils d'acer, model RECEI de la casa
ADO o equivalent, amb peus i forats inferiors per drenatge. Inclou tractament d'oxidació i
aplicació de barnis protector un cop  col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge.

339,86 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 FR3P2212 m3 Aportació de Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

46,38 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum i Morera blanca (morus alba) de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-56 FR612563 u Plantació d'arbre (cercis, morera) amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per Sòl estructural segons composició de barreja de
grava de 4-6 cm i compost (60-40 % volum), amb una capa de terra extreta de 10 cm, neta
de pedres, primer reg i càrrega de terres a sobrants a camió

121,38 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 FR66255B u Subministre i plantació de plantes aromàtiques: espígol, romaní, farigola, etc. , en contenidor
de 2 l, per plantació a les jardineres amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

15,41 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 FRF13190 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-59 FRF13230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-61 G9H112E1 t P6. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

64,93 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-62 G9J13K20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent
tipus C60BP3/BP4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-63 GBA1H517 m S3. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 GBA1U110 m S4. Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-65 GBA31112 m2 S1. Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, Air Glass 60, amb màquina d'accionament manual.

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-66 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc/gorc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 GBAR1112 m2 Pintat amb negre sobre pintura blanca existent, amb pintura dos components i microesferes
de vidre, Air Glass 60, amb màquina d'accionament manual

9,52 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 GDREU050 ut Subministre i col.locació de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la casa
Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector,
totalment instal.lat al voltant de l'arbre a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la
meitat del capelló.

47,80 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-69 IJAR003 pa M6. Formació de banc amb estructura metàl.lica, recobert amb Xapa corten i amb travesses
superiors, de fusta de pi tractada per exteriors. De mides 8,10 x 0,50 m x alçada màx. 60 cm.
Col·locada amb fixacions a la base de formigó. Es realitzara el tractament d'activació i parada
de la oxidació i aplicació de barnis protector un cop col.locada a l'obra. Inclou transport i
muntatge.

Mides seguons foto de la memòria i indicacions de la DF .

1.150,00 €

(MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

P-70 IM001 pa Imprevistos a justificar per la D.F de l'obra. 2.543,35 €

(DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-71 IM003 pa (M9) Adequació de base d'escultura, amb recobriment de xapa corten o material a decidir per
la DF. Tot inclòs.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-72 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

44,27 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-73 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

154,24 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-74 J9H1VA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra
de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-2

146,56 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la
norma NLT 332

67,62 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-76 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-77 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

37,21 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-78 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfàltic, fins a 5 cm, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

5,13 €

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-79 K219CC12 m2 Demolició de vorera de panot col.locat sobre base de formigó i el formigó de fins a 10 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

5,81 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-80 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
materials per a la seva posterior col.locació a l'obra,  segons criteris de la DF.

89,25 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-81 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre
camió

10,62 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 L8981PP4 m2 Pintat en operacions de reparació de baixos de façanes d'edificis existents afectats per les
obres, de parament vertical de guix/arrebossat, al plàstic picat o gotejat, amb una capa
d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en
superfícies de més de 50 m2

8,27 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-83 M01 u M2. Subministre i col.locació de Banc de fusta Neobarcino 180x71 cm de BENITO URBAN o
equivalent.

330,00 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS)

P-84 M02 u M3. Subministre i col.locació de cadira de fusta Neobarcino 70x71 cm de BENITO URBAN o
equivalent.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-85 M06 u M8. Subministre i col.locació d'Escosell model TAULAT A27A 119,5x119x5 cm i marc angular
d'acer de BENITO URBAN o equivalent.

114,00 €

(CENT CATORZE EUROS)
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P-86 M061 u M5. Subministre i col.locació d'escosell rectangular de mides variables segons l'arbre, d'acer
galvanitzat amb malla de pletines sustentades amb perfils transversals, inclou marc angular
d'acer galvanizat. Totalment ancorat a base de formigó. EL conjunt de la base de l'escosell
estarà formada per dues peces. La secció serà segons foto i detall del plànol de la memòria.
Amb les directrius de la DF. Totalment acabat e instal.lat.

230,00 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS)

P-87 M08 u M4. Subministre i col.locació de Paperera circular PA600M de 60 litres de BENITO URBAN o
equivalent.

68,00 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-88 MT01 m2 compactació del 95 % del PM 3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-89 PA_E01 pa Trasllat de maquinària necessària per a paviment de mescla bituminosa tipus estenedora per
a paviments de mescla bituminosa, corró vibratori autopropulsat, etc...

1.400,00 €

(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-90 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera 4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-91 PA009 ut P12. Peça lateral dreta/esquerra per a gual vianants, format per dues peces de :
57x40x28cm i 60x40x20 cm , model v120 de la casa BREINCO o equivalent, col.locat sobre
base de 25-30 cm d'alçada de formigó HM-20/P/20/I

218,97 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-92 PA012 ud Reposició i/o recol·locació de tapes de pericons, arquetes,etc., afectades per les obres.
Inclosa la recrescuda o rebaix a les noves cotes de paviment

87,33 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 PAG012 m2 P11.Peça de gual vianants de formigó gris llis, amb peça de 60x40 cm i peça botonera de
60x40 cm, model V120 de la casa BREINCO o equivalent,col.locat sobre base de 25-30 cm
d'alçada de formigó HM-20/P/20/I, rejuntades amb sorra tamissada.

59,29 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-94 PBA002 m2 P13. Paviment de formigó color vermell, de 60x40 cm del model VIBRAZOS SAL,
Compostalosa de la casa ESCOFET o equivalent. Col.locat a tuc de maceta, sobre llit de
morter de CP 1:5 de 3-4 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina CP 1:10, compactació
del paviment acabat. Inclou remat d'entrega a façana i neteja final de restes d'obra a tot
l'entorn.

50,62 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 S01 pa Seguretat i salut necessària per l'execució de l'obra (proteccions individuals, proteccions
col.lectives, senyalitzacions, tanques, .... ), inclou la redacció del PSS i el desplaçament,
tapat i acondicionament de les senyals de trànsit properes a l'obra en un radi de 800 m
durant tot el procés de l'obra per afectar minimament la circulació de cotxes segons directrius
del departament de Governació. Inclòs manteniment de l'accessibilitat als edificis existents,
locals i botigues durant tota l'obra amb els mitjans necessaris . planxes metàl·liques, estesa
de graves,etc.

6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)
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P-96 SV01 u Desmuntatge de les senyals de trànsit existents (soport i placa) inclòs l'aplec del material. 18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-97 SV02 u Subministre i col.locació del suport d'alumini de diàmetre 60 x 5mm de 3,6 m color plata, de
la casa GIROD o equivalent. Ref. 0104060111 o equivalent. Inclou tots els accessoris, la
fonamentació i l'ancoratge totalment muntat.

54,31 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-98 SV03 u Subministre i col.locació de senyal quadrada d'alumini Eco de 600mm. RFT. RAI (EG) dorso
natural, de la casa GIROD. o equivalent.

48,00 €

(QUARANTA-VUIT EUROS)

P-99 SV05 u Col.locació de tota la senyalització vertical retirada anteriorment, Inclou tots els accessoris,
totalment muntat.

16,30 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-100 SV08 u Subminisre i col.locació de brida alumini diàmetre 60 simple cara (omega), color plata de la
casa Girod, Ref.01050101023 o equivalent.

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-101 SV09 u Subministre i col.locació de cartell d'ATENCIÓ segons detall plànol adjunt. 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-102 TP001 u Realització de cales de superficie màxima 1 m2 de localització de serveis en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor: inclou: tall, demolició,
excavació, reblert i reposició del paviment.

130,00 €

(CENT TRENTA EUROS)

P-103 TP002 u Desmuntatge i muntatge d'element d'equipament fixe Marquesina (dues unitats) de bus
d'una alçaria de 5 m com a màxim, i desmuntatge i muntatge de Mupi Publicitario, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de material per a la seva posterior col.locació a l'obra,
inclou mesures de protecció de la marquesina i el Mupi i acopi segons criteris de la DF.

5.566,00 €

(CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)

P-104 TP003 ml Escomesa elèctrica en cas necessari des del punt de llum més proper fins al Mupi 62,04 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-105 TP004 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

31,40 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-106 XC01 ml Subministre i col.locació de canal model CA30H35SA amb tapa metàl.lica SUMCA30E de la
casa GIS o equivalent inclòs el subministre i instal.lació de 6 imbornals model Delta 50 C-250
R0766 de 56x5 x 30 cm de Benito Urban o equivalent amb reixa articulada pel bon
manteniment de la canal. Inclosa la connexió al clavegueram existent de la canal i els
embornals. Tot inclòs.

117,00 €

(CENT DISSET EUROS)
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P-1 DE001 m2cm Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada i
material resultant portar-ho al dipòsit autoritzat. Tot inclòs.

0,93 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-2 DEA001 ut Retirada de marc i reixa d'embornal existent, amb acopi per la seva posrerior recol.locació,
inclou la maquinaria i material necessari inclosos.

47,00 €

Sense descomposició 47,00000 €

P-3 E2RA73G1 m3 Transport de residus i deposició controlada a dipòsit autoritzat (transport), amb cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Segons
justificacions d'albarans d'obra.

20,10 €

Sense descomposició 20,10000 €

P-4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

11,61 €

B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

7,09275 €

Altres conceptes 4,51725 €

P-5 EN01 ml Obertura i tapat de rasa de 40x60 cm a terra. Maquinaria i mà d'obra inclosa. 25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-6 EN02 u Instal.lació d'arqueta complerta de 40x40 cm d'enllumenat pública. 65,00 €

Sense descomposició 65,00000 €

P-7 EN04 ml Instal.lació de cable de terra de Cu nu de 35 mm2 en instal.lació soterrada. 4,20 €

Sense descomposició 4,20000 €

P-8 EN05 ml Instal.lació de cable de Cu 1x16 mm2, conductor groc/verd de protecció del cable de terra en
la connexió a la conversió i a la pujada de la columna.

1,50 €

Sense descomposició 1,50000 €

P-9 EN06 ml Instal.lació de cable de Cu en instal.lació soterrada RVK 4x6 mm2. 4,50 €

Sense descomposició 4,50000 €

P-10 EN07 ml Instal.lació de tub coarrugat de 90 mm de doble capa. 1,80 €

Sense descomposició 1,80000 €

P-11 EN08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 150x150x150 cm, 1 per a columna de tipus prim de 9
metres d'alçada, inclòs perns d'encoratge, excavació, formigó i reposició.

377,00 €

Sense descomposició 377,00000 €

P-12 EN09 u Instal.lació de piqueta de posta a terra, connectada mitjançant cable de 16 mm2 groc/verd
fins al cofred. Material i mà d'obra inclosa.

55,00 €

Sense descomposició 55,00000 €

P-13 EN10 u Subministre i Instal.lació de columna tipus PRIM de 9 m d'alçada, en tub d'acer galvanitzat,
model a Escollir per la DF, 3 portelles de registre, anell mòbil adaptable al terreny,
mecanitzada per a fins a 9 projectors, adornaments a la par superior.

1.356,00 €

Sense descomposició 1.356,00000 €

P-14 EN101 u Subministre i Instal.lació de columna tipus ATLAS de 8,00 m d'alçada, BS.G 1L TOP M60 gris
plata G2,+ 1 llumenera TOWN MED 60 42 luxeon TX, paral.lel, 60 W, amb vidre trans. plano
LG PISE-A075M + 1 llumenera TOWN COR LAT 42 luxeon TX, paral.lel, 36 W, amb vidre
trans. plano OT 40/120-277/1A0, color Gris Perla G2 amb suport de llargada mínima 1,265
m (a concretar per la DF) situats a una alçada de 8 metres, de la casa SALVI o equivalent.

2.260,00 €
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Sense descomposició 2.260,00000 €

P-15 EN11 u Subministre i instal.lació de caixa de fusibles CLAVED o equivalent amb fusibles de 6A. 12,00 €

Sense descomposició 12,00000 €

P-16 EN12 u Subministre i instal.lació de llumenera tipus projector PHILIPS CORELINE TEMPO BVP120
LED 8000LM 840 SIMÈTRIC o equivalent.

325,00 €

Sense descomposició 325,00000 €

P-17 EN13 u Legalització de l'ampliació de la instal.lació elèctrica, inclou la documentació corresponent,
memòria tècnica de disseny (MTD) i certificat de l'instal.lació elèctrica.

920,00 €

Sense descomposició 920,00000 €

P-18 EN14_E u Retirada de punt de llum de façana.... 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-19 EN15_E u Subministre i instal.laciód de tub corrugat diàmetre 90 de doble capa amb guia inclosa,
col.locada sota el paviment.

1,80 €

Sense descomposició 1,80000 €

P-20 EN16_E u Subministre i col.locació de tub d'acer galvanitzat de diàmetre entre 90 i 110 cm d'alçada
màxima 2 m totalment acollat al paviment amb arqueta registrable de 40 x 40 amb marc de
ferro galvanitzat amb tapa del mateix acabat de paviment. A concretar la col.locació segons
directrius de la DF.

60,00 €

Sense descomposició 60,00000 €

P-21 ENL10 u Partida pel subministre i adequació del servei d'enllumenat per la Marquesina de bus
existent. Inclou tot el material per l'adequació a la nova ubicació. Totalment instal.lat.

320,00 €

Sense descomposició 320,00000 €

P-22 ENLL08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 100x100x130 cm, 1 per a columna d'enllumenat de 8
metres d'alçada, inclòs perns d'encoratge, excavació, formigó i reposició.

315,00 €

Sense descomposició 315,00000 €

P-23 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,73 €

Altres conceptes 4,73000 €

P-24 F2194AU5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

P-25 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,34 €

Altres conceptes 4,34000 €

P-26 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,09 €

Altres conceptes 5,09000 €

P-27 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

71,58 €

Altres conceptes 71,58000 €

P-28 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,31 €

Altres conceptes 4,31000 €

P-29 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,18 €
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Altres conceptes 7,18000 €

P-30 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de >10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

288,92 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,68900 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,62830 €

Altres conceptes 239,60270 €

P-31 F21RD160 u Tala controlada directa d'arbust, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

21,95 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,12600 €

Altres conceptes 16,82400 €

P-32 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte clots de plantació d'arbres (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

3,60 €

Altres conceptes 3,60000 €

P-33 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,27 €

Altres conceptes 4,27000 €

P-34 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,48 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-35 F2DFK422 m3 Excavació per extreure soca d'arbre 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material.

13,74 €

Altres conceptes 13,74000 €

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 28,08 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,52600 €

B0111000 m3 Aigua 0,09500 €

Altres conceptes 7,45900 €

P-37 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. Inclou p.p. d'encofrats i massissats en perimetres i limits de canvis de paviments i
treballs auxiliars per ajustaments a les façanes i junt perimetral de poliestiré expandit de 2
cm. a les trobades dels paraments verticals, també s'inclou p.p. de de tall amb serra de disc
per formació de junts de retracció.

91,04 €

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE
GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL LLIS

0,43500 €

B065990K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

68,52000 €

Altres conceptes 22,08500 €

P-38 F965A1HD m P7. Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
T2 de 12/15x25x100 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Inclou vorada emboral (tipus bústia).Tot inclòs.

27,43 €
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B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de
12/15x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

8,06400 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07058 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,08405 €

Altres conceptes 13,21137 €

P-39 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.

90,75 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,61300 €

Altres conceptes 16,13700 €

P-40 F97422EA m P8. Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

12,03 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,18242 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,40350 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,46280 €

Altres conceptes 5,98128 €

P-41 F9E1320N m2 P10. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, segons model a reposar
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i beurada de ciment pòrtland. S'inclou adaptació de les peces a la base de fanals i d'altres
elements existents.

27,11 €

B0111000 m3 Aigua 0,00190 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36475 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,39540 €

Altres conceptes 19,34795 €

P-42 F9E1D30P2 m2 P9. Paviment de panot de color negre per a vorera de 25x25 de ratlles igual a l'existent, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta. Casa Panot Jimenez

35,35 €

B9E1D330 m2 Panot 25x25 de 7 ratlles. color negre. 8,40000 €

B9W1D331 m2 Panot de 25x25 de 7 ratlles de color blanc 0,00000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,56550 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,93840 €

B0111000 m3 Aigua 0,00190 €

Altres conceptes 25,44420 €

P-43 F9E1D30P3 m2 P9. Paviment de panot de color blanc per a vorera de 25x25 de ratlles igual a l'existent, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta. Casa Panot Jimenez

36,64 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,93840 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,56550 €

B0111000 m3 Aigua 0,00190 €

B9W1D331 m2 Panot de 25x25 de 7 ratlles de color blanc 9,69150 €

Altres conceptes 25,44270 €
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P-44 F9V3DR23 m P4. Peça de graó de 120x40x15 cm de formigó amb bisell i acabat llis, de color ceniza, amb
petit visell, TOT COMPLETE model SUPERSTEP de la casa Breinco o equivalent. Col·locat
sobre base de formigó, inclou la formació del graonat base amb tot l'encofrat i material
necessari pel correcte acabat

41,02 €

B9RFGRA1 ut Peça de graó de 120x40x15 cm color gris 25,00000 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

1,80287 €

Altres conceptes 14,21713 €

P-45 FBA1F517 m S2. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,10098 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,51408 €

Altres conceptes 0,50494 €

P-46 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,72 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,83600 €

Altres conceptes 0,88400 €

P-47 FHNSZL01 ut Llumenera encastable a terra LAMP model Gap Led Ref. 93.41.76.3, o equivalent, de 20 w,
color càlid, amb òptica WIDE FLOOD, orientable i basculant, amb caixa d'encastament, grau
de protecció IP67, classe I, instal.lada encastada a terra. Inclou tots els accessoris i material
necessari per la seva correcta col.locació.

399,79 €

BHNSZL01 U LLUMENERA ENCASTABLE A TERRA LAMP MODEL GAP LED REF. 93.41.76.3, DE 20W,
COLOR CÀLID, AMB ÒPTICA WIDE FLOOD, ORIENTABLE I BASCULANT, AMB CAIXA
D'ENCASTAMENT REF. 93.00.25.2, GRAU DE PROTECCIÓ IP67, CLASSE I

380,13000 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-48 FPAV1008 m2 P1. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, model VULCANO color ceniza TOP COMPLETE de Breinco o equivalent , amb
acabat de la cara exterior llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4
cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

44,40 €

B9F16203 m2 Lloca Vulcano llisa 60x40x7 cm TOT COMPLETE 28,45500 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,33966 €

Altres conceptes 15,60534 €

P-49 FPAVP006 m2 P2. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 30x20 cm i 10cm
de gruix, model VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb
acabat de la cara exterior llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4
cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

44,88 €

B9F16202 m2 Llosa llisa de 30x20x10 cm VULCANO TOP COMPLETE casa breinco. 29,32500 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,33966 €

Altres conceptes 15,21534 €

P-50 FPAVS006 m2 P3. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, model VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb
acabat ratllat, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de gruix,
rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

46,86 €

B9F162001 m2 LLosa de formigó 40x40x7 cm ratllat model VULCANO TOP COMPLETE, de Breinco o
equivalent

31,92600 €
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B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,33966 €

Altres conceptes 14,59434 €

P-51 FPAVS007 m2 P5. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, model VULCANO TOP COMPLETE de color ceniza de Breinco o equivalent, acabat
amb tacs/botons, col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó HM-20/P/20/I,
rejuntades amb sorra tamissada.

44,34 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,33966 €

B9F16RT2 m2 Llosa de formigó de botons de 60x40x5 cm model VULCANO TOT COMPLETE de Breinco 29,32500 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07713 €

Altres conceptes 14,59821 €

P-52 FQBJARD1 u M7. Formació de jardineres rectangular per la zona de terrasses amb panell d'acer corten de
3/4 mm de gruix, i plegada superiorment per evitar talls, model RECEI de la casa ADO o
equivalent. Format per estructura de perfils d'acer, segons planols de detall, de mides 8,30 x
1,2 m i d'alçada màx. 50 cm, col·locada amb fixacions a la base de formigó. Es realitzarà en
dues parts soldades a l'obra. Es realitzara el tractament d'activació i parada de la oxidació i
aplicació de barnis protector un cop  col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge.

1.442,30 €

BQB11C31 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, d'1,2x1,2 m,
de 0,8 m d'alçària

1.424,44500 €

Altres conceptes 17,85500 €

P-53 FQBJARD4 u M1. Subministra de jardinera rectangular, de 200x40x50 cm d'acer corten de 3/4 mm de
gruix, amb pleg superior per evitar talls, estructura de perfils d'acer, model RECEI de la casa
ADO o equivalent, amb peus i forats inferiors per drenatge. Inclou tractament d'oxidació i
aplicació de barnis protector un cop  col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge.

339,86 €

BQB13JA3 ut Jardinera d'acer corten de 200x40x50cm 322,00000 €

Altres conceptes 17,86000 €

P-54 FR3P2212 m3 Aportació de Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

46,38 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

40,70850 €

Altres conceptes 5,67150 €

P-55 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum i Morera blanca (morus alba) de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

200,00 €

BR42S82B ut Cercis siliquastrum perím=20/25 cm, pa de terra 200,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 FR612563 u Plantació d'arbre (cercis, morera) amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per Sòl estructural segons composició de barreja de
grava de 4-6 cm i compost (60-40 % volum), amb una capa de terra extreta de 10 cm, neta
de pedres, primer reg i càrrega de terres a sobrants a camió

121,38 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

27,00500 €

B0111000 m3 Aigua 0,43776 €

Altres conceptes 93,93724 €

P-57 FR66255B u Subministre i plantació de plantes aromàtiques: espígol, romaní, farigola, etc. , en contenidor
de 2 l, per plantació a les jardineres amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

15,41 €
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BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,63650 €

B0111000 m3 Aigua 0,03800 €

BR4E3S4 ut Plantes aromatiques diverses: espígol, romaní, etc, d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

5,00000 €

Altres conceptes 9,73550 €

P-58 FRF13190 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

7,05 €

B0111000 m3 Aigua 0,19000 €

Altres conceptes 6,86000 €

P-59 FRF13230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,88 €

B0111000 m3 Aigua 0,01900 €

Altres conceptes 0,86100 €

P-60 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

23,52 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

8,74000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,84000 €

Altres conceptes 13,94000 €

P-61 G9H112E1 t P6. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

64,93 €

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,27000 €

Altres conceptes 3,66000 €

P-62 G9J13K20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent
tipus C60BP3/BP4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

0,61 €

B055B200 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a
reg termoadherent tipus C60BP3/BP4 TER

0,33600 €

Altres conceptes 0,27400 €

P-63 GBA1H517 m S3. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,94 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,20196 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,02816 €

Altres conceptes 0,70988 €

P-64 GBA1U110 m S4. Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb
màquina autopropulsada

1,18 €

BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,56625 €

Altres conceptes 0,61375 €

P-65 GBA31112 m2 S1. Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i
microesferes de vidre, Air Glass 60, amb màquina d'accionament manual.

11,93 €
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BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 6,29340 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 2,39292 €

Altres conceptes 3,24368 €

P-66 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc/gorc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,33 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,42720 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,66000 €

Altres conceptes 3,24280 €

P-67 GBAR1112 m2 Pintat amb negre sobre pintura blanca existent, amb pintura dos components i microesferes
de vidre, Air Glass 60, amb màquina d'accionament manual

9,52 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 2,39292 €

BBA143NG kg Pintura marca vial negre 2 components, per anul.lar pintura blanca existent. 5,20200 €

Altres conceptes 1,92508 €

P-68 GDREU050 ut Subministre i col.locació de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la casa
Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector,
totalment instal.lat al voltant de l'arbre a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la
meitat del capelló.

47,80 €

Sense descomposició 47,80000 €

P-69 IJAR003 pa M6. Formació de banc amb estructura metàl.lica, recobert amb Xapa corten i amb travesses
superiors, de fusta de pi tractada per exteriors. De mides 8,10 x 0,50 m x alçada màx. 60 cm.
Col·locada amb fixacions a la base de formigó. Es realitzara el tractament d'activació i parada
de la oxidació i aplicació de barnis protector un cop col.locada a l'obra. Inclou transport i
muntatge.

Mides seguons foto de la memòria i indicacions de la DF .

1.150,00 €

Sense descomposició 1.150,00000 €

P-70 IM001 pa Imprevistos a justificar per la D.F de l'obra. 2.543,35 €

Sense descomposició 2.543,35000 €

P-71 IM003 pa (M9) Adequació de base d'escultura, amb recobriment de xapa corten o material a decidir per
la DF. Tot inclòs.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-72 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

44,27 €

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

44,27000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-73 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

154,24 €

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

154,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-74 J9H1VA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra
de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-2

146,56 €

BV2MVA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra
de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-2

146,56000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-75 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la
norma NLT 332

67,62 €

BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la
norma NLT 332

67,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-76 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,29 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-77 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

37,21 €

Altres conceptes 37,21000 €

P-78 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfàltic, fins a 5 cm, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

5,13 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-79 K219CC12 m2 Demolició de vorera de panot col.locat sobre base de formigó i el formigó de fins a 10 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

5,81 €

Altres conceptes 5,81000 €

P-80 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
materials per a la seva posterior col.locació a l'obra,  segons criteris de la DF.

89,25 €

Altres conceptes 89,25000 €

P-81 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre
camió

10,62 €

Altres conceptes 10,62000 €

P-82 L8981PP4 m2 Pintat en operacions de reparació de baixos de façanes d'edificis existents afectats per les
obres, de parament vertical de guix/arrebossat, al plàstic picat o gotejat, amb una capa
d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en
superfícies de més de 50 m2

8,27 €

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 3,44000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,91800 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,03420 €

Altres conceptes 3,87780 €

P-83 M01 u M2. Subministre i col.locació de Banc de fusta Neobarcino 180x71 cm de BENITO URBAN o
equivalent.

330,00 €

Sense descomposició 330,00000 €

P-84 M02 u M3. Subministre i col.locació de cadira de fusta Neobarcino 70x71 cm de BENITO URBAN o
equivalent.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-85 M06 u M8. Subministre i col.locació d'Escosell model TAULAT A27A 119,5x119x5 cm i marc angular
d'acer de BENITO URBAN o equivalent.

114,00 €

Sense descomposició 114,00000 €

P-86 M061 u M5. Subministre i col.locació d'escosell rectangular de mides variables segons l'arbre, d'acer
galvanitzat amb malla de pletines sustentades amb perfils transversals, inclou marc angular
d'acer galvanizat. Totalment ancorat a base de formigó. EL conjunt de la base de l'escosell
estarà formada per dues peces. La secció serà segons foto i detall del plànol de la memòria.
Amb les directrius de la DF. Totalment acabat e instal.lat.

230,00 €
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Sense descomposició 230,00000 €

P-87 M08 u M4. Subministre i col.locació de Paperera circular PA600M de 60 litres de BENITO URBAN o
equivalent.

68,00 €

Sense descomposició 68,00000 €

P-88 MT01 m2 compactació del 95 % del PM 3,77 €

Altres conceptes 3,77000 €

P-89 PA_E01 pa Trasllat de maquinària necessària per a paviment de mescla bituminosa tipus estenedora per
a paviments de mescla bituminosa, corró vibratori autopropulsat, etc...

1.400,00 €

Sense descomposició 1.400,00000 €

P-90 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera 4,51 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-91 PA009 ut P12. Peça lateral dreta/esquerra per a gual vianants, format per dues peces de :
57x40x28cm i 60x40x20 cm , model v120 de la casa BREINCO o equivalent, col.locat sobre
base de 25-30 cm d'alçada de formigó HM-20/P/20/I

218,97 €

B9V120-1 ut Peça de gual dret/esquerra 40x57x20 cm 83,40000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07713 €

B9V120-2 ut Peça de gual dreta/esquerra de 40x60x28 cm 125,40000 €

Altres conceptes 10,09287 €

P-92 PA012 ud Reposició i/o recol·locació de tapes de pericons, arquetes,etc., afectades per les obres.
Inclosa la recrescuda o rebaix a les noves cotes de paviment

87,33 €

Sense descomposició 87,33000 €

P-93 PAG012 m2 P11.Peça de gual vianants de formigó gris llis, amb peça de 60x40 cm i peça botonera de
60x40 cm, model V120 de la casa BREINCO o equivalent,col.locat sobre base de 25-30 cm
d'alçada de formigó HM-20/P/20/I, rejuntades amb sorra tamissada.

59,29 €

B9F16RT2 m2 Llosa de formigó de botons de 60x40x5 cm model VULCANO TOT COMPLETE de Breinco 23,00000 €

B9F16200_5 m2 Peça de formigó de gual llis de 60x40x5 cm. color gris 14,80000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07713 €

Altres conceptes 21,41287 €

P-94 PBA002 m2 P13. Paviment de formigó color vermell, de 60x40 cm del model VIBRAZOS SAL,
Compostalosa de la casa ESCOFET o equivalent. Col.locat a tuc de maceta, sobre llit de
morter de CP 1:5 de 3-4 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina CP 1:10, compactació
del paviment acabat. Inclou remat d'entrega a façana i neteja final de restes d'obra a tot
l'entorn.

50,62 €

B9F14320 m2 Paviment 40x60x5 cm co. vermell Vibrazos model Compostalosa ref. 1641 28,35000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07713 €

Altres conceptes 22,19287 €

P-95 S01 pa Seguretat i salut necessària per l'execució de l'obra (proteccions individuals, proteccions
col.lectives, senyalitzacions, tanques, .... ), inclou la redacció del PSS i el desplaçament,
tapat i acondicionament de les senyals de trànsit properes a l'obra en un radi de 800 m
durant tot el procés de l'obra per afectar minimament la circulació de cotxes segons directrius
del departament de Governació. Inclòs manteniment de l'accessibilitat als edificis existents,
locals i botigues durant tota l'obra amb els mitjans necessaris . planxes metàl·liques, estesa

6.000,00 €
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de graves,etc.
Sense descomposició 6.000,00000 €

P-96 SV01 u Desmuntatge de les senyals de trànsit existents (soport i placa) inclòs l'aplec del material. 18,74 €

Sense descomposició 18,74000 €

P-97 SV02 u Subministre i col.locació del suport d'alumini de diàmetre 60 x 5mm de 3,6 m color plata, de
la casa GIROD o equivalent. Ref. 0104060111 o equivalent. Inclou tots els accessoris, la
fonamentació i l'ancoratge totalment muntat.

54,31 €

Sense descomposició 54,31000 €

P-98 SV03 u Subministre i col.locació de senyal quadrada d'alumini Eco de 600mm. RFT. RAI (EG) dorso
natural, de la casa GIROD. o equivalent.

48,00 €

Sense descomposició 48,00000 €

P-99 SV05 u Col.locació de tota la senyalització vertical retirada anteriorment, Inclou tots els accessoris,
totalment muntat.

16,30 €

Sense descomposició 16,30000 €

P-100 SV08 u Subminisre i col.locació de brida alumini diàmetre 60 simple cara (omega), color plata de la
casa Girod, Ref.01050101023 o equivalent.

1,26 €

Sense descomposició 1,26000 €

P-101 SV09 u Subministre i col.locació de cartell d'ATENCIÓ segons detall plànol adjunt. 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-102 TP001 u Realització de cales de superficie màxima 1 m2 de localització de serveis en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor: inclou: tall, demolició,
excavació, reblert i reposició del paviment.

130,00 €

Sense descomposició 130,00000 €

P-103 TP002 u Desmuntatge i muntatge d'element d'equipament fixe Marquesina (dues unitats) de bus
d'una alçaria de 5 m com a màxim, i desmuntatge i muntatge de Mupi Publicitario, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de material per a la seva posterior col.locació a l'obra,
inclou mesures de protecció de la marquesina i el Mupi i acopi segons criteris de la DF.

5.566,00 €

Sense descomposició 5.566,00000 €

P-104 TP003 ml Escomesa elèctrica en cas necessari des del punt de llum més proper fins al Mupi 62,04 €

Sense descomposició 62,04000 €

P-105 TP004 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

31,40 €

Altres conceptes 31,40000 €

P-106 XC01 ml Subministre i col.locació de canal model CA30H35SA amb tapa metàl.lica SUMCA30E de la
casa GIS o equivalent inclòs el subministre i instal.lació de 6 imbornals model Delta 50 C-250
R0766 de 56x5 x 30 cm de Benito Urban o equivalent amb reixa articulada pel bon
manteniment de la canal. Inclosa la connexió al clavegueram existent de la canal i els
embornals. Tot inclòs.

117,00 €

Sense descomposició 117,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 TP001 u Realització de cales de superficie màxima 1 m2 de localització de serveis en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor: inclou: tall, demolició, excavació, reblert i reposició del
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 cales 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 TP002 u Desmuntatge i muntatge d'element d'equipament fixe Marquesina (dues unitats) de bus d'una alçaria de 5 m
com a màxim, i desmuntatge i muntatge de Mupi Publicitario, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
material per a la seva posterior col.locació a l'obra, inclou mesures de protecció de la marquesina i el Mupi i
acopi segons criteris de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 marquesina (dues unides) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 TP003 ml Escomesa elèctrica en cas necessari des del punt de llum més proper fins al Mupi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud - - -

2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 paperes (14) 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva posterior col.locació a l'obra,  segons criteris de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 (15) Banc model Neobarcino 1,80 x 0,71 6,000 6,000

3 (19) bústia correus 1,000 1,000

4 (17) jardineres 4,000 4,000

5 (20) Contenidor recollida roba 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 Avinguda catalunya 8,000 8,000

3 Passatge Foix 1,000 1,000

4 Plaça nova 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 TP004 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 façana 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 Passatge Ter 1,000 1,000

3 Avinguda Catalunya 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de >10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 (A2) Negundo 9,000 9,000

3 (A8) Xicandra 2,000 2,000

4 (A5) Mèlia 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 F21RD160 u Tala controlada directa d'arbust, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport
de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 Diferents arbustos

3 Arbustos mitjans 6,000 6,000

4 Arbustos petits 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 SV01 u Desmuntatge de les senyals de trànsit existents (soport i placa) inclòs l'aplec del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 C Unitats - - -

2 tota la plaça 1,000 1,000

3 S-13 4,000 4,000

4 R-308 2,000 2,000

5 R-307 2,000 2,000

6 S-18 1,000 1,000

7 bus 2,000 2,000

8 P-15b 2,000 2,000

9 cartell zana 1,000 1,000

10 S-17 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 02  DEMOLICIONS

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 vorada 1,000 177,470 177,470

3 6,320 6,320

4 5,500 5,500

5 32,750 32,750

TOTAL AMIDAMENT 222,040

2 DEA001 ut Retirada de marc i reixa d'embornal existent, amb acopi per la seva posrerior recol.locació, inclou la maquinaria
i material necessari inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 Número total d'imbornals afectats 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 K219CC12 m2 Demolició de vorera de panot col.locat sobre base de formigó i el formigó de fins a 10 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 Avinguda Cataluya

3 Plaça Sant Jordi (Guals) 1,000 11,050 11,050

4 Plaça Sant Jordi (Guals) 1,000 21,480 21,480

5 1,000 764,820 764,820

6 Passatge Foix 1,000 18,900 18,900

7 1,000 71,000 71,000

8 1,000 207,000 207,000

9 1,000 159,050 159,050

11 1,000 20,000 20,000

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.273,300

4 F2194AU5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 Avinguda Cataluya

3 Plaça Sant Jordi (Guals) 1,000 11,050 11,050

4 Plaça Sant Jordi (Guals) 1,000 21,480 21,480

5 1,000 764,820 764,820

6 Passatge Foix 1,000 18,900 18,900

7 1,000 71,000 71,000

8 1,000 207,000 207,000

9 1,000 159,050 159,050

11 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 1.273,300

5 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 1,000 28,200 28,200

3 1,000 4,250 4,250

4 1,000 125,050 125,050

5 1,000 7,720 7,720

6 1,000 12,250 12,250

7 ARBRES - ESCOCELLS

8 Av. Catalunya 10,000 4,000 40,000

9 7,000 6,000 42,000

10 Passatge Foix 6,000 3,860 23,160

12 PARTERRES

13 Av. Cat. 1,000 24,670 24,670

14 1,000 40,330 40,330

15 1,000 40,200 40,200

16 1,000 24,440 24,440

17 Passatge Foix 1,000 27,250 27,250

18 1,000 42,500 42,500

19 1,000 43,170 43,170

20 1,000 15,150 15,150

TOTAL AMIDAMENT 540,340

6 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 1,000 28,200 28,200

3 1,000 4,250 4,250

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 1,000 125,050 125,050

5 1,000 7,720 7,720

6 1,000 12,250 12,250

TOTAL AMIDAMENT 177,470

7 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfàltic, fins a 5 cm, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 Av. Catalunya 1,000 42,500 42,500

3 Passatge Foix 1,000 211,500 211,500

4 1,000 18,650 18,650

TOTAL AMIDAMENT 272,650

8 DE001 m2cm Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i en encaixos aïllats,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada i material resultant portar-ho al dipòsit autoritzat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C gruix cm superficie - -

2 Av. Catalunya 5,000 44,500 222,500

3 5,000 42,500 212,500

4 5,000 78,200 391,000

5

6 Passatge Foix 5,000 127,200 636,000

7 5,000 211,500 1.057,500

8 5,000 18,650 93,250

TOTAL AMIDAMENT 2.612,750

9 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C superficie Alçada - -

2 200,000 0,200 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 remuntable av. catalunya 1,000 44,500 44,500

TOTAL AMIDAMENT 44,500

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie Alçada -

2 Avinguda Cataluya 1,000 11,050 0,400 4,420

3 1,000 21,480 0,400 8,592

4 1,000 764,820 0,400 305,928

5 Passatge Foix 1,000 71,000 0,400 28,400

6 1,000 207,000 0,400 82,800

7 1,000 159,050 0,400 63,620

9 ARBRES - ESCOCELLS

10 Passatge Foix 1,000 2,250 1,000 2,250

11 6,000 1,930 1,000 11,580

13 PARTERRES

14 Av. Cat. 1,000 33,530 0,400 13,412

15 1,000 64,900 0,400 25,960

16 1,000 64,520 0,400 25,808

17 1,000 32,850 0,400 13,140

18 Passatge Foix 1,000 44,350 0,400 17,740

19 1,000 84,650 0,400 33,860

20 1,000 43,180 0,400 17,272

21 1,000 7,120 0,400 2,848

23 1,000 39,700 0,400 15,880

TOTAL AMIDAMENT 673,510

2 MT01 m2 compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 Avinguda Cataluya 1,000 11,050 11,050

3 1,000 21,480 21,480

4 1,000 764,820 764,820

5 Passatge Foix 1,000 71,000 71,000

6 1,000 207,000 207,000

7 1,000 159,050 159,050

9 ARBRES - ESCOCELLS

10 Passatge Foix 1,000 2,250 2,250

11 6,000 1,930 11,580

13 PARTERRES

14 Av. Cat. 1,000 33,530 33,530

15 1,000 64,900 64,900

16 1,000 64,520 64,520

17 1,000 32,850 32,850

18 Passatge Foix 1,000 44,350 44,350

19 1,000 84,650 84,650

20 1,000 43,180 43,180

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

21 1,000 7,120 7,120

23 1,000 39,700 39,700

TOTAL AMIDAMENT 1.663,030

3 F2DFK422 m3 Excavació per extreure soca d'arbre 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 en obra 13,000 1,200 1,200 2,000 37,440

3 ja talats previament 10,000 1,200 1,200 2,000 28,800

TOTAL AMIDAMENT 66,240

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2RA73G1 m3 Transport de residus i deposició controlada a dipòsit autoritzat (transport), amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Segons justificacions d'albarans d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Longitud superficie Ample Longitud

2 demolició vorera 1.273,300 0,100 127,330

3 demolició base formigó 1.273,300 0,200 254,660

4 demolició vorada 540,340 0,200 1,000 108,068

5 demolició rigola 177,470 0,050 0,200 1,775

6 demolició paviment asfàltic 272,650 0,050 13,633

7 fressatge 2.612,750 0,050 130,638

8 demolició solera 200,000 0,200 40,000

9 demolició paviment remuntable 44,500 0,200 8,900

TOTAL AMIDAMENT 685,004

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 05  PAVIMENTACIÓ

1 PAG012 m2 P11.Peça de gual vianants de formigó gris llis, amb peça de 60x40 cm i peça botonera de 60x40 cm, model
V120 de la casa BREINCO o equivalent,col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó HM-20/P/20/I,
rejuntades amb sorra tamissada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 passatge Ter 1,000 1,920 1,920

3 1,000 2,880 2,880

4 avinguda catalunya 3,000 1,920 5,760

5 4,000 2,880 11,520

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

6 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 24,080

2 PA009 ut P12. Peça lateral dreta/esquerra per a gual vianants, format per dues peces de : 57x40x28cm i 60x40x20 cm ,
model v120 de la casa BREINCO o equivalent, col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 5 passos 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F965A1HD m P7. Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de 12/15x25x100
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou vorada emboral (tipus bústia).Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 1,000 11,200 11,200

3 1,000 6,320 6,320

4 1,000 5,500 5,500

5 1,000 32,750 32,750

6 1,000 38,000 38,000

7 1,000 5,810 5,810

8 1,000 3,930 3,930

9 1,000 12,150 12,150

10 1,000 3,720 3,720

TOTAL AMIDAMENT 119,380

4 F97422EA m P8. Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 11,200 11,200

3 6,320 6,320

4 5,500 5,500

5 32,750 32,750

6 38,000 38,000

7 5,810 5,810

8 3,930 3,930

9 12,150 12,150

10 3,720 3,720

11 4,000 4,000 16,000

12 2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 145,380

5 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat.

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C - Longitud Ample Alçada

2 11,200 0,300 0,300 1,008

3 6,320 0,300 0,300 0,569

4 5,500 0,300 0,300 0,495

5 32,750 0,300 0,300 2,948

6 38,000 0,300 0,300 3,420

7 5,810 0,300 0,300 0,523

8 3,930 0,300 0,300 0,354

9 12,150 0,300 0,300 1,094

10 3,720 0,300 0,300 0,335

11 4,000 4,000 0,300 0,300 1,440

12 2,000 5,000 0,300 0,300 0,900

TOTAL AMIDAMENT 13,086

6 PA012 ud Reposició i/o recol·locació de tapes de pericons, arquetes,etc., afectades per les obres. Inclosa la recrescuda o
rebaix a les noves cotes de paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 L8981PP4 m2 Pintat en operacions de reparació de baixos de façanes d'edificis existents afectats per les obres, de parament
vertical de guix/arrebossat, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta
plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de més de 50 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C - Longitud - - Total

2 façanes 56,000 56,000

3 11,000 11,000

4 21,000 21,000

5 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 126,000

8 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C superficie Alçada - -

2 1.574,490 0,150 236,174

3 39,700 0,150 5,955

4 2,880 0,150 0,432

5 2,000 0,150 0,300

6 6,820 0,150 1,023

7 2,880 0,150 0,432

8 1,920 0,150 0,288

9 3,300 0,150 0,495

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 245,099

9 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou p.p. d'encofrats i
massissats en perimetres i limits de canvis de paviments i treballs auxiliars per ajustaments a les façanes i junt
perimetral de poliestiré expandit de 2 cm. a les trobades dels paraments verticals, també s'inclou p.p. de de tall
amb serra de disc per formació de junts de retracció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C superficie Alçada - -

2 1.574,490 0,150 236,174

3 39,700 0,150 5,955

4 2,880 0,150 0,432

5 2,000 0,150 0,300

6 6,820 0,150 1,023

7 2,880 0,150 0,432

8 1,920 0,150 0,288

9 3,300 0,150 0,495

TOTAL AMIDAMENT 245,099

10 FPAVP006 m2 P2. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 30x20 cm i 10cm de gruix, model
VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat de la cara exterior llis, col.locat a
truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - - Total

2 Av. Catalunya

3 1,000 41,000 41,000

4 1,000 146,640 146,640

6 Passatge Foix - Plaça Llobregat

7 2,000 79,900 159,800

TOTAL AMIDAMENT 347,440

11 FPAVS006 m2 P3. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 40x40 cm i 7 cm de gruix, model
VULCANO TOP COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat ratllat, col.locat a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 Av. Catalunya

3 Plaça Sant Jordi (Gual) 1,000 6,820 6,820

4 Plaça Sant Jordi (Gual) 1,000 3,300 3,300

5 Parada Bus 1,000 6,440 6,440

6 Gual 1,000 6,700 6,700

7 Gual 1,000 10,470 10,470

TOTAL AMIDAMENT 33,730

12 FPAVS007 m2 P5. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, model
VULCANO TOP COMPLETE de color ceniza de Breinco o equivalent, acabat amb tacs/botons, col.locat sobre
base de 25-30 cm d'alçada de formigó HM-20/P/20/I, rejuntades amb sorra tamissada.
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MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie Ample Alçada Total

2 Av. Catalunya

3 Parada Bus 1,000 3,920 3,920

5 Passatge Foix 2,000 11,400 22,800

TOTAL AMIDAMENT 26,720

13 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C superficie Alçada - -

2 1.574,490 0,030 47,235

3 39,700 0,030 1,191

4 2,880 0,030 0,086

5 2,000 0,030 0,060

6 6,820 0,030 0,205

7 2,880 0,030 0,086

8 1,920 0,030 0,058

9 3,300 0,030 0,099

TOTAL AMIDAMENT 49,020

14 F9E1320N m2 P10. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, segons model a reposar col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland.
S'inclou adaptació de les peces a la base de fanals i d'altres elements existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - - Total

2 1,000 13,920 13,920

TOTAL AMIDAMENT 13,920

15 PBA002 m2 P13. Paviment de formigó color vermell, de 60x40 cm del model VIBRAZOS SAL, Compostalosa de la casa
ESCOFET o equivalent. Col.locat a tuc de maceta, sobre llit de morter de CP 1:5 de 3-4 cm de gruix, rebliment
de junts amb sorra fina CP 1:10, compactació del paviment acabat. Inclou remat d'entrega a façana i neteja final
de restes d'obra a tot l'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - - Total

2 Av. Catalunya

3 Plaça Sant Jordi 10,000 10,000

4 Plaça Sant Jordi 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 G9J13K20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus
C60BP3/BP4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - -

2 2,000 44,500 89,000

3 1,000 78,200 78,200

4 1,000 211,500 211,500

5 1,000 127,200 127,200

TOTAL AMIDAMENT 505,900

17 F9V3DR23 m P4. Peça de graó de 120x40x15 cm de formigó amb bisell i acabat llis, de color ceniza, amb petit visell, TOT
COMPLETE model SUPERSTEP de la casa Breinco o equivalent. Col·locat sobre base de formigó, inclou la
formació del graonat base amb tot l'encofrat i material necessari pel correcte acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - - Total

2 Passatge Foix - Plaça Llobregat

3 1,000 5,690 5,690

4 1,000 7,420 7,420

5 1,000 5,910 5,910

6 1,000 7,780 7,780

7 1,000 1,840 1,840

8 1,000 8,180 8,180

10 2,000 5,740 11,480

11 2,000 3,680 7,360

12 2,000 1,640 3,280

14 1,000 5,710 5,710

15 1,000 7,430 7,430

16 1,000 3,400 3,400

17 1,000 7,830 7,830

18 1,000 1,200 1,200

19 1,000 8,230 8,230

TOTAL AMIDAMENT 92,740

18 PA_E01 pa Trasllat de maquinària necessària per a paviment de mescla bituminosa tipus estenedora per a paviments de
mescla bituminosa, corró vibratori autopropulsat, etc...

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 G9H112E1 t P6. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie Alçada t

2 2,000 44,500 0,050 0,430 10,349

3 1,000 78,200 0,050 0,430 9,093

4 1,000 211,500 0,050 0,430 24,593

5 1,000 127,200 0,150 0,430 44,372

TOTAL AMIDAMENT 88,407

20 F9E1D30P3 m2 P9. Paviment de panot de color blanc per a vorera de 25x25 de ratlles igual a l'existent, preu mitjà, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Casa Panot
Jimenez

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample -

2 0,500 39,700 1,500 29,775

TOTAL AMIDAMENT 29,775

21 F9E1D30P2 m2 P9. Paviment de panot de color negre per a vorera de 25x25 de ratlles igual a l'existent, preu mitjà, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Casa Panot
Jimenez

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample -

2 0,500 39,700 1,500 29,775

TOTAL AMIDAMENT 29,775

22 FPAV1008 m2 P1. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, model
VULCANO color ceniza TOP COMPLETE de Breinco o equivalent , amb acabat de la cara exterior llis, col.locat
a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats superficie - - Total

2 Av. Catalunya

3 746,150 746,150

4 2,800 2,800

5 2,000 2,000

6 9,940 9,940

7 9,850 9,850

8 9,920 9,920

9 9,960 9,960

10 9,860 9,860

11 172,620 172,620

12 13,150 13,150

13 30,300 30,300

15 Passatge Foix - Plaça Llobregat

16 25,640 25,640

17 20,920 20,920

TOTAL AMIDAMENT 1.063,110

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 06  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

1 EN01 ml Obertura i tapat de rasa de 40x60 cm a terra. Maquinaria i mà d'obra inclosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 rasa vermella 1,000 140,700 140,700

3 rasa blava 6,000 7,600 45,600

EUR
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4 4,000 4,400 17,600

5 2,000 9,600 19,200

TOTAL AMIDAMENT 223,100

2 EN02 u Instal.lació d'arqueta complerta de 40x40 cm d'enllumenat pública.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 arquetes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EN04 ml Instal.lació de cable de terra de Cu nu de 35 mm2 en instal.lació soterrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 rasa vermella 1,000 140,700 140,700

3 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 150,700

4 EN05 ml Instal.lació de cable de Cu 1x16 mm2, conductor groc/verd de protecció del cable de terra en la connexió a la
conversió i a la pujada de la columna.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - - Total

2 fanal 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 EN06 ml Instal.lació de cable de Cu en instal.lació soterrada RVK 4x6 mm2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 rasa vermella 1,000 140,700 140,700

3 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 150,700

6 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - - Total

2 baixants 10,000 8,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 EN07 ml Instal.lació de tub coarrugat de 90 mm de doble capa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 rasa vermella 1,000 140,700 140,700

EUR
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3 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 150,700

8 EN08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 150x150x150 cm, 1 per a columna de tipus prim de 9 metres d'alçada,
inclòs perns d'encoratge, excavació, formigó i reposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 columnes 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 ENLL08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 100x100x130 cm, 1 per a columna d'enllumenat de 8 metres d'alçada,
inclòs perns d'encoratge, excavació, formigó i reposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 columna 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 EN09 u Instal.lació de piqueta de posta a terra, connectada mitjançant cable de 16 mm2 groc/verd fins al cofred.
Material i mà d'obra inclosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 fanal 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 FHNSZL01 ut Llumenera encastable a terra LAMP model Gap Led Ref. 93.41.76.3, o equivalent, de 20 w, color càlid, amb
òptica WIDE FLOOD, orientable i basculant, amb caixa d'encastament, grau de protecció IP67, classe I,
instal.lada encastada a terra. Inclou tots els accessoris i material necessari per la seva correcta col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 llumenera 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EN101 u Subministre i Instal.lació de columna tipus ATLAS de 8,00 m d'alçada, BS.G 1L TOP M60 gris plata G2,+ 1
llumenera TOWN MED 60 42 luxeon TX, paral.lel, 60 W, amb vidre trans. plano LG PISE-A075M + 1 llumenera
TOWN COR LAT 42 luxeon TX, paral.lel, 36 W, amb vidre trans. plano OT 40/120-277/1A0, color Gris Perla G2
amb suport de llargada mínima 1,265 m (a concretar per la DF) situats a una alçada de 8 metres, de la casa
SALVI o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 columna + llumenera 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 EN10 u Subministre i Instal.lació de columna tipus PRIM de 9 m d'alçada, en tub d'acer galvanitzat, model a Escollir per
la DF, 3 portelles de registre, anell mòbil adaptable al terreny, mecanitzada per a fins a 9 projectors,
adornaments a la par superior.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 columna 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 EN12 u Subministre i instal.lació de llumenera tipus projector PHILIPS CORELINE TEMPO BVP120 LED 8000LM 840
SIMÈTRIC o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats columna - - Total

2 llumenera 3,000 5,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 EN11 u Subministre i instal.lació de caixa de fusibles CLAVED o equivalent amb fusibles de 6A.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 27,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

16 ENL10 u Partida pel subministre i adequació del servei d'enllumenat per la Marquesina de bus existent. Inclou tot el
material per l'adequació a la nova ubicació. Totalment instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EN13 u Legalització de l'ampliació de la instal.lació elèctrica, inclou la documentació corresponent, memòria tècnica de
disseny (MTD) i certificat de l'instal.lació elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EN14_E u Retirada de punt de llum de façana....

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 Fanal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EN15_E u Subministre i instal.laciód de tub corrugat diàmetre 90 de doble capa amb guia inclosa, col.locada sota el
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

EUR
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2 rasa vermella 1,000 140,700 140,700

3 10,000 10,000

4 rasa blava 6,000 7,600 45,600

5 4,000 4,400 17,600

6 2,000 9,600 19,200

TOTAL AMIDAMENT 233,100

20 EN16_E u Subministre i col.locació de tub d'acer galvanitzat de diàmetre entre 90 i 110 cm d'alçada màxima 2 m totalment
acollat al paviment amb arqueta registrable de 40 x 40 amb marc de ferro galvanitzat amb tapa del mateix
acabat de paviment. A concretar la col.locació segons directrius de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 Tub 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 07  MOBILIARI

1 M08 u M4. Subministre i col.locació de Paperera circular PA600M de 60 litres de BENITO URBAN o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 M01 u M2. Subministre i col.locació de Banc de fusta Neobarcino 180x71 cm de BENITO URBAN o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 M02 u M3. Subministre i col.locació de cadira de fusta Neobarcino 70x71 cm de BENITO URBAN o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 M06 u M8. Subministre i col.locació d'Escosell model TAULAT A27A 119,5x119x5 cm i marc angular d'acer de BENITO
URBAN o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 11,000 11,000

3 4,000 4,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 IJAR003 pa M6. Formació de banc amb estructura metàl.lica, recobert amb Xapa corten i amb travesses superiors, de fusta
de pi tractada per exteriors. De mides 8,10 x 0,50 m x alçada màx. 60 cm. Col·locada amb fixacions a la base
de formigó. Es realitzara el tractament d'activació i parada de la oxidació i aplicació de barnis protector un cop
col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge.

Mides seguons foto de la memòria i indicacions de la DF .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 IM003 pa (M9) Adequació de base d'escultura, amb recobriment de xapa corten o material a decidir per la DF. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 M061 u M5. Subministre i col.locació d'escosell rectangular de mides variables segons l'arbre, d'acer galvanitzat amb
malla de pletines sustentades amb perfils transversals, inclou marc angular d'acer galvanizat. Totalment ancorat
a base de formigó. EL conjunt de la base de l'escosell estarà formada per dues peces. La secció serà segons
foto i detall del plànol de la memòria. Amb les directrius de la DF. Totalment acabat e instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FQBJARD4 u M1. Subministra de jardinera rectangular, de 200x40x50 cm d'acer corten de 3/4 mm de gruix, amb pleg
superior per evitar talls, estructura de perfils d'acer, model RECEI de la casa ADO o equivalent, amb peus i
forats inferiors per drenatge. Inclou tractament d'oxidació i aplicació de barnis protector un cop col.locada a
l'obra. Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 FQBJARD1 u M7. Formació de jardineres rectangular per la zona de terrasses amb panell d'acer corten de 3/4 mm de gruix, i
plegada superiorment per evitar talls, model RECEI de la casa ADO o equivalent. Format per estructura de
perfils d'acer, segons planols de detall, de mides 8,30 x 1,2 m i d'alçada màx. 50 cm, col·locada amb fixacions a
la base de formigó. Es realitzarà en dues parts soldades a l'obra. Es realitzara el tractament d'activació i parada
de la oxidació i aplicació de barnis protector un cop  col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 08  JARDINERIA

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte clots de plantació d'arbres (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Part darrera - Cercis Silivuastrum 6,000 2,000 2,000 1,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 GDREU050 ut Subministre i col.locació de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la casa Greenleaf o
equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, totalment instal.lat al voltant de
l'arbre a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat del capelló.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 nou arbrat 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FR3P2212 m3 Aportació de Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Melies 8,000 1,200 1,200 0,300 3,456

3 Jardineres 11,000 2,000 0,400 0,500 4,400

4 Jardineres terrasses 2,000 8,300 1,200 0,400 7,968

TOTAL AMIDAMENT 15,824

4 FR66255B u Subministre i plantació de plantes aromàtiques: espígol, romaní, farigola, etc. , en contenidor de 2 l, per
plantació a les jardineres amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 jardineres 11,000 10,000 110,000

2 35,000 35,000

4 C Unitats Longitud Ample m2 Total

5 jardineres Av. Catalunya 10,000 2,000 0,500 10,000

6 jardineres darrera 10,000 9,950 99,500

7 10,000 9,950 99,500

TOTAL AMIDAMENT 354,000

5 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum i Morera blanca (morus alba) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 Cercis siliquastrum 6,000 6,000

3 Morera blanca 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 FR612563 u Plantació d'arbre (cercis, morera) amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per Sòl estructural

EUR
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segons composició de barreja de grava de 4-6 cm i compost (60-40 % volum), amb una capa de terra extreta de
10 cm, neta de pedres, primer reg i càrrega de terres a sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 Cercis silequastrum 6,000 6,000

3 Morera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 Cercis silequastrum 6,000 6,000

3 Morera 1,000 1,000

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FRF13190 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l i amb un recorregut
fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 Cercis silequastrum 6,000 6,000

3 Morera 1,000 1,000

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 FRF13230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut
fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 jardineres 11,000 10,000 110,000

2 35,000 35,000

4 C Unitats Longitud Ample m2 Total

5 jardineres Av. Catalunya 10,000 2,000 0,500 10,000

6 jardineres darrera 10,000 9,950 99,500

7 10,000 9,950 99,500

TOTAL AMIDAMENT 354,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 09  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 GBA31112 m2 S1. Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
Air Glass 60, amb màquina d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 C - - - superficie Total

2 21,400 21,400

3 25,750 25,750

TOTAL AMIDAMENT 47,150

2 GBA1U110 m S4. Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

2 21,000 21,000

3 12,500 12,500

4 9,000 9,000

5 51,400 51,400

TOTAL AMIDAMENT 93,900

3 GBAR1112 m2 Pintat amb negre sobre pintura blanca existent, amb pintura dos components i microesferes de vidre, Air Glass
60, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C - Longitud Ample -

2 Anul.lació de pintura blanca o groga existent

3 S2 30,250 0,150 4,538

4 S2 19,000 0,150 2,850

5 S4 50,000 0,150 7,500

TOTAL AMIDAMENT 14,888

4 SV03 u Subministre i col.locació de senyal quadrada d'alumini Eco de 600mm. RFT. RAI (EG) dorso natural, de la casa
GIROD. o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 S-13 3,000 3,000

3 S-18 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 SV08 u Subminisre i col.locació de brida alumini diàmetre 60 simple cara (omega), color plata de la casa Girod,
Ref.01050101023 o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 SV05 u Col.locació de tota la senyalització vertical retirada anteriorment, Inclou tots els accessoris, totalment muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 tota la plaça 1,000 1,000

3 S-13 4,000 4,000

4 R-308 2,000 2,000

5 R-307 2,000 2,000

6 S-18 1,000 1,000

EUR



MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

AMIDAMENTS Pàg.: 22

7 bus 2,000 2,000

8 P-15b 2,000 2,000

9 cartell zana 1,000 1,000

10 S-17 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 SV09 u Subministre i col.locació de cartell d'ATENCIÓ segons detall plànol adjunt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - - Total

2 cartell  ATENCIÓ 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 SV02 u Subministre i col.locació del suport d'alumini de diàmetre 60 x 5mm de 3,6 m color plata, de la casa GIROD o
equivalent. Ref. 0104060111 o equivalent. Inclou tots els accessoris, la fonamentació i l'ancoratge totalment
muntat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats - - -

2 tota la plaça 1,000 1,000

3 S-13 7,000 7,000

4 R-308 2,000 2,000

5 R-307 2,000 2,000

6 S-18 2,000 2,000

7 bus 2,000 2,000

8 P-15b 2,000 2,000

9 cartell zona 1,000 1,000

10 S-17 2,000 2,000

11 cartell  ATENCIÓ 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

9 FBA1F517 m S2. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C - Longitud - -

2 30,250 30,250

3 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 49,250

10 GBA1H517 m S3. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C - Longitud - - Total

2 28,150 28,150

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,150

11 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc/gorc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample -

2 simbologia

3 BUS (E-71) 1,000 1,200 1,500 1,800

4 TAXI 1,000 1,200 1,700 2,040

5 MINUSVÀLID 4,000 1,200 1,200 5,760

TOTAL AMIDAMENT 9,600

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 10  XARXA DE CLAVEGUERAM

1 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 plaça 1,000 40,000 0,500 0,650 13,000

3 plataforma 1,000 20,000 0,500 0,650 6,500

TOTAL AMIDAMENT 19,500

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample -

2 plaça 1,000 40,000 0,500 20,000

3 plataforma 1,000 20,000 0,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 XC01 ml Subministre i col.locació de canal model CA30H35SA amb tapa metàl.lica SUMCA30E de la casa GIS o
equivalent inclòs el subministre i instal.lació de 6 imbornals model Delta 50 C-250 R0766 de 56x5 x 30 cm de
Benito Urban o equivalent amb reixa articulada pel bon manteniment de la canal. Inclosa la connexió al
clavegueram existent de la canal i els embornals. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud - -

2 plaça (canal + 4 embornals) 1,000 40,000 40,000

3 plataforma (canal + 2 embornals) 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Longitud Ample -

2 plaça 1,000 40,000 0,500 20,000

3 plataforma 1,000 20,000 0,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J9H1VA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra de
microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un paviment, segons la norma NLT 332

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 12  IMPREVISTOS

1 IM001 pa Imprevistos a justificar per la D.F de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA AVINGUDA CATALUNYA
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 S01 pa Seguretat i salut necessària per l'execució de l'obra (proteccions individuals, proteccions col.lectives,
senyalitzacions, tanques, .... ), inclou la redacció del PSS i el desplaçament, tapat i acondicionament de les
senyals de trànsit properes a l'obra en un radi de 800 m durant tot el procés de l'obra per afectar minimament la
circulació de cotxes segons directrius del departament de Governació. Inclòs manteniment de l'accessibilitat als
edificis existents, locals i botigues durant tota l'obra amb els mitjans necessaris . planxes metàl·liques, estesa de
graves,etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 TP001 u Realització de cales de superficie màxima 1 m2 de localització de
serveis en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de
runa sobre contenidor: inclou: tall, demolició, excavació, reblert i
reposició del paviment. (P - 102)

130,00 6,000 780,00

2 TP002 u Desmuntatge i muntatge d'element d'equipament fixe Marquesina
(dues unitats) de bus d'una alçaria de 5 m com a màxim, i
desmuntatge i muntatge de Mupi Publicitario, amb mitjans manuals i
mecànics i aplec de material per a la seva posterior col.locació a
l'obra, inclou mesures de protecció de la marquesina i el Mupi i acopi
segons criteris de la DF. (P - 103)

5.566,00 1,000 5.566,00

3 TP003 ml Escomesa elèctrica en cas necessari des del punt de llum més proper
fins al Mupi (P - 104)

62,04 6,000 372,24

4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 28)

4,31 6,000 25,86

5 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva posterior
col.locació a l'obra,  segons criteris de la DF. (P - 80)

89,25 12,000 1.071,00

6 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 27)

71,58 13,000 930,54

7 TP004 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 105)

31,40 1,000 31,40

8 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 29)

7,18 2,000 14,36

9 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de >10 m d'alçària, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 30)

288,92 13,000 3.755,96

10 F21RD160 u Tala controlada directa d'arbust, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 31)

21,95 10,000 219,50

11 SV01 u Desmuntatge de les senyals de trànsit existents (soport i placa) inclòs
l'aplec del material. (P - 96)

18,74 17,000 318,58

TOTAL Capítol 01.01 13.085,44

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 02 DEMOLICIONS

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 26)

5,09 222,040 1.130,18

2 DEA001 ut Retirada de marc i reixa d'embornal existent, amb acopi per la seva
posrerior recol.locació, inclou la maquinaria i material necessari
inclosos. (P - 2)

47,00 8,000 376,00

3 K219CC12 m2 Demolició de vorera de panot col.locat sobre base de formigó i el
formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. (P - 79)

5,81 1.273,300 7.397,87

EUR
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4 F2194AU5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 24)

5,15 1.273,300 6.557,50

5 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 76)

4,29 540,340 2.318,06

6 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 23)

4,73 177,470 839,43

7 K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfàltic, fins a 5 cm, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 78)

5,13 272,650 1.398,69

8 DE001 m2cm Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 5 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada i
material resultant portar-ho al dipòsit autoritzat. Tot inclòs. (P - 1)

0,93 2.612,750 2.429,86

9 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 77)

37,21 40,000 1.488,40

10 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 25)

4,34 44,500 193,13

TOTAL Capítol 01.02 24.129,12

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 33)

4,27 673,510 2.875,89

2 MT01 m2 compactació del 95 % del PM (P - 88) 3,77 1.663,030 6.269,62

3 F2DFK422 m3 Excavació per extreure soca d'arbre 2 a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material. (P -
35)

13,74 66,240 910,14

TOTAL Capítol 01.03 10.055,65

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2RA73G1 m3 Transport de residus i deposició controlada a dipòsit autoritzat
(transport), amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Segons justificacions d'albarans d'obra. (P -
3)

20,10 685,004 13.768,58

TOTAL Capítol 01.04 13.768,58

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 05 PAVIMENTACIÓ

1 PAG012 m2 P11.Peça de gual vianants de formigó gris llis, amb peça de 60x40 cm
i peça botonera de 60x40 cm, model V120 de la casa BREINCO o
equivalent,col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó
HM-20/P/20/I, rejuntades amb sorra tamissada.

59,29 24,080 1.427,70
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(P - 93)

2 PA009 ut P12. Peça lateral dreta/esquerra per a gual vianants, format per dues
peces de : 57x40x28cm i 60x40x20 cm , model v120 de la casa
BREINCO o equivalent, col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de
formigó HM-20/P/20/I (P - 91)

218,97 10,000 2.189,70

3 F965A1HD m P7. Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants T2 de 12/15x25x100 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Inclou vorada emboral (tipus bústia).Tot inclòs.
(P - 38)

27,43 119,380 3.274,59

4 F97422EA m P8. Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 40)

12,03 145,380 1.748,92

5 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat.  (P - 39)

90,75 13,086 1.187,55

6 PA012 ud Reposició i/o recol·locació de tapes de pericons, arquetes,etc.,
afectades per les obres. Inclosa la recrescuda o rebaix a les noves
cotes de paviment (P - 92)

87,33 25,000 2.183,25

7 L8981PP4 m2 Pintat en operacions de reparació de baixos de façanes d'edificis
existents afectats per les obres, de parament vertical de
guix/arrebossat, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a
la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica,
en superfícies de més de 50 m2 (P - 82)

8,27 126,000 1.042,02

8 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 36)

28,08 245,099 6.882,38

9 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou p.p.
d'encofrats i massissats en perimetres i limits de canvis de paviments i
treballs auxiliars per ajustaments a les façanes i junt perimetral de
poliestiré expandit de 2 cm. a les trobades dels paraments verticals,
també s'inclou p.p. de de tall amb serra de disc per formació de junts
de retracció.
(P - 37)

91,04 245,099 22.313,81

10 FPAVP006 m2 P2. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma
rectangular de 30x20 cm i 10cm de gruix, model VULCANO TOP
COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat de la
cara exterior llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn. (P - 49)

44,88 347,440 15.593,11

11 FPAVS006 m2 P3. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma
rectangular de 40x40 cm i 7 cm de gruix, model VULCANO TOP
COMPLETE color ceniza de Breinco o equivalent, amb acabat ratllat,
col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment de 3/4 cm de
gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn. (P - 50)

46,86 33,730 1.580,59

12 FPAVS007 m2 P5. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma
rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, model VULCANO TOP
COMPLETE de color ceniza de Breinco o equivalent, acabat amb
tacs/botons, col.locat sobre base de 25-30 cm d'alçada de formigó
HM-20/P/20/I, rejuntades amb sorra tamissada.
(P - 51)

44,34 26,720 1.184,76

13 PA002 m3 Llit de morter per a paviment panot de vorera (P - 90) 4,51 49,020 221,08

14 F9E1320N m2 P10. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
segons model a reposar col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland. S'inclou adaptació de les peces a la base de fanals i d'altres
elements existents. (P - 41)

27,11 13,920 377,37

15 PBA002 m2 P13. Paviment de formigó color vermell, de 60x40 cm del model
VIBRAZOS SAL, Compostalosa de la casa ESCOFET o equivalent.
Col.locat a tuc de maceta, sobre llit de morter de CP 1:5 de 3-4 cm de

50,62 20,000 1.012,40
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gruix, rebliment de junts amb sorra fina CP 1:10, compactació del
paviment acabat. Inclou remat d'entrega a façana i neteja final de
restes d'obra a tot l'entorn.

(P - 94)

16 G9J13K20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers termoadherent tipus C60BP3/BP4 TER, amb dotació 0,6
kg/m2 (P - 62)

0,61 505,900 308,60

17 F9V3DR23 m P4. Peça de graó de 120x40x15 cm de formigó amb bisell i acabat llis,
de color ceniza, amb petit visell, TOT COMPLETE model
SUPERSTEP de la casa Breinco o equivalent. Col·locat sobre base de
formigó, inclou la formació del graonat base amb tot l'encofrat i
material necessari pel correcte acabat (P - 44)

41,02 92,740 3.804,19

18 PA_E01 pa Trasllat de maquinària necessària per a paviment de mescla
bituminosa tipus estenedora per a paviments de mescla bituminosa,
corró vibratori autopropulsat, etc... (P - 89)

1.400,00 1,000 1.400,00

19 G9H112E1 t P6. Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 61)

64,93 88,407 5.740,27

20 F9E1D30P3 m2 P9. Paviment de panot de color blanc per a vorera de 25x25 de ratlles
igual a l'existent, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.
Casa Panot Jimenez (P - 43)

36,64 29,775 1.090,96

21 F9E1D30P2 m2 P9. Paviment de panot de color negre per a vorera de 25x25 de ratlles
igual a l'existent, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.
Casa Panot Jimenez (P - 42)

35,35 29,775 1.052,55

22 FPAV1008 m2 P1. Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, de forma
rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, model VULCANO color
ceniza TOP COMPLETE de Breinco o equivalent , amb acabat de la
cara exterior llis, col.locat a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment de 3/4 cm de gruix, rejuntades amb sorra tamissada.
Inclou neteja final de restes d'obra a tot l'entorn. (P - 48)

44,40 1.063,110 47.202,08

TOTAL Capítol 01.05 122.817,88

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 06 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

1 EN01 ml Obertura i tapat de rasa de 40x60 cm a terra. Maquinaria i mà d'obra
inclosa. (P - 5)

25,00 223,100 5.577,50

2 EN02 u Instal.lació d'arqueta complerta de 40x40 cm d'enllumenat pública. (P -
6)

65,00 4,000 260,00

3 EN04 ml Instal.lació de cable de terra de Cu nu de 35 mm2 en instal.lació
soterrada. (P - 7)

4,20 150,700 632,94

4 EN05 ml Instal.lació de cable de Cu 1x16 mm2, conductor groc/verd de
protecció del cable de terra en la connexió a la conversió i a la pujada
de la columna. (P - 8)

1,50 20,000 30,00

5 EN06 ml Instal.lació de cable de Cu en instal.lació soterrada RVK 4x6 mm2. (P -
9)

4,50 150,700 678,15

6 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 46)

2,72 80,000 217,60

7 EN07 ml Instal.lació de tub coarrugat de 90 mm de doble capa. (P - 10) 1,80 150,700 271,26

8 EN08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 150x150x150 cm, 1 per a
columna de tipus prim de 9 metres d'alçada, inclòs perns d'encoratge,
excavació, formigó i reposició. (P - 11)

377,00 5,000 1.885,00

EUR
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9 ENLL08 u Fonament de formigó HM-20/P/40/I de 100x100x130 cm, 1 per a
columna d'enllumenat de 8 metres d'alçada, inclòs perns d'encoratge,
excavació, formigó i reposició. (P - 22)

315,00 5,000 1.575,00

10 EN09 u Instal.lació de piqueta de posta a terra, connectada mitjançant cable
de 16 mm2 groc/verd fins al cofred. Material i mà d'obra inclosa. (P -
12)

55,00 10,000 550,00

11 FHNSZL01 ut Llumenera encastable a terra LAMP model Gap Led Ref. 93.41.76.3, o
equivalent, de 20 w, color càlid, amb òptica WIDE FLOOD, orientable i
basculant, amb caixa d'encastament, grau de protecció IP67, classe I,
instal.lada encastada a terra. Inclou tots els accessoris i material
necessari per la seva correcta col.locació. (P - 47)

399,79 2,000 799,58

12 EN101 u Subministre i Instal.lació de columna tipus ATLAS de 8,00 m d'alçada,
BS.G 1L TOP M60 gris plata G2,+ 1 llumenera TOWN MED 60 42
luxeon TX, paral.lel, 60 W, amb vidre trans. plano LG PISE-A075M +
1 llumenera TOWN COR LAT 42 luxeon TX, paral.lel, 36 W, amb vidre
trans. plano OT 40/120-277/1A0, color Gris Perla G2 amb suport de
llargada mínima 1,265 m (a concretar per la DF) situats a una alçada
de 8 metres, de la casa SALVI o equivalent.

(P - 14)

2.260,00 5,000 11.300,00

13 EN10 u Subministre i Instal.lació de columna tipus PRIM de 9 m d'alçada, en
tub d'acer galvanitzat, model a Escollir per la DF, 3 portelles de
registre, anell mòbil adaptable al terreny, mecanitzada per a fins a 9
projectors, adornaments a la par superior. (P - 13)

1.356,00 5,000 6.780,00

14 EN12 u Subministre i instal.lació de llumenera tipus projector PHILIPS
CORELINE TEMPO BVP120 LED 8000LM 840 SIMÈTRIC o
equivalent. (P - 16)

325,00 15,000 4.875,00

15 EN11 u Subministre i instal.lació de caixa de fusibles CLAVED o equivalent
amb fusibles de 6A. (P - 15)

12,00 27,000 324,00

16 ENL10 u Partida pel subministre i adequació del servei d'enllumenat per la
Marquesina de bus existent. Inclou tot el material per l'adequació a la
nova ubicació. Totalment instal.lat. (P - 21)

320,00 1,000 320,00

17 EN13 u Legalització de l'ampliació de la instal.lació elèctrica, inclou la
documentació corresponent, memòria tècnica de disseny (MTD) i
certificat de l'instal.lació elèctrica. (P - 17)

920,00 1,000 920,00

18 EN14_E u Retirada de punt de llum de façana.... (P - 18) 300,00 1,000 300,00

19 EN15_E u Subministre i instal.laciód de tub corrugat diàmetre 90 de doble capa
amb guia inclosa, col.locada sota el paviment. (P - 19)

1,80 233,100 419,58

20 EN16_E u Subministre i col.locació de tub d'acer galvanitzat de diàmetre entre 90
i 110 cm d'alçada màxima 2 m totalment acollat al paviment amb
arqueta registrable de 40 x 40 amb marc de ferro galvanitzat amb tapa
del mateix acabat de paviment. A concretar la col.locació segons
directrius de la DF. (P - 20)

60,00 10,000 600,00

TOTAL Capítol 01.06 38.315,61

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 07 MOBILIARI

1 M08 u M4. Subministre i col.locació de Paperera circular PA600M de 60 litres
de BENITO URBAN o equivalent. (P - 87)

68,00 3,000 204,00

2 M01 u M2. Subministre i col.locació de Banc de fusta Neobarcino 180x71 cm
de BENITO URBAN o equivalent. (P - 83)

330,00 6,000 1.980,00

3 M02 u M3. Subministre i col.locació de cadira de fusta Neobarcino 70x71 cm
de BENITO URBAN o equivalent.  (P - 84)

300,00 12,000 3.600,00

4 M06 u M8. Subministre i col.locació d'Escosell model TAULAT A27A
119,5x119x5 cm i marc angular d'acer de BENITO URBAN o
equivalent. (P - 85)

114,00 15,000 1.710,00

EUR
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5 IJAR003 pa M6. Formació de banc amb estructura metàl.lica, recobert amb Xapa
corten i amb travesses superiors, de fusta de pi tractada per exteriors.
De mides 8,10 x 0,50 m x alçada màx. 60 cm. Col·locada amb
fixacions a la base de formigó. Es realitzara el tractament d'activació i
parada de la oxidació i aplicació de barnis protector un cop col.locada
a l'obra. Inclou transport i muntatge.

Mides seguons foto de la memòria i indicacions de la DF . (P - 69)

1.150,00 1,000 1.150,00

6 IM003 pa (M9) Adequació de base d'escultura, amb recobriment de xapa corten
o material a decidir per la DF. Tot inclòs. (P - 71)

600,00 1,000 600,00

7 M061 u M5. Subministre i col.locació d'escosell rectangular de mides variables
segons l'arbre, d'acer galvanitzat amb malla de pletines sustentades
amb perfils transversals, inclou marc angular d'acer galvanizat.
Totalment ancorat a base de formigó. EL conjunt de la base de
l'escosell estarà formada per dues peces. La secció serà segons foto i
detall del plànol de la memòria. Amb les directrius de la DF. Totalment
acabat e instal.lat.

(P - 86)

230,00 8,000 1.840,00

8 FQBJARD4 u M1. Subministra de jardinera rectangular, de 200x40x50 cm d'acer
corten de 3/4 mm de gruix, amb pleg superior per evitar talls,
estructura de perfils d'acer, model RECEI de la casa ADO o
equivalent, amb peus i forats inferiors per drenatge. Inclou tractament
d'oxidació i aplicació de barnis protector un cop col.locada a l'obra.
Inclou transport i muntatge. (P - 53)

339,86 11,000 3.738,46

9 FQBJARD1 u M7. Formació de jardineres rectangular per la zona de terrasses amb
panell d'acer corten de 3/4 mm de gruix, i plegada superiorment per
evitar talls, model RECEI de la casa ADO o equivalent. Format per
estructura de perfils d'acer, segons planols de detall, de mides 8,30 x
1,2 m i d'alçada màx. 50 cm, col·locada amb fixacions a la base de
formigó. Es realitzarà en dues parts soldades a l'obra. Es realitzara el
tractament d'activació i parada de la oxidació i aplicació de barnis
protector un cop col.locada a l'obra. Inclou transport i muntatge. (P -
52)

1.442,30 2,000 2.884,60

TOTAL Capítol 01.07 17.707,06

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 08 JARDINERIA

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte clots de plantació d'arbres
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 32)

3,60 24,000 86,40

2 GDREU050 ut Subministre i col.locació de sistema d'airejament d'arbre model
Rootrain Urban Kit de la casa Greenleaf o equivalent amb tap de
plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, totalment
instal.lat al voltant de l'arbre a una profunditat de 30 cm sempre per
sobre de la meitat del capelló.  (P - 68)

47,80 6,000 286,80

3 FR3P2212 m3 Aportació de Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 54)

46,38 15,824 733,92

4 FR66255B u Subministre i plantació de plantes aromàtiques: espígol, romaní,
farigola, etc. , en contenidor de 2 l, per plantació a les jardineres amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

(P - 57)

15,41 354,000 5.455,14

5 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum i Morera blanca (morus alba)
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 55)

200,00 7,000 1.400,00

EUR
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6 FR612563 u Plantació d'arbre (cercis, morera) amb pa de terra o contenidor, de 35
a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per Sòl estructural segons
composició de barreja de grava de 4-6 cm i compost (60-40 % volum),
amb una capa de terra extreta de 10 cm, neta de pedres, primer reg i
càrrega de terres a sobrants a camió (P - 56)

121,38 7,000 849,66

7 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 60)

23,52 7,000 164,64

8 FRF13190 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una
aportació mínima de 100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega
no superior a 2 km (P - 58)

7,05 7,000 49,35

9 FRF13230 u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una
aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km (P - 59)

0,88 354,000 311,52

TOTAL Capítol 01.08 9.337,43

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 09 SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 GBA31112 m2 S1. Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura
dos components i microesferes de vidre, Air Glass 60, amb màquina
d'accionament manual. (P - 65)

11,93 47,150 562,50

2 GBA1U110 m S4. Pintat sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb
pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 64)

1,18 93,900 110,80

3 GBAR1112 m2 Pintat amb negre sobre pintura blanca existent, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, Air Glass 60, amb màquina
d'accionament manual (P - 67)

9,52 14,888 141,73

4 SV03 u Subministre i col.locació de senyal quadrada d'alumini Eco de 600mm.
RFT. RAI (EG) dorso natural, de la casa GIROD. o equivalent. (P - 98)

48,00 4,000 192,00

5 SV08 u Subminisre i col.locació de brida alumini diàmetre 60 simple cara
(omega), color plata de la casa Girod, Ref.01050101023 o equivalent.
(P - 100)

1,26 50,000 63,00

6 SV05 u Col.locació de tota la senyalització vertical retirada anteriorment,
Inclou tots els accessoris, totalment muntat. (P - 99)

16,30 17,000 277,10

7 SV09 u Subministre i col.locació de cartell d'ATENCIÓ segons detall plànol
adjunt.  (P - 101)

150,00 1,000 150,00

8 SV02 u Subministre i col.locació del suport d'alumini de diàmetre 60 x 5mm de
3,6 m color plata, de la casa GIROD o equivalent. Ref. 0104060111 o
equivalent. Inclou tots els accessoris, la fonamentació i l'ancoratge
totalment muntat. (P - 97)

54,31 22,000 1.194,82

9 FBA1F517 m S2. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 45)

1,12 49,250 55,16

10 GBA1H517 m S3. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 63)

1,94 28,150 54,61

11 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc/gorc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 66)

7,33 9,600 70,37

EUR
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TOTAL Capítol 01.09 2.872,09

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 10 XARXA DE CLAVEGUERAM

1 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió (P - 81)

10,62 19,500 207,09

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 34)

1,48 30,000 44,40

3 XC01 ml Subministre i col.locació de canal model CA30H35SA amb tapa
metàl.lica SUMCA30E de la casa GIS o equivalent inclòs el
subministre i instal.lació de 6 imbornals model Delta 50 C-250 R0766
de 56x5 x 30 cm de Benito Urban o equivalent amb reixa articulada pel
bon manteniment de la canal. Inclosa la connexió al clavegueram
existent de la canal i els embornals. Tot inclòs. (P - 106)

117,00 60,000 7.020,00

4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió (P - 4)

11,61 30,000 348,30

TOTAL Capítol 01.10 7.619,79

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

1 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 73)

154,24 1,000 154,24

2 J9H1VA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs
d'extracció d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma
UNE-EN 12274-2 (P - 74)

146,56 2,000 293,12

3 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 72)

44,27 2,000 88,54

4 J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viagrafo d'un
paviment, segons la norma NLT 332 (P - 75)

67,62 3,000 202,86

TOTAL Capítol 01.11 738,76

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 12 IMPREVISTOS

1 IM001 pa Imprevistos a justificar per la D.F de l'obra. (P - 70) 2.543,35 1,000 2.543,35

TOTAL Capítol 01.12 2.543,35

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 S01 pa Seguretat i salut necessària per l'execució de l'obra (proteccions
individuals, proteccions col.lectives, senyalitzacions, tanques, .... ),
inclou la redacció del PSS i el desplaçament, tapat i acondicionament
de les senyals de trànsit properes a l'obra en un radi de 800 m durant
tot el procés de l'obra per afectar minimament la circulació de cotxes
segons directrius del departament de Governació. Inclòs manteniment
de l'accessibilitat als edificis existents, locals i botigues durant tota
l'obra amb els mitjans necessaris . planxes metàl·liques, estesa de
graves,etc.  (P - 95)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.13 6.000,00

EUR
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MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 13.085,44

Capítol 01.02  DEMOLICIONS 24.129,12

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 10.055,65

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 13.768,58

Capítol 01.05  PAVIMENTACIÓ 122.817,88

Capítol 01.06  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 38.315,61

Capítol 01.07   MOBILIARI 17.707,06

Capítol 01.08  JARDINERIA 9.337,43

Capítol 01.09  SENYALITZACIÓ VIÀRIA 2.872,09

Capítol 01.10  XARXA DE CLAVEGUERAM 7.619,79

Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 738,76

Capítol 01.12  IMPREVISTOS 2.543,35

Capítol 01.13  SEGURETAT I SALUT 6.000,00

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA 268.990,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
268.990,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost MILLORA AVINGUDA CATALUNYA 268.990,76

268.990,76

euros





MILLORA DE L´AVINGUDA CATALUNYA ENTRE PASSATGE TER I PASSATGE FOX.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 268.990,76

13 % Despeses generals SOBRE 268.990,76..................................................................... 34.968,80

6 % Benefici industrial SOBRE 268.990,76.......................................................................... 16.139,45

Subtotal 320.099,01

21 % IVA SOBRE 320.099,01.............................................................................................. 67.220,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 387.319,80387.319,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VUITANTA-SET MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )
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4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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1. Plànols d’informació 
 
 
I.1 Situació i emplaçament E:1/2500 E:1/600 
I.2 Relació amb l’entorn  E:1/2000 
I.3 Topogràfic E:1/300 
I.4.1 Estat actual general 1/750 
I.4.2 Estat actual   E: 1/300 
I.5.1 Seccions transversals T1,T2,T3 i T4 E:1/250 
I.5.2 Estat actual. Seccions transversals T5, T6, T7E:1/250 
I.5.3 Estat actual. Seccions longitudinals L1,L2 i L3 E:1/300 i E:1/250 
I.5.4 Estat actual. Seccions longitudinals L4, L5 i L6 E:1/300 i E:1/250 
I.6.1 Xarxes de serveis existents:  Electricitat AT-MT 
I.6.2 Xarxes de serveis existents:  Electricitat BT 
I.6.3 Xarxes de serveis existents:  Clavegueram 
I.6.4 Xarxes de serveis existents:  Abastament d’aigua 
I.6.5 Xarxes de serveis existents:  Gas i telefonia 
I.6.6 Xarxes de serveis existents:  Enllumenat públic 
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2. Plànols d’ordenació 
 
 
O.1 Ordenació proposta.  Relació amb l’entorn E:1/750 
O.2 Ordenació proposta E:1/300 
O.3 Ordenació proposta.  Cotes E:1/300 
O.4.1 Proposta.  Seccions transversals T1, T2, T3 i T4. E:1/100 
O.4.2. Proposta. Seccions transversals T5,T6 i T7 E:1/100 
O.4.3. Proposta.  Seccions longitudinals L1, L2 i L3 E:1/100 / E:1/150 
O.4.4. Proposta.  Seccions longitudinals L4, L5 i L6 E:1/100 i E:1/150 
O.5 Ordenació proposta.  Enllumenat. E:1/300 
O.6 Ordenació proposta. Senyalització. E:1/300 
O.7 Ordenació proposta.  Enderrocs. E:1/300 
O.8 Detalls constructius. E:1/25 
O.9 Detalls constructius. Pavimentació.  E:1/20 
O.10 Detall paviment 1.  E:1/100 
O.11 Detall paviment 2. E:1/100 
O.12 Detall paviment 3. E:1/100 
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