
 

TEXT REFÓS DE LA REVISIÓ DEL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA 
U.A.19 LA FÀBRICA TÈXTIL MIRET DE 
SANT PERE DE RIBES 

 

MEMÒRIA I ANNEXOS 

ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST 

 
 
 
 
 
 
Autor: 
Eduard Jover Valentí 
Enginyer de camins, canals i ports 
Col·legiat núm. 27.346 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÇ 2020 

  



ÍNDEX  
 

 
1. MEMÒRIA  

 
2. ANNEXOS 

 
2.1. Estudi Geotècnic 
2.2. Drenatge i sanejament. 
2.3. Pla d'obra 

 2.4. Contractes, convenis i informes amb companyies de serveis i  
concessionàries. 

  
3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
4. PRESSUPOST 



 

1. MEMÒRIA  
 

 
1/ Antecedents 
 
 
El Projecte fou redactat per l'arquitecte Joaquim Casas i Botey el 2005. 
En data 28 de juliol de 2009, la Junta de Govern Local va aprovar 
definitivament el projecte d'urbanització de la unitat d'actuació 19, anomenada 
LA FABRICA TEXTIL. 
 
El Text Refós conformat per la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2010, 
establia com a termini d'execució dos anys des de l'aprovació definitiva del 
projecte d'urbanització. 
 
Atenent al temps transcorregut desde la redacció del projecte s'ha considerat 
necessari que es revisió i/o actualitzar el projecte a la normativa i necessitats 
vigents i als criteris actuals definits per l'Ajuntament en quant a serveis públics 
previstos. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2019, es requereix a 
la junta de compensació de la UA19, LA FABRICA TÊXTIL MIRET, a fi de que 
presenti el projecte modificat i/o actualitzat. 
 
En data 9 d'abril de 2019, Eduard Jover Valentí presenta la REVISIÓ DEL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A.19 LA FABRICA TÈXTIL MIRET DE 
SANT PERE DE RIBES per la seva aprovació definitiva. 
 
En data 28 de maig de 2019 la JGL de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va 
aprovar inicialment el revisat del projecte d'urbanització de la UA19 La Fàbrica 
Tèxtil Miret condicionat a que prèviament a l'aprovació definitiva s'incorporessin 
les esmenes dels informes dels tècnics municipals. 
 
En data 5 de novembre de 2019 el Sr, Eduard Jover va presentar per la seva 
aprovació el REVISAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ D ELA UA 19 LA 
FÀBRICA TEXTIL MIRET DE SANT PERE DE RIBES, per la seva aprovació 
definitiva. 
 
En data 11 de novembre de 2019 s'emet informe favorable per part dels serveis 
tècnics i jurídics de la corporació on es proposa: 
 

1. APROVAR DEFINITIVAMENT el REVISAT DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DE LA UA 19 LA FÀBRICA TÀXTIL MIRET DE SANT 
PERE DE RIBES. 
 

2. CONDICIONAR LA PUBLICACIÓ d'aquest acord a la PRESENTACIÓ 
D'UN NOU TEXT REFÓS que incorpori les esmenes pendents de 
resoldre: 

 



 

 En la primera etapa i a fi de garantir la mobilitat dels veïns, s'han de 
deixar pavimentats els trams dels carrera dels habitatges existents 
propera a l'àmbit d'actuació i així ajustar-ho en el pla d'obra. 

 El paviment de la part central dels vials ha de ser d'aglomerat asfàltic, 
col·locant una peça de delimitació entre les peces de paviment de 
formigó vibrat i premsat i el paviment de la part central. 

 Preveure canalitzacions per a passos de carrer apropiades a cada servei 
ja sigui telefonia o xarxa elèctrica, a l'inici de la parcel·la 10 del carrer 
Barceloneta i al carrer existent de La Palma: a l'inici, a la meitat i al final 
del mateix. 

 
Aquest Text Refós complementa el presentat per l'Enginyer Eduard Jover en 
resposta a les al·legacions fetes desde els serveis tècnics de l'ajuntament. 
 
 
2/ Descripció 
 
2.1 Topografia 
 
No s'ha variat les condicions inicialment fixades. 
 
La informació topogràfica que ha servit de base per a la realització del Projecte 
d’Urbanització ha estat proporcionada per l’Aparellador Sr. Manel Gómez i 
queda reflexada en el Plànol nº 2 d’aquest Projecte. 
 
La dada més rellevant és el fort desnivell existent entre l’inici del nou carrer en 
l’encreuament amb el carrer del Pi i el carrer de la Barceloneta i el carrer de la 
Palma, cosa que ha condicionat fortament els pendents del nou vial. 
 
2.2 Estudi Geotècnic 
 
 
No s'ha variat les condicions inicialment fixades. 
 
L’Estudi Geotècnic per a la determinació de l’Index CBR ha estat realitzat per 
l’empresa Ars Geotècnica SL i figura en l’apartat Annex 1. 
 
A partir de les dades subministrades per l’esmentat estudi geotècnic s’ha 
dissenyat la secció del nou vial. 
 
 
2.3 Descripció general de les obres 
 
2.3.1 Pavimentació  
 
A fi de garantir la mobilitat dels veïns es deixaran pavimentats els trams dels 
carrers dels habitatges existents propers s l'àmbit d'actuació i així queda 
reflectit en el pla d'obra 
 



 

Es pavimentarà la totalitat de la actuació segons el plànol de paviments 
modificat lliurat pels serveis tècnics municipals, voreres amb peça de Breinco i 
vials asfaltats. 
 
La plataforma serà única (calçada i vorera al mateix nivell) i es combinaran dos 
tipus de tractament superficial, peces de llamborda prefabricades de formigó i 
paviment asfàltic. 
 
 
 Vials 
 

 La caixa del paviment es realitzarà amb 25 cm de tot-u artificial 
procedent de trituració d'àrids de cantera o de grava natural, i compactat 
al 98% de la densitat màxima que resulti de l'assaig proctor modificat. 

 Reg d'imprimació d'una emulsió tipus EAL-1. 

 Paviment de 5 cm de mescla bituminosa  contínua en calent tipus AC 16 
surf B 35/50 D. 
 
Voreres 
 

 La caixa del paviment es realitzarà amb 20 tot-u artificial procedent de 
trituració d'àrids de cantera o de grava natural, i compactat al 98% de la 
densitat màxima que resulti de l'assaig proctor modificat. 

 Llit morter sec de 3 cm. 

 Paviment llamborda de 20x10x8 cm. model Terana Six color ceniza de la 
casa Breinco o similar. 

 
 

Entre el paviment dels vials i el paviment de les voreres es col·locarà una 
vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, sobre 
una base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 
compressió. 
 
La secció de ferm escollida es la 4231: 
 
Es dona compliment d'acord amb la Norma 6.12 IC de Seccions de ferms. S'ha 
considerat una categoria d'esplanada tipus E3: Capacitat de suport associat a 
un mòdul de deformació Ev2 mínim>300 MPa i una màxima deflexió patró 1,25 
mm. 
Considerant una categoria de trànsit T42, menys de 25 vehicles pesats/dia. 
Resulta que per conformar el ferm es necessita una capa de 20 cm de tot-u 
compactat al 98% de l'assaig Proctor Modificat i 5 cm de mescla bituminosa 
previ reg d'imprimació. 
 
 
 
 
 
 
 



 

La figura següent mostra la secció tipus: 
 

 
 
Reposicions de panot gris de 20x20x4 cm de 9 pastilles sobre base de formigó 
de 15 cm i base de tot-u de 15 cm. 
Panot direccional gris 20x20x4 sobre base de formigó de 15 cm. i base de tot-u 
de 15 cm. 
Panot d'alerta gris de 16 tacs de 20x20x4 cm sobre base de formigó de 15 cm. i 
base de tot-u de 15 cm. 

 
 
Els guals de vehicles  es realitzaran amb peces de la casa Breinco o similar al 
especejament de la figura següent: 
 

 

 
 

 

 

 



 

La vorada del pas de vianants serà del tipus T-2 de 12/15 cm x 10/25cm. 
 

 
La cantonera del pas de vianants serà de 35x35 cm per vorada T-2. 
 

 
2.3.2 Drenatges 
 
S'adjunta l'informe de Sorea de Setembre de 2019. El drenatge s'ajustarà al 
que estableix aquest informe i a les directrius que es rebin de Sorea durant 
l'execució. 
S'han variat les condicions inicials de projecte. Les pendents dels col·lectors 
s'han modificat de tal forma que, assegurant una velocitat de l'aigua <5m/s, els 
pendents han augmentat i les profunditats d'excavació han disminuït. 
S'adjunta l'annex de càlculs hidràulics i els plànols de Pendents de 
Clavegueram nº 5, 5.1 5.3 i 5.5. on s'aprecia la disposició en planta i els perfils 
considerats. 
 
Es connectaran els claveguerons de les cases al nou clavegueram projectat 
desde el pou R3 fins al R9. 
Tes tapes dels pou seran de amb bastiment quadrat i tapa de la casa 
NORINCO amb la inscripció AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES. 
S'ha canviat la reixa de drenatge interceptora inicialment prevista en projecte. 
S'ha calculat la superfície de concentració d'aigua i la capacitat d'absorció dels 
embornals plantejats de 750x330x40 amb bastiment i reixa model DUNA i 
classe resistent D400 de Fundició Dúctil Benito. La justificació tècnica està en 
l'annex de càlcul de cabals. 
 
Aquest canvi s'ha motivat principalment per la molèstia que, amb el pas del 
temps, causen aquestes reixes pel soroll de les vibracions al pas pels vehicles.  
 
L'annex de càlcul hidràulic justifica el dimensionament dels elements de 
captació i comprova la canonada de pluvials i residuals pel que fa a la velocitat. 
 
El procés constructiu del clavegueram serà d’aigües avall a aigües amunt, és a 
dir, es començarà la primera fases des de la connexió del pou de residuals R9 
del carrer Pere Carbonell i Grau i s’acabarà amb la fase 4 al carrer La Palma. 
 
 



 

S'ha fet un estudi amb càmera per l'interior del col·lector i s'han trobat diversos 
claveguerons connectats que es buscaran i connectaran al nou col·lector 
 
 
Carrer Pere Carbonell 
 
La xarxa de clavegueram d’aigües residuals i pluvials queda definida en el 
plànol nº5. "Xarxa de clavegueram projectada". Aquest plànol defineix el traçat 
en planta del nou col·lector i els claveguerons a connectar 
 
El tram de clavegueram existent que discorre per vorera del carrer Pere 
Carbonell i Grau entre els carrers La Palma i Escorxador quedarà anul·lat. Els 
claveguerons que s'hi connecten actualment es localitzaran i es connectaran al 
nou clavegueram que discorrerà per la calçada. Els pous existents vells que 
quedin en desús s'eliminaran i el clavegueram actual existent quedarà anul·lat.  
 
Carrer La Palma 
 
El clavegueram existent es demolirà i els claveguerons s’aniran connectant al 
nou clavegueram tan bon punt es vagin trobant. També es connectaran al 
col·lector de pluvials els desaigües de pluja de les teulades però no els 
sobreeixidors de les cisternes. 
 
 
2.3.3 Enllumenat Públic 
 
Han variat les condicions inicials segons la petició dels serveis tècnics 
municipals. 
 
El nou Enllumenat Públic s’ha realitzat amb lluminàries SALVI  Vuitcentista 
Model 16LTx ajustada a 25W i òptica asimètrica frontal F2M1 amb temperatura 
de color 3000ºK. sobre columnes de 4 m d'acer galvanitzat tipus NIKOLSON, 
tal i com queda expressat als corresponents Plànols..  
 
Es col·locarà el quadre de maniobra del detall constructiu 5.9 del Vademécum 
d'Endesa. És a dir, un armari amb TMF1 reduït. Serà de la marca ARELSA 
model CITI-10 amb Caixa de Seccionament tipus BUC400. 
 
S'adjunta l'informe de l'empresa concessionària del manteniment de les 
instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
SECE. El projecte s'ha ajustat a aquest i s'ajustarà en fase d'execució al que 
estableixin. 
 
2.3.4 Xarxa Elèctrica 

 
 
Endesa ha revisat l'expedient inicial número de PS 149904 variant el tipus 
d'armaris i caixes a disposar en les parcel·les tot indicant que cal canviar el 
transformador inicialment previst.  
 



 

Mitjançant el correu rebut  de nous subministraments d'endesa el 19/02/2019 
contesta textualment, En referencia a su consulta, le informamos que se ha 
reabierto la solicitud en las mismas condiciones y procedemos a solicitar la 
licéncia municipal correspondiente porque esta caducada. Una vez obtenida la 
licéncia y el solicitante tenga las cajas a punto se podrán realizar los trabajos. 
 
La obra s’ajustarà a les prescripcions o qualsevol canvi que companyia pugui 
sol·licitar. 
 
La línia de baixa tensió que discorrerà desde les parcel·les cap a la estació 
transformadora a través del carrer Barceloneta tindrà una amplada i profunditat 
que marca el plànol número 7.1, és a dir, 60 cm d'amplada i 70 cm de 
profunditat. 
Donada la escassa afectació del vial del carrer Baceloneta, es reposarà el 
paviment original en la superfície afectada. 
 
La obra civil d'electrificació i el cablejat ho executarà una empresa contractada 
per e-distribución sota un projecte elèctric que e-distribución ha de presentar a 
l'ajuntament de Sant Pere de Ribes i sol·licitar la llicència d'obra corresponent. 
 
Per tal de facilitar un possible futur soterrament de la línia elèctrica de baixa 
tensió existent, es deixaran canalitzacions a l'inici de la parcel·la nº10 del carrer 
Barceloneta i al carrer La Palma, a l'inici, la meitat i el final. Ens el plànol 7 es 
pot observar la localització d'aquestes canalitzacions. 
 
2.3.5 Xarxa d’aigua potable 
 
Ha variat la xarxa de subministrament d'aigua potable segons les prescripcions 
de aigües de Sant Pere de Ribes tot mallant la xarxa i renovant íntegrament la 
xarxa del carrer La Palma. S'ha reflectit integrament en els plànols i pressupost 
modificat del projecte. 
 
La xarxa d’abastament d’aigua potable projectada s’ha dissenyat seguint 
exactament la informació subministrada per la companyia aigües de Sant Pere 
de Ribes. 
 
2.3.6 Xarxa de Gas 
 
 
S'ha sol·licitat revisió de les condicions inicials indicades en fase de projecte. 
S'ha rebut expedient de revisió donant per bones les condicions inicials de 
projecte. S'ha signat conveni a 7/03/2019 amb NEDGIA CATALUNYA S.A. per 
les obres de construcció de les instal·lacions de distribució de gas natural. 
 
 
2.3.7 Xarxa de Telefonia 
 
Telefónica ha revisat les condicions inicials indicades en fase de projecte. S'ha 
rebut expedient de revisió ASB 32364 i actuació A7955015. En data 11/3/2019 
s'ha signat el conveni amb Telefónica  de España S.A.U. per l'execució de la 



 

infraestructura de telecomunicacions. S'han validat les condicions inicials 
plantejades. La única variació ha sigut la inclusió d'una arqueta tipus M per 
donar servei a la parcel·la nº4. 
 
Per tal de facilitar un possible futur soterrament de la línia de telèfon existent, 
es deixaran canalitzacions a l'inici de la parcel·la nº10 del carrer Barceloneta i 
al carrer La Palma, a l'inici, la meitat i el final. Ens el plànol 8 es pot observar la 
localització d'aquestes canalitzacions. 
2.3.8 Senyalització i Mobiliari Urbà 
 
 
El plànol de senyalització nº 11 defineix la senyalització vertical i horitzontal 
projectada. 
 

 Els senyals seran d'alumini de la Gamma Eco de la casa GIROS o 
equivalent. 

 Els suports seran d'alumini de diàmetre 60 x 5mm de 3,6 m color plata, 
de la casa GIROD o equivalent. 

 Paperera circular PA600M de 60 litres de BENITO URBAN o equivalent. 

 Pilones: Es col·locaran 4 pilones ubicades al inici i final del tram del 
carrer Francesc Ferrer i Guàrdia entre els carrers Barceloneta i Pi. 
Aquestes seran extraïbles i limitaran l’entrada de vehicles dins la UA19 
per aquest punt. 

 
2.3.9 Arranjament de mitgeres 
 
 
Com a conseqüència de l’enderroc de la casa nº 23 del carrer del Pi per a 
deixar pas al nou vial A que lligarà aquest carrer amb els de St. Pau, 
Barceloneta i La Palma, han quedat al descobert les mitgeres del GER i de la 
casa nº 21. Aquestes mitgeres es sanejaran, arrebossaran i pintaran de color 
ocre, a fi i efecte de deixar-les endreçades. 
 
2.4.10. Contenidors de residus 
 
A petició del departament de medi ambient i gestió de residus, s'ha suprimit els 
contenidors soterrats inicialment previstos per 7 contenidors tipus EASY de: 
  
 
CONTENIDOR DE REBUIG: 2 CONTENIDORS 
 

 3.500 litres de capacitat. 

 Cos de color gris (RAL 7037) 

 Porta-tapa gran estàndard, amb nansa, per un costat. Tapa cega per 
l'altre costat. Marcs i tapes de color GRIS CLAR (RAL 7038) 

 Pedal d'obertura disponible per un sol costat. 

 Bandes verticals de senyalització a les quatre cantonades. 

 Icona de senyalització per a invidents per un sol costat corresponent a la 
fracció de rebuig 

 Guia d'alineació. 



 

CONTENIDOR DE LA FRACCIÓ FORM: 1 CONTENIDOR 
 

 1.800 litres de capacitat. 

 Cos de color gris (RAL 7037) 

 Coberta cega per un costat i tapa amb nansa per l'altre amb boca 
reduïda. Marcs i tapes de color MARRÓ (RAL 8024) 

 Pedal d'obertura disponible per un sol costat. 

 Bandes verticals de senyalització a les quatre cantonades. 

 Icona de senyalització per a invidents per un sol costat corresponent a la 
fracció orgànica. 

 Guia d'alineació. 
 
CONTENIDOR DE PAPER-CARTRÓ: 1 CONTENIDOR 
 

 3.500 litres de capacitat 

 Cos de color gris (RAL 7037) 

 Tapa gran estàndard, amb orifici gran de 200x850 mm, per un costat. 
Tapa cega per l'altre costat. Marcs i tapes de color BLAU (RAL 5012) 

 Pedal d'obertura disponible per un sol costat. 

 Bandes verticals de senyalització a les quatre cantonades. 

 Icona de senyalització per a invidents per un sol costat corresponent a la 
fracció de paper-cartró. 

 Guia d'alineació 
 
CONTENIDOR D'ENVASOS: 2 CONTENIDORS 
 

 3.500 litres de capacitat 

 Cos de color gris (RAL 7037) 

 Porta-tapa calibrada amb dos orificis circulars de 310 mm. per un costat, 
tapa cega per l'altre costat. Marcs i tapes de color GROC (RAL 1018) 

 Bandes verticals de senyalització a les quatre cantonades. 

 Icona de senyalització per a invidents per un sol costat corresponent a la 
fracció de envasos. 

 Guia d'alineació 
 
CONTENIDOR DE VIDRE: 1 CONTENIDOR 
 

 3.000 litres de capacitat 

 Cos de color gris (RAL 7037) 

 Porta-tapa calibrada amb orifici circular de 220 mm, per un costat, tapa 
cega per l'altre costat. Marcs i tapes de color VERD (RAL 6032) 

 Bandes verticals de senyalització a les quatre cantonades. 

 Icona de senyalització per a invidents per un sol costat corresponent a la 
fracció vidre. 

 Guia d'alineació 
 
 
 
 



 

Característiques tècniques: 
 
Les GUIES D'ALINEACIÓ per als contenidors hauran de coincidir amb la mida 
de la longitud de les illes i portaran peces terminals als extrems. Estaran 
preparades per ser fixades a sobre del terreny. 
 
Es certifica que els contenidors tipus Easy són compatibles amb el sistema 
actualment implantat al municipi i té les següents característiques: Sistema 
mono-operador automatitzat per la Recollida bilateral de contenidors amb 
dispositiu d'enganxament tipus SETA F90. 
 
 
2.4.11. Fases d'obra 
 
S'han establert 4 fases d'obra per tal de realitzar el nou clavegueram que 
transcorre pel carrer Pere Carbonell i Grau. 
 
S'adjunten els 4 plànols amb les 4 fases d'obra i la senyalització plantejada per 
tal de minimitzar la afectació als veïns i al trànsit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 / Apartat justificatiu de les condicions d'accessibilitat 
 
Objecte del document: 
 
Aquest document justificatiu de les condicions d'accessibilitat de la Unitat 
d'Actuació 19 La Fàbrica Tèxtil Miret es redacta per donar compliment a l'article 
7.2 de la LLEI 13/2014, de 30 d'octubre d'accessibilitat en el que diu que tot 
projecte d'urbanització cal que incorpori un text justificatiu d'aquest apartat. 
 
Segons el Títol III, capítol 1 d'accessibilitat en el territori, i segons l'article 6a, la 
urbanització que ens ocupa es tracta d'un espai urbà d'us públic tipus espai 
viari. Aquest està destinat a la circulació de vehicles i vianants a la mateixa 
calçada, és a dir, amb plataforma única sense voreres. 
 
La normativa que segueix en vigor fins que no es desplegui la nova Llei  
d'accessibilitat és el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
S'ha tingut en compte la publicació l'onze de març de 2010 de l’Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització 
dels espais públics urbanitzats. 
 
 
Justificació 
 
El projecte fou redactat i l'any 2005, anterior a la entrada en vigor de la ordre 
d'11 de març de 2010 i el que s'ha fet actualment ha sigut la revisió de les 
condicions inicials projectades. 
La rampa d'accés al pati del GER s'ha realitzat en aquesta obra però ha sigut 
objecte d'un expedient d'activitats i la justificació de l'accessibilitat a l'interior del 
Ger ha quedat justificada a través de l'expedient d'activitats esmentat .   
 
En l'àmbit de l'obra existeixen zones consolidades com son el carrer La Palma i 
el carrer Barceloneta. En aquests carrers no es podran ajustar totes les 
condicions d'accessibilitat donat el pendent longitudinal actual superior en 
algun punt al 8 % màxim permès que indica el Decret 135/1995. 
 
Amplada de voreres 
 
Al tractar-se d'una vorera mixta  de vianant i vehicles, i tenint en compte que el 
carrer Francesc Ferrer i Guàrdia te una amplada constant de 6 m, les voreres 
tindran una amplada variable que va de 0,50m als 2 metres d'amplada. 
 
Els carrers La Palma i el carrer Barceloneta, tenen una amplada variable de 4 a 
5 metres amb una amplada de vorera de 0,5m a 1 m. corresponents a una 
zona consolidada urbanísticament on les dimensions de les amplades són les 
que són. 
 



 

Paviments 
 
El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en mullat, sense regruixos, 
ressalts, peces ni elements solts, de textura llisa i uniforme, continus, 
compactes i ben fixats a l’element de suport. 
 
 
Reixes i escocells 
 
Les reixes de recollida d'aigua no estaran en la zona de voreres reservada per 
vianants sinó que estaran en la zona destinada al pas de vehicles. Es 
disposarà de tal manera que el buit s'orienti en sentit transversal a la marxa.  
 
Guals de vehicles 
 
Dins l'àmbit de l'obra hi han dos guals de vehicles remuntables. Un a l'entrada 
del carrer Barceloneta desde el carrer Pere Carbonell i Grau i un altre 
remuntable entrant a la cruïlla carrer Sant Pau. Es preveu la instal·lació de 
paviment tàctil indicador (PTI) direccional i d'advertència. 
 
El direccional indicarà el camí accessible i es un panot amb franges paral·leles 
de 80 cm d'amplada, mentre que el panot d'advertència es de botons i de 60 
cm d'amplada desde el punt de perill cap enrere.  
El plànol de pavimentació defineix tècnicament la morfologia del pas i els 
paviments a emprar. 
 
 
Guals de vianants 
 
Està previst la construcció d'un pas de vianants a la cruïlla del carrer La Palma i 
el carrer Pere Carbonell i Grau.  
El plànol de pavimentació defineix tècnicament la morfologia del pas i els 
paviments a emprar. 
 
Mobiliari urbà 
 
Donat que es tracta d'una zona consolidada, el projecte compleix el Decret 
135/95, d'aprovació del  codi d'accessibilitat i la Ordre VIV/56172010, d’1 de 
febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions  bàsiques 
d’accessibilitat.  
Així dons s'han ubicat les papereres i els fanals de l'enllumenat públic a una 
distància de 1,50 m. lliures de pas desde la façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 / Termini d’execució de les obres 
 
No s'han variat les condicions inicialment previstes. 
 
Les parcel·les nº 1,2,4,5,6,7,8 i 9 de la UA19 pertanyen al mateix promotor de 
l'urbanització. 
 
Per tal de minimitzar l'afectació als veïns proposem dividir l’obra en dues parts. 
 
En la primera etapa i a fi de garantir la mobilitat dels veïns, es deixaran 
pavimentats els trams dels carrers dels habitatges existents propers a l'àmbit 
d'actuació. Aquests trams son els marcats en vermell de la figura següent: 
 

 
 
 
La segona part es pavimentarà la resta dels sectors.  
 
En cap cas, les obres d’urbanització s’acabaran amb posterioritat als dos anys 
de l'aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 / Justificació de Preus 
 
 
S'han revisat els preus i aquests han canviat respecte els inicials en un 10 % a 
l'alça.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Pere de Ribes, març de 2020. 
 
 
 
Autor de la revisió del projecte  
 
 
 
 
 
 
 
Eduard Jover Valentí 
Enginyer de camins canals i ports. 
Col·legiat nº 27.346 



 
2. ANNEXOS 

 
2.1. Estudi Geotècnic 
2.2. Drenatge i sanejament. 
2.3. Pla d'obra 

 2.4. Contractes, convenis i informes amb companyies de serveis i 
concessionàries. 



ANNEX 2.1.  ESTUDI GEOTÈCNIC  
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ANNEX 2.2  DRENATGE I SANEJAMENT  



CÀLCUL HIDRÀULIC U.A.19 LA FÀBRICA TÈXTIL MIRET. 

 

Situació actual del col·lector de residuals. 
 
Per tal de conèixer l'estat actual del col·lector de residuals del carrer La Palma i 
carrer Pere Carbonell, Sorea ha facilitat un informe CCTV on es detecten totes i 
cada unes de les escomeses a connectar al nou col·lector a construir. El plànol nº 
5 defineix l'actuació a realitzar. 
 

Estimació de la Intensitat de Pluja 

 
La màxima intensitat de pluja associada a un període de retorn T i a un temps de 
concentració tc per a la província de Barcelona pot determinar-se a partir de les 
corbes IDF: 

 
 
S’ha fet servir un temps de concentració de 5 minuts i un període de retorn de 5 
anys. Amb aquests valors obtenim una intensitat de pluja de: 
 
I = 175 mm/h 
 
Estimació del cabal generat per un xàfec 
 
El cabal màxim originat per un xàfec amb una intensitat de pluja I, que comença 
de forma instantània i és constant en un temps igual al temps de concentració en 
un punt determinat on es recullen les aigües d’una conca amb una superfície S es 
calcula mitjançant l’anomenat Mètode Racional: 
 

El mètode racional queda expressat com: 
 

6,3

.. SIc
Q   



On: 
Q: Cabal punta (m3/s) 
c: Coeficient d’escorrentiu I: Intensitat de pluja (mm/h) 
S: Superfície de la conca (Km2) 
 
De l’aigua que cau sobre una superfície de terreny, una part s’evapora, una altra 
discorre per la superfície (escorrentiu) i una altra penetra en terreny (filtració). El 
coeficient d’escorrentiu (c) d’una superfície S es defineix com el quocient del cabal 
que discorre per aquesta superfície (QE) i el cabal total precipitat (QT): 
 

T

E

Q

Q
c   

 
Es consideren els següents coeficients d’escorrentiu per als diferents tipus de 

paviments: 
 
c = 1: Per a paviments durs com voreres i calçades 
c = 0,8: Per a paviments tous com parterres o zones amb sauló 
 
En aquest estudi prendrem el valor de  c = 0.9. 
 
L'àrea dels carrers és de S = 800 m2 . 
 
          3,6 = (0,9·800x10-6·175)/3,6= 0,035m3/s=35 l/s 

 
El cabal generat pels carrers la U.A.19 és de: 
 
 
        Q = 35 l/s 
 
 
Dimensionat elements de captació: 
 
Els elements de captació a instal·lar als vials són els embornals que es col·loquen 
longitudinalment a la calçada, i les reixes interceptores que es col·loquen 
transversalment per aconseguir una millor captació de l’escorriment superficial. 
 
Per tractar-se d’una zona residencial i evitat possibles sorolls no s’instal·laran  
reixes interceptores a fi d'evitar molèsties. S'instal·laran embornals a la part 
central dels vials tal i com reflexa el plànol 3 de paviments. 
 
Els valors característics de capacitat dels embornals de dimensions de reixa 
650x330 cm, en funció del pendent longitudinal del carrer són els següents: 
 



 
 
Es a dir, com més gran és el pendent longitudinal del carrer, menor és la capacitat 
d’absorció de l’embornal. Lògicament la capacitat augmenta amb el número 
d’elements instal·lats. 
 
A la U.A.19 hi han tots els pendents d'aquesta franja. Prenent el pendent més 
desfavorable, considerem una capacitat d'absorció de 4,5 l/s. 
 
Per un cabal d'escorrentia calculat de 35 l/s, resulten: 
 
Número d'embornals=35/4,5= 7,78 embornals. 
 
Es decideix posar 10 unitats repartits de la forma que indica el plànol nº3 de 
paviments. 
 
 
 
Dimensionat del col·lector 
 
 
El col·lector plantejat és de  D=400mm 
 
Els càlculs per al dimensionat de les conduccions i comprovacions de velocitat 
s’han realitzat amb la fórmula de Manning: 

on: 

Q: Cabal 

A: Secció d’aigua;        

RH: Radi hidràulic;      
 

 
 

   

   
 

 

 
 

i: Pendent del col·lector  
n: Coeficient de rugositat; Per al polietilè ó pvc prenem n=0,010 

 

 

 

 

)..(
1 2/13/2 iRA
n

Q H



Normativa per a obres de sanejament i drenatge urbà: 
 

 

 
 

 

 

Amb aquests condicionants s'han calculat les velocitats màximes i mínimes del 
col·lectors de pluvials i residuals plantejats segons els pendents.  
 
 
En la taula següent es comprova que es compleixen les condicions de velocitats 
inicialment plantejades. 



CALCUL HIDRÀULIC DELS  DIFERENTS TRMS DEL COL·LECTOR DE RESIDUALS 

 

   
CARACTERÍSTIQUES HIDRÀULIQUES HIPÒTESI CÀLCUL 1 (Secció plena) 

 VARIABLES 

Diámetro 
colector 

(D) 

Radio 
colector 

(R)  

 Coef. de 
rugosidad 

de 
Manning 

(n) 

Pendiente 
(i) 

Longitud 
tramo 

Sección 
mojada 

(Ah) 

Radio 
hidráulico 

(Rh) 

Caudal   
(Q) 

Velocidad 
(v) 

 
m m s/m^(1/3) % m m2 m m3/s m/s 

Tramo Pozo Inicio Pozo Fin 
    

tram 1 R1 R2 0,4 0,2 0,0110 0,0495 20,78 0,126 0,1 0,547 4,36 

tram2 R2 R3 0,4 0,2 0,0110 0,0500 19,70 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram3 R3 R4 0,4 0,2 0,0110 0,0500 24,10 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram4 R4 R5 0,4 0,2 0,0110 0,0500 23,00 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram5 R5 R7 0,4 0,2 0,0110 0,0465 24,00 0,126 0,1 0,530 4,22 

tram6 R7 R8 0,4 0,2 0,0110 0,0500 23,30 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram7 R8 R9 0,4 0,2 0,0110 0,0500 18,30 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram8 R6 R3 0,4 0,2 0,0110 0,0450 20,50 0,126 0,1 0,522 4,15 

   
HIPÒTESI CÀLCUL 2 (Secció parcialment plena) 

 VARIABLES 

Porcentaje 
sobre 

calado de 
sección 

llena 

Calado    
(h) 

Angulo 
mojado (α) 

Angulo 
mojado (α) 

Perímetro 
mojado 

(Ph) 

Sección 
mojada 

(Ah) 

Radio 
hidráulico 

(Rh) 

Ancho 
libre o 
Tirante 

(Th) 

Caudal   
(Q) 

Velocidad 
(v) 

 
% m rad sexag m m2 m T =mt m3/s m/s 

Tramo Pozo Inicio Pozo Fin 
  

tram 1 R1 R2 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,559 4,96 

tram2 R2 R3 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram3 R3 R4 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram4 R4 R5 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram5 R5 R7 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,542 4,81 

tram6 R7 R8 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram7 R8 R9 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram8 R6 R3 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,533 4,73 



CALCUL HIDRÀULIC DELS  DIFERENTS TRMS DEL COL·LECTOR DE PLUVIALS 
 
 

   
CARACTERÍSTIQUES HIDRÀULIQUES HIPÒTESI CÀLCUL 1 (Secció plena) 

 VARIABLES 

Radio 
colector 

(R)  

 Coef. de 
rugosidad 

de 
Manning 

(n) 

Pendiente 
(i) 

Longitud 
tramo 

Sección 
mojada 

(Ah) 

Radio 
hidráulico 

(Rh) 

Caudal   
(Q) 

Velocidad 
(v) 

 
m s/m^(1/3) % m m2 m m3/s m/s 

Tramo Pozo Inicio Pozo Fin 
    

tram 1 P1 P2 0,2 0,0110 0,0500 28,50 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram2 P2 P3 0,2 0,0110 0,0500 20,81 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram3 P3 P4 0,2 0,0110 0,0478 22,99 0,126 0,1 0,538 4,28 

tram4 P4 P5 0,2 0,0110 0,0500 25,09 0,126 0,1 0,550 4,38 

tram5 P6 P3 0,2 0,0110 0,0450 20,50 0,126 0,1 0,522 4,15 

 
 

   
HIPÒTESI CÀLCUL 2 (Secció parcialment plena) 

 VARIABLES 

Porcentaje 
sobre 

calado de 
sección 

llena 

Calado    
(h) 

Angulo 
mojado (α) 

Angulo 
mojado (α) 

Perímetro 
mojado 

(Ph) 

Sección 
mojada 

(Ah) 

Radio 
hidráulico 

(Rh) 

Ancho 
libre o 
Tirante 

(Th) 

Caudal   
(Q) 

Velocidad 
(v) 

 
% m rad sexag m m2 m T =mt m3/s m/s 

Tramo Pozo Inicio Pozo Fin 
  

tram 1 P1 P2 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram2 P2 P3 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram3 P3 P4 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,549 4,88 

tram4 P4 P5 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,562 4,99 

tram5 P6 P3 84,00% 0,336 4,64 265,7 0,93 0,11 0,122 0,293 0,533 4,73 
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1. ANTECEDENTS 

Per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es sol·licita a SOREA, 

Companyia concessionària del Servei de Clavegueram de Sant Pere de Ribes, un informe sobre 

la Proposta de construcció d’un nou clavegueram UA19 Fabrica Textil, per part de la Junta de 

Compensació de l’UA19. Prèviament ja es van estudiar per part de SOREA les pendents de les 

canonades i es va realitzar el informe corresponent. Annex 1 

 

 

2. OBJECTE 

L’objecte d’aquest informe es el de analitzar la proposta realitzada, en quant a instal·lacions de 

les xarxes d’aigües pluvials i residuals corresponents a la via púbica i susceptibles de ser 

recepcionades per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.  

 

 

3. ANAL·LISIS  

Un cop analitzada la xarxa projectada tenim que fer les següents observacions/recomanacions: 

 

Les canonades hauran de ser de Polietilé Coarrugat de com a mínim de DN 315 mm de SN 8 

kN/m² ( SN 8 kN/m²  i DN 200 mm per les escomeses). També s’hauran de presentar plànol 

detallats en planta i perfil de les instal·lacions projectades, que inclogui el detall de rasa i 

pendents. 

 

Per tal de tenir la màxima informació possible s’ha realitzat una inspecció mitjançant sistema de 

CCTV per la xarxa de residual existent. Annex 2  

 

Una vegada analitzada aquesta inspecció hem de fer les següents consideracions: 

- Es localitza un pou ocult al final del carrer Pere Carbonell i Grau, el qual deurà ser descobert i 

al qual deurà arribar la canonada projectada d’aigües residuals. 

- El tram projectat al del carrer Pere Carbonell i Grau, entre els carrers La Palma i Escorxador 

haurà d’anar per la calçada, quedant anul·lat el clavegueram actual que va per la vorera. Els 
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trams existents es reconnectaran  al nou col·lector mitjançant pous de registre i s’eliminaran els 

pous vells que quedin en desús. 

 

- Les quatre escomeses existents al tram existent esmentat i localitzades en la inspecció CCTV es 

reconnectaran al nou col·lector. 

 

D’altra banda s’ha de preveure un nou pou d’inici i un tram de col·lector des de la parcel·la de la 

part de dal del carrer Sant Pau fins a connectar al pou projectat al carrer La Palma. 
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Pel que fa les aigües pluvials fem les següents consideracions. 

 

- Els sobreeixidors existents de les cisternes particulars no podran connectar-se de cap manera 

a la xarxa municipal d’aigües pluvials. Aquests hauran d’anar directament al carrer. 

 

- S’hauran de definir la ubicació exacta de les reixes o embornals de captació de pluvials.  

 

 

 

 

S’ha de preveure prèviament a la posada en funcionament de la xarxa una inspecció mitjançant 

sistema CCTV per dins de les canonades, tant de residual com de pluvial, per tal de comprovar 

l’estat de la xarxa. Aquesta inspecció s’haurà de realitzar abocant simultàniament aigua per tal 

de poder comprovar el correcte funcionament de la xarxa.  
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4. MATERIALS TAPES I REIXES CAPTACIÓ 

 

Les tapes a instal·lar seran del tipus model GEO D400 o similar. 

 

Característiques: 

- Tapa articulada rodona / marc octogonal o quadrat 

- Suport elàstic de polietilé clipat sobre el marc, anti-soroll i anti-desplaçament 

- Bloqueig de seguretat a 90° 

- Tapa extraïble quan està oberta a 90° 

- Tapa prevista de 5 guies de auto-centrat 

- Articulació preparada per ser anti-robament (es torna anti-robament introduint un eix 

abans de la instal·lació) 

- Obertura de la tapa mitjançant tirador 

- Marc amb orificis per fixació si fos necessari 

 

 

 

Les reixes a instal·lar seran del tipus model BARCINO D400 o similar. 

 

Característiques: 

- 2 reixes quadrades articulades i extraïble/marc monobloc rectangular 

- Reixes reversibles a 90° sobre un pla horitzontal per poder col·locar-les a cada costat del 

carrer en funció de la direcció de l’aigua (fil d’aigua) 

- Barrots inclinats a 45° 
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- Seients en V garantint estabilitat i absència de soroll 

- Angle d’obertura de 105° 

- Marc dissenyat per ser instal·lat enganxat a la vorera, i per poder fer canaletes 

transversals 

- Instal·lació: es recomana usar kit d’encolatge 
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5. ANNEXOS 

 

 

5.1 INFORME PENDENTS 

 

 

5.2 INFORME CCTV 

 

 

 



































 
 

 
 
INFORME C.C.T.V. DE LA INSPECCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL 
CARRER PERE CARBONELL I GRAU I LA PALMA DE  SANT PERE 
DE RIBES 
 
 
 
Descripció: 
 

A petició dels Serveis Tècnics Municipals s’efectua la inspecció del clavegueram 

afecte al projecte Fabrica Textil per comprovar estat i escomeses. Inspecció 

realitzada el dia 13/08/2019 

 

 
Resultat:  
 

Es tracta d’una xarxa residual de 300 mm. de diàmetre de formigó. A continuació 

passem a detallar la relació d’escomeses localitzades: 

 

 

P702-POU OCULT ESCOMESA COSTAT DRET A 10’70 MTS, POU  

OCULT A 28’5 MTS. 

 

P1072-P977  ESCOMESA COSTAT ESQUERRA A 7’90 MTS. 

 

P975-P976  ESCOMESA COSTAT DRET A 8’40, 17’80, 19’90, 34’90  

MTS. 

 

P975-P977  ESCOMESA COSTAT DRET A 9’10, 11’10, 18’80 MTS. 

 
 
Conclusió: 
 
El tub ofereix un elevat estat de desgast normal per la seva antiguitat. Es 

localitzen 4 escomeses al carrer de la Palma i 5 escomeses al carrer Pere 

Carbonell i Grau. S’adjunta informe gràfic i plànol. 

 

 

 

 

Sorea 

 

 

Sant Pere de Ribes, a 27 d’agost de 2019 



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 1  

 6413JLJ MIDI  no  

PERE CARBONELL I GRAU
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P1071
P702
14,80 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

250 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 6

0,60 INICIO DE LA INSPECCION, G-P1071 

14,80 FINAL DE LA INSPECCION, G-P702 

P1071

14,8 m

P702



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PERE CARBONELL I GRAU 13/08/2019 1  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 7

 

Foto: 1_1_2_A.JPG

14,8m, FINAL DE LA INSPECCION, G-P702 



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 2  

 6413JLJ MIDI  no  

PERE CARBONELL I GRAU
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P702
POZO OCULTO
28,50 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

300 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 8

0,00 INICIO DE LA INSPECCION, G-P702 

10,70 ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.

28,50 POZO NO REGISTRADO EN PLANO  

28,50 FINAL DE LA INSPECCION, G-POZO OCULTO 

P702

10,7 m

28,5 m

POZO OCULTO



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PERE CARBONELL I GRAU 13/08/2019 2  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 9

 

Foto: 2_2_5_A.JPG

10,7m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.

 

Foto: 2_2_7_A.JPG

28,5m, POZO NO REGISTRADO EN PLANO  
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Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 3  

 6413JLJ MIDI  no  

PERE CARBONELL I GRAU
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P1072
P977
19,80 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

250 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 10

0,60 INICIO DE LA INSPECCION, G-P1072 

7,90 ACOMETIDA LADO IZQ.  , a 11 h.

19,80 FINAL DE LA INSPECCION, G-977 

P1072

7,9 m

P977



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PERE CARBONELL I GRAU 13/08/2019 3  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 11

 

Foto: 3_3_10_A.JPG

7,9m, ACOMETIDA LADO IZQ.  , a 11 h.



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 4  

 6413JLJ MIDI  no  

PERE CARBONELL I GRAU
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P1072
P1071
2,70 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

250 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 12

0,50 INICIO DE LA INSPECCION, G-P1072 

2,70 FINAL DE LA INSPECCION, G-P1071 

P1072

2,7 m
P1071



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PERE CARBONELL I GRAU 13/08/2019 4  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 13

 

Foto: 4_4_13_A.JPG

2,7m, FINAL DE LA INSPECCION, G-P1071 



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 5  

 6413JLJ MIDI  no  

PALMA
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P975
P976
35,40 m

Control general del estado
Red de fecales

200 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 14

0,50 INICIO DE LA INSPECCION, G-P975 

8,40 ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.

17,80 ACOMETIDA LADO DCHO.  , desde 1 h. a 2 h.

19,90 ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.

34,90 ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.

35,40 FINAL DE LA INSPECCION, G-P976 

P975

8,4 m

17,8 m

19,9 m

34,9 m

35,4 m

P976



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PALMA 13/08/2019 5  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 15

 

Foto: 5_5_15_A.JPG

8,4m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.

 

Foto: 5_5_16_A.JPG

17,8m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , desde 1 h. a 2 h.

 

Foto: 5_5_17_A.JPG

19,9m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.

 

Foto: 5_5_18_A.JPG

34,9m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 1 h.
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Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PALMA 13/08/2019 5  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 16

 

Foto: 5_5_20_A.JPG

35,4m, FINAL DE LA INSPECCION, G-P976 



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 6  

 6413JLJ MIDI  no  

PERE CARBONELL I GRAU
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P975
P977
1,90 m

Control general del estado
Red de fecales

200 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 17

0,50 INICIO DE LA INSPECCION, G-P975 

1,60 SUCIEDAD EN EL COLECTOR. PIEDRAS    

1,90 INTERRUPCION POR SUCIEDAD , PIEDRAS 

1,90 FINAL DE LA INSPECCION, G-P977 

P975

1,6 m

1,9 m

P977
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Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PERE CARBONELL I GRAU 13/08/2019 6  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 18

 

Foto: 6_6_22_A.JPG

1,6m, SUCIEDAD EN EL COLECTOR. PIEDRAS    

 

Foto: 6_6_24_A.JPG

1,9m, INTERRUPCION POR SUCIEDAD , PIEDRAS 
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Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 7  

 6413JLJ MIDI  no  

PERE CARBONELL I GRAU
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P975
P2185
10,60 m

Control general del estado
Red de fecales

200 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 19

0,50 INICIO DE LA INSPECCION, G-P975 

10,60 FINAL DE LA INSPECCION, G-P2185 

P975

10,6 m

P2185
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Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PERE CARBONELL I GRAU 13/08/2019 7  

SPR_0217_PERE CARBONELL I GRAU   //   Página: 20

 

Foto: 8_8_30_A.JPG

10,6m, FINAL DE LA INSPECCION, G-P2185 



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Informe de inspección
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Presente : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :

Población : Mapa 2 : Pozo final :

Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :

Tipo : Material :

Distrito: Revestimiento :

Recambio : Recambio :

Comentarios :

13/08/2019  Despejado, seco RUBEN 8  

 6413JLJ MIDI  sí  

PERE CARBONELL I GRAU
SANT PERE DE RIBES

130819_1

P975
P977
26,60 m

Control general del estado
Red de fecales

200 mm
hormigón

1:500 Posición Incidencia, Observaciones
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0,50 INICIO DE LA INSPECCION, G-P975 

9,10 ACOMETIDA LADO DCHO.  , desde 2 h. a 3 h.

11,10 ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 2 h.

18,80 ACOMETIDA LADO DCHO.  , desde 2 h. a 3 h.

26,60 FINAL DE LA INSPECCION, G-P977 

P975

9,1 m

11,1 m

18,8 m

P977



 SOREA VILADECANS
 
 

Tel. Nr. : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad : SANT PERE DE RIBES

Fotografías de la inspección
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

SANT PERE DE RIBES PERE CARBONELL I GRAU 13/08/2019 8  
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Foto: 9_9_32_A.JPG

9,1m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , desde 2 h. a 3 h.

 

Foto: 9_9_33_A.JPG

11,1m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , a 2 h.

 

Foto: 9_9_35_A.JPG

18,8m, ACOMETIDA LADO DCHO.  , desde 2 h. a 3 h.





ANNEX 2.3.  PLA D'OBRA 



Nom del projecte

Data d'inici

Data final

Tareas
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

OBRES DE FÀBRICA

INTAL·LACIONS DE DRENATGE

      FASE 1 Carrer  P.Carbonell

      FASE 2 Carrer  P.Carbonell

      FASE 3 Carrer  P.Carbonell

      FASE 4 Carrer La Palma

INTAL·LACIONS D'AIGUA

INSTAL·LACIONS DE GAS

INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

PAVIMENTACIO

      FASE 1 Carrer  P.Carbonell

      FASE 2 Carrer  P.Carbonell

      FASE 3 Carrer  P.Carbonell

      FASE 4 Carrer La Palma

CONTROL DE QUALITAT

SEGURETAT I SALUT

GESTIO DE RESIDUS

SENYALITZACIÓ

ACABATS



 
ANNEX 2.4. CONTRACTES I CONVENIS AMB COMPANYIES DE SERVEIS I CONCESSIONÀRIES. 
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CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRA ENTRE AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, 

S.A. I ROCA GÓMEZ S.L. 

 

 

Barcelona, a 2 de juliol de 2019 

 

REUNITS 

 

D’una banda, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, S.A, domiciliada a Sant Pere de Ribes, 

Carrer Torreta, núm. 29, local esquerra, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona 

i amb CIF número A-08021701, i en el seu nom i representació el Sr. Alberto Valcarce Barba, 

major d’edat, amb DNI núm. 44.191.278-K, en la seva qualitat de representant, segons 

apoderament suficient que així consta en escriptura pública atorgada en data 30 de maig de 

2019, davant el Notari Sra. María Armas Herráez, sota el número 688 del seu protocol. 

 

D’altra banda, ROCA GÓMEZ , S.L., amb domicili a Vilanova i la Geltrú (08800), Avda. Ronda 

Europa, 61, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona a la Full B-36540, Tom 22349, Foli 203 

i amb NIF B08593543, representada pel Sr. Fermín Roca López, proveït de DNI 37612942F, en 

la seva qualitat d’administrador solidari, segons resulta del poder atorgat al seu favor davant del 

Notari de Vilanova i la Geltrú, en MIGUEL BAÑULS RIBAS en data 12/06/2001, sota número 

1.179 del seu protocol. En endavant ROCA GOMEZ. 

 

Ambdues Parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per subscriure el present 

Contracte i  

MANIFESTEN 

I. Que AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES ha de dur a terme les obres de la xarxa 

d’aigües al Projecte d’Urbanització de la UA 19 “La Fàbrica Tèxtil Miret” a Sant Pere 

de Ribes. 

II.  Que AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, és una Societat que desenvolupa la seva 

activitat mercantil en l’àmbit del denominat cicle integral de l’aigua, entès en el seu 

sentit més ampli, gestiona el servei d’abastament d’aigua potable. 

III. Que és interès de ROCA GOMEZ contractar a AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES 

l’execució de les obres referides en el Manifest I en base al pressupost que s’adjunta 
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com Annex número 1, així com demés documentació contractual constituïda per 

essent AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES plenament conforme. 

Que ambdues parts, de mutu acord i de conformitat amb les qualitats i preus 

establerts al pressupost que s’adjunta com Annex número 1, convenen regular el 

present contracte d’obres tot d’acord amb els següents, 

 

CLÀUSULES 

 

 

Primer.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del present Contracte és l’execució per part de AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES 

del capítol corresponent a la xarxa d’aigües al Projecte d’Urbanització de la UA 19 “La Fàbrica 

Tèxtil Miret” a Sant Pere de Ribes en els termes establerts a la documentació contractual que 

s’adjunta d’annex número 1. 

 

Segon.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

L’inici d’execució de les obres està previst per al dia 29 de Juliol del 2019 .El termini d’obres 

serà de 1 mes 

 

Tercer.- OBRES DE XARXA D’AIGÜES 

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES executarà les obres corresponents a la xarxa d’aigües al 

Projecte d’Urbanització de la UA 19 “La Fàbrica Tèxtil Miret” a Sant Pere de Ribes d’acord 

amb els termes i condicions que s’estableixen en el pressupost i demés documentació que 

s’adjunta com a Annex Número 1. 
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Quart.- PREU I MODALITAT DE PAGAMENT  

 

El Pressupost Execució Contracte s’estableix en 27.005,27 € (Vint-i set mil cinc euros amb 

vint-i-set cèntims), IVA exclòs. Inclou la totalitat de les prestacions a executar de conformitat 

amb l’objecte del contracte. El preu del contracte es desglossa en els conceptes i preus unitaris 

detallats en el pressupost / oferta del contractista. 

 

El preu del contracte inclou l’execució de totes les prestacions indicades en la documentació de 

caràcter contractual fins a la completa execució de les obres.  

 

Respecte a la facturació del contracte, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES emetrà dues 

factures: 

 

• una factura prèvia a l’inici dels treballs, corresponent al 50% de la quantitat indicada al 

pacte Quart, que suposa un import de 13.502,64 € (Tretze mil cinc-cents dos euros amb 

seixanta-quatre cèntims) IVA exclòs, que haurà de ser abonada al comptat, mitjançant 

transferència bancària al número de compte ES67 2100 0900 96 0211278038. 

  

• una segona i última factura corresponent al 50% restant , és a dir, 13.502,63 € (Tretze 

mil cinc-cents dos euros amb seixanta-tres cèntims €) IVA exclòs; tot i que farem una 

certificació dels amidaments reals de execució. que s’emetrà un cop s’efectuï la 

recepció. Aquesta factura s’abonarà mitjançant transferència bancària al número de 

compte abans indicat, amb venciment a 60 dies des de la data d’emissió de la factura 

 

Ambdues parts pacten expressament que, si al venciment del termini pactat, ROCA GOMEZ no 

ha abonat l’import de la factura, s’aplicarà l’interès de demora.  

 

Cinquè.- DIRECCIÓ D’OBRA 

 

La Direcció de l’Obra li correspondrà a un tècnic nomenat per ROCA GÓMEZ. Correspondrà a 

la Direcció de l’Obra vetllar pel correcte desenvolupament de les obres encarregades. 

  

Sisè.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
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Un cop finalitzades les obres objecte del present contracte, i signada l’acta de recepció de les 

obres, es procedirà a la recepció formal de les mateixes per part de AIGÜES DE SANT PERE 

DE RIBES. 

 

Setè.- INTERRUPCIONS I SUSPENSIONS 

 

Quan per causes no imputables a un incompliment de AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, 

ROCA GÓMEZ decidís suspendre els treballs, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES podrà 

procedir a la liquidació de les parts d’obra executada. Es tindrà en compte com a data de 

terminació, la data d’interrupció.  

 

El paràgraf anterior inclou les causes fortuïtes o de força major. Si transcorregudes aquestes 

circumstàncies es reiniciessin les obres, es consideraran les quantitats pagades per aquestes 

liquidacions, com a import pagat a càrrec del total de l’import de l’obra.  

 

ROCA GÓMEZ haurà de compensar a AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES per els danys que 

li hagi causat la interrupció o suspensió de l’obra a excepció dels casos en que la interrupció o 

suspensió sigui imputable a AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES o a causes de força major o 

cas fortuït.  

 

Vuitè.- PERMISSOS I AUTORITZACIONS 

 

L’obtenció de tots aquells permisos i autoritzacions que siguin necessaris per l’execució de 

l’obra seran sol·licitats per ROCA GOMEZ, qui haurà de satisfer tots aquells drets i taxes que 

puguin derivar-se per dit motiu. 

 

Novè.- COMPLIMENT DE NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES resta obligada a l’acompliment del Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción, així com el compliment  per part del seu personal operari de les 

Normes de Seguretat i Higiene en el treball, en compliment d’allò establert a la Llei 31/95, de 8 

de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, 

mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 
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En el preu del contracte queden incloses les despeses d’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

i les despeses corresponents a l’adopció de les mesures corresponents a la Seguretat i Salut 

en fase d’execució d’obra. 

 

Durant l'execució del Contracte AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES es compromet a observar 

rigorosament el compliment de la normativa en Seguretat i Salut i el Pla de Seguretat, tant per 

part seva com per les empreses subcontractistes a què recorri, i fonamentalment pel que fa a 

la qualificació per als treballs dels treballadors presents a l'obra i la vigilància dels 

comportaments que tenen aquests treballadors durant el seu desenvolupament. Pel que fa a 

aquests últims, es notificarà en el seu cas la presència d'aquestes empreses a ROCA GOMEZ 

i així mateix es portarà un control exhaustiu dels treballadors que accedeixin al centre de treball.  

 

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES eximeix i mantindrà indemne ROCA GOMEZ de tota 

responsabilitat derivada de l'incompliment del convingut a aquesta clàusula. 

 

Desè.- Obligacions de AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES 

 

1) Obligació de retirada de materials 

 

Un cop acabats els treballs, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES s'obliga a retirar de 

l'emplaçament de l’obra tota eina i material sobrant, havent de deixar les Instal·lacions 

perfectament netes i lliures de qualsevol material, eina, equip o resta de l’obra. 

 

2) La gestió de residus procedents de l’obra serà responsabilitat de AIGÜES DE SANT 

PERE DE RIBES. 

 

3) Obligacions relatives al personal 

 

El personal contractat per AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES i, si escau, pels subcontractistes, 

haurà de comptar amb la suficient i demostrable qualificació, preparació i experiència per a 

l'execució de les obres objecte del present Contracte, podent-se exigir acreditació documental 

d'aquesta qualificació si així es requereix . 
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AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES serà responsable de l'observança i compliment de les 

anteriors estipulacions pels seus subcontractistes, agents i empleats, sent responsable de 

qualsevol incompliment per part d'aquestes subcontractes. 

 

Proveir al seu personal directe i indirecte en obra dels vestidors, equips de treball i protecció, 

serveis higiènics etc. necessaris durant tot el termini d'execució de l'obra. 

 

4) Mantenir l'obra endreçada i la realització de treballs d'ordre i neteja a sol·licitud de 

ROCA GOMEZ o de la direcció d'obra 

 

5) Obligacions en matèria tributària i Seguretat Social 

 

A) En matèria laboral i de Seguretat Social 

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES haurà de complir, pel que fa als seus treballadors i als 

seus subcontractistes, amb totes les normes de caràcter laboral, de Seguretat Social, 

d'Accidents de Treball, Pla de Seguretat i Salut, que resulten aplicables i aquelles altres normes 

que durant la vigència del present contracte es promulguin en matèria de Treball i Seguretat 

Social, i serà responsable de l'incompliment en aquesta matèria. L'incompliment de les normes 

de seguretat i salut, per part del personal emprat en l'obra suposarà la seva automàtica expulsió 

de la mateixa. 

 

Amb independència de les obligacions establertes en aquest contracte, AIGÜES DE SANT 

PERE DE RIBES està obligada al compliment del que a continuació es detalla: 

 

a) AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES s'obliga a acreditar que està al corrent en el pagament 

del salari i quotes a la Seguretat Social dels treballadors que desenvolupen la seva activitat en 

el compliment del present Contracte. Amb aquesta finalitat realitzarà quant segueix: 

 

a') A l'inici dels treballs i successivament dins dels cinc primers dies de cada mes, AIGÜES DE 

SANT PERE DE RIBES lliurarà a ROCA GOMEZ una llista del seu personal així com del 

personal de subcontractistes que es trobin en l'obra, detallant la categoria professional, el 

número d'afiliació a la Seguretat Social, data d'alta a l'empresa, data d'incorporació a l'obra així 

com els rebuts dels salaris abonats als treballadors o justificant bancari acreditatiu del seu 

pagament. Conseqüentment AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES exigirà dels seus 

subcontractistes el compliment d'idèntica obligació. 
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b') Igualment AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES facilitarà a ROCA GOMEZ amb periodicitat 

mensual fotocòpia del model TC / 2 de cotització a la Seguretat Social, que acrediti el seu 

pagament així com el dels subcontractistes. 

 

c') Als efectes oportuns, es fa constar que amb anterioritat a la subscripció del present contracte 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES ha lliurat a ROCA GOMEZ un certificat per descoberts, 

lliurada a l'efecte del que estableix l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors per la Tresoreria 

General de la seguretat social, d'estar al corrent en matèria de seguretat social. Idèntic certificat 

hauran d'aportar els subcontractistes abans d'iniciar els seus treballs. Aquest certificat s'ha de 

lliurar a ROCA GOMEZ. 

 

A l'expiració de la vigència d'aquests certificats, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES aportarà 

un nou certificat de manera que sempre haurà d'estar vigent. Idèntica obligació de complir els 

subcontractistes sent AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES responsable de l'observança 

d'aquesta obligació. Haurà de lliurar aquests certificats a ROCA GOMEZ. 

 

Les obligacions establertes en aquesta clàusula tenen caràcter principal i el seu incompliment 

podrà comportar la resolució immediata del contracte sense necessitat de preavís. 

  

B) Obligacions Tributàries 

 

A l'efecte d’allò que disposa l'article 43.1.f) de la Llei General Tributària, AIGÜES DE SANT 

PERE DE RIBES ha lliurat a ROCA GOMEZ la corresponent certificació específica de trobar-se 

la primera al corrent de les seves obligacions tributàries, emès a aquest efecte per 

l'administració tributària durant els dotze mesos anteriors al primer pagament pels serveis 

prestats d'acord amb el que preveu el present contracte. 

 

Sense perjudici de l'anterior i amb la periodicitat de dotze mesos a comptar de la data de la 

certificació indicada en l'apartat anterior, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES lliurarà a ROCA 

GOMEZ la renovació de l'anterior certificat, cas de ser la durada d'aquest contracte superior al 

referit període . En cap cas quedarà ROCA GOMEZ sense posseir certificació vigent a causa 

del citat tràmit de renovació. 

 

Idèntica obligació de complir els subcontractistes, havent de fer lliurament d'aquests certificats 

a ROCA GOMEZ. 
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A l'expiració de la vigència d'aquests certificats, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES aportarà 

un nou certificat de manera que sempre haurà d'estar un de vigent. Idèntica obligació hauran 

de complir els subcontractistes sent AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES responsable de 

l'observança d'aquesta obligació. Haurà de lliurar aquests certificats a  ROCA GOMEZ. 

 

Les obligacions establertes en aquesta clàusula tenen caràcter principal i el seu incompliment 

podrà comportar la resolució immediata del contracte sense necessitat de preavís. 

 

C) Sense perjudici de la facultat de resolució convinguda pel cas d'incompliment del que 

disposen els anteriors apartats A) i B) ROCA GOMEZ es reserva el dret a retenir el preu pactat 

en el present contracte en el cas de comprovar que AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES o 

algun subcontractista no compleix amb les obligacions salarials i de seguretat social dels 

treballadors que destini o hagi destinat en algun moment a l'execució del present contracte o 

amb la Hisenda de l'Estat o de qualsevol altra Administració. 

 

Onzè.- CESSIÓ O SUBCONTRACTACIÓ 

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES podrà cedir o subcontractar part o la totalitat dels treballs 

objecte d’aquest contracte, de conformitat amb el que estableix la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES haurà de notificar a ROCA GOMEZ amb caràcter previ a 

la seva intervenció a la obra de qualsevol subcontractació facilitant les dades identificatives de 

les empreses o professionals subcontractats.  

 

Dotzè.- NOTIFICACIONS 

 

Totes les notificacions entre les parts que hagin de dirigir-se, de conformitat amb les 

estipulacions del contracte, hauran d’enviar-se per escrit, de forma que l’emissor tingui plena 

seguretat de que han arribat al seu destí. 

 

Treztè.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Seran causes de resolució del present contracte les següents: 
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I. L’incompliment d’alguna de les parts de qualsevol de les estipulacions del present 

contracte. 

II. La falta de pagament de l’obra executada, en el termini i forma estipulada al present 

contracte. 

III. El mutu acord de les parts amb els efectes que s’estableixin. 

 

Qualsevol de les causes de resolució anteriors, a excepció de la relativa al mutu acord, donarà 

dret a la part que no hagués incorregut en ella o no l’hagués provocat, a la indemnització pels 

danys i perjudicis que es puguin derivar. 

 

Catorzè.- IMPOSTOS I DESPESES 

 

Totes les despeses i impostos que pogueren derivar-se de l’atorgament del present Contracte, 

seran a compte i càrrec de ROCA GOMEZ. 

 

Quinzè.- PROTECCIÓ DE DADES  

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES no ha de tractar dades de caràcter personal responsabilitat 

de ROCA GOMEZ. Ara bé, cas que, per error o accident, un empleat de AIGÜES DE SANT 

PERE DE RIBES accedeixi a aquestes dades personals n’ha d’informar a ROCA GOMEZ com 

més aviat millor. 

 

AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES s’obliga a comunicar a tots els empleats assignats al 

present contracte la seva obligació de guardar secret professional i de notificar qualsevol accés 

indegut a dades de caràcter personal que es produeixi. AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES és 

en tot cas responsable de les possibles infraccions que es puguin derivar de l’ús d’aquestes 

dades per part dels seus empleats.  

 

Les Dades dels signants s’inclouran en un fitxer responsabilitat de ROCA GOMEZ, amb domicili 

a l’adreça que figura a l’encapçalament d’aquest contracte, i s’utilitzaran per a la gestió del 

contracte. Les persones afectades poden exercir els seus drets dirigint-se a ROCA GOMEZ a 

l’adreça postal anterior o a través del formulari de contacte que consta a la web de ROCA 

GOMEZ. 
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Setzè.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT  

 

El present Contracte té naturalesa privada, regint-se i interpretant-se de conformitat amb les 

normes de Dret privat.  

 

Pel cal dels possibles litigis que del present contracte es poguessin derivar, les parts, de mutu 

acord, estableixen com a competents els jutjats i tribunals amb jurisdicció al terme municipal de 

Vilanova i la Geltrú, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 

 

I, per a que així consti i, en prova de conformitat, signen el present contracte per duplicat i a un 

sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.   

 

 

 

 

 

 

Per AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES  Per ROCA GÓMEZ 

Sr. Alberto Valcarce Barba                          Sr. Fermín Roca López 













 

3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

TITULAR 

 

La titularitat d'aquestes obres corresponen a LA  JUNTA DE COMPENSACIÓ UNITAT 

D'ACTUACIÓ 19 LA FÀBRICA TEXTIL MIRET amb  N.I.F. G-64497852. 

 

L'adreça per a efectes de notificacions és Carretera els Cards nº43 SANT PERE DE 

RIBES, Barcelona. 

 

OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix les mesures preventives que s'han de 

prendre per tal de dur a terme les obres d'urbanització de la U.A. 19 La Fábrica Tèxtil 

Miret, a Sant Pere de Ribes.  

 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el 

seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball als projectes d’Enginyeria Civil. 

 

Telèfons importants 

 
Ajuntament Sant Pere de Ribes 938 967 300 
Bombers-emergències 112 
Mossos d’Esquadra 112 
Hospital Sant Camil 938 96 00 25 
FECSA-ENDESA (avaries 24 h) 902 53 65 36 
Servei d’ambulàncies 061 

 

 

PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

 

Pressupost: 

 

El pressupost d’execució material de la obra és de 225.797,84 euros (IVA exclòs). 

 

El pressupost de en matèria de Seguretat i Salut és de 2.279,44 euros (IVA exclòs). 

 

 

Termini d’execució: 

 

Termini estimat d’execució: 10 mesos. 

 

Personal previst: 

 

Estimació de mà d’obra en punta d’execució: per 10 persones. 

 

Interferències i serveis afectats 

 

Xarxa soterrades d'aigua, gas, baixa tensió i telefonia. 

Línia aèria de mitja tensió grafiada als plànols. Estacions transformadores grafiades als 

plànols. 

 

 

 

 

 

 



 

MEMÒRIA 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 

com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 

pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se 

en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 

la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

 



 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE   L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 

de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  

les  instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 

amb els següents principis generals: 

 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 

de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 



 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar 

i no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 

a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 

seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del 

seu treball personal. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓ  DELS RISCOS 

 

Per les tasques de canalització de les clavegueres en les que cal realitzar una excavació 

d’una rasa de profunditat màxima fins 2 metres, caldrà estintolar-les per tal de dotar de 

seguretat els operaris que  realitzin les feines d’instal·lació.  

Aquesta tasca es realitzarà per fases les quals estan dibuixades ens el plànols nº14. La 

rasa es delimitarà amb tanca de tal forma que els vianants només podran utilitzar la 

vorera del carrer Palma i carrer Pere Carbonell i Grau per accedir als seus habitatges. Es 

senyalitzarà la direcció recomanada als vianants. Els claveguerons d’aigües residuals i 

pluvials es connectaran a les noves xarxes projectades. S’utilitzaran planxes de ferro o 

similar en cas que en els passos de vianants o els seus itineraris s’hi hagi de fer alguna 

cala o hi coincideixi una nova escomesa. 

 

Es durà a terme una informació veïnal prèvia al inici dels treballs en la qual es prepararà 

un document entenedor i fàcilment llegible on s’explicarà la obra a dur a terme, la 

afectació dels carrers i la durada estimada de les obres.  

 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  

establertes  a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 

d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 

d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 

postura més adient pel  treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 

veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 

3.1 MITJANS I MAQUINARIA 

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 



 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

 

3.2 TREBALLS PREVIS 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

3.3 ENDERROCS 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

 

3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.5            FONAMENTS 

 



 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de realçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

 

3.6    ESTRUCTURA 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

 

3.7 RAM DE PALETA 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 



 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

-  

 

3.8         COBERTA 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

 

3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

3.10 INSTAL·LACIONS 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

 

3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE    IMPLIQUEN 

RISCOS ESPECIALS(Annex II del R.D.1627/1997) 



 

 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 

legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

4. MESURES DE PREVENCIÓ I  PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines  de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 

4.1  MESURES DE PROTECCIÓ  COL·LECTIVA 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció  de 

rases 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 



 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

 

 

4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 

ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

5. PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 

visible, d'una llista amb  els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per  garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

6. NORMATIVA APLICABLE 

 

 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS  APLICABLES 

 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIO 

 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII "Andamios") 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 

 



 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 

22/12/1953) 

 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 

07- 09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 

(BOE núm. 78, 31/03/1972) 

Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 

10/08/1972) 

Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 

17/03/1971) (C.E. 

- BOE núm. 82, 06/03/1971) 

 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 

24/02/1993) 

Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) 

(C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 

Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 

19/02/1991) 

 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 

aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden 

de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 

reglamento. 

 

 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 

186, 05708/1993) 

 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 

de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 

09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 



 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 97, 23/04/1997) 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 97, 23/04/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 97, 23/04/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 

12/06/1997) 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 

24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 145, 17/06/2000) 

 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 

07/08/1997) 

 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm 240, 07/10/1997) 

 

 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 256, 25/10/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 47, 24/02/1999) 

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 

01/05/2001) 

 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 

21/06/2001) 

 

Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. 

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 133, 

04/06/1998) 

 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 



 

1075, 30/11/1988) 

 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 

27/01/1998) Conveni col.lectiu provincial. 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 

01/03/2002) 

 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 

31/01/2004). 

 

 

 

CONTROL DE QUALITAT EN GENERAL 

 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm. 32, 06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 57, 06/03/1996) 

 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 

Decret 77/1984, de 4 de març, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 428, 

25/04/1984) 

S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 

1984 (DOGC núm. 493, 12/12/1984) 

 

Control de qualitat de l'edificació. 

Decret 375/1988, d'1 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGCnúm. 1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989) 

Desplegament del Decret. 

Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989) 

Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205, 

11/10/1989) 

Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC núm. 1610, 22/06/1992) 

 

Us del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de 

l'edificació. Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC núm. 2226, 05/07/1996) 

 

MAQUINARIA D'OBRA 

 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) 

(C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

 

Se derogan disposiciones en materia de normalización y homologación. 

Real Decreto 1849, de 10 de novembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(BOE núm. 289, 02/12/2000) 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico. 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

121, 20/05/1988) 

 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

Real Decreto 836 de 27 de junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 



 

núm. 170, 17/07/2003) (C.E. - BOE núm. 20 23/01/2004) 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 

Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 5 de julio 

de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 197, 18/08/1999) 

 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE- AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 837/2003, de 27 de 

junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/2003) 

 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 

d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 

Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del 

Departament d'Indústria i Energia. 

 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 

01/03/2002) 

 

 

PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES 

 

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

Orden de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 71, 24/03/1971) 

(C.E. - BOE núm. 160, 06/07/1971) 

 

Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación. 

Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971) 

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971) 

 

Certificado final de dirección de obras. 

Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972) 

 

Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, 

referentes a la dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad. 

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

(BOE núm. 33, 07/02/1985) 

Ley de Ordenación de la Edificación. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 266, 06/11/1999) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se 

refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Instrucció de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General del Registro y del 

Notariado (BOE núm. 227, 21/09/2000). 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2001). 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Llei 

de pressupostos per a l'any 2002. Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins 

l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels 

serveis postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament 

dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica. 

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2002) 

(C.E. - BOE núm. 81, 04/04/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley 

de presupuestos para el año 2003. Modifica la disposición adicional segunda sobre la 

obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en 

la construcción. 



 

 

 

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIO 

 

Llei reguladora dels residus. 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 

28/07/1993) 

*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 

3915, 01/07/2003) 

*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la 

Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3915, 01/07/2003) 

 

Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 

06/03/1994) 

 

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 

08/08/1994) 

Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC núm. 3414, 21/06/2001) 

 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 

09/02/1996) 

Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

2865, 12/04/1999) 

 

APARELLS A PRESSIO EN GENERAL 

 

Reglamento de aparatos a presión. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

128, 29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979) 

Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE núm. 

61, 12/03/1982) 

Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE núm. 

285, 28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991) 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión 

simples. Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo (BOE núm. 247, 15/10/1991) 

Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y 

Energía (BOE núm. 20, 24/01/1995) 

Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 28 de 

diciembre de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 17, 20/01/2000) 

 

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 

1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

129, 31/05/1991) 

Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 de 

febrero de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 05/04/2001) 

 

Es regula l'aplicació del Reglament d'aparells a pressió en les instal.lacions fetes a 

Catalunya. 

Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1284, 

27/04/1990) 

 

Es defineixen els criteris d'aplicació del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu a 



 

aparells de pressió. 

Resolució de 13 de desembre de 2000, del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme 

(DOGC núm. 3299, 05/01/2001) 

 

 

FORMIGONS I MORTERS 

 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm. 305, 21/12/1985) 

 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 

homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 

22/03/1994) 

 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 

y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm. 265, 04/11/1988) 

Modificación de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE núm. 155, 30/06/1989) 

Modificación de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE núm. 312, 

29/12/1989) 

Modificación de normas UNE. Orden de 11 de noviembre de 2002 (BOE núm. 301, 

17/12/2002) 

 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 

tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 

25/01/1989) 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de noviembre, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 

13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE 

núm. 150, 24/06/1999) 

 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a los cementos comunes. 

Orden de 3 de abril de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 87, 

11/04/2001) 

 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 

estructural. Resolución de 4 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 

28/06/2001) 

 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural. 

Resolución de 5 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 

28/06/2001) 

 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de 

Hormigón Estructural. 

Resolución de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 298, 

13/12/2001) 

 

Se reconoce la marca "CV" para cementos, concedida por Aidico, a los efectos de la 

Instrucción de Hormigón Estructural. 

Resolución de 29 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica (BOE núm. 197, 

18/08/2003) Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los 



 

efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 

6/10/2003) 

 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón 

a efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 

6/10/2003) 

 

Se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 

publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 

familias de productos de construcción. 

Resolución de 16 de enero de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 32, 

6/02/2003) 

 

Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

Real Decreto 1797 de 26 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 14, 16/01/2004) 

 

OBRA DE MAÓ 

 

RL-88 "Pliego de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción". 

Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno (BOE núm. 185, 03/08/1988) 

 

NBE-FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo (BOE núm. 4, 04/01/1991) 
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4. PRESSUPOST 



PRESSUPOST TEXT REFÓS DE LA REVISIÓ DEL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA UA19 LA FÀBRICA TÈXTIL MIRET

PRESSUPOST Pàg.:27/02/20 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P214P-E7J5 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 37)

67,57547,85 3.233,46

2 P2146-DJ4K m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 5 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 35)

225,0004,28 963,00

3 P2146-DJ4L m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 36)

83,9255,82 488,44

4 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió (P - 40)

324,6844,06 1.318,22

5 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 39)

948,14413,57 12.866,31

6 P221B-EL8H m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 42)

568,57512,22 6.947,99

7 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P
- 43)

811,7101,22 990,29

8 P2241-52SO m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 44)

264,0002,45 646,80

9 P240-DYO8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 47)

287,4345,51 1.583,76

10 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 49)

500,0005,98 2.990,00

11 P2255-DPH2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM (P - 45)

231,8865,42 1.256,82

12 P2255-DPI5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 46)

46,37942,17 1.955,80

13 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 38)

446,0002,39 1.065,94

14 P2R2-EU7L m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 48)

500,0003,15 1.575,00

15 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua
o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor  (P - 29)

15,00039,97 599,55

CAPÍTOLTOTAL 01.01 38.481,38

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM  (P - 1)

239,12525,14 6.011,60

EUR
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2 P9E1-DMUJ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 64)

74,00024,58 1.818,92

3 P923-3EDK m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
(P - 58)

26,25086,12 2.260,65

4 P967-E9W4 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
61)

175,00014,31 2.504,25

5 P967-E9XP m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
62)

20,00025,24 504,80

6 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió  (P - 2)

624,00025,71 16.043,04

7 P9F3-4WSA m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de morter de 3
cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:0,5:4 (P - 66)

370,00025,62 9.479,40

8 P9GG-4Y0Z m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual (P - 67)

6,919105,54 730,23

9 P981-ETYX m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
63)

10,00040,08 400,80

10 P9H5-E82U t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 68)

82,74356,52 4.676,63

CAPÍTOLTOTAL 01.02 44.430,32

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL OBRA DE FÀBRICA I FEINES DE MANYÀ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 54)

90,8499,56 868,52

2 P312-D4VM m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 50)

56,37564,71 3.648,03

3 P322-D76P m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 250x50 cm, per a murs de contenció de base curvilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist (P - 52)

143,07729,80 4.263,69

EUR
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4 P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 51)

4.642,3481,36 6.313,59

5 P324-DNQ5 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 53)

43,93263,87 2.805,94

6 P6182-44JD m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x300 mm, llis, blanc amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment blanc de ram de
paleta (P - 56)

0,00037,56 0,00

7 P6A3-FA6F m Reixat d'acer d'1 m d'alçària amb muntants cada 115 cm de
600x350 mm i plafó de planxa metàl·lica de 2,5mm de gruix, de
300x50 mm tipus RIVISA enmarcat amb L 200x200mm. Inclosa
porta. Segons detall.  (P - 57)

20,600166,24 3.424,54

8 P44C-DP28 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 55)

181,4401,67 303,00

9 PB12-DIT4 m Barana d'açer, passamà de 350 mm i muntants T350. ancorada
amb platines i tacs químics amb visos metàl·lics. Segoncs detall.
(P - 82)

17,30040,78 705,49

CAPÍTOLTOTAL 01.03 22.332,80

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P93M-3G01 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat
des de camió (P - 60)

33,75012,54 423,23

2 PDB7-8F57 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades
de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 92)

26,11095,75 2.500,03

3 PDBF-DFVD u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 94)

15,000100,63 1.509,45

4 PD55-E3MO u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:8 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
89)

10,000133,78 1.337,80

5 PD50-4825 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 88)

10,00081,71 817,10

6 PDBD-DODZ u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter
mixt 1:0,5:4 (P - 93)

60,00015,09 905,40

7 PD72-EUDG m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE
50, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P
- 91)

291,57020,07 5.851,81

8 PD72-EUAE m Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.
Totalment connectat al col·lector de DN400mm mitjançant part

250,00013,22 3.305,00

EUR
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proporcional de peces clip. (P - 90)

9 GFBC6A88 u Con de reducció de polietilè, injectat, de densitat mitjana, de 200
mm a 400 mm de DN sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, i
col·locat. (P - 6)

40,00048,00 1.920,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 18.569,82

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL XARXA D'AIGUA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 41)

175,0006,26 1.095,50

2 P2255-DPH2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM (P - 45)

150,0005,42 813,00

3 P240-DYO8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 47)

25,0005,51 137,75

4 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 49)

5,0005,98 29,90

5 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 115)

8,00064,89 519,12

6 PF36-DVS8 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 101)

93,99052,24 4.910,04

7 PFB3-DVZB m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -
102)

59,55020,27 1.207,08

8 PM23-4BCW u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 109)

1,000458,34 458,34

9 PN12-DPSN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 111)

1,000141,71 141,71

10 PN12-DPSF u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada superficialment (P - 110)

1,00090,62 90,62

11 PA01 u Instal·lació d'escomesa nova en canonada de fosa dúctil, inclou
collaret amb banda d'acer, enllaç amb tub de PE fins a vàlvula de
comporta TT muntada superficialment en trampilló de 15x15.
Inclou connexió al ramal existent si escau. (P - 69)

8,000280,47 2.243,76

EUR
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12 PA02 u Instal·lació d'escomesa en nova canonada de PE, inclou collarí,
enllaç al tub de PE d'escomesa de fins a 2 m fins a vàlvula de
comporta TT muntada superficialment en trampilló de 15x15.
Inclou connexió al ramal existent si escau. (P - 70)

14,000275,90 3.862,60

13 PA03 m Provisionals superficials pel subministrament d'aigua potable a
realitzar per Companyia Concessionària (P - 71)

43,51018,00 783,18

14 PA04 u Connexions a la xarxa d'aigua, proves de pressió i desinfecció de
la xarxa per part de la Companyia Concessionaria (P - 72)

1,0005.436,44 5.436,44

CAPÍTOLTOTAL 01.05 21.729,04

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA05 u Aramari prefabricat monobloc segons detall constructiu DC 3.11
del Vademécim d'Endesa, sobre peana fixada en dau de formigó
inclós independent i porta metàl·lica amb clau JIS per a caixa de
distribució per a urbanitzacions amb sortides inferiors de 3 tubs
de diàmetre 160mm. Totalment farcit amb la caixa de plàstic de
la casa CAHORS mod. 555.014 o similar. (P - 73)

6,000614,00 3.684,00

2 PA06 u Armari segons detall constructiu DC 5.9 del Vademécum
d'Endesa per a enllumenat públic totalment farcit amb CPM +
TMF1 reduïts de la marca ARELSA model MONOLIT-O,
totalment col·locat sobre dau de formigó inclos aques, amb
sortides inferiors de 3 tubs corrugats de PE de diàmetre 160mm.
Totalment farcit amb la CGP, caixes de comptadors, interruptors
magnetotèrmics, diferencials, rellotge astronòmic i tot el demés
material necessari pel seu correcte funcionament. Totalment
connectat a la línia d'enllumenat públic. (P - 74)

1,0001.450,00 1.450,00

3 FECSU001 u Partida pel soterrament de le slínies de baixa i mitja tensió, que
inclou el subministre i estesa 1 c 3x21x240-1x150, subminstre i
estesa 2c 3x1x240-1x150, arqueta registre LSBT, coex, Pat,
caixes i armaris distribució LSBT, caixa connexió i deriv. ind.cdi
2-400-100, connexió cable terminal 3x240-1x150mm2, rasa 1 c
BT mixta vorera-sorra llosa form 15 cm, rasa i c BT mixta
calçada-horm morter asf, rasa 1 C BT mixta terra-tub form, catas
localització serveis, confecció plànols per CIA, canvi trafo accés
directe, permisos 3-6-11 Y 25 KV, dir. obra i projecte, maniobra
VT i creació zona protegid, fusible tam. 21315. (P - 5)

1,00024.970,00 24.970,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 30.104,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL XARXA DE TELÈFON07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 41)

54,7206,26 342,55

2 P2255-DPH2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM (P - 45)

34,2005,42 185,36

3 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 49)

36,4805,98 218,15

4 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a

44,0002,39 105,16

EUR
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delimitar la zona a demolir (P - 38)

5 P240-DYO8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 47)

1,7605,51 9,70

6 P2146-DJ42 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 34)

8,8007,98 70,22

7 P2146-DJ24 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 33)

8,80011,47 100,94

8 PDG2-6SFU m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
20x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 96)

189,0006,88 1.300,32

9 PDG2-6SFT m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 28x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 95)

39,00010,98 428,22

10 PDK4-AJRY u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II,
per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 100)

2,000533,42 1.066,84

11 PDK4-AJRW u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II,
per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 99)

8,000224,14 1.793,12

12 PDK1-DXAD u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, marc ext.de 1223x1122 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 98)

2,000191,46 382,92

13 PDK1-DXA7 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, marc ext.de 500x500 mm i classe B400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 97)

8,00060,46 483,68

14 PP74-8F42 u Pedestal i armari de planxa d'acer de 770x530x170 mm (alçària x
amplària x fondària), amb porta, muntat superficialment,
totalment connectat amb els tubs de PE de les canalitzacions. (P
- 112)

1,000208,33 208,33

15 P9F3-4WPJ m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7
cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i
reblert de junts amb sorra fina (P - 65)

8,80050,13 441,14

16 P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 59)

0,88078,17 68,79

CAPÍTOLTOTAL 01.07 7.205,44

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL XARXA DE GAS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 41)

31,0406,26 194,31

2 P240-DYO8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 47)

10,0005,51 55,10

3 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de 15,5205,98 92,81
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residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 49)

4 P2255-DPH2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM (P - 45)

20,0005,42 108,40

5 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 115)

17,46064,89 1.132,98

6 PFB3-DVZS m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa inclós part proporcional
d'accessoris, vàlvules necessàries i registres. (P - 103)

97,00038,13 3.698,61

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora  (P - 4)

97,0000,71 68,87

CAPÍTOLTOTAL 01.08 5.351,08

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2255-DPH2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM (P - 45)

11,8405,42 64,17

2 P221B-EL70 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 41)

18,0006,26 112,68

3 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 115)

2,96064,89 192,07

4 PHR0-8FZ8 u Columna d'acer galvanitzat tipos NIKLSON de 4 m d'alçària, amb
1 llumenera SALVI Vuitcentista Model 16LTx de LEDs de
potència 25 W i òptica F2M1 asimètrica frontal, col·locat sobre
dau de formigó i perns d'ancoratgre INCLOS en aquesta partida.
(P - 108)

7,000453,69 3.175,83

5 PG2N-EUGJ m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 104)

100,0002,52 252,00

6 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 107)

80,0005,24 419,20

7 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 106)

90,0003,44 309,60

8 PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 105)

50,0001,66 83,00

9 PA08 u Despeses de legalització de la nova instal·lació elèctrica. Inclou
la confecció del projete elèctric i la contractació de la Empresa
d'Inspecció i Control per la tramitació a Indústria del nou quadre
de comandament. (P - 75)

1,000515,00 515,00
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10 PA09 u Retirada per part del mantenidor de l'enllumenat públic del
municipi del punt de llum situat al carreró que uneix el carrer Sant
Pau i el c/ de la Palma, i retirada de la línia de façana i
soterrament de la mateixa per la canalització soterrada a realitzar
amb les correponents conversions aero-soterrani. (P - 76)

1,000650,00 650,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 5.773,55

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PBBG-DV31 u Placa octogonal Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de
trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P
- 86)

2,00061,44 122,88

2 PBBF-DUJP u Placa circular Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de
trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P
- 85)

10,00031,67 316,70

3 FBB11111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament  (P - 3)

10,00038,04 380,40

4 PBBB-DVJV u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i
pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 84)

10,00029,49 294,90

5 PBBM-4IMH m Suport d'alumini de diàmetre 60 x 5 mm de 3,6 m color plata, de
la cassa GIROD o equivalent, col·locat a terra formigonat. (P -
87)

18,00033,48 602,64

6 PBA4-DXSW m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 83)

10,0001,58 15,80

7 PQ23-DLWD u Paperera cirular PA600M de 60 lires de BENITO URBAN o
equivalent. (P - 113)

2,000140,84 281,68

8 PQ43-6UK4 u Pilona extraïble de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal,
col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (P -
114)

4,000138,89 555,56

CAPÍTOLTOTAL 01.10 2.570,56

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT I IMPREVISTOS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 30)

3,00057,37 172,11

2 P035-01VQ u Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301 (P - 31)

30,00012,14 364,20

3 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
(P - 32)

5,000113,82 569,10

4 PA10 u Imprevistos a justificar (P - 77) 1,0005.400,00 5.400,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 6.505,41

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 7)

3,0003,31 9,93

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 8)

2,0005,80 11,60

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 9)

1,00014,90 14,90

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 10)

10,0000,65 6,50

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 11)

5,0001,55 7,75

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

2,0006,35 12,70

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 13)

3,00024,12 72,36

8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 14)

3,00011,05 33,15

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

2,0006,61 13,22

10 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

6,0004,49 26,94

11 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

1,00020,52 20,52

12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 16)

1,0005,84 5,84

13 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

100,0002,90 290,00

14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

20,0005,54 110,80

15 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

1,00077,02 77,02

16 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

10,0002,79 27,90

17 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

1,0008,44 8,44

18 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes

5,00054,55 272,75

EUR
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d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres (P - 24)

19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 28) 5,00019,72 98,60

20 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

5,00025,17 125,85

21 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 26)

1,000123,67 123,67

22 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 27) 5,00035,40 177,00

23 PA11 u Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball. (P -
78)

4,00089,90 359,60

24 PA12 h Formació de seguretat i higinene en el treball (P - 79) 20,00018,62 372,40

CAPÍTOLTOTAL 01.12 2.279,44

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL ELIMINIACIÓ DE RESIDUS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA13 u Subministre i col·locació de 7 contenidors tipus EASY de
REBUIG: 2 contenidors de 3.500 litres, PAPER-CARTRÓ: 1
contenidor de 3.500 litres, ENVASOS: 2 contenidors de 3.500
litres, VIDRE: 1 contenidor de 3.000 litres i ORGÀNICA: 1
contenidor de 1.800 litres. Totalment instal·lats. (P - 80)

7,0001.152,00 8.064,00

CAPÍTOLTOTAL 01.13 8.064,00

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA1901

CAPÍTOL TRACTAMENT DE FAÇANES14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA14 u MITGERA DEL GER:Repicat i sanejament, tranport de runa a
abocador, arrebossat i pintat amb repas previ, pintat de dues
mans de pintura a rodet color ocre. TANCA del GER:Repicat i
sanejament, transport runa a bocador. Arrebosssat i pintat amb
morter de ciment portland i pintat de dues mans de pintura a
rodet de color blanc. MITGERA DE LA CASA DEL CARRER DEL
PI 21: Repicat i sanejament, transport runa a bocador.
Arrebosssat i pintat amb morter de ciment portland i pintat de
dues mans de pintura a rodet de color ocre.
Inclou muntatge i desmuntatge de bastida. (P - 81)

1,00012.401,00 12.401,00

CAPÍTOLTOTAL 01.14 12.401,00

EUR
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PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió1 P214P-E7J5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pati palmeral 53,400 0,150 4,000 32,040

C#*D#*E#*F#2 2,800 0,150 8,000 3,360

C#*D#*E#*F#3 pas Sant Pau - Palma 20,000 0,150 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer de la palma 5,000 0,300 1,300 1,950

C#*D#*E#*F#5 8,500 0,450 3,000 11,475

C#*D#*E#*F#6 5,000 0,500 2,400 6,000

C#*D#*E#*F#7 carrer barceloneta 5,000 0,550 1,800 4,950

C#*D#*E#*F#8 carrer del pi 0,500 0,600 3,000 2,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 67,575

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 5 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió2 P2146-DJ4K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 c/la palma 50,000 4,500 225,000

TOTAL AMIDAMENT 225,000

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió3 P2146-DJ4L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrer Sant pau 23,000 2,800 64,400

C#*D#*E#*F#2 entronc carrer del pi 5,500 3,550 19,525

TOTAL AMIDAMENT 83,925

m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

4 P2214-AYNX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram a-c excavació 15,250 0,400 3,000 18,300

C#*D#*E#*F#2 3,200 0,400 3,000 3,840

C#*D#*E#*F#3 3,000 0,400 3,000 3,600

C#*D#*E#*F#4 tram b-d excavacio 15,120 0,400 6,000 36,288

C#*D#*E#*F#5 2,700 0,400 6,000 6,480

C#*D#*E#*F#6 3,000 0,400 6,000 7,200

C#*D#*E#*F#7 tram d-h excavacio 6,080 0,400 6,000 14,592

C#*D#*E#*F#8 6,530 0,400 6,000 15,672

C#*D#*E#*F#9 13,240 0,400 6,000 31,776

C#*D#*E#*F#10 14,560 0,400 6,000 34,944

C#*D#*E#*F#11 tram g-f excavacio 11,320 0,400 6,000 27,168
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C#*D#*E#*F#12 8,180 0,400 6,000 19,632

C#*D#*E#*F#13 6,330 0,400 6,000 15,192

C#*D#*E#*F#14 tram carrer palma 50,000 0,400 4,500 90,000

TOTAL AMIDAMENT 324,684

m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

5 P2214-AYNV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram a-c exc. 29,370 3,000 88,110

C#*D#*E#*F#2 6,570 3,000 19,710

C#*D#*E#*F#3 4,240 3,000 12,720

C#*D#*E#*F#4 tram b-d exc. 33,180 6,000 199,080

C#*D#*E#*F#5 7,630 6,000 45,780

C#*D#*E#*F#6 8,440 6,000 50,640

C#*D#*E#*F#7 tram d-h exc. 15,660 6,000 93,960

C#*D#*E#*F#8 14,760 6,000 88,560

C#*D#*E#*F#9 24,490 6,000 146,940

C#*D#*E#*F#10 10,930 6,000 65,580

C#*D#*E#*F#11 tram g-f exc. 0,180 6,000 1,080

C#*D#*E#*F#12 8,630 6,000 51,780

C#*D#*E#*F#13 9,630 6,000 57,780

C#*D#*E#*F#14 tram a-c caixa 15,250 6,000 0,400 36,600

C#*D#*E#*F#15 3,200 6,000 0,400 7,680

C#*D#*E#*F#16 3,000 6,000 0,400 7,200

C#*D#*E#*F#17 tram b-d caixa 15,120 6,000 0,400 36,288

C#*D#*E#*F#18 2,700 6,000 0,400 6,480

C#*D#*E#*F#19 3,000 6,000 0,400 7,200

C#*D#*E#*F#20 tram d-h caixa 6,080 6,000 0,400 14,592

C#*D#*E#*F#21 6,530 6,000 0,400 15,672

C#*D#*E#*F#22 13,240 6,000 0,400 31,776

C#*D#*E#*F#23 14,560 6,000 0,400 34,944

C#*D#*E#*F#24 tram g-f caixa 11,320 6,000 0,400 27,168

C#*D#*E#*F#25 8,180 6,000 0,400 19,632

C#*D#*E#*F#26 6,330 6,000 0,400 15,192

C#*D#*E#*F#27 deducció excavacio terreny trànsit -234,000 -234,000

TOTAL AMIDAMENT 948,144

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

6 P221B-EL8H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 residuals tub 400

C#*D#*E#*F#2 R1-R2 20,780 1,500 0,600 18,702

C#*D#*E#*F#3 R2-R3 19,700 1,700 0,600 20,094
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C#*D#*E#*F#4 R3-R4 24,100 1,800 0,600 26,028

C#*D#*E#*F#5 R4-R5 23,000 1,750 0,600 24,150

C#*D#*E#*F#6 R5-R7 24,000 1,800 0,600 25,920

C#*D#*E#*F#7 R7-R8 23,300 1,750 0,600 24,465

C#*D#*E#*F#8 R8-R9 18,300 1,800 0,600 19,764

C#*D#*E#*F#9 R6-R3 20,500 1,400 0,600 17,220

C#*D#*E#*F#10 residuals tub de 200 100,000 1,600 0,400 64,000

11 pluvials tub 400

C#*D#*E#*F#12 P1-P2 28,500 1,550 0,600 26,505

C#*D#*E#*F#13 P2-P3 20,810 1,750 0,600 21,851

C#*D#*E#*F#14 P3-P4 22,990 1,800 0,600 24,829

C#*D#*E#*F#15 P4-P5 25,090 1,750 0,600 26,345

C#*D#*E#*F#16 P6-P3 20,500 1,400 0,600 17,220

C#*D#*E#*F#17 pluvials tub 200 100,000 1,500 0,400 60,000

18 pous residuals

C#*D#*E#*F#19 R1 1,000 1,000 1,480 1,480

C#*D#*E#*F#20 R2 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#21 R3 2,140 2,140

C#*D#*E#*F#22 R4 2,020 2,020

C#*D#*E#*F#23 R5 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#24 R6 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#25 R7 2,060 2,060

C#*D#*E#*F#26 R8 2,060 2,060

C#*D#*E#*F#27 R9 1,200 1,200

28 pous pluvials

C#*D#*E#*F#29 P1 1,000 1,000 1,710 1,710

C#*D#*E#*F#30 P2 1,760 1,760

C#*D#*E#*F#31 P3 2,150 2,150

C#*D#*E#*F#32 P4 2,140 2,140

C#*D#*E#*F#33 P5 1,260 1,260

C#*D#*E#*F#34 P6 1,200 1,200

35 EXCAVACIO SABATES MUR

C#*D#*E#*F#36 NAU GER 18,250 1,200 0,600 13,140

C#*D#*E#*F#37 LOCAL GER 16,000 1,200 0,600 11,520

C#*D#*E#*F#38 MUR RAMPA GER 21,360 2,300 2,050 100,712

TOTAL AMIDAMENT 568,575

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM7 P2241-52SM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram a-c excavació 15,250 3,000 45,750

C#*D#*E#*F#2 3,200 3,000 9,600

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 tram b-d excavacio 15,120 6,000 90,720

EUR
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C#*D#*E#*F#5 2,700 6,000 16,200

C#*D#*E#*F#6 3,000 6,000 18,000

C#*D#*E#*F#7 tram d-h excavacio 6,080 6,000 36,480

C#*D#*E#*F#8 6,530 6,000 39,180

C#*D#*E#*F#9 13,240 6,000 79,440

C#*D#*E#*F#10 14,560 6,000 87,360

C#*D#*E#*F#11 tram g-f excavacio 11,320 6,000 67,920

C#*D#*E#*F#12 8,180 6,000 49,080

C#*D#*E#*F#13 6,330 6,000 37,980

C#*D#*E#*F#14 tram carrer palma 50,000 4,500 225,000

TOTAL AMIDAMENT 811,710

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM8 P2241-52SO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 residuals tub 400

C#*D#*E#*F#2 R1-R2 20,780 0,600 12,468

C#*D#*E#*F#3 R2-R3 19,700 0,600 11,820

C#*D#*E#*F#4 R3-R4 24,100 0,600 14,460

C#*D#*E#*F#5 R4-R5 23,000 0,600 13,800

C#*D#*E#*F#6 R5-R7 24,000 0,600 14,400

C#*D#*E#*F#7 R7-R8 23,300 0,600 13,980

C#*D#*E#*F#8 R8-R9 18,300 0,600 10,980

C#*D#*E#*F#9 R6-R3 20,500 0,600 12,300

C#*D#*E#*F#10 residuals tub de 200 44,300 0,400 17,720

11 pluvials tub 400

C#*D#*E#*F#12 P1-P2 28,500 0,600 17,100

C#*D#*E#*F#13 P2-P3 20,810 0,600 12,486

C#*D#*E#*F#14 P3-P4 22,990 0,600 13,794

C#*D#*E#*F#15 P4-P5 25,090 0,600 15,054

C#*D#*E#*F#16 P6-P3 20,500 0,600 12,300

C#*D#*E#*F#17 pluvials tub 200 12,500 0,400 5,000

18 pous residuals

C#*D#*E#*F#19 R1 1,000 1,000 1,000

20 R2

21 R3

22 R4

23 R5

24 R6

25 R7

26 R8

27 R9

28 pous pluvials

C#*D#*E#*F#29 P1 1,000 1,000 1,000

EUR
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30 P2

31 P3

32 P4

33 P5

34 P6

35 EXCAVACIO SABATES MUR

C#*D#*E#*F#36 NAU GER 18,250 0,600 10,950

C#*D#*E#*F#37 LOCAL GER 16,000 0,600 9,600

C#*D#*E#*F#38 MUR RAMPA GER 21,360 2,050 43,788

TOTAL AMIDAMENT 264,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

9 P240-DYO8

AMIDAMENT DIRECTE 287,434

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

10 P2R5-DT19

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

11 P2255-DPH2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 residuals tub 400

C#*D#*E#*F#2 R1-R2 20,780 1,000 0,600 12,468

C#*D#*E#*F#3 R2-R3 19,700 1,200 0,600 14,184

C#*D#*E#*F#4 R3-R4 24,100 1,300 0,600 18,798

C#*D#*E#*F#5 R4-R5 23,000 1,250 0,600 17,250

C#*D#*E#*F#6 R5-R7 24,000 1,300 0,600 18,720

C#*D#*E#*F#7 R7-R8 23,300 1,250 0,600 17,475

C#*D#*E#*F#8 R8-R9 18,300 1,300 0,600 14,274

C#*D#*E#*F#9 R6-R3 20,500 0,900 0,600 11,070

C#*D#*E#*F#10 residuals tub de 200 44,300 1,200 0,400 21,264

11 pluvials tub 400

C#*D#*E#*F#12 P1-P2 28,500 1,050 0,600 17,955

C#*D#*E#*F#13 P2-P3 20,810 1,250 0,600 15,608

C#*D#*E#*F#14 P3-P4 22,990 1,300 0,600 17,932

C#*D#*E#*F#15 P4-P5 25,090 1,250 0,600 18,818

C#*D#*E#*F#16 P6-P3 20,500 0,900 0,600 11,070

C#*D#*E#*F#17 pluvials tub 200 12,500 1,000 0,400 5,000

TOTAL AMIDAMENT 231,886

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

12 P2255-DPI5

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 residuals tub 400

C#*D#*E#*F#2 R1-R2 20,780 1,000 0,600 0,200 2,494

C#*D#*E#*F#3 R2-R3 19,700 1,200 0,600 0,200 2,837

C#*D#*E#*F#4 R3-R4 24,100 1,300 0,600 0,200 3,760

C#*D#*E#*F#5 R4-R5 23,000 1,250 0,600 0,200 3,450

C#*D#*E#*F#6 R5-R7 24,000 1,300 0,600 0,200 3,744

C#*D#*E#*F#7 R7-R8 23,300 1,250 0,600 0,200 3,495

C#*D#*E#*F#8 R8-R9 18,300 1,300 0,600 0,200 2,855

C#*D#*E#*F#9 R6-R3 20,500 0,900 0,600 0,200 2,214

C#*D#*E#*F#10 residuals tub de 200 44,300 1,200 0,400 0,200 4,253

11 pluvials tub 400

C#*D#*E#*F#12 P1-P2 28,500 1,050 0,600 0,200 3,591

C#*D#*E#*F#13 P2-P3 20,810 1,250 0,600 0,200 3,122

C#*D#*E#*F#14 P3-P4 22,990 1,300 0,600 0,200 3,586

C#*D#*E#*F#15 P4-P5 25,090 1,250 0,600 0,200 3,764

C#*D#*E#*F#16 P6-P3 20,500 0,900 0,600 0,200 2,214

C#*D#*E#*F#17 pluvials tub 200 12,500 1,000 0,400 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 46,379

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

13 P214W-FEMF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 residuals 2,000 55,000 110,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 18,000 36,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 95,000 190,000

C#*D#*E#*F#4 pluvials 2,000 55,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 446,000

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14 P2R2-EU7L

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor 

15 L169C511

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 1 F921201J

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 carrers i voreres 709,000 0,250 177,250

C#*D#*E#*F#2 carrer la palma 55,000 4,500 0,250 61,875

TOTAL AMIDAMENT 239,125

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

2 P9E1-DMUJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 panot 9 pastilles 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#2 panot botons 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 panot ratlles 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 74,000

m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

3 P923-3EDK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 clavegueram 120,000 0,150 18,000

C#*D#*E#*F#2 varis 55,000 0,150 8,250

TOTAL AMIDAMENT 26,250

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

4 P967-E9W4

AMIDAMENT DIRECTE 175,000

m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

5 P967-E9XP

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió 

6 F96AU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 156,000 4,000 624,000

TOTAL AMIDAMENT 624,000

m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de morter
de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4

7 P9F3-4WSA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona central i lateral 370,000 370,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 370,000

m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual

8 P9GG-4Y0Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rampa GER 20,350 2,000 0,170 6,919

TOTAL AMIDAMENT 6,919

m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

9 P981-ETYX

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

10 P9H5-E82U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pluvials i residuals carrer Pere
Carbonell i grau

105,000 2,000 0,050 2,300 24,150

C#*D#*E#*F#2 pluvials i residuals carrer Sant Pau 15,000 1,500 0,050 2,300 2,588

C#*D#*E#*F#3 Asfaltat central de tot l'ambit 487,000 1,000 0,050 2,300 56,005

TOTAL AMIDAMENT 82,743

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
OBRA DE FÀBRICA I FEINES DE MANYÀCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 P3Z3-D52S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur nau GER 18,250 1,200 21,900

C#*D#*E#*F#2 mur Rampa GER 16,000 1,200 19,200

C#*D#*E#*F#3 mur local GER 21,630 2,300 49,749

TOTAL AMIDAMENT 90,849

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

2 P312-D4VM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur nau GER 18,250 1,200 1,000 21,900

C#*D#*E#*F#2 mur Rampa GER 16,000 1,200 0,500 9,600

C#*D#*E#*F#3 mur local GER 21,630 2,300 0,500 24,875

TOTAL AMIDAMENT 56,375

EUR
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m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

3 P322-D76P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur nau GER 18,250 3,250 59,313

C#*D#*E#*F#2 mur Rampa GER 16,000 1,450 23,200

C#*D#*E#*F#3 mur local GER 21,630 2,800 60,564

TOTAL AMIDAMENT 143,077

kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 P320-D6YB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Long zapata nau +Ger ø 12 15,000 36,570 0,890 488,210

C#*D#*E#*F#2 long zapata rampa ø 12 19,000 19,050 0,890 322,136

C#*D#*E#*F#3 transv zapata ø 12 10,000 55,620 0,890 495,018

C#*D#*E#*F#4 vert zapata ø 10 13,200 55,620 1,400 0,890 914,793

C#*D#*E#*F#5 long mur nave ø 10 60,000 18,560 1,150 0,620 793,997

C#*D#*E#*F#6 long mur nave ø 12 4,000 18,560 0,890 66,074

C#*D#*E#*F#7 long mur GER ø 10 24,000 18,320 0,620 272,602

C#*D#*E#*F#8 long mur GER ø 12 4,000 18,320 0,890 65,219

C#*D#*E#*F#9 long mur rampa ø 10 16,000 19,050 0,620 188,976

C#*D#*E#*F#10 long mur ramoa ø 12 4,000 19,050 0,890 67,818

C#*D#*E#*F#11 vert mur nava ø 10 13,200 18,560 3,300 0,620 501,254

C#*D#*E#*F#12 vert mur Ger ø 10 13,200 18,320 1,550 0,620 232,393

C#*D#*E#*F#13 vert mur rampa ø 10 13,200 19,050 1,500 0,620 233,858

TOTAL AMIDAMENT 4.642,348

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

5 P324-DNQ5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 mur nau GER 18,250 0,300 3,250 17,794

C#*D#*E#*F#2 mur Rampa GER 21,630 0,300 2,800 18,169

C#*D#*E#*F#3 mur local GER 18,320 0,300 1,450 7,969

TOTAL AMIDAMENT 43,932

m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x300 mm, llis, blanc
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment
blanc de ram de paleta

6 P6182-44JD

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Reixat d'acer d'1 m d'alçària amb muntants cada 115 cm de 600x350 mm i plafó de planxa metàl·lica de 2,5mm de gruix,
de 300x50 mm tipus RIVISA enmarcat amb L 200x200mm. Inclosa porta. Segons detall. 

7 P6A3-FA6F

AMIDAMENT DIRECTE 20,600

EUR
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kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols

8 P44C-DP28

AMIDAMENT DIRECTE 181,440

m Barana d'açer, passamà de 350 mm i muntants T350. ancorada amb platines i tacs químics amb visos metàl·lics. Segoncs
detall.

9 PB12-DIT4

AMIDAMENT DIRECTE 17,300

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat
des de camió

1 P93M-3G01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pous residuals 9,000 1,500 1,500 20,250

C#*D#*E#*F#2 pous pluvials 6,000 1,500 1,500 13,500

TOTAL AMIDAMENT 33,750

m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:62 PDB7-8F57

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 pous residuals

C#*D#*E#*F#2 R1 1,000 1,000 1,480 1,480

C#*D#*E#*F#3 R2 1,780 1,780

C#*D#*E#*F#4 R3 2,140 2,140

C#*D#*E#*F#5 R4 2,020 2,020

C#*D#*E#*F#6 R5 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#7 R6 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 R7 2,060 2,060

C#*D#*E#*F#9 R8 2,060 2,060

C#*D#*E#*F#10 R9 1,200 1,200

11 pous pluvials

C#*D#*E#*F#12 P1 1,000 1,000 1,710 1,710

C#*D#*E#*F#13 P2 1,760 1,760

C#*D#*E#*F#14 P3 2,150 2,150

C#*D#*E#*F#15 P4 2,140 2,140

C#*D#*E#*F#16 P5 1,260 1,260

C#*D#*E#*F#17 P6 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 26,110

EUR
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u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

3 PDBF-DFVD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pous residuals 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 pous pluvials 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:8 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

4 PD55-E3MO

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

5 PD50-4825

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

6 PDBD-DODZ

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 50, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

7 PD72-EUDG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 residuals tub 400

C#*D#*E#*F#2 R1-R2 20,780 20,780

C#*D#*E#*F#3 R2-R3 19,700 19,700

C#*D#*E#*F#4 R3-R4 24,100 24,100

C#*D#*E#*F#5 R4-R5 23,000 23,000

C#*D#*E#*F#6 R5-R7 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#7 R7-R8 23,300 23,300

C#*D#*E#*F#8 R8-R9 18,300 18,300

C#*D#*E#*F#9 R6-R3 20,500 20,500

10 pluvials tub 400

C#*D#*E#*F#11 P1-P2 28,500 28,500

C#*D#*E#*F#12 P2-P3 20,810 20,810

C#*D#*E#*F#13 P3-P4 22,990 22,990

C#*D#*E#*F#14 P4-P5 25,090 25,090

C#*D#*E#*F#15 P6-P3 20,500 20,500

TOTAL AMIDAMENT 291,570

m Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa. Totalment connectat al col·lector de DN400mm mitjançant part proporcional de peces clip.

8 PD72-EUAE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 residuals tub de 200 15,000 5,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 pluvials tub 200 15,000 5,000 75,000

C#*D#*E#*F#3 parcel·les 10,000 5,000 50,000

C#*D#*E#*F#4 embornals 10,000 5,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

u Con de reducció de polietilè, injectat, de densitat mitjana, de 200 mm a 400 mm de DN sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3, i col·locat.

9 GFBC6A88

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
XARXA D'AIGUACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

1 P221B-EL70

AMIDAMENT DIRECTE 175,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

2 P2255-DPH2

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

3 P240-DYO8

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4 P2R5-DT19

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana5 PR35-8RWF

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

6 PF36-DVS8

AMIDAMENT DIRECTE 93,990

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

7 PFB3-DVZB

AMIDAMENT DIRECTE 59,550

EUR
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u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

8 PM23-4BCW

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

9 PN12-DPSN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada superficialment

10 PN12-DPSF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Instal·lació d'escomesa nova en canonada de fosa dúctil, inclou collaret amb banda d'acer, enllaç amb tub de PE fins a
vàlvula de comporta TT muntada superficialment en trampilló de 15x15. Inclou connexió al ramal existent si escau.

11 PA01

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Instal·lació d'escomesa en nova canonada de PE, inclou collarí, enllaç al tub de PE d'escomesa de fins a 2 m fins a
vàlvula de comporta TT muntada superficialment en trampilló de 15x15. Inclou connexió al ramal existent si escau.

12 PA02

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

m Provisionals superficials pel subministrament d'aigua potable a realitzar per Companyia Concessionària13 PA03

AMIDAMENT DIRECTE 43,510

u Connexions a la xarxa d'aigua, proves de pressió i desinfecció de la xarxa per part de la Companyia Concessionaria14 PA04

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aramari prefabricat monobloc segons detall constructiu DC 3.11 del Vademécim d'Endesa, sobre peana fixada en dau de
formigó inclós independent i porta metàl·lica amb clau JIS per a caixa de distribució per a urbanitzacions amb sortides
inferiors de 3 tubs de diàmetre 160mm. Totalment farcit amb la caixa de plàstic de la casa CAHORS mod. 555.014 o
similar.

1 PA05

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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u Armari segons detall constructiu DC 5.9 del Vademécum d'Endesa per a enllumenat públic totalment farcit amb CPM +
TMF1 reduïts de la marca ARELSA model MONOLIT-O, totalment col·locat sobre dau de formigó inclos aques, amb
sortides inferiors de 3 tubs corrugats de PE de diàmetre 160mm. Totalment farcit amb la CGP, caixes de comptadors,
interruptors magnetotèrmics, diferencials, rellotge astronòmic i tot el demés material necessari pel seu correcte
funcionament. Totalment connectat a la línia d'enllumenat públic.

2 PA06

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida pel soterrament de le slínies de baixa i mitja tensió, que inclou el subministre i estesa 1 c 3x21x240-1x150,
subminstre i estesa 2c 3x1x240-1x150, arqueta registre LSBT, coex, Pat, caixes i armaris distribució LSBT, caixa connexió
i deriv. ind.cdi 2-400-100, connexió cable terminal 3x240-1x150mm2, rasa 1 c BT mixta vorera-sorra llosa form 15 cm,
rasa i c BT mixta calçada-horm morter asf, rasa 1 C BT mixta terra-tub form, catas localització serveis, confecció plànols
per CIA, canvi trafo accés directe, permisos 3-6-11 Y 25 KV, dir. obra i projecte, maniobra VT i creació zona protegid,
fusible tam. 21315.

3 FECSU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
XARXA DE TELÈFONCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

1 P221B-EL70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases de telefon 228,000 0,600 0,400 54,720

TOTAL AMIDAMENT 54,720

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

2 P2255-DPH2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rases de telefon 228,000 0,600 0,250 34,200

TOTAL AMIDAMENT 34,200

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 P2R5-DT19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 228,000 0,600 0,400 54,720

C#*D#*E#*F#2 descompte del prisma 228,000 0,200 0,400 -1,000 -18,240

TOTAL AMIDAMENT 36,480

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

4 P214W-FEMF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram carrer del pi 22,000 2,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

EUR
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m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

5 P240-DYO8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram carrer del pi 22,000 0,400 0,200 1,760

TOTAL AMIDAMENT 1,760

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

6 P2146-DJ42

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram carrer pi 22,000 0,400 8,800

TOTAL AMIDAMENT 8,800

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

7 P2146-DJ24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram carrer pi 22,000 0,400 8,800

TOTAL AMIDAMENT 8,800

m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 20x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

8 PDG2-6SFU

AMIDAMENT DIRECTE 189,000

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 28x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

9 PDG2-6SFT

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

10 PDK4-AJRY

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

11 PDK4-AJRW

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, marc ext.de 1223x1122 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

12 PDK1-DXAD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, marc ext.de 500x500 mm i classe B400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

13 PDK1-DXA7

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Pedestal i armari de planxa d'acer de 770x530x170 mm (alçària x amplària x fondària), amb porta, muntat superficialment,
totalment connectat amb els tubs de PE de les canalitzacions.

14 PP74-8F42

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

15 P9F3-4WPJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram carrer pi 22,000 0,400 8,800

TOTAL AMIDAMENT 8,800

m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

16 P931-3G6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram carrer pi 22,000 0,400 0,100 0,880

TOTAL AMIDAMENT 0,880

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
XARXA DE GASCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

1 P221B-EL70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 97,000 0,400 0,800 31,040

TOTAL AMIDAMENT 31,040

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 10 km

2 P240-DYO8

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3 P2R5-DT19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 97,000 0,400 0,400 15,520

TOTAL AMIDAMENT 15,520

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

4 P2255-DPH2

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana5 PR35-8RWF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 97,000 0,300 0,600 17,460

TOTAL AMIDAMENT 17,460

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa inclós
part proporcional d'accessoris, vàlvules necessàries i registres.

6 PFB3-DVZS

AMIDAMENT DIRECTE 97,000

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora 

7 FDGZU010

AMIDAMENT DIRECTE 97,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

1 P2255-DPH2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 74,000 0,400 0,400 11,840

TOTAL AMIDAMENT 11,840

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

2 P221B-EL70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 75,000 0,400 0,600 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana3 PR35-8RWF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 74,000 0,400 0,100 2,960

TOTAL AMIDAMENT 2,960

u Columna d'acer galvanitzat tipos NIKLSON de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera SALVI Vuitcentista Model 16LTx de LEDs
de potència 25 W i òptica F2M1 asimètrica frontal, col·locat sobre dau de formigó i perns d'ancoratgre INCLOS en
aquesta partida.

4 PHR0-8FZ8

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

5 PG2N-EUGJ

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment6 PG3B-E7CU

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

7 PG33-E6V7

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

8 PG33-E6QO

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Despeses de legalització de la nova instal·lació elèctrica. Inclou la confecció del projete elèctric i la contractació de la
Empresa d'Inspecció i Control per la tramitació a Indústria del nou quadre de comandament.

9 PA08

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Retirada per part del mantenidor de l'enllumenat públic del municipi del punt de llum situat al carreró que uneix el carrer
Sant Pau i el c/ de la Palma, i retirada de la línia de façana i soterrament de la mateixa per la canalització soterrada a
realitzar amb les correponents conversions aero-soterrani.

10 PA09

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa octogonal Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

1 PBBG-DV31

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa circular Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

2 PBBF-DUJP

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament 

3 FBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

4 PBBB-DVJV

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Suport d'alumini de diàmetre 60 x 5 mm de 3,6 m color plata, de la cassa GIROD o equivalent, col·locat a terra formigonat.5 PBBM-4IMH

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6 PBA4-DXSW

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Paperera cirular PA600M de 60 lires de BENITO URBAN o equivalent.7 PQ23-DLWD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pilona extraïble de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal,
col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

8 PQ43-6UK4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
CONTROL DE QUALITAT I IMPREVISTOSCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035011 P035-01VE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1033012 P035-01VQ

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de
3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

3 P060-020H

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Imprevistos a justificar4 PA10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

3 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

5 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

7 H1462242

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors8 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 4719 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

10 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

11 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

12 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs13 HBC1A081

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs14 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs15 HBC1EAJ1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

16 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

17 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat
de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

18 HQU1B130

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions19 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs20 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball21 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic22 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball.23 PA11

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

h Formació de seguretat i higinene en el treball24 PA12

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
ELIMINIACIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de 7 contenidors tipus EASY de REBUIG: 2 contenidors de 3.500 litres, PAPER-CARTRÓ: 1
contenidor de 3.500 litres, ENVASOS: 2 contenidors de 3.500 litres, VIDRE: 1 contenidor de 3.000 litres i ORGÀNICA: 1
contenidor de 1.800 litres. Totalment instal·lats.

1 PA13

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST MODIFICAT UA19OBRA 01
TRACTAMENT DE FAÇANESCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u MITGERA DEL GER:Repicat i sanejament, tranport de runa a abocador, arrebossat i pintat amb repas previ, pintat de
dues mans de pintura a rodet color ocre. TANCA del GER:Repicat i sanejament, transport runa a bocador. Arrebosssat i
pintat amb morter de ciment portland i pintat de dues mans de pintura a rodet de color blanc. MITGERA DE LA CASA
DEL CARRER DEL PI 21: Repicat i sanejament, transport runa a bocador. Arrebosssat i pintat amb morter de ciment
portland  i pintat de dues mans de pintura a rodet de color ocre.
Inclou muntatge i desmuntatge de bastida.

1 PA14

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,75h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €21,75h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €21,83h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €21,83h Ajudant manyàA01-FEPB

 €21,72h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €13,75h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €26,10h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €23,85h Oficial 1aA0121000

 €24,65h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,17h Ajudant muntadorA013M000

 €19,91h ManobreA0140000

 €23,38h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €19,52h Manobre per a seguretat i salutA01H4000

 €20,46h ManobreA0D-0007

 €20,46h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €21,15h Manobre especialistaA0E-000A

 €24,50h Oficial 1aA0F-000B

 €25,32h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €24,50h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €24,50h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €24,89h Oficial 1a manyàA0F-000P

 €15,32h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €24,50h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €24,50h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €24,91h Oficial 1a soldadorA0F-000Y
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €64,48h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €59,15h Motoanivelladora petitaC1331100

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €60,03h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €90,97h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C138-00KG

 €90,97h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €97,95h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

C139-00L9

 €151,42h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC139-00LJ

 €86,02h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €5,48h Safata vibrant amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €42,91h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,42h Camió gruaC1503000

 €39,64h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC150-002X

 €43,34h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €45,42h Camió gruaC152-003B

 €32,86h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €24,64h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C15E-0062

 €28,13h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €61,61h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €53,72h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €2,88h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €1,78h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €26,59h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B0-006D
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,11h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €8,22h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

C20B-00HC

 €3,28h Martell trencador manualC20H-00DN

 €4,43h Regle vibratoriC20K-00DP
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €1,63m3 AiguaB011-05ME

 €15,83m3 Tot-u artificialB0372000

 €8,75m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B037R000

 €15,47m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €15,67t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €18,31t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K88

 €18,01t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB03J-0K8T

 €15,91t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €17,50t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB03L-05MS

 €38,53t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mmB03L-05MX

 €108,98t Sorra de marbre blancB03L-05N0

 €16,71t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €17,08t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-065W

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B057-06IH

 €59,44m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

B067-2A9V

 €58,45m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-2A9P

 €86,47m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

B06E-10F5

 €57,32m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11CP
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/02/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,36m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12BY

 €61,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5

 €59,49m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12CD

 €59,49m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12DD

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €0,82kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

B079-06TC

 €34,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B07L-1PY6

 €31,24t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €15,08t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYB

 €3,16kg Colorant en pols per a formigóB083-06UD

 €1,36kg Clau acerB0AK-07AS

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €0,65kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €0,34m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €9,91cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D5-07PL

 €3,24m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usosB0D80-0CNS

 €2,52m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B0DZWA03

 €2,51l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €0,59u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZ5-0F6S

 €1,48u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300
mm, amb components hidrofugants, de cara vista,
blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E2-0EIK
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 27/02/20

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F

 €3,31u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €5,80u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

B1421110

 €14,90u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €0,65u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,55u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà
i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

B1451110

 €6,35u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110

 €24,12u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

B1462242

 €11,05u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €6,61u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €5,84u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €3,30cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salutB1Z09000

 €0,58kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

B1Z0D230

 €0,93kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

B1Z4501A
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 €0,77m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6211A

 €0,12u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A

 €3,15m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V6

 €1,21kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LVQ

 €1,06kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LXM

 €17,32m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,5
x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada
de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat

B6A2-0JSG

 €3,03m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GQX

 €5,19m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B962-0GRG

 €15,69m Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B96AUG10

 €11,00m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cmB980-1BRI

 €17,47m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm
i 5 cm de gruix

B9D0-1BP5

 €6,30m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E2-0HOR

 €9,00m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

B9E2-0HOU
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 €19,74m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu superior

B9F2-1GEC

 €29,94m2 Llosa de formigó per a paviments de 30x30 cm i 7 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
abuixardada, preu superior

B9F2-1GEZ

 €28,36m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x30 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
abuixardada, preu superior

B9F2-1GF3

 €11,21m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

B9F3-0HQ8

 €52,91t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

B9H1-0HS6

 €50,82t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 15/25(13/22) S MAM de mòdul alt, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per
a capa base i granulat calcari

B9H1-0HSH

 €59,46t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
PMB 25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H1-0HTZ

 €54,15t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H1-0HX9

 €25,95m Barana d'açer, passamà de 350 mm i muntants T350. BB10-0XMO

 €1,16kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

BBA0-0SD6

 €1,78kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vialsBBA1-2XWQ

 €75,37u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25
m, per a seguretat i salut

BBB0-19MM

 €75,33u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m, per
a seguretat i salut

BBB0-19MQ

 €71,89u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25
m, per a seguretat i salut

BBB8-19M2
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 €71,89u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per ésser
vista fins 25 m, per a seguretat i salut

BBB8-19M3

 €5,35u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

BBBA1500

 €1,55m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1A000

 €46,69u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària,
6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V, per a
seguretat i salut

BBC1EAJ0

 €10,89m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04

 €29,34u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

BBM11101

 €21,48u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBM7-0RYI

 €25,40u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura
no reflectora

BBM9-0S02

 €51,25u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

BBMB-0RZ9

 €39,64u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

BBME-0RVU

 €28,07m Suport d'alumini de diàmetre 60 x 5 mm de 3,6 m color
plata.

BBMF-0SIX

 €30,23u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

BD50-1KM1

 €66,09u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

BD50-1KM6

 €7,18m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD77-1JOM

 €11,00m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 50, de
400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD77-1JOS
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 €42,03u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe B400 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH3

 €170,71u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,marc ext.1223x1122 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KHQ

 €85,09u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

BDD1-1KIR

 €4,74u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDD4-0LVJ

 €64,62m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

BDD5-0M3Q

 €0,15m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IF

 €0,23u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IJ

 €0,49m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €164,35u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK2-1KN7

 €492,10u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

BDK2-1KN9

 €23,49m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BF36-04IJ

 €4,42m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-096X

 €3,15m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-099G

 €32,27u Con de reducció de polietilè, injectat, de densitat
mitjana, de 200 mm a 160 mm de DN sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-3, per a soldar

BFBC6A88

 €73,26u Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

BFW8-04JX

 €43,89u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWF-09U6
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 €30,80u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWF-09VO

 €3,25u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BFY8-04LO

 €0,70u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYH-0A3I

 €0,15u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

BFYH-0A60

 €811,23u Armari de polièster de 1000x1000x300 mm, amb porta
i finestreta

BG11-0FSF

 €1,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTC

 €1,41m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTD

 €1,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €0,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG33-G2RB

 €1,50m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG33-G2RM

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €4,96u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW0-0951

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €395,00u Columna d'acer galvanitzat tipos NIKLSON de 4 m
d'alçària, amb 1 llumenera SALVI Vuitcentista Model
16LTx de LEDs de potència 25 W i òptica F2M1
asimètrica frontal.

BHR1-2191
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 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHW8-06IY

 €368,02u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

BM23-0SZP

 €1,80u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY0-0TC0

 €116,92u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN12-0XFN

 €78,82u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa

BN12-0XG9

 €198,00u Armari de planxa d'acer de 770x530x170 mm (alçària
x amplària x fondària), amb porta, per a muntar
superficialment

BP76-20P3

 €69,89u Paperera cirular PA600M de 60 lires de BENITO
URBAN o equivalent.

BQ23-0TCW

 €129,39u Pilona extraïble de fosa acabat amb protecció
antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària,
amb forat longitudinal, per a col·locació encastada

BQ42-1DD0

 €54,55mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres

BQU1B130

 €20,17u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

BQU22303

 €123,67u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €35,40u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €57,37u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1G-0127
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 €12,14u Determinació de la densitat pel mètode de la balança
hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103301

BV1G-012J

 €113,82u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a tracció
per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons
la norma UNE-EN 14651

BV210-01QB
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 €70,39m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

B03X-0GW5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,20750/R 21,150001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,20750 22,20750
Maquinària:

1,33500/R 1,780000,750C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33500 1,33500
Materials:

25,9616017,080001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 46,62160 46,62160

0,222081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,38618

70,38618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,55m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

B03X-0GW6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,20750/R 21,150001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,20750 22,20750
Maquinària:

1,33500/R 1,780000,750C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33500 1,33500
Materials:

25,9616017,080001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 51,78660 51,78660

0,222081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,55118

75,55118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,94m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L8Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

19,03500/R 21,150000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03500 19,03500
Maquinària:

1,29600/R 2,880000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29600 1,29600
Materials:

0,293401,630000,180B011-05ME =xAiguam3

24,2885015,670001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

10,3415015,910000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

15,49500103,300000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,41840 50,41840

0,190351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,93975

70,93975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,07m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L92 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03500/R 21,150000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03500 19,03500
Maquinària:

1,29600/R 2,880000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29600 1,29600
Materials:

0,293401,630000,180B011-05ME =xAiguam3

28,3805018,310001,550B03J-0K88 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

11,3750017,500000,650B03L-05MS =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

15,49500103,300000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 55,54390 55,54390

0,190351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,06525

76,06525COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €290,39m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,49500/R 21,150001,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 27,49500 27,49500
Maquinària:

1,60200/R 1,780000,900C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,60200 1,60200
Materials:

0,326001,630000,200B011-05ME =xAiguam3

165,64960108,980001,520B03L-05N0 =xSorra de marbre blanct

55,000000,22000250,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

40,04000160,160000,250B055-065W =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

Subtotal... 261,01560 261,01560

0,274951,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 290,38755

290,38755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,67m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,20750/R 21,150001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 22,20750 22,20750
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,326001,630000,200B011-05ME =xAiguam3

23,5704017,080001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

41,800000,22000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

39,25400103,300000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 104,95040 104,95040

0,222081,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,67048
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

128,67048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,60m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15000/R 21,150001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15000 21,15000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,326001,630000,200B011-05ME =xAiguam3

27,8404017,080001,630B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,99140 53,99140

0,211501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,59890

76,59890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,15m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15000/R 21,150001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15000 21,15000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,326001,630000,200B011-05ME =xAiguam3

25,9616017,080001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 65,54160 65,54160

0,211501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,14910
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

88,14910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,31m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15000/R 21,150001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15000 21,15000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,326001,630000,200B011-05ME =xAiguam3

29,7192017,080001,740B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,70520 50,70520

0,211501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,31270

73,31270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10875/R 21,750000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,12250/R 24,500000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23125 0,23125
Materials:

0,012441,220000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,682500,650001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,69494 0,69494

0,002311,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,92850

0,92850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,14m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM P- 1
(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €25,71mF96AU010 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió 

P- 2

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €38,04uFBB11111 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament 

P- 3

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €0,71mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 

P- 4

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €24.970,00uFECSU001 Partida pel soterrament de le slínies de baixa i mitja tensió, que inclou el subministre i estesa 1 c
3x21x240-1x150, subminstre i estesa 2c 3x1x240-1x150, arqueta registre LSBT, coex, Pat, caixes
i armaris distribució LSBT, caixa connexió i deriv. ind.cdi 2-400-100, connexió cable terminal
3x240-1x150mm2, rasa 1 c BT mixta vorera-sorra llosa form 15 cm, rasa i c BT mixta calçada-horm
morter asf, rasa 1 C BT mixta terra-tub form, catas localització serveis, confecció plànols per CIA,
canvi trafo accés directe, permisos 3-6-11 Y 25 KV, dir. obra i projecte, maniobra VT i creació zona
protegid, fusible tam. 21315.

P- 5

(VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS)

 €48,00uGFBC6A88 Con de reducció de polietilè, injectat, de densitat mitjana, de 200 mm a 400 mm de DN sèrie SDR
11, segons UNE-EN 1555-3, i col·locat.

P- 6

(QUARANTA-VUIT EUROS)

 €3,31uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 7

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €5,80uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 8

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €14,90uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 9

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €0,65uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 10
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,55uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 11

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,35uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 12

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €24,12uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

P- 13

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €11,05uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 14
(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €6,61uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 15

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €5,84uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 16

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,49m2H1532581 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €20,52uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,79mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €8,44uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,90mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €77,02uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

(SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €5,54mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 23
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €54,55mesHQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

P- 24

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,17uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25

(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €123,67uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 26

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €35,40uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 27
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €19,72hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 28
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €39,97uL169C511 Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor 

P- 29

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €57,37uP035-01VE Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

P- 30

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €12,14uP035-01VQ Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103301

P- 31

(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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 €113,82uP060-020H Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

P- 32

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,47m2P2146-DJ24 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 33

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,98m2P2146-DJ42 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 34

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,28m2P2146-DJ4K Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 5 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 35

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €5,82m2P2146-DJ4L Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 36

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €47,85m3P214P-E7J5 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió

P- 37

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,39mP214W-FEMF Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 38

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €13,57m3P2214-AYNV Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

P- 39

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,06m3P2214-AYNX Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 40

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €6,26m3P221B-EL70 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 41

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €12,22m3P221B-EL8H Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 42

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €1,22m2P2241-52SM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 43
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €2,45m2P2241-52SO Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PMP- 44
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,42m3P2255-DPH2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM

P- 45

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €42,17m3P2255-DPI5 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

P- 46

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €5,51m3P240-DYO8 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

P- 47

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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 €3,15m3P2R2-EU7L Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 48

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €5,98m3P2R5-DT19 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

P- 49

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €64,71m3P312-D4VM Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 50

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,36kgP320-D6YB Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 51

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €29,80m2P322-D76P Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó
vist

P- 52

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €63,87m3P324-DNQ5 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

P- 53

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €9,56m2P3Z3-D52S Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 54

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,67kgP44C-DP28 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 55

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €37,56m2P6182-44JD Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x300 mm, llis, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment blanc de ram de paleta

P- 56

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €166,24mP6A3-FA6F Reixat d'acer d'1 m d'alçària amb muntants cada 115 cm de 600x350 mm i plafó de planxa
metàl·lica de 2,5mm de gruix, de 300x50 mm tipus RIVISA enmarcat amb L 200x200mm. Inclosa
porta. Segons detall. 

P- 57

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €86,12m3P923-3EDK Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

P- 58

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €78,17m3P931-3G6K Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 59

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €12,54m2P93M-3G01 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 10 cm, abocat des de camió

P- 60

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,31mP967-E9W4 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 61

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €25,24mP967-E9XP Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 62

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €40,08mP981-ETYX Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 63

(QUARANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €24,58m2P9E1-DMUJ Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 64

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €50,13m2P9F3-4WPJ Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

P- 65

(CINQUANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €25,62m2P9F3-4WSA Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:0,5:4

P- 66

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €105,54m3P9GG-4Y0Z Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual

P- 67

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €56,52tP9H5-E82U Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 68

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €280,47uPA01 Instal·lació d'escomesa nova en canonada de fosa dúctil, inclou collaret amb banda d'acer, enllaç
amb tub de PE fins a vàlvula de comporta TT muntada superficialment en trampilló de 15x15.
Inclou connexió al ramal existent si escau.

P- 69

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €275,90uPA02 Instal·lació d'escomesa en nova canonada de PE, inclou collarí, enllaç al tub de PE d'escomesa de
fins a 2 m fins a vàlvula de comporta TT muntada superficialment en trampilló de 15x15. Inclou
connexió al ramal existent si escau.

P- 70

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €18,00mPA03 Provisionals superficials pel subministrament d'aigua potable a realitzar per Companyia
Concessionària

P- 71

(DIVUIT EUROS)

 €5.436,44uPA04 Connexions a la xarxa d'aigua, proves de pressió i desinfecció de la xarxa per part de la
Companyia Concessionaria

P- 72

(CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €614,00uPA05 Aramari prefabricat monobloc segons detall constructiu DC 3.11 del Vademécim d'Endesa, sobre
peana fixada en dau de formigó inclós independent i porta metàl·lica amb clau JIS per a caixa de
distribució per a urbanitzacions amb sortides inferiors de 3 tubs de diàmetre 160mm. Totalment
farcit amb la caixa de plàstic de la casa CAHORS mod. 555.014 o similar.

P- 73

(SIS-CENTS CATORZE EUROS)

 €1.450,00uPA06 Armari segons detall constructiu DC 5.9 del Vademécum d'Endesa per a enllumenat públic
totalment farcit amb CPM + TMF1 reduïts de la marca ARELSA model MONOLIT-O, totalment
col·locat sobre dau de formigó inclos aques, amb sortides inferiors de 3 tubs corrugats de PE de
diàmetre 160mm. Totalment farcit amb la CGP, caixes de comptadors, interruptors
magnetotèrmics, diferencials, rellotge astronòmic i tot el demés material necessari pel seu correcte
funcionament. Totalment connectat a la línia d'enllumenat públic.

P- 74

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
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 €515,00uPA08 Despeses de legalització de la nova instal·lació elèctrica. Inclou la confecció del projete elèctric i la
contractació de la Empresa d'Inspecció i Control per la tramitació a Indústria del nou quadre de
comandament.

P- 75

(CINC-CENTS QUINZE EUROS)

 €650,00uPA09 Retirada per part del mantenidor de l'enllumenat públic del municipi del punt de llum situat al
carreró que uneix el carrer Sant Pau i el c/ de la Palma, i retirada de la línia de façana i
soterrament de la mateixa per la canalització soterrada a realitzar amb les correponents
conversions aero-soterrani.

P- 76

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €5.400,00uPA10 Imprevistos a justificarP- 77
(CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS)

 €89,90uPA11 Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball.P- 78
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €18,62hPA12 Formació de seguretat i higinene en el treballP- 79
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.152,00uPA13 Subministre i col·locació de 7 contenidors tipus EASY de REBUIG: 2 contenidors de 3.500 litres,
PAPER-CARTRÓ: 1 contenidor de 3.500 litres, ENVASOS: 2 contenidors de 3.500 litres, VIDRE: 1
contenidor de 3.000 litres i ORGÀNICA: 1 contenidor de 1.800 litres. Totalment instal·lats.

P- 80

(MIL  CENT CINQUANTA-DOS EUROS)

 €12.401,00uPA14 MITGERA DEL GER:Repicat i sanejament, tranport de runa a abocador, arrebossat i pintat amb
repas previ, pintat de dues mans de pintura a rodet color ocre. TANCA del GER:Repicat i
sanejament, transport runa a bocador. Arrebosssat i pintat amb morter de ciment portland i pintat
de dues mans de pintura a rodet de color blanc. MITGERA DE LA CASA DEL CARRER DEL PI
21: Repicat i sanejament, transport runa a bocador. Arrebosssat i pintat amb morter de ciment
portland  i pintat de dues mans de pintura a rodet de color ocre.
Inclou muntatge i desmuntatge de bastida.

P- 81

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS UN EUROS)

 €40,78mPB12-DIT4 Barana d'açer, passamà de 350 mm i muntants T350. ancorada amb platines i tacs químics amb
visos metàl·lics. Segoncs detall.

P- 82

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,58mPBA4-DXSW Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

P- 83

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €29,49uPBBB-DVJV Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 84

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €31,67uPBBF-DUJP Placa circular Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 85

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €61,44uPBBG-DV31 Placa octogonal Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 86

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €33,48mPBBM-4IMH Suport d'alumini de diàmetre 60 x 5 mm de 3,6 m color plata, de la cassa GIROD o equivalent,
col·locat a terra formigonat.

P- 87

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €81,71uPD50-4825 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 88

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €133,78uPD55-E3MO Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:8 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 89

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,22mPD72-EUAE Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Totalment connectat al col·lector de
DN400mm mitjançant part proporcional de peces clip.

P- 90

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €20,07mPD72-EUDG Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 50, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

P- 91

(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €95,75mPDB7-8F57 Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter
de ciment 1:6

P- 92

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,09uPDBD-DODZ Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm,
col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

P- 93

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €100,63uPDBF-DFVD Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 94

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,98mPDG2-6SFT Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 28x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 95

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,88mPDG2-6SFU Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 96

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €60,46uPDK1-DXA7 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, marc ext.de 500x500
mm i classe B400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 97

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €191,46uPDK1-DXAD Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, marc ext.de
1223x1122 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 98

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €224,14uPDK4-AJRW Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

P- 99

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €533,42uPDK4-AJRY Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

P- 100

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €52,24mPF36-DVS8 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 101

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €20,27mPFB3-DVZB Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 102

(VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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 €38,13mPFB3-DVZS Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa inclós part proporcional d'accessoris, vàlvules necessàries i
registres.

P- 103

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €2,52mPG2N-EUGJ Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 104

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,66mPG33-E6QO Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 105

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,44mPG33-E6V7 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 106

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,24mPG3B-E7CU Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 107
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €453,69uPHR0-8FZ8 Columna d'acer galvanitzat tipos NIKLSON de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera SALVI Vuitcentista
Model 16LTx de LEDs de potència 25 W i òptica F2M1 asimètrica frontal, col·locat sobre dau de
formigó i perns d'ancoratgre INCLOS en aquesta partida.

P- 108

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €458,34uPM23-4BCW Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 109

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €90,62uPN12-DPSF Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 110

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €141,71uPN12-DPSN Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 111

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €208,33uPP74-8F42 Pedestal i armari de planxa d'acer de 770x530x170 mm (alçària x amplària x fondària), amb porta,
muntat superficialment, totalment connectat amb els tubs de PE de les canalitzacions.

P- 112

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €140,84uPQ23-DLWD Paperera cirular PA600M de 60 lires de BENITO URBAN o equivalent.P- 113
(CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €138,89uPQ43-6UK4 Pilona extraïble de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària,
amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

P- 114

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €64,89m3PR35-8RWF Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

P- 115

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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m3F921201J Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 1  €25,14

B0111000 Aigua  €0,08150
B0372000 Tot-u artificial  €18,20450

Altres conceptes 6,85 €

mF96AU010 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió 

P- 2  €25,71

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,57085

B96AUG10 Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

 €16,47450

Altres conceptes 6,66 €

uFBB11111 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm
de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament 

P- 3  €38,04

BBM11101 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm
de costat, acabada amb pintura no reflectora

 €29,34000

Altres conceptes 8,70 €

mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora 

P- 4  €0,71

BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,49980

Altres conceptes 0,21 €

uFECSU001 Partida pel soterrament de le slínies de baixa i mitja tensió, que inclou el
subministre i estesa 1 c 3x21x240-1x150, subminstre i estesa 2c
3x1x240-1x150, arqueta registre LSBT, coex, Pat, caixes i armaris distribució
LSBT, caixa connexió i deriv. ind.cdi 2-400-100, connexió cable terminal
3x240-1x150mm2, rasa 1 c BT mixta vorera-sorra llosa form 15 cm, rasa i c
BT mixta calçada-horm morter asf, rasa 1 C BT mixta terra-tub form, catas
localització serveis, confecció plànols per CIA, canvi trafo accés directe,
permisos 3-6-11 Y 25 KV, dir. obra i projecte, maniobra VT i creació zona
protegid, fusible tam. 21315.

P- 5  €24.970,00

Sense descomposició 24.970,00 €

uGFBC6A88 Con de reducció de polietilè, injectat, de densitat mitjana, de 200 mm a 400
mm de DN sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, i col·locat.

P- 6  €48,00

BFBC6A88 Con de reducció de polietilè, injectat, de densitat mitjana, de 200 mm a 160
mm de DN sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3, per a soldar

 €32,27000

Altres conceptes 15,73 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 7  €3,31

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €3,31000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 8  €5,80

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,80000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 9  €14,90
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B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 10  €0,65

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,65000

Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 11  €1,55

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

 €1,55000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 12  €6,35

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €6,35000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

P- 13  €24,12

B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques

 €24,12000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 14  €11,05

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €11,05000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 15  €6,61

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €6,61000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 16  €5,84

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

 €5,84000

Altres conceptes 0,00 €

m2H1532581 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada
<= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 17  €4,49

B0DZWA03 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10
usos, per a seguretat i salut

 €2,52000

Altres conceptes 1,97 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 18  €20,52
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B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut  €4,56000
B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut

 €11,62500

Altres conceptes 4,34 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €2,79

B1Z6211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

 €0,77000

B1Z6AF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut

 €0,03600

Altres conceptes 1,98 €

uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €8,44

B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut  €0,13200
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
 €5,35000

Altres conceptes 2,96 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

P- 21  €2,90

B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut

 €0,06960

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut  €1,55000
Altres conceptes 1,28 €

uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €77,02

BBC1EAJ0 Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V, per a seguretat i salut

 €46,69000

Altres conceptes 30,33 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 23  €5,54

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut

 €4,35600

Altres conceptes 1,18 €

mesHQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

P- 24  €54,55

BQU1B130 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

 €54,55000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 25  €25,17
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BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

 €20,17000

Altres conceptes 5,00 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 26  €123,67

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €123,67000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 27  €35,40

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €35,40000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 28  €19,72

Altres conceptes 19,72 €

uL169C511 Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega
manual de runa sobre contenidor 

P- 29  €39,97

Altres conceptes 39,97 €

uP035-01VE Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

P- 30  €57,37

BV1G-0127 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501

 €57,37000

Altres conceptes 0,00 €

uP035-01VQ Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103301

P- 31  €12,14

BV1G-012J Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103301

 €12,14000

Altres conceptes 0,00 €

uP060-020H Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

P- 32  €113,82

BV210-01QB Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

 €113,82000

Altres conceptes 0,00 €

m2P2146-DJ24 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 33  €11,47

Altres conceptes 11,47 €

m2P2146-DJ42 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 34  €7,98

Altres conceptes 7,98 €

m2P2146-DJ4K Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 5 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 35  €4,28

Altres conceptes 4,28 €

m2P2146-DJ4L Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 36  €5,82

Altres conceptes 5,82 €
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m3P214P-E7J5 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió

P- 37  €47,85

Altres conceptes 47,85 €

mP214W-FEMF Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

P- 38  €2,39

Altres conceptes 2,39 €

m3P2214-AYNV Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió

P- 39  €13,57

Altres conceptes 13,57 €

m3P2214-AYNX Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

P- 40  €4,06

Altres conceptes 4,06 €

m3P221B-EL70 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 41  €6,26

Altres conceptes 6,26 €

m3P221B-EL8H Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 42  €12,22

Altres conceptes 12,22 €

m2P2241-52SM Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 43  €1,22

Altres conceptes 1,22 €

m2P2241-52SO Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 90% PM

P- 44  €2,45

Altres conceptes 2,45 €

m3P2255-DPH2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

P- 45  €5,42

Altres conceptes 5,42 €

m3P2255-DPI5 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

P- 46  €42,17

B03J-0K8T Grava de pedrera, de 5 a 12 mm  €30,61700
Altres conceptes 11,55 €

m3P240-DYO8 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

P- 47  €5,51

Altres conceptes 5,51 €

m3P2R2-EU7L Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 48  €3,15

B2RA-28V6 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €3,15000

Altres conceptes 0,00 €
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m3P2R5-DT19 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

P- 49  €5,98

Altres conceptes 5,98 €

m3P312-D4VM Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 50  €64,71

B06E-11CP Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €63,05200

Altres conceptes 1,66 €

kgP320-D6YB Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 51  €1,36

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00744
Altres conceptes 1,35 €

m2P322-D76P Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50
cm, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

P- 52  €29,80

B0AK-07AS Clau acer  €0,13695
B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50976
B0D5-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,10009
B0D80-0CNS Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos  €3,74220
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,25100
B0DZ5-0F6S Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm  €0,59000

Altres conceptes 24,47 €

m3P324-DNQ5 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

P- 53  €63,87

B06E-11CP Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €60,18600

Altres conceptes 3,68 €

m2P3Z3-D52S Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 54  €9,56

B067-2A9V Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

 €6,24120

Altres conceptes 3,32 €

kgP44C-DP28 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

P- 55  €1,67

B44Z-0LXM Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,06000

Altres conceptes 0,61 €

m2P6182-44JD Paret divisòria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x300 mm, llis, blanc amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter mixt 1:1:7 de ciment blanc de ram de paleta

P- 56  €37,56

B0E2-0EIK Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €17,96276

Altres conceptes 19,60 €
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mP6A3-FA6F Reixat d'acer d'1 m d'alçària amb muntants cada 115 cm de 600x350 mm i
plafó de planxa metàl·lica de 2,5mm de gruix, de 300x50 mm tipus RIVISA
enmarcat amb L 200x200mm. Inclosa porta. Segons detall. 

P- 57  €166,24

B079-06TC Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  €1,29560
B6A2-0JSG Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,5 x 1 m amb malla amb

plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50
mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i plastificat

 €17,32000

Altres conceptes 147,62 €

m3P923-3EDK Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

P- 58  €86,12

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €64,09200

Altres conceptes 22,03 €

m3P931-3G6K Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 59  €78,17

B06E-12BY Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €64,42800

Altres conceptes 13,74 €

m2P93M-3G01 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

P- 60  €12,54

B06E-11CP Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €5,90396

Altres conceptes 6,64 €

mP967-E9W4 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 61  €14,31

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €2,76469

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06560

B962-0GQX Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340

 €3,18150

Altres conceptes 8,30 €

mP967-E9XP Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 62  €25,24

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €4,24347

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,06560

B962-0GRG Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €5,44950

Altres conceptes 15,48 €
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mP981-ETYX Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30
a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 63  €40,08

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €8,67983

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,07169

B980-1BRI Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm  €11,55000
Altres conceptes 19,78 €

m2P9E1-DMUJ Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 64  €24,58

B011-05ME Aigua  €0,01630
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,32023

B9E2-0HOR Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,42600
Altres conceptes 17,82 €

m2P9F3-4WPJ Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm i 7 cm de gruix,
preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra
fina

P- 65  €50,13

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,28407
B9F2-1GEC Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma

quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior
 €20,72700

Altres conceptes 29,12 €

m2P9F3-4WSA Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu superior, sobre llit de morter de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:0,5:4

P- 66  €25,62

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,76866
B9F3-0HQ8 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,

preu superior
 €11,43420

Altres conceptes 13,42 €

m3P9GG-4Y0Z Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual

P- 67  €105,54

B06E-10F5 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa+E

 €90,79350

Altres conceptes 14,75 €

tP9H5-E82U Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 68  €56,52

B9H1-0HS6 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari

 €52,91000

Altres conceptes 3,61 €

uPA01 Instal·lació d'escomesa nova en canonada de fosa dúctil, inclou collaret amb
banda d'acer, enllaç amb tub de PE fins a vàlvula de comporta TT muntada
superficialment en trampilló de 15x15. Inclou connexió al ramal existent si
escau.

P- 69  €280,47

Sense descomposició 280,47 €

uPA02 Instal·lació d'escomesa en nova canonada de PE, inclou collarí, enllaç al tub
de PE d'escomesa de fins a 2 m fins a vàlvula de comporta TT muntada
superficialment en trampilló de 15x15. Inclou connexió al ramal existent si
escau.

P- 70  €275,90
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Sense descomposició 275,90 €

mPA03 Provisionals superficials pel subministrament d'aigua potable a realitzar per
Companyia Concessionària

P- 71  €18,00

Sense descomposició 18,00 €

uPA04 Connexions a la xarxa d'aigua, proves de pressió i desinfecció de la xarxa per
part de la Companyia Concessionaria

P- 72  €5.436,44

Sense descomposició 5.436,44 €

uPA05 Aramari prefabricat monobloc segons detall constructiu DC 3.11 del
Vademécim d'Endesa, sobre peana fixada en dau de formigó inclós
independent i porta metàl·lica amb clau JIS per a caixa de distribució per a
urbanitzacions amb sortides inferiors de 3 tubs de diàmetre 160mm.
Totalment farcit amb la caixa de plàstic de la casa CAHORS mod. 555.014 o
similar.

P- 73  €614,00

Sense descomposició 614,00 €

uPA06 Armari segons detall constructiu DC 5.9 del Vademécum d'Endesa per a
enllumenat públic totalment farcit amb CPM + TMF1 reduïts de la marca
ARELSA model MONOLIT-O, totalment col·locat sobre dau de formigó inclos
aques, amb sortides inferiors de 3 tubs corrugats de PE de diàmetre 160mm.
Totalment farcit amb la CGP, caixes de comptadors, interruptors
magnetotèrmics, diferencials, rellotge astronòmic i tot el demés material
necessari pel seu correcte funcionament. Totalment connectat a la línia
d'enllumenat públic.

P- 74  €1.450,00

Sense descomposició 1.450,00 €

uPA08 Despeses de legalització de la nova instal·lació elèctrica. Inclou la confecció
del projete elèctric i la contractació de la Empresa d'Inspecció i Control per la
tramitació a Indústria del nou quadre de comandament.

P- 75  €515,00

Sense descomposició 515,00 €

uPA09 Retirada per part del mantenidor de l'enllumenat públic del municipi del punt
de llum situat al carreró que uneix el carrer Sant Pau i el c/ de la Palma, i
retirada de la línia de façana i soterrament de la mateixa per la canalització
soterrada a realitzar amb les correponents conversions aero-soterrani.

P- 76  €650,00

Sense descomposició 650,00 €

uPA10 Imprevistos a justificarP- 77  €5.400,00

Sense descomposició 5.400,00 €

uPA11 Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball.P- 78  €89,90

Sense descomposició 89,90 €

hPA12 Formació de seguretat i higinene en el treballP- 79  €18,62

Sense descomposició 18,62 €

uPA13 Subministre i col·locació de 7 contenidors tipus EASY de REBUIG: 2
contenidors de 3.500 litres, PAPER-CARTRÓ: 1 contenidor de 3.500 litres,
ENVASOS: 2 contenidors de 3.500 litres, VIDRE: 1 contenidor de 3.000 litres
i ORGÀNICA: 1 contenidor de 1.800 litres. Totalment instal·lats.

P- 80  €1.152,00

Sense descomposició 1.152,00 €
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uPA14 MITGERA DEL GER:Repicat i sanejament, tranport de runa a abocador,
arrebossat i pintat amb repas previ, pintat de dues mans de pintura a rodet
color ocre. TANCA del GER:Repicat i sanejament, transport runa a bocador.
Arrebosssat i pintat amb morter de ciment portland i pintat de dues mans de
pintura a rodet de color blanc. MITGERA DE LA CASA DEL CARRER DEL PI
21: Repicat i sanejament, transport runa a bocador. Arrebosssat i pintat amb
morter de ciment portland i pintat de dues mans de pintura a rodet de color
ocre.
Inclou muntatge i desmuntatge de bastida.

P- 81  €12.401,00

Sense descomposició 12.401,00 €

mPB12-DIT4 Barana d'açer, passamà de 350 mm i muntants T350. ancorada amb platines
i tacs químics amb visos metàl·lics. Segoncs detall.

P- 82  €40,78

B07L-1PYB Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,15080

BB10-0XMO Barana d'açer, passamà de 350 mm i muntants T350.  €25,95000
Altres conceptes 14,68 €

mPBA4-DXSW Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

P- 83  €1,58

BBA0-0SD6 Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec  €0,22713
BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials  €0,52296

Altres conceptes 0,83 €

uPBBB-DVJV Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40
cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

P- 84  €29,49

BBM9-0S02 Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora

 €25,40000

Altres conceptes 4,09 €

uPBBF-DUJP Placa circular Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 85  €31,67

BBM7-0RYI Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €21,48000

Altres conceptes 10,19 €

uPBBG-DV31 Placa octogonal Gamma Eco de la casa GIROD per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

P- 86  €61,44

BBMB-0RZ9 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

 €51,25000

Altres conceptes 10,19 €

mPBBM-4IMH Suport d'alumini de diàmetre 60 x 5 mm de 3,6 m color plata, de la cassa
GIROD o equivalent, col·locat a terra formigonat.

P- 87  €33,48

BBMF-0SIX Suport d'alumini de diàmetre 60 x 5 mm de 3,6 m color plata.  €28,07000
Altres conceptes 5,41 €

uPD50-4825 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

P- 88  €81,71

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,24960

BD50-1KM6 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40
mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció

 €66,09000

Altres conceptes 14,37 €
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uPD55-E3MO Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:8 sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 89  €133,78

B011-05ME Aigua  €0,00489
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,95036

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €4,02864

B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

 €14,39991

Altres conceptes 114,40 €

mPD72-EUAE Clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa. Totalment connectat al col·lector de DN400mm
mitjançant part proporcional de peces clip.

P- 90  €13,22

BD77-1JOM Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2

 €7,32360

Altres conceptes 5,90 €

mPD72-EUDG Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 50, de 400
mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

P- 91  €20,07

BD77-1JOS Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 50, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2

 €11,22000

Altres conceptes 8,85 €

mPDB7-8F57 Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó,
col·locades amb morter de ciment 1:6

P- 92  €95,75

BDD5-0M3Q Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada  €67,85100
Altres conceptes 27,90 €

uPDBD-DODZ Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D=18 mm, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

P- 93  €15,09

BDD4-0LVJ Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

 €4,74000

Altres conceptes 10,35 €

uPDBF-DFVD Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 94  €100,63

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,11527

BDD1-1KIR Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
recolzada i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124

 €85,09000

Altres conceptes 14,42 €

mPDG2-6SFT Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 28x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 95  €10,98

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €5,12736

BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,31500
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BDG3-34IJ Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 110 mm de diàmetre nominal

 €0,46920

BG2Q-1KTC Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €4,28400

Altres conceptes 0,78 €

mPDG2-6SFU Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

P- 96  €6,88

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €3,66240

BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix

 €0,15600

BDG3-34IF Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 90 mm de diàmetre nominal

 €0,23460

BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €2,14200

Altres conceptes 0,69 €

uPDK1-DXA7 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
marc ext.de 500x500 mm i classe B400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 97  €60,46

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,18094

BDD1-1KH3 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B400 segons norma UNE-EN
124

 €42,03000

Altres conceptes 18,25 €

uPDK1-DXAD Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
marc ext.de 1223x1122 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 98  €191,46

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,21508

BDD1-1KHQ Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada,marc ext.1223x1122 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124

 €170,71000

Altres conceptes 20,53 €

uPDK4-AJRW Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 99  €224,14

B06E-12DD Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €34,98012

BDK2-1KN7 Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal·lacions de telefonia

 €164,35000

Altres conceptes 24,81 €

uPDK4-AJRY Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 100  €533,42

B06E-12DD Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €10,49404

BDK2-1KN9 Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia

 €492,10000

Altres conceptes 30,83 €
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mPF36-DVS8 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

P- 101  €52,24

BF36-04IJ Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

 €23,95980

BFW8-04JX Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat

 €7,32600

BFY8-04LO Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100
mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

 €3,25000

Altres conceptes 17,70 €

mPFB3-DVZB Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

P- 102  €20,27

BFB3-099G Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €3,21300

BFWF-09VO Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €9,24000

BFYH-0A60 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

 €0,15000

Altres conceptes 7,67 €

mPFB3-DVZS Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
inclós part proporcional d'accessoris, vàlvules necessàries i registres.

P- 103  €38,13

BFB3-096X Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €4,50840

BFWF-09U6 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

 €13,16700

BFYH-0A3I Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
per a soldar

 €0,70000

Altres conceptes 19,75 €

mPG2N-EUGJ Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 104  €2,52

BG2Q-1KTD Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,43820

Altres conceptes 1,08 €

mPG33-E6QO Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 105  €1,66

BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €0,94860

Altres conceptes 0,71 €

mPG33-E6V7 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 106  €3,44

BG33-G2RM Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €1,53000
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Altres conceptes 1,91 €

mPG3B-E7CU Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 107  €5,24

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,31580
BGWF-0ARJ Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,33000

Altres conceptes 3,59 €

uPHR0-8FZ8 Columna d'acer galvanitzat tipos NIKLSON de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera
SALVI Vuitcentista Model 16LTx de LEDs de potència 25 W i òptica F2M1
asimètrica frontal, col·locat sobre dau de formigó i perns d'ancoratgre
INCLOS en aquesta partida.

P- 108  €453,69

B06E-12CD Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €16,59176

BHR1-2191 Columna d'acer galvanitzat tipos NIKLSON de 4 m d'alçària, amb 1
llumenera SALVI Vuitcentista Model 16LTx de LEDs de potència 25 W i
òptica F2M1 asimètrica frontal.

 €395,00000

BHW8-06IY Part proporcional d'accessoris per a columnes  €40,05000
Altres conceptes 2,05 €

uPM23-4BCW Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 109  €458,34

BM23-0SZP Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

 €368,02000

BMY0-0TC0 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €1,80000
Altres conceptes 88,52 €

uPN12-DPSF Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 110  €90,62

BN12-0XG9 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

 €78,82000

Altres conceptes 11,80 €

uPN12-DPSN Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment

P- 111  €141,71

BN12-0XFN Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa

 €116,92000

Altres conceptes 24,79 €

uPP74-8F42 Pedestal i armari de planxa d'acer de 770x530x170 mm (alçària x amplària x
fondària), amb porta, muntat superficialment, totalment connectat amb els
tubs de PE de les canalitzacions.

P- 112  €208,33

BP76-20P3 Armari de planxa d'acer de 770x530x170 mm (alçària x amplària x fondària),
amb porta, per a muntar superficialment

 €198,00000

Altres conceptes 10,33 €

uPQ23-DLWD Paperera cirular PA600M de 60 lires de BENITO URBAN o equivalent.P- 113  €140,84
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BQ23-0TCW Paperera cirular PA600M de 60 lires de BENITO URBAN o equivalent.  €69,89000
Altres conceptes 70,95 €

uPQ43-6UK4 Pilona extraïble de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular,
de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra

P- 114  €138,89

BQ42-1DD0 Pilona extraïble de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular,
de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada

 €129,39000

Altres conceptes 9,50 €

m3PR35-8RWF Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 115  €64,89

B03L-05MX Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm  €57,85280
Altres conceptes 7,04 €
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 38.481,38
Capítol 01.02 PAVIMENTS 44.430,32
Capítol 01.03 OBRA DE FÀBRICA I FEINES DE MANYÀ 22.332,80
Capítol 01.04 XARXA DE CLAVEGUERES 18.569,82
Capítol 01.05 XARXA D'AIGUA 21.729,04
Capítol 01.06 XARXA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ 30.104,00
Capítol 01.07 XARXA DE TELÈFON 7.205,44
Capítol 01.08 XARXA DE GAS 5.351,08
Capítol 01.09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 5.773,55
Capítol 01.10 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 2.570,56
Capítol 01.11 CONTROL DE QUALITAT I IMPREVISTOS 6.505,41
Capítol 01.12 SEGURETAT I SALUT 2.279,44
Capítol 01.13 ELIMINIACIÓ DE RESIDUS 8.064,00
Capítol 01.14 TRACTAMENT DE FAÇANES 12.401,00

01 Pressupost  PRESSUPOST MODIFICAT UA19Obra 225.797,84

225.797,84

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST MODIFICAT UA19 225.797,84
225.797,84

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

225.797,84PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

29.353,7213 % DESPESES GENERALS SOBRE 225.797,84....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 225.797,84....................................................................................................................................13.547,87

Subtotal 268.699,43

21 % IVA SOBRE 268.699,43....................................................................................................................................56.426,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 325.126,31€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS VINT-I-CINC MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS )

Sant Pere de Ribes, març de 2020

L'autor:

Eduard Jover Valentí
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat nº. 27.346
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