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Proposta de Renovació de la Xarxa d´Aigua Potable al C Torres Quevedo

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/07/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  TREBALLS PREVIS 11.397,35

Capítulo 01.02  DEMOLICIONS 15.908,45

Capítulo 01.03  EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES 23.147,20

Capítulo 01.04  XARXA AIGUA POTABLE 55.198,72

Capítulo 01.05  PAVIMENTACIÓ 15.266,73

Capítulo 01.06  PARTIDES A EXECUTAR PER LA CONCESSIONÀRIA 7.213,75

Capítulo 01.07  SiS I IMPREVISTOS 8.969,26

Obra 01 Presupuesto 20230131 137.101,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
137.101,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 20230131 137.101,46

137.101,46

euros
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PRESSUPOST Data: 25/07/23 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto 20230131

Capítulo 01 TREBALLS PREVIS

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 12,000 1.503,84

2 F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització
d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i senyalització del
serveis in situ (P - 1)

1,27 463,000 588,01

3 ZPROV0001 m Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el
transcurs de les obres, amb canonada de PE100 DN40 PN16 (P - 65)

15,72 400,000 6.288,00

4 ZPROV0002 u Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant
el transcurs de les obres. (32-1'') (P - 66)

60,35 50,000 3.017,50

TOTAL Capítulo 01.01 11.397,35

Obra 01 Presupuesto 20230131

Capítulo 02 DEMOLICIONS

1 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix
com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 7)

7,48 926,000 6.926,48

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

4,43 7,200 31,90

3 F2193A06 m Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)

4,19 7,200 30,17

4 F219UA31 m2 Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20
cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica
de runes sobre camió o contenidor (P - 6)

18,60 251,400 4.676,04

5 F219UA11 m2 Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de
més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 5)

10,61 44,000 466,84

6 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 55)

26,40 76,800 2.027,52

7 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 56)

22,78 76,800 1.749,50

TOTAL Capítulo 01.02 15.908,45

Obra 01 Presupuesto 20230131

Capítulo 03 EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES

1 F222U114 m3 Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària
inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o
contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de
mobilitat, amb afectació per serveis (P - 8)

26,34 222,240 5.853,80

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 9)

4,72 277,800 1.311,22

EUR
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PRESSUPOST Data: 25/07/23 Pàg.: 2

3 F228U807 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs
subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM,
segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 11)

49,21 27,780 1.367,05

4 F228UC07 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material
reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics
lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 12)

47,51 49,326 2.343,48

5 F228U107 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la
pròpia excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes
amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada (P - 10)

50,63 141,678 7.173,16

6 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 55)

26,40 103,670 2.736,89

7 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 56)

22,78 103,670 2.361,60

TOTAL Capítulo 01.03 23.147,20

Obra 01 Presupuesto 20230131

Capítulo 04 XARXA AIGUA POTABLE

1 FF38UAG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua,
DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de
gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa
externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació (P - 27)

29,07 163,000 4.738,41

2 FF32UA50 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada,
col·locat al fons de la rasa (P - 20)

24,36 163,000 3.970,68

3 FF38U8G0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua,
DN80, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de
gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa
externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació (P - 26)

23,39 300,000 7.017,00

4 FF32U850 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN80, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada,
col·locat al fons de la rasa (P - 19)

19,51 300,000 5.853,00

5 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a
tubs soterrats i sense detector (P - 48)

0,16 463,000 74,08

6 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats (P - 47)

0,98 463,000 453,74

7 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina

132,53 3,000 397,59

EUR
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epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 51)

8 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 54)

94,39 3,000 283,17

9 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 50)

119,98 8,000 959,84

10 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN80, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada (P - 53)

75,45 8,000 603,60

11 FN12U162 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 49)

109,22 2,000 218,44

12 FND3U173 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN65, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada (P - 52)

47,16 2,000 94,32

13 FDKZU41D u Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè
d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil de 145x145 mm,
classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra
AVK, DN100 (P - 18)

21,00 13,000 273,00

14 FF3CURDA u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200 a DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols (P - 38)

102,19 1,000 102,19

15 FF36UD31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 23)

124,44 1,000 124,44

16 FF3AURAA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 32)

90,44 1,000 90,44

17 FF3CURA8 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100 a DN80, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols (P - 37)

49,76 4,000 199,04

18 FF3BUR1A u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 36)

60,75 1,000 60,75

19 FF36UA31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 22)

92,18 6,000 553,08

20 FF3AUMAA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i ramal amb brida mòbil a
90°, DN100, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 29)

118,79 2,000 237,58

21 FF3BUF1A u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2

83,32 2,000 166,64

EUR
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unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) (P - 34)

22 FF37UA33 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100,
amb unió endollada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 25)

69,14 4,000 276,56

23 FF3AUR88 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN80, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 31)

78,15 2,000 156,30

24 FF3AUR87 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN65, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 30)

78,83 1,000 78,83

25 FF3BUR18 u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 35)

54,94 2,000 109,88

26 FF36U831 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN80, amb
unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 21)

69,36 5,000 346,80

27 FF3AUM87 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i ramal amb brida mòbil a
90°, DN65, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 28)

99,01 1,000 99,01

28 FF3BUF18 u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) (P - 33)

72,35 1,000 72,35

29 FF37U833 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN80, amb
unió endollada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 24)

52,02 2,000 104,04

30 FF3DU1MD u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 41)

116,87 1,000 116,87

31 FF3DU1MA u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 40)

58,20 4,000 232,80

32 FF3DU1M8 u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 39)

57,25 13,000 744,25

33 FFPCU23A u Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa
DN100 (P - 46)

441,87 2,000 883,74

34 FFP3U23A u Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en
tub nou de fosa DN100 (P - 45)

362,92 2,000 725,84

35 PBBM-4IMH m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 59)

17,02 2,000 34,04

EUR
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36 PMS0-6Z3W u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 61)

21,69 2,000 43,38

37 FFN1U215 u Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40,
sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de
serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb
mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del
tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre
serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons
Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 15 cm de
gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió
de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense
incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de
serveis i sense presència d'estrebada.
Preu vàlid per a totes les escomeses.
Amplada de 0,6 m i profunditat de 0,8 m. (P - 42)

266,51 50,000 13.325,50

38 FFNB3A05 u Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa
DN30, sobre tub nou de fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega
mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de
connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió
mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR
11, DN40, pericó prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de
300x300 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124 (P
- 44)

210,12 50,000 10.506,00

39 FFN2U215 u Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou
de fosa dúctil fins a DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària,
inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament
dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 43)

17,43 50,000 871,50

TOTAL Capítulo 01.04 55.198,72
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Capítulo 05 PAVIMENTACIÓ

1 F9E1U334 m2 Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris,
col·locat a l'estesa amb morter sec M 7,5 i beurada de ciment pòrtland,
inclòs base de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix i repàs i
piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, en
actuacions de 20 m2 a 60 m2, en zones urbanes amb dificultat de
mobilitat (P - 16)

45,87 251,400 11.531,72

2 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm, amb
capa de trànsit de 5 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B
50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua AC 22
base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb corró,
inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25
m2 (P - 17)

62,71 44,000 2.759,24

3 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat (P - 13)

100,14 6,600 660,92

4 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)

27,67 7,200 199,22

5 F974U111 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 15)

16,06 7,200 115,63

EUR
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TOTAL Capítulo 01.05 15.266,73
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Capítulo 06 PARTIDES A EXECUTAR PER LA CONCESSIONÀRIA

1 PC-001 m Desinfecció de la xarxa per part de la Companyia Concessionària
segons RD140/2003
(P - 60)

3,01 463,000 1.393,63

2 PPAG6 u Proves de Pressió entre 250 ml i 500 ml, a realitzar per part
Companyia Concessionària (P - 64)

700,00 1,000 700,00

3 PPAG1 u Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la
Companyia concessionària
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de
cumplir amb tots els portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´.
Protocol establert per a la manipulació d'aquest element, i utilització de
la màquines/eines específiques. (P - 62)

564,92 5,000 2.824,60

4 PPAG5 u Connexió a la xarxa existent Tipus D (>DN200) a realitzar per part de
la Companyia Concessionària (P - 63)

2.295,52 1,000 2.295,52

TOTAL Capítulo 01.06 7.213,75
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Capítulo 07 SiS I IMPREVISTOS

1 PA-002 PA Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra (4% PEM)
(P - 57)

5.125,29 1,000 5.125,29

2 PA-003 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos (3% PEM) (P - 58) 3.843,97 1,000 3.843,97

TOTAL Capítulo 01.07 8.969,26

EUR
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